


Boisko wielofunkcyjne Wola Różaniecka
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  -  CPV   45110 000-1 ; 45111200-0.

1.1 KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080

2 Roboty ziemne - wykopy i nasypy - CPV  45110000-1; 45233000-9
2.1 KNR 2-01

0207-0203
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi poza plac budowy - grunt własność Zamawiającego do od-
wiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, transport do 3km

m3

220,00 m3 220,000
RAZEM 220,00

2.2 KNR 2-01
0505-01

Analogia - Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego dla nadania spadków po-
przecznych dla odwodnienia korpusu nasypu, ręczne, przed ułożeniem geowłók-
niny i rozpoczęciem robót nasypowych ziemnych

m2

644,00 m2 644,000
RAZEM 644,00

2.3 KNR 2-01
0230-01
analogia

Dostawa i wbudowanie z zagęszczeniem  kruszywa 0/2 f5 (piasku średnioziar-
nistego o wodoprzepuszczalności min. 8 m/dobę)  na zasadzie nasypów  pod
konstrukcje nawierzchni  płyty boiska. Objętość  gruntu po wbudowaniu i za-
gęszczeniu do wskaźnika Is zgodnie z SST - warstwa odsączająca

m3

418,00 m3 418,000
RAZEM 418,000

2.4 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III, Is=0,98 m3

418,00 m3 418,000
RAZEM 418,000

3 Fundamenty ogrodzenia i urz ądzeń sportowych -  CPV  45262300-4
3.1 KNR 2-23

0308-02
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - funda-
menty pod słupki urządzeń wyposażenia boiska - beton C25/30, wraz z wykona-
niem wykopów uzupełniających wraz z dostawą i osadzeniem systemowych
montażowych

m3

1,10*1,00*1,00*2+0,40*0,40*1,00*4+0,40*0,40*1,00*2+0,50*0,50*0,50*2 m3 3,410
RAZEM 3,41

3.2 KNR-W 2-02
1101-01

Analogia: Podkłady betonowe  z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym - podkłady pod stopy fundamentowe ogrodzenia

m3

38*0,50*0,50*0,10 m3 0,950
RAZEM 0,95

3.3 KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu
(do 1 m3 w jednym miejscu) - beton C25/30 - stopy betonowe ogrodzenia

m3

38,00*0,50*0,50*0,85 m3 8,075
RAZEM 8,075

4 Ogrodzenie boiska - CPV  45342000-6
4.1 Kalkulacja in-

dywidualna
Ogrodzenie boiska wykonane ze słupków i paneli systemowych, kratowych oraz
z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych punktowo, szczegóły
opis techniczny i część rysunkowa

m

87,00 m 87,000
RAZEM 87,00

4.2 Kalkulacja in-
dywidualna

Ogrodzenie boiska -furtka systemowa, wykonanie j.w. szczegóły wg projektu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

4.3 Kalkulacja in-
dywidualna

Ogrodzenie boiska - brama systemowa, wykonanie j.w, szczegóły wg projektu szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1

5 Obramowanie nawierzchni boiska - CPV 45233252-0 ; 4 5233140-2.
5.1 KNR 2-31

0402-04
Ławy  pod obrzeża betonowa z oporem  - beton C12/15  z wytwórni m3

(30,52*2+28,00*2+17,10*2+19,42*2)*0,045 m3 8,554
RAZEM 8,55

5.2 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej m

30,52*2+28,00*2+17,10*2+19,42*2 m 190,080
RAZEM 190,08

5.3 KNR 2-31
0109-01

Podbudowy betonowe z chudego betonu, z dylatacją, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12ˇcm, pod płytki chodnikowe

m2

30,15*1,00*2+17,10*1,00*2 m2 94,500
RAZEM 94,50

5.4 KNR 2-31
0109-02

Podbudowy betonowe z chudego betonu z dylatacją, dodatek za każdy następ-
ny 1 cm  - zmniejszenie grubości do 10 cm, pod płytki 0,50x0,50
Krotność = -2

m2

30,15*1,00*2+17,10*1,00*2 m2 94,500
RAZEM 94,50

5.5 KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych szarych, 50x50x7ˇcm na podsypce cementowo-pias-
kowej  bez wypełnienia  spoin zaprawą cementową - opaska wokół ogrodzenia
boiska

m2
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Boisko wielofunkcyjne Wola Różaniecka
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
102,20 m2 102,200

RAZEM 102,20
6 Wzmocnienie podło ża

6.1 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie warstwy separacyjno - filtracyjnej z geotkaniny polipropylenowej o
wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma 24 kN/m, maksymal-
nym wydłużeniu przy maksymalnym obciążeniu wzdłuż i w poprzek pasma 10%,
wodoprzepuszczalność 33 l/m2.s

m2

644 m2 644,000
RAZEM 644,00

6.2 KNR AT-04
0102-03

Wykonanie wzmocnienia słabego podłoża gruntowego geosiatką komórkową
teksturowaną i perforowaną, z polietylenu wysokiej gęstości, o wymiarach komó-
rek 26x21 cm i wysokości 15 cm, wytrzymałość na rozciąganie > 2,25 kN, wy-
dłużenie przy maksymalnym obciążeniu > 61,3%, wytrzymałość połączeń na
ścinanie > 3,3 kN, wytrzymałość połączeń na odrywanie > 3,15 kN, grubość taś-
my 1,5 mm wraz z wbudowaniem mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, montaż zgodnie z zaleceniem producenta

m2

644 m2 644,000
RAZEM 644,00

7 Podbudowa nawierzchni boiska   - CPV 45233252-0 ; 4 5233140-2.
7.1 KNR 2-31

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  gr. 15cm , 4/63 wg PN-
EN 13242+A1:2010, f5

m2

644,00 m2 644,000
RAZEM 644,00

7.2 KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszywa 0/31,5 wg PN-EN 13242+A1:2010, f5  warstwa górna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm

m2

644,00 m2 644,000
RAZEM 644,00

8 Nawierzchnia poliuretanowa boiska  -  CPV 45233250- 06
8.1 Kalkulacja in-

dywidualna
13 mm - nawierzchnia poliuretanowa wykonana z barwnego granulatu EPDM
wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym; wymagania
techniczne: wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ? 0,70; wytrzymałość na roz-
dzieranie (N) ? 100; ścieralność (mm) ? 0,09; przyczepność do podkładu mie-
szaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) ? 0,5;
odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550 ± 25, stan po-
wierzchni - brak wgnieceń i spękań,

m2

478,80 m2 478,800
RAZEM 478,80

8.2 Kalkulacja in-
dywidualna

35 mm - elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa wykonana z mieszani-
ny granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego i spoiwa poliuretanowego.

m2

478,80 m2 478,800
RAZEM 478,80

9 Chodnik
9.1 KNR 2-01

0125-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

2,40*10,30+2,20*3,20 m2 31,760
RAZEM 31,760

9.2 KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

2,40*10,30+2,20*3,20 m2 31,760
RAZEM 31,760

9.3 KNR 2-01
0230-01
analogia

Dostawa i wbudowanie z zagęszczeniem  kruszywa 0/2 f5 (piasku średnioziar-
nistego o wodoprzepuszczalności min. 8 m/dobę)  na zasadzie nasypów  pod
konstrukcje nawierzchni  płyty boiska. Objętość  gruntu po wbudowaniu i za-
gęszczeniu do wskaźnika Is zgodnie z SST - warstwa odsączająca

m3

31,76*0,30+10,30*2*1,50*0,30 m3 18,798
RAZEM 18,798

9.4 KNR 2-31
0109-03

Warstwa mrozoochronna z mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
<4,0MPa(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm - chodniki

m2

31,76 m2 31,760
RAZEM 31,76

9.5 KNR 2-31
0109-03

Przez analogię - podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji, mieszanka związana z cementem wg
PN-EN 14227-1 C3/4 <6,0MPa zagęszczenie zagęszczarką wibracyjną płytową

m2

31,76 m2 31,760
RAZEM 31,760

9.6 KNR 2-31
0402-04

Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z
wytwórni)

m3

(10,30*2+3,00)*0,045 m3 1,062
RAZEM 1,06

9.7 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe 30x8ˇcm, bez podsypki piaskowej, bez wypełniania spoin m

10,30*2+3,00 m 23,600
RAZEM 23,60

9.8 KNR 2-31
0511-0302

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej, 10x20cm kolor szary, z fazą, wypełnienie spoin piaskiem

m2
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28,30 m2 28,300

RAZEM 28,30
9.9 KNR 2-01

0510-01
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5ˇcm m2

10,30*2*1,00*2 m2 41,200
RAZEM 41,20

9.10 KNR 2-01
0510-02

Dodatek za każde następne 5ˇcm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2

10,30*2*1,00*2 m2 41,200
RAZEM 41,20

9.11 Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery o zaokrąglonych krawędziach, konstruk-
cja ocynkowana ogniowo, wyposażone w poprzeczkę ułatwiającą przypinanie ro-
werów  za ramę. Wymiar ok. 60x80cm.
- przekrój rurki: fi 48,3mm
- powłoka stojaka: ocynkowana ogniowo
- mocowanie: do wbetonowania
- materiał: stal
- regulacja stanowisk: nieregulowane

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

10 Wyposa żenie boiska  -  CPV  37410000-5
10.1 KNR 2-23

0309-05
Dostawa i osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, koszy-
kówki, siatkówki i tenisa

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10

10.2 KNR 2-23
0310-02

Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i wyposażenie
(szczegóły opis techniczny)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2

10.3 KNR 2-23
0310-03

Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa i wyposażenie
(szczegóły opis techniczny)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2

10.4 KNR 2-23
0310-04

Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki
i wyposażenie (szczegóły opis techniczny)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2

10.5 KNR 2-23
0310-06

Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek  do piłki ręcznej + wyposa-
żenie (szczegóły opis techniczny)

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2

10.6 KNR 2-23
0310-06

Dostawa i ustawienie stoiska sędziowskiego do piłki siatkowej (szczegóły opis
techniczny)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1

10.7 KNR 2-23
0310-06

Dostawa i montaż piłkochwytów - polietylenowa siatka oko 48mm x 48mm splot-
ka fi 3mm.

m2

17,10*4,10*2 m2 140,220
RAZEM 140,22

11 Roboty wyko ńczeniowe CPV - 45400000-1
11.1 KNR 2-01

0506-07
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-
III - plantowanie pobocza poza ogrodzeniem gruntem z wykopów

m2

1,05*30,32+1,30*30,32+1,05*19,42+1,30*19,42 m2 116,889
RAZEM 116,89

11.2 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5ˇcm m2

1,05*30,32+1,30*30,32+1,05*19,42+1,30*19,42 m2 116,889
RAZEM 116,89

11.3 KNR 2-01
0510-02

Dodatek za każde następne 5ˇcm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2

1,05*30,32+1,30*30,32+1,05*19,42+1,30*19,42 m2 116,889
RAZEM 116,89

11.4 Kalkulacja in-
dywidualna

Końcowe uporządkowanie z wyplantowaniem przyległego  terenu uszkodzonego
podczas realizacji robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1

12 Inwentaryzacja formalno - prawna   -  CPV  71300000 -1
12.1 Kalkulacja in-

dywidualna
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całości zadania inwestycyjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1

12.2 Kalkulacja in-
dywidualna

Pobranie próbek i wykonanie badań geotechnicznych i wskaźnika wodoprze-
puszczalności dla każdej partii kruszyw dowiezionych wykonananych przez nie-
zależny instytut w celu wykazania zgodności z dokumentacją

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8
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13 Bran ża elektryczna
13.

1
Linia kablowa o świetlenia i monitoringu

13.
1.1

KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

(102)*0,4*0,7 m3 28,560
RAZEM 28,560

13.
1.2

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3

(102)*0,4*0,7 m3 28,560
RAZEM 28,560

13.
1.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
Krotność = 2

m

102 m 102,000
RAZEM 102

13.
1.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm /DVK50/ m

220 m 220,000
RAZEM 220

13.
1.5

KNNR 5
0707-0201

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią
YAKXS 4x25

m

150 m 150,000
RAZEM 150

13.
1.6

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do kamer - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki do
10 m /FTP żelowany kat5/

kpl.
przew.

4 kpl.
przew.

4,000

RAZEM 4,000
13.
1.7

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

13.
1.8

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13.
1.9

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m
YAXS 4x25

m

200 m 200,000
RAZEM 200

13.
1.10

KNNR 5
0726-10

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10

13.
1.11

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

13.
1.12

KNNR 5
1001-01

/Analogia/Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13.
2

Monta ż słupów i opraw

13.
2.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13.
2.2

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 15 m /YDY 3x2,5mm2/

kpl.
przew.

4 kpl.
przew.

4,000

RAZEM 4,000
13.
2.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia  /LED144 158W/ szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13.
2.4

KNNR 5
1004-02

Montaż wysięgników szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13.
2.5

KNNR 9
0201-02

Szafa oświetlenia wraz z osprzętem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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13.
2.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1

13.
2.7

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13.
3

Monitoring

13.
3.1

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera CCTV 50m 2MPX z
funkcją alarmu przekroczenia linii, kamera kompletna z obudową wandaloodpor-
ną, uchwytami.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.
3.2

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera CCTV 100m 4MPX z
funkcją alarmu  gromadzenia się tłumu, kamera kompletna z obudową wandalo-
odporną, uchwytami.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.
3.3

KNR AT-28
0110-0108

Uruchomienie monitoringu. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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