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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ 

inwestycji pt: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Różańcu Drugim w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 

boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród" 

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania

a) Mapa zasadnicza.

b) Uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie.

c) Opinia techniczna z badań podłoża gruntowego.

d) Wytyczne Zamawiającego.

e) Branżowe warunki techniczne do projektowania  i literatura fachowa.

g) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego  ( Dz. U.  z  2012 r.  poz. 462 z późn.

zmianami).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

      Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  w zakresie Zagospodarowania Terenu 

będącej elementem składowym dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miej-

scowości Różaniec Drugi Gmina Tarnogród.  W skład przedmiotu opracowania wchodzi płyta boiska  o na-

wierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i nawierzchniami utwardzonymi. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest zapewnienie położonej niedaleko szkole boiska wielofunkcyjnego, na którym 

mogłyby być prowadzone zajęcia z wychowania fizycznego lub indywidualnie rozgrywane gry zespołowe.  

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Różaniec Drugi Gmina Tarnogród 

i obejmuje jedną działkę. Dostęp do projektowanego obiektu odbywa się z położonej po stronie 

zachodniej utwardzonej drogi  dojazdowej do obiektu szkolnego. Całość inwestycji położona jest 

na działce budowlanej stanowiącej własność Gminy Tarnogród: dz. nr 382/2. 

1.5. Istniejący stan zagospodarowania i charakterystyka terenu 

Teren objęty zagospodarowaniem jest ogrodzony o łagodnym spadku w kierunku południowym. Na 

działce znajduje się budynek szkoły, budynek mieszkalny i budynki gospodarcze.  
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2.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.1. Elementy podstawowe 

       W zakres rzeczowy opracowania wchodzą następujące, podstawowe  elementy składowe: 

a) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową  o wymiarach w linii ogrodzenia 

17,1 x 28m poprzedzone robotami ziemnymi przygotowującymi odpowiedni spadek terenu, 

b) montaż ogrodzenia dookoła boiska z paneli systemowych wysokości łącznej  410 cm, 

ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z bramą wjazdową i dwiema furtkami, 

c) montaż stałych elementów wyposażenia pól do gier zespołowych, 

d) ustawienie stojaków na rowery 

e) montaż oświetlenia boiska i monitoring. 

2.2. Projektowana lokalizacja płyty boiska 

       Projektowana lokalizacja płyty boiska została określona na części rysunkowej będącej rysunkiem nr 1 

niniejszego opracowania. Boisko zlokalizowano w odległości 8,36 m od granicy z działka zachodnią, 12,80m 

od krawędzi jezdni od strony południowej. 

 

2.3.  Odwodnienie terenu objętego opracowaniem 

Odwodnienie powierzchniowe terenu w kierunku południowym, zgodnie z istniejącym 

ukształtowaniem terenu bez naruszania istniejących stosunków wodnych.  

2.4.  Zestawienie podstawowych  parametrów  zagospodarowania terenu 

 

L.p. Nazwa pozycji J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1  Powierzchnia opracowania m2 540   

2 
Powierzchnia boiska w granicach ogrodzenia: 17,10x28 m, powierzchnia na-
wierzchni poliuretanowej 

m2    478,80 

3  Długość łączna ogrodzenia płyty boiska m  91 

 

2.5. Zestawienie powierzchni użytkowych boiska wielofunkcyjnego 

L.p. Obiekt Ilość Parametr Dane liczbowe 

1 2 3 4 5 

1 
Boisko do piłki 

ręcznej 
1 

Nawierzchnia poliuretanowa 

2 Długość 24 m 
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3 Szerokość 14 m 

4 Powierzchnia 336 m
2
 

1 

Boisko do koszy-

kówki 
1 

Nawierzchnia poliuretanowa 

2 Długość 24 m 

3 Szerokość 15 m 

4 Powierzchnia 360 m
2
 

1 

Kort do tenisa 

ziemnego 
1 

Nawierzchnia poliuretanowa 

2 Długość 23,77 m 

3 Szerokość 10,97 m 

4 Powierzchnia 260,76 m
2
 

1 

Boisko do siatków-

ki 
2 

Nawierzchnia poliuretanowa 

2 Długość 18 m 

3 Szerokość 9 m 

4 Powierzchnia 162 m
2
 

1 

Wielofunkcyjne 

boisko sportowe w 

liniach ogrodzenia 

1 

Nawierzchnia poliuretanowa 

2 Długość 28 m 

3 Szerokość 17,10 m 

4 Powierzchnia 478,80 m
2
 

3. Elementy projektowane 

 
3.1. Układ sytuacyjno – wysokościowy obiektu 

       Projektowana lokalizacja płyty boiska została określona na części rysunkowej będącej rysunkiem nr 1 

niniejszego opracowania. W wyniku analizy rzędnych istniejącego terenu rzędne projektowane nawierzchni 

boiska  w najwyższym punkcie przyjęto na rzędnej 231,80 m. Podparcie korpusu nasypu realizuje się 

poprzez zastosowanie skarp o spadku 1:1,5 oraz po stronie wschodniej i zachodniej poprzez podparcie pali-

sadami betonowymi,  

3.2. Warunki gruntowo – wodne 

         Na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowej została sporządzona opinia geotechniczna 

przez firmę Geoproblem Zamość oparta na 2-ch odwiertach o głębokości 3 m każdy.  
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         Wnioski zawarte w przedmiotowej opinii geotechnicznej są następujące: 

a) warunki gruntowe w podłożu rozpatrywanego terenu są średnio korzystne dla realizacji planowa-

nego obiektu, 

b) podłoże jest niejednorodne litologicznie i geotechnicznie uwarstwione,    

c) pod nasypami o miąższości 0,3 i 1,6m stwierdzono:  

- pyły, pyły piaszczyste z przewarstwieniami glin oraz pyły z przewarstwieniami piasków  

  drobnych o IL=0,40 /w-wa I/ 

- pyły, pyły z przewarstwieniami pyłów piaszczystych oraz  pyły  z przewarstwieniami piasków    

  drobnych o IL=0,20 /w-wa II/  

- piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych o ID=0,50 /w-wa III/ 

- piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji o ID=0,70 /w-wa IV/. 

 Nasypy z gruntów niespoistych są w stanach luźnym z pogranicza średnio zagęszczonego i średnio 

zagęszczonym o wskaźnikach zagęszczenia Is=0,91-0,94.  

 Nasypy z gruntów spoistych są w stanie miękkoplastycznym i  plastycznym.  

d) pyły piaszczyste i pyły to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody.  

Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty 

tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwot-

ne własności fizyczno-mechaniczne.  

W gruntach tego typu i występujących w podłożu piaskach zalegających poniżej zwierciadła wód grunto-

wych łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.  

       e) woda gruntowa w podłożu rozpatrywanego terenu związana jest z nawodnionymi piaskami.               

W okresie badań jej zwierciadło wystąpiło na głębokości 1,0 i 1,2m ppt tj. na rzędnej  230,3 i 230,4m npm. 

Prace prowadzono w okresie roztopów. Infiltrujące do podłoża wody roztopowe objawiały się sączeniami. 

W latach wyjątkowo mokrych max stan wody gruntowej może okresowo wystąpić płycej o kilkadziesiąt 

centymetrów. 

       f) konstrukcję nawierzchni boiska i jego podbudowy należy dostosować do stwierdzonych warunków 

gruntowych oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu. Zwraca się uwagę na obecność w podłożu 

słabych nasypów lokalnie o znacznych miąższościach. 

       g)  badanie geotechniczne jest badaniem punktowym, w oparciu o które warunki gruntowe są na prze-

kroju interpolowane.   

       h) Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi wg. normy 1,0 m ppt.  

Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach i przy braku pokrywy śnieżnej strefa przemarzania 

może sięgnąć głębiej. 

   Część graficzna opinii geotechnicznej stanowi załącznik do niniejszego opracowania.          

3.3. Podstawowy zakres rzeczowy elementów robót 

       W rzeczowy zakres projektu wchodzą następujące, podstawowe  elementy składowe: 

f) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną o wym. 17,1x28m poprzedzone 

robotami ziemnymi, 

g) montaż ogrodzenia dookoła boiska z paneli systemowych wys. 4,10m, ocynkowanych ogniowo, 

powlekanych, 

h) montaż stałych koszy do gry w koszykówkę, bramek do piłki ręcznej, 
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i) ogólne uporządkowanie przyległego, zewnętrznego terenu poprzez jego plantowanie i obsianie 

mieszanka traw.  

Zestawienie podstawowych parametrów zakresu rzeczowego robót 

 

L.p. Nazwa parametru robót J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1 Powierzchnia ogółem nawierzchni poliuretanowej boiska m2 478,80  

2 Objętość wykopów gruntów organicznych - gleby m3  330,00 

3 
Powierzchnia plantowania gruntu rodzimego przed rozpoczęciem robót 
nasypowych 

m2    615,00 

4 
Nadmiar objętości gruntów organicznych i gleby do odwiezienia na od-
kład stały 

m3    315,00 

5 

Objętość kruszywa po zagęszczeniu na warstwę odsączającą – kruszywo 
naturalne drobne 0/2, f3   o ciągłym uziarnieniu  wg PN-EN  
13242+A1:2010, kruszywo  wskaźnik różnoziarnistości nie mniej niż 5,00 
i współczynnik filtracji  k ≥ 8 m/dobę 

m3   310,00 

6 
Objętość ogółem kruszywa  na warstwę dolną podbudowy - kruszywo 
grube 4/31,5  f5  wg PN-EN  13242+A1:2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 
m/dobę dla warstwy 

m3   92,25 

7 
Objętość ogółem kruszywa  na warstwę górną podbudowy  - kruszywo 
grube o ciągłym uziarnieniu 0/31,5  f5 wg PN-EN  13242+A1:2010, 
współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę dla warstwy 

m3   49,20 

8 
Powierzchnia obmiarowa ( bez zakładów) geotkaniny separacyjnej na 
poziomie gruntu rodzimego po usunięciu gleby 

m2   615,00 

9 Długość łączna ogrodzenia o wysokości 410 cm (z furtką i bramą) m   91,00 

10 Powierzchnia opaski ogrodzenia z płyt 50x50 cm  m2   102,20 

11 Długość łączna obrzeży betonowych 8 x 30  m 116,30 

12 Długość palisad 12x18x80 i 18x18x120cm m 40,70 

4. Płyta boiska 

4.1. Odwodnienie terenu i projektowanego boiska 

          Zakłada się wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska w wersji wodoprzepuszczalnej przez cały 

układ warstw tj. właściwą nawierzchnię oraz warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego bez konieczności 

wykonywania drenażu odwadniającego. Pozwala na to projektowane wyniesienie poziomu płyty boiska na 
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wysokość  do około 0,70 m oraz ukształtowanie płyty boiska z jednolitym spadkiem poprzecznym  w kie-

runku południowym wynoszącym  około 0,5 %.  

          W związku z powyższym bezpośrednio pod warstwą dolną podbudowy projektuje się warstwę odsą-

czającą z kruszywa drobnego 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010  o zmiennej grubości w zakresie 28-67cm          

o wskaźniku wodoprzepuszczalności nie mniejszym niż 8 m/dobę.  

4.3. Makroniwelacja terenu, roboty ziemne 

        Założenia technologiczne makroniwelacji terenu: 

a) całkowite usunięcie gruntów organicznych, gleby, wykop koparką podsiębierną z płaską łyżką, 

b) ręczne wyplantowanie powierzchni gruntu rodzimego po usunięciu gleby, wyplantowana po-

wierzchnia nie może posiadać żadnych zagłębień mogących powodować zawieszanie się wody 

opadowej na poziomie gruntu rodzimego, 

c) rozłożenie warstwy filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 

i w poprzek pasma 24 kN/m, max. wydłużenieprzy max. obciążeniu wzdłuż i w poprzek pasma 

10%, wodoprzepuszczalność 33 l/m2/ s, wymiar porów O90 =  70 μm. 

d) wzmocnienie słabego podłoża geosiatką komórkową teksturowaną i perforowaną PEHD, wym. 

komórek 26x21 cm, wytrzymałość narozciąganie > 2,25 kN, wydłużenie przy maksymalnym obcią-

żeniu > 61,3% wytrzymałość połączeń na ścinanie > 3,3 kN, wytrzymałość połączeń na odrywanie > 

3,15 kN, grubość taśmy 1,5 mm, montaż zgodnie z zaleceniem producenta, wypełnienie mieszanką 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 jak do podbudowy zasadniczej, 

e) wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa 0/2 f5  wraz z zagęszczeniem do Is ≥ 0,98; wymagania 

dla warstwy odsączającej  E2min.= 50 MPa. 

4.4. Warstwy podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową boiska 

       a)  8 cm  – warstwa górna podbudowy:  mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5  f5 wg PN-EN 

13242+A1:2010 i WT4-2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę, E2 min. ≥  80 Mpa, 

       b) 15 cm – warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/63  f5 wg PN-EN  

13242+A1:2010 i WT4-2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę,; E2 min. ≥  70 Mpa. 

4.5. Nawierzchnia poliuretanowa boiska 

a) 13 mm - nawierzchnia poliuretanowa wykonana z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z 

dwuskładnikowym systemem poliuretanowym; wymagania techniczne: wytrzymałość 

na rozciąganie (MPa) ≥ 0,70; wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100; ścieralność (mm) ≤ 

0,09; przyczepność do podkładu mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowe-

go i spoiwa PU (MPa) ≥ 0,5; odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) 

550 ± 25, stan powierzchni – brak wgnieceń i spękań, 
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b) 35 mm – SBR elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa wykonana z mieszaniny granulatu 

gumowego, kruszywa kwarcowego i spoiwa poliuretanowego. 

      Wymagane dokumenty odbiorowe wykonanej nawierzchni:  

 -   Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

 -  Atest PZH na wszystkie zastosowane materiały do produkcji nawierzchni. 

 -  Autoryzacja producenta materiałów na nawierzchnię poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną przedmiotowej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez produ-

centa na tą nawierzchnię. 

       Postępowanie w przypadku wykonania nawierzchni o zmniejszonych grubościach                 

w stosunku do założeń projektowych 

       -  Dla warstwy podkładowej grubości 35 mm. W przypadku średniej odchyłki grubości warstwy poniżej 

0 – potrącenie 10% wartości nawierzchni za każdy 1 mm pocienienia warstwy. W przypadku zmniejszenia 

średniej grubości więcej niż 5 mm nawierzchnię uznaje się za wadliwą przeznaczoną do wymiany na koszt 

wykonawcy. 

       -  Dla warstwy wierzchniej grubości 13 mm. W przypadku średniej odchyłki grubości warstwy poniżej 0 

– potrącenie 10% wartości nawierzchni za każdy 1 mm pocienienia warstwy. W przypadku zmniejszenia 

średniej grubości więcej niż 2 mm nawierzchnię uznaje się za wadliwą przeznaczoną do wymiany na koszt 

wykonawcy. 

4.6. Projektowany łączny układ warstw nawierzchni boiska wraz z podłożem 

a)    13 mm – warstwa wierzchnia nawierzchni poliuretanowej EPDM, 

b)    35 mm – podłoże elastyczne pod nawierzchnię poliuretanową SBR,   

       c)   8 cm  – warstwa górna podbudowy:  mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5  f5 wg PN-EN 

13242+A1:2010 i WT4-2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę, E2 min. ≥  80 Mpa, 

d) 15 cm – warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/63  f5 wg PN-EN  

13242+A1:2010 i WT4-2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę, E2 min. ≥  70 Mpa. 

e) zmienna – warstwa odsączająca  z kruszywa 0/2 f3  wraz z zagęszczeniem do   Is ≥ 0,98.  

f) 15cm – wzmocnienie słabego podłoża geosiatką komórkową teksturowaną 

           i perforowaną PEHD, wym. komórek 26x21 cm, wytrzymałość na 

          rozciąganie > 2,25 kN, wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu > 61,3% 

          wytrzymałość połączeń na ścinanie > 3,3 kN, wytrzymałość połączeń 

          na odrywanie > 3,15 kN, grubość taśmy 1,5 mm, montaż zgodnie 

          z zaleceniem producenta, wypełnienie kruszywem 0/31,5 jak do podbudowy zasadniczej 

g) warstwy filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w 

poprzek pasma 24 kN/m, max. Wydłużenie przy max. obciążeniu wzdłuż i w poprzek pasma 10%, 

wodoprzepuszczalność 33 l/m2/ s, wymiar porów O90 =  70 μm. 

4.7. Konstrukcja nawierzchni chodników 

a) 8 cm – kostka brukowa betonowa szara 10x20x8cm bez fazy wg PN-EN 1338 z 2005 r., 
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b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,           

c) 12 cm – stabilizacja, mieszanka związana z cementem wg PN-EN 14227-1 C3/4 <6,0MPa 

d) 15 cm – warstwa mrozoodporna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4,0MPa. 

e) zmienna – warstwa odsączająca  z kruszywa 0/2 f3  wraz z zagęszczeniem do   Is ≥ 0,98.  

4.8. Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej 

Boisko do piłki koszykowej  - kolor zielony. Pozostała nawierzchnia w kolorze czerwonym (ceglastym).  

Kolor linii do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji robót. 

5. Ogrodzenie boiska 

Ogrodzenie boiska wykonane  ze słupków kratowych i paneli systemowych z prętów stalowych ocynko-

wanych, zgrzewanych; 

- Wysokość ogrodzenia wynosi 4,10m; 

- Wymiary skrzydła furtki wejściowej na boisko – 1,00 x 2,00m - 2szt.; 

- Wymiary bramy wejściowej / wjazdowej na boisko - 2,50 x 2,00m - 1szt.; 

Słupki 

Słupki ogrodzenia kratowe o wymiarach 80x80x2 m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Pod-

stawowy rozstaw osiowy słupów ogrodzenia 2,58 m ustalono przy założeniu szerokości zewnętrznej słupka 

8 cm oraz odstępów 2 cm pomiędzy ścianką słupa zewnętrzną krawędzią pierwszego pręta stalowego pa-

nelu ogrodzenia. 

 

                                      Fot. 1 – przykład wykonania ramienia i wzmocnienia piłkochwytu 
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Panele systemowe 

Wypełnienie ogrodzenia z paneli systemowych prostych o wymiarach 2030 x 2500mm, zgrzewane  z 

drutów ø 8+6+8mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo RAL 6005. Panele ogrodzenia  mocowa-

ne do czoła słupka od wewnętrznej strony ogrodzenia za pomocą systemowych łączników. 

 

 

Fot. 2 – sposób mocowania przęseł do słupków ogrodzeniowych, zamocowanie od wewnętrznej strony 

boiska 

Furtka i brama 

    Furtka jednoskrzydłowa. Skrzydło wykonane ze stalowej ramy z profilu zimnogiętego. Wypełnienie z pa-

neli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem. Furtka wyposażona w zestaw zawiaso-

wo-zamkowy. 

Konstrukcja furtki w tzw. wykonaniu bezpiecznym tzn. uniemożliwiająca zakleszczenie  palców dłoni 

pomiędzy obramowaniem skrzydła furtki a słupkami ogrodzenia. Prześwit pomiędzy dolnym pasem furtki a 

nawierzchnią 7 cm. 

  Furtka jak i brama wjazdowa wyposażona w jeden zamek  na  wkładkę. Brama dodatkowo wyposażona 

w blokadę bolcową za pomocą rurki osadzonej w poziomie nawierzchni. 
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Fundamenty ogrodzenia 

      Fundamenty z betonu klasy C25/30, prostokątne o wymiarach 50x50 cm głębokości 85 cm posadowio-

ne 15 cm poniżej powierzchni terenu. Słupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego zalewa-

nia lub w inny sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wyłącznie na wytwórni. 

6. Obramowanie płyty boiska 

      Dwustronne obrzeże betonowe, szare 30x8 cm posadowione na ławie betonowej z oporem, beton 

C12/15. Pomiędzy obrzeżami płyta chodnikowa, betonowa, szara 50 x 50 cm grubości 7 cm ułożona na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm oraz podbudowie z chudego betonu Rm=6÷9 MPa 

grubości 10 cm. Pod warstwą podbudowy podsypka odsączająca z kruszywa 0/2 f3  grubości min 30 cm. 

     Palisady betonowe szare, gładkie 12x18x80 i 18x18x120cm ustawione na ławie betonowej o wym. 

50x70cm z betonu C20/25. 

7. Wyposażenie boiska 

7.1. Wyposażenie boiska do piłki ręcznej 

a) bramka o wym. 200 x 300 cm, o konstrukcji aluminiowej z kwadratowego lub owalnego profilu za-

mkniętego (2 szt.), 

b) siatka polietylenowa do bramki do piłki ręcznej (2 szt.), 

c) fundament pod słupki z betonu klasy B15, z tulejami stalowymi (4 szt.) 

d) piłko chwyty (2szt), polietylenowa siatka oko 48mm x 48mm splotka fi 3mm. 

7.2. Wyposażenie boiska do piłki koszykowej 

a) obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy (2 szt), 

b) tablica do koszykówka epoksydowa o wym. 105x180 cm (2 szt.) z wysięgnikiem, 

c) mechanizm regulacji wysokości (2 szt.), 

d) konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, montowana w tulejach (2 szt.), 

e) fundament pod słupki z betonu klasy C12/15, z tulejami stalowymi (2 szt.). 

7.3. Wyposażenie kortu do tenisa ziemnego 

a) słupki do tenisa ziemnego aluminiowe (2 szt.), 

b) siatka do tenisa ziemnego całosezonowa (1 szt.), 

c) fundament pod słupki z betonu C12/15, z tulejami stalowymi (2 szt.), 

7.4. Wyposażenie boiska do piłki siatkowej 

a) słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkówka, badminton) (2 szt.), 

b) siatka do siatkówki całosezonowa (1 szt.), 

c) stanowisko sędziego o konstrukcji aluminiowej (1szt.) 
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8.   Oświetlenie i monitoring:   

Napięcie zasilania:  nn – 230/400V 
Układ sieci:   nn  (układ TN-C) 
Ochrona od porażeń:  nn – (samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-C) 
 
Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego S301 20A o charakterystyce C. 

8.1.  Budowa linii kablowej:  

 Projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia kablem typu YAKXS 4x25mm2 oraz linii kablowej 

monitoringu kablem żelowanym FTP kat. 5. Zasilanie obwodu oświetleniowego wyprowadzić rozdzieli 

głównej. Projektuje się budowę układu sterowania oświetleniem. Kabel zostanie umieszczony w wykopie 

kablowym. Kabel należy układać na głębokości 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel należy wykonać 10 

cm podsypki piaskowej. Po ułożeniu należy przykryć go taką samą warstwą piasku następnie warstwą grun-

tu ziemnego o grubości co najmniej 15 cm i folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości 

równej szerokości rowu kablowego. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Pozostałą 

część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 20 cm. Kabel należy układać 

linią falistą tak, aby długość kabla była większa o 2–3 % od długości rowu w celu skompensowania możli-

wych przesunięć gruntu. Przy wejściu do słupów należy ułożyć w ziemi zapasy po około 1,2m na każdym 

końcu kabla. W odstępach co 10m oraz przy wejściach do słupów i przepustów należy zakładać na kablu 

trwałe oznaczniki zawierające oznaczenia: typ kabla, napięcie zasilania, przekrój, rok ułożenia oraz nazwę 

właściciela. Zgięcia kabla należy wykonywać przestrzegając zasady, aby promień zgięcia był większy od 20 

krotnej zewnętrznej średnicy kabla.  Na całej długości linii stosować rury DVK 50. Pod drogami i wjazdami 

należy stosować rury osłonowe sztywne typu SRS 75. Końce rur należy uszczelnić. Całość prac należy wyko-

nać zgodnie z normą PN 92/E-5009 po ułożeniu należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej. Pozostałe 

szczegóły na rysunkach. 

8.2.  Słupy oświetleniowe i wysięgniki: 

Słupy z aluminium anodowanego, kolor czarny – przykładowe parametry: 

 - Wymiary podstawy: ok. 400/300/12mm 

 - Średnica zakończenia: ok. 60mm 

 - Wysokość słupa: ok. 11,8m 

 - Średnica przy podstawie: ok. 176mm 

 - Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: np. B-70 / Z-70 

Ustawienie slupów zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze. 

Fundamenty należy montować według zasady:  

- góra fundamentu słupa oświetleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad teren,    
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- góra fundamentu słupa oświetleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnię z kostki, jeżeli stoi w chodni-

ku. 

Słupy oświetleniowe ustawiać wnękami z dostępem od strony projektowanych chodników. W 

przypadku, gdyby w miejscach ustawienia słupów grunt okazał się zbyt słaby - stabilizować grunt zaprawą 

betonową, lub zastosować dłuższe fundamenty.  W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub 

humus należy wymienić grunt na kruszywo O/2f5. 

8.3.  Oprawy oświetleniowe: 

Oprawy oświetlenia placów sportowych LED 144 o mocy 154W z odlewu aluminium, kolor czarny. 

Oprawy montować bezpośrednio na słupach. 

- moc oprawy LED 144: 154W,  

- strumień świetlny oprawy: 23000 lm,   

- temperatura barwowa 4000K 

- stopień ochrony IP66 

8.3.  System monitoringu CCTV: 

• Kamera K5 i K6 zewnętrzna w obudowie wandaloodpornej. 

Parametry techniczne: 

o Rozdzielczość 2MPX (Full HD) 

o Obiektyw motor-zoom z automatyczną przesłoną, auto-focus, f=2,8-12mm/F1,4 

o Klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd 

o Funkcja dzień/noc – filtr IR 

o Zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning 

o Obsługa kart microSD 

o WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika 

o Czułość 0,003 lx (0 lx z włączonym IR) 

o Oświetlacz IR, zasięg do 50 m 

o Obiektyw z możliwością zdalnej regulacji ogniskowej oraz ostrości przy użyciu rejestratora, 

przeglądarki internetowej, oprogramowania NMS czy nawet aplikacji mobilnej. 

Kamery należy podłączyć do projektowanej instalacji monitoringu (oddzielne opracowanie). 

8.4.   Ochrona od porażeń: 

-  Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – izolacja 

-  Ochrona przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C.  
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-  W słupach oświetleniowych dokonać połączeń przewodu N i PE (uziemienie). Punkt PE  połączyć do obu-

dowy słupa i uziemić za pomocą bednarki FeZn 25x4mm. Wykonać uziemienie taśmowo-prętowe o rezy-

stancji Rz≤30Ω na całej długości linii kablowej. 

8.5.  Układanie kabli  

 Na dno rowu kablowego nasypać warstwę piasku - 10cm i na niej układać kable linią falistą. Co 10m 

do kabla mocować trwałe oznaczniki kablowe. Na oznacznikach zamieścić informacje; typ kabla, adres trasy 

kablowej, rok ułożenia kabla, napięcie na kablu, wykonawcę robót, właściciela kabla. Oznaczniki mocować 

do kabla co 10m oraz przy wejściach do rur ochronnych. Następnie kabel przysypać 10-cio centymetrową 

warstwą piasku dokonać też odbioru przed zasypaniem  15-sto centymetrową warstwą gruntu rodzimego i 

na tym ułożyć folię kablową koloru niebieskiego. Po czy zasypać wykop ubijając ziemie warstwami dopro-

wadzając teren do stanu pierwotnego łącznie z zasianiem trawy. 

      Wszystkie elementy wyposażenia boiska muszą być produktami systemowymi, nie indywidualnymi,  

tzn. produkowanymi seryjnie przez określonego producenta z dokumentami potwierdzającymi dopuszcze-

nie  do zastosowania na obiektach sportowych na terenie Polski. 

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

     Teren objęty opracowaniem nie narusza przepisów  w zakresie ochrony zabytków. 

10. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpły-

wom eksploatacji górniczej. 

11. Wpływ obiektu na środowisko naturalne 

      Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. 

poz. 353)  należy zaliczyć do przedsięwzięć, które nie oddziaływają  znacząco na  środowisko.  

       Projektowany obiekt sportowy  jak i jego późniejsze wykonanie oraz użytkowanie nie wpłynie nieko-

rzystnie na środowisko naturalne: zanieczyszczenie wód, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie  użytkowni-

ków i otoczenie. 

      Zamierzone przedsięwzięcie nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz nie uniemożliwia korzysta-

nia z urządzeń infrastruktury technicznej przez właścicieli i użytkowników sąsiednich działek.  

Teren objęty opracowaniem nie jest położony jest na terenie "Natura 2000".  

12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projekt uwzględnia dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, poprzez łagodne ukształtowanie terenu, zastosowanie wtopionych krawężników        

i obrzeży.  
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13. Obszar oddziaływania obiektu 

      Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowiązków projektanta należy okre-

ślenie obszaru oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowla-

nego jest obszar obejmujący teren, na którym znajduje się obiekt, a także sąsiednie działki budowlane, 

poddane analizie w zakresie możliwości oddziaływania na obiekt. 

       Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje 

część działek wskazanych jako teren inwestycji.  

 Teren, na którym położony jest projektowany obiekt stanowi części działki nr 382/2 w Różańcu Drugim, 

Gmina Tarnogród będących własnością Gminy Tarnogród. 

        Na podstawie analizy przepisów mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania 

obiektu stwierdza się, że: 

- obszar oddziaływania obiektu mieści  się w całości na działkach Inwestora, na których projektowany 

obiekt  został zlokalizowany, 

- projektowany obiekt nie wprowadza żadnych ograniczeń w zabudowie istniejącej jak  i przyszłej na tere-

nach działek sąsiednich, 

- istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich nie wprowadza żadnych ograniczeń  i warunków dla pro-

jektowanego obiektu, 

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

14.1. Funkcja obiektu 

Obiekt pełni rolę sportową. Teren zagospodarowany, gdzie projektuje się wielofunkcyjne boisko 

sportowe wraz z nawierzchniami utwardzonymi. 

14.2. Warunki bezpieczeństwa pożarowego 

Opracowanie dotyczy terenu otwartego, dla którego warunki bezpieczeństwa pożarowego nie 

dotyczą.  

15. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie wyroby, materiały, stosowane podczas realizacji robót muszę być   zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru przed ich dostawą na budowę. 

2. Wyklucza się możliwość wykonywania mieszanek betonowych bezpośrednio na budowie poprzez 

mieszanie w betoniarce. Mieszanka określonej klasy musi być dostarczona bezpośrednio z wytwór-

ni. 

3. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu parametrów technicz-

nych przyjętych rozwiązań, za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego, możliwe jest wprowadza-
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nie określonych w dokumentacji projektowej zamienników materiałowych. Zmiany te, jako zmiany 

nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego nie będą wymagały zmiany decyzji pozwolenia 

na budowę. 

     4. Wszelkie  przytoczone  w dokumentacji projektowej wszystkich branż nazwy własne   służą wyłącz-

nie określeniu wymaganego, minimalnego   standardu technicznego określonego materiału lub wy-

roby, w tym od strony wizualnej. Przytoczone nazwy własne w żadnym przypadku nie nakładają dla  

Wykonawcy obowiązku zastosowania wyrobu wskazanego  producenta (dostawcy). 

       5. Określone parametry techniczne, jak i szczegóły konstrukcyjne fundamentów mocowania elemen-

tów wyposażenia boiska sportowego (słupki)  należy rozumieć jako przykładowe. W przypadku wy-

boru przez Wykonawcę produktu określonego producenta  całość fundamentów powinna być wyko-

nana zgodnie z jego wytycznymi  w uzgodnieniu z  autorem projektu. Niemniej jednak klasa betonu 

fundamentu nie może być niższa niż C 25/30. 
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8 cm  - warstwa górna podbudowy:  mieszanka kruszywa
             niezwiązanego 0/31,5  f5

15 cm - warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa

              niezwiązanego 4/63  f5

28-67 cm - warstwa odsączająca  z kruszywa 0/2 f5

               wraz z zagęszczeniem do   Is ≥ 0,98.
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Schemat boiska do koszykówki
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mechanizm zmiany
wysokości kosza

tuleja montażowa

1

boisko wielofunkcyjne

13 mm - warstwa wierzchnia nawierzchni poliuretanowej,
35 mm - SBR podłoże elastyczne pod nawierzchnię poliuretanową,
8 cm  - warstwa górna podbudowy:  mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5  f5
              wg PN-EN 13242+A1:2010 i WT4-2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę,
              Ismin. = 1,00;   E2 min. ≥  80 Mpa,

15 cm - warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/63  f5

              wg PN-EN  13242+A1:2010 i WT4-2010, współczynnik filtracji k ≥ 8 m/dobę,

             E2 min. ≥  70 Mpa.

28-67 cm - warstwa odsączająca  z kruszywa 0/2 f5  wraz z zagęszczeniem do   Is ≥ 0,98.

15cm - wzmocnienie słabego podłoża geosiatką komórkową teksturowaną
        i perforowaną PEHD, wym. komórek 26x21 cm, wytrzymałość na
       rozciąganie > 2,25 kN, wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu > 61,3%
       wytrzymałość połączeń na ścinanie > 3,3 kN, wytrzymałość połączeń
       na odrywanie > 3,15 kN, grubość taśmy 1,5 mm, montaż zgodnie
       z zaleceniem producenta, wypełnienie kruszywem 0/31,5 jak do podbudowy zasadniczej

-           warstwa separacyjno - filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej, wytrzymałość
            na rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma 24 kN/m, max. wydłużenie
            przy max. obciążeniu wzdłuż i w poprzek pasma 10%, wodoprzepuszczalność 33 l/m2 s

1

fundament betonowy 100x100cm gł.110cm
- beton klasy C25/30

Kosz do piłki koszykowej
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Bramka do piłki ręcznej
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tuleja montażowa

fundament betonowy ze studzienką
z odwodnieniem 40x40cm gł.100cm
- beton klasy C25/30
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Treść rysunku Bramka do piłki ręcznej
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słupki ogrodzenia 80x80x2mm, ocynkowany ogniowo wys. 410cm

Przekrój poprzeczny nawierzchni boiska
i opaski - strona wschodnia i zachodnia

profil zamknięty 80x80x2mm, ocynkowany ogniowo wys. 410cm

7 cm

10 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013 :1997 9MPa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

Płyta betonowa 50x50x7cm szara

Kruszywo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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wysięgnik do mocowania siatki pilkochwytu
zamontowany na każdym słupku ogrodzenia
profil zamknięty 40x60x2mm
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stopa betonowa 50x00x70cm, C25/30

palisada bet. szara 18x18x120
lub 12x18x80cm
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poziom drogi manewrowej
wg oddzielnego opracowania
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Treść rysunku Przekroje poprzeczne
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Fundament pod słupy ogrodzenia
strona północna i południowa

10
6

93
6

94
6

79
11
6

41
0

78
11
6

6 20 6

stopa betonowa 55x40x85cm, C25/30
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10 podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10cm

słupki ogrodzenia 80x80x2mm, ocynkowany ogniowo wys. 410cm

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany
z drutów o 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo
i malowany proszkowo

profil zamknięty 80x80x2mm, ocynkowany ogniowo wys. 410cm
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30cm Obrzeże betonowe 8x30 szare

10cm Ława z betonu C12/15

Kruszywo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010

1:1,5
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Treść rysunku Fundament pod słupy ogrodzenia
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Przęsło ogrodzenia
powtarzalnego

słupki ogrodzenia podwójne, profil zamknięty
80x80x2mm, ocynkowane ogniowo wys. 410cm

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany
z drutów o 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo
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stopa betonowa 60x40x85cm, C25/30

402184021840

15
85

15
85

10 10 10

podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10cm
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Treść rysunku Przęsło ogrodzenia powtarzalnego
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Ogrodzenie boiska
- brama i furtka

5021650

stopa betonowa 50x50x85cm, C25/30

brama 200x250cm, wypełnienie panel prosty, zgrzewany
z drutów ∅ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

250

20
0

słupy profil zamknięty 80x80x2,5mm, ocynkowane ogniowo
wys. 410cm

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany
z drutów ∅ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

furtka 100x200cm, wypełnienie panel prosty, zgrzewany
z drutów ∅ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo
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