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SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanych z budową 

boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ró-

żańcu Drugim oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej,  w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarno-

gród" gm. Tarnogród.  

Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 

-  SST –   01    - Roboty ziemne. 

  -  SST –   02    - Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu. 

  -  SST –   03    - Konstrukcje betonowe. 

- SST –  04    - Podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie. 

- SST –  05    - Betonowe obrzeża chodnikowe. 

- SST –  06    - Podbudowa z chudego betonu. 

- SST –  07    - Opaska nawierzchni boiska z betonowych płyt chodnikowych. 

- SST –  08    - Nawierzchnia poliuretanowa. 

- SST –  09    - Ogrodzenie terenu boiska. 

- SST –  10    - Umocnienie powierzchniowe skarp. 

- SST –  11    -  Wyposażenie boiska sportowego. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jako-

ściowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak rów-

nież, jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązu-

jącymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z projek-

tem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i 

sztuką budowlaną.  

2.1.  Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
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ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 

robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 

robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. 

Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

2.2.  Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowie-

dzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wyko-

nawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być pro-

wadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nad-

zoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 

wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

2.3.  Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przeka-

zane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatko-

we, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są od-

chylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocz-

nie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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3.  Teren budowy  

3.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budo-

wie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona  z materiałów własnych i 

usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostaw-

cą (użytkownikiem obiektu). 

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie,  w miejscach i ilościach określo-

nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w mia-

rę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogro-

dzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

4.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 

przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas pro-

wadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw wła-

sności oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych doty-

czących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 

metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje na-

stępstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

4.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-

blicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszko-

dzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
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powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdze-

nie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

-  Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążli-

wości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowi-

ska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

-  Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym natomiast opłaty i kary za 

przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, ob-

ciążają Wykonawcę, 

-  Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

4.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu więk-

szym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopusz-

czenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwe-

stor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy    i 

nie podlega dodatkowej opłacie. 

4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie-

ści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
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pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowied-

nimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych             z przed-

stawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym je-

go działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów niebezpiecz-

nych. 

4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szcze-

gólności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sani-

tarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wy-

pełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kosztorysowej. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

5.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-

łów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania, 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadze-

nia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wyko-

nawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
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być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji. 

5.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom SST, dokumentacji projektowej oraz obowiązującym 

normom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów 

bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko li-

cząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

5.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru in-

westorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod pro-

dukcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one po-

trzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i wła-

ściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót do-

prowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5.5. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie ro-

bót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w do-

brym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-

sami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród” 

 

MAPIS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  Adam Potocki 
23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 7, tel. +48-535-212-226 

 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody In-

spektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jed-

nostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podle-

gają oddzielnej zapłacie. 

5.6. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materia-

łów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 

BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu, wykorzystywane przez Wykonawcę 

powinny być sprawne technicznie. 

Materiały przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco      i na wła-

sny koszt. 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem 

zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-

tów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez In-

spektora nadzoru inwestorskiego. 

6.2.  Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instruk-

cjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów do-
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starczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakoń-

czenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 

Wykonawcy. 

6.3. Kontrola jakości robót 

6.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów wbudowywanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST  i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami obowią-

zującymi w budownictwie. 

6.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora  o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na te-

renie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, dokumentacji projek-

towej i PN na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtór-

nych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu 

badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 

Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału do-
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starczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-

trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każ-

de żądanie. Komplet atestów i aprobat Wykonawca dostarczy jako załącznik do dokumentacji 

powykonawczej budowy. 

7.  Dokumenty budowy 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  i Wyko-

nawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-

nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czy-

telne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po dru-

gim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie. 

-  Datę przyjęcia placu budowy. 

-  Datę rozpoczęcia robót. 

-  Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót. 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

-  Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach. 

-  Uwagi i polecenia Inspektora. 

-  Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania. 

-     Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych   i koń-

cowych odbiorów robót. 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
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ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku   z warunkami klimatycznymi. 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB. 

-   Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót. 

-  Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót. 

-    Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań              

      z podaniem autora badań. 

-  Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził. 

-  Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawio-

ne Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 

się do jego treści. 

7.2. Księga obmiaru robót 

Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru  jeżeli uzna, że będzie 

niezbędna przy końcowym rozliczeniu zakresu rzeczowego robót objętych umową. Księga ob-

miaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do za-

płaty za wykonane roboty. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych 

elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

-  Numerem kolejnym karty. 

-  Podstawą wyceny i opisem robót. 

-  Ilością przedmiarową robót. 

-  Datą obmiaru. 

- Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego roz-

działu ST. 

- Ilością robót wykonanych od początku budowy. 

- Uzasadnienie wykonania robót jeżeli nie wynika to z innych dokumentów budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do spraw-

dzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
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7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzo-

ne przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- Decyzję o pozwoleniu na budowę. 

- Protokoły przekazania placu budowy. 

- Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie. 

- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze. 

- Harmonogram budowy. 

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne. 

- Protokoły odbioru robót. 

- Protokoły z narad i ustaleń. 

-  Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów  z demon-

tażu podlegające utylizacji. 

- Korespondencja na budowie. 

7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwe-

stora. 

8.  OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z PB i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-

rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatno-

ści. 
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8.2.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

8.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zro-

zumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

-  Podstawę wyceny i opis robót. 

-  Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego). 

-  Datę obmiaru. 

-  Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego. 

-  Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głę-

bokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru. 

-  Ilość robót wykonanych od początku budowy. 

-  Dane osoby sporządzającej obmiaru. 

9.  ODBIÓR ROBOT 

9.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

-  Odbiorowi robót zanikających. 

-  Odbiorowi częściowemu, elementów robót. 

-  Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 

-  Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednocze-

snym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym także Inspektora. 
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9.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót do-

konuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inspektora. 

9.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecz-

nego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym po-

wiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolau-

dacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. 

W terminie zgodnym z umową od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powia-

domi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej komisji kolau-

dacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego 

w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-

nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania ro-

bót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłasz-

cza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu              z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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9.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianamiwykonawczymi. 

- Dziennik budowy - oryginał i kopię. 

- Obmiar robót (jeśli wymagany). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne -pomiary geodezyjne powierzchni 

sportowej boisk wykonywane w trakcie robót, inwentaryzacja geodezyjna powykonaw-

cza). 

-  Atesty i aprobaty jakościowe wbudowanych materiałów- skompletowane. 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

- Protokół prób i badań. 

- Protokół odbioru robót zanikających. 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi w tym instrukcji 

użytkowania i konserwacji nawierzchni poliuretanowej. 

- Wykaz przekazywanych kluczy. 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane  Prawem Budowlanym. 

-   Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu        z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do od-

bioru w terminie ustalonym przez komisję. 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

- Robociznę, 

-   Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu. 

-  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
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budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy). 

-  Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz bu-

dowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza. 

-  Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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SST - 01 ROBOTY ZIEMNE  -  WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA 

Kod CPV: 45111000 - 8   Roboty ziemne 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi prowadzonymi  w związku z budową 

boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ró-

żańcu Drugim oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej,  w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarno-

gród" gm. Tarnogród.  

 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem wy-

kopów fundamentowych pod projektowane roboty remontowo budowlane oraz warstwy pod-

budowy nawierzchni komunikacyjnych. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-  Usunięciem warstwy humusu. 

-  Wykonaniem wykopów fundamentowych pod projektowane fundamenty urządzeń i 

budowli. 

-  Wykonaniem wykopów pod nawierzchnię. 

-  Wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich. 

-  Transportem gruntu. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
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określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszcze-

nia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d6o - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% 

gruntu, [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-

tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygo-

towawcze. Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty i 

ściany fundamentowe należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z za-

bezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować 

na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie ofertowej. 

Podłoże gruntowe, na którym zostaną wbudowane warstwy konstrukcyjne nie może się 

nadmiernie odkształcać i osiadać podczas budowy oraz użytkowania obiektów sportowych. 

Można przyjąć, że osiadania nie wystąpią, jeśli w podłożu znajdują się następujące rodzaje 

gruntów: 

-  grunty skaliste lub kamieniste, 

-             grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie zagęszczonym lub bardzo zagęszczonym, 

-  spoiste w stanie zwartym lub półzwartym. 

Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne obiektów sportowych zależy od rodza-

ju i stanu gruntu, wysokości położenia zwierciadła wody. Bezwzględnie musi być usunięty hu-

mus, grunty (gleba) zawierające powyżej 2% części organicznych oraz grunty wysadzinowe w 

przypadku jeżeli nie są stosowane rozwiązania techniczne zabezpieczające przed wysadzinami. 

W przypadku gruntów wątpliwych decyduje położenie zwierciadła wody. W tablicy 2 przedsta-

wiono podział gruntów ze względu na wysadzinowość. 

W przypadku gdy w górnej części podłoża występują grunty o współczynniku filtracji k10 < 8 m/d 

powierzchnię podłoża, na której będą układane warstwy konstrukcyjne należy wykonać ze 

spadkami poprzecznymi od 2% do 4% w celu odwodnienia. 
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Przyjęte w niniejszych wytycznych rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni zostały 

wyznaczone jak dla podłoża niewysadzinowego grupy nośności G1 poprzez jego doprowadzenie 

przez zastosowanie warstwy odsączającej o współczynniku filtracji k10 ≥ 8 m/d. Na warstwę od-

sączającą należy zastosować kruszywo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010.  

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Do wykonania podkładów pod podbudowę nawierzchni poliuretanowej należy stosować  kru-

szywo 0/2 f5  wg PN-EN 13242+A1:2010.  

3.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-

wu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie od-

spajania. 

Do wykonania wykopów zewnętrznych Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych   z 

płaską łyżką.  W ostatniej fazie robót ziemnych 10 cm - wybrać ręcznie.  

4.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpie-

czeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rosz-

czeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5.  WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1. Usunięcie warstwy humusu 

Usunięcie ziemi roślinnej (gleby) należy wykonać koparką podsiębierną z płaską łyżką  z jedno-

czesnym odwozem na odkład stały. Zabroniony jest jakikolwiek ruch sprzętu budowlanego bez-

pośrednio po powierzchni, z której usunięto ziemię roślinną, aby nie pogorszyć stanu gruntu w 

wykopie. 

5.1.  Wykonanie wykopu 

Wykopy pod obiekty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu na-

rzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonaw-

stwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fun-

damentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
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Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar 

gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Zamawiającym. 

5.2. Kontrola podłoża gruntowego 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przeprowadzić badania kontrolne mające na 

celu potwierdzenie rozpoznania geologicznego - dokumentacji geotechnicznej (badania takie 

wykonuje najczęściej nadzór geotechniczny). 

Po usunięciu nadkładu do rzędnych projektowych należy przeprowadzić odbiór geotechniczny 

wykopu. Odbiór wykonanego wykopu jest ostatnim elementem oceny geotechnicznych wa-

runków posadowienia. Pozwala on w sposób bezpośredni na całym obszarze określić występu-

jące grunty, ich rodzaj i stan oraz położenie warstw w poziomie posadowienia.  

W przypadku niejednorodnego podłoża podstawowym elementem odbioru wykopu musi być 

jego szkic z naniesionymi granicami pomiędzy różnymi rodzajami gruntów. Jeżeli podłożem są 

grunty spoiste, ale różniące się stanem na tyle, że będzie to mieć wpływ na współpracę kon-

strukcji z podłożem należy określić granice pomiędzy nimi i nanieść na szkic (umożliwia to jej 

weryfikację). 

W przypadku istotnych niezgodności z dokumentacją geotechniczną lub geologiczno-

inżynierską mogą być konieczne: korekta poziomu posadowienia, wymiana lub poprawienie 

właściwości gruntów. 

Kontrolę musi wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi, geotechnicz-

nymi. 

Badania kontrolne powinny być udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Raport powi-

nien zawierać: 

-  opis wykonanych prac, 

-  termin wykonania prac, 

-  lokalizację punktów badań kontrolnych, 

-  wyniki badań, 

-  wyniki kontroli. 

Termin wykonania kontroli gruntów w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny 

być również odnotowane w dzienniku budowy. 

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze geotechnicznym należy sprawdzić szczegółowo 

stan podłoża do głębokości co najmniej 50 cm. 

Podłoże powinno wykazywać wartości wskaźnika zagęszczenia (IS) lub modułu odkształcenia 

(E2) zgodnie z poniższą tablicą. 
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia lub modułu E2 dla podłoża. 

W przypadku, gdy podłoże nie osiąga wartości wymienionych w tablicy 4 należy go dogęścić lub 

wzmocnić w inny sposób tak, aby osiągnąć wartości minimalne stanu parametrów podanych w 

tablicy. 

5.3. Metody kontroli 

Zakres kontroli powinien obejmować wskaźnik zagęszczenia lub moduł odkształcenia. Ocena 

wskaźnika zagęszczenia (Is) jest długotrwała i wymaga badań laboratoryjnych określających 

maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz wilgotność optymalną (badanie w aparacie 

Proctora). Możliwe jest przyspieszenie kontroli poprzez badania modułu odkształcenia. W 

praktyce można wykonać 3-4 badania wtórnego modułu odkształcenia płytą statyczną i uzu-

pełnić znacznie większą ilością badań modułu płytą dynamiczną. Zaleca się wykonanie jednego 

badania na 50 m2. Pozwala to na statystyczną ocenę wyników i zwiększa prawdopodobieństwo 

wychwycenia obszarów niedostatecznie zagęszczonych. 

5.3.1. Badanie płytą statyczną wg PN-S-02205:1998 

Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych (osiadań) badanej warstwy podłoża pod 

wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty o średnicy D = 

300 mm. Pomiar modułu odkształcenia podłoża gruntowego należy przeprowadzać, gdy tem-

peratura badanej warstwy jest większa od 0° C. 

W badaniu oznacza się dwa moduły odkształcenia: 

E2 - pierwotny moduł odkształcenia E2 - wtórny moduł odkształcenia. 

Końcowe obciążenie doprowadza się do: 

>  0,25 MPa - przy badaniu gruntu podłoża lub nasypu, 

>  0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podłoża. 

Istotnym elementem oceny rzeczywistych wartości modułu odkształcenia jest tzw. wskaźnik 

odkształcenia (I0). Jego wymaganą wartość określa się indywidualnie w zależności od wagi pro-

blemu. Ale nie powinien on przekraczać wartości 2,2. 

Badanie to jest próbnym obciążeniem i jego wyniki przyjmuje się, jako miarodajne         w sto-

sunku do innych metod określania modułu odkształcalności podłoża (szczególnie dla badań pły-

tami dynamicznymi). 

Strefa podłoża 
Minimalna wartość Is lub E2 

Grunty niespoiste Grunty spoiste 

Warstwa do głębokości 50 

cm 

Is > 0,92 

E2 > 25 MPa 

Is > 0,92 

E2 > 25 MPa 
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5.3.2.  Badanie płyta dynamiczną 

Badania płytą dynamiczną nie są badaniami znormalizowanymi, choć są obecnie powszechnie 

wykonywane (istnieje kilka typów płyt). Dlatego też badania należy prowadzić zgodnie z zasa-

dami podanymi przez producenta. Istniejąca literatura podaje, że dla płyt dynamicznych najczę-

ściej stosowanych w Polsce wartości modułu dynamicznego są około 2-krotnie niższe niż wtór-

ny moduł z badania płytą statyczną. 

5.4. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspekto-

ra. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w 

pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzy-

stanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

5.5.  Odwodnienie wykopów 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jeśli 

wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwa-

łą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 

te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami 

opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wła-

sny koszt i własnym staraniem. 

5.6.  Podkład pod posadzki/ podbudowy 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem warstwy użytkowej. 

Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-

dowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu lub pomieszczenia. 

5.6. Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej me-

tody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- Przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm. 

- Przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 30 cm. 

- Przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych    - 50 cm. 
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5.7.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wy-

magania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. Jeżeli grunty rodzime 

w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wy-

konaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 

wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęsz-

czenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożli-

wiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynie-

rowi. 

Po wykonaniu i zagęszczeniu warstw podbudowy kamiennej Wykonawca dokona badania stop-

nia zagęszczenia gruntu. Wynik pozytywny będzie podstawą do rozpoczęcia dalszych prac przy 

wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wyko-

nania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić systematyczne badania kontrol-

ne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie 

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 

do protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również do dziennika 

budowy. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. Grubość warstwy odsączającej należy zmierzyć przymia-

rem liniowym w 30 – tu punktach wskazanych przez inspektora nadzoru. W żadnym z punktów 

pomiarowych grubość zmierzona nie może być mniejsza niż 30 cm. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości 

-  Prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

-  Przygotowanie terenu 

-  Rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-  Wymiary wykopów 
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-  Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania podkładów – nasypów i w-wy odsączającej 

Sprawdzeniu podlega: 

-  Przygotowanie podłoża. 

-  Materiał użyty na warstwę nasypu uzupełniającego oraz warstwę odsączającą. 

-  Grubość i równomierność warstw podkładu. 

-  Sposób i jakość zagęszczenia. 

Grubość warstwy odsączającej należy zmierzyć przymiarem liniowym w 20 – tu punktach wska-

zanych przez inspektora nadzoru. W żadnym z punktów pomiarowych grubość zmierzona nie 

może być mniejsza niż 30 cm. 

W kosztach budowy wykonawca uwzględni pobranie 4 próbek kruszywa dostarczonego na plac 

budowy na każdą warstwę – 4 próbki z kruszywa na nasypy i 4 próbki z kruszywa na warstwę 

odsączającą (łącznie 8 próbek) i przebadanie ich pod kątem zgodności z normą PN-EN 

13242+A1:2010 oraz niniejszą specyfikacją przez laboratorium wskazane przez inspektora nad-

zoru. Miejsce pobrania próbek kruszywa określa inspektor nadzoru. 

6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wyko-

nywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębo-

kości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zacho-

dzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny 

przy nasypach oraz m2 przy warstwie odsączającej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przy-

padku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wyma-

ganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca ro-

bót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do po-

nownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena  jednostki obmiaru robót ziemnych obejmuje: 
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- Wszelkie prace pomiarowe. 

- Odspojenie gruntu. 

-  Załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład. 

- Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

- Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu. 

- Zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST. 

-  Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

-  Odwodnienie i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem na czas jego wykonania. 

-  Koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia. 

- Wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

- Dostawa, wbudowanie kruszywa na nasypy i w-wę odsączającą. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-

nostki miary. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nawierzchni drogowych. 
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SST-   02 WZMOCNIENIE   GEOSYNTETYKIEM  PODŁOŻA   NASYPU 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu na 

gruncie słabonośnym. 

1.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża nasypu na gruncie słabonośnym za pomocą 

geosyntetyku. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 

włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 

wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny., geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geo-

kompozyty, geomembrany. 

1.3.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność 

jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połącze-

nie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 

1.3.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie 

dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 

1.3.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie 

pasa drogowego. 

1.3.5. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikają-

cych z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania na-

sypu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w wyma-

ganiach ogólnych. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być 
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zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej z z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Geosyntetyk 

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.). 

W przypadku braku wystarczających danych, przy wyborze geosyntetyku można korzystać z 

ustaleń podanych w załączniku 1 w zakresie właściwości i wyboru materiału. 

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża zaleca 

się materiały o wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny 

o wydłużeniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny 

przepływ wody. 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary 

(szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień 

(niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wo-

doszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed 

rozwinięciem. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas prze-

chowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabru-

dzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni sło-

necznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 

ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 

Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszko-

dzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt  do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania  z na-

stępującego sprzętu: 

a) do układania geosyntetyków 

 układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.     

przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 

b) do wykonania robót ziemnych 

 równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaga-

niom OST D-02.00.00 [3]. 
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4. TRANSPORT 

4.2. Transport materiałów 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną i SST. W przypadku braku wystarczających danych można 

korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Inżyniera. Dotyczy to m.in. zasad wzmocnienia podstawy nasypu, podanych w załączniku 2 i 

budowy dróg tymczasowych z zastosowaniem geowłóknin, podanych w załączniku 3. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunię-

cia przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. 

Przygotowanie podłoża wymaga: 

− usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał 

geotekstylny, a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskaza-

ne usuwanie tzw. kożucha), 

− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany ma-

teriał geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża. 

5.3. Układanie i zasypywanie geosyntetyków 

Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek po-

stępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania 

tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 

Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Za-

kłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR ≤ 2%) i 

nierównym lub w bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węż-

sza niż dwie szerokości pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie 

przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pa-

sma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć 

(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane 

jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. 

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i po-

łączeń. W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżo-
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wy z przeplecionych prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki 

zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę materiału. 

Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału 

można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. 

Nie należy przy tym dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować 

sklejania warstw rolki. 

Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka 

jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tyl-

ko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie 

niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na 

materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie za-

sypki nie powodowało podrywania materiału. 

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich 

maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa za-

sypki co najmniej 25-30 cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów ko-

łowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, 

dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny następnie wypełnia się 

zasypką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 

itp.), 

−  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do ak-

ceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje ta-

blica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 

Częstotliwość 

badań 

Wartości dopusz-

czalne 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże Wg pktu 5.3 

2 Zgodność z dokumentacją projek-

tową 

 Kontrola bie-

żąca 

 Wg dokumentacji 

projektowej 

3 Prawidłowość ułożenia geosynte-

tyku, przyleganie do gruntu, wy-

miary, wielkość zakładu itp. 

 

Jw. 

 Wg dokumentacji 

projektowej, 

aprobaty tech-

nicznej i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku 

przed przemieszczeniem, prawi-

dłowość połą-czeń, zakotwień, ba-

lastu itp. 

 

Jw.   

 

 Jw. 

5 Wykonanie nasypu Jw.   Wg OST D-

02.00.00  

6 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 

roboczego pojazdów 
 Jw.  Wg pktu 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku, 

− m3 (metr sześcienny), przy wykonywaniu nasypów. 

Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In-

żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wy-

niki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie geosyntetyku. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje: 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− ułożenie geosyntetyku. 

Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje: 

− zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej 

specyfikacji. 

Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach 

kosztorysowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. 

GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 r. 
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SST –   02 KONSTRUKCJE  BETONOWE  

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych związanych z budową boiska 

wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu 

Drugim oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej,  w ra-

mach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarno-

gród" gm. Tarnogród.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

elementów betonowych i żelbetowych - fundamenty. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- Wykonaniem podkładów betonowych pod ławy, 

- Wykonaniem ław pod  obrzeża, 

- Wykonaniem konstrukcji żelbetowych- fundamenty pod ogrodzenie i elementy   ma-

łej architektury. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdze-

nia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są nie-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród” 

 

MAPIS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  Adam Potocki 
23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 7, tel. +48-535-212-226 

 

jednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywa-

nia w materiały. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób okre-

ślony aktualnymi normami. 

2.1.2. Beton 

Prace związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wymagają zastosowa-

nia betonu klasy C8/10, C12/15, C25/30. 

Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony ze świadectwem 

zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna 

posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasiąkliwość nie 

większa jak 4%, mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzyma-

łości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania oraz rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Beton przemysłowy- mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym 

szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie pod 

wpływem własnego ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu można stosować 

czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze względu na wymagana dużą ilość frakcji 

drobnych zaleca się stosowanie większej ilości cementu małej wytrzymałości zamiast małej 

ilości cementu dużej wytrzymałości. Do betonu przemysłowego stosuje się specjalne do-

mieszki chemiczne o działaniu upłynniającym (plastyfikatory). 

2.1.3. Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami granulaty winny być czyste bez domie-

szek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712. 

2.1.4. Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: folie z tworzyw 

sztucznych, włóknina. 

2.1.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych 

Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem 

nadzoru. W przypadku deskowania tradycyjnego należy stosować drewno tartaczne iglaste 

używane do robót ciesielskich, które powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. Tarcica 

iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 

Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 

Deskowanie do betonu przemysłowego: sklejki powlekane dla betonu o gładkiej powierzch-
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ni, płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, różnego rodzaju matryce 

strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych lub szalunki metalowe tzw. „akra”. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowa-

dzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w do-

brym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspek-

torowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-

tora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru    i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jaki-

kolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do ro-

bót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2. Rodzaj sprzętu 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać powinien z następującego sprzętu: pompy do 

betonu, drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, zagęszczarek płytowych, 

ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w miejscach trudno 

dostępnych, polewaczek do pielęgnacji betonu. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniar-

skiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi naruszenia jednorodno-

ści masy oraz zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
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wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca ukła-

dania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu za-

gęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one po-

trzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach oraz w warunkach odpowied-

nich dla danego materiału i w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trze-

cich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 

i PN-63/B- 06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera po-

twierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostar-

czoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu, jak 

również bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 

umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 

Przed wypełnieniem masą betonową należy sprawdzić szczelność deskowania, aby wyklu-

czyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej kon-

strukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 

polane wodą. W przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić szczególną 

uwagę na to, aby była ona całą powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do klejenia 
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elastycznych matryc zaleca się stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, który nie jest 

klejem kontaktowym lecz płynnym, nie zawierającym rozpuszczalników tworzywem sztucz-

nym - ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju można wyregulować jej 

ułożenie. 

Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub dyblami, ponieważ ze względu na nacisk 

betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nierówności i tworze-

nia się fal w betonie. Ewentualna późniejsza obróbka takich powierzchni w celu uzyskania 

jednolitej struktury jest faktycznie niemożliwa. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantu-

jących otrzymanie betonu z atestem. 

5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiają-

cej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 

się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewnia-

jących wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za po-

mocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko-

ści 8.0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technolo-

gicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach 

podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pom-

py, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibrato-

rami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy; w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i 

dołem należy stosować belki wibracyjne. 

5.5. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać poniższych zasad. Wibratory 

wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibrato-

ra. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powin-

ny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 

odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund, zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi 

zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elemen-

tu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola, 

mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.6.  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych           i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po-

winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować za-

sadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygoto-

wana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 

stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sto-

sunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.     W 

przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie be-

tonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnie-

niu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 - C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem de-

skowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.7. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
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nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.8. Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-

dzianych normą PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inży-

nierowi/Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów tech-

nologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-  Badanie składników betonu 

-  Badanie mieszanki betonowej 

-  Badanie betonu. 

5.9.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu bet. 

Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 C, zachowu-

jąc warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed 

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w tem-

peraturze do -5 _ C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betono-

wej o temperaturze +20 _ C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypa-

dek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarz-

nięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku tem-

peratury poniżej 0 _ C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania orga-

nizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.10. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi be-

ton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C nale-

ży nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wil-

gotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowa-

nia. 

5.11. Usuwanie deskowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane za zgodą 

inspektora nadzoru. 

5.12. Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszyst-

kie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kru-

szywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 

otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 

nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
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ściany, różność gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po roz-

deskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych oraz czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, braki i ubytki na 

eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem, a następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać różną i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych 

zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą oraz lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, 

aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.13. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem no-

śności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być różne, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moż-

liwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu tech-

nicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2. Kontrola betonu 

Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z recepturą, dla 

każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na 

ściskanie wraz z atestem. 

Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu, przechowania ich w warunkach 

zbliżonych do warunków pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla po-

trzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na 

sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projek-

tową i SST. 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wy-

konane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanej konstrukcji. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki po-

zytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

-  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  Odbiór końcowy, 

-  Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena l m3 elementu obejmuje: 

- Dostarczenie materiałów, 

- Wykonanie elementu, 

- Wykonanie deskowania, 

- Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

- Pielęgnację betonu, 

- Zasypanie wykopu, 

- Roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- Przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1: 2003 Beton. 

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.  

PN- 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obni-

żonych temperatur. 
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SST - 04 PODBUDOWY  z  KRUSZYWA POD NAWIERZCHNIĘ 

Kod CPV  45233140-02  - Roboty drogowe. 

 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko   w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że pod-

stawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu prze-

pisów bhp. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie poliuretanowe. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-

tacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ni-

niejszej SST i dokumentacji projektowej. 

2.2. Wymagania dla materiałów - kruszywa 

Materiał stosowany do wykonywania warstw podbudów z kruszyw kamiennych łamanych 

powinien charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością oraz wła-

ściwym uziarnieniem, umożliwiającym łatwe zagęszczenie i uzyskanie wymaganych właści-

wości wytrzymałościowych oraz wodoprzepuszczalności. Parametry te ustalane są indywi-

dualnie i zawarte są w projekcie, według, którego prowadzone są prace. 

Kruszywa przeznaczone na podbudowę wykonywaną metodą stabilizacji mechanicznej po-

winny mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się w pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi 

na wykresie pól dobrego uziarnienia (rysunek 1) oraz powinny spełniać wymagania stawiane 

przez PN S-06102:1997  (tabela 1). Ciągłość uziarnienia oznacza, że krzywa uziarnienia nie 

może przebiegać od dolnej krzywej granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
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sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102:1997. 

gdzie: 

obszar pomiędzy krzywą 1-2 - kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub pod-

budowę jednowarstwową 

obszar pomiędzy krzywą 1-3 - kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.3. Wymagania dla podbudowy z kruszyw 

Kruszywo stosowane do budowy nasypów podbudowy powinno charakteryzować się współ-

czynnikiem filtracji k > 8 m/dobę. 

Materiał stosowany do podbudowy powinien spełniać wymagania dotyczące nieprzeni-

kania cząstek pomiędzy podbudową oraz podłożem zgodnie z zależnością 

D15 / d85 ≤ 5 

w której: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub war-

stwy odsączającej, [mm] 

d85 - wymiar boku oczka, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, [mm]. 

Jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony, to należy ułożyć na podłożu warstwę sepa-

racyjną lub odpowiednio dobraną geowłókniny. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw 

przenikaniu drobnych ziarn gruntu, wyznacza się z warunku: 

D50 / O90 ≥ 1,20 

w którym: 

   D50  - wymiar boku oczka, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, [mm] 

   O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzy-
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manego na geowłókninie w ilości 90%; wartość parametru O90 powinna być podawana 

przez producenta geowłókniny, 

Przy doborze geowłókniny poza parametrem O90 powinny być wyspecyfikowane wartości 

wytrzymałości na przebicie statyczne i dynamiczne. Wartości te nie powinny być niższe niż 

700 N w przypadku wytrzymałości na przebicie statyczne oraz 50 mm na przebicie dyna-

miczne. W żadnym przypadku nie należy uwzględniać wymagania dotyczącego gramatury 

geosyntetyku (stosowanego w projektach), jako ekwiwalentnego w stosunku do podanych 

wyżej wymagań. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [50] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powi-

nien zostać osuszony przez mieszanie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej o 

20% jej wartości, dodać określoną ilość wody i równomiernie wymieszać. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 0 10% jej wartości, mieszankę na-

leży osuszyć. 

Uziarnienie kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26, 

- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16, 

- ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, 

- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18, 

- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19, 

-  wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01. 

- Uziarnienie PN-EN 13242+A1:2010. 

Na warstwy podbudowy należy stosować: 

 a)  8 cm  – warstwa górna podbudowy:  kruszywo grube o ciągłym uziarnieniu 0/31,5   f5 

wg PN-EN  13242+A1:2010, współczynnik filtracji warstwy k ≥ 8 m/dobę, E2 

min. ≥  80 Mpa, 

 b) 15 cm – warstwa dolna podbudowy: kruszywo grube 4/63  f5 wg PN-EN  

13242+A1:2010, współczynnik filtracji k ≥ 8  m/dobę, E2 min. ≥ 70 Mpa, 

2.4. Geowłóknina 

Gramatura 200 g/m 

Siła przy przebiciu [kN], (metoda CBR): 2,4 Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 14,0 Wydłu-
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żenie względne [%]: 60,0 

Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu [m/s]: 0,068 

Masa powierzchniowa [g/m2]: ok. 200. 

Szerokość rulonu [m]: ok. 6 Geowłóknina powinna być wbudowywana w konstrukcje 

ziemne zgodnie z obowiązującymi zasadami, na zakładkę o szerokości: pas na pas - od 50 

do 70 cm, przedłużenie pasa - 100 cm. Przy użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału 

warstw, stabilizacji podłoża oraz filtracji, materiał należy przytwierdzić do podłoża poprzez 

szpilkowanie. 

Przewidywana trwatosc wyrobu wynosi co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 

4<pH<9 i temperaturze < 25° 0. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 

Sprzęt i narzędzia 

Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

- równiarki lub spycharki uniwersalne, 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać 

wymagania techniczne w zakresie bhp. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.  Warunki dostawy 

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kru-

szywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez pro-

ducenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien: 

-  dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej 

ilości kruszywa, 

-  dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu 

robót, 

-  zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjal-

nych, wykonanych przez producenta, 

-  zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazo-

wo wysyłanej ilości kruszywa. 
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4.2. Transport 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyla-

niem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków 

itp.). 

W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 

4.3.  Składowanie kruszywa 

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bez-

pośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wy-

konawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowa-

niem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych te-

renu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytu-

acyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warun-

ków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projek-

cie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Pro-

jektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nad-

zoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

-  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

-  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakre-

sie odmiennym od pierwotnego. 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wyko-

nane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opraco-

wany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem i w 

trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

-  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

-  ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
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-  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

-     niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochy-

leń podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wy-

równać lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy. 

Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzę-

tem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być rów-

nomierne na całej szerokości. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-

12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarni-

ste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-

64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora nadzoru. Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęsz-

czenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską 

Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy     z kruszywa powinny odpowiadać wymaga-

niom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu 

każdej z warstw. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 

5.4.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej war-

stwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubo projek-

towaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwar-

stwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 

Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wy-

mienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej za-

gęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,      w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
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bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do 

otrzymania różnej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami wibra-

cyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przepro-

wadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinają-

cą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 

kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pier-

wotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02  

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wil-

gotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być różna wilgotności optymalnej z tole-

rancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przy-

padku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwil-

żyć określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw prze-

znaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w 

celu akceptacji materiałów. 

6.2. Badania w czasie robót 

Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

-  kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 

-  wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17, 

-  kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 

- kontrola grubości poszczególnych warstwpodbudowy, 

-  kontrola szerokości podbudowy, 

- kontrola rzędnych wysokościowych, 

- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 

5m,dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%, 

-  kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą co 5m, dopusz-

czalne nierówności pod łatą 10mm. 
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Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,-5 

cm. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 2-4 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie po-

winny przekraczać ±1 cm. 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja 

±1 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale-

ży mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona na-

prawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie oraz ponowne zagęszcze-

nie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi po-

nowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonaw-

cy. 

6.3. Kontrola kruszywa 

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i 

jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy 

każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszy-

wa, 

- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej, 

- atestu (zaświadczenia o jakości), 
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- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 

- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 

W kosztach budowy wykonawca uwzględni pobranie 4 próbek kruszywa dostarczonego na 

plac budowy na każdą warstwę podbudowy (łącznie 8 próbek) i przebadanie ich pod kątem 

zgodności z normą PN-EN 13242+A1:2010 oraz niniejszą specyfikacją przez laboratorium 

wskazane przez inspektora nadzoru. Miejsce pobrania próbek kruszywa określa inspektor 

nadzoru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy     z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Roboty związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projekto-

wej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy. Cena jednostkowa obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  oznakowanie robót, 

-  wykonanie podbudowy, 

-    utrzymanie wykopu, 

-  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Inspektora nadzoru, 

-  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wyko-

nanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery zabezpiecza-

jące, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracow-

ników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 

placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozli-
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czeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 

w Umowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-06714- 17 Kruszywa mine-

ralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nawierzchni drogowych. 
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SST - 05  BETONOWE  OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Kod CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem obramowań boiska. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem be-

tonowych obrzeży chodnikowych. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

-  wykonaniem podsypki piaskowej, 

-  wykonaniem ław betonowych, 

-  ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-

tacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1.  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

-  obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

-  żwir lub piasek do wykonania ław, 

-  cement wg PN-B-19701, 

-  piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

-  obrzeże niskie - On, 

-  obrzeże wysokie - Ow. 
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W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

obrzeża dzieli się na: 

- gatunek 1 - G1, 

- gatunek 2 - G2. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie obrzeży 8 x 30 cm gatunku 1. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

2.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrze-

ży gatunku 1 wynoszą: 

-  długość:±8mm, 

-  wysokość i grubość: ±3 mm. 

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego Tablica 1. 

Wymiary obrzeży  ____________________________________________

Rodzaj Wymiary obrzeży w cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 6 20 3 
 100 6 20 3 

Ow 75 8 30 3 
 90 8 24 3 
 100 8 30 3 
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powin-

ny przekraczać wartości podanych w tabeli 1. 

 

2.6. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 

cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.7. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C25/30 według PN-EN 206-1:2003. 

2.8. Materiały na ławę i do zaprawy 

Na ławę należy stosować beton C12/15.  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem port-

landzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powin-

no być zgodne z BN-88/6731-08. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1080. 

3.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 

Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy zastoso-

waniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

i uszkodzenia (ścieralne)  

krawędzi i naroży Ograniczających pozostałe powierzch- 

 Liczba, max 2 
 Długość, mm, max 20 

 Głębokość, mm, max 6 
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4.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz uszkodze-

niami w czasie transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary 

wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2.  Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ła-

wa betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą. Ławę betonową wykonuje się w deskowaniu z desek sosnowych lub sza-

lunków systemowych do ław betonowych. 

5.3.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze świa-

tłem (odległością g nej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustale-

niami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem prze-

puszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawione obrzeża bez spoinowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przezna-

czonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych ba-

dań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach ele-

mentu, zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości uszko-

dzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki      z dokładnością do 1 

mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie katów prostych w narożach elemen-
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tów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

-  koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

-  podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

-  ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaga-

niami pkt 5, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

-  linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

-  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego krawężnika oraz obrzeża 

chodnikowego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymagania-

mi Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  dostarczenie materiałów, 

-  wykonanie koryta, 
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-  rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

-  wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton 1 i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka.  

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pia-

sek.  

PN-B- 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod-

ności. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST - 06   Podbudowa z chudego betonu 

Kod  CPV  45233140-2   - Roboty drogowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 

chudego betonu pod płytki chodnikowe na obramowaniu boiska sportowego w Luchowie 

Dolnym. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowi dokument prze-

targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki beto-

nowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej 

niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na 

ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 

portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, ce-

ment pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002  . 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

L
p
. 

Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 

16 
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2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 

2.2. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996, 

− piasek wg PN-B-11113:1996, 

− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84, 

− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988, 

− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:199. 

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-

06714-37:1980 i żelazawy według PN-B-06714-39:1978. 

2.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy sto-

sować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań labora-

toryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

2.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

− folie z tworzyw sztucznych, 

− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 

− piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wy-

twórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 

składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do 

masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 
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− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 

− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 

[20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Właściwości chudego betonu. 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu 

L
.
p
. 

Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 
MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250  

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250  

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250  

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzyma-
łości, %, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza 

jest niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaga-

niami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 

należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzy-

manie jednorodnej mieszanki. 

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie                z 

normą PN-S-96013:1997 [20]. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowa-
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nia, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 

po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy moż-

na przystąpić po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednoli-

ty wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z 

PN-B-04481: 1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone 

przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.6. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgna-

cji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona poprzez przykrycie warstwą piasku  

i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspek-

tora Nadzoru Inwestorskiego. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 

dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa 

oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do akceptacji. 

Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.1 do 2.3 oraz 

w punkcie 5.1 niniejszej. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 

betonu podano w tablicy 3. 
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6.2.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej par-

tii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997. 

 

 

 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu pod-
budowy chudego betonu 

  Częstotliwość badań 

L
p
. 

Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 
działce ro-
boczej 

Maksymal-
na po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy na 
jedno bada-
nie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kru-
szywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpli-
wego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej   

5 Wilgotność mieszanki chudego beto-
nu 

  

6 Zagęszczenie mieszanki chudego be-
tonu 

2 20 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego be-
tonu 

2 10 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściska-
nie chudego betonu;            po   7 
dniach 
                        po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 

30 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego 
betonu 

w przypadkach wąt-
pliwych 

1
0 

Oznaczenie mrozoodporności chude-
go betonu 

i na zlecenie Inspekto-
ra 

6.2.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988. 

6.2.4.  Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 1. 

6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
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cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

6.2.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określo-

nej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.2.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z 

normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988. 

6.2.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy po-

winna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm. 

6.2.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 

cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej war-

stwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 

1997. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wy-

trzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

6.2.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie  

z normą PN-B-06250:1988. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 3. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.3.1. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.3.2. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją + / - 0,50 cm. 

6.3.3. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + / - 1 cm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego be-
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tonu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów,  

− wyprodukowanie mieszanki, 

− transport na miejsce wbudowania, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− ewentualne nacinanie szczelin, 

− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1 PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
   
2 PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych; piasek 

3 PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wyma-

gania i badania 

4 PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu ce-
mentowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
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SST  - 07    Opaska nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 

Kod CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski  

z płyt chodnikowych betonowych. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowi dokument prze-

targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem opaski: 

− z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do bu-

dowy chodników dla pieszych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Płyty chodnikowe betonowe  

Wszystkie stosowane wyroby powinny być zgodne z normą PN-EN 1339:2005 oraz poprawką 

do normy PN-EN 1339:2005/AC:2007. 

2.2. Materiały na podsypkę 

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cemen-

towo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osią-
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gnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 

niż 1/3 wysokości tej płyty. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podsypka 

Grubość podsypki powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

5.2. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 

powyżej górnej krawędzi obrzeża o 1 cm. 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

Płyty mogą być przycinane. 

5.3. Spoiny 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny pomiędzy 

płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przezna-

czonych do budowy i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  

do akceptacji. 

6.1.1. Badania płyt chodnikowych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach ele-

mentu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w 

tablicy 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłoże-

nie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w 

BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03. 

6.1.2. Badania pozostałych materiałów 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania opaski z płyt betonowych  po-

winny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów wg pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

i odpowiednimi . 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.1 ni-

niejszej STWiORB. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 

cm. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania opaski polega na stwierdzeniu zgodności wykonania  

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB. 

Sprawdzenie konstrukcji opaski przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 50 

m2opaski z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość 

podsypki oraz sprawdzić układ płyt. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski 

6.3.1. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 2 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 50 m2 opaski i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projekto-

wanego profilu wynoszą ±1,0%. 

6.3.3. Sprawdzenie równoległości spoin 
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Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napię-

tych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 

cm. 

6.3.4. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 

10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 50 m2 opaski i zmierzenie ich szerokości oraz 

wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej opaski z płyt betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 opaski z płyt betonowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

− ułożenie płyt, 

− wypełnienie spoin piaskiem, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego\ 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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SST – 08   NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

CPV  45212200 - 8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni poliureta-

nowej boiska.  

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  I  WYMAGANIA 

2.1. Warstwa podkładowa 

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa SBR grubości 35 mm wykonana z mieszani-

ny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego. Dopuszczalne 

odchyłki + / - 2 mm. Pomiary kontrolne – 1 pomiar na 100 m2 powierzchni + miejsca wątpli-

we uznane przez inspektora nadzoru. Wartość średnia odchyłek ≥ 0. 

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa 

Nawierzchnia typu SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości war-

stwy 13mm - wersja podstawowa. Nawierzchnia dwukolorowa. Pole do gry w piłke ręczną w 

kolorze zielonym, pozostała część nawierzchni  w kolorze  czerwonym, ceglasty. Nawierzch-

nia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni 

bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekko-

atletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Dopuszczalne odchyłki + / - 1 mm. Pomiary kontrolne – 1 pomiar na 100 m2 powierzchni + 

miejsca wątpliwe uznane przez inspektora nadzoru. Wartość średnia odchyłek ≥ 0. 

2.3. Wymagania techniczne warstwy nawierzchni 

Wytrzymałość na rozciąganie > 0,70 MPa. 

Wytrzymałość na rozciąganie > 100 N. 

Ścieralność < 0,09. 

Przyczepność do warstwy podkładowej > 0,50 MPa. 
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Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki  550 =/- 25  mm2. Stan powierzchni – 

brak wgnieceń i spękań. 

2.4. Wymagane dokumenty odbiorowe dotyczące nawierzchni 

- Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB.  

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub równoważny atest higieniczny. 

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwe-

stycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię 

(należy załączyć stosowny dokument w oryginale) 

- Do oferty należy dołączyć próbkę oferowanej nawierzchni o wym. min. 10*10cm z ozna-

czeniem producenta i typu oferowanego produktu. 

3.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

4.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty montażowe 

Montaż nawierzchni poliuretanowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producen-

ta. Nawierzchnia wymaga podbudowy z kruszywa kamiennego odpowiednio wyprofilowanej 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być 

większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, bło-

ta, piasku itp. Nie może być zaolejone. Plamy należy usunąć wraz z całym zaolejonym mate-

riałem – dotyczy kruszywa jak i warstwy podkładowej. Przed układaniem kolejnych warstw 

nawierzchni poliuretanowej Wykonawca uzyska pisemną zgodę inspektora nadzoru na pro-

wadzenie dalszych prac. Podstawą do pozytywnego uzgodnienia zgłoszonej do odbioru wy-

konanej warstwy podkładu jest zgodność z wytycznymi tolerancji poniższych norm: 

1. DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi 

zmianami, 

3. DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986. 

5.2. Wykonanie warstwy nośnej – elastycznej, podkładowej 

Według instrukcji producenta i wybranej technologii. 

5.3.  Wykonanie warstwy użytkowej 

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm. Nawierzchnia jednowarstwowa wykonywana 

mechanicznie – systemowymi rozkładarkami do nawierzchni poliuretanowych. Według in-
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strukcji producenta i wybranej technologii. 

5.4.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 

+3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

-   Nawierzchnia powinna mieć  grubość min. 35 mm w warstwie podkładowej oraz 13 mm w 

warstwie wierzchniej.  

-   Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

-   Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 

-   Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni. 

-   Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 

-   Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać warto-

ściom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych prze-

pisów ( w przypadku boisk, kortów itp). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

  -  Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz    nie  

ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 

  - Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 

(Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 

producentów systemów opiera się na tej normie. 

  -  Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata  Tech-

niczna ITB, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

  -  Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii  opraco-

wanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

  - W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli 

nr 4, wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawar-

tym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. 
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  -   Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm po-

między dwoma mierzonymi punktami. 

Zależność ta przedstawia się następująco: 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy z kruszywa, ponieważ tech-

nologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a 

czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien 

przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

Wymagane dokumenty dotyczące wbudowanej nawierzchni poliuretanowej: 

- Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB,  

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub równoważny atest higieniczny. 

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwe-

stycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię 

(należy załączyć stosowny dokument w oryginale). 

- Do oferty należy dołączyć próbkę oferowanej nawierzchni o wym. min. 10*10cm z ozna-

czeniem producenta i typu oferowanego produktu. 

- Karta techniczna systemu wraz z instrukcją użytkowania i konserwacji nawierzchni. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożenia nawierzchni poliuretanowej. 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za wykonane nawierzchni poliuretano-

wej będzie dokonana według poniższego sposobu. 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności oraz badania składają-

ce się na wykonanie nawierzchni, określone dla tej roboty w SST oraz kosztorysie oferto-

wym. 

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje: 

Lp. Odległość pomiędzy mie-

rzonymi punktami w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek 

w mm 

1 0.1 2 

2 1.0 3 

3 4.0 8 

4 10,0 15 

5 15.0 20 
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- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-   wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami  wynikają-

cymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

-   wartość robót dodatkowych i naprawczych w przypadku stwierdzenia nie zgodności z pa-

rametrami wymaganymi, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

-   podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wyko-

nanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj. bariery zabezpiecza-

jące, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracow-

ników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 

placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozli-

czeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 

w Umowie. 

8.2. Postępowanie w przypadku wykonania nawierzchni o zmniejszonych grubościach w 
stosunku do założeń projektowych 

8.2.1. Dla warstwy podkładowej grubości 35 mm. W przypadku średniej odchyłki grubości 

warstwy poniżej 0 – potrącenie 10% wartości nawierzchni za każdy 1 mm pocienienia war-

stwy. W przypadku zmniejszenia średniej grubości więcej niż 5 mm nawierzchnię uznaje się 

za wadliwą przeznaczoną do wymiany na koszt wykonawcy. 

8.2.2. Dla warstwy wierzchnie grubości 13 mm. W przypadku średniej odchyłki grubości war-

stwy poniżej 0 – potrącenie 10% wartości nawierzchni za każdy 1 mm pocienienia warstwy. 

W przypadku zmniejszenia średniej grubości więcej niż 2 mm nawierzchnię uznaje się za wa-

dliwą przeznaczoną do wymiany na koszt wykonawcy. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999r. w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608, z późn. zm.). 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie   

     ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 
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-  BHP transport ręczny Dz.. U. Nr 22/53, poz. 89. 

-  DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz  z później szymi 

zmianami. 

-  DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród” 

 

MAPIS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  Adam Potocki 
23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 7, tel. +48-535-212-226 

 
 

SST - 09   OGRODZENIE TERENU BOISKA 

Kod  CPV   45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

1. WS 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące budowy boiska 

wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu 

Drugim oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej,  w ra-

mach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarno-

gród" gm. Tarnogród.  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ogrodzenia przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowia-

dających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4.  Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do Wykonawcy należą następujące prace: 

-  zapewnienie obsługi geodezyjnej w celu (wznowienia granic, wytyczenia przebiegu 

ogrodzenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej), 

-    transport, składowanie materiałów i wyrobów, 

-    usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów, 

-    udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

-    zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.5.  Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 

do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

konstrukcja stalowa nośna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,  

element konstrukcyjny - część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie - system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąga-

nych usztywniających konstrukcję, 

panel ogrodzeniowy- panel ogrodzenia systemowego z drutów stalowych ocynkowanych i 
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zgrzewanych w kratę 50x200mm i 100x200mm. 

złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elemen-

tów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączni-

ków, 

nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości. 

1.6.  Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-

kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiające-

go Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-

tową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za warto-

ści docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-

rancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-

rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a robo-

ty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót określonych. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby bu-

dowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania      w bu-

downictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 

5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. 

Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szcze-

gółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających 
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odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfi-

kat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone doku-

menty. 

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma 

obowiązek przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przed-

miotem zamówienia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte 

z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspek-

torem nadzoru Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowia-

dających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych mate-

riałów musi ulec zmianie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-

konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicz-

nej i kosztowej. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i za-

akceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-

ru. 

2.2. Ogrodzenie panelowe 

Materiały użyte na wykonanie ogrodzenia panelowego muszą spełniać wymagania: 

- szerokość panelu podstawowego : 2500 mm, 

- średnica drutu:  dwa pręty poziome Ø 8mm i Ø 6 mm jeden pręt pionowy. 
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-   słupek stalowy ogrodzenia: 80 x 80 x 2mm wysokości zgodnie z częścią rysunkową doku-

mentacji projektowej wraz z częścią zabetonowaną w fundamencie, 

-   fundament betonowy dla ogrodzenia o wysokości jw. z betonu C25/30/20, 

-     fundament betonowy dla bram o wysokości całkowitej stopy wg części rysunkowej do-

kumentacji projektowej z betonu C25/30, 

-    elementy ogrodzenia: panele; słupki oraz klamry ocynkowane ogniowo. 

3.   SPRZĘT 

Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowi-

ska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-

nych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiada-

jące warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszko-

dzeniem i zniszczeniem. Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość 
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użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Po-

winny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale ta-

kich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwa-

niem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyty-

czenie w planie (ewentualne wznowienie granic przy udziale upoważnionego przedstawiciela 

Inwestora) i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami okre-

ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-

znaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji pro-

jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finan-

sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozbiórki istniejącego ogrodzenia. Materiały z 

rozbiórki należy składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

5.2.  Montaż elementów 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
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5.2.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 

-  rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków, 

-  powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona. 

5.2.3.  Montaż ogrodzenia 

Nowe ogrodzenia posadowić na stopach fundamentowych o przekroju wg dokumentacji 

projektowej podczas fazy betonowania stóp fundamentowych lub w drugim etapie, tj. z po-

zostawieniem kielichów. 

Panel ogrodzeniowy mocować do słupków przy pomocy 6 klamer montażowych z blachy 

grubości 3mm. Klamry skręcać śrubami zamkowymi z nakrętkami samozrywalnymi. 

Brama rozwieralna dwuskrzydłowa 2,50 m, furtka jednoskrzydłowe 1,00 m. 

Na trasie ogrodzenia zewnętrznego zaprojektowano bramę dwuskrzydłową. 

Brama dwuskrzydłowa (wys. 2,0 m, szer.2,5m) oraz 2-ie furtki wys. 2,0 m, szer. 1,0 m. Słupki 

ogrodzenia sąsiadujące bezpośrednio z bramą należy wykonać jako ocynkowane. 

Prześwit między skrzydłami bram a nawierzchnią drogi powinien wynosić min. 7 cm. 

Odległości między słupem nośnym a ramą bramy nie powinna przekroczyć 5 cm. Brama po-

winna posiadać zamknięcia na dole (zasuwy pionowe) oraz zamknięcia górne (dwa uchwyty 

na kłódki). 

Wszystkie bramy i furtki należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy A. 

Izolacje. 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe 

Elementy betonowe zabezpieczyć pionowo i poziomo warstwą masami KMB. Pozostałe ele-

menty stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie dwukrotnie. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. 

6.  Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-

nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

6.1.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić po-

średnio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 

oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność uży-

tych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent 
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elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych ba-

dań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

6.1.2. Badania gotowych elementów 

Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

- wymiarów - taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,, 

- wykończenia powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

-  zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęk-

nięć, 

-  rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

-  połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.1.3.  Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-    stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

-    rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

-  stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją tech-

niczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w ko-

lejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-

cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

8. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową ogrodzeń jest mb lub m lub kpl. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-     odbiorowi częściowemu, 

-     odbiorowi ostatecznemu, 

-     odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

-    zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

-    wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

-    prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

-  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

-  rodzaj zastosowanych materiałów, 

-  zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w umowie na roboty budowlane. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

PN-EN ISO Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym 

 wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze.  

  
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
 ochrony 

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele 
 zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 

   10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje montażu elementów ogrodzeń panelowych wydane przez poszczególnych 
 Producentów  
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SST -  10   UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP   
 
Kod  CPV  45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna  stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej  stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót na drogach krajowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 

− humusowaniem, obsianiem, darniowaniem; 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korze-

niami roślinności trawiastej. 

1.4.3. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części orga-

nicznych. 

1.4.4. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  wy-

maganiach ogólnych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą OST 

są: 

− ziemia urodzajna, 

− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
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2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczysz-

czeń obcych. Do humusowania zakłada się użycie gruntu miejscowego pozyskanego z usu-

nięcia warstwy gleby. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 

2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-

65023:1999  i PN-B-12074:1998. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

− wibratorów samobieżnych, 

− płyt ubijających, 

− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

4.1.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami  i nadmiernym zawilgoce-

niem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 

nasypu od 15 do 25 cm. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowanii zagęsz-

czeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy na-

leży wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w od-

stępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i 

lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawą  

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw                i ro-

ślin motylkowatych polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych           

i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedlisko-

wych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

 W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.3. Palisada 

Palisadę  betonową typu należy wykonać w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową z 

prefabrykatów 18x18x100 cm i 2x18x80cm.  Elementy palisady posada wiać na ławie beto-

nowej C12/15 zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szerokość szczelin między palami nie powinna przekraczać 1 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 

2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych 

miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 

wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, ob-

sianie, oraz umocnienie geowłókniną z elementem prefabrykowanym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST   i wymaganiami In-

żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie,  obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt  - Warszawa, 1979. 
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SST - 11   WYPOSAŻENIE  BOISK  SPORTOWYCH 

Kod CPV  37410000-5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostawy, montażu 

i odbioru wyposażenia boiska sportowego związanych z budową boiska wielofunkcyjnego  przy 

Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim oraz boiska wielo-

funkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej,  w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród" gm. Tarnogród.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na celu wykonanie wyposażenie boiska w sprzęt sportowy przy zastosowaniu materiałów i 

wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Do Wykonawcy należą następujące prace: 

-  zapewnienie obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia lokalizacji montażu urządzeń, 

-    transport, składowanie materiałów i wyrobów, 

-    usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów, 

-    udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

-    zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogól-

nych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.5. Określenia podstawowe 

Elementy wyposażenia boiska sportowego – bramki do gry w piłkę ręczną wraz z siatką, maszty 

do gry w koszykówkę, siatki do gry w tenisa, słupki i siatki do gry w piłkę siatkową, stojaki sę-

dziowskie do gry w piłkę siatkową.  

1.6. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami inspektor nadzoru. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
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Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykona-

ne roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymagania-

mi, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie urządzenia  wraz z materiałami pomocniczymi wchodzące w skład wyposażenia bo-

iska sportowego muszą być produktami systemowymi określonego producenta 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie spor-

towym na terenie Polski. Znaczy to, że żadne urządzenie, lub jego część nie może być indywi-

dualnym wyrobem warsztatowym wykonawcy robót jeżeli nie posiada on uprawnień do jego 

wytworzenia. 

Przed dokonaniem zamówienia urządzeń przewidzianych do zamontowania na obiekcie boiska 

sportowego wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posia-

dających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone do-

kumenty. Wymagana jest akceptacja inspektora nadzoru przedstawionych dokumentów. 

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma 

obowiązek przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmio-

tem zamówienia. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem 

nadzoru Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi 

ulec zmianie. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i 

kosztowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-

ne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorgani-

zowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakcep-

towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5. Wyposażenie boiska sportowego 

a) 2-ie  przenośne bramki do piłki ręcznej – szerokość 3,00m, wysokość 2,00 m, słupki wyko-

nane z profili aluminiowych 120x100 mm osadzone w systemowych tulejach montażowych 

przykrywanych deklem. Komplet z siatką i piłkochwytem. 

b) 2 zestawy koszy z tablicą laminowaną 1,80 x 1,05 m z wysięgnikiem, obręcz ocynkowana z 

siatką łańcuchową, stojaki dwusłupowe z profilu stalowego 10x10 cm ogniowo ocynkowane 

osadzone w tulejach osadzonych w fundamentach betonowych. 

c) 1 zestaw słupków z siatką do tenisa ziemnego, słupki profilu owalnego 100 x 120 mm z na-

ciągiem śrubowym, tuleje montażowe z deklami. 

d) 1 zestaw słupków z siatką do piłki siatkowej, słupki profilu owalnego 100 x 120 mm z nacią-

giem śrubowym, tuleje montażowe z deklami, siatki z antenkami. 

e) 1 stojak sędziowski do siatkówki. Stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z 

siedziskiem i pulpitem do pisania ze stałym ustawieniem dostosowanym do osoby średnie-

go wzrostu. 

3.   SPRZĘT 

Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy urządzeń wyposażenia boiska  powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą go-

towość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach kry-

tych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 

Powinny być one odizolowane od materiałów  i substancji działających szkodliwie na metale ta-

kich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu       i wy-

znaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-

konawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez In-

spektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projek-

towej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Montaż urządzeń wyposażenia boiska sportowego 

Każde urządzenie musi być zamontowane wyłącznie na podstawie pisemnej instrukcji produ-

centa. Brak możliwości dowolnego interpretowania przez wykonawcę zasad montażu urządze-

nia, jeżeli posiadana instrukcja budzi określone wątpliwości. Wątpliwości te wyjaśnia wyłącznie 

producent urządzenia. 

6. Badania 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

6.1.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy       z kontroli jakości 

elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji tech-

nicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we 

własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

6.1.2.  Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-    stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

-    rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

-  stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją tech-

niczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową  jest 1 szt. kub komplet  danego urządzenia – elementu wyposażenia bo-

iska sportowego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-     odbiorowi częściowemu, 

-     odbiorowi ostatecznemu, 

-     odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

-    zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

-    wymiary gotowego elementu i jego kształt za zgodność z dokumentami producenta, 

-    prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

-   dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

-   rodzaj zastosowanych materiałów, 

-   zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- odbiór instrukcji montażu i instrukcji użytkowania każdego zamontowanego urządzenia. 
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SST – E-1   BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" odnosi się do wymagań technicz-

nych dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót określonych w Dokumen-

tacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych - opis techniczny oraz rysunki 

obejmują: 

–     Projekt linii kablowych oświetlenia i monitoringu. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami inspektora nadzoru. Prace towarzyszące: 

–  geodezyjne wytyczenie kabla i inwentaryzacja kabla 

–  wygrodzenie i zabezpieczenie wykopów 

– wyłączenia techniczne linii energetycznych czynnych w związku z prowadzonymi robotami  

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały, dla których Polskie Normy i Normy Branżo-

we przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości, lub atestu, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie do-

kumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.2 Materiały użyte do realizacji. 

Materiały użyte do realizacji robót określonych w pkt. 1.3 obejmują: 

−   Kabel elektroenergetyczny do 1 kV- odpowiadający standardom określony przez PN-    

93/E-90401. 
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Kabel czterożyłowy o żyłach aluminiowych o przekroju 25mm2 w izolacji polwinitowej lub 

polietylenowej.  

Kable  winny  być  dostarczone  na  bębnie  transportowym  i  zabezpieczony  przed  

uszkodzeniami mechanicznymi. 

−    Przewody elektroenergetyczne- Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z 

tworzywa sztucznego (polwinit, polietylen) i żyłami miedzianymi (16; 1,5; 2,5) na napię-

cie 750V zgodnie z PN- IEC 60363-1; PN-IEC 60364-3; PN-IEC 60364-4-41; PN-IEC 60364-5-

52; PN-IEC60364-5-523; PN- IEC60050-826; PN-90/E-5023 

−  Piasek- piasek przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku 3,   

     odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04. 

−  Folia- folia ostrzegawcza powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW   

   o grubości   min. 120 µm i szerokości min. 400mm w kolorze niebieskim, odpowiadają-  

     ca wymaganiom BN-68/6353-03 

– Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze - odpowiadające standardom     

   określonym przez PN-70/H-93203. 

Taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń 

mechanicznych. Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiających 

oraz konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 

Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita i 

bez uszkodzeń. 

Pręty, taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego 

naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie po-

winny posiadać ostrych krawędzi. 

–    Rury osłonowe - odpowiadające standardom określonym przez PN-74/C-89200 

Rury osłonowe do układania w ziemi- rury do ochrony kabli posiadające karbowaną war-

stwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną. Zalecany materiał- polietylen wysokiej gę-

stości (PEHD). 

Grubość ścianek- rura Φ50-75mm- 4mm. 

–  Osprzęt instalacyjny - odpowiadające standardom określonym przez PN-IEC 60364-5- 

537 

Należy zwrócić uwagę na zgodność osprzętu z Projektem Budowlanym, parametrami 

jakościowymi i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. Napięcie znamiono-

we izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji 
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(400VAC, 230VAC). 

Osprzęt dostarczony przez Wykonawcę będzie zapewniał poprawną oraz bezpieczną 

pracę instalacji i urządzeń elektrycznych, powinien być dostosowany do przekrojów i 

średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. 

–    Słupy oświetleniowe- odpowiadające standardom określonym przez PN/EN 40-5. 

Należy zwrócić uwagę na zgodność z Projektem Budowlanym, parametrami jakościowymi i 

technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. 

Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy zwężenie dla 

zamocowania oprawy. 

Słup aluminiowy anodowany kolor RAL 9005 (czarny). 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym 

podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.. 

–    Fundamenty- odpowiadające standardom określonym przez PN-80/B-033222. 

Należy zwrócić uwagę na zgodność wymiarów z Projektem Budowlanym, parametrami 

jakościowymi i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. 

W zależności od konkretnych warunków środowiskowych i rodzaju wód gruntowych nale-

ży wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych” 

Składowanie fundamentów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i od-

wodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego. 

–  Oprawy oświetleniowe i źródła światła- odpowiadające standardom określonym przez   

     PN/EN-13201. 

Należy zwrócić uwagę na zgodność z Projektem Budowlanym, parametrami jakościowymi i 

technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. 

–    Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

Należy zwrócić uwagę na zgodność z Projektem Budowlanym, parametrami jakościowymi i 

technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kon-

trakcie. 
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3.2 Rodzaj stosowanego sprzętu. 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu niezbędnego do wykony-

wania linii kablowej oświetlenia i zasilania fontanny oraz posadowienia słupów oświetlenio-

wych. 

W szczególności: 

a) dźwig samochodowy samochód dostawczy 3t 

b) przyczepa dłużycowa 

c) samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem  

d) spawarka transformatorowa 500A 

e) wibromłot elektryczny lub spalinowy 4,5kW 

f) sprzęt elektromechaniczny w odpowiedniej ilości. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Należy zwrócić szczególna uwagę na transport szafy oraz aparatów z częściami ruchomymi, 

powinny one być zabezpieczone we właściwy sposób, lub zdemontowane na czas transportu. 

W szczególności nie należy umieszczać w szafie wkładek bezpiecznikowych, liczników i urzą-

dzeń pomiarowych wskazówkowych, aparatów o znacznym ciężarze, w stosunku do których 

zachodzi możliwość zmiany położenia podczas transportu. 

Należy także w sposób pewny zabezpieczyć powłoki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed 

możliwości uszkodzenia. Po dostarczeniu materiałów i urządzeń na teren budowy należy 

sprawdzić je pod względem kompletności i uszkodzeń mechanicznych. 

4.2 Rodzaj stosowanych środków transportowych 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transporto-

wych: 

a) samochód dostawczy 3t przyczepa dłużycowa 

b) przyczepa do przewożenia kabli podnośnik samochodowy koszowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania. 

Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz „Wa-

runków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych"- Część V- Instala-

cje elektryczne PN-90/E-05023 
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Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne 

uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (SEP, OIGE). 

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do wyko-

nywania prac. 

5.2 Linie kablowe nn. 

Zakres robót obejmuje: 

a) linię kablową nn energetyczną oświetlenia i zasilania fontanny - linie kablowe podlega-

ją dwukrotnemu odbiorowi (po ułożeniu kabla oraz po ułożeniu folii ochronnej przed 

zasypaniem) przez Inspektora. 

b) posadowienie fundamentów 

c) montaż słupów oświetleniowych 

d) montaż opraw oświetleniowych 

5.2.1 Wykonanie linii kablowych 

Kable prowadzić w ziemi na głębokości min 0,7m. 

Rura osłonowa z tworzywa sztucznego (polietylen wysokiej gęstości PEHD) o średnicy Φ50-75.  

Kabel wyposażyć w trwałe oznaczniki adresowe i przykryć folią koloru niebieskiego. 

Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta, następnie trasa winna być przed 

zasypaniem zinwentaryzowana. 

Dla przedmiaru robót przyjęto III kategorię gruntu, wykopy prowadzone ręcznie i mechanicz-

nie.  

Szerokość rowu powinna wynosić 0,4m, głębokość 0,7m. 

Ściany wykopów umocnić zgodnie z zaleceniem Inspektora. 

Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku przy minimalnym promieniu łuku wynoszą-

cym 0,5m.  

Układanie kabli przy temperaturze podanej przez producenta. 

Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie, promień zgięcia układanego ka-

bla nie powinien być mniejszy od podanego w instrukcji producenta. 

Kabel powinien być odwijany z bębna, zawieszonego na sztywnej osi i zaopatrzonego w hamu-

lec.  

Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie układania ocierał się o podłoże. 
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Kable należy układać w następującej kolejności: 

a) położenie bednarki  

b) warstwa piasku- 0,1m 

c) kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co l0m) 

d) warstwa piasku- 0,1 m grunt rodzimy- 0,15m 

e) pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego- kolor niebieski (stosować taśmę o gru-

bości min 120 µm) 

f) grunt rodzimy- zagęszczany warstwami 20-30cm 

Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzać do szybkiego 

odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 

Ochronę kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem li-

nii. 

W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi kabel chronić w rurze 

osłonowej z tworzywa sztucznego /polietylen wysokiej gęstości/ o średnicy Φ50-75mm. 

Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość nie-

korzystnego 

oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz montowa-

nych połączeń i zakończeń. 

 

5.3 Oświetlenie. 

Przed instalacją należy sprawdzić czy warunki środowiskowe odpowiadają wymogom za-

wartym w instrukcji producenta urządzenia. 

Po ustawieniu słupów należy dokręcić kluczem dynamometrycznym połączenia 

śrubowe. Momenty dokręcenia śrub zgodne z DTR producenta . 

W tabliczkach słupowych i oprawach należy wykonać niezbędne połączenia ochronne w 

sposób pewny i trwały. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielnej zgodnie z PN-

90/E-05023. Wraz z masztami i oprawami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną. 

5.3.1 Fundamenty. 

Pod słupy oświetleniowe należy zastosować fundamenty B-70. Fundamenty o dopuszczalnej 

wytrzymałości określonej przez moment przy podstawie o wartości 25kNm. 

Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w Warunkach Technicznych Wykona-

nia i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród” 

 

MAPIS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  Adam Potocki 
23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 7, tel. +48-535-212-226 

 
 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wy-

konać zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją kon-

strukcji betonowych" Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, 

utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

5.3.2 Słupy oświetleniowe. 

Słupy oświetlenia z aluminium anodowanego kolor RAL 9005 (czarny). Spoiny nie mogą wyka-

zywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru zgod-

nie z PN/E-05100-1; 1998 . 

Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji 

poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

Przed ustawieniem w słup należy wciągnąć kabel YKY 3x2,5mm2.  

5.3.3 Oprawy i źródła światła. 

Dla oświetlenia zastosowano oprawy kolor RAL 9005 i  źródła światła LED przeznaczone do 

oświetlenia terenów sportowych. 

Oprawy charakteryzują się szerokim rozsyłem światła, zamkniętą konstrukcją o stopniu za-

bezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65 i klasą ochronności II zgod-

nie z PN-92/E-08106 

5.4 Ochrona od porażeń. 

Ochrona winna być zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41. W całej linii zastosowano sys-

tem sieci TN-C. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim winno zapewniać samoczynne wyłączenie instalacji 

przez wyłączniki nadprądowe. 

Czas wyłączenia obwodów instalacji nie przekracza 0,4s (dla linii zasilającej 5s). 

Połączenia i przyłączenia przewodów PEN należy wykonywać jako stałe; przerwanie lub roz-

luźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi, połączenia stałe można 

wykonać poprzez spawanie, nitowanie lub docisk śrubowy. 

Powierzchnie stykowe połączeń należy oczyścić. 

Zaciski ochronne powinny spełniać następujące warunki: 

- zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionego urządzenia 

- zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z   

   barwą urządzenia PN-90/E-05023. 
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Dodatkowo zastosowano uziemienie ochronne z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Bed-

narkę ułożyć w rowie wspólnie z linią kablową. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwe-

storskiego programu  zapewnienia  jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne   gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami wydanymi przez Nadzór Inwestor-

ski. 

Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpo-

wiednich Polskich Norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lano Montażowych" - Część V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne upraw-

nienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 

Okręgowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61; PN/E-04700; 1998 

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

–   szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, 

– sprawdzenia zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i 

instrukcjami fabrycznymi, 

–  sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania  

aparatów i układów, 

–   usunięciem zauważonych usterek i braków. 

 

6.1 Badania linii kablowych nn. 

Po ułożeniu kabli w ziemi przeprowadzić badania i pomiary przed zasypaniem i po zasy-

paniu wykopu, w zakres tych prób wchodzą: 

–   sprawdzenie trasy linii kablowej, 

–   sprawdzenie ciągłości żył i powłok oraz zgodności faz, 

–   pomiar rezystancji izolacji metodą techniczną 

–   pomiar rezystancji uziemienia (dla bednarki ułożonej wzdłuż kabla). 

–   pomiar impedancji pętli zwarcia w poszczególnych słupach. 
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6.2 Kontrola fundamentów. 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego 

oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumen-

tacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-033222 i PN-88/B-30000. 

6.3 Kontrola słupów. 

Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN/EN 40 5. Słupy po ich 

montażu podlegają sprawdzeniu pod względem: 

−   dokładności ustawienia pionowego 

−   prawidłowości ustawienia opraw względem chodnika 

−   jakości połączenia kabli i przewodów na zaciskach oprawy 

−   jakości połączeń śrubowych słupów i opraw 

−   stanu powłoki ochronnej wszystkich elementów 

6.4 Pomiar natężenia oświetlenia. 

Pomiary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13201-4:2005 oraz PN-EN 12193 

Pomiary należy przeprowadzić po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. 

Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale-

ży wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni. 

 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfika-

cji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zastaną wbudowane lub zasto-

sowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w ST powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres  wykonanych  robót  w  jednostkach  ustalo-
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nych w kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym powia-

domieniu  Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki 

obmiaru wpisane będą do rejestru obmiarów. 

Jednostki obmiarowe: 

–   m dla ułożonego kabla i przewodu 

–   szt. dla zamontowanego słupa i osprzętu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Ro-

bót Budowlano-Montażowych. 

8.2 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegające następnym etapom odbioru, dokonywanym  przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

–   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

–   przejęcie odcinka lub części robót, 

–   przejęcie końcowe, 

–   przejęcie ostateczne. 

Odbiory częściowe (w ramach Przejęcia Częściowego) oraz robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu należy przeprowadzać w celu sprawdzenia zgodności wykonania z dokumenta-

cją oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

LINIE KABLOWE 

Nakłady na 1m układanie kabla obejmują: 

–   wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go wzdłuż wykopu 

–   nasypanie l0cm warstwy piasku na dno wykopu 

–   rozciągnięcie z naczepy kablowej 

–   ułożenie kabla w wykopie 

–   zamocowanie w odstępach co 10m oznaczników kablowych 

–   nasypanie 10cm warstwy piasku 

–   przykrycie kabla folią ostrzegawczą 

–   wciąganie kabla do rur i przepustów 

–   zasypanie wykopów 
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–   przyłączenie kabla pod zaciski 

–   wykonanie niezbędnych badań i pomiarów 

SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Nakłady na 1 szt montażu słupa obejmują: 

–   posadowienie fundamentu 

–   wciągnięcie przewodów zasilających oprawę do słupa 

–   montaż oprawy oświetleniowej 

–   ustawienie słupa na fundamencie 

–   sprawdzenie i dokręcenie śrub 

–   wykonanie niezbędnych badań i pomiarów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Akty prawne 

–   Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251). 

–   Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. 

U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 

489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636). 

–   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 

1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r, poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 

2001r., poz. 42). 

–   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr  54 z 1997 r., poz. 348; 

Dz. U. nr 158 z 1997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., 

poz. 66$- Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr 91 

z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489; 

Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099). 

–   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

(Dz. U. nr 38 z 200lr., poz. 456). 

–   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia I994r., 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity - Dz. U.nr 15 z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 

z 2000r, poz. 214). 

–   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w 
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sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 

1999r, poz. 836). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r, w sprawie szczegółowych wa-

runków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elek-

tryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instala-

cji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy któ-

rych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy 

których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za spraw-

dzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r, poz. 187). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., 

poz. 912). 

 

10.2 Normy 

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD  60364-4-41  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  4-41:  Ochrona  dla  

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączeniowe. 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających ubezpie-czeństwo. Postano-

wienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających ubezpieczeń-stwo. Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla   zapew-

nienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
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Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochro-

na przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposa-

żenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wypo-

sażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izola-

cyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-

nie odbiorcze. 

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania doty-

czące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyfra-

mi. 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektryczny. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napię-

cia. Zasady, wymagania i badania. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-

tyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. PN-93/E -90401 

Kable elektroenergetyczne 0,6/lkV 
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PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN/EN 40-5 Słupy oświetleniowe stalowe- wymagania. 

PN-80/B-033222 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wspor-

czych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych Norma PN EN 12193 Światło i oświe-

tlenie. Oświetlenie w sporcie 

10.3 Inne dokumenty 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - Część V - In-

stalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż 

„Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych” nr 240, ITB 1982r. 

10.4 Normy Unii Europejskiej przyjęte do powszechnego stosowania w Polsce 

IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables 

IEC 60287(all parts), Electric cables - Calculation of the current rating 

IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - 

Chapter 41: Protection against electric shock 

IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - 

Chapter 42: 

Protection against thermal effects 

IEC 60364-4-43:1977, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - 

Chapter 43: Protection against overcurrent 

IEC60364-5-52:1993, Electrical installations  of  buildings - Part  5:  Selection  and erection 

of electrical equipment - Chapter 52: Wiring system 

 
 


