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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACII ZGtOSZENIOWEJ

inwestycji pt:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Roézancu Drugim w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogrod"

‘ 1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

a) Mapa zasadnicza.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokoSciowe w terenie.

¢) Opinia techniczna z badan podtoza gruntowego.

d) Wytyczne Zamawiajacego.

e) Branzowe warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa.

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdin.

zmianami).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie Zagospodarowania Terenu
bedacej elementem sktadowym dokumentacji projektowej na budowe boiska wielofunkcyjnego w miej-
scowosci Rdzaniec Drugi Gmina Tarnogréd. W skiad przedmiotu opracowania wchodzi ptyta boiska o na-

wierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i nawierzchniami utwardzonymi.

1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zapewnienie potozonej niedaleko szkole boiska wielofunkcyjnego, na ktérym

mogtyby by¢ prowadzone zajecia z wychowania fizycznego lub indywidualnie rozgrywane gry zespotowe.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potfozony jest w miejscowosci Rézaniec Drugi Gmina Tarnogrdd
i obejmuje jedng dziatke. Dostep do projektowanego obiektu odbywa sie z potozonej po stronie
zachodniej utwardzonej drogi dojazdowej do obiektu szkolnego. Catos$¢ inwestycji potozona jest

na dziatce budowlanej stanowigcej wtasnos¢ Gminy Tarnogrdd: dz. nr 382/2.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania i charakterystyka terenu

Teren objety zagospodarowaniem jest ogrodzony o fagodnym spadku w kierunku potudniowym. Na

dziatce znajduje sie budynek szkoty, budynek mieszkalny i budynki gospodarcze.
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2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Elementy podstawowe

W zakres rzeczowy opracowania wchodzg nastepujgce, podstawowe elementy sktadowe:

a) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach w linii ogrodzenia
17,1 x 28m poprzedzone robotami ziemnymi przygotowujgcymi odpowiedni spadek terenu,

b) montaz ogrodzenia dookofta boiska z paneli systemowych wysokosci tacznej 410 cm,
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z bramg wjazdowg i dwiema furtkami,

¢) montaz statych elementéw wyposazenia pél do gier zespotowych,

d) ustawienie stojakéw na rowery

e) montaz oswietlenia boiska i monitoring.

2.2. Projektowana lokalizacja ptyty boiska

Projektowana lokalizacja ptyty boiska zostata okreslona na czesci rysunkowej bedgacej rysunkiem nr 1
niniejszego opracowania. Boisko zlokalizowano w odlegtosci 8,36 m od granicy z dziatka zachodnig, 12,80m

od krawedzi jezdni od strony potudniowe;.

2.3. Odwodnienie terenu objetego opracowaniem

Odwodnienie powierzchniowe terenu w kierunku potudniowym, zgodnie 1z istniejgcym

uksztattowaniem terenu bez naruszania istniejgcych stosunkéw wodnych.

2.4. Zestawienie podstawowych parametrow zagospodarowania terenu

L.p. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4
1 Powierzchnia opracowania m’ 540
) PQW|erzc.hn|a.b0|ska w gr.anlcach ogrodzenia: 17,10x28 m, powierzchnia na- m? 478,80
wierzchni poliuretanowej
3 Dtugosc taczna ogrodzenia ptyty boiska m 91

2.5. Zestawienie powierzchni uzytkowych boiska wielofunkcyjnego

L.p. Obiekt llos¢ Parametr Dane liczbowe
1 2 3 4 5
1 | Boisko do pitki . Nawierzchnia poliuretanowa
2 |Feczne) Dtugosé 24 m
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3 Szerokos¢ 14 m

4 Powierzchnia 336 m’

1 Nawierzchnia poliuretanowa

2 Boisko do koszy- Dlugosc 24m

3 kéwki Szerokos¢ 15m

4 Powierzchnia 360 m’

1 Nawierzchnia poliuretanowa

2 Kort do tenisa Dlugosc 23,77 m

3 |Zl€mnego Szerokos¢ 10,97 m

4 Powierzchnia 260,76 m’

1 Nawierzchnia poliuretanowa

2 Boisko do siatkow- Dlugosc 18 m

3 ki Szerokos¢ 9m

4 Powierzchnia 162 m’

1 Nawierzchnia poliuretanowa

2 | Wielofunkcyjne Dtugosé 28 m
boisko sportowe w

3 |liniach ogrodzenia Szerokos¢ 17,10 m

4 Powierzchnia 478,80 m?

3. Elementy projektowane

3.1. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy obiektu

Projektowana lokalizacja ptyty boiska zostata okreslona na czesci rysunkowej bedacej rysunkiem nr 1
niniejszego opracowania. W wyniku analizy rzednych istniejgcego terenu rzedne projektowane nawierzchni
boiska w najwyzszym punkcie przyjeto na rzednej 231,80 m. Podparcie korpusu nasypu realizuje sie
poprzez zastosowanie skarp o spadku 1:1,5 oraz po stronie wschodniej i zachodniej poprzez podparcie pali-

sadami betonowymi,

3.2. Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowej zostata sporzgdzona opinia geotechniczna

przez firme Geoproblem Zamos¢ oparta na 2-ch odwiertach o gtebokosci 3 m kazdy.
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Whioski zawarte w przedmiotowej opinii geotechnicznej sg nastepujgce:

a) warunki gruntowe w podtozu rozpatrywanego terenu sg Srednio korzystne dla realizacji planowa-

nego obiektu,

b) podtoze jest niejednorodne litologicznie i geotechnicznie uwarstwione,

¢) pod nasypami o migzszosci 0,3 i 1,6m stwierdzono:

- pyly, pyty piaszczyste z przewarstwieniami glin oraz pyly z przewarstwieniami piaskéw
drobnych o 1L=0,40 /w-wa I/
- pyly, pyty z przewarstwieniami pytdw piaszczystych oraz pyly z przewarstwieniami piaskéw
drobnych o 1L=0,20 /w-wa Il/
- piaski drobne z przewarstwieniami pytéw piaszczystych o ID=0,50 /w-wa lIl/
- piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji o ID=0,70 /w-wa IV/.
Nasypy z gruntdédw niespoistych sg w stanach luznym z pogranicza srednio zageszczonego i $rednio
zageszczonym o wskaznikach zageszczenia 1s=0,91-0,94.
Nasypy z gruntéw spoistych sg w stanie miekkoplastycznym i plastycznym.

d) pyty piaszczyste i pyty to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody.

Pod wptywem wadd ptynacych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty
tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche , pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje pierwot-
ne wtasnosci fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tego typu i wystepujgcych w podtozu piaskach zalegajgcych ponizej zwierciadta wéd grunto-
wych tatwo mozna wywotac zjawisko , kurzawki”.

e) woda gruntowa w podtozu rozpatrywanego terenu zwigzana jest z nawodnionymi piaskami.
W okresie badan jej zwierciadto wystgpito na gtebokosci 1,0 i 1,2m ppt tj. na rzednej 230,3 i 230,4m npm.
Prace prowadzono w okresie roztopow. Infiltrujgce do podtoza wody roztopowe objawiaty sie sgczeniami.
W latach wyjgtkowo mokrych max stan wody gruntowej moze okresowo wystgpi¢ ptycej o kilkadziesigt
centymetrow.

f) konstrukcje nawierzchni boiska i jego podbudowy nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw
gruntowych oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu. Zwraca sie uwage na obecnos¢ w podtozu
stabych nasypdw lokalnie o znacznych migzszosciach.

g) badanie geotechniczne jest badaniem punktowym, w oparciu o ktdre warunki gruntowe sg na prze-
kroju interpolowane.

h) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi wg. normy 1,0 m ppt.

Przy utrzymujacych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa przemarzania
moze siegnac glebiej.

Czesc graficzna opinii geotechnicznej stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

3.3. Podstawowy zakres rzeczowy elementéw roboét

W rzeczowy zakres projektu wchodzg nastepujgce, podstawowe elementy sktadowe:

f) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig syntetyczng o wym. 17,1x28m poprzedzone
robotami ziemnymi,

g) montaz ogrodzenia dookotfa boiska z paneli systemowych wys. 4,10m, ocynkowanych ogniowo,
powlekanych,

h) montaz statych koszy do gry w koszykéwke, bramek do pitki recznej,
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i) ogdlne uporzadkowanie przylegtego, zewnetrznego terenu poprzez jego plantowanie i obsianie
mieszanka traw.

Zestawienie podstawowych parametrow zakresu rzeczowego robot

L.p. Nazwa parametru robét J.m. llos¢

1 2 3 4

1 | Powierzchnia ogétem nawierzchni poliuretanowej boiska m’ 478,80

2 | Objetos¢ wykopdw gruntdw organicznych - gleby m> 330,00

3 Powierzchnia plantowania gruntu rodzimego przed rozpoczeciem robot m2 615,00
nasypowych

4 Nadmiar objetosci gruntéow organicznych i gleby do odwiezienia na od- w3 315,00
ktad staty
Objetos¢ kruszywa po zageszczeniu na warstwe odsgczajgcg — kruszywo

5 naturalne drobne 0/2, f3 o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 03 310,00

13242+A1:2010, kruszywo wskaznik réznoziarnistosci nie mniej niz 5,00
i wspotczynnik filtracji k = 8 m/dobe

Objetos¢ ogdtem kruszywa na warstwe dolng podbudowy - kruszywo
6 |[grube4/31,5 fs wg PN-EN 13242+A1:2010, wspoétczynnik filtracji k > 8 m 92,25
m/dobe dla warstwy

Objetos¢ ogdtem kruszywa na warstwe gorng podbudowy - kruszywo
7 |grube o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 fs wg PN-EN 13242+A1:2010, m 49,20
wspotczynnik filtracji k > 8 m/dobe dla warstwy

Powierzchnia obmiarowa ( bez zaktadéw) geotkaniny separacyjnej na 2
8 . . . m 615,00
poziomie gruntu rodzimego po usunieciu gleby
9 | Dtugosc tagczna ogrodzenia o wysokosci 410 cm (z furtky i brama) m 91,00
10 | Powierzchnia opaski ogrodzenia z ptyt 50x50 cm m? 102,20
11 | Dtugosé taczna obrzezy betonowych 8 x 30 m 116,30
12 | Dtugosé palisad 12x18x80 i 18x18x120cm m 40,70

4. Ptyta boiska

4.1. Odwodnienie terenu i projektowanego boiska
Zaktada sie wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska w wersji wodoprzepuszczalnej przez caty
uktad warstw tj. wiasciwg nawierzchnie oraz warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego bez koniecznosci

wykonywania drenazu odwadniajgcego. Pozwala na to projektowane wyniesienie poziomu ptyty boiska na
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wysoko$¢ do okoto 0,70 m oraz uksztattowanie ptyty boiska z jednolitym spadkiem poprzecznym w kie-

runku pofudniowym wynoszacym okoto 0,5 %.

W zwigzku z powyzszym bezposrednio pod warstwg dolng podbudowy projektuje sie warstwe odsg-

czajgcy z kruszywa drobnego 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010 o zmiennej grubosci w zakresie 28-67cm

o wskazniku wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m/dobe.

4.3. Makroniwelacja terenu, roboty ziemne

Zatozenia technologiczne makroniwelacji terenu:

a)

b)

d)

catkowite usuniecie gruntow organicznych, gleby, wykop koparka podsiebierng z ptaska tyzka,
reczne wyplantowanie powierzchni gruntu rodzimego po usunieciu gleby, wyplantowana po-
wierzchnia nie moze posiadaé¢ zadnych zagtebien mogacych powodowac zawieszanie sie wody
opadowej na poziomie gruntu rodzimego,

roztozenie warstwy filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej, wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz
i w poprzek pasma 24 kN/m, max. wydtuzenieprzy max. obcigzeniu wzdtuz i w poprzek pasma
10%, wodoprzepuszczalnosé 33 I/m2/ s, wymiar porow Ogg = 70 um.

wzmochienie stabego podtoza geosiatkg komdrkows teksturowang i perforowang PEHD, wym.
komédrek 26x21 cm, wytrzymatos¢ narozcigganie > 2,25 kN, wydtuzenie przy maksymalnym obcig-
zeniu > 61,3% wytrzymatosc potaczen na scinanie > 3,3 kN, wytrzymatos¢ potgczen na odrywanie >
3,15 kN, grubos¢ tasmy 1,5 mm, montaz zgodnie z zaleceniem producenta, wypetnienie mieszankg
kruszywa niezwigzanego 0/31,5 jak do podbudowy zasadniczej,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z kruszywa 0/2 fs wraz z zageszczeniem do I > 0,98; wymagania

dla warstwy odsgaczajgcej Ejmin=50 MPa.

4.4, Warstwy podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg boiska

a) 8 cm - warstwa gorna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 f; wg PN-EN

13242+A1:2010 i WT4-2010, wspdtczynnik filtracji k = 8 m/dobe, E2 min. = 80 Mpa,

b) 15 cm — warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwigzanego 4/63 f; wg PN-EN

13242+A1:2010 i WT4-2010, wspdtczynnik filtracji k = 8 m/dobe,; E; min. = 70 Mpa.

4.5. Nawierzchnia poliuretanowa boiska

a) 13 mm - nawierzchnia poliuretanowa wykonana z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z

dwusktadnikowym systemem poliuretanowym; wymagania techniczne: wytrzymatosc¢
na rozcigganie (MPa) = 0,70; wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) = 100; scieralno$¢ (mm) <
0,09; przyczepnos$¢ do podktadu mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowe-
go i spoiwa PU (MPa) 2 0,5; odpornoé¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm?)

550 * 25, stan powierzchni — brak wgniecen i spekan,
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b) 35 mm — SBR elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa wykonana z mieszaniny granulatu

gumowego, kruszywa kwarcowego i spoiwa poliuretanowego.

Wymagane dokumenty odbiorowe wykonanej nawierzchni:
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH na wszystkie zastosowane materiaty do produkcji nawierzchni.

- Autoryzacja producenta materiatéw na nawierzchnie poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang przedmiotowe] inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez produ-
centa na tg nawierzchnie.

Postepowanie w przypadku wykonania nawierzchni o zmniejszonych grubosciach
w stosunku do zatozen projektowych

- Dla warstwy podktadowej grubosci 35 mm. W przypadku sredniej odchytki grubosci warstwy ponizej
0 — potrgcenie 10% wartosci nawierzchni za kazdy 1 mm pocienienia warstwy. W przypadku zmniejszenia
sredniej grubosci wiecej niz 5 mm nawierzchnie uznaje sie za wadliwg przeznaczong do wymiany na koszt
wykonawcy.

- Dla warstwy wierzchniej grubosci 13 mm. W przypadku sredniej odchytki grubosci warstwy ponizej 0
— potracenie 10% wartosci nawierzchni za kazdy 1 mm pocienienia warstwy. W przypadku zmniejszenia
Sredniej grubosci wiecej niz 2 mm nawierzchnie uznaje sie za wadliwg przeznaczong do wymiany na koszt

wykonawcy.

4.6. Projektowany taczny uktad warstw nawierzchni boiska wraz z podtozem
a) 13 mm — warstwa wierzchnia nawierzchni poliuretanowej EPDM,
b) 35 mm — podtoze elastyczne pod nawierzchnie poliuretanowg SBR,
c) 8 cm - warstwa gérna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 fs wg PN-EN
13242+A1:2010 i WT4-2010, wspodtczynnik filtracji k > 8 m/dobe, E2 .,in. = 80 Mpa,
d) 15 cm - warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa niezwigzanego 4/63 f; wg PN-EN

13242+A1:2010 i WT4-2010, wspodtczynnik filtracji k > 8 m/dobe, E; min. = 70 Mpa.
e) zmienna— warstwa odsgczajgca z kruszywa 0/2 f; wraz z zageszczeniem do |, > 0,98.

f) 15cm —  wzmocnienie stabego podtoza geosiatka komdrkowa teksturowang
i  perforowang PEHD, wym. komodrek 26x21 cm, wytrzymatos¢ na
rozcigganie > 2,25 kN, wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu > 61,3%
wytrzymato$¢  potgczen na  Scinanie > 3,3 kN, wytrzymatos¢ potaczen
na odrywanie > 3,15 kN, grubos¢ tasmy 1,5 mm, montaz zgodnie
z zaleceniem producenta, wypetnienie kruszywem 0/31,5 jak do podbudowy zasadniczej

g) warstwy filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz i w

poprzek pasma 24 kN/m, max. Wydtuzenie przy max. obcigzeniu wzdtuz i w poprzek pasma 10%,
wodoprzepuszczalnos$é 33 I/m2/ s, wymiar poréw Ogg = 70 pm.
4.7. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa szara 10x20x8cm bez fazy wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

MAPIS BIURO OBStUGI INWESTYCJI Adam Potocki
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b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
¢) 12 cm —stabilizacja, mieszanka zwigzana z cementem wg PN-EN 14227-1 C3/4 <6,0MPa
d) 15 cm —warstwa mrozoodporna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4,0MPa.
e) zmienna— warstwa odsgczajgca z kruszywa 0/2 f; wraz z zageszczeniem do |, > 0,98.
4.8. Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej
Boisko do pitki koszykowej - kolor zielony. Pozostata nawierzchnia w kolorze czerwonym (ceglastym).

Kolor linii do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji robét.

5. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska wykonane ze stupkdw kratowych i paneli systemowych z pretéw stalowych ocynko-
wanych, zgrzewanych;

- Wysokos$¢ ogrodzenia wynosi 4,10m;

- Wymiary skrzydta furtki wejsciowej na boisko — 1,00 x 2,00m - 2szt.;

- Wymiary bramy wejsciowej / wjazdowej na boisko - 2,50 x 2,00m - 1szt.;

Stupki

Stupki ogrodzenia kratowe o wymiarach 80x80x2 m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Pod-
stawowy rozstaw osiowy stupow ogrodzenia 2,58 m ustalono przy zatozeniu szerokosci zewnetrznej stupka
8 cm oraz odstepdw 2 cm pomiedzy $Scianka stupa zewnetrzng krawedzig pierwszego preta stalowego pa-

nelu ogrodzenia.
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Fot. 1 — przyktad wykonania ramienia i wzmocnienia pitkochwytu
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Panele systemowe
Wypetnienie ogrodzenia z paneli systemowych prostych o wymiarach 2030 x 2500mm, zgrzewane z
drutow ¢ 8+6+8mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo RAL 6005. Panele ogrodzenia mocowa-

ne do czota stupka od wewnetrznej strony ogrodzenia za pomocg systemowych tgcznikéw.

Fot. 2 — sposéb mocowania przeset do stupkéw ogrodzeniowych, zamocowanie od wewnetrznej strony

boiska

Furtka i brama

Furtka jednoskrzydtowa. Skrzydto wykonane ze stalowej ramy z profilu zimnogietego. Wypetnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem. Furtka wyposazona w zestaw zawiaso-
wo-zamkowy.

Konstrukcja furtki w tzw. wykonaniu bezpiecznym tzn. uniemozliwiajgca zakleszczenie palcéw dtoni
pomiedzy obramowaniem skrzydta furtki a stupkami ogrodzenia. Przeswit pomiedzy dolnym pasem furtki a
nawierzchnig 7 cm.

Furtka jak i brama wjazdowa wyposazona w jeden zamek na wktadke. Brama dodatkowo wyposazona

w blokade bolcowg za pomocg rurki osadzonej w poziomie nawierzchni.
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Fundamenty ogrodzenia

Fundamenty z betonu klasy C25/30, prostokatne o wymiarach 50x50 cm gtebokosci 85 cm posadowio-

ne 15 cm ponizej powierzchni terenu. Stupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego zalewa-

nia lub w inny sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wytgcznie na wytworni.

6. Obramowanie ptyty boiska

Dwustronne obrzeze betonowe, szare 30x8 cm posadowione na fawie betonowej z oporem, beton

C12/15. Pomiedzy obrzezami ptyta chodnikowa, betonowa, szara 50 x 50 cm grubosci 7 cm utozona na

podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm oraz podbudowie z chudego betonu Rm=6+9 MPa

grubosci 10 cm. Pod warstwa podbudowy podsypka odsgczajgca z kruszywa 0/2 f; grubosci min 30 cm.

Palisady betonowe szare, gtadkie 12x18x80 i 18x18x120cm ustawione na tawie betonowej o wym.

50x70cm z betonu C20/25.

7. Wyposazenie boiska

7.1. Wyposazenie boiska do pitki recznej

a) bramka o wym. 200 x 300 cm, o konstrukcji aluminiowe]j z kwadratowego lub owalnego profilu za-

mknietego (2 szt.),
b) siatka polietylenowa do bramki do pitki recznej (2 szt.),

¢) fundament pod stupki z betonu klasy B15, z tulejami stalowymi (4 szt.)

d) pitko chwyty (2szt), polietylenowa siatka oko 48mm x 48mm splotka fi 3mm.

7.2. Wyposazenie boiska do pitki koszykowej
a) obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy (2 szt),

b) tablica do koszykdwka epoksydowa o wym. 105x180 cm (2 szt.) z wysiegnikiem,
¢) mechanizm regulacji wysokosci (2 szt.),
d) konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, montowana w tulejach (2 szt.),

e) fundament pod stupki z betonu klasy C12/15, z tulejami stalowymi (2 szt.).

7.3. Wyposazenie kortu do tenisa ziemnego

a) stupki do tenisa ziemnego aluminiowe (2 szt.),
b) siatka do tenisa ziemnego catosezonowa (1 szt.),

c) fundament pod stupki z betonu C12/15, z tulejami stalowymi (2 szt.),

7.4. Wyposazenie boiska do pitki siatkowej

a) stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkéwka, badminton) (2 szt.),
b) siatka do siatkdwki catosezonowa (1 szt.),

c) stanowisko sedziego o konstrukcji aluminiowej (1szt.)

MAPIS BIURO OBStUGI INWESTYCJI Adam Potocki
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8. Oswietlenie i monitoring:

Napiecie zasilania: nn —230/400V
Uktad sieci: nn (uktad TN-C)
Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wytgczenie w uktadzie sieci TN-C)

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego S301 20A o charakterystyce C.

8.1. Budowa linii kablowej:

Projektuje sie budowe linii kablowej o$wietlenia kablem typu YAKXS 4x25mm? oraz linii kablowej
monitoringu kablem Zzelowanym FTP kat. 5. Zasilanie obwodu oswietleniowego wyprowadzi¢ rozdzieli
gtéwnej. Projektuje sie budowe uktadu sterowania oswietleniem. Kabel zostanie umieszczony w wykopie
kablowym. Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wykona¢ 10
cm podsypki piaskowe]. Po utozeniu nalezy przykryé go takg samg warstwg piasku nastepnie warstwg grun-
tu ziemnego o grubosci co najmniej 15 cm i folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci
rownej szerokosci rowu kablowego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Pozostatg
czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm. Kabel nalezy ukfadaé
linig falistg tak, aby dtugos$¢ kabla byta wieksza o 2—3 % od dtugosci rowu w celu skompensowania mozli-
wych przesunieé gruntu. Przy wejsciu do stupdw nalezy utozyé w ziemi zapasy po okoto 1,2m na kazdym
koncu kabla. W odstepach co 10m oraz przy wejsciach do stupow i przepustow nalezy zaktadaé na kablu
trwate oznaczniki zawierajgce oznaczenia: typ kabla, napiecie zasilania, przekréj, rok utozenia oraz nazwe
wtasciciela. Zgiecia kabla nalezy wykonywac przestrzegajac zasady, aby promien zgiecia byt wiekszy od 20
krotnej zewnetrznej srednicy kabla. Na catej dtugosci linii stosowac¢ rury DVK 50. Pod drogami i wjazdami
nalezy stosowac rury ostonowe sztywne typu SRS 75. Konce rur nalezy uszczelni¢. Catos¢ prac nalezy wyko-
na¢ zgodnie z normg PN 92/E-5009 po utozeniu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Pozostate

szczegoty na rysunkach.

8.2. Stupy oswietleniowe i wysiegniki:

Stupy z aluminium anodowanego, kolor czarny — przyktadowe parametry:
- Wymiary podstawy: ok. 400/300/12mm
- Srednica zakoriczenia: ok. 60mm
- Wysoko$¢ stupa: ok. 11,8m
- Srednica przy podstawie: ok. 176mm
- Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: np. B-70 / Z-70
Ustawienie slupéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.
Fundamenty nalezy montowaé wedtug zasady:

- gora fundamentu stupa oswietleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad teren,
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- gbéra fundamentu stupa oswietleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnie z kostki, jezeli stoi w chodni-
ku.

Stupy oswietleniowe ustawia¢ wnekami z dostepem od strony projektowanych chodnikéw. W
przypadku, gdyby w miejscach ustawienia stupdw grunt okazat sie zbyt staby - stabilizowaé grunt zaprawg
betonowg, lub zastosowac¢ dtuzsze fundamenty. W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub

humus nalezy wymieni¢ grunt na kruszywo O/2fs.

8.3. Oprawy oswietleniowe:

Oprawy oswietlenia placéw sportowych LED 144 o mocy 154W z odlewu aluminium, kolor czarny.
Oprawy montowad bezposrednio na stupach.
- moc oprawy LED 144: 154W,
- strumien swietlny oprawy: 23000 Im,
- temperatura barwowa 4000K

- stopien ochrony IP66

8.3. System monitoringu CCTV:

e Kamera K5 i K6 zewnetrzna w obudowie wandaloodpornej.
Parametry techniczne:
0 Rozdzielczo$¢ 2MPX (Full HD)
0 Obiektyw motor-zoom z automatyczng przestong, auto-focus, f=2,8-12mm/F1,4
0 Klasyfikacja obiektow cztowiek/pojazd
0 Funkcja dziefi/noc — filtr IR
0 Zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
0 Obstuga kart microSD
0 WODR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
0 Czutos$¢ 0,003 Ix (0 Ix z wtgczonym IR)
0 Oswietlacz IR, zasieg do 50 m
0 Obiektyw z mozliwoscig zdalnej regulacji ogniskowe]j oraz ostrosci przy uzyciu rejestratora,
przegladarki internetowej, oprogramowania NMS czy nawet aplikacji mobilnej.

Kamery nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji monitoringu (oddzielne opracowanie).

8.4. Ochrona od porazen:

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja

- Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.
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- W stupach oswietleniowych dokonaé potaczen przewodu N i PE (uziemienie). Punkt PE potgczy¢ do obu-
dowy stupa i uziemic¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4mm. Wykonac¢ uziemienie taSmowo-pretowe o rezy-
stancji Rz<30Q na catej dtugosci linii kablowej.

8.5. Uktadanie kabli

Na dno rowu kablowego nasypac¢ warstwe piasku - 10cm i na niej uktadac kable linig falistg. Co 10m
do kabla mocowac¢ trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach zamiesci¢ informacje; typ kabla, adres trasy
kablowej, rok utozenia kabla, napiecie na kablu, wykonawce robét, witasciciela kabla. Oznaczniki mocowac
do kabla co 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych. Nastepnie kabel przysypac¢ 10-cio centymetrowa
warstwa piasku dokonac tez odbioru przed zasypaniem 15-sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego i
na tym utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Po czy zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami dopro-

wadzajac teren do stanu pierwotnego facznie z zasianiem trawy.

Wszystkie elementy wyposazenia boiska muszg by¢ produktami systemowymi, nie indywidualnymi,
tzn. produkowanymi seryjnie przez okreslonego producenta z dokumentami potwierdzajgcymi dopuszcze-

nie do zastosowania na obiektach sportowych na terenie Polski.

‘ 9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie narusza przepiséw w zakresie ochrony zabytkow.

‘ 10. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega wpty-

wom eksploatacji gorniczej.

11. Wptyw obiektu na srodowisko naturalne

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 353) nalezy zaliczy¢ do przedsiewziec, ktére nie oddziatywajg znaczaco na srodowisko.

Projektowany obiekt sportowy jak i jego pdziniejsze wykonanie oraz uzytkowanie nie wptynie nieko-
rzystnie na srodowisko naturalne: zanieczyszczenie wéd, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkowni-
kéw i otoczenie.

Zamierzone przedsiewziecie nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzysta-
nia z urzadzen infrastruktury technicznej przez witascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony jest na terenie "Natura 2000".

12. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich, poprzez tagodne uksztattowanie terenu, zastosowanie wtopionych kraweznikéw

i obrzezy.
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13. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkéw projektanta nalezy okre-
$lenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowla-
nego jest obszar obejmujacy teren, na ktorym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
czesc¢ dziatek wskazanych jako teren inwestycji.

Teren, na ktorym potozony jest projektowany obiekt stanowi czesci dziatki nr 382/2 w Rézarncu Drugim,
Gmina Tarnogrod bedacych wiasnoscig Gminy Tarnogréd.

Na podstawie analizy przepiséw mogacych mieé zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu stwierdza sie, ze:
- obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach Inwestora, na ktérych projektowany
obiekt zostat zlokalizowany,

- projektowany obiekt nie wprowadza zadnych ograniczern w zabudowie istniejgcej jak i przysztej na tere-
nach dziatek sgsiednich,

- istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich nie wprowadza zadnych ograniczenn i warunkéw dla pro-
jektowanego obiektu,

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

14.1. Funkcja obiektu

Obiekt petni role sportowa. Teren zagospodarowany, gdzie projektuje sie wielofunkcyjne boisko

sportowe wraz z nawierzchniami utwardzonymi.

14.2. Warunki bezpieczennstwa pozarowego

Opracowanie dotyczy terenu otwartego, dla ktérego warunki bezpieczenstwa pozarowego nie

dotycza.

15. Postanowienia koncowe

1. Wszystkie wyroby, materiaty, stosowane podczas realizacji robdt musze by¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

2. Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania mieszanek betonowych bezposrednio na budowie poprzez
mieszanie w betoniarce. Mieszanka okreslonej klasy musi by¢ dostarczona bezposrednio z wytwor-
ni.

3. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu parametréw technicz-
nych przyjetych rozwigzan, za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego, mozliwe jest wprowadza-
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nie okreslonych w dokumentacji projektowej zamiennikdw materiatowych. Zmiany te, jako zmiany
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany decyzji pozwolenia
na budowe.

4. Wszelkie przytoczone w dokumentacji projektowej wszystkich branz nazwy wtasne stuzg wytacz-
nie okresleniu wymaganego, minimalnego standardu technicznego okreslonego materiatu lub wy-
roby, w tym od strony wizualnej. Przytoczone nazwy wtasne w zadnym przypadku nie naktadajg dla
Wykonawcy obowigzku zastosowania wyrobu wskazanego producenta (dostawcy).

5. Okreslone parametry techniczne, jak i szczegdty konstrukcyjne fundamentéw mocowania elemen-
téw wyposazenia boiska sportowego (stupki) nalezy rozumieé jako przyktadowe. W przypadku wy-
boru przez Wykonawce produktu okreslonego producenta catos¢ fundamentow powinna by¢ wyko-
nana zgodnie z jego wytycznymi w uzgodnieniu z autorem projektu. Niemniej jednak klasa betonu
fundamentu nie moze by¢ nizsza niz C 25/30.

Opracowanie:

MAPIS BIURO OBStUGI INWESTYCJI Adam Potocki
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. +48-535-212-226

17




LEGENDA

oo OGRODZENIE

. (1)  BOISKO WIELOFUNKCYINE

ﬁx CHODNIK, MIEJSCE NA ROWERY

‘ WEJSCIE NA BOISKO

S Sy i s 7 .
° MASZTY OSWIETLENIOWE
g =

K6 mme KAMERA MONITORINGU

||||| KABEL YAKXS 4x25mm? + KABEL FTP zelowany kat. 5

Poswiad
pafistwovep

S

OSRODEH DEKUMEN]

3

Nazwa mpt
Identyfik

L.BALY 4
BAL B
Data wykdnadia kopii | ... &U4U "L
! i k
* . —m.v
.......  — B mn el | | 4 T
w3 L1 ol A 229.78 i - == { gs80
e Y T ——=
| o N A Y
R il = e __ 4 t
Wafa pasadpicza (sytugcyjna) 23180 ___1- s T O
232 T [ K& n26
Miagtd (wips WEG. DR 6 b
wviiapig ,(s: X wﬁﬁN%\n 1EG.DRYC. o __ #
o e ‘ ! b e
Gmiha|.7244 06380 _ PR (0
LRRA G owolbossed “ T~ ® 640 MAPIS
P | 7 - | i i ji
I biuro obstugi inwestycji
__ Adam Potocki
| 2295 - ul. Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj
" B ' 23035 NIP 918-163-32-09 REGON 951209347
i e o L@!‘«\
3| T Inwestor | Gmina Tarnogrod
: - o] pm————— ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd
< == i oo -
IS \0 o _pinog — ol 1&\1\\\|\\|.v‘x Lokalizaga | ps;aniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
lllllllll =2 o T e e inwestydi | 060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogrod
s e St e -t 79 e T e S S Y Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
- e e e ——— 22988~ remat im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rézancu Drugim
s e 22648 290 K0 w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk
wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”
e Trest rysunke | | okalizacja inwestyci
K5
7
\ Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
- HWOO architektura DN
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieni Padpis
Opracowat: mgr inz. Adam Potocki f/V /ﬁ\
Data N .
opracowania Ow\NON._ e H




21

G

ptyty bet. 50x50x#cm szare z faza 2800 - d{ugoélﬁmp’fy’ry bosika

3052

F31,80 [

obrzeze bet. 8x30cm szare z faza

N
B

/

| -

-~

4

N

[
. |
[ ’ '
0O O O ) ™\ FanY I+\ O O O ) ™ Fan O
o | \ .
= wn [ ogrodzenie panelowe wys. &,0m
200 = |
I = I
200 =
: = fundament betonowy z studzienka
| N ~=—_ __ z odwodnieniem 50x50cm 9*5}}@7
o
o 2]
' =)
I
499 = \ / /

fundamen betono

Z OUWUUIIIEK{IEII] 1UU

ze studzienkq

00cm gt.110c

/“/’ @

hN

pilkochwyt
fundam aonowy 7 studzienka
z odyodnienign 50x50cm gt.50cm

)

T

0,5%

M@/

ament b

nowy z studzienka
em 40x40cm gt.100cm

\/
% o 1

fundament bef\MZ stutzienk g
~ z odwodnieniem 40%&0cm gt.%Q0cm

4 fundament beftonowy ZM

z odwodnieniem 50x50cm gt.50cm

200

231,71

100

palisada bet. szara 18x18x120cm

lw Il
i -

obrzeze bet. 8x30cm szare z fazg palisada bet. szara 18x18x120cm

8, 100

1710 - szerokoSt ptyty boiska

s

L 92 8 100 4.8

palisada bet. szara
12x18x80cm

1942

MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki

ul. Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestycji

Rézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogréd

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rdzafhcu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”

Tresé rysunku

Rzut ptyty boiska

Nr zlecenia

Skala rys. Branza Stadium

1:100 architektura DZ

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdlnienie

Imie, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis

Opracowat:

mgr inz. Adam Potocki ’\ly\:) \\/

Data
opracowania

Nr rys. 2

03/2021




przekroj A-A

) . ) h R h Q 7 (<)
= 13 mm - warstwa wierzchnia nawierzchni poliuretanowej, c Q k C C =
: oo v polutarn ; 2 przekroj C- 2
N 35 mm - SBR podtoze elastyczne pod nawierzchnie poliuretanowa, % ﬁ N
- — k=]
o 8 cm - warstwa gorna podbudowy: mieszanka kruszywa IS -8 ' o
=2 o iezwi 2 PRZEKRO) A-A Q > © 2 6 -C Q
o) ~ niezwigzanego 0/31,5 5 o H 8 o ‘ o PRZEKROJ 2
]
/ g ‘ 15 cm - warstwa dolna podbudowy: mieszanka kruszywa & WYKOP humus [m2] 10,21 3 Z g | \ WYKOP humus [m2] .80 o
— ko]
- @ | niezwigzanego 4/63 f5 =) NASYP [m2] 9.1 o = ﬁ A\ NASYP [m2] 10,20 g
=) o ] <)
28-67 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa 0/2 5 © ‘ o
| ‘ wraz z zaggszczeniem do Is 2 0,98. ‘
‘ 15cm - wzmocnienie stabego podtoza geosiatka komorkowa 1 W ‘ =
[y — po
m teksturowang [0 3‘ 2
) 12 — warstwa separacyjno - filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej, [[3) 1< ol
- teren prﬂskfowany H| ¢ - @ @ <7 v+
- 1L o gérny poziom warstwy odsacz. z kruszywa 0/2 f Bl 6rny poziom warstwy od k 0/2 f
teren isfniejac L e — Z800 e errrr s e T FETT— — gorny poziom warstwy odsacz.z kruszywa 0/Z ts]
& e " o B ] 2 3
Sl ] = a7l folny poziom warstwy odsacz. z kruszywa 0/2 F9 T e T M B : #dolhy pozion w
0 L iom warstwy odsacz. z kruszywa 0/2 f] —— R I —— i ozi f ) _
m‘ Poziom Warsfw KonsTrukCyjnyeh e ok f e S k= an poziom warstw konstrukcyjnych -~ = B PN R UJTLT;ﬁ__J_i ;fs;!ziifzi%zg%iﬁﬁ T*: |
7 s = i m -
) [T 3 \ou
| palisady 12x18x80cm | palisady 18x18x120cm | palisady 12x18x80cm i palisady 18x18x120cm
p.p. 228,00mnpm | 1/700 ‘ p.p. 228,00mnpm | 1/700 |
= S I (o} ) — D < =T = < S ) N < ©
: S @ © @ ~ ~ S o) . (=) ] © @© ~ ~ (<)) ©
Rzedne projektowane |« - o o B 4 S S Rzedne projektowane |« o o = - o S S
& ] I g g 2 8 R 8 I g 8 8 2
N I I I ] I I N
Odciet iekt o ] o ] I8 = B =2 o o ) 8 |18 S = =
8 > ) 1 i . . 3 ) X ]
cigta projektowana |S 2 e S E N = = Odcieta projektowana |< S ~ S E N S o
. 3 3 3 ] ] ] & 3 2 g 3 g o S = g T q
Rzedne istniejgce N = = = I = = 8 8 Rzedne istniejgce N = = = I I ] S S
N N N N N I (8] N N N I I I N o~ N N N
<) [ITs) o o =) o
. . . . o o o S I = < = =1 » o [T o © [=) o
s} s} ™~ o 5 b : ; : i i iai 8 8 ~ = 8 — = — =
Odcieta istniejgca S S e S E N o = s Odcieta istniejgca S S = S E N ] = 3
) 2 o
g przekroj B-B ;
N S
38 . <]
<} 5 6 B-B
5 © =) PRZEKRO) - )
5] 2| © =
v WYKOP humus [m2] 8,47 )
o N
Q ‘ NASYP [m2] 10,48 °
‘8 = 9
| g
g_ = 3
+ 1< <
X @@ \v4 0:5% teren projektowany v+ v+ =34
\ 3
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ny poziom warstwy odsacz. z kruszywa 0/2f5 | 7.7
L o istniej = § : 5
N T T T, e oo Rozlan dieds varstgr wrodzane (T T P T T counY poziom warsfuy odsacz. 2 kruszywa 0/2 15 — |
o -sz i - - - - - - - -
> [=]
< m MAPIS
IS biuro obstugi inwestycji
‘ Adam Potocki
ul. Lubelska #/17, 23-400 Bitgoraj
| NIP 918-163-32-09 REGON 951209347%
100 ‘ Inwestor H 4
p.p. 228,00 m npm 100 Gmina Tarnogrod
= > < o] 1|.o = o) S ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd
: o ~ © @© ~ ™~ @ 2 ;
RZQd ne prOJektowane g g g g ‘g g 8 8 L‘akalrzaqi Roézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
Q inwestycji . .
al ol ol [} g o ol 060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogréd
o [re) o o
. . o o [} o ‘ [Te} 1 — —
OdCIQta proJektoWana = e g» =} ) Rl [} — Temat |Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
o Lo — | N el im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rézancu Drugim
. . S ,Q S% B 8 g 8 g Q w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk
RZane |Stn|ejace S p=s b= p=s ‘{‘T'-, p=s o 5 5 wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”
[ [N N N ‘ N r; (V] N N Tresc rysunku p kroi
o 0 o o o rzZekroje poprzeczne
. . . o o (2] e T - — — -
Odcieta istniejgca S S o S ) ~ ; o <
e Ja S v © = |= ~ 54 o ™ Nr zlecens Skals rys Branza Stadium
- 1:100 architektura DZ
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegélnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis
. - ) N
Opracowat: mgr inz. Adam Potocki \\@: \, \\/
Data Nr rys.
opracowania 0 3 / 2021 3




1400

1390

Schemat boiska do pitki recznej

. 2400 .
1 1
5 2390 ,
hl kil
1195 195
= 465 124 593 593 124 465
L—C

MAPIS

biuro obstugi inwestycji

Adam Potocki
ul. Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestycji

Rézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogrod

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rézafcu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”

Tres¢ rysunku

Schemat boiska do pitki reczne;

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
- 1:100 architektura DZ
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegélnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis
Opracowat: mgr inz. Adam Potocki ’\T‘.y\b \\(
Data Nr rys.

opracowania

03/2021




1110

Schemat boiska do koszykowki
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Schemat boiska do ftenisa ziemnego
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wysiegnik do mocowania siatki pilkochwytu
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Przesto ogrodzenia
powtarzalnego

. stupki ogrodzenia podwojne, profil zamknigty
. 80x80x2mm, ocynkowane ogniowo wys. 410cm

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany
z drutow o 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo
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ul. Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347
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Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestycji

Roézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogrod

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rdzafcu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”

Tres¢ rysunku

Przesto ogrodzenia powtarzalnego

Nr zlecenia

Skala rys. Branza Stadium

1:50 architektura DZ

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegélnienie

Imie, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis

Opracowat:

mgr inz. Adam Potocki Q‘%\S \(

Data
opracowania

032021 |"™ 12




Ogrodzenie boiska

brama i furtka

stupy profil zamkniety 80x80x2,5mm, ocynkowane ogniowo

—_ wys. 410cm

panel prosty 2030x2500 mm, zgrzewany
z drutow @ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

furtka 100x200cm, wypetnienie panel prosty, zgrzewany
z drutow @ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

brama 200x250cm, wypetnienie panel prosty, zgrzewany
z drutow @ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo
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biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki

ul. Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor

Gmina Tarnogrod
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestycji

Roézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogrod

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rézafcu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”

Tres¢ rysunku

Ogrodzenie boiska - furtka i brama

Nr zlecenia

Skala rys. Branza Stadium

1:50 architektura DZ

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegélnienie

Imie, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis

Opracowat:

mgr inz. Adam Potocki
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Data
opracowania

" 13

03/2021
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MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki

ul. Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestycji

Rézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogrod

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Rozancu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogrod”

Tres¢ rysunku

Kolorystyka boiska

Nr zlecenia

Skala rys. Branza Stadium

1: 100 architektura DZ

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdlnienie

Imig, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis

Opracowat:

mgr inz. Adam Potocki %Q \/

Data
opracowania
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