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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z  wykonawstwem instalacji elektrycznych wysokopradowych
i niskopragdowych dotyczacego realizacji przebudowy wnetrza Domu Kultury w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot jak w pkt. 1.
Czescig integralng opracowania stanowia: projekt wykonawczy oraz przedmiar robot.

1.3. Zakres rohét objetych niniejsza czescig ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wysokopradowych i niskopragdowych okreslonych w dokumentaciji
wykonawczej, w ponizszym zakresie:

instalacji elektrycznej gniazdowej,

instalacji elektrycznej oswietlenia ,
— instalacji elektrycznej dedykowanej,
— instalacji teletechnicznej,

— instalacji monitoringu wizyjnego,

— instalacji alarmowej.

1.4. Podstawowe okreslenia

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujqcych
przepisach:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” ( tj. Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami)

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi
i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robd6t zobowigzany jest przed przystapieniem do robét zapoznac sie ze wszystkimi
dostepnymi dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca powinien zapoznac
sie zobiektem, wktérym prowadzone beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robét.

Wykonywanie robét nalezy koordynowac¢ na biezgco we wspétpracy z Kierownikiem Budowy
oraz Inspektorem Nadzoru.

Podczas wykonywaniu robdt ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — czes¢ budowlana.

Przy wykonywaniu robét elektroenergetycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
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Po zakorczeniu robét wysokopradowych i niskopradowych Wykonawca dokonuje technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow.

Wykonawca odpowiada za dobdr wykwalifikowanych pracownikéw do wykonania powierzonych
mu prac.

Po zakoriczeniu robét wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, czyli
zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do
przeprowadzenia odbioru koricowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

3.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej okreslonej w pkt. 1 nalezy stosowac przewody, kable, sprzet,

osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.2. Wymagania techniczne ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ podstawowe wyroby: przewody, urzadzenia,
aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajace wymagania formalne i okreslone wymagania
techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

3.2.1. Wylacznik gtéwny P.Poz.
Role wytacznika gtéwnego bedzie petnit roztacznik FR umieszczony w gtéwnej tablicy rozdzielczej.
Przycisk wytacznika gtéwnego umieszczony jest w poblizu wyjscia z budynku.

3.2.2. Tablica rozdzielcza
Wyposazenie rozdzielni wedtug schematéw ideowych.

3.2.3. Instalacja oswietlenia

Rozmieszczenie opraw, tgcznikdw, typ, pokazano na planach instalacji stosownie do aranzacji
pomieszczen. Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé pod tynkiem przewodami na napigcie 400
/750V.

3.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez samoczynne szybkie wytgczenie napigcia
w ukfadzie sieci TN-S.

3.2.5. Pomiary odbiorcze instalacji

Nalezy wykonac pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji,

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA DEDYKOWANA
Charakterystyka projektowanego rozwigzania
Projekt przewiduje budowe obwododw sieci teleinformatyczne;j

Wymagania dla kabli symetrycznych

Tabela 1 Wymagania dla kabla (F/UTP Kat.6)

Budowa kabla F/UTP (zgodnie z rysunkiem)

Wydajnos¢ kabla Kategoria 6 wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 z
charakterystykami do czestotliwosci 250MHz

Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat wydany przez
laboratorium potwierdzajagcy jego charakterystyki na
kategorie 6

Normy dotyczace palnosci IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Srednica zewnetrzna kabla max.7,2 mm

Temperatura pracy Minimum przedziat -202C do +60°C

Temperatura podczas | Minimum przedziat 02C do +50°C

instalacji

Ostona zewnetrzna: LSZH

Piaszcz zewnetrzny LSZH
Przewodnik
-lzolacja

Uziemienie

Rys. 3. Budowa kabla kat. 6 F/UTP

Tabela 2 Wymagana dla parametréw transmisyjnych przy czestotliwosciach kluczowych

Czestotliwos¢ | Ttumienie | PSNEXT | RL

[MHz] [dB] [dB] [dB]
1 2,0 723 20,0
10 6,0 57,3 25,0
20 85 52,8 25,0
62,5 15,4 45,4 | 21,5
100 19,8 42,3 20,1
200 29,0 37,8 18,0
250 32,8 36,3 17,3
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Wymagania dotyczqgce gniazd

Wszystkie gniazda maja by¢ zakanczane za pomocg narzedzi np. nozem uderzeniowym lub
narzedziem, ktére pozwala zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowa sita. Celem jest
zachowanie minimalnego rozplotu par nie wigkszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich
zapaséw parametréw transmisyjnych. Jednoczesnie odrzuca sie wszelkie gniazda zarabiane
beznarzedziowo, ktdre nie spetniajg powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych
laboratoriéw na zgodno$¢ z parametrami kategorii 6 do 250MHz dla wszystkich gniazd kat. 6
przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjag PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

Obudowa gniazda ma sie sktada¢ w szczelng elektromagnetycznie catoé¢, tworzaca klatke
Faradaya. Kabel ma by¢ zamontowany w gniezdzie w taki sposéb, aby byt zapewniony styk
elektryczny ekranu kabla z obudowg gniazda na catym jego obwodzie.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO | EWAKUACYINEGO

System oswietlenia awaryjnego

Ogdlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego do wykonania polega na zastosowaniu opraw
awaryjnych w wersji AUTOTEST, ktére s3 ogniwem fgczacym systemy o$wietlenia awaryjnego z
monitoringiem. Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw
awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby
wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.

AUTOTEST w oprawach oéwietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w trybie pracy
awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace
wieloma funkcjami, a mianowicie:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A

- sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréow

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED

Terminy kolejnych testéw wyzwalane s przez wewngtrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co
360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przefaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej
na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawno$¢ dziatania poszczegéinych
podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej
czasu éwiecenia do momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas Swiecenia poréwnany
jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego
mniejszej wartoéci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzigki petnemu
roztadowaniu akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatorow), a
nastepnie natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie. Zastosowano oprawy kierunkowe
w wersji LED oraz oprawy dos$wietlajace drogi ewakuacyjne z diodami LED.

Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowana pefna
kontrole stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniaja jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy osSwietlenia
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awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy
lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujacego”.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego przewidziane do zamontowania posiadajg pozytywne
wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych
zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania s3 wymagane dla uzyskania Swiadectwa dopuszczenia,
wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie.

Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

Nalezy zamontowaé system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewngtrznym
irédtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejsza zaletg takiego systemu jest
rozproszenie bezpieczeristwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktorych
kazda przetacza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzer systemu. To wymaganie
idealnie spefniaja systemy oparte na oprawach z wiasnym akumulatorem w wykonaniu
AUTOTESTU. Posiadajg one automatyczny nadzér napigcia sieci i stanu akumulatora oraz
automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjna. |
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwdch diod LED. Diody nie Swieca podczas pracy
awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- $wiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa fadowanie baterii

- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie fadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- $wiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowaé oprawy o$wietlenia kierunkowego i oprawy doswietlajace droge ewakuacyjng
w wersji ciemna, ktére przy zasilaniu z sieci s3 w trybie czuwania, oprawa nie $wieci.. Przy braku
napiecia zasilania automatycznie przefgczaja sig w tryb pracy awaryjne;j.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wtiasne Zrédio zasilania
(akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 1 godzine po zaniku napigcia
podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podiaczy¢ dodatkowym przewodem do
puszki instalacyjnej najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego z przed wytacznika.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych

Oprawy oéwietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy
montowaé¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego
dwustronne z piktogramami (WERSJA CIEMNE) powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidtowo
wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjnej.

Oprawy doswietlajace droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢ montowane do sufitu
prostopadle do diugosci korytarza oraz do $ciany tak, aby prawidiowo doswietlaty droge
ewakuacyjna.

Wysokoé¢é montazu opraw na $cianie powinna by¢ na poziomie 2,5m. od podtogi.
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Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z

nastepujgcymi zasadami:

— oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami -musza by¢ bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreélonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych
wzdtuz drég ewakuacyjnych beda tak podswietlone,

— aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca
drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

— w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie oSwietlenia powinno
stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natgzenia
oéwietlenia wzdtuz centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40:1, natomiast w poblizu punktow
pierwszej pomocy, urzadzer przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie znajdujq sig na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 5Ix na podtodze

— natezenie o$wietlenia w strefie otwartej (zapobiegajacego panice) nie powinno by¢ mniejsze niz
0,5 Ix na poziomie podfogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego pasa obwodowego o szerokosci 0,5 m.

Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowac
materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST, a takze winny mie¢ certyfikaty CE.

Podstawowe wymagania dotyczgce rozdzielnic

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji iurzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i Srednic
przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody
ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Rozdzielnice powinny by¢
przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodéw odgéry na =zaciski przytaczeniowe.
Rozdzielnice nalezy wykonaé w oparciu o catosciowy, prefabrykowany system. Wszystkie korice
przewodow wpinane pod zaciski aparatéw powinny by¢ oznakowane oznacznikami. Rozdzielnice
powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrainy, jasny i w kolorze kontrastowym z
kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w dostgpnym miejscu.

Wymagania dotyczqce materiatéw, ich przechowywania i skfadowania

Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacii
oraz odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.
Wykonawca powinien dostarczyé¢ i wykorzysta¢ wytacznie nowe, wczedniej nie uzywane materiaty i
elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
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materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen, ich typy isymbole,
a znajdujace sie w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt, sa przyjete ze wzgledéw poziomu szczegéfowosci wykonania w
zakresie spetnienia Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadow
instalacyjnych z nimi powigzanych.

4. SPRZET

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

5. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania zlecenia odbywac¢ sig przy zastosowaniu $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw i jako$¢ wykonywanych
robot.

Materialy winny by¢ przechowywane zgodnie zzaleceniami Producenta w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

6. WYKONANIE INSTALACII

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru, a takze
nastepujgcymi zasadami:

— do wykonania instalacji nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz urzadzen i
aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

— nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami

— trasy przewoddéw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropéw

wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny byc tak

zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i

konserwacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiatéw
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét izgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa. Prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

8. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjy
projektows i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej
i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca
powinien uwzglednié¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie s3 wprost
wymienione w zatagczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu podlegaja przewody

prowadzone w tynku

Odbiér robét zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru.

0dbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

Odbidr kocowy.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem o tym fakcie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w

Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia

robot.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien: przygotowac dokumentacjg

powykonawcz3.

W trakcie odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest

zobowiazany przygotowacé nastepujace dokumenty, tworzace Dokumentacjg Powykonawcza:

— projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z
naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami,

— Specyfikacje Techniczng,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

— protokéty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych ,

— protokéty z przeprowadzonych badar (pomiaréw i sprawdzen),

— deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i
urzadzenia,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Jeéli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sa gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robdt. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( tj.Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).

b) Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowalnych ( Dz.U. nr 47, poz. 401 ).

c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 19910 ochronie przeciwpozarowej ( tj. Dz.U. z 2002, Nr 147, poz.
1229 ze zmianami) .

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Paristwowej Strazy Pozarnej ( tj., Dz.U. z 2006, Nr 96, poz. 667
ze zmianami) .

e) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 121, poz. 1137 ).

f) Rozporzadzenie MSWiIA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.Nr 80, poz. 563) .

g) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytku ( Dz.U. Nr 143, poz. 1002).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. Nr 198, poz. 2041 ).

i) PN-93/E-08390 — Systemy alarmowe.

j) PN-91/ E-05009/- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

k) PN —92/T-90321- kable telekomunikacyjne.

1) PN -92/M-51004/-Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;j.

m)PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

n) PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.

o) Odpowiednie normy europejskie EN i obowiazujace w Polsce miedzynarodowe normy ISO, DIN.
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