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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-T1

ARANZACIJA SALI WIDOWISKOWE!J

KODY CPV:

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45422000-1 Roboty ciesielskie

39150000-8 R6zne meble i wyposazenie
39113100-8 Fotele
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SST- T1 Aranzacja sali widowiskowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem projektowanej aranzacji sali widowiskowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robd6t do wykonania obejmuje:

— remont sufitu kasetonowego nad widownig,

— malowanie $cian,

— wykonanie okfadzin $cian z paneli akustycznych,

— wykonanie kasetonéw dekoracyjnych,

— wykonanie listew dekoracyjnych,

— zamocowanie karniszy dla okotarowania drzwi,

— wykonanie okotarowania sali widowiskowej,

— wyposazenie sali w fotele teatralne

Zakres niniejszej SST nie obejmuje budowy diafragmy, wykonania podtég drewnianych, balustrad,
elementéw stalowych stuzacych do obstugi urzadzen scenicznych (w tym pomostu technicznego),
oéwietlenia sali oraz technologii mechaniki sceny, oswietlenia scenicznego i nagtosnienia
scenicznego. Jednak, jako integralna cze$¢ ww. elementéw z aranzacja wnetrza zawiera ona ogélne
wytyczne ich wygladu oraz sposobu wykornczenia. Szczegétowe specyfikacje techniczne ww.
elementéw sg ujete w specyfikacjach branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Realizacja robét zwigzanych z inwestycjg musi zawsze
odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji
zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacym catosci inwestycji, jak i samych technologii
wykonywania robét. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci na przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wiasny koszt
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz wymogoéw wiadz
samorzadowych i administracyjnych. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wymogéw wiadz samorzadowych
i administracyjnych.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji techniczno — projektowej,

b) przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

c) Polskich Normach
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d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw do

obrotu i stosowania w budownictwie,
e) pozostatych obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Dokumentacja projektowa:

Wykonawca robét, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi dokumentacje
projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP,
stosowaniem materiatéw i urzadzen zgodnych ze specyfikacja techniczng dokumentacji
projektowej.

1.7. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien
norm, a s uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane
wytacznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta dokumentacji projektowej.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

a) gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

b) gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie

dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej nie mogg powodowac
obnizenia jakosci, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

1.8. Uwagi ogdlne

1.8.1. Przed zaméwieniem i wykonaniem elementéw architektonicznych ich kolorystyke, wzor,
forme nalezy uzgodnic z autorem opracowania na podstawie prébek dostarczonych przez
wykonawce.

1.8.2. Podane numery koloréw z palety RAL stuig wytgcznie funkcji orientacyjnej. Ostateczny
dobd6r koloréw nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania na podstawie prébek
dostarczonych przez wykonawce. Dopuszcza sie zmiane kolorystyki i formy elementéw
wylgcznie po akceptacji autora opracowania.

1.8.3. W pomieszczeniu widowni i sceny naleiy zastosowaé materialy i wyroby co najmniej
trudnozapalne, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie s3 bardzo toksyczne
i intensywnie dymigce.

1.8.3. Po odstonieciu i oczyszczeniu konstrukcji sufitu kasetonowego naleiy przeprowadzi¢
wizje lokalng w obecnosci Inwestora i Projektanta w celu oceny rzeczywistego stanu
technicznego elementdw.
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1.8.4 Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym. W

szczegblnosci w zakresie wymagan ochrony ppoi. dla wyposazenia obiektu
i zastosowanych materiatow.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W sali widowiskowej zastosowane przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrza oraz

wyktadziny podfogowe co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw co najmniej niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

W pomieszczeniu widowni przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad 200 osob

dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia beda ustawione w rzedach, bedg miec:

a. fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normga dotyczaca badan wydzielania
produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom,
ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polskg Normg dotyczgcq badania zapalnosci mebli tapicerowanych;

b. szerokosci przejsé pomiedzy rzedami siedzenn nie mniejsze niz 0,45 m, odlegtos¢ ta bedzie
ustalona, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen;

c. liczbasiedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,
przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i20 pod
warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzeri o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyzej 16 lub 8;

d. szerokosé przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos¢ tg nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 0s6b;

e. rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tagczone ze soba
w rzedy oraz miedzy rzedami.

2. MATERIALY
2.1.Sufit kasetonowy nad widownia

Drewniany sufit kasetonowy wraz z jego konstrukcja nosng, stanowigca element diwigarow
kratowych dachu, zostanie doprowadzony do stopnia co najmniej trudno zapalnosci. Istniejaca
konstrukcje no$ng nalezy oczysci¢, usunaé m.in. polepe oraz listewki dekoracyjne zamocowane do
rusztu. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami grzybobéjczymi,
owadobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia co najmniej trudno zapalnosci. Na ruszcie sufitu
kasetonowego zamocowac ptyty MFP, gr. 2,5 cm , o wielkosci dostosowanej do rozstawu belek
rusztu.

2.2. Piyty budowlane MFP
Ptyty budowlane MFP zamocowane na ruszcie istniejgcego sufitu kasetonowego. Plyty o grubosci

2,5 cm, o wielkosci dostosowanej do rozstawu belek rusztu; wilgocioodporne, trudno zapalne,
gestos¢ ok. 750 kg/m3. Powierzchnia piyty szlifowana, gtadka, jednolita z mozliwoscia jej
malowania. Od strony widowni malowana w kolorze $cian sali widowiskowej, tzn. niebieskim indygo
zblizonym do RAL 5007. Ptyty muszg zostac zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem wody
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zaréwno podczas prac budowlanych, jak i przed oraz po montazu. Klasa odpornosci ogniowej D-s1,
dO (trudno zapalna), wg EN 13986.

0d strony sali widowiskowej, w wolnym polu rusztu sufitu, w miejscu zdemontowanych listewek

dekoracyjnych zamocowac nowe.

2.3. Panele akustyczne perforowane
Sufit nad antresolg, $ciana tylna antresoli, sufit pod antresola, sciany boczne i tylna pod antresolg,

frontowa $ciana balkonu, fragmenty $cian bocznych - panele akustyczne perforowane, materiat
dzwiekochtonny, klasa pochtaniania dzwieku C, wzmocniona ptyta gipsowo-widknowa o duzej
gestosci, ok. 1100 kg/m3. Panele fornirowane, dzwiekochtonne, perforacja okragta 8 mm, 12%
powierzchni otwartej, pustka powietrzna 30 mm, cwk 82.5 z weing 40 mm, z flizeling w kolorze
czarnym lub rozwigzania réwnowaine pod wzgledem stylistycznym, akustycznym i pozarowym.
Panele akustyczne stanowigce ostone grzejnikow bez wetny mineralnej. Szeroko$¢ panelu
dostosowana do rozstawu belek rusztu sufitu kasetonowego (szeroko$¢ ok. 1,2m), wysokos¢
zmienna— dostosowana do uktadu kasetondw sciennych. Ptyty akustyczne z akcesoriami (narozniki,
taczenia, profile boczne, itp.) i stelazem mocujacym — systemowe.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw co najmniej niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Caty panel, w tym system instalacyjny, powierzchnie, obrobki powierzchni i wszelkiego rodzaju
obrébki koricowe, np. cigcia, frezowania, trudno zapalne o odpornosci na ogniowej A2-s1, d0, wg
EN 13501-1.

Panele oznakowane CE spetniajg europejskie standardy EN13964 oraz wiasciwosci deklarowane w
Deklaracjach Wtaséciwosci Uzytkowych (DWU). Standardy oznaczenia CE odnoszace sie do takich
wtaéciwosci jak poziom pochtaniania diwigku, emisje substancji szkodliwych, bezpieczenstwo
ogniowe dopuszczalne obcigzenia uzytkowe.
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Panele Scienne Panele sufitowe
> 88 mm

> 258 mm

1 Panel

2 Filc akustyczny

3 Wetna mineralng|

4 Szczelina powietrzna 30mm
5 Szczelina powletrzna 200mm

Fot. 1 Schemat montazu paneli akustycznych perforowanych.

1. Listwy i przestrzefi powietrzna
2. Listwy | wetna mineralna

3. Profile montazowe

4., Panel akustyczny

Fot. 2 Schemat wykorczenia naroznika oraz montazu paneli akustycznych perforowanych.

2.4. Zabudowa kanatéw wentylacyjnych z akustycznych piyt g-k

Zabudowa lekka kanatéw wentylacyjnych obejmuje zabudowe pod stropem wzdtuz dwéch Scian sali
widowiskowej wraz z przedtuzeniem obudowy nad antresola. Szeroko$¢ zabudowy dostosowana do
szerokoéci 1 kasetonu istniejgcego rusztu sufitu nad salg widowiskowa. Dolna krawedz zabudowy
nad antresolg i nad salg widowiskowg na tym samym poziomie.

Zabudowa z ptyt g-k akustycznych (o podwyzszonych parametrach w zakresie izolacyjnosci
akustycznej), typu D (plyta z zageszczonym rdzeniem, wg EN 520). Grubo$¢ ptyty 12,5 mm, Gestosc
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ok. 1040 kg/m3, ciezar ok. 13 kg/m?. Ptyta niepalna, ognioodporna, reakcja na ogieri A2-s1, dO (wg
EN 520).

Zabudowa obtozona od wewnatrz wetng skalng gr. 8 cm.

Ruszt konstrukcyjny zabudowy kanatéw wykonac z systemowych profili stalowych cienkosciennych
jak dla $cian dziatowych.

Cato$¢ zabudowy w kolorze niebieskim indygo (zblizonym do RAL 5007).

Bok zabudowy wykoriczony farba lateksowa, matowa (tak jak sciany sali widowiskowej ponad
panelami akustycznymi).

W celu zmniejszenia czasu pogtosu w pomieszczeniu i polepszenia warunkéw akustycznych spéd
wykoriczony tynkiem akustycznym (dZwigkochtonnym) nakfadanym metodg natryskowq. Klasa
pochtaniania dZwigku A-D.

2.5. Tynk akustyczny

Tynk dzwiekochtonny naktadany metoda natryskowga w celu zmniejszenia czasu pogtosu
w pomieszczeniu oraz polepszenia warunkéw akustycznych. Grubo$¢ natrysku nalezy skonsultowac
z producentem tynku, w oparciu o wymagania akustyczne sali. Klasa pochtaniania dZwigku A-D.
Kolor niebieski indygo (zblizony do RAL 5007).

2.6. Farba lateksowa

Sciany boczne antresoli, $ciany boczne sali widowiskowej ponad kasetonami, bok zabudowy
kanatéw wentylacyjnych malowane farba lateksowa. Kolor niebieski indygo zblizony do RAL 5007,
w wykoriczeniu matowym.

Diafragma od strony widowni w kolorze ciemno szarym (zblizonym do RAL 7043), od strony sceny
kolor czarny matowy.

Sciany i sufit w obrebie pudta scenicznego (za diafragma) w wykoriczeniu czarnym matowym.

2.7. Sklejka bukowa (kasetony, listwy dekoracyjne)
Sklejki trudnopalne do budownictwa spetniaja wymagania normy PN-EN 13501-1, klasa reakcji na
ogien Bfl-s1d0, B-s1d0.

2.7.1. Kasetony duze pods$wietlane ze sklejki bukowej gr. 8 mm, wymiar odpowiadajgcy rusztowi
sufitu (w osiach konstrukcji) ok. 120 x 120 cm. Boczne $cianki ze sklejki bukowej jak ptyta gtowna.
Wymiary: wysokoé¢ jak ptyta gtéwna, gtebokos$¢ 10 - 20 cm, zmienna w zaleznosci od wysunigcia

kasetonu (nalezy doda¢ grubo$¢ konstrukeji z panelami akustycznymi; przy grubosci konstrukcji
paneli 8 cm gteboko$é kasetonéw bedzie wynosita odpowiednio 18 cm, 23 cm, 28 cm).

Sklejka zaimpregnowana $rodkami grzybobodjczymi, przeciw szkodnikom oraz ogniochronnie
lakierem bezbarwnym matowym z zachowaniem widocznego ustojenia.

W plycie gtéwnej otwér o wym. ok. 27 x 27 cm ostoniety szyba matowg, bezpieczng, mleczna
przyklejong na krawedzi, z dodatkowo mocowang listwa dekoracyjna. Listwy dekoracyjne ze sklejki
bukowej, fazowane krawedzie, klejone do ptyty gtéwnej klejem do drewna.

Z tytu kasetonu 2 p6tki drewniane z progiem do umieszczenia opraw oswietleniowych umozliwiajace
wymiane opraw, usztywniajgce plyte gtéwna. W scianach bocznych kasetonow nalezy wykonac
otwory o $rednicy ok. 30 mm na poprowadzenie przewoddw taczacych oprawy.
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Kaseton wraz z rusztem usztywniajgcym mocowany do $ciany za pomocg szyn montazowych. Front
kasetonu oraz odstoniete boki (nie zakryte przez sgsiednie kasetony) bez widocznych mocowar.

2.7.2. Kasetony mate ze sklejki bukowej gr. 8 mm, wymiar ok. 62 x 62 cm (wymiar odpowiadajacy
wewnetrznemu elementowi duzego kasetonu); sklejka zaimpregnowana przeciw szkodnikom oraz
ogniochronnie lakierem bezbarwnym matowym z zachowaniem widocznego ustojenia.

2.7.3. Listwy pionowe ze sklejki bukowej wym. 10 x 2-2.5 cm fazowane krawedzie; sklejka

zaimpregnowana $rodkami grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom oraz ogniochronnie lakierem
bezbarwnym matowym z zachowaniem widocznego ustojenia; mocowana do $ciany klejem
montazowym; pionowe pasy od kasetonéw $ciennych, pod spodem obudowy kanatow
wentylacyjnych, do stropu (do czesci konstrukcyjnej rusztu sufitu) — pasy ciggte.

2.7.4. Listwy dekoracyijne sufitu kasetonowego umieszczone od strony sali widowiskowej, w wolnym

polu rusztu sufitu, w miejscu zdemontowanych listewek dekoracyjnych zamocowa¢ nowe. Listewki
z drewna bukowego, kolor naturalny, malowane farbg ognioochronna, doprowadzone do stopnia
co najmniej trudno zapalnosci, nierozprzestrzeniajgcego ognia NRO. Listewki o wymiarach: ok. 16 x
5cm i 11 x5 cm wg rys. A-3. Wymiary dekoracyjnych listewek nalezy dopasowac do rzeczywistego
wymiaru istniejgcego rusztu, w uzgodnieniu z wymiarami projektowanych pionowych listew
$ciennych.

UWAGA: Wszystkie listwy dekoracyjne fazowane na krawedziach R =3 mm.

2.8. Okotarowanie z pluszu dekoracyjnego

Okotarowanie sceny w formie frontowej i tylnej kurtyny, kurtyny stanowigcej tio ekranu,
paldamentéw, pionowych kulis bocznych na scenie oraz kotary ostaniajacej pustke pod scena.
Okotarowanie z pluszu dekoracyjnego; gramatura min. 350 g/mb; marszczenie 2,5 x; 100% bawetna;
tkanina co najmniej trudno zapalna; posiadajaca odpowiednie atesty i zabezpieczenia pozarowe.
Wymagania odnosnie mechaniki kurtyn scenicznych sg zawarte w projekcie technologii scenicznej,
w dziale mechanika sceny.

Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, powinny spetniac¢ co najmniej jeden z kryteriow:

a. tiz4ds;

b. ts<30s;

c. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

d. nie wystepuja ptonace krople,
gdzie:
Lti” — oznacza najkrotszy czas zapalenia lub czas zapoczatkowania spalania (przy jednym bodZcu
energetycznym — matym ptomieniu);
,ts” —czas nastepczego spalania ptomieniowego lub czas trwania spalania w okreslonych warunkach
badania, po usunieciu Zzrédtfa zaptonu.
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2.8.1. Kurtyna frontowa, kurtyna za ekranem dwuczesciowa, jednowarstwowa, zamocowana za

pomoca trokéw kurtyny do wézkéw mechanizmu kurtynowego, kolor grafitowy. Kurtyny na catej
dtugoéci obciazone na dole taicuchem zapobiegajacym niekontrolowane unoszenie sig¢ materiatu
pod wptywem powiewu wiatru. Oczko taricucha 2,5 x 1,5 mm, grubo$¢ 4 mm. Technologia urzadzen
mechanicznych sceny (kurtyn) wg SST ,, Technologia sceniczna”.

2.8.2. Kurtyna tylna dwuczeéciowa, jednowarstwowa, zamocowana za pomocg trokéw kurtyny do

woézkéw mechanizmu kurtynowego, kolor czarny matowy. Kurtyna na catej dtugosci obcigzona na
dole taricuchem zapobiegajacym niekontrolowane unoszenie sie materiatu pod wptywem powiewu
wiatru. Oczko taricucha 2,5 x 1,5 mm, gr. 4 mm. Technologia urzadzer mechanicznych sceny (kurtyn)
wg SST ,, Technologia sceniczna”.

2.8.3. Paldamenty o wys. ok. 1,5 m podwieszone do sztankietow do dekoracji. Jeden z nich
przystaniajgcy most oswietleniowy. W strefie proscenium paludament ostaniajgcy pudto ekranu.

Kolor czarny, matowy. Wysokos$¢ paldamentéw dostosowana do wymagan Uzytkownika.

2.8.4. Kulisy boczne zastaniajgce zaplecze sceny w kolorze czarnym, matowym. Zawieszone

symetrycznie po obu stronach sceny na niezaleznej konstrukcji stalowej o udzwigu 80 kg,
ocynkowanej, malowanej na kolor czarny mat. Kulisy mobilne, z mozliwoscig ruchu w ptaszczyinie
180° i zawieszania w zalezno$ci od wykorzystania sceny. Konstrukcje wsporcze dla kulis mocowane
za pomoca obejm do projektowanych belek pod sufitem sceny (wg rys. branzy konstrukcyjnej).
Wysoko$¢é kulis bocznych réwna wysokosci od sceny do sufitu, szerokos¢ 1,0 m (uwzgledniajaca
marszczenie). Kulisy boczne na catej dtugosci obcigzone na dole faricuchem zapobiegajgcym
niekontrolowane unoszenie sie materiatu pod wptywem powiewu wiatru. Oczko faricucha 2,5 x 1,5
mm, gr. 4 mm. Szczeg6towa lokalizacje kulis bocznych nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem.

2.8.5. Kotara ostaniajgca pustke pod sceng ztozona z min. 4 oddzielnych zaston na 2 szynach ze stali

nierdzewnej, z drewniang ostona frontowg karnisza w kolorze czarnym, dostosowang do podfogi
sceny. Zastony wieszane na przemian. Tkanina z tasmg marszczacg z ukrytymi mocowaniami, kolor
grafitowy. Kotara na catej dtugosci obcigzona na dole tancuchem zapobiegajacym niekontrolowane
unoszenie sie materiatu pod wptywem powiewu wiatru. Oczko faficucha 2,5 x 1,5 mm, gr. 4 mm.

2.8.6. Okotarowanie drzwi - kotary ostaniajgce drzwi sali widowiskowej w kolorze grafitowym,

kotary ostaniajace drzwi w tylnej czesci sceny w kolorze czarnym, matowym.

Kotary przy drzwiach zawieszane na karniszach ze stali nierdzewnej, tkanina z tasmg marszczaca
z ukrytymi mocowaniami. Kotary na catej dtugosci obciazone na dole faricuchem zapobiegajgcym
niekontrolowane unoszenie sie materialtu pod wptywem powiewu wiatru. Oczko tancucha
2,5x1,5mm, gr. 4 mm. Kotary na podwdjnych szynach umozliwiajgce zastoniecie na mijanke,
z zaktadem 30 cm. Wymiar szerokosci pojedynczej kotary (drzwi posiadajg 2 kotary), dla drzwi
wejéciowych na sale widowiskowg, w poziomie parteru wynosi ok. 3,5 m (przed marszczeniem).

2.9. Pozostate materialy poza zakresem opracowania niniejszej SST

2.9.1. Diafragma — SST ,,Oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych na rusztach stalowych.
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2.9.2. Parkiet sali widowiskowej— SST ,,Podtogi drewniane”.

2.9.3. Podtoga sceny— SST ,,Podtogi drewniane”.

2.9.4. Balustrady schodéw — SST ,Balustrady; Konstrukcje stalowe stuzace do obstugi urzadzen

scenicznych”.

2.9.5. Konstrukcje stalowe stuzace do obstugi urzgdzen scenicznych — SST ,,Balustrady; Konstrukcje

stalowe stuzace do obstugi urzadzen scenicznych”.

2.9.6. Pomost techniczny — SST ,Balustrady; Konstrukcje stalowe stuzace do obstugi urzadzen

scenicznych”.

2.9.7. Oswietlenie ogdlne sali widowiskowej — SST ,,Branza elektryczna”.

2.9.8. Mechanika sceny — SST , Technologia sceniczna”.

2.9.9. Odwietlenie sceniczne — SST ,, Technologia sceniczna”.

2.9.10. Nagtosnienie sceniczne — SST ,, Technologia sceniczna”.

3. WYPOSAZENIE

3.1. Fotele teatralne

Liczba miejsc siedzacych na widowni sali widowiskowej wynosi 167 szt., na antresoli 27szt. (razem
194 foteli). Fotele taczone w zestawy: 8 zestawow po 3 szt. (24 fotele) oraz 8 zestawow po 4 szt. (32
fotele), ustawione na sali w I, II, Il i IV rzedzie widowni na parterze. Zestawy nalezy fgczy¢ ze soba

w rzedach, w celu zapobiegniecia ich niekontrolowanemu przesuwaniu. Zestawy z mozliwoscig

wyniesienia ich z sali. Po demontazu zestawdw brak wystajacych elementéw z podtfogi oraz

mozliwos¢ zaslepienia ewentualnych otworéw w podtodze. Pozostate fotele (138 szt.) na sali

widowiskowej i na antresoli ustawione w rzedach, trwale mocowane do podtogi, bez mozliwosci

wyniesienia ich z sali.

Stylistyka foteli teatralnych zblizona do istniejgcych obecnie. Stylistyka projektowanych foteli

teatralnych:

a.

Wymiary pojedynczego fotela:

modut 51 —55 cm;

gtebokos¢ po ztozeniu 36 — 55 cm;

wysokos$¢ catkowita fotela 75-90 cm;

wysokoé¢ siedziska 39-41 cm. Wysoko$¢ siedziska w 11l rzedzie na balkonie - 55 cm, wysoko$¢
siedziska w |l rzedzie na balkonie — ok. 48 cm (potowa réznicy wysokosci pomiedzy wysokoscig
siedziska w | rzedzie, a siedziskiem w Il rzedzie).

Konstrukcja nos$na fotela — noga: wykonana z litego drewna bukowego (nie tapicerowana)
o grubosci min. 40 mm, w naturalnym kolorze.

Dopuszcza sie wykonanie dolnej cze$¢ nogi fotela ze stalowych profili zamknigtych, malowanych
proszkowo na kolor czarny, na stopie stalowej, sztywnej z przetfoczeniami, malowanej na kolor
czarny.

Fotele w X i Xlll rzedzie na widowni oraz w Il i Ill rzedzie na balkonie ustawione na podktadkach
wykonanych z materiatéw takich jak noga fotela. Wysokos¢ podktadek dostosowana do
przyjetych wysokosci siedziska foteli. Dopuszcza sig rezygnacje z podktadek przy zamodwieniu
foteli z odpowiednio wyzszg nogg fotela, dostosowang do wysokosci siedziska.

Wysokoéé podkiadek pod fotele moze sie rézni¢ od przyjetych w projekcie. Szczegétowq
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wysokosé podktadek pod nogi foteli lub podwyzszenie nég foteli nalezy ustali¢ w oparciu o
wysokos¢ siedziska wybranego fotela.
W celu zwiekszenia widocznosci fotele w XI, XIl i Xl rzedzie ustawione na podescie.

. Siedzisko: profilowane w dwdch ptaszczyznach horyzontalnie i wertykalnie (niecka

z wyprofilowaniem krawedzi siedziska ku dotowi) - wykonane metoda wtryskowa
z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU. Wewnatrz pianek zatopione metalowe stelaze
stanowigce element nosny konstrukcji (co ma znaczacy wplyw na wytrzymatos¢ i odpornosc na
odksztatcenia ). Pokrowce na siedzisko zamykane na zamek btyskawiczny.

Spéd siedziska twardy, ze sklejki bukowej w naturalnym kolorze.

Oparcie: profilowane ergonomicznie z podparciem plecow w odcinku krzyzowo — lgdZzwiowym;
oparcie kubetkowe (giete horyzontalnie) wykonane z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki
PU — profilowane;.

Tapicerka: dzianina trudno-zapalna 100% poliester. Bariera ogniowa pomiedzy dzianing
a pianka oparcia i siedziska. Kolor niebieski indygo zblizony do RAL 5007 lub szary zblizony do
RAL 7043.

Podtokietniki: profilowane, wykonane z litego drewna bukowego w kolorze naturalnym.
Malowane lakierem poliuretanowym. Przednia cze$¢ podtokietnika jest wysunieta do przodu
poza noge — konstrukcje nosng fotela. Fotele w zabudowie rzedowej wykonane ze wspolnym
podtokietnikiem dla sgsiadujgcych foteli.

Ostona oparcia: profilowana “kubetkowa” (gieta horyzontalnie) sklejka bukowa w kolorze
naturalnym. Grubo$¢ min. 12 mm . Malowana lakierem poliuretanowym.

Ostona siedziska: sfrezowana na krawedziach sklejka bukowa w kolorze naturalnym. Grubos¢
min. 14 mm. Malowana lakierem poliuretanowym. Profilowana w dwéch ptaszczyznach
horyzontalnie i wertykalnie (niecka z wyprofilowaniem krawedzi siedziska ku dotowi)
Mechanizm uchylny siedziska: sprezynowy (system 2 niezaleznych sprezyn zatopionych
w piance i w ramie siedziska) Mozliwos¢ wymiany siedziska bez potrzeby rozkrecania
pozostatych elementéw fotela. Pierscient z tworzywa zabezpieczajacy przed niepozadanym
wyjmowaniem siedzisk.

Elementy mocujace skfadane siedzisko: wykonane z tworzywa — poliamidu, przykrecane do nogi
— konstrukcji no$nej na 4 $ruby (ze wzgledu na wytrzymatosc).

. Numeracja foteli (haft komputerowy na pokrowcach); numeracja od 1 w kazdym rzedzie cyframi

arabskimi, wg rys. A-1i A-2.
Numeracja rzedéw: tabliczki z grawerowanymi numerami; numeracja od pierwszego rzedu przy
scenie cyframi rzymskimi, wg rys. A-1 i A-2. Numeracja zlokalizowana na boku podtokietnika.

Fotele powinny posiadac:

a.
b.

Atesty na trudno-zapalnosc i toksycznos¢ uktadu tapicerskiego.

Atest trudno-zapalnosci i toksycznosci na elementy drewniane oraz sklejke .

Zgodnie z Polska Norma dotyczaca badar wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno
zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktdre nie ulegaja postepujacemu tleniu

i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Norma dotyczaca badania zapalnosci
mebli tapicerowanych.

Atest na wytrzymatosc fotela.

Badania akustyczne oferowanych foteli: wg normy PN-EN 1SO 354:2005 kompletna dokumentacja
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tj.: opis badanych foteli wraz z dokumentacja zdjeciowg, usytuowania prébki pomiarowych,
wyniki badan.

Wyniki badan chtonnosci akustycznej foteli zgodnych z wymogami obowigzujgcej normy PN-EN ISO
354:2005. Szczegbétowe informacje dotyczace wynikdw badari prébek pomiarowych, badanych
konfiguracji oraz stanowiska pomiarowego znajduja sie w opisie technicznym aranzacji sali
widowiskowej Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury z akustykg wnetrza, czed¢ Il Akustyka sali
widowiskowej.

Pogtosowy wspdtczynnik pochlaniania dzwieku
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Fot. 4. Pogtosowy wspdtczynnik pochtaniania dzwieku foteli bez ludzi i z ludzmi.

3.2. Karnisze ze stali nierdzewnej

Przy wszystkich drzwiach karnisze ze stali nierdzewnej mocowane do $ciany na wys. ok. 230 cm,
dtugo$é min. po 30 cm szerzej poza kazda strong wneki drzwiowej. Karnisze zawijane — gigte po
bokach, mocowane do $ciany za pomoca wspornikéw. Wsporniki podtrzymujace szyny od gory, nie
ograniczajace przesuwania kotar. Odlegtos¢ karnisza od $ciany — ok. 16 cm, promien gigcia ok. 25
cm. Dopuszcza sie wykonanie karnisza w postaci szyny aluminiowej mocowanej uchwytami do
$ciany, w kolorze szarym lub czarnym. Kotara zawieszona na ukrytych zaczepach. Karnisze

z podwdéjnymi szynami umozliwiajace zastonigcie kotary na zakfad.

3.3. Oswietlenie sali widowiskowej

W punktach rezyserskich i na scenie konieczna jest mozliwos¢ blokady przypadkowego wigczenia
$wiatet na sali widowiskowej.

3.3.1. Oswietlenie ogdlne

Funkcje oswietlenia ogélnego petnig oprawy umieszczone w sufitach podwieszanych oraz w stropie
(w osiach ptyt MFP rusztu sufitu, w centrum pola kasetonu sufitu). Oprawy wbhudowane, zlicowane
z krawedzia dolng sufitu podwieszanego, z mozliwoscig regulacji oswietlenia ($ciemnianie).
Regulowane o$wietlenie za pomoca systemu sterowania oswietleniem widowni. Kolor opraw czarny
matowy. Stylistyka oprawy wbudowanej w sufit kasetonowy wg opisu technicznego projektu
aranzacji sali widowiskowej.
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3.3.2. Oswietlenie dekoracyjne

Oswietlenie dekoracyjne projektowane jest w formie podswietlanych kasetonéw sSciennych oraz
listew dekoracyjnych we wnekach naroznikéw sufitéw podwieszanych. Oswietlenie z mozliwoscig
regulowania, $ciemniania — nalezy zastosowac oprawy i zrodfa Swiatta umozliwiajace $ciemnianie.
Regulowane o$wietlenie za pomocg systemu sterowania oswietleniem widowni.

W kasetonach umieszczone sg po 2 szt. opraw $wietlowkowych ledowych 13 W oraz 21 W barwy
cieptobiatej (0k.2700-3000K) lub réwnowazine, obudowa $rednicy 3-4 cm. Swiatto widoczne jest
poprzez otwér w centralnej czesci kasetonu oraz kierunkowo wzdiuz Sciany w goére oraz w dot
kasetonu.

Wzdtuz naroznikéw sufitdéw podwieszanych poprowadzone sg liniowe Zrédta Swiatta, liniowy modut
LED barwy cieptobiatej (ok.2700-3000K), dajace rozproszone $wiatto wzdtuz $cian antresoli i pod
antresola.

3.3.3. Odwietlenie komunikacyjne
Zaprojektowano oprawy $cienne punktowe (21 szt.) oswietlajace przejscia w sali widowiskowej i na

antresoli. Oprawy umieszczone 15 cm nad podfogg. Lokalizacja opraw wskazana w czesci
rysunkowej projektu aranzacji. Stylistyka oprawy wg opisu technicznego projektu aranzacji sali
widowiskowej.

Oswietlenie stopni schodowych podestu pod fotelami pod antresolg liniowymi Zrédtami $wiatta
stanowigce role o$wietlenia przeszkodowego, zapewniajacego bardzo dobra widocznosé¢ kazdego
stopnia. O$wietlenie liniowe 12 V tasma LED barwy cieptobiatej (ok.2700-3000K). Oprawy
o$wietleniowe zamocowane w wykonanym frezie w gdrnej czesci czotfa stopni schodowych o
gtebokosci dostosowanej do gtebokosci oprawy listwy LED, zlicowane z krawedzig podstopnicy,
brak wystajgcych krawedzi oprawy. Oprawy zabezpieczone przezroczystg ostonka, dajaca
wodoszczelng, wytrzymatg i wzmocniong konstrukcje, odporng na uszkodzenia mechaniczne
spowodowane ruchem uzytkownikéw.

3.3.4. Oswietlenie ewakuacyjne

W sali nad drzwiami przewiduje sie oprawy ewakuacyjne z piktogramami oraz oprawy bez
piktogramdéw umieszczone dookota sali umozliwiajgce oswietlenie awaryjne.

3. KOLORYSTYKA - PODSUMOWANIE
a. Wszystkie elementy wnetrza (elementy drewniane, oktadziny $cian, tynki, balustrady,

konstrukcje stalowe stuzgce do obstugi urzadzer) w wykoriczeniu matowym lub satynowym
(poza fotelami teatralnymi).

b. Podtfoga sceny, schody na sceng - deski z litego drewna sosnowego o wymiarach: szer. 10 cm *
2 cm, gr. 50 mm, malowane lakierem scenicznym ultra matowym, nie odbijajagcym $wiatta
(antyrefleksyjnym), czarnym (kryjacym).

c. Podfoga sali widowiskowej, antresoli oraz pomieszczenia rezysera — parkiet przemystowy
debowy, dwukrotnie zabezpieczony lakierem (kolor zblizony do koloru sklejki bukowej
zastosowanej w pozostatych elementach aranzacji). Cokét drewniany przy $cianach (poza
$cianami wylozonymi panelami akustycznymi) ze sklejki bukowej gr. 2,5 cm wys. 15 cm
w naturalnym kolorze.
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d. Wszystkie elementy drewniane (poza wypetnieniem kasetonow sufitowych), panele akustyczne

écienne, obudowa foteli teatralnych — kolor naturalnej sklejki bukowej z zachowaniem
widocznego usfojenia.

e. Obudowa kanatéw wentylacyjnych — bok zabudowy wykoriczony farbg lateksowa, matowa (tak
jak Sciany sali widowiskowej ponad panelami akustycznymi), spdd wykoriczony tynkiem
akustycznym (dzwigkochtonnym), wypetnienie wetng mineralng gr. 8 cm. Catos¢ obudowy
w kolorze niebieskim indygo (zblizonym do RAL 5007).

a. Sciany tynkowane i malowane, ptyta MFP (wypetnienie kasetonéw sufitowych) — kolor niebieski
indygo zblizony do RAL 5007.

b. Diafragma stata — od strony widowni malowana w kolorze ciemnoszarym zblizonym do RAL
7043, od strony sceny w kolorze czarnym matowym.

c. Wszystkie elementy znajdujace sie za diafragma malowane czarng matowg farba
wodorozcieficzalng dostosowana do rodzaju powierzchni.

d. Kotary:

— kolor grafitowy: okotarowanie drzwi sali widowiskowej, kurtyna sceniczna frontowa, kurtyna
rozsuwana znajdujaca sie za ekranem oraz kotara ostaniajaca pustke pod sceng;

— kolor czarny matowy: okotarowanie drzwi w tylnej czesci sceny, paldamenty, kulisy boczne,
kurtyna tylna.

e. Elementy tapicerowane foteli teatralnych — kolor niebieski indygo zblizony do RAL 5007 lub
szary zblizony do RAL 7043.

W obrebie sceny elementy stalowe ocynkowane w kolorze czarny mat.

g. Pozostate elementy stalowe takie jak: balustrady antresoli, drazki na kotary przy drzwiach, rury

do podwieszania reflektoréw na sali widowiskowej, ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

4, SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. 8. Odbior

5. TRANSPORT
5.1. Transport materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO pkt 4.

Kazdorazowo, transport powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego
tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw. Zaleca sie uzywaé do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest uzycie do zatadunku iroztadunku tadunku urzadzern mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST WO pkt 5.
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5.2. Wymagane warunki wykonywania robét

Plac budowy - miejsce robdt nalezy oprdzni¢, posprzata¢ i zapewni¢ prawidiowe oswietlenie.
Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi
system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Zakoriczone
muszg byé wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.),
ktére mogg wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Rowniez wszystkie
prace budowlane w obrebie sali widowiskowej powinny by¢ zakoriczone.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacja projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami pozarowymi,
atakie wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéow robot wyszczegélnionych
w kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych
w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy
posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

5.3. Montaz paneli akustycznych perforowanych

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin drewnianych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu, odpadéw i pytu. Oktadziny
z plyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
mieéci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Do $ciany lub sufitu mocowany jest profil podkonstrukcji dystansujacej. Na zamocowanych
dystansach mocowane s3 elementy systemu.

Przed rozpoczeciem montazu monter musi sie upewnic, ze konstrukcja za panelami jest dobrze
zakotwiczona i zwymiarowana w celu uniesienia cigzaru $ciany panelu. Dotyczy to w szczegélnosci
wysokich écian i duzych powierzchni. Podktad dobrze wyréwnany w pionie i poziomie. Weing
mineralng nalezy zawsze umieszczac ciasno za panelem.

Montaz ptyt zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz pomocniczymi
rysunkami wybranego producenta ptyt. Wymagane jest, aby montaz ptyt nastgpit scisle wedle
rozwigzania systemowego wybranego producenta ptyt wiaczajac w to réwniez rekomendowang
przez wybranego producenta podkonstrukcje dla prawidfowego dziatania systemu akustycznego.

5.4. Montaz zabudowy kanatéw wentylacyjnych z akustycznych piyt g-k

Docinanie: ptyte zarysowaé za pomoca noza i przetama¢, karton na tylnej stronie ptyty rozciac,
krawedzie poddaé obrébce za pomoca hebla do ptyt gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania: szpachlowanie ptyt gipsowowo-kartonowych w wymaganej klasie jakosci Q1
do Q4.

Materiaty do szpachlowania: stosowa¢ masy odpowiednie do wymaganej klasy jakosci powierzchni.
Spoiny krawedzi czotowych i cietych , jak rdwniez spoiny mieszane widocznych warstw okfadziny,
niezaleznie od zastosowanej masy, nalezy zaszpachlowac z zastosowaniem tasmy spoinowej
systemowej. W przypadku sufitéw podwieszanych i przestowych oraz zabudowy poddasza nalezy
stosowac tasme zbrojgcg na wszystkich taczeniach ptyt. Szpachlowanie koricowe wykonuje sie

w celu osiggniecia pozadanej klasy jakosci powierzchni. W przypadku okfadziny wielowarstwowej,
spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypetni¢ masa szpachlowa do klasy jakosci Q1. Szpachlowanie

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosik, K. Potocki Spétka Jawna
ul. Lubelska 7, 23-400 Bilgoraj, tel. 084 686 45 92, e-mail: sekretariat@arpot.pl 17




SST- T1 Aranzacja sali widowiskowej

spoin warstw wewnetrznych jest konieczne dla zapewnienia wymaganych parametréw ochrony
przeciwpozarowej, izolacyjnosci akustycznej oraz statyki.

Temperatura / warunki obrdbki: szpachlowanie mozna wykonac dopiero gdy nie wystepujg juz
wieksze zmiany dtugosci ptyt np. na skutek zmian temperatury lub wilgotnosci. Temperatura
pomieszczenia przy szpachlowaniu nie moze by¢ nizsza niz ok. +10°C.

Powtoki i oktadziny: przed naniesieniem powtfoki, szpachlowana powierzchnia musi by¢ wolna od
pytu. Przed wykonaniem dalszych powtok lub oktadzin, powierzchnie plyt gipsowych zawsze nalezy
uprzednio przygotowac i zagruntowac. Srodki gruntujace nalezy dostosowaé do wykonywanych
nastepnie powtok malarskich /oktadzin. Aby wyréwnaé zréznicowang chtonno$¢ szpachlowanej
powierzchni stykéw piyt i powierzchni kartonowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie S$rodki
gruntujace.

Farby silikatowe dyspersyjne moga by¢ uzywane po naniesieniu odpowiedniej warstwy podktadowej
dostosowane]j do podfoza wedtug wskazédwek producenta. Nieodpowiednie s3: alkaliczne powtoki
jak farby wapienne, do szkta wodnego i czysto-silikatowe. Po naniesieniu tynkow z zywic
syntetycznych i celulozowych nalezy zadbac o dostateczne wietrzenie.

W przypadku powierzchni kartonowych ptyt, ktdre przez dtuzszy czas narazone byty na bezposrednie
dziatanie $wiatta, moga po natozenia powtoki powstac zétte przebarwienia. Dlatego tez zaleca sig
prébne malowanie przez klika szerokosci plyt tacznie z powierzchniami szpachlowanymi.
Ewentualnemu przebijaniu zazétceniu w skuteczny sposéb mozna zapobiec tylko poprzez
naniesienie specjalnych warstw podktadowych.

5.5. Naktadanie tynku akustycznego

Aby wykonaé natrysk tynku akustycznego, pracownicy muszg mie¢ swobodny dostep do wody
biezacej oraz powierzchni bedacej celem natrysku. Przy sufitach na wysokosci powyzej 3m,
potrzebne jest rusztowanie umozliwiajaca dojscie. W zwigzku z uzyciem wody sugeruje sig nie
wykonywanie natrysku w temperaturach ponizej 0°C.

5.6. Warunki przystgpienia do robdt malarskich
Szczegbtowe zasady wykonania robét podano w STT ,,Roboty malarskie”.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do
malowania, naprawié¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie
wymagaja gruntowania.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw

i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszelkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianie.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po zakoriczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:
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a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktéw, wytacznikéw lub opraw) z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zalozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy
itp.)

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

c) utozeniu podtég drewnianych,

d) dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczone w stanie
wykoriczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podfoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy (do czystej I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez
oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia
stalowa.

Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego
rodzaju malowania scian - pokryte bezminiowa farbg rdzochronng (

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak
réwniez przy 28 malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem s$rodka myjacego oraz na
reemulgacje,

b) dawaé aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub
poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentow i wypetniaczy.
Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna

z wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i odmiany
odcienia.

Powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe.
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Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na: wycieranie,

zarysowanie, zmywanie wodg z mydfem, przyczepnosc i wsigkliwosc.

5.7. Wyposazenie sali widowiskowej

Wykonanie robét powinno sie odbywac zgodnie z zaleceniami producentéw mebli i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 6

6.2. Szczegbtowa kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy
i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robadt. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem
i sztuka budowlang. Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowiazek :

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakoéci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- okreslié i uzgodnié¢ warunki dostaw dla rytmicznosci roboét,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona

z projektantem.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie

i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad elementéw aranzacji pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania

w nastepujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% , oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych
ptatkdw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu , w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatky kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie

z wymaganiami normy panstwowej.

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow,
itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu :

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy diwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg
poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach okfadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
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d) wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwos¢ - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy elementow.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j .

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych
elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych

w tym okresie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST WO pkt 9.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne”

— PN — EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

— PN —EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dZwieku.

— PN —EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

— PN — EN 12354-6 — Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wtasciwosci elementdw. Cz. 6 Pochfanianie dZzwieku w pomieszczeniach.

— PN —EN 520 +A1:2012 — Ptyty gipsowo kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
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