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SST Technologia sceniczna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TECHNOLOGIA SCENICZNA

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

Przedmiot zamodwienia zdefiniowany wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
45313200-6 - Instalowanie podnos$nikow;

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
31600000-2 - Sprzet i aparatura elektryczna;

31500000-1 - Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne;

38653400-1 - Ekrany projekcyjne;

32342400-6 - Sprzet nagtasniajacy;

30230000-0 - Sprzet zwigzany z komputerami.
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SST-TO Zatozenia ogdlne

SST—-TO ZALOZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych robotami budowlanymi i towarzyszacymi, w zakresie technologii scenicznej, inwestycji
pn.: ,Przebudowa instalacji wewnetrznych wraz z przebudowa pomieszczen Tarnogrodzkiego
Osrodka Kultury — w czesci dotyczacej przebudowy dachu na potrzeby centrali wentylacyjnej,
rozbudowy instalacji wewnetrznych oraz wyposazenia obiektu i uktadu pomieszczen”.

W sktad zakresu tzw. ,technologii scenicznej” wchodza nastepujgce elementy robot:

a) mechanika sceny,
b) oswietlenie sceniczne,
c) system nagtosnienia scenicznego.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym.

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywad i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Nalezy przy
wycenie ryczattowej zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie dublowac robdét przy poszczegolnych
dostawach wymienionych w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych. Nalezy kierowac sie
zasada, ze nalezy dokona¢ dostawy z montazem. petnym okablowaniem i przekaza¢ do eksploatacji
uwzgledniajgc przekazang dokumentacje, specyfikacje techniczne, zatwierdzong przez inwestora
dokumentacje (rysunki robocze), inne uzupetniajgce opracowania oraz wytyczne inwestora. Nalezy
przewidzie¢, ze elementy niewymienione w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych. ale
niezbedne do prawidiowego uzytkowania obiektu oraz zakonczenia pod kazdym wzgledem dostaw
z montazem, petnym okablowaniem i przekazaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ w ramach
podanej ceny ryczattowej. Zaleca sie przeprowadzi¢ wizje lokalng na budowie i ujgé w wycenie
wszystkie inne roboty elektryczne niewyszczegdlnione w poszczegdlnych specyfikacjach
i dokumentacji. a niezbedne do prawidiowego uzytkowania poszczegdlnych systemow
technologicznych oraz catkowitego zakoriczenia dostaw.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
Zakres robét do wykonania obejmuje:

1.3.1. Urzqdzenia mechaniczne:

a) Demontaz starych urzadzen mechanicznych i konstrukcji w obrebie sceny i proscenium.

b) Demontaz tylnej galerii sceny.

c) Wykonanie konstrukcji wsporczych z rury o srednicy 48 x 4 mm dla reflektoréw na widowni, pod
galeriami sceny, na galeriach bocznych sceny, wg. proj. bud. rys. branzy architektonicznej.

d) Wykonanie ramy technicznej (prosceniowej) z konstrukcji aluminiowej quadro z belkg pozioma
rozpartg pomiedzy scianami i dwiema wiezami quadrosystem na proscenium.
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SST-TO Zatozenia ogdlne
e) Wykonanie i montaz mostu prosceniowego (portalowego) z belka trisystem pod rama j.w. wraz
z pasem kablowym zasilajacym reflektory i koszem kablowym — naped elektryczny.

f) Wykonanie i montaz 1 kurtyny rozsuwanej frontowej — naped elektryczny.

g) Wykonanie i montaz 1 kurtyny rozsuwanej — naped elektryczny.

h) Wykonanie 1 sztankietu prosceniowego sceny — naped elektryczny.

i)  Woykonanie 3 sztankietéw do dekoracji sceny — naped elektryczny.

i) Wykonanie 1 mostu o$wietleniowego z obudowg i odbojami ochronnymi — naped elektryczny.

k) Wykonanie i montaz 1 kurtyny rozsuwanej tylnej — naped elektryczny.

I) Dostawa i zamocowanie ekranu rozwijanego elektrycznie zamontowanego nad proscenium
wraz z paldamentem wystaniajagcym pudto i mocowanie ekranu.

m) Dostawa i montaz projektora.

1.3.2, Napedy elektryczne urzgdzen mechanicznych
Wykonanie systemu napedow elektrycznych wraz z instalacjq zasilajgca napedy i instalacja
sterowniczg. System bedzie zawierat rozdzielnice umieszczong za sceng na pietrze (wejscie
z pomostu technicznego) i pulpit sterowniczy przenosny z 2 gniazdami przytaczeniowymi w rejonie
sceny, zapewniajgcymi operatorowi sterowanie na catej powierzchni sceny. Poza joystickiem
kontroli ruchu poszczegdlnych urzadzen pulpit zostanie wyposazony we wskazniki potozenia mostu
prosceniowego i mostu oswietleniowego.

1.3.3. Oswietlenie technologiczne

a) Wykonanie rozdzielni ROT z zestawem 36 regulatoréw o mocy min. 2,5kW dla obwodow
regulowanych i zestawem stycznikdw dla 4 obwodéw roboczych o mocy 16A oraz zestawem
stycznikow dla urzadzen inteligentnych os$wietlenia scenicznego dla: 18 obwodow
nieregulowanych 16A oraz 18 obwodow DMX. Styczniki dokfadnie oznaczone za pomoca
tabliczek na kablach lub gniazdkach.

b) Wykonanie instalacji odbiorczej z rozdzielni ROT do gniazd przytaczeniowych reflektorow.

c) Wykonanie instalacji i montazu pulpitu sterujgcego oswietleniem technologicznym, montaz
nowoczesnej nastawni komputerowej w kabinie operatorskiej (rezyserce).

d) Rozmieszczenie na wyremontowanych i wykonanych specjalnie w tym celu konstrukcjach sceny
i widowni zestawu reflektoréw i inteligentnych aparatow efektowych (ruchome glowy,
urzadzenia LED) w zakresie jak w ponizszej specyfikacji.

e) Dostawa i montaz systemu sterowania oswietleniem widowni — punkty sterowania w kabinie
o$wietlenia, przy stanowisku inspicjenta i przy wejsciu na widownie. System z mozliwoscia
blokowania z kabiny oswietlenia pozostatych miejsc sterowania.

1.3.4. System elektroakustyczny
a) Wykonanie okablowania potgczeniowego wraz z przytaczami oraz krosownica.
b) Dostawa urzgdzen gtosnikowych pracujacych w konfiguracji matrycy liniowej.
c) Dostawa oraz montaz cyfrowego systemu miksujgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uiyte w OST
wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do

zamierzonego stosowania.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
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i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca nadzor

nad wykonywang Inwestycja.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z  Specyfikacjami
Technicznymi.

Odpowiednia _zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,

przyjmowanymi dla danego rodzaju robét budowlanych.
Skréty uzyte w ST majg nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma.

ST — Specyfikacja Techniczna.

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

1.5. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w przypadku gdy jest
wymagany) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaftanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegodtach
osiggnietego porozumienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, oraz
za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak urzgdzenia, rurociagi i kable etc. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji
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i przystgpi do natychmiastowej naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatann ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wszelkie czasowe wylaczenia instalacji konieczne w czasie realizacji robdt nalezy uzgadniac
z Inzynierem oraz uzytkownikiem obiektu.

1.8. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony Srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

a) Skftady materiatéw i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane
w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego sSrodowiska.

b) Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku),
ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

c) Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegaé przepiséw odnosnych wtadz.

d) W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
zarowno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie
rodzaje odpadéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie
przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ze wzgledu na charakter prac wykonywanych na wysokosci, wykonawca dotozy wszelkich staran
w celu wiasciwego zabezpieczenia prowadzonych prac.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia
odnos$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda skitadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
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Charakter prac wykonywanych w otoczeniu elementéw fatwopalnych wymusza na wykonawcy
zachowanie szczegdlnej uwagi, w celu nie dopuszczenia do zaprdszenia ognia.

1.11. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.12. Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, tgcznosc itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegétowych
ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robé6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sig¢ stosowanie materiatdw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo
z importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN)
lub aprobatami technicznymi. Wbudowywanie materiaty musza uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz Inwestora.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okredlenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdfowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Kontrola materialéow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robé6t podlegaé kontroli. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie moga zostac
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.4. Przechowywanie materialéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robot.
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b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robodt

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych dostaw/robédt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
iilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowy do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. lJezeli projekt
wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu dostaw/robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich

jakosci i przydatnosci do robét.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowaq, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

5.2. Uwagi ogdlne

a) Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robo6t w innych warunkach urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

b) Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w obiektach zabytkowych, powinni by¢ réwniez cztonkami
Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

¢) Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.
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d) Wszelkie prace remontowe i budowlane winny by¢ prowadzone przez specjalistyczne firmy,
majgce do$wiadczenie, w szczegdlnosci budynkéw i budowli o podobnym charakterze, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5.3. 0gdlne zasady wykonania dostaw/robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie dostaw, prowadzenie robé6t zgodnie z umowa
i Sciste przestrzeganie harmonogramu dostaw i robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z rysunkami roboczymi i projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

c) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera Kontraktu nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

d) Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.4. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca nie moze wykorzystac na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéow w
dostarczonej Dokumentacji Rysunkéw Roboczych albo w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢
o tym Inzyniera i wprowadzi¢ niezbedne zmiany lub uzupetnienia w ramach robo6t ryczattowych,
ktére nie beda wptywaty na wzrost kosztéw inwestycji.

5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie
rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow,
opisdw technicznych, zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja umowy w formie
dokumentacji graficznej w 3 egzemplarzach oraz CD (opracowanie w jednym z programow
graficznych autocad). Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

a) Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
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dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia

lub systemu.

b) Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 15 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach. Wzér instrukcji zostanie przekazany
Wykonawcy przez Inwestora po podpisaniu umowy o roboty budowlane.

5.6. Ubezpieczenie
Do czasu odbioru koricowego przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego, zgodnie z pkt 8

specyfikacji technicznej, ryzyko utraty lub uszkodzenia dostarczonych urzadzen i wyposazenia oraz
wykonanych robot ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Dane ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole roboét i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do
uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang niedociggniecia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury np. zalecenia producenta materiatow
budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na

zyczenie udostepnic¢ je Zamawiajacemu.

6.4. Optata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i

robét, wigczajgc w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegblnych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych
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w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a. Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

b. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

c. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy,

tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbidr czesci robdt
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu

wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czedci lub etapu wykonanego w sposdb
zadowalajacy Inspektora. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegétowq
Specyfikacjg Techniczng, uzycia wiasciwych materiatow.

8.3. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgioszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

8.4. Odbiodr korncowy

Elementy podlegajgce rekonstrukcji — odtworzeniu powinny odbierane by¢ komisyjnie przy

wspotudziale autora projektu, inwestora i inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukoriczone i s3 gotowe do

przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne

dokumenty.

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakornczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny jakoSciowej

i iloSciowe] na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny

wizualnej wykonanych robdét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza

ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli

Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

b) dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza);

c) dodatkowe Specyfikacje Techniczne (jezeli takie zostaty opracowane);

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajacych,

e) sSwiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,

f) Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z przepisami i przywotanymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
a. zgodnos$¢ wykonania z ST,
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b. protokoty z odbiorow czeéciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robat.

8.5. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to zamawiajacy moze wydac odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony
do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub taka ich czedcia, za jaka zdaniem
Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedziat.

8.6. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym
czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi
do ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy bedzie upowazniony
do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PATNOSCI
9.1. Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajgcych elementy
budowlane, a takie okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem prowadzonych
robot. Roboty tymczasowe zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy, obejmuja:

a. budowe oraz rozbidrke pomostow roboczych, rusztowan do wykonywania prac na wysokosci,
b. oznakowania i zabezpieczenia stref roboczych, takie pod oknami przy ich demontazu i montazu

9.2. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru wraz z ksigzka obmiaru i protokotem zaawansowania

robét.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartosci zuzytych materiatéw,

c) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

d) optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wszystkie rozliczenia za wykonane dostawy/roboty odbywajg sie na podstawie faktury VAT

wystawionej przez wykonawce wraz z protokotem odbioru czesciowego lub odbioru koricowego

wykonanych i odebranych robot.

W przypadku, gdy wykonawca domaga sie zaptaty czesci wynagrodzenia za dostawy/roboty

wykonane z udziatem podwykonawcéw zobowigzany jest on zataczy¢ do faktury VAT dowody

zaptaty naleznosci podwykonawcom za realizacje przez nich czesdci zadania. Wszystkie ptatnosci
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odbywaja sie na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni od daty wystawienia.

W przypadku nie otrzymania od wykonawcy wszystkich dokumentow odbiorowych
wyszczeg6lnionych w specyfikacji technicznej zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate czesci
wynagrodzenia w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto, az do ich przekazania
niezaleznie od przystugujacego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogoblnych
KC.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paristwowej i samorzadowej, ktére sa zwigzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym
nastapi odbiér koricowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkow poniesionych
w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.
9.4. Klauzula dodatkowa.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania prébnego
rozruchu, uruchomienia, wszystkich zainstalowanych urzadzen, maszyn, elementéw oswietlenia,
nagtoénienia, mechaniki scenicznej itp. Czynnosci te musza by¢ przeprowadzone rowniez
w charakterze przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Zamawiajacego ze sporzadzeniem
odpowiednich protokotéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z pdiniejszymi
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zmianami).
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SST-T1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

A. Mechanika sceny.
B. Oswietlenie sceniczne.
C. System nagtos$nienia scenicznego.

1. OPISY SZCZEGOLOWE POSZCZEGOLNYCH ZAMIERZEN BRANZOWYCH
1.1. Urzadzenia mechaniczne sceny

Zatozeniem projektowanego wyposazenia mechanicznego sali jest mozliwos¢ zastosowania takiego
wyposazenia, ktére zapewni mozliwos¢ realizacji kazdej z zatozonych funkgcji sceny. Zaprojektowano
most oswietleniowy w konstrukcji aluminiowej nad proscenium oraz nad sceng. Sztankiety
w obrebie sceny pozwolg na tworzenie dowolnych scenografii, w zaleznosci od potrzeb
inscenizacyjnych.

Wszystkie kurtyny z napedem elektrycznym, sterowane z pulpitu sterowania napedéw. Montaz
kurtyn za pomocg trokéw kurtyny do wézkéow mechanizmu kurtynowego. Torowiska zamocowane
do rur wsporczych o $rednicy 48 x 4 mm, stalowych, ocynkowanych, malowanych na kolor czarny
mat. Rury wsporcze mocowane na state do sufitu, Scian i projektowanych belek (wg rys. branzy
konstrukcyjnej).

System projekcji oparty na projektorze zamocowanym za pomocg uchwytéw hakowych na rurze na
balkonie antresoli oraz ekranem zlokalizowanym w strefie proscenium.

1.2. Napedy elektryczne

Urzadzenia mechaniczne sceny i widowni beda centralnie sterowane z mobilnego pulpitu napedéw

sceny PNS. Pulpit PNS wyposazony bedzie w kolorowy ekran dotykowy, wytgcznik na kluczyk do

zataczania zasilania sterowania urzadzen napedowych, przycisk (wtgcznik) awaryjny, joystick do

sterowania ruchem napeddéw w gore i w dét. Na ekranie zobrazowane wszystkie dane dotyczace

aktualnego stanu napedow. Pulpit podtaczony do jednego z dwdch gniazd przytaczeniowych

zlokalizowanych na scenie w sposéb umozliwiajgcy operatorowi sterowanie z catej powierzchni

sceny. Urzadzenia elektryczne rozdzielczo-regulacyjne bedg umieszczone w rozdzielni napedow

sceny RNS, zainstalowanej w pomieszczeniu za sceng na poziomie 1 pigtra — wraz z rozdzielnica

o$wietlenia ROT. Rozdzielnia napedéw RNS bedzie zasilona z rozdzielni giéwnej budynku kablem

miedzianym o przekroju zyt 5x10mm2 , przewidywane zabezpieczenie w rozdzielni giéwnej 40A.

Linia zasilajgca rozdzielnie RNS uwzgledniona w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych.

Podstawowe wymogi co do sposobu sterowania:

a) napedy sztankietow sceny, zmienna predkosci ruchu,

b) naped kurtyny —zmienna predkos$¢ ruchu, bez uktadu pomiaru potozenia,

c) naped mostu oswietleniowego — o zmiennej predkosci ruchu ale o tagodnym starcie
i hamowaniu, wyposazony w uktad pomiaru potozenia i pozycjonowanie,

d) przyciski awaryjne z blokadq rozmieszczone w obrebie sceny w celu natychmiastowego
zatrzymania ruchu napedoéw w sytuacjach awaryjnych,

e) system sterowania oparty na sterownikach mikroprocesorowych, zawierajacych przekazniki
bezpieczenstwa spetniajgce wymogi SIL 3.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system sterowania urzadzeri mechanicznych sceny nalezy

wykonaé¢ w oparciu o norme PN EN 61508 i zapewni¢ dla tych urzadzen poziom integralnosci
(nienaruszalnosci) bezpieczenstwa SIL 3. Elementy sterujgce odpowiedzialne za bezpieczeristwo
powinny by¢ certyfikowane oznaczeniem SIL 3..

1.3. Oswietlenie technologiczne sceny

System oswietlenia technologicznego sceny zaprojektowano zgodnie z obecnie obowigzujgcymi

standardami. Zatozono, ze sala zostanie wyposazona w podstawowy, ale nowoczesny sprzet

o$wietleniowy oraz rozbudowany system instalacji pozwalajacy na zasilenie w przysztosci

dodatkowych urzadzen. Takie wyposazenie instalacyjne sceny wykorzystywane moze by¢ rowniez

przez goscinnie wystepujacych wykonawcow, ktérzy uzywajg whasnych aparatow oswietleniowych

lub wymagan rezyserskich.

Aparaty os$wietlenia technologicznego zostang rozmieszczone na:

a) rurze mocujacej 48 x 4 mm poprowadzonej wokét widowni i na balustradzie balkonu zgodnie
z projektem aranzacji sali widowiskowej branzy architektonicznej,

b) moscie prosceniowym nad proscenium tuz za diafragma prosceniowg na wiezach
prosceniowych za diafragma prosceniowa,

c) moscie o$wietleniowym sceny,

d) statywach rozmieszczanych zaleznie od potrzeb na scenie i widowni.

System o$wietlenia technologicznego bedzie obejmowat zestaw 36 regulatoréw o mocy min. 2,5 kW
dla obwodéw regulowanych i zestaw stycznikdéw dla 4 obwodow roboczych o mocy 16A oraz zestaw
stycznikow dla urzadzen inteligentnych oswietlenia scenicznego dla: 18 obwodéw nieregulowanych
16A oraz 18 obwodéw DMX. Rozdzielnia oswietlenia technologicznego ROT obejmujgca pole
zasilajgce, zespdt 36 regulatoréw tyrystorowych (regulowanych) zamontowanych w szafkach
nasciennych lub stojacych przysciennych oraz nascienng szafe obwoddéw nieregulowanych zostanie
umieszczona wraz z Rozdzielnicg Napeddw sceny w pomieszczeniu za sceng na poziomie 1 pietra.
Linia zasilajgca rozdzielnie oswietlenia technologicznego ROT z rozdzielni giéwnej powinna
uwzglednia¢ zapotrzebowanie mocy dla obwoddéw oswietlenia regulowanego, obwoddéw
nieregulowanych. Bedzie to moc szczytowa Ps =72 kW. Linia wlz powinna by¢ wykonana kablem
YKY 5x70mm2 z zabezpieczeniem w RGnn 100A. Jednak ze wzgledu na przewidywane uzycie
napedéw sceny wytacznie dorywczo i gldwnie w czasie poza imprezami (poza kurtyng) moc
napeddw przy bilansie mocy dla budynku moze by¢ pominieta.

Obwody zasilajgce gniazda systemu oswietlenia technologicznego sceny zostang rozprowadzone
z rozdzielnicy ROT do rozmieszczonych na scenie i sali gniazd. Na stanowiskach oswietleniowych
bedzie prowadzona przewodem YDY3x2,5mm?2. Ukfad gniazd na konstrukcjach bedzie dostosowany
do rozmieszczenia aparatow oswietleniowych. Stata instalacja obwodéw oswietlenia
technologicznego zostanie wykonana takze na moscie oSwietleniowym. Jednak elastyczne
potaczenie tych ruchomych urzadzen ze statg instalacjag wyprowadzong na strop ponad mostem
o$wietleniowym bedzie realizowane za pomoca gietkich paséw kablowych, ktére podczas ruchu
bedg uktadaty sie w koszach kablowych.

System sterowania aparatow oswietleniowych oparty bedzie na standardzie DMX. Sygnat DMX
zostanie rozprowadzony z kabiny operatorskiej z tytlu widowni gdzie znajdzie sie nastawnia
o$wietlenia technologicznego do splitera ROT, a stad do poszczegdélnych stanowisk aparatow
o$wietleniowych. Pracujgcy w kabinie operator oswietlenia bedzie mogt za pomoca nastawni
tworzyé, zapisywac, a nastepnie odtwarzac scenariusze oswietlenia scenicznego.
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Z osobnego pulpitu w kabinie bedg sterowane obwody nieregulowane. Ich sterowanie ogranicza si¢
do zatagczenia i wytgczenia odpowiednim przyciskiem na kasecie sterujgcej. Obwody nieregulowane
postuzia do zasilania aparatéw wymagajacych zasilania 230V/50Hz bez regulacji. Sg to aparaty ze
zrodtami swiatta LED, lampami wytadowczymi ale réwniez aparaty halogenowe o bogatych
mozliwosciach efektowych. Scene planuje sie wyposazy¢ w kilka ruchomych gtéw — aparatéw do
tworzenia réznorodnych efektow Swietlnych ale takze znakomicie nadajacych sie do wykorzystania
jako uniwersalne oswielenie konwencjonalne. Pojawiajg sie takze aparaty LED z ich bogatymi
mozliwo$ciami mieszania barw. W celu obstugi funkcji tych aparatéw przewiduje sie rozmieszczenie
w sali gniazd sygnatu DMX w kazdej lokalizacji rozmieszczenia aparatéw os$wietleniowych.

Cze$¢ gniazd umieszono w puszkach podtogowych: 2 puszki podtogowe na scenie (kazda z gniazdem
DMX, gniazdem obwodu oswietlenia nieregulowanego i regulowanego) i jedna w podtodze
pomiedzy 9 a 10 rzedem widowni (z dwoma gniazdami DMX). Puszki podiogowe z wykoriczeniem
takim jak odpowiednio podtoga sali widowiskowej i sceny.

Dobdr aparatéw o$wietleniowych zostat przeprowadzony stosownie do planowanych funkcji sali
widowiskowej i przedstawia go ponizsza tabela. Zostaly tam takie wyszczegdlnione urzadzenia
nastawczo regulacyjne systemu oswietlenia technologicznego.

System sterowania o$wietleniem widowni wyposazony zostanie w panel dotykowy min. 7”
umiejscowiony w rezyserce, z mozliwoscig przejmowania priorytetu nad pozostatymi panelami;
panel écienny LCD zamontowany na scenie przy stanowisku inspicjenta oraz 3 panele z 4 przyciskami
umiejscowione na parterze przy wejéciach na widownie oraz na pigtrze przy wejsciu na balkon / do
rezyserki.

1.4. System elektroakustyczny

System nagto$nienia scenicznego zostanie oparty o aktywne matryce liniowe zamontowane na state
po obu stronach sceny. Jeden komplet gtosnikowy wraz z rama przystosowang do montazu urzadzen
sktada sie z 5 zestawow gtosnikowych, w tym: 3 zestawy glosnikowe szerokopasmowe aktywne oraz
2 zestawy glosnikowe niskotonowe aktywne.

Whbudowane wzmacniacze pozwolg na bardziej efektywne wykorzystanie mocy urzadzen, uproszcza
strukture systemu oraz zmniejszg iloS¢ wymaganego okablowania. Sygnat bedzie do nich
dostarczany z cyfrowego systemu miksujgcego. Konsoleta mikserska bedzie miata dwa punkty pracy:
w rezyserce na balkonie oraz na widowni (ztacze typu harting zamontowane w puszke podtogowa
pomiedzy rzedem 9 i 10). Zestaw przetwornikéw bedzie umiejscowiony na scenie. System bedzie
uzupetniony o potrzebne elementy wspomagajace: mikrofony, nadajniki i odbiorniki mikrofonow,
odtwarzacz CD/MP3, rejestrator audio.

Lokalizacje puszek nasciennych XLR ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonania instalacji.

Przed montazem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania symulacji komputerowych
w tréjwymiarowym programie produkcyjnym, w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.
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2. SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIA PROJEKTOWANYCH URZADZEN
2.1. Mechanika sceny

L.p. Opis urzadzenia llos¢

1. | Most prosceniowy (portalowy) ( MP): 1 szt.

— most z koszem kablowym,

— diugosc belki 7,0m, TRISYSTEM 0,3m,

— zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym z dwoma
niezalenie dziatajgcymi hamulcami, spetniajacy norme BGV C1,

— predkos¢ ruchu zmienna,

— na pulpicie sterowania wskaZnik potozenia,

— nos$nosc¢ uzytkowa 300 kg,

— skok—-2m+7,0m,

I

sterowanie z pulpitu sterowania napedow.

2. | Rama prosceniowa: 1 szt.

— belka pozioma dtugosci 11,10 m quadrosystem 40 cm ALU,
— wieze 6,45 m 2 szt. quadrosystem 40 cm ALU.

3. | Kurtyna rozsuwana frontowa z napedem elektrycznym 1 szt.

—  dtugosc torowiska i belki wsporczej 9 m,

—  zespot napedowy z silnikiem elektrycznym,
—  predkos¢ ruchu zmienna,

—  nos$nosc¢ uzytkowa 150 kg,

—  sterowanie z pulpitu sterowania napedéw.

4. | Kurtyna rozsuwana z napedem elektrycznym 1 szt.

— dtugosc torowiska i belki wsporczej 9 m,

—  zespot napedowy z silnikiem elektrycznym,
—  predkos¢ ruchu zmienna,

— nosnos¢ uzytkowa 150 kg,

—  sterowanie z pulpitu sterowania napedow.

—  dtugoéé belki 7 m + 2x1 m teleskopy,

— zesp6t napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym z dwoma
niezaleznie dziatajgcymi hamulcami, spetniajagcy norme BGV C1,

—  predkos¢ ruchu zmienna,

—  nos$nos¢ uzytkowa 150 kg,

— skok1,5m=+7,0m,

sterowanie z pulpitu sterowania napedow.

5. | Sztankiet techniczny: 1 szt.

—  dtugosé belki 7 m + 2x1 m teleskopy, rura stalowa O 48,

— zespdt napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym z dwoma
niezalenie dziatajgcymi, hamulcami, spetniajacy norme BGV C1,

—  predkos¢ ruchu zmienna,

— nosnos¢ uzytkowa 150 kg,

6. | Sztankiety do dekoracji: 3 szt.
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— skok1,5m+7,0m,
— sterowanie z pulpitu sterowania napgdow.

Most o$wietleniowy:

—  most z koszem kablowym,

—  dtugosc belki 8 m, z obudowa i odbojami ochronnymi chronigcymi aparaty
o$wietleniowe przed uderzeniem sgsiednich sztankietow,

—  zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym z dwoma
niezalenie dziatajgcymi hamulcami, spetniajgcy norme BGV C1, fagodny start
ruchu i zatrzymywanie, na pulpicie sterujgcym wskaznik potozenia mostu,

—  predkosc¢ ruchu zmienna,

— nos$nosc¢ uzytkowa 500 kg, skok 2 m +7,0 m,

—  sterowanie z pulpitu sterowania napedow.

1 szt.

Kurtyna rozsuwana tylna z napedem elektrycznym

—  dtugosc torowiska i belki wsporczej 9 m,

—  zespot napedowy z silnikiem elektrycznym,
—  predkos¢ ruchu zmienna,

— nos$nosc¢ uzytkowa 150 kg,

— sterowanie z pulpitu sterowania napedow.

1 szt.

Ekran rozwijany i zwijany elektrycznie z kasety ekranowej:

— o wymiarach 9,0 m x 5,0 m sterowanie ekranu z kabiny projekcyjnej i ze
sceny oraz za pomocg pilota, folia ekranowa typ PCV Microholes
(perforowana),

— kaseta ekranowa w kolorze czarnym mat.

1 kpl.

10.

Projektor instalacyjny:

— w technologii LCD lub lepszej,

— jasnos$c¢: min 8000 ANSI Lumen,

— rozdzielczos$é: min. 1280x720WXGA,

—  kontrast: min. 10000:1,

—  zywotnos¢ lampy: min. 3000 h,

— stosunek proporcji: 1,5-3,02:1,

— wejscia: min. 1x3,5 mm Mini Jack, 1xDisplay Port, 1xllo$¢ wejs¢ VGA,
1xHDMI, 1xRS232,

—  projektor z obiektywem musi by¢ dostosowany do wyswietlenia obrazu
w rozmiarze 8 m x 5 m z odlegtosci 13 m przy odbiciu $wiatta w kierunku
widza przy min. 18 foot —Lamberts (fL),

—  projektor wraz z mocowaniem do rury @ 50.

1 szt.

11.

Wykonanie obwodu HDMI-HDMI (gniazdo nascienne - gniazdo nascienne),

—  gniazdo nascienne HDMI z dwdch stron, w kolorze Sciany,
—  obwdd pomiedzy balkonem a rezyserkg (kabing operatora).

2 szt.

12

Bezprzewodowy extender HDMI-HDMI do 50m,
—  FullHD 1080p, 5.8 GHz

1 szt.

13.

Pulpit sterujacy ekranem i napedami

1 kpl.
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2.2. Oswietlenie technologiczne sceny

L.p.

Opis urzadzenia

llosc

:

Komputerowy pulpit nastawczo — sterowniczy:

posiada programowg mozliwos$¢ pracy réwnoczesnej w 24 srodowiskach DMX,
tgcznie 12.288 kanatéw DMX. Z mozliwoscig zapamigtania 5000 CUE, 4000
palet i 5000 grup. llos¢ show -nieograniczona.,

nastawnia przystosowana do obstugi media serwerdw,

posiada wbudowane: min. 8 enkoderéw, min. 12 faderéw, min. 36 przyciskéw
playback, min. 4 porty sieciowe, min. 6 portéow USB, min. 4 wyjscia DMX,
1 wyjscie dla monitora dotykowego o rozdzielczosci Full HD (1920x1200),
wyposazona w min. 1 lampke LED dwukolorowg do podswietlania konsoli,
wbudowany switch ethernet, mozliwos¢ opisu kaidego playbacku
indywidualnie,

wbudowany ciektokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy,

wbudowany serwer internetowy,

mozliwoé¢ dotaczania zewnetrznych dodatkowych pdél manualnych playback,
wbudowany system awaryjnego podtrzymania napiecia UPS ~15 min,

wejécie Audio, wejscie / wyjscie MIDI,

ztacze zdalnego sterowania.

wyposazony w pokrowiec przeciw kurzowy,

mozliwos¢ pracy w dwdch miejscach: w rezyserce oraz w wyznaczonym
miejscu na widowni.

1 szt.

Dystrybutor:

wzmacniacz sygnatu DMX, w konfiguracji 1 in/ 1 Thru / 6 Out,

1 wejscie i 6 wyjs¢, izolowanych optycznie sygnatu DMX,

przystosowany do montazu w systemie rack 19" wysoko$¢ montazowa -1 U,
wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wszystkie gniazda zamontowane na ptycie
czotowej urzadzenia.,

dystrybutor posiada lampki kontrolne zaniku sygnatu DMX i zasilania.

3 szt.

Blok zasilajgcy regulatory sceny oraz rozdzielnie obwodoéw nieregulowanych.

1 szt.

Sterowany sygnatem DMX regulator napiecia 24 x min. 2.5 kW:

zasilanie 220-240V AC, 3-fazowe lub 1-fazowe,

przewidziano mozliwos¢ fatwego montazu zabezpieczenia réznicowo
pragdowego,

obudowa do instalacji nasciennej,

chtodzenie konwekcyjne — bez wentylatoréw mechanicznych,

znacznie przewymiarowane elementy wykonawcze zapewniaja wysoka
pewnosc bezawaryjnego dziatania,

skuteczne filtry przeciwzaktéceniowe o ttumieniu 160ps,

dwa wejscia DMX, dowolne przyporzadkowanie adreséw DMX,

petna dowolno$¢ wyboru krzywej regulacji lub funkcji non-dim dla kazdego
obwodu,

1 szt.
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zintegrowany zasilacz do przyfaczenia paneli Accent do sterowania
oswietleniem architektonicznym,

panel procesora tatwy w obstudze, wymianie, wyposazony we wtyki i gniazda
potgczeniowe,

wygodna przestrzen kablowa wewnatrz umozliwia wprowadzanie kabli dotem
lub goéra,

prosta i intuicyjna konfiguracja oprogramowania,

wskaznik LED dla napiecia faz, obecnosci sygnatu DMX A i B, przegrzania,

do 6 wyj$¢ analogowych 0-10 V dostepnych do sterowania dowolnych urzadzen,
ciezar max 44 kg,

wymiary max. 870 x 550 x 165 mm,

mozliwos¢ pracy w s$rodowisku o wilgotnosci do 95% i temperaturze w
zakresie od 0 do 37° C.

5. | Sterowany sygnatem DMX regulator napiecia 6 x min. 2.5 kW:

zasilanie 220-240V AC, 3-fazowe lub 1-fazowe,

przewidziano mozliwoé¢ tatwego montazu zabezpieczenia réznicowo
pradowego,

obudowa do instalacji nasciennej,

chtodzenie konwekcyjne — bez wentylatoréw mechanicznych,

znacznie przewymiarowane elementy wykonawcze zapewniajg wysoka
pewnos¢ bezawaryjnego dziatania,

skuteczne filtry przeciwzakiéceniowe o ttumieniu 160ps,

dwa wejscia DMX, dowolne przyporzadkowanie adreséw DMX,

petna dowolnos$¢ wyboru krzywej regulacji lub funkcji non-dim dla kazdego
obwodu,

zintegrowany zasilacz do przyfaczenia paneli Accent do sterowania
oswietleniem architektonicznym,

panel procesora fatwy w obstudze, wymianie, wyposazony we wtyki i gniazda
potgczeniowe,

wygodna przestrzen kablowa wewnatrz umozliwia wprowadzanie kabli dotem
lub gorg,

prosta i intuicyjna konfiguracja oprogramowania,

wskaznik LED dla napiecia faz, obecnosci sygnatu DMX A i B, przegrzania,

do 6 wyj$¢ analogowych 0-10 V dostepnych do sterowania dowolnych urzadzen,
ciezar max 43 kg,

wymiary max. 870 x 417 x 164 mm,

mozliwos¢ pracy w srodowisku o wilgotnosci do 95% i temperaturze w
zakresie od 0 do 37° C.

2 szt.

6. | Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyka 10° - 64°:

soczewka koricowa o $rednicy @ 150 mm, zabezpieczona dodatkowsq siatka.
Wyposazona w wysokiej jakosci odbtysnik z polerowanego aluminium i
specjalny system chtodzenia zabezpieczajacy przed niekontrolowanym
wymykiem swiatta.,

10 szt.

biuro projektowe , ARPOT" K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
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— regulacja zoom przy pomocy Sruby Slimakowej i wozka gniazda zarowki
opartego na podwdjnej prowadnicy,

— wymiary maksymalne: 380 x 230 x 230 mm,

— komplet z markowa zaréwka 1000W o temperaturze barwowej 3000°K,
obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze ® 50mm i wtyczkg uniwersalng schuko.

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optykag 9° - 54°:

— soczewka koricowa o srednicy ® 200 mm, zabezpieczong dodatkowsq siatka.
Wyposazona w wysokiej jakosci odbtysnik z polerowanego aluminium i
specjalny system chtodzenia zabezpieczajacy przed niekontrolowanym
wymykiem swiatta,

— regulacja zoom przy pomocy Sruby slimakowej i woézka gniazda zarowki
opartego na podwdjnej prowadnicy,

— wymiary maksymalne: 470 x 300 x 300 mm,

— komplet z markowa zardwka 2000W o temperaturze barwowej 3200°K,
obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze ® 50mm i wtyczkg uniwersalng schuko.

2 szt.

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo dobrych

wiasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie 15°-35°:

— z mozliwoscig obrotu tubusa w zakresie 360°,

— posiadajgcy skalowany w stopniach uchwyt typu Yoke, utatwiajgcy precyzyjne
ukierunkowanie urzadzenia,

— poziom natezenia Swiattfa dla 15° na odlegtosci 10 m na poziomie 3445 lux,

—  komplet z markowg zaréwka 800 W,

— wyposazony w system automatycznego rozfgczania zasilania zaréwki w
przypadku otwarcia jej obudowy,

— komplet z czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris,
uchwytem gobo, linkg zabezpieczajacg, hakiem do zawieszania na rurze
® 50 mm i wtyczka uniwersalng schuko,

— dtugosé reflektora nie przekracza 67 cm a waga 8,5 kg.

6 szt.

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo dobrych

wiasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie 25°-50°:

— z mozliwoscig obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadajacy skalowany w
stopniach uchwyt typu Yoke, utatwiajacy precyzyjne ukierunkowanie
urzgdzenia,

— poziom natezenia $wiatta dla 25° na odlegtosci 10 m na poziomie 1717 lux,

— komplet z markowga zaréwkg 800 W,

— wyposazony w system automatycznego roztgczania zasilania zaréwki w
przypadku otwarcia jej obudowy,

— komplet z czterema przestonami kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris,
uchwytem gobo, linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze
® 50 mm i wtyczka uniwersalng schuko,

— dtugosé reflektora nie przekracza 58 cm a waga 8,5 kg.

6 szt.

10.

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa:

4 sz7t,
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wyposazona w co najmniej 37 zespoféw LED RGBW (pod wspélnymi
soczewkami) o mocy minimalnej 15 W kazdy, zdalnie wybierany zoom liniowy
w zakresie 10°-60°,

z mozliwoscig niezaleznego sterowania 3 grupami LED (tzw. "ringi"),
sterowana zdalnie sygnatem DMX, pob6r mocy max. 704 W,

waga max. 19,5 kg,

urzadzenie posiada mozliwo$¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w
zakresie 270°, ptynny dimmer od 0% do 100%,

komplet z hakami do zawieszania na rurze ® 50 mm, linkg zabezpieczajaca
i wtyczka uniwersalng schuko i kablami DMX.

11.

Naswietlacz asymetryczny LED RGBA:

do réwnomiernego oswietlania horyzontu teatralnego z ptynnym mieszaniem
wraz z uchwytami do wieszania oraz linkg zabezpieczajacy iprzewodem
zasilajacym,

liniowe Zrédto $wiatta o mocy minimum 200W sktadajace si¢ z diod LED
w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy, prawdziwie
asymetryczny odbtysnik zapewniajacy réwnomierne pokrycie powierzchni
oswietlanych, system chtodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorow
powodujacych hatas),

sterowanie: Protokét DMX 512, RDM 16 bitowe sterowanie kazdg z barw
mozliwo$¢ wysterowania pracg innych tego samego typu opraw podtgczonych
w jednym tancuchu, zywotnos¢ zrodta Swiatta nie mniejsza niz 50 000 h,
mozliwos$¢ zablokowania panelu obstugowego urzadzenia, przed osobami
niepowotanymi,

ztgcza sterujgce wejscie/wyjscie standard XLR 5-pin,

waga urzgdzenia nie moze przekraczaé 10 kg,

zasilanie realizowane poprzez ztgcze PowerCon z mozliwoscig podtaczenia
urzadzen w systemie ,podaj dalej” do 8 urzadzen w jednej linii,

urzadzenie musi by¢ wyposazone w system pozwalajacy na podwieszenie jak
i postawienie na scenie,

komplet z hakami do zawieszania na rurze ® 50 mm, linkg zabezpieczajgca,
wtyczkg uniwersalng schuko i kablami DMX.

4 szt.

12.

Naswietlacz oswietlenia roboczego typu:

wykonany w technologii LED z zastosowaniem pojedynczego modufu COB
Swiatta biatego o mocy 50 W i temperaturze barwowej 6400°K i kacie
Swiecenia 120°,

obudowa o wymiarach 285 x 235 x 145 mm spetniajgca norme odpornosci na
zalanie IP 54,

komplet z hakami do zawieszania na rurze ® 50 mm, linka zabezpieczajaca
i wtyczka uniwersalng schuko.

4 szt,

13.

System sterowania oswietleniem widowni

oparty na komunikacji za pomoca magistrali BUS, umozliwiajacy sterowanie
obwodami o$wietlenia widowni (tagodne $ciemnianie w zakresie od 0 - 100%,
oraz obwodami oswietlenia roboczego sceny,

1 szt.
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— system wyposazony w panel dotykowy min. 7", panel Scienny LCD posiadajacy
mozliwo$¢ zaprogramowania 16 funkcji, 3 panele z 4 przyciskami
umozliwiajgce wywotywanie wgranych scen oswietleniowych:

1 panel dotykowy umiejscowiony przy stanowisku operatora oswietlenia
scenicznego, z mozliwoscia przejmowania priorytetu nad pozostatymi
panelami. Ponadto panel ten umozliwia zafgczanie i roztgczanie: obwodow
nieregulowanych oswietlenia scenicznego, dystrybutoréw DMX, stycznikow
obwoddw regulowanych i o$wietlenia przeszkodowego;

panel $cienny LCD zamontowany przy stanowisku inspicjenta;

3 panele z 4 przyciskami zamontowane - przy wejsciach na widownie oraz na
balkon/ do rezyserki,

— system posiada styczniki (30 szt.) zabudowane w szafie ROT,

— system zawiera regulatory napiecia opraw oswietlenia widowni i oswietlenia
roboczego sceny, dla ok 28 kW o$wietlenia widowni.

14.

Pasy przewodowe:

— pasy przewodowe ze zdolnoscia samoczynnego sktadania si¢ w koszach
stuzace do przeniesienia energii elektryczne na ruchome elementy konstrukgcji
mechanicznej,

— pasy ze specjalistycznymi przewodami i w specjalnej, niepalnej powtoce
tekstylnej w kolorze czarnym,

— pasy zakonczone kasetami przytaczeniowymi,

— catoé¢ dostarczana wraz z niezbednymi certyfikatami trudnopalnosci,
atestami i deklaracjg zgodnosci.

2 szt.

15.

Wykonanie pojedynczego obwodu o$wietleniowego wraz z rozdzielnig gtéwna
obwodéw nieregulowanych oraz utoieniem przewodu sterujgcego DMX:

— komplet z gniazdami uni - shuko, XLR oraz catym niezbednym osprzetem
(koryta itp.),

— 36 obwodéw regulowanych, 4 obwody robocze, 18 obwodow
nieregulowanych, 18 obwoddw DMX.

76 szt.

16.

Montaz urzadzen do gotowych instalacji:

— uruchomienie systemu, szkolenia uzytkownika.

1 kpl.

17

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1 szt.

18.

Wysiegnik:
— uchwyt tamany, obrotowy do montazu reflektoréw na rurach pionowych.

6 szt.

2.3. System elektroakustyczny

L.p.

Opis urzadzenia

llosc

n

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy aktywny:

— system dwudrozny aktywny dla konfiguracji liniowej,
— zakres przenoszenia (-10 dB) 57 Hz - 20 kHz,

— pasmo przenoszenia (+/-3 dB) 75 Hz - 20 kHz,

— kat propagacji 100 x 150 nominalne,

— moc (ciggta / szczytowa) 875 W / 1750 W,

6 szt.
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obudowa: 11 - warstwowa sklejka brzozowa 18 mm,
ztgcza zasilania: wejscie: wtyk PowerCon odejscie: wtyk PowerCon,
wymagane zabezpieczenie: 6A przy 120V, 3A przy 240V dla systemu.

2. | Zestaw glosnikowy niskotonowy aktywny:

system: obudowa bass-reflex, przetwornik 18,

zakres czestotliwosci (-10 dB): 31 Hz — 220 Hz,

pasmo przenoszenia (+3 dB): 34 Hz — 220 Hz,

sekcja wyjsciowa wzmacniacza: klasa D,

moc wzmacniacza (ciagta/szczytowa): 750W / 1500 W,

maksymalny poziom SPL (1m): 126 dB,

obrébka sygnatu: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP,

zarzadzanie systemem: limitery w procesorze DSP chronigce przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem,

ztgcza sygnatowe: wejscie i wyjscie sygnatu, gniazda XLR,

regulatory: regulacja poziomu wejsciowego (0-16 dB) filtr dolnoprzepustowy
80 Hz lub 120 Hz wtgcznik/wytgcznik filtru gérnoprzepustowego 80 Hz,
zasilanie: 90-132V AC lub 216-264V AC, 50/60Hz, wybdr zakresu zasilania
przez uzytkownika, tolerancja od -15% do +10%,

ztacza zasilania: wejscie: wtyk PowerCon, odejscie: wtyk PowerCon,
wymagane zabezpieczenie: 6A przy 120V, 3A przy 240V dla systemu,
obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 18 mm,

maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
akustycznie neutralna gabka od wewnatrz.

4 szt.

3. | Elementy do podwieszania zestawow:

rama przystosowana do montazu pieciu zestawdw gto$nikowych, w tym:
trzech zestawow gtosnikowych szerokopasmowych aktywnych i dwdch
zestawow glosnikowych niskotonowych aktywnych.

2 kpl.

4, | System: dwudrozny, aktywny, obudowa typu bass - reflex:

|

szczytowy poziom wyjsciowy: Front: 134 dB SPL, Monitor: 133 dB SPL,

zakres czestotliwosci (-10 dB): Front: 50 Hz — 19.5 kHz,

pasmo przenoszenia (+3 dB): Front: 60 Hz — 17.5 kHz,

gniazda sygnatowe: wejsciowe typu Combo (XLR/TRS1/4”), wyjsciowe XLR,
impedancja wejsciowa: symetryczne 20 kQ , niesymetryczne 10 kQ,
wskazniki: Limiter (limit) - czerwona dioda LED, aktywnos$¢ limitera Sygnat
(signal) — zielona dioda LED, obecno$¢ sygnatu,

Korektor,

limiter dynamiczny (dla wejscia),

ustawienia podziatu pasma: sterowane przez procesor DSP, niskie: 48 dB /
oktawe, filtry dolno i gérnoprzepustowe, wysokie: 36 dB / oktawe, filtr
goérnoprzepustowy,

czestotliwosé podziatu: 2 kHz,

wzmacniacz: klasa D,

moc: 1000 W (2 x 500),

6 szt.
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przetwornik LF: srednica 305 mm (12”) z magnesem neodymowym i podwéjna
cewka,

przetwornik HF: S$rednica 37,5 mm (1,5”) cisnieniowy z magnesem
neodymowym i polimerowg membrang,

katy propagacji: 90° x 50° nominalnie,

indeks kierunkowosci (DI): 9.8 dB,

wspotczynnik kierunkowosci (Q): 9.6,

obudowa: asymetryczna, wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 18 mm,
podwieszanie / instalacja: podwdjne gniazdo 36 mm dla sztycy lub statywu,
8 punktéw M10 do podwieszenia, 1 punkt M10 dla odciggu tylnego,
maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
akustycznie neutralna gabka od wewnatrz.

5. | Procesor gto$nikowy:

2 wejécia analogowe: maksymalny poziom +20 dBu, impedancja 10 kg, Pin 2
sygnat goracy (+), elektronicznie symetryzowane,

6 wyj$¢ analogowych: maksymalny poziom +20 dBu przy impedancji 600g, Pin
2 sygnat goracy (+), elektronicznie symetryzowane,

impedancja wyjsciowa: 47g,

dynamika: > 108 dB w pasmie 22 Hz - 22 kHz,

pasmo przenoszenia (+0.25 dB): 15 Hz — 20 kHz,

znieksztatcenia Harmoniczne (THD): < 0.01 % w pasmie 20 Hz - 20 kHz przy
czutosci wejscia +10dBu,

czestotliwosci probkowania: 48 kHz,

separacja miedzy kanatami: > 80 dB w pasmie 20 Hz - 20 kHz,

przetworniki analogowo-cyfrowe: 24 Bity wejscia i wyjscia,

konfiguracja pracy: 6-dro-na mono, 3-dro-na stereo, 2-dro-na stereo plus 2-
dro-na suma A+B,

typy filtréw: Bassel: 12 i 24 dB / oktawe,

Linkwitz-Riley: 12, 24 i 48 dB / oktawe,

Butterworth: 6, 12, 18, 24 i 48 dB / oktawe,

WHISEworks-NMT: 36 i 52 dB / oktawe,

czas linii opdzniajacej: 635 ms dla kazdego toru wejscie — wyjscie,

jednostki: milisekundy, metry, stopy oraz klatki na sekunde,

panel frontowy: Przyciski pamieci: UTILS, STORE/ENTER, RECALL,

przyciski wyboru wejscia: A, B oraz SUM (A+B),

przycisk MUTE dla kazdego kanatu wyjsciowego,

kursor 4-kierunkowy Navipad oraz gatka edycyjna,

podswietlany ekran LCD 2 x 16 znakow,

wskazniki LED wejscia: obecnos¢ sygnatu SIG, poziom: -3, 0, +3, +6, +12 dBu
przesterowanie CLIP,

wskazniki LED wyjscia: obecnosc¢ sygnatu SIG, poziom -3, -6, -12, -20 dB ponizej
progu limitera,

limiter LIMIT, przesterowanie OVER,

pamiec: 60 programow w pamieci flash,

1 szt.
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zasilanie: 90 V — 264 V AC 50/60 Hz,
pobor: < 30 VA.

6. | Mikser foniczny:

32 wejscia mikrofonowo — liniowe,

4 kanaly stereofoniczne,

14 pomocniczych szyn wyjsciowych aux,

4 dedykowane szyny efektowe,

4 wyijscia matrycowe,

wyjsécie sumy w formacie Lewy / Prawy / Centralny,

4 wbudowane procesory efektow,

4 grupy wyciszenia (Mute),

konsoleta przygotowana do obstugi protokotu HiQnet.

1 szt.

7. | Zestaw przetwornikéw analogowo - cyfrowych:

32 wejscia mikrofonowo — liniowe,
16 wyjsc liniowych,
port MADI ze ztgczami swiattowodowymi SC.

1 kpl.

8. | Odbiornik mikrofonow bezprzewodowych:

1 odbiornik obstuguje 2 nadajniki mikrofonéw bezprzewodowych,
technologia cyfrowej transmisji audio,

zakres przestrajania 155 MHz, w kroku co 25 kHz,

szyfrowanie sygnatu pozwalajace na poufnos¢ przesytu diwieku,
metalowa konstrukcja w standardzie rack 19"",

odbiornik digital true - diversity,

do 100 kanatéw pracujacych jednoczesnie w podzakresie,

tryb szybkiego ustawiania, analizator spektrum i funkcja préba dzwiekowa —

rejestracja parametrow odbioru pozwalajgce na tatwa konfiguracje,

zintegrowane w obudowie: filtr Low-cut, 3-pasmowy equalizer, kompresor

i limiter,

link podczerwieni do przesytu ustawien do nadajnika,
monitorowanie stanu baterii,

gniazdo do komunikacji z komputerem poprzez interfejs sieciowy,
wyjscie analogowe symetryczne,

wyjscie cyfrowe AES / EBU,

szyfrowanie transmisji kluczem 512 bitowym.

4 kpl.

9. | Nadajnik mikrofonéw bezprzewodowych reczny:

zakres przestrajania 155 MHz, w kroku co 25kHz,

szyfrowanie sygnatu pozwalajace na poufnos¢ przesytu dzwieku,
link podczerwieni do przesytu ustawier do nadajnika z odbiornika,
metalowa konstrukcja,

moc do 50mW RF-output power,

8 godzinny czas pracy baterii/akumulatora,

8 szt.
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— wyswietlacz pokazujgcy informacje o: nazwie, grupie, kanale, czestotliwosci
pracy, blokadzie ustawien, statusie funkcji MUTE, mocy nadajnika , poziomie
baterii 7-pozycyjnym wskaznikiem,
— wktadka mikrofonu pojemnosciowa o charakterystyce kardioidalne;j.
10. | Nadajnik mikrofonéw bezprzewodowych paskowy: 8 szt.
— zakres przestrajania 155 MHz, w kroku co 25kHz,
— szyfrowanie sygnatu pozwalajace na poufnosé¢ przesytu diwieku,
— link podczerwieni do przesytu ustawient do nadajnika z odbiornika,
— metalowa konstrukcja,
— moc do 50mW RF-output power,
— 8 godzinny czas pracy baterii/akumulatora,
— wyswietlacz pokazujgcy informacje o: nazwie, grupie, kanale, czestotliwosci
pracy, blokadzie ustawien, statusie funkcji MUTE, mocy nadajnika , poziomie
baterii 7-pozycyjnym wskaznikiem.
11. | Koncentrator antenowy do mikrofonéw bezprzewodowych: 1 szt.
— dystrybutor antenowy pozwalajacy na dostarczenie sygnatéw z kompletu
dwéch anten do czterech odbiornikéw jednoczesnie, zapewniajgcy zasilanie
dla anten aktywnych.
12. | Antena kierunkowa aktywna: 2 szt.
— zakres pracy anteny: 500 to 865 MHz,
— kat dziatania: 70°,
— catkowite wzmocnienie (Antena + wbudowany wzmacniacz): 21,5 dB,
— w komplecie statyw.
13. | Koncentrator sieciowy: 1 szt.
— koncentrator pozwalajagcy na podiaczenie odbiornikéw mikrofonow
bezprzewodowych do sieci Ethernet z mozliwoscia pokazaniu stanu
bezposrednio na mikserze audio.
14. | Odtwarzacz CD/MP3: 1 szt.
— symetryczna wyjscia XLR,
— port sterowania RS232,
— obudowa w standardzie RACK19"" wysokos$¢ 1U.
15. | Rejestor audio: 1 szt.
— stereofoniczny rejestrator Audio na karty CompactFlash i ptyty CD RW,
— media odpowiednie dla rejestratora CD RW: CD R, CD RW, CD R DA, CD RW
DA,
— wsparcie dla odtwarzania/nagrywania plikdbw MP3 z i na CD (format 1SO 9660)
oraz karte pamieci,
— wsparcie dla odtwarzania/nagrywania plikéw WAV z i na karte pamieci,
— kopiowanie CD do pamieci oraz pamie¢ na CD (MP3: kopiowanie w 1SO9660,
WAV: CD DA),
— 16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz
(wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania),
— Bit rate dla MP3 od 64 kBit/s do 384 kBit/s,
— znaczgca oszczedno$¢ miejsca w racku: obudowa 1U,
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idealny w przypadku zastepowania magnetofonu lub rejestratora MD/CD,
odtwarzanie w réznych trybach odtwarzania w instalacjach dZwigkowych
(wszystko, folder, lista odtwarzania, pojedyncze, losowe, petla),

funkcje edycji dla plikéw WAV zapisanych na karcie pamieci (dzielenie,
tgczenie, kasowanie, zmiana nazwy),

kontrola wysokosci dzwieku, kontrola tonacji, auto cue, auto ready (tryby
teatralne),

Power on play (funkcja timera), odtwarzanie zaprogramowanej listy po
witaczeniu zasilania,

funkcje Fade in/out podczas odtwarzania,

nagrywanie synchroniczne,

automatyczne numerowanie S$ciezek (poziom, DD, czas), manualne
numerowanie sciezek,

natychmiastowy start odtwarzania (brak opdznienia znanego z mechanicznych
nosnikow),

symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,

niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,

cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF,

analogowe, monofoniczne wyjscie MIX,

szeregowy 9 pionowy port kontroli D-sub RS 232C,

réwnolegly 25 pionowy port kontroli D-sub,

wejécie klawiatury komputerowej (PS/2) do zdalnej kontroli i edycji nazw
katalogow/plikéw,

dotaczony przewodowy zdalny pilot.

16.

Mikrofon nagtowny miniaturowy:

elastyczny wysiegnik,

odporny na pot i wilgo¢,

doskonale wyttumiony- nawet bez ostony mikrofonu,
wyttumione sprzezenie zwrotne,

zasilanie phantom +9V".

8 szt.

17.

Krosownica audio:

96 portow symetrycznych
Ztacza Bantam.

2 szt.

18.

Szafa Rack:

42U 600 x 600.

1 szt.

19.

Przytacze $cienne:

16 ztaczy XLR.

6 szt.

20.

Przytacze typu harting:

usytuowane w puszce podfogowej na widowni
16 ztaczy XLR,

2 ztacza RJ45,

2 ztacza Swiattowodowe S.C.

1 szt.

2].

Przylgcze Scienne:

1 szt.
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— 16 ztgczy XLR,

— 2 zfgcza RJ45,

— 2 zfacza $wiattowodowe S.C.

22. | Przytacze Scienne: 1 szt.
— 2 ztgcza XLR.

23. | Przylgcze $cienne: 152t
— 1 ztacze XLR.

24. | Okablowanie catego systemu i urzadzen peryferyjnych. 1 kpl.

25. | Montai: 1 kpl.

— uruchomienie, programowanie, szkolenie uzytkownika.

3. ZALOZENIA SZCZEGOLOWE
3.1. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podano w OST. 00.00. ,Wymagania Ogodlne". Okredlenia podane
w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Dokumentacja Projektows.

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Ogdblne wymagania podano w OST. T 0. ,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, rysunkami
roboczymi, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, aranzacji wnetrz w tym zmian wprowadzonych
przez Uzupetniajgcy Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem.
Wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie musza posiadac certyfikaty i atesty
dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i podfgczone powinny by¢ zgodnie
z DTR. W rozdzielnicach gtéwnych stosowac ochronniki przepieciowe zapewniajacy poziom ochrony
do 1,5 kV (Il i Il stopnie), a w rozdzielnicach pietrowych poziom ochrony do 1,5 kV Il stopien. Po
wykonaniu prac montazowych nalezy pomiarowo sprawdzi¢ natezenie oswietlenia na stanowiskach
pracy oraz skuteczno$¢ ochrony p. porazeniowej i rezystancje uziomu. Uzupetniajgca dokumentacja
wykonawcza bedzie dotyczyta wprowadzonych zmian funkcjonalnych zgodnie z przedstawionym
opisem w czesci ogdlnej i wytycznymi Inzyniera Kontraktu.

3.3. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST. 00.00. ,,Wymagania Ogolne". Pkt. 2

Materiaty. Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
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a) Wykonawca musi sktadowac materiaty tak aby do czasu ich wykorzystania byty odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty wymagang jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

b) Miejsca czasowego sktadowania materiatéw zorganizowane przez Wykonawce na terenie
budowy lub poza budowg muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadaja mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatow,

obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o takim zamiarze co najmniej

3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiatu lub w okresie dtuzszym, gdy wymagac¢ tego

bedzie przeprowadzenie badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiat nie

moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu

3.4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. 00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

a) Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych dostaw/robét. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi by¢ zgodny
z oferta i odpowiadac typom i ilosci wykazanym w ST. W przypadku braku ustalen w ST sprzet
musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

b) llos¢ i wydajnosc sprzetu musza gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminach
przewidzianych kontraktem.

c) Sprzet wtasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet ten musi odpowiadac przepisom dotyczacy jego uzytkowania oraz normom ochrony
srodowiska.

d) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajg wariantowe uzycie sprzetu, Wykonawca musi
powiadomic Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze i uzyska¢ akceptacje. Wybrany sprzet po
uzyskaniu akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

f) Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
odrzucone przez Inzyniera Kontraktu i nie dopuszczone do pracy.

3.5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. 00.00. ,, Wymagania Ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zatozeniami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminach przewidzianych kontraktem.
W ruchu na drogach publicznych uzywane pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, a szczegdlnie o dopuszczalnych obcigzeniach na osie i innych parametrach
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu bedg usunigte z terenu
budowy. Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy.

3.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST. 00.00.,, Wymagania Ogélne".
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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Ogdlne zasady wykonania robot

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Rysunkami Roboczymi,
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna tj. odpowiada za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokosci (dotyczy mechaniki sceny) wszystkich elementéw robét,
zgodnie z ich wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

c) Nastepstwa btedu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione na koszt
wtasny Wykonawcy, jezeli takie bedg polecenia Inzyniera Kontraktu.

d) Kontrola wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

e) Akceptacja lub odrzucenie materiatéw i elementéw robdt podjete decyzjga Inzyniera
kontraktu/Inwestora oparte bedg na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w obowigzujacych Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzyniera Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, dopuszczalne normowe
odchylenia wystepujgce w produkcji i badaniach materiatéw oraz doswiadczenia z przeszfosci,
wyniki badan naukowych i inne czynniki wptywajace na decyzje.

f) Polecenia Inzyniera Kontraktu muszg by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytufu ponosi wytacznie
Wykonawca.

3.7. Ogdlne techniczne warunki dostaw
3.7.1. Postanowienia ogdlne

Kazdy dostarczony element (jednostka) powinien pracowaé¢ bez usterek, w normalnych jak
i ucigzliwych warunkach pracy, w ruchu ciggtym jak i przerywanym. Tam gdzie to jest konieczne,
Wykonawca powinien z wtasnej inicjatywy zaznajomic sie z warunkami miejscowymi (wizja lokalna,
pomiary itd.). Dostarczane elementy muszg by¢ dostosowane do istniejgcych czesci urzadzenia.
W razie potrzeby Wykonawca powinien nawigza¢ w celu wzajemnej koordynacji kontakt
z wytwdrcg nawigzujacych zespotéw urzadzenia.

3.7.2. Respektowanie przepisow instytucji urzedowych i zezwolenia
Kazda jednostka, wzglednie urzadzenie powinno pod kazdym wzgledem o ile chodzi o konstrukcje,
respektowaé przepisy prawne i ustalenia urzedowe, przepisy techniczno-ubezpieczeniowe. oraz
wskazoéwki towarzystw branzowych. Witasciwymi sg przepisy i rozporzadzenia obowigzujace
w miejscu ustawienia jednostki.
Wykonawca powinien poinformowac we wtasciwym czasie kupujacego, jesli w miejscu ustawienia,
wzglednie uzytkowania danej jednostki, wzglednie urzadzenia, potrzebne jest urzedowe zezwolenie,
lub odbidr i przedstawi¢ do dyspozycji Inwestora wszystkie niezbedne podkfadki techniczne (jak
obliczenia, rysunki, opisy itd.).
Zezwolenia, ktére w kazdym wypadku zalezne s3 od indywidualnej decyzji wtasciwych urzgdow
powinny zosta¢ zawnioskowane przed rozpoczeciem prac wykonawczych poprzez odpowiednie
rozmowy wstepne.
Nalezy zasadniczo uwzgledni¢ wszystkie odnosne przepisy Prawa Budowlanego jak i Kodeksu
Cywilnego.
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3.7.3. Standaryzacja
Jednostki i ich podzespoty powinny odpowiada¢ normom PN i EN oraz sprawdzonym normom
zaktadowym wytworcy.
Przy odchytkach od norm PN i/lub EN oraz od norm warsztatowych, nalezy w sposéb wyrainy
poinformowac o tym Inwestora.

3.8. 0Ogdlne techniczne warunki montazu
3.8.1. Montaz
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ terminowo zgodnie z planem montazu (sieciowy plan

montazowy). Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem postarac sig o dostateczng ilos¢
personelu montazowego i urzadzenia pomocnicze.
Po ukoriczeniu prac montazowych Wykonawca powinien przekazaé Inwestorowi w oryginale, albo
w formie kopii, jeden komplet sporzadzonych przez niego rysunkdéw wykonawczych, jako zatgcznik
do dokumentacji ostatecznej. Po zakoriczeniu prac rysunki te nalezy zaktualizowac tak, aby byty pod
kazdym wzgledem zgodne ze stanem ostatecznym.

3.8.2. Przygotowania do montazu
Do przygotowania prac montazowych, szczegélnie tych ktore musi poczyni¢ Inwestor, Wykonawca
powinien w odpowiednim czasie dostarczy¢ niezbedne dane i podktadki opracowane
z wystarczajacg doktadnoscia.
Przed rozpoczeciem dostaw materiatowych i prac montazowych Wykonawca powinien zorientowac
sie na miejscu co do sytuacji i nawigzac kontakt z kierownikiem montazu ze strony Inwestora. Przy
tej okazji nalezy wyjasni¢ i skoordynowac wszystkie zagadnienia szczegétowe tak, aby zapewnic
bezzaktéceniowy, terminowy i fachowy przebieg prac.
Wykonawca powinien postarac sie o pomieszczenia dla personelu montazowego oraz narzedzi
i innych materiatéw w obrebie lub poza obrebem budowy. Inwestor powinien mu odda¢ w tym celu
do dyspozycji w obrebie placu budowy odpowiednig powierzchnieg (plac).

3.8.3. Kierownictwo i nadzor nad pracami montazowymi
Prace powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem w petni odpowiedzialnego majstra ze strony
Wykonawcy.

3.8.4. Wykonanie prac montazowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za sumienne i fachowe wykonanie prac, za najwyisza jakosc¢
i funkcjonalno$¢ i ponosi umowna, wzglednie normalng w takich wypadkach gwarancje.
Prace powinny by¢ zorganizowane w uzgodnieniu z kierownikiem montazu w ten sposéb, aby nie
utrudniaé pracy sasiadujacych urzadzen i aby zapewniata terminowa wspétprace z innymi ekipami
montazowymi.
Nadgodziny, oraz prace w niedziele i w sobote mogg by¢ zarzadzone i prowadzone jedynie za zgoda
kierownika montazu. Przy opdznieniach terminowych, Inwestor powinien zasadniczo oswiadczy¢
swg gotowos¢ zezwolenia na konieczne nadgodziny.

3.8.5. Zapobieganie wypadkom, ochrona mienia, odpowiedzialnos¢ cywilna i ubezpieczenia
Wykonawca powinien przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ochrony przeciwko jakimkolwiek
uszkodzeniom ciata i szkodom majgtkowym, przy tym nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzedowe
przepisy w tej materii.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dowéd istnienia waznego ubezpieczenia swego przedsigbiorstwa
od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ustaled prawnych i zarzadzen policyjnych, oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatalnos$¢ swoich petnomocnikéw, rzemiesinikdw i robotnikdw w mysl
ustalen prawnych. Ponosi on wyfgczng odpowiedzialnos¢ za ewentualne wypadki powstate
w wyniku niedotrzymania tych postanowieri, w ten sposéb aby ewentualne koszty w zadnym
wypadku nie obcigzaly Inwestora i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przeciwko warunkom
atmosferycznym, kradziezy i pozarom rowniez w czasie wolnym od pracy. Takze do jego obowigzkéw
nalezy usuniecie powstatych z tych powodow szkod.

3.9. 0Ogdlne techniczne warunki montazu instalacji elektrycznych
3.9.1. Podziat robot
Przy udzielaniu zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie nastepujace prawa:

a) dla okreslonych elementéw budowlanych mozliwos¢ wskazania, wtasciwych produktéw firm
trzecich oraz wtasciwych typow, zgodnie z wewnetrzng standaryzacja,
b) wykonanie okreslonych dostaw, lub robét czesciowo, lub catkowicie we wtasnym zakresie, bez
uznania jakichkolwiek rekompensat.
c) w przypadku, jesli roboty musiatyby by¢ wykonane w réznych etapach, wykonawca robdt nie
moze zgdac zadnego ekwiwalentu za wynikte dla niego z tego powodu niedogodnosci.

3.9.2. Materialy i urzqdzenia
Jezeli nie jest szczegdtowo okreslone w specyfikacji to przy doborze materiatéw nalezy kierowac sie
kryterium wysokiej jakosci oraz zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi
potwierdzonymi deklaracjami zgodnosci lub certyfikatami.

3.9.3. Przepisy montazowe

a) Dlarozprowadzenia energii elektrycznej nalezy zawsze uzywac 3, 4, wzglednie 5 zytlowe przewody
z izolacjg i ostong z tworzyw sztucznych. Minimalny przekrdj wszystkich przewoddéw facznie
z przewodem sterujgcym wynosi 1,5 mm . Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytow
kablowych, a w szczegdlnie wyeksponowanych miejscach nalezy je potozy¢ w rurkach. Nalezy
zwroéci¢ uwage na przejrzystq i estetyczng forme uktadania przewodéw (usuwanie zadziorow z rur
uktadanie kabli ze spadkiem, ze wzgledu na gromadzenie sie kondensatu, dostateczne
zamocowanie itp.).

b) Przy réwnoleglym prowadzeniu wiekszej iloSci przewoddéw nalezy stosowaé kanaty (koryta)
z blachy lub tworzyw sztucznych.

c) Odgatezienia przewodow powinny by¢ wykonywane jedynie przy pomocy puszek rozgateZznych.
Przewody i zaciski powinny by¢ odpowiednio oznaczone.

d) Zakonczenie rurek ostonowych tych linii zasilajgcych, przy ktérych nalezy sig liczy¢ z drganiami,
nalezy wykona¢ w formie gietkiej (pofaczonej z rurka i urzadzeniem za pomoca odpowiednich
ztaczek).

e) Po zakoniczeniu prac podigczeniowych i montazowych nalezy system sterujacy i sitowy starannie
sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
i funkcjonalnosci. Odpowiedzialno$¢ za wypadki lub szkody powstate w wyniku zaniechania tej
préby ponosi Wykonawca.

3.10. Techniczne wymagania przy dostawie urzgdzen wigczajgcych i rozdzielczych

Tablica rozdzielcza (rozdzielnica) powinna byc¢ solidnie zbudowana i odpowiada¢é wymaganiom
zwigzanym z transportem, montazem i rozruchem.
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Zamkniecia szaf muszg by¢ uszczelnione przed wnikaniem kurzu. Niedopuszczalny jest wzrost

temperatury wewnatrz rozdzielnicy wywotany przez duzg gestos¢ upakowania urzadzen z duzymi
stratami ciepfa itp. Przy znacznych stratach ciepta nalezy zapobiega¢ przegrzewaniu rozdzielnicy
poprzez wymuszang wentylacja z filtrowaniem lub klimatyzacjg szafy.

3.11. Techniczne wymagania przy dostawie elektrycznych opraw oswietleniowych

Jedli nie zostanie to inaczej ustalone w opisie urzadzenia lub w przedmiarze robot nastepujace
punkty sg miarodajne:

3.11.1. Deklaracja zgodnosci
W mysél odnosnych ustawowych ustalen elektryczne oprawy oswietleniowe mogg by¢ uzywane, jesli
posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci z odpowiedniki normami. W szczegélnosci dotyczy to
deklaracji zgodnoéci dla opraw ( jako catosci) stosowanych w instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.
Dostawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wypetnienie tego obowigzku.

3.11.2. Korpus opraw oswietleniowych
Deformacje korpusu opraw przy transporcie, podczas montazu i uzytkowania muszg byc¢
wykluczone. Do umocowania osprzetu w korpusie nalezy uzywac¢ rurek prowadzgcych
i dystansowych. Korpus armatury zaopatrzy¢ w oznaczong plytke odgatezna.

3.11.3. Lakierowanie i pielegnacja zewnetrzna
Wszystkie elementy metalowe majg by¢ odporne na zarysowania, polakierowane termicznie lub
farba proszkowa na biato, uprzednio konserwowane antykorozyjnie lub prézniowo.

3.11.4. Klosze
Jako tworzywo do kloszy szklanych nalezy uzywac tylko szkta organicznego na bazie metakrylanu.

3.11.5. Urzgdzenia zaptonowe
Przewidziane s3a elektroniczne urzadzenia zaptonowe. Starter cieplny niskostratny, zawarto$c
wyzszych harmonicznych zgodnie z EN 60555-2. Automatyczne wylgczanie uszkodzonych
Swietlowek.

3.11.6. Mocowanie
System przychwycenia z wysokowartosciowym umocowaniem i ze zwyklym wyréwnaniem dfugosci.
Przy armaturze narazonej na wilgo¢ uzy¢ dtawikéw gwintowanych.

3.11.7. Ostony przeciwolsnieniowe (rastry)
Mocowanie musi by¢ mozliwe bez narzedzi i bez wysitku np. przy pomocy znajdujgcych sie
w oprawie zamkniec zatrzaskowych lub sprezynowych.
Ostony powinny byé zaopatrzone w wytrzymate na wygiecia ptytki poprzeczne i przegrédki V. Ostona
powinna by¢ z reguty zabezpieczona (struna nylonowa).

3.11.8. Reflektory

3.11.9. Muszg wytrzymywaé nowoczesne S$rodki poZniejszego czyszczenia. Montaz musi
nastepowaé niemozliwymi do zgubienia nakretkami lub zamknigciami zatrzaskowymi. Przy
demontazu elektryczne przytgcza reflektora powinny by¢ tatwo dostepne.

3.11.10. Oprawy zaréwkowe
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Materiat ma by¢ odpowiednio wytrzymaty do mozliwosci wytwarzania sie ciepta. Nalezy podac

odpornos$¢ oprawy.
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi przed dostawg wzory opraw, ktore zamierza dostarczy¢ celem
ich ostatecznego zatwierdzenia.

3.12. Kontrola jakosci dostaw/roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST. 00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania dostaw/robét oraz po ich zakoriczeniu powinno

podlegac:

a. zgodnos$¢ wykonania dostaw/robot z dokumentacjg projektowa,

b. wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

c. zataczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

d. wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci, ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

3.13. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST. 00.00. ,,Wymagania Ogdlne". Obmiar
rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Obmiar dostaw obejmuje catos¢ urzadzen
wyszczegolnionych w Wykazie Dostaw. Jednostka obmiarowa jest komplet robét — ryczatt.

3.14. Odbidr dostaw/robét
Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST. 00.00.,, Wymagania Ogdlne".

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) Odbiory czesciowe;

c) Odbiory koncowe;

d) Odbiory ostateczne.

3.15. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST. 00.00. ,,Wymagania Ogodlne".

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych jako kwota
ryczattowa. Ptatno$¢ ryczattowa za wykonanie kompletnie zamontowanych i odebranych instalacji
objetych niniejsza ST.

4. PRZEPISY ZWIAZANE
4.1. Polska Norma:

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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4.2,

[1]

(2]

(3]

(4]

5]

(6]

(7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Waziniejsze normy techniczne i przepisy zwigzane z robotami objetymi niniejsza
specyfikacja:

Norma PN-IEC 60364:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér Srodkéw ochrony w zaleinosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
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[17] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[18] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

[19] PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

[20] PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

[21] PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i faczenia.

[22] PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[23] PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

[24] PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

[25] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe iinstalacje
oswietleniowe.

[26] PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[27] PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

[28] PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

[29] PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

[30] PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

[31] PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

[32] PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

[33] PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

[34] PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

[35] PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
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[36]

4.3.
[1]

(2]

(3]

[4]

5]

[6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

PN-IEC 60364-7-717:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoty ruchome lub przewozne

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386
z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity - Dz. U. nr 243 z 2004r., poz.
2441; z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156 z 2006r., poz.
1118; z pdzniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89 z 2006r.,
poz. 625; z pdzniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. nr 166 z 2002 r poz.
1360; z pdZniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz.
690; z péZzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.nr 93 z 2007r., poz. 623 z
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r.,poz. 828;).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz.1089).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80z 1999r., poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw
(Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563).

biuro projektowe , ARPOT" K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 084 686 45 92, e-mail:sekretariat@arpot.pl 37




