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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
inwestyciji pt:

Remont elewacji i dachu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej cerkwi
prawostawnej p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie

ARCHITEKTURA + ELEKTRYKA

A. DANE OGOLNE

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, INWESTOR

Lokalizacja: ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod
dz. nrew.: 1284/1, ark. nr: 17
obreb: 0001 Tarnogréd
jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto

Inwestor: Parafia Prawostawna p.w. Swietej Tréjcy
w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej cer-
kwi prawostawnej p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie.

Zakres catosci inwestycji obejmuje prace na zewnatrz obiektu, zwigzane z remontem elewacji
i dachu oraz wymiang stolarki zewnetrznej — okiennej i drzwiowej. Nie wprowadza sie zmian
we wnetrzu obiektu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej i elektrycznej obej-
mujgcy remont elewacji i dachu obiektu wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej ze-
wnetrznej oraz montaz instalacji odgromowej na obiekcie.

4. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Dtugo$é budynku: 241 m
Szeroko$¢ budynku: 16,3 m
Wysoko$¢ budynku (do szczytu wiezy): ok. 18,2 m
Powierzchnia zabudowy : ok. 289,0 m?
Typ budynku: Budynek kultu religijnego - cerkiew

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Zlecenie Inwestora.

5.2. Aktualna mapa zasadnicza.

5.3. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe w terenie.

5.4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Remont elewacji i dachu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej cerkwi prawostawnej p.w. Swietej Trojcy
w Tarnogrodzie .
23-420 Tarnogrod, Tarnogrod ul. Cerkiewna 1, dz. nrew.: 1288593y Powiatowe

obreb.: 0001 Tarnograd, jedn. ewid.. 060212_4 Tarnogrod miasie, wiis :
5.5. Rejestr zabytkéw, ogoinodostepne informacje, zrodta i dokumentacje historyczne got. obiek-
tu.

5.6. Zalecenia pokontrolne wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie, dele-
gatura w Zamosciu, z dnia 17 pazdziernika 2018 r., znak IN.I11.5180.2.4.2018.

5.7. Decyzja pozwolenia na prowadzenie robo6t budowlanych wydana przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Lublinie, delegatura w Zamosciu, z dnia 10 marca 2020 r., znak
IN.111.5142.38.2.2020.

5.8. Projekt budowlany dotyczacy wykonania izolacji poziomej metodg ,iniekcji krystalicznej”
w murach przyziemia cerkwi prawostawnej p.w. Sw. Tréjcy w Tarnogrodzie przy ul. Cerkiew-
nej 1, wykonanej przez dr inz. Wojciecha Nawrota, z maja 2008 r (decyzja pozwolenia na
budowe nr AB.U.7351/432/08, z dnia 20.06.2008 r.)

5.9. Branzowe warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa.
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B. PLAN SYTUACYJNY Stayostwoe rowiatowe
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatke budowlang stanowi dziatka nr ew.: 1284/1.

Dziatka o ksztafcie nieregularnym. Potudniowym bokiem przylega do drogi wojewodzkiej
nr 863 (ul. Jana Pawta Il). Od wschodu graniczy z drogg gminng — ul. Cerkiewng oraz z tere-
nami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od poétnocy i zachodu graniczy z terenami do-
liny rzeki Ztota Nitka.

Dziatka zabudowana murowanym budynkiem cerkwi prawostawnej, plebanig oraz zabudowg
pomocniczg. W sgsiedztwie $wiatyni znajdujg sie trzy nagrobki duchownych prawostawnych
oraz dwie mogity dzieci kaptanéw stuzgcych w cerkwi. Na terenie obiektu, za prezbiterium,
znajduje sie réwniez metalowy krzyz prawostawny. Cmentarza dla wiernych nigdy przy $wig-
tyni nie byto.

Cerkiew wraz z terenem dawnego cmentarza przy cerkiewnego jest ogrodzony. Na teren cer-
kwi od strony wschodniej prowadzg schody terenowe.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres inwestycji nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu ani obiektow
Powierzchnia zabudowy, utwardzen oraz terenu biologicznie czynnego nie ulega zmianie.

Elementy zwigzane z ochrong p.poz. bez zmian.

3. PARAMETRY OKRESLONE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogrod teren oznaczony
symbolem ,A9 UK” — teren istniejgcych obiektéw zabytkowych o funkcji ustug kultury, potozo-
nych w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej.

Zespot cerkwi prawostawnej o pow. 0,78 ha, obejmujgcy cerkiew murowang z 1870 — 1875 r.
oraz cmentarz cerkiewny z drugiej potowy XIX w. wraz z drzewostanem jest obiektem $cistej
ochrony konserwatorskiej, figurujgcym w rejestrze zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod
numerem A/1313 (dawny numer A/196).

Wedtug MPZP gminy Tarnogréd §16, ust. 2 obiekty objete $cistg ochrong konserwatorskg po-
winny by¢ zachowane w swojej pierwotnej formie zewnetrznej i wewnetrznej. Wszelkie zmiany
zagospodarowania oraz prace inwestycyjne i remontowe prowadzone przy obiekcie lub w ob-
rebie obszaru Scistej ochrony konserwatorskiej wymagajg okreslenia odrebnych warunkéw
konserwatorskich i uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Dotyczy to
rowniez otoczenia obiektdéw i obszaréw podlegajgcych Scistej ochronie konserwatorskiej.

Zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i przyrody nalezy zachowac istniejgce uksztattowanie
terenu oraz drzewostan. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenéw wyno-
si 70%. Obowigzuje ochrona strefy przyzboczowej wawozéw i dolin rzecznych.

Na wszelkie prace w obiekcie i przy obiekcie ujete w niniejszej dokumentacji projektowej zo-
stato uzyskane pozwolenie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Elementy ujete w projekcie budowlanym sg zgodne z ustaleniami MPZP.

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OBSZARACH CHRONIONYCH

Cerkiew prawostawna wraz z wyposazeniem wnetrza, cmentarz przycerkiewny oraz drzewo-
stan w granicy cmentarza zostaty wpisane do rejestru zabytkéw dnia 11 pazdziernika 1979 r.
pod numerem A/1313.

MPZP wprowadza ochrone wawozow i dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong przyrody.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

wBitgorain
Teren zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w strefie terenu gérniczego (gazu ziemnego) —
nie ma to jednak wptywu na sposéb powierzchniowego zagospodarowania terenu.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sig ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko. W obiekcie nie wyste-
pujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Teren inwestycji nie
obejmuje terendw i obszaréw chronionych przyrodniczo, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkow tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie zacienia ani nie przestania budynkow
sgsiednich, nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktécer: elektrycznych, promieniowa-
nia ani zanieczyszczen.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1,
7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Za obszar oddziatywania obiektu rozumie sig teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowla-
nego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego
jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt, a takze sasiednie dziatki budow-
lane, poddane analizie w zakresie mozliwo$ci oddziatywania na obiekt.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu opracowana zostata na podstawie m.in.:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pozn.
zm),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm.),

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw ha-
tasu w Srodowisku,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi. Obiekt objety opracowaniem nie zacienia ani nie przestania bu-
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dynkéw sasiednich, nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zak?c’»s‘c@ﬁ?ﬁiéﬁ%ﬁyéznych, pro-
mieniowania ani zanieczyszczen.

Na podstawie analizy przepisow, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykra-
Cza poza teren dziatek wtasnych.

/5,06(/1,[21, (\,C; N
Asystentka projektanta: Projektant:

mgr inz. arch. Marta Bielak mgr inz. arch. Urszula Grosiak
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1. OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO - CERKWI

1.1. Dane ogdélne obiektu

Cerkiew Swietej Trojcy (znana tez pod wezwaniem $w. Jerzego) jest to prawostawna cerkiew
parafialna w Tarnogrodzie. Nalezy do dekanatu Zamo$¢ diecezji lubelsko-chetmskiej Polskie-
go Autokefalicznego Kosciota Prawostawnego. Swigtynia miesci sie w centralnej czesci miej-
scowosci, na zachdd od rynku, przy ulicy Cerkiewnej, na wzniesieniu, przy drodze prowadzg-

cej do Bukowiny.

Obecny murowany budynek zostat wybudowany w miejscu drewnianej budowli, jednokoputo-
wej, z wolnostojgca dzwonnicg, pochodzgcej z konca lat 60 XVI w. Na poczatku lat 70. XIX w.
z funduszu rzgdowego przeznaczonego na budowe nowych cerkwi unickich w Tarnogrodzie
powstata nowa murowana cerkiew, ktéra do dnia dzisiejszego petni funkcje prawostawnej

Swigtyni parafialne;.

Cerkiew jest osrodkiem kultu Swietego mnicha-wyznawcy Leoncjusza, kanonizowanego
w 1999 przez Rosyjski Kosciét Prawostawny, urodzonego w Tarnogrodzie. Szczegding czcig

jest w niej otaczana réwniez Tarnogrodzka lkona Matki Bozej.

We wnetrzu cerkwi znajduje sie ikonostas z Il pot. XIX w., rozbudowany w latach 2002-2003.
W tym samym czasie powstata polichromia zdobigca $wigtynie. Swigtynia moze pomiescic¢

350 osob.

Ostatni remont elewacji swigtyni miat miejsce w 1980 r. W 1983 r. wykonano ogrodzenie ka-
mienno - metalowe wokét cerkwi. Kolejne lata to: kapitalny remont koputy - dzwonnicy, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji pionowej fundamentéw, wzmocnienie fun-

damentoéw pod zakrystig i wymiana dachu.

1.2. Charakterystyka obiektu

Budynek zbudowany na planie krzyza, z wyraznie wyodrebnionymi trzema czes$ciami cerkwi:

przedsionkiem, nawg i pomieszczeniami oftarzowymi.

Srodkowa cze$é krzyza jest wyzsza, przekryta czteropotaciowym dachem namiotowym, ponad
ktérym wznosi sie oSmioboczna sygnaturka zwienczona niewielkg cebulastg koputg. Nad pro-
stokatnymi bocznymi ramionami krzyza znajdujg sie dachy dwuspadowe. Trojdzielne pomiesz-
czenie oftarzowe jest prosto zamkniete. Dzwonnica cerkiewna usytuowana jest nad przedsion-

kiem Swiatyni. Wieze te wienczy druga cebulasta koputa.
Z zewnatrz budynek zdobiony jest klasycystycznym detalem w postaci pilastrow i gzymsow.
Wieza przekryta dachem z blachy miedzianej. Pozostate potacie dachu z blachy ocynkowane;.

Stolarka okienna i drzwiowa — gtéwnie drewniana, w poziomie parteru okna oscieznicowe -
polskie z zamontowanymi kratami metalowymi pomiedzy skrzydtem wewnetrznym a zewnetrz-
nym. Na elewacji wschodniej, w poziomie parteru okno w ramie metalowym — z ozdobnym
szkleniem na wzor krzyza. W gérnej czesci wiezy, we wnekach imitujgcych okna znajdujg sie

cztery mozaiki ze szkta kolorowego.

Obecna kolorystyka cerkwi to dwa kolory — kolor biaty (gzymsy, pilastry, bazy pilastrow, sztuka-

terie) oraz odcien zo6ttego (kolor bazowy, wypetnienia ptaszczyzn elewacji).

1.3. Stan techniczny elewaciji

Ogodlny stan zachowania wszystkich elewacji budynku jest bardzo zty. Najbardziej zniszczone
sg fragmenty elewacji w partiach przyziemia, w naroznikach, w miejscach ocienionych — pod
gzymsami, w miejscach na styku z dachem, w miejscach na elewacji nad wystajgcymi elemen-

tami ozdobnymi — gzymsami, obramowaniem okien, elewacje wiezy Swiatyni.

Po ogledzinach stanu istniejgcego elewacji budynku stwierdzi¢ mozna liczne ubytki, odparze-
nia i odspojenia tynku, w tym takze na gzymsach oraz sztukaterii. Na catym budynku zaob-
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serwowano uszkodzenia mechaniczne w postaci obtupanych krawedzi gzymsow i wystajgcych
detali, spekania muru. Narzuta cementowa na powierzchni elewacji jest mocno zabrudzona
z widocznymi naciekami.

Stan zawilgocenia muréw jest réznorodny, a ubytki w tynkach pozwalajg na dostawanie sie
wody opadowej do wnetrza muréw. Fundamenty budynku przez lata podciggaty wody grunto-
we i magazynowaty w murze sole mineralne. Obecnie proces ten zostat zahamowany przez
wykonanie wczesniej osuszenie budowli z wilgoci wycigganej z gruntu poprzez zastosowanie
technologii ,iniekcji krystalicznej”

Obrébka blacharska wiezy z blachy miedzianej jest znacznie zanieczyszczona mchami i poro-
stami.

Okna i drzwi drewniane zachowane w bardzo ztym stanie. Wystepujg liczne ztuszczenia i wy-
jatowienie powtok malarskich; zdeformowane listwy przyszybowe; pekniecia, wytupania
i sprochnienia profili skrzydet i oScieznic; ubytki w uszczelkach.

Okna w poziomie parteru sg od wewnatrz zabezpieczone kratami. Powtoka malarska z licz-
nymi ztuszczeniami i wyjatowieniem.
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Fot. 3 Elewacja potfudniowa i wschodnia, paZzdziernik 2019
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Fot. 5 Elewacja wschodnia i pofnocna, luty 2020
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Fot 12. Elewacja frontowa, 1941 r. (Zrodfo: www.fotopolska.eu)

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANE-
GO

Obiekt objety opracowaniem stanowi funkcjonujacy budynek kultu religijnego — cerkwi.

Projektowany remont elewacji nie wplynie na forme architektoniczng budynku. Zastosowana
kolorystyka bedzie podkresla¢ forme obiektu (podziaty elewacyjne, gzymsy, obramowania)
oraz bedzie wspotgrac z zastosowanymi materiatami (dach z blachy miedzianej, orynnowanie,
drewniane okna, wykoriczenie wnetrz i inne). Inwestycja nie bedzie generowaé wyrézniajgcych
sig obiektéw dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany zo-
stat w sposob okreslony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczonych

biuro projektowe ,ARPOT" K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna ' LI
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92, www.arpot.pl




Remont elewacji i dachu wraz z wymiang stolarki zewngtrznej cerkwi prawostawnej p.w. Swietej Trojc
w Tarnogrodzie Starostwo Powiatowe
23-420 Tarnogrod, Tarnogrod ul. Cerkiewna 1, dz. nrew.: 1284/1, ar&,nﬁﬁ%@wﬁm,
obreb: 0001 Tarnogréd, jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogrod miashh fARBLr AT

symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie oraz wykonywanie robét budowla-
nych zgodnie z technologig i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia m.in.:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) Bezpieczenstwa konstrukcji,
b) Bezpieczenstwa pozarowego,
c) Bezpieczenstwa uzytkowania,
d) Odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) Ochrony przed hatasem i drganiami,
f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizowania uzytkowania
energii,
2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) Mozliwo$¢é utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
Odpowiednie usytuowanie na dziatce.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOW-
LANYCH

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w przeznaczeniu i programie uzytkowym obiek-
tu. Planowane prace sg zwigzane z remontem elewacji budynku.

5. KOLORYSTYKA

Przed rozpoczeciem prac elewacyjnych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé badania
odkrywkowe historycznych tynkéw i malatur.

Po dokonaniu odkrywek nalezy niezwlocznie powiadomi¢ WUOZ Delegature
w Zamosciu celem dokonania ustalen i ewentualnych korekt w zatwierdzonej do reali-
zacji dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia kolorystyki elewaciji.

6. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy opracowa¢ program prac konserwa-
torskich i uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie dla prowadzonych robét budowlanych.

6.1. Prace remontowe przy $cianach elewaciji:

6.1.1. Skucie odparzonego i uszkodzonego tynku, z zachowaniem istniejgcych detali archi-
tektonicznych.

. Uzupetnienie tynkow ptaskich, gzymsow, obramowan, cokotow.

. Hydrofobizacja czesci powierzchni $cian.

. Malowanie elewacji.
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6.2. Zestawienie pozostalych roboét elewacyjnych:

6.2.1. Wymiana drewnianej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowe;j.

6.2.2. Renowacja stolarki okiennej, mozaiki ze szkfa.

6.2.3. Wymiana podokiennikow okiennych i obrébek blacharskich cokotéw.

6.2.4. Prace przy orynnowaniu.

6.2.5. Remont dachu.

6.2.6. Oczyszczenie istniejgcego pokrycia dachu z blachy miedzianej (z mchéw i poro-
stow).

6.2.7. Wymiana elementow zwienczajgcych koputy.

6.2.8. Wymiana obudowy szafki elektrycznej.

6.2.9. Wymiana kratek PCV
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7. OPIS | TECHNOLOGIA PRAC REMONTOWYCH PRZY RENOWACJI ELEWACJI
Ze wzglgdu na rézny charakter pochodnych uszkodzen na elewacji, miejsca te zostaty podzie-
lone na grupy, ktére winny zosta¢ w rézny sposéb poddane naprawie
7.1. Przygotowanie podtoza elewacji
Pierwszg czynno$cig technologiczng jest catkowite usuniecie istniejgcych powtok malarskich
z catej powierzchni elewacji. Powtoki nalezy usungé¢ sposobem mechanicznym na powierzch-
niach ptaskich i recznym na sztukateriach oraz elementach wystajgcych. Czynnos$é te nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z usunigciem powierzchniowych, uszkodzonych fragmentéw tynku
i ptaszczyzn tynku nie zwigzanego z podfozem. Nastepnie powierzchnie elewacji nalezy oczy-
8cic.
Odnowienie elewacji zewnetrznych polegato bedzie na;
a) skuciu gtuchych i odspojonych (odparzonych) tynkow,
b) osuszeniu $cian,
c) uzupetnieniem ubytkéw cegly z muru, tynkéw i oktadzin zewnetrznych,
d) oczyszczeniu i zmyciu pozostatosci starej farby,
e) wzmochieniu podtoza pod malowanie,
f) dwukrotnym malowaniu elewacji,
g) uporzgdkowaniu terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych.
Stwierdzono nieznaczne rysy w pasach miedzyokiennych oraz elementach gzymséw. Speka-
ne tynki nalezy sku¢ z kotnierzem min. 0,5m, wokét spekanych i odspojonych elementéw (do
miejsca, gdzie tynk przylega w sposéb wiasciwy do muru) i uzupetnic nowym tynkiem ze-
wnetrznym, identycznym z istniejgcym.
7.2. Metody naprawy elewacji

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystgpi¢ do napraw czgstkowych wedtug po-
nizszych metod.

METODA 1: Uzupetnienie ubytkéw — miejsca z ubytkami powierzchniowymi tynku, tynk pozo-
staje zwigzany z podfozem, uszkodzenia jedynie pod malaturami,

a) usuniecie starych powtok malarskich,
b) dezynfekcja

c) wzmochienie podtoza mineralnego
d) uzupetnienie ubytkoéw,

e) ujednolicenie catej powierzchni.

Jednoznaczne okreslenie zakresu rzeczowego tego elementu prac w zakresie uzupetnienia
ubytkéw tynkéw na tym etapie nie jest mozliwe i w przedmiarze robét zostanie przyjete w wiel-
kosciach szacunkowych.

METODA 2: Naprawa miejsc gdzie doszio do catkowitego ubytku tynkéw oraz miejsc, w kto-
rych tynk odspoit sie od powierzchni muréw

a) usuniecie odspojonych fragmentéw tynku,

b) skucie tynkéw w obregbie uszkodzenia w obszarze ktérego granice wyznaczg tynki
o dobrej przyczepnosci do muru,

c) dezynfekcja

d) wzmocnienie podtoza mineralnego,

e) obrzutka pod tynk renowacyjny,

f) tynk renowacyjny - warstwa [, gr. warstwy 10-20 mm,
g) tynk renowacyjny - warstwa Il, gr. warstwy 10-20 mm,
h) ujednolicenie catej powierzchni.
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7.3.

METODA 3: Miejsca narazone na zwiekszone dziatanie wilgoci zevﬁﬁe??%nﬁbei - pasy tynku nad
obrobkami blacharskimi_nad podmuréwka:

a) dezynfekcja,

b) wzmocnienie podtoza mineralnego,
C) uzupetnienie ubytkéw,

d) ujednolicenie catej powierzchni,

e) pierwsze malowanie farba,

f) drugie malowanie farba,

g) hydrofobizacja obejmujgca wszystkie powierzchnie 30 cm paséw nad obrébkami bla-
charskimi i nad podmuréwka.

METODA 4: Naprawy sztukaterii, gzymsoéw, wystajgcych elementéw pilastrow itp.

a) dezynfekcja,

b) wzmocnienie podtoza mineralnego,
c) uzupetnienie ubytkow,

d) ujednolicenie catej powierzchni..

UWAGA: Naprawa gzymsow z zachowaniem istniejgcej technologii — ciagnionej.

Hydrofobizacja: Zabezpieczenie czesci $cian powtokg hydrofobowg w celu zapobiegania
wnikaniu wody w gtab struktury materiatéw. Hydrofobizacjg nalezy objaé powierzchnie 30 cm
paséw nad obrébkami blacharskimi i nad podmuréwkg, wszystkie powierzchnie sztukaterii,
gzymsoéw, wystajgcych elementow pilastréw itp.

Malowanie koricowe elewacji - Po wykonaniu prac naprawczych cato$¢ elewacji projektuje
sie do dwukrotnego malowania farba.

Szczegotowy opis preparatéw zastosowanych w ramach opisanych powyzej metod na-
prawy:
Zastosowane produkty w jednym systemie danego producenta. Niedopuszczalne jest miesza-

nie z produktami innego systemu. Wszystkie preparaty nalezy stosowac $cisle wedtug zalecen
producenta.

Dezynfekcja - wodorozciehczalny preparat do usuwania nalotéw organicznych do zastosowa-

nia zewnetrznego. Witasciwosci preparatu:

— roztwor wodny zawierajgcy kationowe srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i sktadnik
dyspergujacy,

— gestos$é ok. 1,0 g/cm® w +20°C,

— odczyn pH ok. 11,5

— duza zdolno$¢ wnikania i nasycania,

— nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych i fosforanow,

— nie wydziela szkodliwych lub draznigcych oparéw,

— odpowiedni do stosowania na materiatach budowlanych przeznaczonych do dezynfekc;ji,

— nie plami ani nie zanieczyszcza materiatéw, na ktérych jest stosowany,

— produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC,

— spetnia wymagania dla detergentéw wg. regulacji unijnej 648/2004.

Wzmochnienie podioza mineralnego — preparat rozcienczajacy i gruntujgcy, na bazie czyste-
go, ptynnego krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkéow organicznych, do farb dys-
persyjno-silikatowych. Preparat nanoszony na wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z ku-
rzu i zattuszczen podtoze. Wiasciwosci preparatu:
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— nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej, w Bugoraju
— stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych,
— nie jest btonotwérczy,

— ekstremalna paroprzepuszczalno$é,

— niepalny,

— odporny na dziatanie promieni UV,

— odporny na grzyby i plesn,

— odporny na dziatanie spalin przemystowych,

— odporny na dziatanie rozpuszczalnikow,

— przyjazny dla srodowiska ,

— ulega biodegradac;ji.

Uzupetnienie ubytkéw, ujednolicenie catej powierzchni — uniwersalny, cienkowarstwowy
tynk wapienno-cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wiékien zbrojeniowych. Moze
stuzy¢ jako zaprawa naprawcza do lokalnego uzupetniania ubytkéw tynku. Podstawowe dane:
— uziarnienie 0-0,6 mm,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 8,

— absorpcja wody: W 2,

W przypadku duzych nieréwnosci jako pierwszg warstwe tynku nalezy natozy¢ tynk o uziar-
nieniu do 1,3 mm o wspoétczynniku przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 9

Obrzutka pod tynk renowacyjny - zaprawa trasowo — cementowa stosowana jako tynk nie-
kryjgcy dla poprawy przyczepnosci tynku renowacyjnego, w celu lepszego potgczenia mato
chtonnych powierzchni muréw i warstw tynku renowacyjnego. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0 — 5 mm,

— wigzanie hydrauliczne,

— dobra przyczepnos¢ do podioza,

— wysoka mrozoodpornosc¢,

— odporny na rozpryski wodne i wilgog,

— wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: < 25,

— absorpcja wody: W 2.

Tynk renowacyjny - sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cemen-
tu oraz dodatkéw. Specjalny tynk o wtasciwosciach hydrofobowych, stosowany na zewnatrz,
do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Przezna-
czony do powierzchni $cian narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, sta-
rym budownictwie, w obszarze cokotowym, itp. Po przefilcowaniu tworzy powierzchnie o drob-
nej strukturze. Aby tynk renowacyjny spetniat swe zadanie, nalezy zazwyczaj natozy¢ dwie
warstwy, o grubosci od 10 do 20 mm kazda. Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze uszorstnic¢
i przed natozeniem kolejnej warstwy zachowaé okres schniecia zalecany przez producenta.
W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, powierzchnie tynku oczyscié na sucho
z soli, ktére przez nig przeniknety. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0 - 1,2 mm,

— porowatosé: > 40 %,

— mineralna zaprawa renowacyjna o duzej zdolnosci akumulacji soli,

— wysoka porowato$¢ wskutek samoczynnego tworzenia sie porow powietrza,

— wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie,

— mozliwo$é naktadania maszynowego,

— zapobiega powstawaniu wykwitow solnych (zdolno$¢ zatrzymywania soli),

— wtasciwosci hydrofobowe (zredukowane podcigganie kapilarne),

— wspbétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej J: ok. 7.

Malowanie farbg - elewacyjna farba krzemianowa, na bazie kombinacji spoiw zolu krzemion-
kowego i szkta wodnego potasowego. Wtasciwosci produktu:
— odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy,
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— antyelektrostatyczny, w Bligoraju
— alkaliczny, nie zawiera srodkéw konserwujacych,

— niepalny (klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)

— zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie $wiatta,

— mineralnie matowy,

— mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy btony,

— wysoce hydrofobowy,

— nie zawiera rozpuszczalnikéw i sSrodkéw zmiekczajacych,

— nieprzyjazny dla grzybdéw i glonéw dzieki szybkiemu wysychaniu.

Hydrofobizacja - bezbarwny srodek na bazie silanéw i siloksanéw do koncowej hydrofobizaciji
powierzchni. Preparat wnika w pory kamienia naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika
substancja czynna osadza sie na Sciankach poréw poprzez reakcje chemiczng z materiatem
budowlanym i wilgocig zawartg w powietrzu, nadajac wtasciwosci hydrofobowe.

8. POZOSTALE PRACE REMONTOWE NA ELEWACJI

8.1. Wymiana drewnianej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej.

Wymianie podlegajg wszystkie okna i drzwi zewnetrzne obiektu.
Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

a) przygotowanie otworu,

b) uzupetnienie ubytkow w murze,

c) ustawienie i umocowanie drzwi lub okien w otworze,

d) uszczelnienie ewentualnych szczelin,

e) przeprowadzenie regulacji,

f) uzupetnienie tynkéw i wykonhczenie dolegajacych Scian.

Stolarka powinna by¢é poddana procesowi impregnacji i zabezpieczaniu powierzchni przy za-
stosowaniu ekologicznych, wodorozcienczalnych lakieréw i impregnatéw. Lakier bezbarwny
mat lub pétmat.

UWAGA: Przed przystapieniem do wymiany stolarki okiennej, Wykonawca zobowiazany
jest do dokonania szczegotowych pomiaréw z natury, sprawdzenia wymiarow
istniejacych okien i drzwi.

Kolorystyke okien i drzwi nalezy ustali¢ w oparciu o zaakceptowang kolory-
styke elewacji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

8.1.1. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna w poziomie parteru sg to okna oscieznicowe — polskie. Skrzydto
wewnetrzne otwierane do wewnatrz pomieszczenia, skrzydto zewnetrzne otwierane na ze-
wnatrz. Pomiedzy skrzydtami znajduje sie krata zabezpieczajgca, antywtamaniowa. Okna
w wiezy z pojedynczym skrzydtem okiennym. Brak zabezpieczenia oculusa w wiezy na elewa-
cji potnocnej. Wszystkie okna i kraty zabezpieczajgce do demontazu.

Projektowane okna drewniane, z drewna klejonego, debowe. Szprosy konstrukcyjne. Okna
otwierane do wewnatrz pomieszczen. Kolorystyka do ustalenia w oparciu o kolorystyke elewa-
cji zaakceptowang przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Szyby zespolone, wypetnione argonem, bezpieczne, antywtamaniowe. Parametry techniczne
przepuszczalnosci powietrza, wodoszczelnos$ci, izolacyjnosci akustycznej zgodne z aktualnymi
przepisami i normami (co najmniej). Okna zabezpieczone impregnatami owadobdjczymi
i przeciwgrzybiczymi. Wspoétczynnik przenikania ciepta U(max) £1,4 W/(m2K).

Zaprojektowano wstawienie dodatkowego okna w oculusie w wiezy na elewacji wschodniej.
Okucia i klamki okienne z kutego zelaza w kolorze czarnym matowym.
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Fot. 13 Stylistyka klamek okiennych.

8.1.2. Drewniane zaluzje (4 szt.)

Zaprojektowano wymiane istniejacych Zaluzji w wiezy. Rama okienna drewniana, debowa
z wypetnieniem z drewnianych zaluzji skosnych, kolor jak stolarka okienna, zabezpieczone
impregnatami przeciwgrzybiczymi i przeciw owadobdjczymi. Wymiary jak istniejgce.

8.1.3. Stolarka drzwiowa
Istniejgce drzwi do demontazu. Demontaz istniejgcych krat w czesci naswietla drzwi.
Zaproponowano nowy wzor drzwi — bardziej dekoracyjny. Drzwi prowadzace do nawy (3 szt.)
z gornym przeszkleniem, z ozdobnymi ptycinami i stupkiem ruchomym pomiedzy skrzydtami
drzwi. Wzér drzwi na zaplecze cerkwi nawigzujgcy do drzwi gtéwnych.
Projektowane drzwi z drewna klejonego, debowego, kolor jak stolarka okienna — dostosowany
do zaakceptowanej kolorystyki elewacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Drzwi

z progiem o wysokosci max. 2 cm, zabezpieczone impregnatami owadobdjczymi i przeciw-
grzybiczymi. Zachowanie istniejacego sposobu otwarcia drzwi.

Naswietle drzwi — szyby zespolone, wypetnione argonem, bezpieczne, antywtamaniowe.
Wspétczynnik przenikania ciepta U/max < 1,3 W/m2/K.
Okucia zawiaséw oraz klamki z kutego zelaza, z ozdobnym szyldem, w kolorze czarnym mat.

Ze wzgledu na ciezar skrzydta drzwiowego oraz czestotliwosS¢ jego zamykania i otwierania,
szczegblng uwage nalezy zwracaé na stabilne i trwate osadzenie oscieznicy. Niezbedne jest
stosowanie odpowiednich tgcznikéw rozporowych lub wkrecanych albo kotew montazowych,
o wymiarach i w ilosci wynikajgcych z instrukcji montazu danych drzwi.

Fot. 14 Stylistyka klamek i okuc drzwiowych.
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Renowacja stolarki okiennej i mozaiki. w Bllgoraju

Istniejace okno w ramie metalowej, w poziomie parteru przeznaczone do renowac;ji. Istniejgce
ramy do oczyszczenia z rdzy i tuszczacej sie farby, piaskowane. Po oczyszczeniu malowane
dwukrotnie farbg kauczukowg na kolor jak stolarka okienna (warstwa podkfadowa i powierzch-
niowa). Przed pomalowaniem farbg nawierzchniowg konieczne jest zabezpieczenie metalu
poprzez natozenie warstwy gruntujgcej dla ochrony przed korozjg. Przygotowanie wstepne
rozni sie w zaleznosci od stanu podtoza, jednak zawsze podktad gruntujgcy i farba nawierzch-
niowa muszg by¢ odpowiednio do siebie dobrane, co pozwala zagwarantowaé trwato$¢ po-
witoki malarskiej.

Mozaiki ze szkta kolorowego na ptycie zamontowane ok. 2002 r., na miejscu wczesniejszych
obrazéw malowanych na blasze. Od wewngtrz wiezy brak otworu - mur. Mozaiki do demonta-
Zzu na czas prac budowlanych, oceny stanu zachowania, wykonania prac naprawczych wg
programu prac konserwatorskich okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
i ponownego montazu.

Wymiana podokiennikéw okiennych i obréobek blacharskich cokolow.

Istniejgce wszystkie podokienniki i obrébki blacharskie z blachy przeznaczone do wykucia
z muru. Projektowane obrobki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, z kapinosem,
w wersji patynowanej. Szerokos¢ dostosowana do wnek okiennych i cokotéw. Pod obrébki
blacharskie nalezy wykonaé spadki z zaprawy cementowej. Miejsca styku obrébek blachar-
skich z elementami tynkowanymi nalezy spoinowac kitem silikonowym z dodatkiem bitumow,
zapewniajgcym wtasciwg przyczepnosé i wspotprace.

Prace przy orynnowaniu.

Wymiana istniejgcego orynnowania na rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. Zachowanie
istniejgcej lokalizacji rur spustowych i odptywow.

Wymiana dachu.

Istniejgce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej do wymiany na pokrycie z blachy miedzianej
gr. 0,6 mm. Wymiana zmurszatych elementéw konstrukcyjnych dachu (ok. 80 mb) oraz catko-
wita wymiana deskowania. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.
Dach w wykonaniu NRO.

Zaprojektowano docieplenie dachu wetng mineralng grubosci 20 cm, z wykonaniem izolacji
z folii paroizolacyjne;j.

Oczyszczenie istniejacego pokrycia dachu z blachy miedzianej (z mchéw i porostéw).

Istniejgce pokrycie dachu z blachy miedzianej do pozostawienia do oczyszczenia z zabrudzen
— m.in. z mchow i porostéw, odchodéw ptakéw. Oczyszczeniu nie podlega ochronna warstwa

patyny.

Wymiana elementoéw zwienczajacych koputy.

Istniejgce elementy zwienczajace koputy — kula i krzyze przeznaczone do wymiany. Krzyze
i kule odlewane z zeliwa. Mozliwos¢ zastosowania kul o konstrukcji drewnianej z litego drew-
na. Krzyz i kula oktadane blachg ze stali nierdzewnej, pasywowana na ztoty kolor, mocno
btyszczacy.
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Fot. 15 Przykiady ztotych koput

8.8. Wymiana obudowy szafki elektrycznej.

Ztgcze elekiryczne ZL-1a zlokalizowane przy wejsciu na zakrystie, na wschodniej elewac;ji.
Projektowana szafka stalowa (obudowa ztgcza licznikowego), w stylu ,,staromiejskim" (styli-
zowana na wykonang z elementéw kutych), ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor czarny mat.

Szafka elektryczna z dostepem na kitédke energetyczng (wg standardow Rejonu Energetycz-
nego Zamosg). '

Fot. 16 Stylistyka projektowanej obudowy.

8.9. Wymiana kratek PCV

Istniejgce kratki wentylacyjne znajdujgce sie na elewacji w cokole budynku do wymiany na
kratki stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor elewacji.

9. INSTALACJE

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng. Zaprojektowano instalacje odgromowg wg pro-
jektu branzy elektrycznej.

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejgcy obiekt nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Do wszystkich wejs¢ do
budynku prowadza schody terenowe.

11. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSC URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIA-
MI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.
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12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

13. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Dach w wykonaniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).
Zaprojektowano wyposazenie budynku w instalacje odgromowa.
Warunki p.poz. bez zmian.

14. ZGODNOSC WYCENY | ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawe wyceny robét stanowig wszystkie elementy dokumentacji, jako nierozerwalna ca-
tos¢. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty Ofe-
rent powinien sprawdzi¢c ww. elementy dokumentacji i wyjasni¢ ewentualne rdznice.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu do-
konania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentaciji, to na-
lezy je jednak ujg¢ w ofercie, a w szczegolnosci ujaé nalezy wszystkie elementy i urzadzenia,
ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych wptyw na
cene elementdéw.

Wszystkie roboty i materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, ustaleniami
z Zamawiajgcym a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopusz-
czenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Prowadzenie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spéjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢: opis, rysunki, opracowania branzowe
powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - Nadzér autorski.
Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub
po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.
Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wyma-
gania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materiatow i wyrobdw.
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15. UWAGI OGOLNE

15.1. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca ma obowigzek dokonaé wizji elemen-
téw objetych opracowaniem oraz sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na budowie.

15.2. Niniejszy program prac konserwatorskich powinien by¢ uzupetniany i korygowany w trakcie
trwania prac, w miare poszerzania wiedzy o obiekcie i stanu jego zachowania. Wszelkie
zmiany programu wymagajg akceptacji Architekta lub Inspektora Nadzoru oraz Konserwato-
ra Zabytkow

15.3. Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez ekipy specjalistycz-
ne, posiadajgce udokumentowane do$wiadczenie w realizacji rob6t przy obiektach zabytko-
wych, przeszkolone w stosowaniu systeméw renowacyjnych renomowanych firm, pod $ci-
stym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika robét konserwatorskich o adekwatne;
specjalizacji. Przy wykonywaniu prac nalezy $cisle przestrzega¢ rezimu technologicznego
okreslonego przez producentéw specjalistycznych materiatéw w ich instrukcjach technicz-
nych. W przypadku zastosowania rozwigzarn systemowych nalezy przestrzega¢ wymogéw
technologii pod rygorem utraty gwarancji producenta / wykonawcy.

15.4. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Architektem, opracowujgcym dokumen-
tacje projektowa lub Inspektorem Nadzoru.

15.5. Przy wyborze wykonawcy/ dostawcy technologii nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ trwatosé
i wytrzymato$¢ materiatow / technologii w taki sposéb, aby mozliwe byto spetnienie kryterium
5 lat gwarancji/ rekojmi na wykonane roboty.
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