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OZNACZENIA

@

ISTNIEJACY BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
- CERKIEW

@

SASIEDNI BUDYNEK PLEBANII

'

=

GRANICE DZIAtKI NR 1284/1

OBRYS BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

WEJSCIA DO BUDYNKU

"ARPOT"
bluro projektaowe  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
D084 686 45 92 X sekretariat@arpot.pl @ www.arpot.pl
Inwestor | b rafia prawostawna p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod
Lokalizacja | ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestydji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;

jedn. ew. 060212_4 Tarnogrod miasto

TEMAT

REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOStAWNEJ

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Tres¢ rysunku
PLAN SYTUACYINY
% Nr zlecenia Stadium Brania
¥(10/2020 PB Architektura
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant | o i; arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016
branta: architektura
Sprawdzajacy| mer inz. arch. Agnieszka |
branza: architektura| Potocka-Mako$ MPOIA/021/2016 /)!\ A
Projektant iy "
br:f,’g:d::r‘mm mgr inz. Mariusz Kowal LUB/0118/PWBE/17 l(JO (2 Q‘(
¥
‘ f:::":gf:}gf} merinz. Kazimierz Ordecki | LUB/0008/POOE/07 @ LA
22102 22272\ As
ystentka . . :
TN O 03 projektanta: mgrinz. arch Marta Bielak %%{‘/ t:
P ——— x
2, Data Skala INr rys.
oprac it rys. M -
AT 14 procowania| - 02/2020 1:500 PT-1
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Kula i krzyz zwienczajace kopute.
Pokrycie z blachy ze stali
nierdzewnej, pasywowanej na ztoty
kolor, mocno btyszczacy.

ach, obrobki blacharskie cokotu,

parapety, orynnowanie.
Blacha miedziana gr. 0,6 mm.

BATOOAOBEHZ 'PAABIHBOHMATAHE

ELEWACJA FRONTOWA
(ZACHODNIA)

UWAGI

Przed rozpoczecidi prAtsaTewasyiiyen P Bibrwszej
kolejnosci nalezy wykonag i krywkowe
historycznych tynkow i n?glggg@'f&]%

Po dokonaniu odkrywek nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ WUOZ Delegature w Zamosciu celem
dokonania ustalen i ewentualnych korekt

w zatwierdzonej do realizacji dokumentacji
projektowej oraz uzgodnienia kolorystyki elewacji.

p::;’,’:;;’,“; AH mT biuro projektowe
"ARPOT"
bluro projektawe  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

@084 686 45 92 X sekretariat@arpot.pl & www.arpot.pl

Inwestor

Parafia pra it p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja | ul- Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestydji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;
Jjedn. ew. 060212_4 Tarnogrdd miasto

TEMAT
REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA

STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWI PRAWOStAWNEJ
P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Trescrysunku | K OLORYSTYKA.
ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA)

Nr zlecenia Stadium Branza
10/2020 PB Architektura
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant

merinz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016

branza: architektura

brana: architektura| Potocka-Makos

Sprawdzajacy | mer inz. arch. Agnieszka MPOIA/021/2016 r( 2/\«

::g].‘::g::a_ mgr inz. arch Marta Bielak B %/ﬂ 7
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UWAGI

Przed rozpoczeciem prac elewacyjnych w pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ badania odkrywkowe
historycznych tynkéw i malatur.

Po dokonaniu odkrywek nalezy niezwiocznie
powiadomié¢ WUOZ Delegature w Zamosciu celem
dokonania ustalen i ewentualnych korekt

w zatwierdzonej do realizacji dokumentacji
projektowej oraz uzgodnienia kolorystyki elewaciji.

Kula i krzyz zwierniczajgce kopute.
Pokrycie z blachy ze stali
nierdzewnej, pasywowanej na ztoty
kolor, mocno blyszczacy.

Stayostwo Powiatowe
w Bitgoraju

Kula i krzyz zwierniczajgce kopute.
Pokrycie z blachy ze stali
nierdzewnej, pasywowanej na ztoty
kolor, mocno btyszczacy.

Dach, obrébki blacharskie cokotu,
parapety, orynnowanie.
— Blacha miedziana gr. 0,6 mm.

Jednostka biuro projektowe
Kt
bluro projektaowea  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

Q084 686 45 92 5J sekretariat@arpot.pl 8 www.arpot.pl

Inwestor Parafia prawostawna p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja | ul: Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto

TEMAT
3 £ REMONT ELEWACJI | DACHU WRAZ Z WYMIANA
O | STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWI PRAWOStAWNE)
P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

ELEWACJA POLUDNIOWA

Tresé rysunku

KOLORYSTYKA.
ELEWACJA POLUDNIOWA
Nr zlecenia Stadium Branza
10/2020 PB Architektura
ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
:::f:':f:;‘:km mgrinz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016 N@,
Sprawdzajacy| mer inz. arch. Agnieszka Y
brana: architektura | Potocka-Mako$ MPOIA/021/2016 /V\’\/
:rsgjs:::;:taa: mgrinz. arch Marta Bielak - é% y A

woconanis) 02/2020 || "5 1:100 |[*™ A-1.2




Kula i krzyz zwiericzajace kopute.
Pokrycie z blachy ze stali
nierdzewnej, pasywowanej na ztoty
kolor, mocno btyszczacy.

Kula i krzyz zwienczajace kopute.
Pokrycie z blachy ze stali
nierdzewnej, pasywowanej na ztoty
kolor, mocno btyszczgcy.

Dach, obrobki blacharskie cokotu,
parapety, orynnowanie.
Blacha miedziana gr. 0,6 mm.

a O

UWAGI

Przed rozpoczeciem prac elewacyjnych w pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ badania odkrywkowe
historycznych tynkéw i malatur.

Po dokonaniu odkrywek nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ WUOZ Delegature w Zamosciu celem
dokonania ustalen i ewentualnych korekt

w zatwierdzonej do realizacji dokumentacji
projektowej oraz uzgodnienia kolorystyki elewacji.

starostwo Powiatowe
w Bilgoraju

Jednostka biuro projektowe
jekt
bluro projektowe  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

D084 686 45 92 I sekretariat@arpot.pl 8 www.arpot.pl

Inwestor | . rafia pr 1 p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja | ul- Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogrod;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto

ELEWACJA WSCHODNIA

TEMAT
REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWI PRAWOStAWNEJ

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Tre$é rysunku

KOLORYSTYKA.
ELEWACIA WSCHODNIA
Nr zlecenia Stadium Brania
10/2020 PB Architektura
ZESPOt PROJEKTOWY
W) ienie Imie, is Nr uprawnieri Podpis
P ‘;‘:E'::;i'l‘:mm mgrinz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016 L\b
e i L e B G
:::]set::;::a: mgrinz. arch Marta Bielak - /4’%4
Data Skala ANrrys.
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UWAGI

Przed rozpoczeciem prac elewacyjnych w pierwszej

kolejnosci nalezy wykona¢ badania odkrywkowe

historycznych tynkéw i malatur.

Po dokonaniu odkrywek nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ WUOZ Delegature w Zamosciu celem

dokonania ustalen i ewentualnych korekt

w zatwierdzonej do realizacji dokumentacji

projektowej oraz uzgodnienia kolorystyki elewacji.

Kula i krzyz zwienczajace kopute.
Pokrycie z blachy ze stali

nierdzewnej, pasywowanej na ztoty R g
kolor, mocno blyszczacy. S§tarostwo Powiatowe

w Bilgoraju

Kula i krzyz zwienczajgce kopute.
Pokrycie z blachy ze stali
nierdzewnej, pasywowanej na ztoty
kolor, mocno btyszczacy.

ach, obrobki blacharskie cokotu,
parapety, orynnowanie.
Blacha miedziana gr. 0,6 mm.

Jednostka H H
bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

@084 686 45 92 X sekretariat@arpot.pl & www.arpot.pl

InWestor | parafia prawostawna p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja | ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogrdd;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogrdd miasto

TEMAT

] 3 £ 3 £ 3 REMONT ELEWACIJI | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWI PRAWOStAWNEJ
u} = P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.
ELEWACJA PO£NOCNA
Tresémysunlet | KOLORYSTYKA.
ELEWACJA POLNOCNA
Nr zlecenia Stadium Brania
10/2020 PB Architektura
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegolnienie Imig, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
f;‘:ff':fgi't‘im mer inz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016 é«%_
d inz. arch. Agnieszk &
ot et |weowerzois | WG,
::g’;?fgt:;; megr inz. arch Marta Bielak - é’g 4 f’ )
D Skal Nrrys.
nprucawazs': 02/2020 ray:. 1: 100 A A_ 1 o 4

g



M1

Drewniana rama
okienna z wypetnieniem
z drewnianych zaluzji

—~
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Istniejgcy krzyz zwienczajgcy
kopute i kula do wymiany

Istn. pokrycie z blachy miedzianej do
zachowania i oczyszczenia z mchow
i porostow, z zachowaniem warstwy

patyny.

Mozaiki ze szkta kolorowego do zachowania.
Do demontazu na czas prac budowolanych,
oceny stanu zachowania, prace naprawcze wg
programu prac konserwatorskich okreslonych
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
i ponownego montazu.

Istniejgce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej do wymiany
na pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,6 mm.
Wymiana zmurszatych elementdw konstrukcyjnych dachu
(ok. 80 mb) oraz catkowita wymiana deskowania. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia
co najmniej trudnozapalnoéci. Dach w wykonaniu NRO.
Docieplenie dachu weing mineralng grubosci 20 cm,

D~ z wykonaniem izolacji z folii paroizolacyjne;j.

BATOQAOBEHZ FPAABIHBOHMATAHE

/

/

|
|

A\
J,

o1

Napis nad wej$ciem gtéwnym /

\p1

[zmiana wzoru drzwi]

———
ELEWACJA FRONTOWA
ZACHODNIA

OZNACZENIA

A Projektowane elementy.
@3 Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

Rynny i rury spustowe do wymiany

Projektowana instalcja odgromowa
(wg opracowania branzy elektrycznej)

l Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej
do wymiany na blache miedziang

Pokrycie z blachy miedzianej do zachowania

\ Hydrofobizacja

Starostwo Powiatowe
w Bilgoraju

POZOSTALE PRACE NA ELEWACJI:

1. Przygotowanie podioza elewacji poprzez frezowanie catej
powierzchni z farby (bez sztukaterii).

2. Usuniecie z muru odparzonego i uszkodzonego tynku, tgcznie
z glifami i uszkodzong sztukaterig

3. Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjgcie farby emulsyjne;j.

4. Uzupelnienie tynkéw na glifach okiennych po wymianie okien
i drzwi oraz po montazu Zaluzji drewnianych.

5. Dezynfekcja wszystkich sztukaterii, Scian ptaskich elewaciji

i glifdw okiennych preparatem do usuwania mchéw i porostow.

6. Odtworzenie zniszczonej sztukaterii.

7. Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii, powierzchni nad
obrébkami blacharskimi i cokotem.

8. Metody naprawy wg opisu technicznego.

Jednostka

projektowa biuro projektowe

"ARPOT"
K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 I sekretariat@arpot.pl @ www.arpot.pl

ARROT

bluro projektaws

Inwestor | parafia prawostawna p.w. $wigtej Tréjcy w Tarnogrodzie

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja | ul- Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogrdd;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogrdd miasto

TEMAT
REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA

STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOStAWNEJ
P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Treéc ysunku | pRACE NA ELEWACII.
ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA)

Nr 2lecenia Stadium Brania

10/2020 PB Architektura

ZESPOL PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie Imig, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis

Projektant

branza: architektura

mgr inz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016

=

Sprawdzajqcy| mer inz. arch. Agnieszka

branta: architektura| Potocka-Makog MPOIA/021/2016

Fan

Asystentka

projektanta: | & inz. arch Marta Bielak
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OZNACZENIA

Projektowane elementy.
Kq Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

— 1 Rynnyirury spustowe do wymiany

o o Projektowana instalcja odgromowa
|5tnleJ<’=1?Y krzyz zwienczajgcy (wg opracowania branzy elekirycznej)
kopute i kula do wymiany | Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej

| do wymiany na blache miedziang
%l Pokrycie z blachy miedzianej do zachowania

Instalacja odgromowa

Hydrofobizacja

Staxostwo Powiatowe

Istn. pokrycie z blachy miedzianej do w Bitgoraiu
o R zachowania i oczyszczenia z mchow - -
i porostow, z zachowaniem warstwy
patyny. Istniejgcy krzyz zwienczajgcy
kopute i kula do wymiany
Mozaiki ze szkfa kolorowego do zachowania.
Do demontazu na czas prac budowolanych,
oceny stanu zachowania, prace naprawcze wg

programu prac konserwatorskich okre$lonych - . :
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Istme@ce pokrycie c_jachu z blach_y ogynkgwanej do
i ponownego montazu. wymiany na pokrycie z blachy miedzianej gr. C_),G mm.
. Wymiana zmurszatych elementdw konstrukcyjnych dachu
Drgwmana - . (ok. 80 mb) oraz catkowita wymiana deskowania. Wszystkie
okienna z wypetnieniem Instalacja odgromowa P elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
z drewnianych zaluzji grzybobojczymi, owadobojczymi i ogniochronnymi do
stopnia co najmniej trudnozapalnosci. POZOSTALE PRACE NA ELEWACJI:
05 ' ) Dach w wykonaniu NRO. 1. Przygotowanie podtoza elewacji poprzez frezowanie catej
i\lﬂvi(zirg:zzn(;/ﬁ]ic\iﬂls(t}four:;&e’ Docieplenie dachu wetng mineralng grubosci 20 cm, powierzchni z farby (bez sztukaterii).

wschodniej elewacji z glifami i uszkodzong sztukaterig

Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjecie farby emulsyjne;.
Uzupelnienie tynkéw na glifach okiennych po wymianie okien
T T T i drzwi oraz po montazu zaluzji drewnianych.
‘ EEEE 5. Dezynfekcja wszystkich sztukaterii, $cian ptaskich elewacji
| 1
| |

| \ ol ) .
’ | : } 1 z wykonaniem izolacji z folii paroizolacyjnej. 2. Usunigcie z muru odparzonego i uszkodzonego tynku, tgcznie
i fl
|

el o

i gliféw okiennych preparatem do usuwania mchéw i porostow.
Odtworzenie zniszczonej sztukaterii.

Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii, powierzchni nad
obrébkami blacharskimi i cokotem.

8. Metody naprawy wg opisu technicznego.

No

Jednostka - o
projektowa An mT biu rl?ApRr It: Jc;e-lr(i‘c‘o we

bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

m T —— ) ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

1 @084 686 45 92 X sekretariat@arpot.pl @ www.arpot.pl
i E| [D Inwestor Parafia prawostawna p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
| el | | Mo 02 ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
i

Lokalizacja | ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
%E inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;
i I == jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto
1 § — TEMAT
= S ID ID REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
X N o [ I STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOStAWNEJ

i i i \D1 ELEWACJA POLUDNIOWA Tresé rysunku
\ Kra;qu twkgntty:a\?vyjne Z PkCV do wymiany Te—— resérysunks | o 2 ACE NA ELEWACIL.
na kratki stalowe, ocynkowane ogniowo, ELEWACJA POLUDNIOWA
malowane proszkowo na kolor elewacii.
Nr zlecenia Stadium Brania
10/2020 PB Architektura
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imig, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
rr: ‘:g:l:rt::;ma mgr inz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016 Q‘\b——
S ey | weoweis |
::(st;::at::a- mgr inz. arch Marta Bielak - %"‘ /')t ﬁ
: T
Data Skala Nrrys.
opracowania 02/2020 rys. 1: 100 e A_Z " 2



Mozaiki ze szkta kolorowego do zachowania.
Do demontazu na czas prac budowolanych,
oceny stanu zachowania, prace naprawcze wg
programu prac konserwatorskich okreslonych
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
i ponownego montazu. M3}

Istniejgcy krzyz zwienczajgcy
kopute i kula do wymiany

Istn. pokrycie z blachy miedzianej do
zachowania i oczyszczenia z mchow
i porostow, z zachowaniem warstwy

patyny.

Istniejacy krzyz zwienczajgcy
kopute i kula do wymiany

Istniejgce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej do wymiany
na pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,6 mm.

Wymiana zmurszatych elementdw konstrukcyjnych dachu
(ok. 80 mb) oraz catkowita wymiana deskowania. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia
co najmniej trudnozapalnoéci. Dach w wykonaniu NRO.
Docieplenie dachu wetng mineralng grubosci 20 cm,

z wykonaniem izolacji z folii paroizolacyjnej.

a DA

D2

[zmiana wzoru drzwi]
Szafka elektryczna do wymiany. Projektowana
szafka stalowa, w stylu ,,staromiejskim"
(stylizowana na wykonang z elementéw kutych),
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor czarny mat. Szafka z dostgpem na ktodke
energetyczng (wg standardéw Rejonu
Energetycznego Zamosc¢)

=7

LP.poz. wqucznik\prqdu

Kratki wentylacyjne z PCV
do wymiany na kratki
stalowe, ocynkowane
ogniowo, malowane
proszkowo na kolor elewaciji.

ELEWACJA WSCHODNIA

OZNACZENIA

Projekiowane elementy.
Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

Rynny i rury spustowe do wymiany

Projektowana instalcja odgromowa

(wg opracowania branzy elektrycznej)

i Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej
do wymiany na blache miedziang

Pokrycie z blachy miedzianej do zachowania

Hydrofobizacja

Starostwo Powiatowe
w Bligoraju

POZOSTALE PRACE NA ELEWACJI:

1.  Przygotowanie podtoza elewacji poprzez frezowanie catej
powierzchni z farby (bez sztukaterii).

2. Usuniecie z muru odparzonego i uszkodzonego tynku, facznie
z glifami i uszkodzong sztukaterig

3. Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjecie farby emulsyjne;.

4. Uzupelnienie tynkéw na glifach okiennych po wymianie okien
i drzwi oraz po montazu zaluzji drewnianych.

5. Dezynfekcja wszystkich sztukaterii, $cian ptaskich elewaciji
i gliféw okiennych preparatem do usuwania mchéw i porostow.

6. Odtworzenie zniszczonej sztukaterii.

7. Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii, powierzchni nad
obrébkami blacharskimi i cokotem.

8. Metody naprawy wg opisu technicznego.

Jednostka

biuro projektowe

projektowa
g AH mT "ARPOT"

bluro projektaws  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.

ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 5 sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl
IAWEStor Parafia prawostawna p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod
Lokalizacja | ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestygji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;

jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto

TEMAT

REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOStAWNEJ

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Tresé rysunku

PRACE NA ELEWACII.
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OZNACZENIA

Projektowane elementy.
Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

Rynny i rury spustowe do wymiany

Projektowana instalcja odgromowa
(wg opracowania branzy elekirycznej)
| Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej
do wymiany na blache miedziang

Istniejgcy krzyz zwienczajgcy
kopute i kula do wymiany

% Pokrycie z blachy miedzianej do zachowania

\ Hydrofobizacja

starostwo Powiatowe

w Bligoraju
Istn. pokrycie z blachy
miedzianej do zachowania
i oczyszczenia z mchow

i porostéw, z zachowaniem
warstwy patyny.

Istniejgcy krzyz zwienczajgcy
kopute i kula do wymiany Instalacja odgromowa

Mozaiki ze szkta kolorowego do zachowania.
Do demontazu na czas prac budowolanych,
oceny stanu zachowania, prace naprawcze wg
programu prac konserwatorskich okreslonych
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
i ponownego montazu.

Istniejgce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej do
wymiany na pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,6 mm.
Wymiana zmurszatych elementéw konstrukecyjnych dachu
(ok. 80 mb) oraz catkowita wymiana deskowania.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢

/_M1

A
?}»
S_/Drewmiana rama

srodkami grzybobéjczymi, owadobdjczymi okienna z wypetnieniem
i ogniochronnymi do stopnia co najmnie; Instalacja odgromowa S|z drewnianych zaluzji POZOSTALE PRACE NA ELEWACJLI:
trudnozapalnosci. Dach w wykonaniuNRO.  \ ™/ 1 /  Aaaahass 1. Przygotowanie podioza elewacji poprzez frezowanie catej
Docieplenie dachu wetng mineralng grubosci 20 cm, , ] 05 b powierzchni z farby (bez sztukaterii).

Montaz okna w oculusie,
widocznym od strony
wschodniej elewacji

2. Usuniecie z muru odparzonego i uszkodzonego tynku, fgcznie
= z glifami i uszkodzong sztukaterig
3. Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjecie farby emulsyjne;j.
4. Uzupelnienie tynkéw na glifach okiennych po wymianie okien

i drzwi oraz po montazu Zzaluzji drewnianych.
5. Dezynfekcja wszystkich sztukaterii, Scian ptaskich elewaciji
VRN (S NN i gliféw okiennych preparatem do usuwania mchow i porostow.

| 3 ‘ 6. Odtworzenie zniszczonej sztukaterii.

z wykonaniem izolagji z folii paroizolacyjne;. 1 ’ || 1

; 7. Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii, powierzchni nad
| | }:k obrébkami blacharskimi i cokotem.
e —— 8. Metody naprawy wg opisu technicznego.

' Jednostka « "
bluro projekbows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.

W Al q Ll 8 \ ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

@084 686 45 92 &I sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl

Parafia prawostawna p.w. Swigtej Trojcy w Tarnogrodzie

‘ Inwestor
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja | ul- Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogrdd;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto

TEMAT

REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOSEAWNE)

N, P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

ELEWACJA POLNOCNA Treétysunku | pR ACE NA ELEWACII.

[zmiana wzoru drzwi] Kratki wentylacyjne z PCV do wymiany L

na kratki stalowe, ocynkowane ogniowo, ELEWACIJA POtNOCNA

malowane proszkowo na kolor elewacji. e — —
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STOLARKA DRZWIOWAZEWNETRZNA

L.P. 1 2.
SYMBOL D1 D2
NAZWA ELEMENTU DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE

SCHEMAT 1:50

Krata wewnetrzna
- do demontazu

)

L]
[ ]

Brak zachowania istniejgcego
podziatu na plyciny. Projektowany
podziat nawigzujgcy stylistycznie
do drzwi frontowych

i
1l
[0

Starxostwoe Powiatowe
w Bligorajn

Jednostka
projektowa

biuro projektowe
"ARPOT"
K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 I sekretariat@arpot.pl B8 www.arpot.pl

ARROT

bluro projektows

~WYMIARY
W SWIETLE MURU 0
NALEZY
SPRAWDZIC G SR i T 2
NA BUDOWIE proj. drzwi istn. drzwi frontowe proj. drzwi istn. drzwi na zaplecze
ILOSC 3 szt. ' 1 szt.
WYMIARY ok. 155 x 420 cm ok. 95 x 235 cm
Drzwi prowadzgce do nawy gtéwnej Drzwi prowadzace na zaplecze cerkwii,
PARAMETRY oraz naw bocznych cerkwii na tylnej elewacji
Istniejgce kraty zamontowane od strony
wnetrza, w czesci naswietla - do demontazu
Zmiana istniejgcego wzoru na bardziej dekoracyjny.
Projektowane drzwi drewniane z drewna klejonego, debowego.
Drzwi z progiem o wysokos$ci max. 2 cm.
Wspoiczynnik przenikania ciepta  U/max < 1,3 W/m?K.
Naswietle - szyby zespolone, wypetnione argonem, bezpieczne,
antywlamaniowe; szprosy konstrukcyjne.
Okucia zawias6w oraz klamki z kutego zelaza, w kolorze czarnym mat.
UWAGI Zachowanie istniejgcego sposobu otwarcia drzwi.

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ kazdego ze
skrzydet powinna wynosi¢ min. 60 cm w sSwietle przejscia.

Inwestor

Parafia prawostawna p.w. $Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja
inwestycji

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod
dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;
Jjedn. ew. 060212_4 Tarnogrdd miasto

Widok od strony zewnetrznej (elewacyjne;j).
Przed zamoéwieniem elementéw wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie.
Projektowang stolarke drzwiowg dostosowac¢ do zastanych wymiarow.

Kolorystyka do ustalenia w oparciu o kolorystyke elewacji zaakceptowang przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Przed wykonaniem drzwi nalezy uzyskac¢ akceptacje wzoru drzwi przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

TEMAT

REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWI PRAWOStAWNEJ

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Tres¢ rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Nr zlecenia Stadium Branza

10/2020 PB Architektura
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STOLARKA OKIENNA

L.P. 1. 2. 3. 4. 5.
SYMBOL o1 02 03 04 05
NAZWA ELEMENTU OKNA DREWNIANE DREWNI£
SCHEMAT 1:50 n 2 ___ __ ,
| L

WYMIARY
W SWIETLE MURU %
NALEZY ;
SPRAWDZIC
NA BUDOWIE
widok od zewnatrz widok od wewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od wewnatrz | widok od zewnatrz  widok od wewnatrz
ILOSC 10 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 4
WYMIARY ok.75x210 cm ok. 65 x 135 cm ok. 70 x 170 cm ok.70 x 130 cm ok. ®70 cm ok. 70
. Okna w poziomie parteru, Okno w wiezy, Okna w wiezy,
PA TRY
RAMETR g w czesci zakrystii na frontowej elewaciji na bocznych elewacjach Okno w miejscu istniejgcego pustego oS
Istniejgcy typ okien - oécieznicowe - polskie do demontazu. - otworu - oculusa
Demontaz istniejgcech krat w oknach. Istniejace okna do demontazu
Projektowane okna drewniane, z drewna klejonego, debowe. Szprosy konstrukcyjne. Istniejace okn
Okna otwierane do wewnatrz pomieszczen. Rama okienna ¢
Szyby zespolone, wypetnione argonem, bezpieczne, antywtamaniowe. Parametry techniczne z wypetnieniem z
przepuszczalnosci powietrza, wodoszczelno$ci, izolacyjnosci akustycznej zgodne z aktualnymi skosnych. Wyn
przepisami i normami (co najmniej). Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) 1,4 W/(m?K).
Okna zamykane na klamki okienne z kutego Zelaza, kolor czarny matowy.
UWAGI Kolorystyka do ustalenia w oparciu o kolorystyke elewacji zaakceptowang przez Wojewédzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

Przed przystapieniem do wymiany stolarki okiennej, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania szczegétowych pomiaréw z natury, sprawdzenia wymiaréw istniejacych okien.




3 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.
o3 04 05 06 o7 M1 M2 M3 M4
KNA DREWNIANE DREWNIANE ZALUZJE OKNO STALOWE MOZAIKI W RAMACH STALOWYCH

=N

Kwatera
otwieralna

d zewnatrz widok od wewnatrz | widok od zewnagtrz  widok od wewnatrz
1 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
ok. 70 x 170 cm ok. 70 x 130 cm ok. ®70 cm ok. 70 x 170 cm ok. 95 x210 cm ok.70 x 170 cm
Okno w wiezy, Okna w wiezy, Okno w poziomie parteru,

na frontowej elewacii na bocznych elewacjach

Okno w miejscu istniejgcego pustego
otworu - oculusa

Istniejgce okna do demontazu

Okna w wiezy

na tylnej elewacji

Mozaiki w wiezy

» drewna klejonego, degbowe. Szprosy konstrukcyjne.
rane do wewnatrz pomieszczen.

:m, bezpieczne, antywlamaniowe. Parametry techniczne
rczelnosci, izolacyjnosci akustycznej zgodne z aktualnymi
Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) 1,4 W/(m?K).

okienne z kutego zelaza, kolor czarny matowy.

Istniejgce okno do demontazu.
Rama okienna drewniana, debowa
z wypetnieniem z drewnianych zaluzji
skosnych. Wymiary jak istniejgce.

Renowacja istniejgcego okna
w ramie stalowej.
Elementy stalowe do oczyszczenia
z rdzy i luszczacej sie farby.
Ramy malowane dwukrotnie farbg
kauczukowa na kolor stolarki
okienne;j.

Mozaiki ze szkta kolorowego na ptycie zamontowane ok. 2008 r.,
na miejscu wczesniejszych obrazéw malowanych na blasze.

Od wewnatrz wiezy brak otworu - mur.

Mozaiki do demontazu na czas prac budowlanych, oceny stanu

zachowania, wykonania prac naprawczych wg programu prac

konserwatorskich okreslonych przez Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw i ponownego montazu.

Kolorystyka do ustalenia w oparciu o kolorystyke elewacji zaakceptowang przez Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw.
Przed przystapieniem do wymiany stolarki okiennej, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania szczeg6towych pomiaréw z natury, sprawdzenia wymiaréw istniejacych okien.

Starostwoe Powiatowe
s Bligorajn

—

Jednostka
projektowa

biuro projektowe
"ARPOT"
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Parafia pr t p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
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ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
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TEMAT

REMONT ELEWACIJI | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWI PRAWOStAWNEJ
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Remont elewacji i dachu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej cerkwi prawostawnej p.w. Swietej Tréjcy
w Tarnogrodzie
23-420 Tarnogrod, Tarnogrod ul. Cerkiewna 1, dz. nrew.: 1284/1, ark. nr: 17,
obreb. 0001 Tarnograd, jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogrod miasto

D. BRANZA ELEKTRYCZNA
Starostwo Powilatowe
1. OCHRONA ODGROMOWA w Bilgoraju

1.1 Ochrona odgromowa

Zgodnie z PN-86 E-05003/1 oraz PN-IEC 61024-1 budynek wymaga ochrony odgromowe;j.
Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa:

- Zwody poziome niskie — drut CU. ¢ 10mm.

- Zwody odprowadzajgce — drut CU. ¢ 10mm

- Uziom otokowy — ukfadany na gtebokosci 0,6m (bednarka Cu 25x4 + szpilki uziomowe 9m).
Rezystancja uziomu nie wigksza niz 10Q ze wzgledu na zastosowang ochrone przepigciowa.
Nalezy wykona¢ pomiary instalacji i w przypadku nie spetnienia norm PN-86 E-05003/1 oraz
PN-IEC 61024-1 uzupetni¢ uziom przez dodatkowe szpilki uziomowe ¢ 16mm o dtugosci min.
3m.

- Zaciski probiercze (ztgcza kontrolne krzyzowe) montowa¢ w skrzynkach kontrolnych na po-
ziomie gruntu.

Szczegoty na rysunku.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Kowal

biuro projektowe ,ARPOT" K. Grosiak, K. Potocki Spoétka Jawna 3N
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92, www.arpot.pl T




OZNACZENIA

ProjektowdR4 instaleioduréhowd at owe
w Bilgoraju

UWAGI DO INSTALACJI ODGROMOWE]J

Zgodnie z normg PN-86/E-05003/1 "Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. Wymagania ogélne", oraz PN-IEC 61024-1
"Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdéine"
nalezy wykonac instalacje odgromowg:

1) Uziemienie - uziom otokowy uktadany na gtebokosci min. 0,6m i
odlegtosci 1m od fundamentu (bednarka FeZn 25x4 + szpilki
uziomowe).

Rezystancja uziomu nie wigksza niz 10Q ze wzgledu na ochrone
odgromowa.

Rowy, w ktorych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w
bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla
lub gruzu.

2) Z- ztacza kontrolne krzyzowe 4xM8x25 Rezystancja uziemienia

R<10() ze wzgledu na ochrone przeciwprzepieciowa.

3) Zwody poziome - CU 10

UWAGI:

1. Wszystkie konstrukcje metalowe dachu potaczy¢ trwale
elektrycznie.

2. Do uziemieni przytgczy¢ zaciski PE i GSU przy rozdzielnicach za
posrednictwem zfgcz kontrolnych.

=

)
J

Jednostka o .
\ = ARPOT s
5 bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
1 1 ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
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Inwestor

Parafia prawostawna p.w. Swietej Tr6jcy w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja | ul- Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogréd;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto
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TEMAT
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REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
 — 1 O —i STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOStAWNEJ

|

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.
ELEWACJA POtUDNIOWA

Tresé rysunku

ELEWACIA POLUDNIOWA .
INSTALACJA ODGROMOWA
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OZNACZENIA

Projektowana instalcja odgromowa

Starosiwo Powiatowe |

UWAGI DO INSTALACH:QRGROMOWE)

Zgodnie z normga PN-86/E-05003/1 "Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne", oraz PN-IEC 61024-1
"Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine"
nalezy wykonac instalacje odgromowsa:

1) Uziemienie - uziom otokowy ukfadany na gtebokosci min. 0,6m i
odlegtosci 1m od fundamentu (bednarka FeZn 25x4 + szpilki
uziomowe).

Rezystancja uziomu nie wigksza niz 10Q ze wzgledu na ochrong
odgromowsa.

Rowy, w ktorych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w
bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla
lub gruzu.

2) Z- ztgcza kontrolne krzyzowe 4xM8x25 Rezystancja uziemienia
R<10Q) ze wzgledu na ochrone przeciwprzepigciowg.

3) Zwody poziome - CU 10

UWAGI:

1. Wszystkie konstrukcje metalowe dachu potaczy¢ trwale
elektrycznie.

2. Do uziemieni przytgczy¢ zaciski PE i GSU przy rozdzielnicach za
posrednictwem ztgcz kontrolnych.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

Nr zlecenia Stadium Brania

10/2020 PB Architektura

ZESPOL PROJEKTOWY
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ELEWACJA WSCHODNIA

Nr zlecenia

Stadium Branza

10/2020

PB Architektura

ZESPOL PROJEKTOWY

Wyszczegolnienie

Imie, Nazwisko Nr uprawniert Podpis

Projektant
branta: architektura

mgr inz. arch. Urszula Grosiak | 176/LBOKK/2016

Sprawdzajacy

branta: architektura

megr inz. arch. Agnieszka

Asystentka
projektanta:

)
Potocka-Mako$ BRI 2085 \Tﬂ In
7

mgrinz. arch Marta Bielak - ﬁu”/da/«i

Data
opracowania

02/2020 || *» 1:100 ||*™] 1-3

o

A id



/

[

D IO

)
J,
)
J,

B
J,

>3

1" //;//f// ///'/J i o

11 o T
Gorelryis ////

7

—

OZNACZENIA

t/,// / A Znaczne ubytki tynku

Starostwo Powiatowe
w Bilgoraju

N =1 - 5 § G
ARPOT
bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 X sekretariat@arpot.pl @ www.arpot.pl
Inwestor

Parafia prawostawna p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie
ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja
inwestycji

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod
dz. nr: 1284/1; ark. 17; obreb: 0001 Tarnogrod;
jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd miasto

ELEWACJA POtNOCNA

TEMAT

REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ CERKWII PRAWOStAWNE)

P.W. SWIETEJ TROJCY W TARNOGRODZIE.

Tres¢ ki
rescsiT | INWENTARYZACIA.
ELEWACIA POtNOCNA
Nr zlecenia Stadium Branza
10/2020 PB Architektura
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant | . i0; arch. Urszula Grosiak | 176/LB0KK/2016 Cx&—
branta: architektura
Sprawdzajacy| mer inz. arch. Agnieszka i
branta: architektura| Potocka-Mako$ MPOIA/021/2016 ﬂ/‘.
Asystentka - < T )
projektanta: megr inz. arch Marta Bielak - 4&%
Data

opracowania

02/2020 || *% 1:100 || -4




