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INFORMACJA O OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANY 5BIQZ% v,

Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami zobowiazuje kierownika budowy
przed przystgpieniem do prac budowlanych sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
i produkcji przemystowej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robé6t budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza,

9) wymagajgcych uzycia materiatébw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw Ilub pracochtonnos$é
planowanych robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

1. Dane ogolne

Projektowana jest Remont elewacji i dachu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej cerkwi
prawostawnej p.w. Swietej Tréjcy w Tarnogrodzie

Kolejnos¢ wykonywania robét obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty budowlano-
montazowe, roboty wykornczeniowe oraz wszelkie inne roboty przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych na placu budowy.

2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji stanowi zagospodarowany teren przycerkiewny. Dziatka zabudowana
budynkiem kultu religijnego — cerkwig. Teren dziatki czesciowo utwardzony kostkg kamienng.

3. Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania

3.1. Zakres inwestycji obejmuje:

— remont elewacji zewnetrznej,

— wymiana stolarka okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
— remont dachu.

3.2. Zakres robét obejmuje:

— prace elewacyjne,

— demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

— montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

— demontaz istniejgcego pokrycia dach,

— wymiane podokiennikow okiennych i obrébek blacharskich cokotdw,

— prace przy orynnowaniu,

— remont dachu,

— oczyszczenie istniejgcego pokrycia dachu z blachy miedzianej (z mchéw i porostéw),
— wymiane elementéw zwienczajgcych koputy.

(R
P



-~ wymianeg obudowy szafki elektryczne;j,

— wymiana kratek PCV, Starostwo Powiatowe
— ogdlne uporzadkowanie terenu budowy, w Bilgoraju

— prace wykorniczeniowe wewnatrz budynku.

3.3. Kolejnos$¢é wykonywania robot:

— skucie odparzonego i uszkodzonego tynku, z zachowaniem istniejacych  detali
architektonicznych,

— uzupetnienie tynkéw pfaskich, gzymséw, obramowan, cokotdw,

— hydrofobizacje czesci powierzchni $cian,

— demontaz istniejgcego orynnowania,

— demontaz istniejgcego pokrycia dachu,

— demontaz elementéw zwienczajgcych koputy,

— ocieplenie dachu,

— oczyszczenie istniejgcego pokrycia dachu z blachy miedzianej (z mchéw i porostéw).

— pokrycie dachu blachg miedziang,

— montaz orynnowania i obrébek blacharskich z blachy miedziane;j,

— montaz nowych elementéw zwiericzajgcych koputy,

— montaz instalacji odgromowej,

— demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;j

— montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowe;j,

— malowanie elewaciji,

— wymiana obudowy szafki elektrycznej,

— wymiana kratek wentylacyjnych,

— 0golne uporzadkowanie terenu po poprzednich pracach.

— prace wykonczeniowe wewnatrz budynku zwigzane z wymiang stolarki.

. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy istniejgcym obiektem budowlanym jest cerkiew.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

— Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne.

— Drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych.

— Strefy skladowania materiatow i wyrobow.

— Instalacje rozdziatu energii elektrycznej.

— Maszyny i urzgdzenia budowlane.

— Istniejgce jezdnie ulic po ktérych odbywa sie ruch pojazdéw.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

6.1. Roboty demontazowe:

— przebieg instalacji podziemnych: instalacje podziemne technologiczne,

— upadek z wysokos$ci w szczegélnosci z wysokosci powyzej 5,0 m,

— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

— upadki elementéw rusztowan podczas montazu lub demontazu,

— przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy.

6.2. Roboty budowlano-montazowe:

— upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m,

— wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu,

— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

— prace pomiarowo-rozruchowe instalacji elektrycznych i sieci kablowych nN,

— upadki elementéw rusztowan podczas montazu lub demontazu,

— przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy.
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6.3. Roboty wykoriczeniowe: w B8 .
. . v s y s 5 vv % 17
— upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (ru?zlt&gﬁarﬁl%vwewnetrzne
i zewnetrzne, obrébki blacharskie),
— uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne),
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

6.4. Praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

— porazenie pragdem elektrycznym, brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem,

— pochwycenie koriczyn przez naped urzadzen, brak petnej ostony napedu,

— roboty w strefie pracy dzwigu.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne

urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie

budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.5. Inne zagrozenia:

— zastabniecie w czasie robét,

— upadek przedmiotéw z wysokosci,

— oparzenia termiczne,

— praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,
— niewtadciwe o$wietlenie stanowisk pracy,

— potkniecia, poslizgniecia, upadki,

— sytuacje awaryjne np. pozar, wyciek paliwa, itp.

. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

— przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét,

— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych wystgpic
zagrozeniach, sposobie przeciwdziatania im i sposobu postepowania w przypadku ich
wystgpienia,

— umiesci€ instrukcje BHP w widocznym miejscu,

— spawacze i zgrzewacze biorgcy udziat przy budowie obiektu muszg posiadaé¢ odpowiednio
uprawnienia spawalnicze i energetyczne do wykonywania instalacji gazu ptynnego,

— kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia nadzoru w zakresie wykonywania
prac budowlanych,

— obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie uprawnien, spisanie protokotu przejecia
placu budowy, nadzorowania budowy i spisanie protokotu z zakoriczenia robot,

— W czasie wykonywania prac budowlanych i montazowych powinien byé petniony nadzér
czuwajacy nad przestrzeganiem warunkéw BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych

— Wykonanie planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy.

— Wydzielenie drég komunikacyjnych.

— Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.

— Doprowadzenie mediéw zgodnie z zagospodarowaniem placu budowy.
— Zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen sanitarnych i socjalnych.

— Szkolenie BHP i p.poz.
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— Zabezpieczenie w sprzet BHP i p.poz. w Billgorain

— Wykonywanie rob6t budowlanych na wysoko$ciach ponad 5,0 m przy pogodzie
bezwietrznej, co najwyzej przy stabym wietrze.

— Sprawdzenie stanu rusztowan codziennie.

- Wykonywanie montazu przy zabezpieczeniu pasami oraz przy asekuracji drugiego
pracownika.

— Udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczgcych: wykonywania
prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi
dla zdrowia i szkodliwymi, udzielania pierwszej pomocy.

— Bezwzgledny zakaz pracy po spozyciu alkoholu.

— Wykonywanie pokrycia dachu przy uzyciu taw kominiarskich oraz przy zabezpieczeniu
pasami zabezpieczajgcymi.

— Umieszczenie w widocznym miejscu numeréw telefonu do strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

— Wykonanie barierek ochronnych na rusztowaniu z desek kraweznikowych o szeroko$ci
15 cm, barierek na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy deskg
kraweznikowg a barierka.

— Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinni wykonywac pracownicy
posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne.

— Przy wykopach gtebszych niz 1m nalezy zastosowa¢ odpowiednie nachylenie
i zabezpieczenie skarp oraz wejscia/wyjscia z wykopdw.

— Wprowadzi¢ bezwzgledny =zakaz pracy po spozyciu alkoholu i innych $rodkéw
odurzajacych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi é}r\,qqkamj‘
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