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PRZEDMIAR ROBOT

Kosztorys OFERTOWY czesciowy | etap 2023

Remont dachu centralnego srodkowego oraz wschodniego wraz z wymiang
stolarki drzwiowej zewnetrznej cerkwi prawostawnej p.w. Swietej Tréjcy w
Tarnogrodzie

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogroéd, dz. nr 1284/1 ark. 17

Roboty remontowe ogoélnobudowlane

Parafia Prawostawna p.w. swietej Tréjcy w Tarnogrodzie

ul. Cerkiewna 1, 23-420 Tarnogrod

biuro projektowe "ARPOT", K.Grosiak, K.Potocki, spétka jawna,

ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj



1 Remont dachu srodkowego, niskiego potudniowego i
pétnocnego wraz z wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej cerkwi
prawostawnej p.w.bem

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé¢ |Kro
tno
$¢

Kosztorys Kosztorys OFERTOWY czesciowy | etap 2023
1 Rozdziat Elewacja potudniowa
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |DC 9 0707-01 |Przygotowanie podtoza elewacji poprzez frezowanie catej powierzchni z farby
(bez sztukaterii)
Obliczenie:
7,00-2,88 4,12
RAZEM: 4,12\m2 4
1.1.2 |DC 9 0519-01 \Usuniecie z muru odparzonego i uszkodzonego tynku
Obliczenie:
4,80*2*0,30 2,88
RAZEM: 2,88/m2 3
1.2 Element Roboty montazowe
1.2.1 |DC 9 0601-01 |Dezynfekcja scian ptaskich elewaciji i glifow okiennych preparatem do
usuwania mchoéw i porostow m2 4
1.2.2 |DC 9 0520-01 |Wykonanie tynku podkladowego obrzutka $cian ptaskich po skuciach tynkdw |m2 4
1.2.3 |DC 9/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm - pierwsza warstwa m2 4
1.2.4 |DC 9/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm - druga warstwa m2 4
1.25 |DC90601-01 |Wzmocnienie powierzchni elewacji pod wyprawe tynkarskg m2 7
1.2.6 |DC 9/522/1 Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubosé
warstwy gtadzi 1 mm m2 7
1.2.7 |DC 9/522/2 Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubosé
warstwy gtadzi 1 mm - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli do
tacznie 3mm m2 7] 2,0
1.2.8 |DC 9 0602-01 |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem np. KEIM Spezial Fixativ m2 7
1.2.9 |DC 9 0602-03 [Malowanie elewacji farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne np. farbg
Soldalit Keim Exclusive m2 7
1.2.10 |DC 9 0601-02 |Hydrofobizacja powierzchni nad obrébkami blacharskimi m2 7
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2 Rozdziat Elewacja pétnocna
2.1 Element Roboty rozbiérkowe
211 |DC90707-01 |Przygotowanie podioza elewacji poprzez frezowanie catej powierzchni z farby

(bez sztukaterii)

Obliczenie:
7,00-2,88 4,12
RAZEM: 4,12\m2 4
2.1.2 |DC 9 0519-01 \Usuniecie z muru odparzonego i uszkodzonego tynku
Obliczenie:
4,80*2*0,30 2,88
RAZEM: 2,88/m2 3

2.2 Element Roboty montazowe
2.21 |DC90601-01 |Dezynfekcja scian ptaskich elewac;ji i glifow okiennych preparatem do

usuwania mchoéw i porostow m2 4
2.2.2 |DC90520-01 |Wykonanie tynku podktadowego obrzutka $cian ptaskich po skuciach tynkow |m2 4
2.2.3 |DC 9/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm - pierwsza warstwa m2 4
2.2.4 |DC 9/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm - druga warstwa m2 4
2.2.5 |DC90601-01 |Wzmocnienie powierzchni elewacji pod wyprawe tynkarska m2 7
2.2.6 |DC 9/522/1 Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubosé

warstwy gtadzi 1 mm m2 7
2.2.7 |DC 9/522/2 Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubosé

warstwy gtadzi 1 mm - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli do

tacznie 3mm m2 7 2,0
2.2.8 |DC90602-01 |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem np. KEIM Spezial Fixativ m2 7
2.29 |DC90602-03 |Malowanie elewacji farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne np. farbg

Soldalit Keim Exclusive m2 7
2.2.10 |DC 9 0601-02 |Hydrofobizacja powierzchni nad obrébkami blacharskimi m2 7
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3 Rozdziat Stolarka drzwiowa zewnetrzna
3.1 Element Roboty montazowe
3.1.1 |DC 9 0602-03 |Malowanie gliféw wewnetrznych po wymianie drzwi
Obliczenie:
10%(0,75+2,10*2)*0,40+2*(0,65+1,35*2)*0,30+(0,70
+2%1,70)*0,25+2%(0,70+1,30*2)*0,30+(1,55+4,20*2)*
0,40*3+(0,95+2*2,35)*0,30 38,45
RAZEM: 38,45/m2 38
3.1.2 |KNNR 3/702/6 \Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych
Obliczenie:
6,20*3+2,20 20,80
RAZEM: 20,80|m2 21
3.1.3 |KNRW Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na
401/708/2 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
Obliczenie:
\(3,50*6+3,10*3+2,25*2+1 ,00)*2 71,60
RAZEM: 71,60/m 72
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4 Rozdziat Dach srodkowy wysoki, niski wschodni i niskie boczne
wschodnie - péincny i potudniowy
4.1 Element Roboty rozbiérkowe, montazowe z ociepleniem
4.1.1 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej nie nadajacej sie do uzytku
Obliczenie:
136 136,00
RAZEM: 136,00|m2 136
4.1.2 |KNR 401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Obliczenie:
8,3*4+4,2*2 41,60
RAZEM: 41,60|m 42
4.1.3 |KNR 401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Obliczenie:
3*4+1,5*2 15,00
RAZEM: 15,00|m 15
414 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy,
gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
\(8,3*4+4,2*2+3,5*2+3*2)*O,25 13,65
RAZEM: 13,65\m2 14
415 |KNR 1901/405/5\Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew
Obliczenie:
4,8*2*5+3,8*4+3%4+2,5*4+1,5*4+3*4 103,20
RAZEM: 103,20|m 103
4.1.6 |KNR 1901/416/9 \Wymiana ofacenia dachu przy odstepie tat ponad 24 mm m2 136
4.1.7 |KNR K 5/102/2 |Wykonanie deskowania potaci dachu z ptyt osb3 gr. 22mm m2 136
4.1.8 |KNR 202/9905/1 |STWIOR: PB
Analogia: Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych Krokie, faty,
deskowanie, preparatem nieszkodliwym dla blachy miedzianej do NRO
metodg natrysku zgodnie z technologia producenta - - petny obwdéd kazdego
elementu drewnianego (w przedmiarze powierzchnia rzutu) m2 136
41.9 |KNRK5/103/5 |STWIOR: SST-014
Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej i wiatrowych - deska 3,2cm
Obliczenie:
55+4,8*2 64,60
RAZEM: 64,60/m 65
4.1.10 |[KNR K 5/102/1 |STWIOR: SST-013
Mocowanie folii wstepnego krycia m2 136
4.1.11 |KNR 1901/580/2 |Krycie dachu blachg miedziang na rgbek podwojny
Obliczenie:
Przedmiar 0,50%(8+1)*4,8*4+4,6*2*4,90 131,48
Rezerwa 5 5,00
RAZEM: 136,48/ m2 136
4.1.12 [KNR 1901/581/1 \Krycie wiez i koput niskich blachg miedziang typu tuska
Obliczenie:
\1,30*3,14*0,50*0,50+4*3,14*0,80*0,80 9,06
RAZEM: 9,06|m2 9
4.1.13 |KNR 1901/584/1 \Wykonanie i montaz obrobek dachowych o szer. do 25 cm z blachy miedziane;j
Obliczenie:
\(8,30*4+4,08*4)*0,25 12,38
RAZEM: 12,38/m2 12
4.1.14 |NNRNKB Rynny dachowe z blachy z miedzi pétokragte o $r. 15 cm
202/530/4
Obliczenie:
42 42,00
RAZEM: 42,00|m 42
4.1.15 [NNRNKB Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 12 cm
202/531/3
Obliczenie:
15 15,00
RAZEM: 15,00|m 15
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4.1.16 |Kalkulacja Usunigcie z utylizacjg wszystkich zanieczyszczen zalegajgcych na powierzchni
indywidualna stropu obiektu m2 136
4.1.17 |KNR 202/613/3 |lzolacja z wetny mineralnej gr. 20cm wraz z paroizolacja 0,2 mm
Obliczenie:
136 136,00
RAZEM: 136,00|m2 136
4.2 Element Pomiary powykonawcze
4.2.1 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary uziemien szt 2
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5 Rozdziat Rusztowanie
5.1 Element Rusztaowania
5.1.1 |Kalkulacja Rusztowania - komplet
indywidualna kpl. 1
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6 Rozdziat Utylizacja materiatéw
6.1 Element Prace porzadkowe
6.1.1 |Kalkulacja Zatadowanie, wywoz i prawna utylizacja wszystkich materiatow z rozbiérek
indywidualna kpl. 1
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