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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000 Roboty budowlane – 

wymagania ogólne 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót (SST) opracowanymi dla różnych rodzajów robót. 
 

1.4. Podstawowe określenia 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

◦ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

◦ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, 

◦ obiekt małej architektury. 

• Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejść dla pieszych, sieci  uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części  
budowlane  urządzeń  technicznych (kotłów,  pieców  przemysłowych,  
elektrowni   wiatrowych   i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 



 

obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

• Przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym. 

• Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

• Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz   z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

• Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 

• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 



 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania  w  jego 
imieniu   w  sprawach  realizacji  kontraktu,   ponosząca   ustawową 
odpowiedzialność  za prowadzoną budowę. 

• Rejestrze   obmiarów    -   należy   przez    to    rozumieć akceptowaną    
przez    Inspektora    nadzoru    książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane, jak również różne tworzywa  i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały  określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez  to  rozumieć ustalenia podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 



 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  
obliczenia  i  dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do  umowy, 
a   wymagania   wyszczególnione   w  choćby  jednym  z   nich   są   obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  
wielkości  liczbowe  wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane  roboty nie  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 



 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  
odpowiednimi  przepisami,   na terenie baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie   urządzenia   
zabezpieczające,   socjalne   oraz   sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 



 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji   państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 
2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  
różnych  rodzajów  materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 



 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie   i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających   
dopuszczenie   sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 



 

5. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte    na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod 



 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki   do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  
badań  jak  najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
 



 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika   i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 



 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne   wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone   w formie uzgodnionej   w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 
następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– operaty geodezyjne, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 



 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru   i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 



 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 
4) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 
z jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 



 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

 
 
10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 
r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 1 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• demontaż drzwi wewnętrznych oraz wykucie ościeżnic, 

• demontaż instalacji elektrycznej – przewodów, gniazd, łączników i opraw 
oświetleniowych, 

• skucie tynków wraz z okładzinami, 

• rozebranie podłoża z betonu wraz z rozebraniem posadzki z terakoty, 

• rozebranie podłóg drewnianych, 

• demontaż parapetów, 

• demontaż kotłów wraz z osprzętem, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 



2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 
45000000). 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 

– narzędzia ręczne, 

– inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót rozbiórkowych – w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt powinien być 
dostosowany do warunków robót. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii (materiału), jego objętości i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urobku (materiału). 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 
45000000). 
 

5.1. Przebieg robót rozbiórkowych 

– stolarka drzwiowa – należy zdemontować skrzydła drzwiowe a następnie wykuć 
ościeżnice ręcznie przy pomocy przecinaków i młotków lub mechanicznie przy 
pomocy młotów pneumatycznych, 

– otwory w ścianach – poszerzenia otworu należy poprzedzić podstemplowaniem 
spoczywającego na niej stropu; wykonać wykucie na nadproże z jednej strony 
ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; przestrzeń nad 
górną płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem, następnie wykonać 
wykucie na nadproże od drugiej strony ściany; osadzić belkę nadproża na 
poduszkach betonowych; przestrzeń nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić 
dokładnie betonem; po związaniu betonu można przystąpić do wyburzania 
ściany w projektowanym otworze, 

– ściany, tynki i okładziny – demontaż należy przeprowadzić ręcznie przy pomocy 
przecinaków i młotków lub mechanicznie przy pomocy młotów 
pneumatycznych, 

– podłoga drewniana – demontaż należy przeprowadzić mechanicznie przy 
pomocy pił ręcznych lub mechanicznych, 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 



7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
 
10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 2 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
      Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie 
               Gładzie gipsowe 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu: 

– wykonanie tynków cementowo–wapiennych, 

– wyrównanie gładzią gipsową istniejących tynków, 

– wyrównanie nierówności ścian cienkowarstwową gładzią gipsową na 
wszystkich ścianach murowanych i sufitach, 

– wyrównanie tynków na istniejących ścianach → gładzie gipsowe – po 
oczyszczeniu tynków ze starej farby i cząstek słabo związanych, zagruntować 
bezrozpuszczalnikowym środkiem głęboko gruntującym, precyzyjnie wyrównać 
cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepności o minimalnej 
grubości nakładania 2 mm, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 



2.2. Zaprawa tynkarska 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 
godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo–wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Do zapraw cementowo–wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 
 

2.3. Gładzie gipsowe 

Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną 
warstwę wykończeniową. Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa 
w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością 
do podłoża. Gładzi gipsowej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i 
z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gładzią gipsową jest idealnym 
podłożem do malowania lub tapetowania. 
 

2.4. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 

Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi 
gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa 
szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach 
mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo–
wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy 
czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 
Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki 
anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej 
generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni 
o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. 
 
Parametry techniczne masy szpachlowej: 

– przyczepność: min. 0,50 MPa 

– gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 

– max. grubość jednej warstwy: 2 mm 
 

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, 
gładzie, tynki, posadzki 

 
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania 
i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, 
w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych 
i gipsowo–kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo–wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed 
wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 



Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa 
do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna 
wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody 
z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się 
do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
 
Parametry techniczne emulsji: 

– użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

– gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 
 

2.6. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.7. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
3. Sprzęt 

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu 
tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników 
na wodę. 
Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, 
rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, 
pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie 
z normą BN-88/6731- 08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 



przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić 
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków I urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się 
samochodem dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie 
zamkniętych workach, chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać 
i wyrobić w pierwszej kolejności. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi, 

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

5.2. Wykonanie wykładziny 
 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoże pod wykładziny musi odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie 
budowlanym. Podłoża z wylewki samopoziomującej. W podkładzie należy wykonać, 
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów podane 
są w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 
materiałem wskazanym w projekcie. 
 
 
 
 



5.2.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Kompozycje klejące określone są w 
projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się 
na podłoże zgodnie z instrukcją producenta. Do spoinowania płytek można przystąpić 
nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
 

5.4. Wykonanie wykładzin i okładzin 
 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża powinny być suche, nośne, czyste i stabilne bez 
raków, pęknięć i ubytków. Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5.4.2. Wykonanie wykładzin i okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Rodzaj 
kompozycji określony jest w projekcie. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna umożliwiać ułożenie płytek w ciągu „czasu otwartego” Spoinowanie 
płytek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5.5. Przygotowanie podłoża pod gładzie 

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu 
z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu 
preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 
Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach 
wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry 
w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 
2 mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. 
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni 
drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania 
nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 
 
 



6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin, 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 
oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości 
i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając 
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-
metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać 
z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 
„Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inżyniera. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania 
te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 
„Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inżyniera. 
 



6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 
i dylatacji, 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, 
a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowość wykonania gładzi. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę 
i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 
z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i 
poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany 
w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia 
kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
 
 



Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania 
 

– cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną 
z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest 
zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty 
i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą 
do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie 
z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2. 
Powierzchnię gładzi gipsowych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Z powierzchni tych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
lub wg stanu faktycznego. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi 
zawartymi w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 



W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoża 
i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia 
do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute I wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

– protokoły odbioru podłoże, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, 



W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne I prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, 
wykonać je ponownie I powtórnie zgłosić do odbioru, 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin 
z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniu, 

– poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami 
itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 



– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin 
i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót wykładzinowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
wykładzinowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
wykładzinowe I okładzinowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przygotowanie gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– wykonanie prac okładzinowych i wykładzinowych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 



– oczyszczenie miejsca pracy, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni gładzi gipsowych według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4m. 

– przygotowanie podłoża, 

– zaszpachlowanie połączeń i styków ze ścianami i stropami, 

– wykonanie gładzi, 

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego, 
 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
 

1) PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości 
i znakowanie. 

2) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

3) PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E> 10%. Grupa B III. 

4) PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E<3% Grupa B I. 

5) PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a 

6) PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b 

7) PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 
wodnej E<3%, Grupa A I. 

8) PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a, Cz. 1. 

9) PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%, Grupa A II a, Cz. 2. 

10) PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b, Cz 1. 

11) PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%, Grupa AII b, Cz. 2. 



12) PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa A III. 

13) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

14) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 

15) PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 

16) PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

17) PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i siły łamiącej. 

18) PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

19) PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

20) PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

21) PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 

22) PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
szok termiczny. 

23) PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 
rozszerzalności wodnej. 

24) PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

25) PN-EN ISO 10545-12:3999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie 
mrozoodporności. 

26) PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
chemicznej. 

27) PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
na plamienie. 

28) PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania 
ołowiu i kadmu. 

29) PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic 
barw. 

30) PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni 
wg skali Mohsa. 

31) PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
32) PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego 

dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
33) PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
34) PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie 

odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
35) PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 

odporności na ścieranie. 
36) PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 



37) PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie 
skurczu. 

38) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej. 

39) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

40) PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 

41) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

42) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

43) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
44) PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
45) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy 
46) PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
47) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, 
wydanie Arkady -1990 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

– Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki" wyd. ITB-2003 r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 3 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

      Kod CPV: 4544210-8 Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie malowania ścian i sufitów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejska, albo 



– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany", 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

– farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

– emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane 

– styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

– farby na spoiwach: 

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

– żywicznych rozcieńczalniach wodą, 

– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub 
suchych 

– mieszanek do zarobienia woda, 

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 
woda, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

– lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81802:2002, 

– lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni olejne i 
ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

– środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 

 
Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
bądź PN. 
 
Woda 

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 



3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania, 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 
i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, 
w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie 
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport". 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 
do malowania 

Lp Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalniach 
woda 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
woda lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 



Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, łączniki itp.), 

– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

– wykonaniu tzw. białego montażu, 

– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin 
z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.1. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone 
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być 
naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, która wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

5.2.2. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednia zaprawa i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.2.3. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak 

tynki zwykle. 
 



5.3.4. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być 
niezmurszałe o wilgotności nie większej ni 12%, bez zepsutych lub 
wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby 
i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna. 

 
5.3.5. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez 

plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki 
płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata 
techniczna. 

 
5.3.6. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie 

większa ni 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam 
tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone 

ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 
odtłuszczone. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.2. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej ni 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednia wentylacje. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
 

5.3.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która 
powinna zawierać: 



– informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy 
go stosować, 

– sposób przygotowania farby do malowania, 

– sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), 

– krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

– czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

– zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

– zalecenia w zakresie bhp. 
 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje (klasa 1 odporności na 
szorowanie na mokro), 
b) satynowe, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 
i dokumentacja projektowa, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez 
grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach: 

– dla podłoża betonowego nie wcześniej ni po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania, 

– dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
 
Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

– murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem 
budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, 



wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 

– podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 

– tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

– podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 

– płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych wilgotność, wygląd 
i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków 
oraz zabezpieczenie wkrętów, 

– elementów metalowych - czystość powierzchni. 
 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi 
w normie PN-70/B-10100. 
 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, 
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda 
suszarkowo-wagową. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.1.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w pkt. 2. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych 
w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 



• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wytracenia, 
• zapach gnilny, 
 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wytracenia, 
• zapach gnilny, 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, 
w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

– sprawdzenie odporności na wycieranie, 

– sprawdzenie przyczepności powłoki, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
 
 
 



Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -- przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym 
do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno–włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
siatki naciec prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych metoda opisana w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
woda za pomocą miękkiego pędzla; powlokę należy uznać za odporna na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 

Powierzchnię robót malarskich oblicz się w metrach kwadratowych. 
 
Wielkości obmiarowe robót malarskich określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 



c. wyglądu zewnętrznego 
 - równomierność rozłożenia farby 
 - jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
 - brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
d sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e. sprawdzenie odporności powłok na wycieranie 
f. sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g. sprawdzenie odporności na uderzenie 
h. sprawdzenie grubości powłok 
i. sprawdzenie elastyczności powłok 
j. sprawdzenie trwałości powłok 
k. sprawdzenie przyczepności powłok 
l. sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m. sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
n. sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o. sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 
9. 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty malarskie uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 
grzejników, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 



– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz 
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 

– likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
 

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
3) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
4) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
6) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe a wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
7) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
8) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
9) PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
10) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz. 
11) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
12) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
13) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
14) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
cześć 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne 
i wewnętrzne. Warszawa 2003 r, 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 4 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

      Kod CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek cementowych samopoziomujących oraz 
kładzenie podłóg. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Zaprawa samopoziomująca 

Zastosowana zaprawa jest samopoziomującą, cementową masą szpachlową, 
przeznaczoną do ręcznego wyrównywania i korygowania powierzchni istniejącego 
podłoża pod wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, parkiet, panele podłogowe, 
terakotę, kamień, naturalny marmur. Znajduje zastosowanie w pracach remontowych, 
modernizacyjnych oraz przy nowych realizacjach. Zalecany jest 
w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba: wypoziomowania istniejącego podłoża, 
niewielkiego podniesienia poziomu podkładu w całym pomieszczeniu, zrównania 
poziomu na styku dwóch różnych posadzek, a także gdy nierówności podłoża 
uniemożliwiają użycie odpowiedniej grubości zaprawy klejącej. Podłoże może 



stanowić beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy. Może być używany tylko 
wewnątrz budynków. Grubość jednej warstwy wylewki powinna wynosić 2÷10 mm Jest 
gotową suchą mieszanką specjalnych cementów, wypełniaczy mineralnych 
i modyfikatorów. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze (doskonała 
rozlewność i zdolność do samopoziomowania) sprawiają, że jest produktem bardzo 
wygodnym w użyciu. W przypadku cienkich warstw (o grubości zbliżonej do 2 mm) 
spełnia rolę masy szpachlowej. Jego stosowanie daje możliwość przygotowania 
bardzo równego podłoża, charakteryzującego się wysokimi parametrami techniczno 
eksploatacyjnymi, a także ułatwia wykonanie i podnosi standard finalnego etapu 
wykończeniowych prac podłogowych. Optymalnie dobrany czas wiązania i szybki 
przyrost parametrów wytrzymałościowych przyspieszają możliwość wejścia na 
wykonany podkład i wykonywania innych prac. 
 

2.3. Wykładzina winylowa LVT 

Wykładzina winylowa LVT spełniająca następujące parametry użytkowe: 
• Klasa użytkowa wg EN ISO 10874: 34 
• Grubość całkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm 
• Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm 
• Zabezpieczenie fabryczne powłoką ochronną 
• Grupa ścieralności EN 651: T 
• Redukcja dźwięków: 19 dB 
• Antypoślizgowa wg DIN 51130: R10 wg EN 13893: ≥0.3 
• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) ≤ 0.10 mm 
• Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: antystatyczna 
• Redukcja dźwięków wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB 
• Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: Brak uszkodzeń 
• Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: Brak uszkodzeń 

 
Kolory zastosowanej wykładziny zgodny z zaleceniami projektanta oraz do ustalenia 
ze Zleceniodawcą. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem 
materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. 
Użyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, 
które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, 
materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne. 
Wykonawca przed ułożeniem materiałów uzgodni z zamawiającym wzór 
i kolorystykę. 
 

2.4. Listwy przypodłogowe z tworzywa 

Listwy przypodłogowe, klejone z tworzywa odpornego na uderzenia (np. duropolimer) 
o wysokości 100mm. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

– agregat mieszająco–pompujący lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, 
walec siatkowy lub szczotka z długim twardym włosiem, repery wysokościowe, 



– sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, naczynia 
i mieszadło wolnoobrotowe, sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, nożyczki, 
rakla gumowa, gąbka, 

– narzędzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zębatych, 
poziomnic, łat tynkarskich, maszynek do cięcia płytek ceramicznych, pilników, 
wycinarek otworów, noże do cięcia wykładziny podłogowej, liniały, 

 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych 
rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz 
nie stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji 
obiektu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Gotowe zaprawy należy przewozić 
i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5 
 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 
wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa 
powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z 
dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem 
BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 

5.1. Posadzka cementowa samopoziomująca 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje 
potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą. 



Przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach 
miejsca przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na 
warstwę wygładzającą. Z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno 
mieć charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy 
zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując 
jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego materiału. 
 

5.1.2. Przygotowanie masy 

Masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia 
z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,25÷4,5 l wody na opakowanie 25 kg) 
i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę należy wykonać 
mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia 
po upływie około 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną masę należy 
wykorzystać w ciągu 20 minut. Zastosowanie niewłaściwej ilości wody do 
przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych 
podkładu. 
 

5.1.3. Sposób użycia 

Prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu 
i zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania. Możemy to zrobić za 
pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych. Mieszankę 
wylewamy ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej 
od wyjścia. Masę wylewamy równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, 
uważając by nie wchodzić na wylaną już powierzchnię. Połączenie kolejnych partii 
wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Jeżeli szerokość 
pomieszczenia przekracza 6,0 m, to powinno się je podzielić zastawką technologiczną. 
Wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy. 
Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób grubość 
warstwy. Masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub wałkiem "kolczakiem". 
Operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię wylewki. 
Wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać. Wylaną powierzchnię należy chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską 
wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian 
temperatury 
w pomieszczeniu oraz ograniczyć jego ogrzewanie. Tak pielęgnowana powierzchnia 
jest bardzo twarda i mało chłonna. Istniejące dylatacje na podłożach należy przenieść 
poprzez nacięcie. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz 
warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Użytkowanie 
wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 10 godzinach. Wykładziny 
ceramiczne i kamienne można przyklejać po upływie około 3 dni, 
a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po około 7 dniach (w zależności od wilgotności 
powietrza i podłoża a także zaleceń producenta). 
 

5.2. Wykładziny podłogowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



Do wykonania posadzek z wykładzin rulonowych można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych 
i instalacyjnych łącznie przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
Uwagi montażowe: 

– w jednym pomieszczeniu używać płytek z jednej serii produkcyjnej, 

– kolor i struktura zgodne z zaleceniami projektanta oraz ustalić 
ze Zleceniodawcą, 

– podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, 
równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane 
zgodnie z przepisami budowlanymi, 

– prace powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż 18°C. 
 
W przypadku nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni występują 
dziury lub inne uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. Dokładność wykonania – 
odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3mm. 
Wilgotność podłoża (CM–%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem 
wszystkie te rodzaje posadzek ktore są rowne, posiadają mocną strukturę, są 
pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka 
musi być szczelna i nie nasiąkliwa. 
Montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około 
+18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność 
to 40–60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. 
Do montażu wykładzin nie stosuje się kleju, lecz specjalistyczny płyn antypoślizgowy, 
natomiast w miejscach szczególnie narażonych (np. Stopnie schodów, progi itp. ) 
wykładzina powinna być klejona do podłoża przy pomocy specjalistycznych klejów 
wskazanych przez producenta wykładziny. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją 
montażu wykładzin znajdującą się na stronie internetowej producenta. 
 

5.2. Wykonanie wykładziny 
 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny musi odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie 
budowlanym. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów podane są w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
 

5.2.2. Warunki przystąpienia do pracy 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 

– zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz 
prac instalacyjnych, wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i 
sufitach, 

– sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki 
okiennej, 

– sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar 
jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 



– w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina nie należy 
wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, 
wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża, 

– wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki: 

– temperatura otoczenia 17 — 25°C 

– temperatura podłoża 15 — 22°C 

– względna wilgotność powietrza max 75%, 

– Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. 
w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę 
należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

– Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach, 

– podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny 
gumowe, 

 
5.2.3. Instalacja wykładzin 

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża 
za pomocą kleju produkcji. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do 
połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty 
fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje 
się pacę typu A3. 
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę po 
podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym. 
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć 
mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich 
warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 
 

5.2.4. Prace wykończeniowe 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 
użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy 
pomocy listwy przypodłogowej. Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do 
wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na obie klejone 
powierzchnie. 
 

5.2.5. Utrzymanie w czystości 

Wykładziny wymagają prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne 
wykończenie powierzchni satysfakcjonujące rezultaty użytkowania podłóg mogą być 
uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących 
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem 
jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze 
dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 
 



Czyszczenie początkowe: 

– po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć 
w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń, 

– zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy 
stosować roztwór naturalnego detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez 
producenta środka myjącego, 

– usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody, 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
 

Kontrola i badania okładzin z płytek 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę 
i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki 
należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 

– sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki 
młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania posadzki z podkładem, 

– sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 
1m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

– Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika 
budowy. 

– Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, 
odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

 
 
 



7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do 
obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m) 
i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady 
obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych 
w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, 
kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w 
SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania 
i odbioru dla danego typu robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych i normach. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich 
normach lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli 
choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy 
uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W 
takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu 
zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją 
do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej: 

– odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionych przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

– nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 

– nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

– wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

 
Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 



– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu 
i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

– z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy 
uszczelniającej. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 
9. 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót ustalana na zasadach 
wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. 
 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego 
wykonania robót, a w szczególności: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 

– przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania 
robót objętych specyfikacją, 

– wykonanie robót okładzinowych zgodnie z zakresem wynikającym 
z dokumentacji projektowej lub poleceń Inspektora Nadzoru, 

– przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 
zleconych przez Inspektora Nadzoru, 

– ochrona i pielęgnacja wykonanych robót do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu 

– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

– wywóz i utylizację odpadów, 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
2) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
3) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
4) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia. 
5) PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
6) PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne 

i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 



7) ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone 
do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 

8) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

9) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10) PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek 
i warunki odbioru. 

11) PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 
wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

12) PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonania. Terminologia. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbiorów robót budowlano–montażowych. 
Budownictwo ogólne. Tom I część 3 i 4 rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich 
producentów lub dostawców, 
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Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu kompletnych drzwi wewnętrznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

– Drzwi – jest to ruchoma część ściany izolującej, umożliwiającej komunikację. 

– Ościeżnica – element nieruchomy, przymocowany do elementu 
konstrukcyjnego, zbudowany z dwóch tzw. stojaków, połączonych w górze 
poziomym nadprożem i w dole poziomym tzw. progiem ukrytym w podłodze, 

– Okucia – w drzwiach występują zawiasy i klamki, zamki, 

– Uszczelki – stosowane na całym obwodzie drzwi, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 
 



2.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Skrzydło drzwiowe 

Drzwi wewnętrzne drewniane, obiektowe. 
Klasa mechaniczna 3. 
 
Ościeżnica 

Ościeżnica drewniana. 
Klasa mechaniczna 3. 
 
Kolor 

Dostosowany do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku. Szczegóły wg wskazań 
projektanta oraz po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. 
 
Akcesoria 

Trzy zawiasy. 
Zamek: dostosowany pod wkładką patentową. 
Klamka z szyldem. 
Nakładki na zawiasy. 
 
Klamki 

Klamki metalowe, z szyldem i sprężynką. Drzwi i ościeżnice powinny być dostarczone 
i zamontowane łącznie z wszystkimi potrzebnymi łącznikami, kotwami, 
uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilnej konstrukcji. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
Podstawowy sprzęt do wykonywania robót: 

elektrowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, noże, obcęgi, młotki murarskie, 
młotek gumowy, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemników 
z silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadłem do klejów i zapraw, pojemniki na klej, 
kielnie trójkątne, kielnie trapezowe, pace stalowe gładkie, drabiny aluminiowe. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla 
danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. Materiały 
powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 



 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w ościeżu. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką, a 
szczelinę przykryć listwę. Przed trwałym umocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm 
przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej 2 m. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1. Stolarka 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, łącznie 
z praca niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych 
uszczelnień i zabezpieczeń. 
Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi, 1 szt. wbudowanej ościeżnicy. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które 
w trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Odbiór materiałów 

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 



– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itd.) 

 
Odbiór robót 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem 
do Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi 
z Dokumentacja Techniczna i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności 
wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 

– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

– dokładność uszczelnienia ościeżnic, 

– prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

– zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

– inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót, 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektowa, umową, itd., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

– sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 
protokołów odbioru materiałów, 

– sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po 
uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno–użytkowych. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

– zgodność z dokumentacją techniczną, 

– jakość użytych materiałów, 

– zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

– zamocowanie balustrady do podłoża. 
 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją +/-2 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu +/-1 mm. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 
9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót ustalana na zasadach 
wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
 

1) PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 
i badania. 

2) PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 
3) PN-78/N-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
4) PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
5) PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane – zamykacze drzwiowe 

z regulacja. 
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Grupa robót: 453 – Roboty instalacyjne w budynkach 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie 
Dolnym”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określonych aktualnymi normami. Szczegółowy wykaz 
materiałów wraz z parametrami technicznymi zawierają zestawienia wchodzące 
w skład dokumentacji – opinii technicznej i części kosztorysowej. 
 
 



 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Transport okablowania i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej wykonać 
zamkniętymi środkami. W czasie transportu materiał należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający uszkodzenie. Zaleca się transportowanie materiałów oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Materiały do wykonania instalacji oświetleniowej należy składować na budowie 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5 
 

Warunki prowadzenia robót 

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. Montaż instalacji wykonać zgodnie z arkuszami 
normy PN-IEC 60364 prawo budowlane energetyczne – rozporządzenie M.P.PiB 
(Dz. U 95/8) wytyczne branżowe. Zasilanie wykonać przewodami ułożonymi pod 
tynkiem. Wszystkie kołki stalowe gniazd wtyczkowych, opraw i urządzeń połączyć 
w sposób trwały z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Wykonawca robót 
elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia. Że roboty budowlane zostały zakończone i 
odebrane zgodnie z obowiązującymi wymogami ST cz. budowlanej. 
 
Oświetlenie 

Oświetlenie pomieszczeń – oprawy świetlówkowe przykręcane do sufitów. 
Szczegółowe zestawienie opraw oświetleniowych wraz z ich parametrami 
technicznymi i przeznaczeniem zawiera zestawienie w części kosztorysowej. 
Wszelkie prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez firmy mające do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po 
zakończeniu robót przeprowadzić wymagane przepisami pomiary kontrolne. 
 
 



 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
 
Jednostką obmiarową jest: 

 [m] – kabelki instalacyjne, kucie bruzd i ich zaprawianie, 
 [szt.] – osprzęt (gniazda, wyłączniki, puszki, oprawy), 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z przedmiarem oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności 
z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości atestami, 
certyfikatami. 
 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót ustalana na zasadach 
wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. 
 
Płaci się za: [m] kabelków i bruzd, [szt.] gniazda, łączniki, puszki, oprawy, tablice. 
 
Cena obejmuje: 

– prace pomiarowe i techniczne, 

– zakup i dowóz materiałów, 

– wykonanie elementów robót, 

– kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 
 



 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

– Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (lDZ.U. Nr 207, poz. 2016, z 
2003r. z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

– Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych 
ustaw, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

– Instalacje elektryczne PN IEC 60364. 

– Rozporządzenie M.P.PiB (Dz. U 95/8) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
część D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 
2004 r. 

 


