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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
Remontem budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym

Spis zawartosci opracowania:

SO Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST Nr 1 Roboty rozbiorkowe

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

SST Nr 2 Tynki wewnetrzne i oktadziny scian

Kod CPV: 45410000-4  Tynkowanie
Gtadzie gipsowe

SST Nr 3 Malowanie scian i sufitow
Kod CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

SST Nr 4 Podktady i posadzki
Kod CPV: 45432110-8 Kftadzenie podtog

SST Nr 5 Stolarka drzwiowa
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

SST Nr 6 Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45000000 Roboty budowlane —
wymagdania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robét objetych  szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

* Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
° budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o budowle  stanowigcg cato$¢  techniczno-uzytkowg  wraz
z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury.

* Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejs¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni  wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

* Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe



obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

* Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec akceptowang
przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

* Laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci  stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robaot.

» Materiatach - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane, jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

* Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

* Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j.

* Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

» Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;j
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw



pomiarowych do chwili odbioru korn\cowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$c robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczehh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Vv

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania
roznych rodzajéw materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez \WWykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod



pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub  ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow.

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,



* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
*» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar robot

7.1. 0Oqgodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét  okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Qdbidér ostateczny (konhcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot

uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

8) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. QOdbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
z jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowacg:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,




» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 457111200-0 Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z:

* demontaz drzwi wewnetrznych oraz wykucie oscieznic,

* demontaz instalacji elektrycznej — przewodow, gniazd, tgcznikdw i opraw
oswietleniowych,

* skucie tynkow wraz z oktadzinami,

* rozebranie podtoza z betonu wraz z rozebraniem posadzki z terakoty,

* rozebranie podtdg drewnianych,

* demontaz parapetow,

* demontaz kottdbw wraz z osprzetem,

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

W przypadku rozbiezno$ci ustalen poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod
45000000).
Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

— narzedzia reczne,

— inny sprzet do recznego wykonywania roboét rozbiorkowych — w miejscach,
gdzie prawidiowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien byc¢
dostosowany do warunkow robot.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogoine pkt. 4 (kod
45000000).

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii (materiatu), jego objetos$ci i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnosé
srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urobku (materiatu).

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod
45000000).

5.1. Przebieq robdt rozbidrkowych

— stolarka drzwiowa — nalezy zdemontowac skrzydta drzwiowe a nastepnie wykuc¢
oscieznice recznie przy pomocy przecinakow i miotkdbw lub mechanicznie przy
pomocy mtotow pneumatycznych,

— otwory w Scianach — poszerzenia otworu nalezy poprzedzi¢ podstemplowaniem
spoczywajgcego na niej stropu; wykonac¢ wykucie na nadproze z jednej strony
Sciany; osadzi¢ belke nadproza na poduszkach betonowych; przestrzen nad
gorng ptaszczyzng nadproza wypetni¢ doktadnie betonem, nastepnie wykonac
wykucie na nadproze od drugiej strony Sciany; osadzi¢ belke nadproza na
poduszkach betonowych; przestrzen nad gorng ptaszczyzng nadproza wypemic
doktadnie betonem; po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢c do wyburzania
Sciany w projektowanym otworze,

— $&ciany, tynki i oktadziny — demontaz nalezy przeprowadzi¢ recznie przy pomocy
przecinakdw i miotkbw lub mechanicznie przy pomocy miotow
pneumatycznych,

— podtoga drewniana — demontaz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy pit recznych lub mechanicznych,

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).



7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogoélne pkt. 7 (kod 45000000).
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdine pkt. 9
(kod 45000000).

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 .
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU
z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 2

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Gladzie gipsowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu:

— wykonanie tynkdw cementowo—wapiennych,

— wyréwnanie gtadzig gipsowg istniejgcych tynkow,

— wyrdéwnanie nierdwnosci Scian cienkowarstwowg gftadzig gipsowg na
wszystkich scianach murowanych i sufitach,

— wyrownanie tynkéw na istniejgcych Scianach — gtadzie gipsowe - po
oczyszczeniu tynkéw ze starej farby i czgstek stabo zwigzanych, zagruntowac
bezrozpuszczalnikowym Srodkiem gteboko gruntujgcym, precyzyjnie wyréwnac
cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepnosci o minimalnej
grubosci naktadania 2 mm,

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Zaprawa tynkarska

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo—wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo—wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego
i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy skladnikéw zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.3. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnagtrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe  wykonczeniowg. Gladz  gipsowa jest plastyczna i tatwa
w obrébce. Charakteryzuje sie wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig
do podtoza. Gtadzi gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i
z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gtadzig gipsowg jest idealnym
podtozem do malowania lub tapetowania.

2.4. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi
gipsowych oraz do wypetniania ubytkow na powierzchniach scian i sufitow. Masa
szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na typowych podtozach
mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo—
wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewngtrz pomieszczen, przy
czym grubosc¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢é 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszankg, produkowang na bazie maczki
anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow modyfikujgcych nowej
generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni
o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;:
— przyczepnosc¢: min. 0,50 MPa
— gestosé w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm?®
— max. grubosc jednej warstwy: 2 mm

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje,
gtadzie, tynki, posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania
i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy,
w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych
i gipsowo—kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo—wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed
wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.



Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa
do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna
wnika¢ silnie w gtgb podfoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametréow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac¢ proces

chtonnosci podtoza i zapobiegaC odcigganiu nadmiernej ilosci wody
z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie

do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:
— uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- gestosé emulsji: 1,0 g/lcm?

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3. Sprzet

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz spetniac¢
wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu
tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow
na wode.

Do realizacji zakresu robét mozna zastosowal sprzet typu: pomosty robocze,
rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow,
pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. Transport

Ogdlne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod
45000000).

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywacC sie zgodnie
z normg BN-88/6731- 08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna



przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkéw | urzgdzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochodow pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Skfadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Dostawa materiatow na teren wykonywania robot budowlanych odbedzie sie
samochodem dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie
zamknietych workach, chroni¢ przed wilgocig. Uszkodzone worki przesypac
i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtag,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi,
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2.  Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podfoza pod wyktadziny

Podtoze pod wykfadziny musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym. Podtoza z wylewki samopoziomujgcej. W podktadzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéow podane
sg w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie.



5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Kompozycje klejgce okreslone sg w
projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie
na podtoze zgodnie z instrukcjg producenta. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byc¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadte i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

5.4. Wykonanie wykiadzin i okfadzin

54.1. Podfoza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
przygotowania podtoza. Podtoza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez
rakow, pekniec i ubytkow. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacC ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowacC sposob uktadania ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Rodzaj
kompozycji okreslony jest w projekcie. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji
klejgcej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek w ciggu ,,czasu otwartego” Spoinowanie
ptytek nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Przygotowanie podioza pod gtadzie

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu
z substancji tluszczowych i powiok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu
preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.
Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewng. Na S$cianach
wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do gory
w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum
2 mm.

Wykohczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania
nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.



6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Kod ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin,
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robo6t
oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejagce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci
i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykfadajgc
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-
metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkdéw nalezy wykonac
z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997
~Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inzyniera.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania
te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robdt,
rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robdét ,,zanikajgcych".
Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-B-30042:1997
»opoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inzyniera.



6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegodlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami
i dylatacji,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentac;ji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowos¢ wykonania gtadzi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtiowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzyc¢
z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i
poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m?
szerokosc¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany
w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia
kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.



Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania

— cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng
z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest
zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci faty
i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg
do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie
z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentagiji
projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych
elementow wieksze od 0,25 m?.

Powierzchnie gtadzi gipsowych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tych nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej
lub wg stanu faktycznego.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robdt powinien byé dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi
zawartymi w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i uleqajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg poditoza. Odbior podtoza musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgacymi podtoza
i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza
za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia
do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute | wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtéz) oraz materiatobw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. QOdbidr ostateczny

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdot
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz,



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne | prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie
powinna byC¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawiC jg
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego =z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie | powtornie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okfadzin
z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami
itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,



— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin
i okfadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
JWymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot wyktadzinowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robaot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
wyktadzinowe | oktadzinowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przygotowanie gruntow i innych materiatow,
— przygotowanie podtozy,
— wykonanie prac oktadzinowych i wyktadzinowych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie
wykonywania robdét,



0Czyszczenie miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego.

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni gtadzi gipsowych wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4m.

przygotowanie podtoza,

zaszpachlowanie potgczen i stykow ze Scianami i stropami,
wykonanie gtadzi,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od
poziomu podtogi lub terenu.

10. Przepisy zwigzane

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Pilytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E> 10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho 0 matej
nasigkliwosci wodnej E<3% Grupa B |.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%, Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%, Grupa All a, Cz. 2.

10)PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa All b, Cz 1.

11)PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j

6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2.



12)PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa A lll.

13)PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

14)PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

15)PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

16)PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j.

17)PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sity tamigce;j.

18)PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

19)PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych.

20)PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

21)PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnegj
rozszerzalnosci liniowe;j.

22)PN-EN I1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

23)PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
rozszerzalnosci wodne;.

24)PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

25)PN-EN ISO 10545-12:3999 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie
mrozoodpornosci.

26)PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne;j.

27)PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na plamienie.

28)PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu i kadmu.

29)PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

30)PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa.

31)PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

32)PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

33)PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

34)PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

35)PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornos$ci na Scieranie.

36)PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.



37)PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

38)PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

39)PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

40)PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

41)PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech  fizycznych
i wytrzymatosciowych.

42)PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

43)PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

44)PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

45)PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy

46)PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

47)PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogolne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | cze$¢ 4,
wydanie Arkady -1990 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesc¢ B zeszyt 5
— Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki" wyd. ITB-2003 r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, I1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 3

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 4544210-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie malowania $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogoine pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiatly
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata techniczna, badz uznano za
zregionalny wyréb budowlany",

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

2.2. Rodzaje materiatow

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

— farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane
— styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
— farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalniach woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
suchych
— mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
— lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,
— lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni olejne i
ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
— Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza,

Wszystkie ww. materialy muszg mieC wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.



3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdélne".

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i wafki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania,

4. Transport

Ogodlne wymagania odnosnie transportu wedlug SO Wymagania ogoélne pkt. 4 (kod
45000000).

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w Sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowa¢ i transportowaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport".

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.5

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Najwieksza wilgotnosc¢

Lp | Rodzaj farby podtoza, w % masy

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalniach

woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez Iub z dodatkami
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
woda lub w postaci ciektej

4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4




Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw.

Pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po:

— catkowitym  ukonczeniu  robot instalacyjnych, tj.  wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, fgczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin
z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.2.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byc¢
naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag.

3) Wilgotnosc¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak
tynki zwykle.



5.3.4. Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byc¢
niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej ni 12%, bez zepsutych lub
wypadajgcych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, 2zywicy, starej farby
i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byc¢
naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez
plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata
techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie
wieksza ni 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam
ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtowki powinny byc
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone
ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.3.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej ni 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej ni 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i moggcych byc¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:



— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,

— sposob przygotowania farby do malowania,

— sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki,
agregaty malarskie),

— krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

— czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

54.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje (klasa 1 odpornosci na
szorowanie na mokro),

b) satynowe,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek, bez
grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach:
— dla podtoza betonowego nie wczedniej ni po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych i kamiennych - 2zgodno$¢ wykonania z projektem
budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020,



wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

— podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw | uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

— tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

— podtozy z drewna - wilgotnosc¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

— piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad
i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretéw,

— elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020. Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych
w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna
stanowic¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,



* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wytracenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady ple$ni,

* zbrylenie,

 obce wytracenia,

 zapach gnilny,

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych roboét malarskich,
w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzacC nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.



Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie -- przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym
do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno—wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki naciec prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych metoda opisana w normie PN-EN SO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢é porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robé6t

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt.7.

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robot malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.

Wielko$ci obmiarowe robot malarskich okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. Odbidr robét

Odbidr robdt powinien by¢é dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robaot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie.

Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,



c. wygladu zewnetrznego
- rwnomiernos$¢ roztozenia farby
- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e. sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
f. sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
g. sprawdzenie odpornosci na uderzenie
h. sprawdzenie grubosci powtok
i. sprawdzenie elastycznosci powtok
j- sprawdzenie trwatosci powtok
k. sprawdzenie przyczepnosci powtok
|. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
m. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
n. sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
0. sprawdzenie nasigkliwosci powtok

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt
9.

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
grzejnikow,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdét,



oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powitokowe a wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

10)PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
11)PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

12)PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
13)PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

14)PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |,
czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonhczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne
i wewnetrzne. Warszawa 2003 r,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 4

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45432110-8 Kladzenie podidg

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek cementowych samopoziomujgcych oraz
ktadzenie podtog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawa samopoziomujgca

Zastosowana zaprawa jest samopoziomujgcg, cementowg masg szpachlowa,
przeznaczong do recznego wyrownywania i korygowania powierzchni istniejgcego
podtoza pod wyktadziny podtogowe z PCV, dywanowe, parkiet, panele podtogowe,
terakote, kamien, naturalny marmur. Znajduje zastosowanie w pracach remontowych,
modernizacyjnych oraz przy nowych realizacjach. Zalecany jest
w sytuacjach, w ktérych zachodzi potrzeba: wypoziomowania istniejgcego podtoza,
niewielkiego podniesienia poziomu podktadu w catym pomieszczeniu, zréwnania
poziomu na styku dwoch roznych posadzek, a takze gdy nierbwnosci podtoza
uniemozliwiajg uzycie odpowiedniej grubo$ci zaprawy klejgcej. Podtoze moze



stanowi¢ beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy. Moze by¢ uzywany tylko
wewnatrz budynkéw. Grubosc¢ jednej warstwy wylewki powinna wynosi¢ 2+10 mm Jest
gotowg suchg mieszankg specjalnych cementéw, wypetniaczy mineralnych
i modyfikatorow. Latwos¢ przygotowania masy oraz jej parametry robocze (doskonata
rozlewnosc i zdolnos¢ do samopoziomowania) sprawiajg, ze jest produktem bardzo
wygodnym w uzyciu. W przypadku cienkich warstw (o grubosci zblizonej do 2 mm)
spetnia role masy szpachlowej. Jego stosowanie daje mozliwos¢ przygotowania
bardzo rownego podtoza, charakteryzujgcego sie wysokimi parametrami techniczno
eksploatacyjnymi, a takze ufatwia wykonanie i podnosi standard finalnego etapu
wykonczeniowych prac podtogowych. Optymalnie dobrany czas wigzania i szybki
przyrost parametrow wytrzymatosciowych przyspieszajg mozliwo$s¢ wejscia na
wykonany podktad i wykonywania innych prac.

2.3. Wykiadzina winylowa LVT

Wyktadzina winylowa LVT spetniajgca nastepujgce parametry uzytkowe:
- Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34
« Grubosc¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm
« Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm
- Zabezpieczenie fabryczne powtokg ochronng
« Grupa scieralnosci EN 651: T
- Redukcja dzwiekow: 19 dB
« Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10 wg EN 13893: 20.3
- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) < 0.10 mm
« Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: antystatyczna
« Redukcja dzwiekow wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB
« Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
« Oddziatywanie kotek krzeset wg 1ISO 4918: Brak uszkodzen

Kolory zastosowanej wyktadziny zgodny z zaleceniami projektanta oraz do ustalenia
ze Zleceniodawcyg. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem
materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robot.
Uzyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach rob6t nazwy wyrobow i elementéw,
ktore wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu
preferowania wyrobu lub materiatdbw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb,
materiat lub element, ktory powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne.
Wykonawca przed utozeniem materiatbw uzgodni z zamawiajgcym wzor
i kolorystyke.

2.4. Listwy przypodtogowe z tworzywa

Listwy przypodtogowe, klejone z tworzywa odpornego na uderzenia (np. duropolimer)
o wysokosci 100mm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
— agregat mieszajgco—pompujgcy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem,
walec siatkowy lub szczotka z dtugim twardym wtosiem, repery wysokosciowe,



— sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane, naczynia
i mieszadto wolnoobrotowe, sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia, nozyczki,
rakla gumowa, ggbka,

— narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych,
poziomnic, fat tynkarskich, maszynek do ciecia ptytek ceramicznych, pilnikow,
wycinarek otwordw, noze do ciecia wyktadziny podtogowej, liniaty,

Sprzet stosowany do rob6t powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych
rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robot oraz
nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji
obiektu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie
i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdblne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod
45000000).

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Gotowe zaprawy nalezy przewozic¢
i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.5

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi  wykonania oraz  wymaganiami w  zakresie = wykonania
i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach. Przed
przystgpieniem do robét wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkow
wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa
powinny byc¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji rob6t w sposob zgodny z
dokumentacjg nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem
BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robdét
budowlanych.

5.1. Posadzka cementowa samopoziomujgca

5.1.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢é suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczoéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje
potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowaC emulsje gruntujgca.



Przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na scianach
miejsca przebiegu istniejgcych w podkfadzie dylatacji, aby przeniesc¢ je pdzniej na
warstwe wygtadzajgcg. Z uwagi na mozliwos¢ wyptyniecia masy, podtoze powinno
mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podtodze nalezy
zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc tasme przylepng lub stosujgc
jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypkag suchego materiatu.

5.1.2. Przygotowanie masy

Mase przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia
z odmierzong iloscig wody (w proporcji 4,25+4,5 | wody na opakowanie 25 kQ)
i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosc te nalezy wykonac¢
mechanicznie, najlepiej za pomocg wiertarki z mieszadtem. Masa nadaje sie do uzycia
po uptywie okoto 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang mase nalezy
wykorzysta¢é w ciggu 20 minut. Zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do
przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymato$ciowych
podkfadu.

5.1.3. Sposdb uzycia

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podkfadu
i zaznaczenia go na scianach oraz w catym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za
pomocg dtugiej poziomicy i przenosnych reperéow wysokosciowych. Mieszanke
wylewamy recznie, rozpoczynajgc od powierzchni przy scianie najbardziej oddalone;j
od wyjscia. Mase wylewamy rownolegtymi do niej pasami o szerokosci ok. 50 cm,
uwazajgc by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnie. Potgczenie kolejnych partii
wylewki nalezy wykonywaé w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Jezeli szerokosc¢
pomieszczenia przekracza 6,0 m, to powinno sie je podzieli¢ zastawkg technologiczna.
Wylang mase nalezy wstepnie rozprowadzic, np. za pomocg gtadkiej metalowej pacy.
Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujgc w ten sposob grubosé
warstwy. Mase zaleca sie odpowietrza¢ walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem".
Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalno$¢ i ujednolica powierzchnie wylewki.
Wigzgcego juz materiatu nie wolno rozcienczac. Wylang powierzchnie nalezy chronic
przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg
wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. Nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian
temperatury

W pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia
jest bardzo twarda i mato chtonna. Istniejgce dylatacje na podtozach nalezy przeniesc
poprzez naciecie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz
warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych panujgcych w pomieszczeniu. Uzytkowanie
wylewki (wchodzenie) mozna rozpoczgé po okoto 10 godzinach. Wykfladziny
ceramiczne i kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto 3 dni,
a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okoto 7 dniach (w zaleznosci od wilgotnosci
powietrza i podtoza a takze zalecen producenta).

5.2. Wyktadziny podfogowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Do wykonania posadzek z wykfadzin rulonowych mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych
i instalacyjnych fgcznie przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Uwagi montazowe:

— w jednym pomieszczeniu uzywac ptytek z jednej serii produkcyjnej,

— kolor i struktura zgodne =z zaleceniami projektanta oraz ustali¢
ze Zleceniodawca,

— podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci,
rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane
zgodnie z przepisami budowlanymi,

- prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 18°C.

W przypadku nierownosci przekraczajgcych 5 mm, lub gdy na powierzchni wystepujg
dziury lub inne uszkodzenia podtoze musi by¢ wyréwnane. Doktadnos¢ wykonania —
odchyiki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3mm.

Wilgotnos¢ podtoza (CM—%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem
wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng strukture, sg
pozbawione rys oraz pekniec¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa.

Montaz wykfadzin powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto
+18°C jak rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$é
to 40—60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
Do montazu wyktadzin nie stosuje sie kleju, lecz specjalistyczny ptyn antyposlizgowy,
natomiast w miejscach szczegodlnie narazonych (np. Stopnie schodéw, progi itp. )
wyktadzina powinna by¢ klejona do podtoza przy pomocy specjalistycznych klejow
wskazanych przez producenta wyktadziny.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegotowg instrukcjg
montazu wyktadzin znajdujgcg sie na stronie internetowej producenta.

5.2.  Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podfoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym. W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Szczegodtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylataciji,
osadzenia wpustow i innych elementow podane sg w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

5.2.2. Warunki przystgpienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpic po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz
prac instalacyjnych, wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i
sufitach,

— sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki
okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego iloS¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar
jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii,



w pomieszczeniach, w ktérych ma byé przyklejana wyktadzina nie nalezy
wykonywac zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie,
wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza,

— wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce
warunki:

— temperatura otoczenia 17 — 25°C
— temperatura podtoza 15 — 22°C
— wzgledna wilgotnos$¢ powietrza max 75%,

— Wszystkie materiaty (wykfadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz.
W pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine
nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

— Nie nalezy instalowac¢ wyktadzin na nastepujgcych istniejgcych pokryciach,

— podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum, wykfadziny z PVC, wyktadziny

gumowe,

5.2.3. Instalacja wykfadzin

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng, ktdrg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu.

Wyktadzine dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza
za pomocg kleju produkcji. W tym celu nalezy zwingc¢ ptat roztozonej wyktadziny do
potowy, a drugg czesc¢ zabezpieczyC przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety
fragment podtoza za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje
sie pace typu A3.

Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg nalezy doktadnie docisngé wyktadzine po
podktadu, a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowaé walcem dociskowym.
Ewentualne Slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé
mokrg szmatka.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

5.2.4. Prace wykornczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy
pomocy listwy przypodtogowej. Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do
wyktadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanoszgc klej na obie klejone
powierzchnie.

5.2.5. Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny wymagajg prawidtowej i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne
wykonczenie powierzchni satysfakcjonujgce rezultaty uzytkowania podiég mogg byé
uzyskane wytgcznie przy stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczgcych
konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podtdg przed zabrudzeniem
jest zainstalowanie w strefie wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze
dobrany system wejsciowy moze wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.



Czyszczenie poczatkowe:

— po utozeniu powierzchnie wyktadziny nalezy doktadnie pozamiata¢ lub odkurzyc¢
w celu usuniecia luznych zanieczyszczen,

— zmy¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczgcej. Do mycia nalezy
stosowac roztwoér naturalnego detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez
producenta srodka myjgcego,

— usung¢ roztwor myjacy przy uzyciu czystej wody,

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialtdw powinna byC potwierdzona przez producenta
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dlugosci 2 m  przyktadanej w  dwodch  roznych  kierunkach,
w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zZwigzania posadzki z podktadem,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci
1m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

— Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w
projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika
budowy.

— Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania,
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za wykonane prawidtowo.



7. Obmiar robot

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robd6t podano w ST Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do
obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wiasnej wykonawcy (m?, m)
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegétowe zasady
obmiarowania robot wynikajg z opisow [ zatozen zawartych
w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne katalogi KNR, KNNR,
kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi w
SO Wymagania ogélne pkt. 8 (kod 45000000).

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Odbioréw robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami  wykonania
i odbioru dla danego typu robét okredlonymi w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich
normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli
choc¢by jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej czes¢ nalezy
uzna¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu
zgodnosci z normg i  Specyfikacja Techniczng i  przedstawi¢ jg
do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Roboty podlegaja odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej:

— odbidér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionych przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

— nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

— nie nalezy stosowa¢ materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

— wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowacé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,



sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu
i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosS¢ spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow Ilub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

z czynnosci odbiorowych nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do
dokumentacji odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy
uszczelniajgcej.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt

9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki rob6t ustalana na zasadach
wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robot.

Cena

jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego

wykonania robo6t, a w szczegolnosci:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

przygotowanie podfoza w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania
robot objetych specyfikacija,

wykonanie robdét oktadzinowych zgodnie =z zakresem wynikajgcym
z dokumentaciji projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST Iub
zleconych przez Inspektora Nadzoru,

ochrona i pielegnacja wykonanych robét do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

wywaoz i utylizacje odpadow,

10. Przepisy zwigzane

1)
2)

3)
4)

5)
6)

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.



7) ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone
do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

8) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania przy odbiorze.

9) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10)PN-EN I1SO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek
i warunki odbioru.

11)PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

12)PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbiorow robét budowlano—montazowych.
Budownictwo ogdlne. Tom | czesc 3 i 4 rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow lub dostawcow,



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 5

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu kompletnych drzwi wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

— Drzwi — jest to ruchoma czes$c¢ sciany izolujgcej, umozliwiajgcej komunikacje.

— O©Scieznica — element nieruchomy, przymocowany do elementu
konstrukcyjnego, zbudowany z dwoch tzw. stojakéw, potgczonych w gorze
poziomym nadprozem i w dole poziomym tzw. progiem ukrytym w podtodze,

— Okucia — w drzwiach wystepujg zawiasy i klamki, zamki,

— Uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Skrzydto drzwiowe

Drzwi wewnetrzne drewniane, obiektowe.

Klasa mechaniczna 3.

Oscieznica

Oscieznica drewniana.

Klasa mechaniczna 3.

Kolor

Dostosowany do istniejgcych drzwi wewnetrznych w budynku. Szczegoty wg wskazan
projektanta oraz po uzgodnieniu ze Zleceniodawca.

Akcesoria

Trzy zawiasy.

Zamek: dostosowany pod wktadkg patentowa.
Klamka z szyldem.

Naktadki na zawiasy.

Klamki

Klamki metalowe, z szyldem i sprezynkg. Drzwi i oscieznice powinny by¢ dostarczone
i zamontowane tacznie z wszystkimi potrzebnymi tgcznikami, kotwami,
uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilnej konstrukciji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Podstawowy sprzet do wykonywania robot:

elektrowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie,
miotek gumowy, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikdéw
z silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej,
kielnie trojkatne, kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, drabiny aluminiowe.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania odnosnie transportu wedlug SO Wymagania ogoélne pkt. 4 (kod
45000000).

Przew6z materiatébw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaC przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty
powinny byé przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.



5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.5

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawic stolarke na podktadkach Ilub
listwach. Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w osciezu.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka, a
szczeline przykry¢ listwe. Przed trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m, 3 mm
przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej 2 m.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Stolarka

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

— sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich

funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

7. Obmiar robé6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.7.

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tgcznie
z praca niezbednych urzgdzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych
uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi, 1 szt. wbudowanej oscieznicy.
Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére
w trakcie robét byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem

8. Odbior robot

Odbidér robét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

Odbidér materiatdéw

Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci  technicznych  zgodnie z wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakosé
materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:



— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itd.)

Odbidr robot

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi
z Dokumentacja Techniczna i normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci
wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania.

Odbidr robét powinien obejmowac wydzielone fazy robot:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,

— prawidiowosc¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

— inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét,

Odbidr koncowy robot obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itd.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapisow w dzienniku budowy,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie
protokotéw odbioru materiatéw,

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokona¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wiasciwosci techniczno—uzytkowych.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

— jakosc¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podtoza.

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg +/-2 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/-1 mm.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt
9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét ustalana na zasadach
wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robaot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1) PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.

2) PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.

3) PN-78/N-13050 - Szkio ptaskie walcowane.

4) PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

5) PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe
z regulacja.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 6

Grupa robét: 453 — Roboty instalacyjne w budynkach
Kod Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):
Kod CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie
Dolnym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslonych aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz
materiatdw wraz z parametrami technicznymi zawierajg zestawienia wchodzgce
w skfad dokumentacji — opinii technicznej i cze$ci kosztorysowe;.



3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaroéwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod
45000000).

Transport okablowania i urzgdzen do wykonania instalacji elektrycznej wykonac
zamknietymi srodkami. W czasie transportu materiat nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie. Zaleca sie transportowanie materiatdw oryginalnych
opakowaniach producenta.

Materiaty do wykonania instalacji oswietleniowej nalezy sktadowac¢ na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.5

Warunki prowadzenia robo6t

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym, posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z arkuszami
normy PN-IEC 60364 prawo budowlane energetyczne — rozporzadzenie M.P.PiB
(Dz. U 95/8) wytyczne branzowe. Zasilanie wykona¢ przewodami utozonymi pod
tynkiem. Wszystkie koftki stalowe gniazd wtyczkowych, opraw i urzgdzen potgczy¢
w sposob trwaty z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Wykonawca robét
elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia. Ze roboty budowlane zostaty zakonczone i
odebrane zgodnie z obowigzujgcymi wymogami ST cz. budowlane.

Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen — oprawy Swietlbwkowe przykrecane do sufitow.
Szczegotowe zestawienie opraw oswietleniowych wraz z ich parametrami
technicznymi i przeznaczeniem zawiera zestawienie w czesci kosztorysowe;j.
Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przez firmy majgce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po
zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane przepisami pomiary kontrolne.



6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt.7.

Jednostkg obmiarowa jest:

[m] — kabelki instalacyjne, kucie bruzd i ich zaprawianie,
[szt.] — osprzet (gniazda, wytgczniki, puszki, oprawy),
8. Odbiér robét

Odbidr robot powinien byé dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

Odbidr materiatéw i urzgdzen powinien obejmowac¢ zgodnos$ci z przedmiarem oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw ich zgodnosci
z wystawionymi przez dostawcow lub producentow swiadectwami jako$ci atestami,
certyfikatami.

W  przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu i urzgdzen
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine"
pkt 9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét ustalana na zasadach
wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robot.

Ptaci sie za: [m] kabelkdw i bruzd, [szt.] gniazda, tgczniki, puszki, oprawy, tablice.

Cena obejmuije:
— prace pomiarowe i techniczne,
— zakup i dowdz materiatow,
— wykonanie elementéw robot,
— kontrole prawidtowosci wykonanych robat.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (IDZ.U. Nr 207, poz. 2016, z
2003r. z pozn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

— Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych
ustaw,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

— Instalacje elektryczne PN IEC 60364.

— Rozporzgdzenie M.P.PiB (Dz. U 95/8)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
czesc D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa
2004 .



