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STRONA TYTULOWA

nazwa zamierzenia budowlanego

Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw
edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont
i przebudowe budynkow oswiatowych"

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

Luchéw Dolny, gm. Tarnogrod
IX

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Identyfikator: 060212_5.0001.1064/2
060212_5.0001.1065/2
060212_5.0001.1066/2
060212_5.0001.2122
060212_5.0001.2123

jednostka: Tarnogréd [060212_5]

obreb: Luchéw Dolny [060212_5.0001]

dz. nr ewid.: 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

imie i nazwisko

petniona funkcja specialnosé data
zakres opracowania . pecy L, oprac.
i numery uprawnien
inz. Grzegorz Staniak luty
OPRACOWAL w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej 2023
upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21
Projektant Henryk Sotek
w specjalnosci architektonicznej
KONSTRUKCJA i konstrukcyjno - inzynieryjnej
mgr inz. Marek Kosior
Projektant upr. nr ewid. UAN/III/7342/12/98 luty

BRANZA SANITARNA

do projektowania bez ograniczen 2023
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacje sanitarne




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI
DOKUMENTY DOtACZONE DO OPRACOWANIA

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnieh budowlanych wraz z kopig
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw
Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalny wielorodzinnego)

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos¢ wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;j

15. Uwagi koricowe

CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Rzut parteru
3. Zestawienie stolarki drzwiowe;j
4. Nadproze N-1

5. Schemat kottowni

Numeracja

9-17



Sieniawa, luty 2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) oswiadczamy, ze dokumentacja remontu
budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym na dziatkach nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2,
2122, 2123 opracowana zostata w sposdb zgodny z warunkami technicznymi, wymogami w/w
ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

nazwa zamierzenia budowlanego

Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow
edukacyjnych w Gminie Tarnogrdd poprzez remont i przebudowe
budynkéw oswiatowych"

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

Luchow Dolny, gm. Tarnogrod
IX

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Identyfikator: 060212_5.0001.1064/2
060212_5.0001.1065/2
060212_5.0001.1066/2
060212_5.0001.2122
060212_5.0001.2123

jednostka: Tarnogréd [060212_5]

obreb: Luchéw Dolny [060212_5.0001]

dz. nr ewid.: 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrdd, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

BRANZA PROJEKTANT DATA
inz. Grzegorz Staniak luty
OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21 2023
Projektant
ARCHITEKTURA Henryk Solek luty
KONSTRUKCJA upr. nr ewid. 122/73 i 23/75 2023
Projektant mgr inz. Marek Kosior luty
BRANZA SANITARNA upr. nr ewid. UAN/I1/7342/12/98 2023




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - Dz.U.2003.120.1126

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogréd
poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych"

Adres obiektu budowlanego:

Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd
dziatka nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

Inwestor:

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

Projektant sporzadzajacy informacije:

inz. Grzegorz STANIAK
37-530 Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A
upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21

Henryk SOLEK
37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7
upr. nrewid. 122/73 i 23/75




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogolne

Budynek oswiaty z czescig mieszkalng, jedno- i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
(Nazwa budynku 1) (llo$¢ kondygnaciji 1)

Luchéw Dolny, dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123, gm. Tarnogréd

(Adres inwestycji 1 )

Gmina Tarnogrod, 23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora 1)

inz. Grzegorz Staniak, 37-530 Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A
Henryk Sotek, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje1)

Czesc¢ opisowa

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

— wykonanie podtogi na gruncie,

poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych wraz z nadprozami,

roboty wykonczeniowe,

2) Dziatki zabudowane sg przedmiotowym budynkiem szkoty oraz budynkiem
gospodarczym.

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych 1)

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig

4) Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Prowadzenie prac na wysokosci a w szczegolnosci
— wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowanh

4.2) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane
Z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia 1)



5) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych;

Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty
murarskie i tynkarskie.

5.2) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw.; Dz. U. nr 47 poz.
401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
— posterunku Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢  punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

6.4) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.6) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.7) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

6.8) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.9) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw.

1Wypelnia osoba projektujgca



CZESC OPISOWA
dla remontu budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym
na dziatkach nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
w miejscowosci Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd

Inwestor: GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 5

Adres obiektu budowlanego: Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd
dziatki nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Il. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek sktada sie z czesci szkolnej i czesci mieszkalnej, na
program uzytkowy skfadajg sie sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia mieszkalne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem oswiaty, jedno- i dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA |POWIERZCHNIA
1.01 | WIATROLAP Wyktadzina PCV 5,55 m?
1.02 |KORYTARZ Wyktadzina PCV 104,62 m?
1.03 | SZATNIA Wyktadzina PCV 19,11 m?
1.04 | SALALEKCYJNA Wyktadzina PCV 26,83 m?
1.05 | SALA LEKCYJNA Wyktadzina PCV 26,40 m?
1.06 | SALA LEKCYJNA Wyktadzina PCV 35,28 m?
1.07 | SALA LEKCYJNA Wyktadzina PCV 36,71 m?
1.08 | SALA LEKCYJNA Wyktadzina PCV 36,54 m?
1.09 | SALA LEKCYJNA Wyktadzina PCV 36,31 m?
1.10 |POM. TECHNICZNE Wyktadzina PCV 5,65 m?
1.11 | SALA LEKCYJNA/JADALNIA Wyktadzina PCV 40,22 m?
1.12 |KUCHNIA Terakota 11,99 m?
1.13 |KOTLOWNIA Pos. betonowa 11,81 m2
1.14 |POM. TECHNICZNE Pos. betonowa 12,42 m?
1.15 |POM. TECHNICZNE Pos. betonowa 7,93 m?
1.16 |POM. TECHNICZNE Pos. betonowa 7,51 m?




lll. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym jest obiektem jedno-
i dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Sciany z cegly petnej oraz
z bloczkow z gazobetonu. Stropy zelbetowe. Dachy jednospadowe konstrukciji
zelbetowej i dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany jest
w technologii murowanej. Wejscie gtobwne do budynku zlokalizowane jest od
strony zachodniej. Przedmiotowy budynek posiada zapewniony dostep do drogi
publicznej powiatowej poprzez istniejgcy zjazd.

Kolorystyka budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Forme architektoniczna projektowanego budynku charakteryzuje: regularna
bryta, prosta forma i horyzontalny ukfad.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowanego

- powierzchnia zabudowy 796,85 m?

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- wymiary zewnetrzne 30,17x45,38 m

- wysokos$¢ budynku 480m;7,75m; 8,40 m

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy.

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalny
wielorodzinnego).

Nie dotyczy.

VIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzyteczno$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiektu obiekty sasiednie

1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode — woda zimna dostarczona z sieci wodociggowej. Jakosé
wody powinna odpowiadaé wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U. z 2012 poz. 145).




Usuwanie Sciekdw — usuwanie sciekow bytowych do zbiornika na scieki
sanitarne.

Usuwanie wody opadowej — wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku
odprowadzone sg powierzchniowo na nieutwardzony teren, w naturalny sposob
rozchodzg sie po tym terenie i nie zalewajg dziatek sgsiednich.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych
i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania zrédta
ciepta centralnego ogrzewania, ktory ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne w iloéci wytwarzanej przez uzytkownikow obiektu
przekazywane sg w catosci do upowaznionych stuzb na podstawie indywidualnej
uMmowy.

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie dziatki w miejscu do tego
przeznaczonym.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania

Zastosowane w opracowaniu materiaty, proponowane rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani
innych zaktocen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie przedmiotowego obiektu znajduje sie istniejgcy drzewostan kolidujgcy
z utwardzeniem i ogrodzeniem majgcy negatywny wptyw na obiekt budowlany,
wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu. W miejscu projektowanych
obiektéw i utwardzen terenu nastgpi minimalna degradacja powierzchni ziemi
i gleby w miejscu powstania, ktéra jest catkowicie odwracalna. Kolidujgcy
drzewostan przewiduje sie do usuniecia a w zamian nalezy uzupeti¢ nowym
nasadzeniem w bezpiecznej odlegtosci od obiektu.

Prace ziemne zostaty zaprojektowane zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i zostaty ograniczone do niezbednego
minimum, a elementy przyrodnicze przeksztatcono wytgcznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji.



Przedsiewziecie uwzglednia ochrone sSrodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych.

Xl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

XIll. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zqodnie
Z przeznaczeniem

1. Opis wraz z oceng stanu technicznego istniejagcego budynku

1.1. Fundamenty

tawy fundamentowe wykonane sg z betonu zwirowego, zbrojone.

1.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne gr. 44cm, wykonane z bloczkéw z gazobetonu oraz z cegty
petnej gr. 38cm wraz z obustronnym tynkiem. Sciany zewnetrzne sg w dobrym
stanie technicznym.

1.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane sg z wykonane z bloczkéw
z gazobetonu oraz z cegty petnej grubosci 38cm i 25cm, Sciany wewnetrzne
dziatowe wykonane sg z wykonane z bloczkéw z gazobetonu oraz z cegty petnej
grubosci 6,5cm i 12cm. Sciany wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

1.4. Stropy

Stropy w budynku zelbetowe. Stropy w przedmiotowym budynku sg w dobrym
stanie technicznym.

1.5. Kominy

Kominy wentylacyjne wykonane z cegly ceramicznej. Przewody
wentylacyjne nalezy udrozni¢ a takze wyprowadzi¢ ponad dach oraz dokonac
naprawy ubytkéw. Przewody sg w dobrym stanie technicznym.

1.6. Dach

Budynek przykryty dachami jedno- i dwuspadowymi. Dachy
jednospadowe pokryte sg papg oraz blachg stalowg trapezowg, ktéra
przewidziana jest do wymiany, dach dwuspadowy pokryty jest blachg stalowg
trapezowa. Konstrukcja oraz pokrycie dachu jednospadowego z papy
i dwuspadowego z blachy trapezowej sg w dobrym stanie technicznym.



3. Opis robot remontowych

Zakres robot objetych opracowaniem

- demontaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami,

- demontaz wewn. inst. elektrycznej, opraw oswietleniowych oraz gniazd
wtykowych,

- demontaz parapetow wewnetrznych,

- wykonanie izolacji posadzek z folii,

- przetarcie tynkdw wewnetrznych oraz ich uzupetnienie wraz
z zeskrobaniem farby ze Scian i sufitéw,

- skucie tynkow i okfadzin ze Scian i sufitow,

- rozebranie podtoza z betonu wraz z rozebraniem posadzki z terakoty,

- rozebranie podtogi drewnianej wraz z rozebraniem paneli podtogowych,

- poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych wraz z wykonaniem
nadprozy,

- przygotowanie otworow do montazu drzwi wewnetrznych,

- udroznienie i dostosowanie przewoddw wentylacyjnych
do projektowanych rozwigzanh wraz z montazem kratek wentylacyjnych,

- wymiana kotta c.o. z osprzetem, przystosowanie istniejgcej kottowni,

- remont wewnetrznej instalacji elektrycznej: montaz gniazd wtykowych,
tgcznikdw i opraw oswietleniowych, prowadzenie przewodow instalacji
elektrycznej,

- montaz parapetdw z aglomarmuru wraz z wykonaniem spadkow pod
parapety,

- wykonanie tynkow wewnetrznych,

- wykonanie posadzek cementowych samopoziomujgcych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- montaz wyktadziny PCV wraz z cokotami i przygotowaniem podtoza
(kompletny system),

- montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,

- malowanie Scian i sufitbw wraz z przygotowaniem podtoza,

3.1. Nadproza

Projektuje sie nadproza dla poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych:

- parter:
N-1 —ilos¢: 3,

Nadproze:
- N-1-100cm, belka stalowa 2x C140,

Przed przystgpieniem do wykonywania otworéw w Scianach nalezy
podstemplowac strop, ktéry wywiera obcigzenie na odcinek przewidziany do
przebudowy.

Nad gérng krawedzig projektowanego nadproza wyku¢ bruzde poziomg
o wysokosci projektowanej belki zwiekszong o 40-60mm o gtebokosci réwne;j
szerokosci potek belki z zapasem na tynk i dtugosci umozliwiajgcej oparcie belki
po 20 cm z kazdej strony. W miejscu przysztych podpor spod bruzdy obnizy¢ o
10 cm celem wykonania poduszki betonowe;.



Powstatg bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym, a w miejscu przyszitych
podpor wykonaé poduszki betonowe z betonu C20/25. W bruzdzie osadzi¢ belke
stalowg o wysokosci zgodniej z czeScig graficzng opracowania i czasowo
zamocowac jg stalowymi lub drewnianymi klinami na catej dlugosci co 50cm.
Przestrzen wokdét koncéw belek wypetnié zaprawg cementowg, przestrzen
miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa, przestrzeh miedzy
gorng potka belki a murem doktadnie ubi¢ wilgotng zaprawe cementowa.

Po wykonaniu w/w czynnosci z jednej strony muru wykonac¢ identyczne zatozenie
belki z drugiej strony po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe
przy pierwszej belce.

Otwory montazowe:
- dla otworu szerokosci 100cm belki stalowe C140 — otwory montazowe
w potowie wysokosci belek wykona¢é co max 55cm i zatozyC
nagwintowane sworznie min. 3szt.,

Poprzez skrecenie sworznia uzyskuje sie potaczenie belek.

Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykuc¢ projektowany
otwor. Powstate nieréwnosci wyrownaé — zaszpachlowac¢ belke. Rozpatrywacé
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4. Wykonczenie budynku

4.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki w pomieszczeniach nr 1.06, 1.07, 1.08, 1.09
— folia PE 0,3 mm x2;

4.2. 1zolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki w pomieszczeniach nr 1.06, 1.07, 1.08, 1.09
— styropian EPS100-038 gr. 15cm.

4.3. Tynki, wyktadziny i oktadziny wewnetrzne

Tynk wewnetrzny gtadki cementowo—wapienny kat. Ill Scian i sufitow.
Wykonczenie Scian i sufitdw pomieszczen gtadzig gipsowg 2-warstwowg z
gruntowaniem.

Sciany i sufity przed malowaniem farbami nalezy odpyli¢ na nastepnie
zagruntowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Malowanie Scian od wys. 2,0 m oraz sufitow farbg emulsyjng lateksowg, 2—
krotne. Farba klasy 1 odpornosci na szorowanie na mokro.

Malowanie Scian do wysokosci 2,0 m farbg ceramiczng odporng na szorowanie
(klasa 1) 2—krotne. Farba klasy 1 odpornosci na szorowanie na mokro.

Posadzki w pomieszczeniach z wykfadzin PCV heterogenicznych o parametrach
nie gorszych niz:
Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

« Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34
« Grubosc catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm




« Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 1ISO 24340: min. 0.80mm
- Zabezpieczenie fabryczne powtokg ochronng

« Grupa scieralnosci EN651: T

« Redukcja dzwiekow: 19 dB

« Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10 wg EN 13893: 20.3

- Wogniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) < 0.10 mm
« Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: antystatyczna

« Redukcja dzwiekdéw wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB

« Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

- Oddziatywanie koétek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen

Wyktadzina musi byC¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow
cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

4 .4. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wg indywidualnego zaméwienia.

Drzwi wewnetrzne drewniane, dostosowane wizualnie do istniejgcych drzwi
wewnetrznych. Zawiasy i zamek — klasa mechaniczna 3. Klamki drzwi
wewnetrznych z szyldem pojedynczym.

Drzwi stalowe antywtamaniowe w kolorze dostosowanym do istniejgcych drzwi
wewnetrznych.

Sposob otwierania drzwi uzgodnié na etapie sktadania zamdwienia.

Istniejgce otwory drzwiowe dostosowac do projektowanego wymiaru drzwi.

Uwaga: Przed ztozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu
montazu stolarki drzwiowey.

4.5. Instalacje budowlane

Istniejgce wyposazenie instalacyjne przedmiotowego budynku:
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja gazowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja internetowa,

Projektowany remont istniejgcych instalacji wewnetrznych:

- instalacja centralnego ogrzewania — wymiana kotta gazowego c.o. wraz
z osprzetem i wigczenie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji gazowej; montaz rozdzielacza centralnego ogrzewania wraz
z osprzetem,

- instalacja elektryczna — wymiana przewoddw instalacji oswietleniowe;
i gniazd wtykowych; wymiana opraw oswietleniowych, tgcznikéw oraz
gniazd wtykowych, montaz opraw ewakuacyjno—awaryjnych,

4.6. Elementy wykonczenia

Kolorystyka wykonczenia projektowanych elementéw do realizacji zgodnie
z czescig graficzng opracowania.



Dobér kolorystyki elementdw wykonczenia do uzgodnienia z projektantem
na etapie realizacji.

XIll. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja pozarowa — budynek szkoty w catosci zalicza sie do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi.

Klasa odpornosci pozarowej — na podstawie § 212 Warunkoéw technicznych,
przedmiotowy budynek szkoty zalicza sie do klasy odpornosci ogniowej ,,C”.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe w skrzynce
z wezem potsztywnym.

Ewakuacja z budynku przewidziana jest poprzez klatki schodowe drzwiami na
zewnatrz o szerokosci skrzydta min. 0,9m w ilosci 3szt.

Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

Materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do zastosowania w tego typu obiektach. Elementy wykonczenia
powinny by¢ co najmniej trudnozapalne i NRO.

W budynku bedg dominowaty materiaty palne w postaci statej — drewno
i drewnopochodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen). Wyktadziny podtogowe i okfadziny Scienne jak rowniez state
wbudowane elementy wyposazenia wykonane bedg z materiatbw co najmniegj
trudno zapalnych. Nie bedg wystepowaty materiaty pozarowo niebezpieczne.

W budynku nie bedg zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby
tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmnigj
jeden z kryteriow:

1) tiz4s;

2) ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych
bedg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
zabezpieczone zostang przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Powierzchnie drewniane wewngtrz budynku oraz drewniane wykonczenia
budynku zostang zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do granicy
trudnozapalnosci wedtug zalecen producenta.

Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do
grupy pozarow ,A” sg to ciafta state wyniku palenia, ktérych powstaje zjawisko
zarzenia oraz czesciowo do ,C” sg to gazy palne.



XIV. Informacja o zqgodzie na odstepstwo, o ktdorym mowa w art. 9 ustawy
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

XV. Uwagqgi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukg
budowlang.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac atesty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EWID. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

W WOLI ROZANIECKIEJ, GM. TARNOGROD
SKALA 1:500

INWESTOR:
GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Remont budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie
Tarnogrod poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych"

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
@ Utwardzenie opaski i dojscia pow. 264,00 m?

- ogrodzenie panelowe, stalowe L=91,5m
OBIEKTY ISTNIEJACE:
Dziatki inwestycyjne:

(2) Budynek Szkoly Podstawowej

@ Budynek gospodarczy
@ Utwardzenie terenu

woD50 - przytgcze wodociggowe woD50
eN - przytgcze energetyczne eN

gs32 - przytacze gazowe gs32

wiD32

- przytacze wodociggowe wID32

t/ts

- przytgcze teletechniczne t/ts
Dziatki sgsiednie:
Dziafki sgsiednie sg niezabudowane.
A-B-C-D  granica terenu budowlanego objetego opracowaniem

— — — — granica dziatki
|, |

A wejscie do budynku
JAN wejscie, wjazd na dziatke
1k, 2k liczba kondygnacii (parter, parter+pietro)

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

NR RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUCHOWIE DOLNYM | SKALA

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA WARUNKOW
OBIEKT EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT

| PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:500
ADRES Luchow Dolny, gm. Tarnogréd

BUDOWY | dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123




POMIESZCZENIE NR 1.14 — ZAKRES PRAC

2051
20

206

199

205

199

POMIESZCZENIE NR 1.01 — ZAKRES PRAC

~ skucie tynkdw ze Scian i sufitow,

- wymiana instalacji elektrycznej — oswietleniowe] i gniazd wtykowych, montaz nowych opraw

oswietleniowych LED, fqcznikéw oraz gniazd wtykowych (lokalizacja bez zmian),
~ montaz nowych opraw oswietleniowych LED, tqcznikéw oraz qniazd wtykowych (lokalizacja bez zmian),

- wykonanie tynkow cementowo—wapiennych,

- montaz wykladziny PCY wraz z cokofami (kompletny system) i przygotowaniem podfoza (zeszlifowanie,
uzupefnienie i wyrbwnanie podioza),

montaz wykladziny PCV wraz z cokofami (kompletny system) i przygotowaniem podioza (zeszlifowanie, uzupefnienie i wyrdwnanie podfoza),
malowanie Scian i sufitow wraz z przygotowaniem podfoza,
montaz nowych opraw oswietleniowych LED, 4qcznikéw oraz gniazd wtykowych (lokalizacjo bez zmian),

POMIESZCZENIE NR 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 — ZAKRES PRAC

= - demontaz i utylizacjo kotfa na paliwo stafe,
g - wykonanie nowej posadzki na gruncie z izolacjg przeciwwilgociowq,
= poziom wyrownaé z pomieszczeniomi sqsiednimi 1.13/1.15, % %
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POMIESZCZENIE NR 1.03 — ZAKRES PRAC - - - - - — — — - - — —
~ skucie terakoty
- naprawa ubytkow i peknie¢ tynku,

- naprawa ubytkow i pekniec tynku,

— montaz wykladziny PCV wraz z cokofami (kompletny system)

dloza),

nienie 1 wyrdwnanie po

i przygotowaniem podfoza (zeszlifowanie, uzupef
- malowanie Scian i sufitow wraz z przygotowaniem podfoza,

Nad wejsciem gfownym do budynku projektuje sie zadaszenie na sfupach stalowych - zgodnie z rys. szczegdfowym.

Pomieszczenia nr. 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 przewidziano do remontu - szczegdfowy zakres prac zqodnie z czescig opisowg

Sciany zewnetrzne izolowane termicznie styropionem gr. 20cm (EPS70), sciany fundamentowe izolowane termicznie styropianem gr. 15¢cm (EPS100).

Wentylacja w pomieszczeniach poprzez istniejgce kanaty

wentylacyjne.

Istniejgce przewody wentylacyjne nalezy udroznic i dostosowa¢ do projektowanych rozwigzan.
Projektowane drzwi wewnetrzne oznaczono symbolami D1, D2, D3, D4 (wymiana).
Istniejgce otwory drzwiowe dostosowa¢ do projektowanego wymiaru drzwi poprzez wykonanie nadprozy stalowych N=1 - zqodnie z rys. szczegdfowym.

— demontaz istn. drewnianej podfogi na gruncie, UWAGL
~ wykonanie nowej podfogi na gruncie z izolacjg termiczng, PALIAL U
~ naprawa ubytkdw i peknie¢ tynku, 1.
— montaz wykfadziny PCV wraz z cokofomi (kompletny system) i przygotowaniem podfoza, 2.
~ malowanie $cian i sufitow wraz z przygotowaniem podfoza, opracowania.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

W miejscach montazu rur spustowych wykonac odwodnienie liniowe w celu odprowadzenia wod opadowych na teren nieutwardzony.

POSADZKA
Nr NAZWA POMIESZCZENIA . ‘ POWERZCHNIA [mz}
(istn. /proj.)
1.01 | Wiatrotap Wykfadzina PCV 9,59
1.02 | Korytarz Wykfadzina PCV 104,62
1.03 | Szatnia Wykfadzina PCV 1911
1.04 | Sala lekeyjna Wykfadzina PCV 26,83
1.05 | Sala lekeyjna Wykfadzina PCV 26,40
1.06 | Sala lekeyjna Wykfadzina PCV 35,28
1.07 | Sala lekeyjna Wykfadzina PCV 36,71
1.08 | Sala lekeyjna Wykfadzina PCV 36,54
1.09 | Sala lekeyjna Wykfadzina PCV 36,31
1.10 [ Pom. techniczne Wykfadzina PCV 5,65
111 | Sdla lekcyjna/jadiania Wykfadzina PCV 40,22
1.12 | Kuchnia Terakota 11,99
1.13 | Kotfownia Pos. betonowa 11,81
1.14 | Pom. techniczne Pos. betonowa 12,42
1.15 | Pom. techniczne Pos. betonowa 7,93
116 | Pom. techniczne Pos. betonowa 71,51
OZNACZENIA:
_——_—— - CZESC BUDYNKU OBJETA OPRACOWANIEM
B .
\ | — ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJINE
.
: - ISTNIEJACE SCIANY DZIALOWE
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NR RYS.
RZUT PARTERU 2
REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ"W LUCHOWIE DOLNY'M SKALA
OBIEKT | " FE0UKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT
| PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1 1 00
ADRES Luchéw Dolny, gm. Tarnogrod
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123




DRZW

WEWNE TRZNE

OZNACZENIA
D1 02 D3 D4
SCHEMAT
SYNBOL 90x200 90x200 80x200 140¢200
WHIARY stxﬁ‘om MURUT - 1000x2050 1000x2050 900x2050 150012050
WHIARY Wsiﬁm ORZM) - 900x2020 900x2020 B00X2020 900+500¢2020

ILOSC SZTUK (P/L)

/-

,/1

,/1

,/1

UWAGI

JEDNOSKRZYDEOWE ROZWIERALNE

JEDNOSKRZYDEOWE ROZWIERALNE,
ANTYWEAMANIOWE

JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERALNE,

OKNO PODAWCZE

DWUSKRZYDLOWE ROZWIERALNE

Stolarka drzwiowa z drewna i stalowa wg indywidualnego zamowienia.

Drzwi wewnetrzne drewniane, wyglgd wizualny dostosowaé do istniejgcych drzwi
wewnetrznych.

Drzwi stalowe antywfamaniowe w kolorze dostosowanym do istniejcych drzwi
wewnetrznych,

Zawiasy i zamek ~ klasa mechaniczna J.

Istniejgce otwory drzwiowe dostosowa¢ do projektowanego wymiaru drzwi.
Stolarka wq zestawienia na rysunku.

Uwaga:
Przed zfozeniem zamdwienia wymiary sprawdzic w naturze.
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ZAPRAWA

STYBKOWAZACA

CEOWNIK C140

[=140cm

SZCZEGOE WYKONANIA NADPROZA N-1
skalg 1: 20

WIDOK

dla otworu L=1,00m

SRUBA M16

W TULEI OCHRONNEY

ISTNIEJACY STROP
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tACZACA CEOWNIK]
/o mo. 55em (min. 3 szt.)
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PODUSZKA BETONOWA
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STMIEJACA SCIANA

gr. 10cm

ISTNIEJACA SCIANA

44em

ISTNIEJACA SCIANA
44em

: WYPEENIENIE PEYTKAMI 7 BETONU

UWAGL:

1. Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe
podstemplowanie w miejscu przewidzianych nowopro jektowanych
nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng
nosnos¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien byc wigkszy niz 1m.
Odlegfos¢ od lica $ciany do tymczasowego podparcia nie powinna
przekracza¢ 60cm.

2. Woudowanie drugiej belki nalezy wykona¢ po osiggnieciu odpowiednie]
wytrzymafosci przez zaprawe przy pierwszej belce.

3. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20 cm dfugos¢ oparcia belki stalowe]
na murze.

4. Polgczenie belek stalowych Srubami M16 w tulejach ochronnych
€o max. doem.

5. Rozwigzanie dla otworu o szerokosci L=100cm,

tACZACA CEOWNIKI co max 55cm

KOMORKOWEGO LUB CEGIEY

SRUBA M16
W TULEl OCHRONNEJ
tACZACA CEOWNIKI co max 55¢m

28cm
| | |
} ISTNIEJACY STROP } }
\ \ \
ISTNIEJACA S%NA JAPRAIA
¥ om STYBKOWAZACA
I[
% +\L2.o5 +2.05
- WYPEENIENIE PLYTKAMI Z BETONU CEOWNIK C140 .
KOMORKOWEGO LUB CEGIEE L=140cm T
PODUSZKA BETONOWA
44 SRUBA M16 gr. 10cm i
W TULEl OCHRONNEJ N A
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OZNACZENIA

<

Lawdr zwrotny

<

Pompa cyrkulacyjna z programatorem

ZoN

Zawdr 3—drogowy

Zawdr prosty

Zawor spustowy, kulowy gwintowany ze ziqezkq do weza

Zawdr bezpieczenstwa

o D
¢
il
i

Czujnik temteratury

Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie

Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt

Kociof gazowy kondensacyjny 62-186kW, spr. min. do 98%

Pompa obiegowa — cz. mieszkalna 50-180

Pompa obiegowa — cz. szkolna 50-180

Crupa bezpieczefistwa

Sprzegfo hydrauliczne do 200kW

Magnetoodmulacz

Naczynie wyrownawcze 2001

o | N | o> NN

Zawdr do samoczynnego napefniania instalacji
wraz z manometrem

Stacja uzdatniania wody

1%,

Termomanometr bimetaliczny do pomiaru cidnienia i temp.

M)

Manometr z rurkg i krotcem, kurkiem manometrycznym,
zakres pomiarowy 0-0,6MPa

T H‘ Termometr z rurkq i kroccem, zakres pomiarowy 0-120C
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