Przedmiar robot

Remont Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe
budynkow oswiatowych™
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosc¢

Krot.
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1 Roboty przygotawawcze, towarzyszace i rozbiorkowe

1.1 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy

cementowo-wapiennej 228,14 m2
1.2 KNR 401/701/11
Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej 126,58 m2
1.3 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2, tgcznie z demontazem skrzydef
drzwiowych 3 szt
1.4 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 'm2, tgcznie z demopntazem skrzydet
drzwiowych 2,80 m2
1.5 Kalkulacjaindywidualna
Parapety - demontaz parapetow 16,65 m
1.6 KNRW 401/439/2
Rozebranie podiog drewnianych oraz legarow podiogowych 144,84 m2
2 Roboty budowlane - stolarka wewnetrzna
2.1 KNR 401/422/4
Podstemplowanie zagrozonych stropow, nadproza, przed wykonaniem nadprozy kpl.3 12,00 szt
2.2 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych wraz z
wykonaniem poduszek betonowych 2xC140 (280cm) kpl. 3 3,4 m
2.3 KNNR 2/1104/2
OsScieznice drewniane - regulowane, 3 zawiasowe, trojelementowe, fabrycznie wykonczone - kpl. 4, klasa
mechaniczna 3, (wizualnie dopasowane do istniejacych) 9,45 m2
2.4 KNNR 2/1103/1 analogia
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, drewniane, obiektowe, petne wraz z odbojnikiem
sciennym, (zawiasy trojelementowe, zamek z wktadka, klamkami metalowymi z szyldem pojedynczym,
klasa mechaniczna 3) - kpl. 4 (w tym 1kpl. antywtamaniowe do klasy komputerowej, zgodnie z
zestawieniem, wizualnie dopasowane do istniejgcych) 3,41 m2
3 Roboty budowlane - podktady | posadzki
3.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek 0,21 m3
3.2 KNKRB 2/1101/1 (1)
Podktady na podtozu gruntowym betonowe 15,73 m3
3.3 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 157,26 m2
3.4 KNNR 2/602/3
|zolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe gr. 15 cm 144,84 m2
3.5 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 80 ' mm, zatarte na ostro 157,260 4,0/m2
3.6 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatkg tkang Rabitza lub zbrojeniem rozproszonym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 157,26 m2
3.7 DC 19/103/5
Wyrownanie podtoza samopoziomujaca zaprawg, warstwa gr. 10 mm, uktadanie mechaniczne,
powierzchnia ponad 8 m2 319,99 m2
3.8 DC 19/703/4
Wykonanie posadzki odpornej na scieranie o grubosci od 5 do 40 mm z zastosowaniem
samopoziomujagcej zaprawy - wylewka gr. 10 mm na podtozu betonowym 319,99 m2
3.9 KNR 202/1112/7 (2) analogia
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych — wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna
0 minimalnych parametrach :
1. Klasa uzytkowa: 34; 2. Grubosc¢ catkowita: min. 3.25mm; 3. Grubosc¢ warstwy uzytkowej: min. 0.80mm;
4. Zabezpieczenie fabryczne powtokg ochronng; 5. Grupa scieralnosci: T; 6. Redukcja dzwiekow: 19 dB;
/. Antyposlizgowa: R10; 8. Wgniecenie resztkowe: max 0.10 mm; 9. Witasciwosci elektrostatyczne:
antystatyczna; 10. Redukcja dzwiekow: min. 19dB; 11. Oddziatywanie n6zek mebli: Brak uszkodzen; 12.
Oddziatywanie kotek krzeset: Brak uszkodzen; 13. Dlugosc¢ gwarancji min. 5 lat 319,99 m2
3.10 KNR 202/1113/6
Listwy ( cokoty) przyscienne wyskosci 100 mm, klejone z tworzywa odporne na uderzenia ( np.
duropolimeru) dobrane kolorystycznie 216,77 m
3.11 KNNR 2/1206/4
Listwy progowa do potgczen wyktadzin - posadzek podtogowych, korytarz - W.C., korytarz, pokoj
nauczycielski, swietlica , sale lekcyjne, Listwa metalowa kolorystycznie dobrane do koloru posadzek. 6 m
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4 Roboty budowlane - tynki wewnetrzne i okladziny scian, malowanie
4.1 KNR 202/802/2 (1)
Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, sciany | stupy, kategoria'lll, budynki do
8 kondygnacj 228,14 m2
4.2 KNR 202/802/4 (1)
Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i podciggi, kategoria'lll, budynki
do 8 kondygnaciji 126,58 m2
4.3 KNR 401/709/5 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z ceqgty,
pustakOw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany 25,00 szt
4.4 KNR 401/709/6 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5 m2), podtoze z cegty,
pustakOw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy 49,00 szt
4.5 KNNRW 3/607/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
powierzchnia scian, wapno suchogaszone 608,76 m2
4.6 KNNRW 3/607/2 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
powierzchnia stropow, biegow | spocznikow, wapno suchogaszone 336,01 m2
4.7 KNNR 2/802/6
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach 944,73 m2
4.8 KNRW 202/1511/1
Malowanie farbami ceramicznymii tynkow wewnetrznych, tynki gtadkie, 2-krotne, lamperie na korytarzach
do wysokosci 2,0m 361,44 m2
4.9 KNRW 202/1511/3
Malowanie farbami ceramicznymi tynkow wewnetrznych, tynki gtadkie, dodatek za kazde nastepne
malowanie, na korytarzach do wysokosci 2,0 m 361,44 m2
4.10 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 533,33 m2
4.11 KNRW 202/1510/4
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie 583,33 m2
5 Instalacja elektryczna
5.1 KNRW 403/1124/2
Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, tgcznik podtynkowy, wytgcznik,
przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot 4,00 szt
5.2 KNRW 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63 A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0 3,00 szt
5.3 KNRW 403/1134/1
Demontaz opraw swietlowkowych 3,00 Kpl
5.4 KSNR 5/502/4
Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, swietlowkowych 4 x 40°W- LEDOWYCH 3,00 Kpl
5.5 KSNR 5/401/5 (2)
Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przetgcznik, na cegle, przycisk swiatto 4,00 szt
5.6 KSNR 5/401/6 (1)
Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A 1 10A/Z, na
cegle 3,00 szt
6 Kottownia gazowa
6.1 KNRW 402/413/6 analogia
Demontaz starych kottow stalowych, wodnych wraz z demontazem orurowania ( Weglowy szt. 1 oraz
Gazowy szt. 1) 2,00 kpl
6.2 KNRW 215/501/1 (1)
Kociot grzewczy gazowy kondensacyjny Klasa 6, NOx ponizej 56 mg/kWh. Znamionowa moc cieplna
przy temp.wody grzewcze| 50/300C, Zakres modulacji grzewczej kW 32-160, przy temp. wody grzewczej
80/600C, Zakres modulacji mocy grzewczej kW 29-146, Znamionowe obcigzenie cieplne 151 kW.
Pojemnosc¢ wodna kotta 100 do 105 litrow. Klasa efektywnosci energetyczne] min. A. Temperatura spalin
przy mocy znamionowej max. 450C. 1,00 szt
6.3 KNRW 215/510/6
Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, poziome, powyzej 5 dm3 - 200 | 1,00 szt
6.4 KNRW 215/505/3
Wymienniki - Sprzegto hydrauliczne do 200 kW, z kroccami kotnierzowymi 1,00 szt
6.5 KNRW 215/528/1 (1)
Odmulacz - Magnetoodmulacz I0W 65 1,00 szt
6.6 KNRW 215/510/1 analogia
Stacja uzdatniania wody - kpl wraz z podtgczeniem 1,00 Kpl
6.7 KNRW 215/513/1
Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o., do Dn"100 ' mm 1,60 m
6.8 KNRW 215/518/2 (1) analogia
Pompy kottowe c. 0. kpl. 3 3,00 szt
6.9 KNRW 215/518/1 analogia analogia
Czujnik tmperatury zewnetrznej 1,00 kpl
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6.10 KNRW 215/518/1 analogia
Regulator sterowania obiegami grzewczymi - Rozdziat ogrzewania czesci mieszkalnej od czesci
szkolne]

1,00

Kpl

6.11 KNRW 215/518/1
Sterownik instalacji c. o.

1,00

Kpl

6.12 KNRW 215/518/1
Zawory wraz z manometrem do samoczynnego napetniania instalacji, Dn"25 mm

1,00

szt

6.13 KNRW 215/518/2 (2)
Zawory zaporowe zeliwne, 0,6 MPa, Dn"50-65" mm

11,00

szt

6.14 KNRW 215/518/1
Zawory zaporowe zeliwne, 0,6 MPa, Dn"40 ' mm

3,00

szt

6.15 KNRW 215/518/1 analogia
Zawor trojdrozny z sitownikiem AMB 162 DN 50 kpl. 2

2,00

szt

6.16 KNRW 215/524/1 (1)
Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe, 1,6 MPa, Dn 20-25 ' mm

2,00

szt

6.17 KNRW 215/524/1 (1) analogia
Grupa bezpieczenstwa, G 1

1,00

Kpl

6.18 KNRW 215/530/1
Termometr montowany w gotowej tulei 0 - 1200C, biometryczny

4,00

szt

6.19 KNRW 215/530/2
Manometr montowany w gotowej tulei z rurkg | kruccem, kurkiem manometrycznym zakres pomiarowy
0-0,6 Mpa

8,00

szt

6.20 KNRW 215/411/1 (1)
Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'10"mm

12,00

szt

6.21 KNRW 215/411/1 (2)
Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, FI' 15 mm

10,00

szt

6.22 KNRW 215/411/2 (1)
Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'20 mm

10,00

szt

6.23 KNRW 215/411/3 (1)
Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, FI'25' mm

4,00

szt

6.24 KNRW 215/521/2 (1)
Zawory zwrotne zeliwne, klapowe, 1,6 MPa, Dn ' 50-65" mm

3,00

szt

6.25 KNR 35/216/14
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 65mm - 50" mm

2,0

szt

6.26 KNR 526/402/7
Czujnik temperatury przylgowy z obejmag

4,00

kpl

6.27 KNR 526/402/6
Montaz czujnika temperatury 3/8"

2,00

szt

6.28 KNRW 215/514/5
Rurociggi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'65 ' mm, grubosc scianki do
3,65'mm

20,00

6.29 KNRW 215/514/2 (2)
Rurociggi z rur stalowych czarnych, tagczonych przez spawanie, Dn 25-32 ' mm, grubosc scianki do
3,25'mm

10,00

6.30 KNRW 215/514/3
Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'40"'mm, grubosc scianki do
3,25' mm

8,00

6.31 KNRW 215/514/4

Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn 50 mm, grubosc scianki do
3,65 mm

10,00

6.32 KNRW 215/514/1 (1)
Rurociggi z rur stalowych czarnych, tagczonych przez spawanie, Dn"15-20 ' mm, grubosc scianki do
2,65' mm

20,00

6.33 KNRW 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie recznie do trzeciego stopnia czystosci rurociggi o sr. zewn. do 57
mm

3,00

m2

6.34 KNRW 712/101/5
Czyszczenie przez szczotkowanie recznie do trzeciego stopnia czystosci rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do
219 mm

10,00

m2

6.35 KNRW 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm

3,00

m2

6.36 KNRW 712/201/5 (1)
Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

10,00

m2

6.37 KNRW 712/209/4 (1)
Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociggi o sr. zewn. do 57 mm

8,00

m2

6.38 KNRW 712/209/5 (1)
Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

10,00

m2

6.39 KNRW 216/502/2
|zolacja rurociggow otulinami styropianowymi, izolacja 2 warstwami, grubosci do 80 mm, rurociag i
42-55"'mm

8,00

m2

6.40 KNRW 216/502/3
|zolacja rurociggow otulinami styropianowymi, izolacja 2 warstwami, grubosci do 80 mm, rurociag i
57-89 ' mm

10,00

m2

6.41 KNRW 215/516/3
Proby szczelnosci weztow cieplnych - kottownia wraz przebudowang instalacja c. o.
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6.42 KNRW 215/517/2
Uruchomienie weztow cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi 1,00 Kpl

6.43 KNRW 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kwasoodpornej, kotowe, ) - udziat ksztattek do 35%, Wkiad

ze stali kwasoodpornej] Fiod 200’ mm - 250 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 9,80 m2

6.44 KNRW 217/131/2 analogia
Wykonanie ze stali kwasoodpornej oraz montaz przerywacza ciggu, ociekacza, wyczystki, i nakrywy
komina

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,00 kpl

6.45 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz istniejgcego modutu alarmowego z detektoraem gazu i zaworem MAG, sprawdzenie

poprawnosci dziatania oraz ponowny montaz z kompletem istniejgcego oprzyrzadowania 1,00 Kpl
6.46 KNRW 215/304/5
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"'40 ' mm 6,00 m

6.47 KNRW 215/307/4 (1)
Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy | dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych,
o diugosci do 100 'm, srednica do 65 ' mm 1,00 proba
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