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Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnieh budowlanych wraz z kopig
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw
Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalny wielorodzinnego)

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos¢ wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;j

15. Uwagi koricowe

CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Rzut parteru
3. Szczegdt wykonania opaski przy budynku
4. Detal utwardzenia dojscia
5. Ogrodzenie panelowe — schemat przesta
6. Ogrodzenie panelowe — schemat mocowania do stupka
7. Ogrodzenie panelowe — detal cokotu i tacznika betonowego

8. Ogrodzenie panelowe — detal fundamentu pod stupek
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Sieniawa, luty 2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poézn. zmianami) oswiadczamy, ze dokumentacja
zagospodarowania terenu wokot budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym na dziatkach
nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123 opracowana zostata w sposéb zgodny z warunkami
technicznymi, wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zagospodarowanie terenu wokot budynku Szkoty Podstawowej
w Luchowie Dolnym w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez
remont i przebudowe budynkéw oswiatowych"

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd
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jednostka: Tarnogréd [060212_5]

obreb: Luchéw Dolny [060212_5.0001]

dz. nr ewid.: 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - Dz.U.2003.120.1126

Nazwa obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu wokét budynku Szkoty Podstawowej

w Luchowie Dolnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow
edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe budynkéw
oSwiatowych"

Adres obiektu budowlanegqgo:

Luchéw Dolny, gm. Tarnogrod
dziatka nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

Inwestor:

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

Projektant sporzadzajacy informacije:

inz. Grzegorz STANIAK
37-530 Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A
upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21

Henryk SOLEK
37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7
upr. nrewid. 122/73i 23/75



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogolne

Budynek oswiaty z czescig mieszkalng, jedno- i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
(Nazwa budynku 1) (llo$¢ kondygnaciji 1)

Luchéw Dolny, dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123, gm. Tarnogréd

(Adres inwestycji 1 )

Gmina Tarnogrod, 23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora 1)

inz. Grzegorz Staniak, 37-530 Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A
Henryk Sotek, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje1)

Czesc¢ opisowa

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
— wykonanie utwardzenia opaski przy budynku
— wykonanie utwardzenia dojscia do budynku
— wycinka drzew,

— roboty wykonczeniowe,

2) Dziatki zabudowane sg przedmiotowym budynkiem szkoty oraz budynkiem
gospodarczym.

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych 1)

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— dzwig

4) Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane
Z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia 1)
5) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu Scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu




robot budowlanych;

5.2)

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni

byC¢ zapoznani przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw.; Dz. U. nr 47 poz.
401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
— strazy pozarnej
- posterunku Policiji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢  punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3) Telefon komorkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

6.4) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.6) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.7) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

6.8) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.9) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw.

1Wypelnia osoba projektujgca



CZESC OPISOWA
dla zagospodarowania terenu wokét budynku Szkotly Podstawowej
w Luchowie Dolnym na dziatkach nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122,
2123 w miejscowosci Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd

Inwestor: GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 5

Adres obiektu budowlanego: Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd
dziatki nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Il. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek sktada sie z czesci szkolnej i czesci mieszkalnej, na
program uzytkowy skfadajg sie sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia mieszkalne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem oswiaty, jedno- i dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

lll. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym jest obiektem jedno-
i dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Sciany z cegly pelnej oraz
z bloczkéw z gazobetonu. Stropy zelbetowe. Dachy jednospadowe konstrukcji
zelbetowej i dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany jest
w technologii murowanej. Wejscie gtbwne do budynku zlokalizowane jest od
strony zachodniej. Przedmiotowy budynek posiada zapewniony dostep do drogi
publicznej powiatowej poprzez istniejgcy zjazd.

Kolorystyka budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Forme architektoniczna projektowanego budynku charakteryzuje: regularna
bryta, prosta forma i horyzontalny uktad.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowanego

- powierzchnia zabudowy 796,85 m?

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- wymiary zewnetrzne 30,17x45,38 m

- wysoko$¢ budynku 4,80m;7,75m; 8,40 m




V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy.

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalny
wielorodzinnego).

Nie dotyczy.

VIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace wpilyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiektu obiekty sasiednie

1. Zaopatrzenie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode — woda zimna dostarczona z sieci wodociggowej. Jako$¢
wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U. z 2012 poz. 145).

Usuwanie Sciekdw — usuwanie $Sciekow bytowych do zbiornika na scieki
sanitarne.

Usuwanie wody opadowej — wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku
odprowadzone sg powierzchniowo na nieutwardzony teren, w naturalny sposob
rozchodzg sie po tym terenie i nie zalewajg dziatek sgsiednich.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania zrédta
ciepta centralnego ogrzewania, ktory ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.



3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne w iloSci wytwarzanej przez uzytkownikbw obiektu
przekazywane sg w catosci do upowaznionych stuzb na podstawie indywidualnej
uMmowy.

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie dziatki w miejscu do tego
przeznaczonym.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania

Zastosowane w opracowaniu materiaty, proponowane rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani
innych zaktocen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie przedmiotowego obiektu znajduje sie istniejgcy drzewostan kolidujgcy
z utwardzeniem i ogrodzeniem majgcy negatywny wptyw na obiekt budowlany,
wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu. W miejscu projektowanych
obiektéw i utwardzen terenu nastgpi minimalna degradacja powierzchni ziemi
i gleby w miejscu powstania, ktora jest catkowicie odwracalna. Kolidujgcy
drzewostan przewiduje sie do usuniecia a w zamian nalezy uzupeti¢ nowym
nasadzeniem w bezpiecznej odlegtosci od obiektu.

Prace ziemne zostaly zaprojektowane zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i zostaty ograniczone do niezbednego
minimum, a elementy przyrodnicze przeksztatcono wytgcznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Przedsiewziecie uwzglednia ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych.

Xl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczeqolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.



XIl. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zqodnie
Z przeznaczeniem

1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Utwardzenie — opaska i dojscie

Istniejgce dojscie do budynku z kostki betonowej oraz opaska betonowa wokot
budynku przeznaczone sg do rozbiorki wraz z obrzezami betonowymi.

3. Opis rozwiagzan projektowych

3.1. Opaska wokot budynku

Przy budynku wykonac opaske z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, spadek
2% od budynku. Warstwy utwardzenia opaski jak nizej.
Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na fawie betonowe;.

Warstwy utwardzenia opaski:

« plyty betonowe 50x50x7cm 7cm
« podsypka — miat kamienny 0—4mm 5cm
« warstwa odsgczajgca — grys 2—4mm 10 cm
. tluczen 10 cm
- warstwa odcinajgca — piasek 12 cm

3.2. Dojscie do budynku

Do budynku wykona¢ dojscie z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, spadek
poprzeczny 1%. Warstwy utwardzenia dojscia jak nize;.
Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na tawie betonowe.

Warstwy utwardzenia dojscia:

« ptyty betonowe 50x50x7cm 7cm
« podsypka — miat kamienny 0—4mm 5cm
« warstwa odsgczajgca — grys 2—-4mm 10 cm
. tluczen 10 cm
- warstwa odcinajgca — piasek 12 cm

3.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu

Fundament pod stupki z betonu B20 o wymiarach 30x30x120cm.

Cokot — podmurowka prefabrykowana o wymiarze 60x21x2490mm posadowiony
na powierzchni gruntu z tgcznikami betonowymi 22x16,5cm oraz naroznymi
22x22cm.



Stupki z profili zamknietych 60x40x4m w rozstawie w osiach ok. 258cm
zakonczone kapturkami ochronnymi. Panele mocowane za pomocg obejm
montazowych i sSrub samozrywalnych.

Panele wykonane z pretow @ 5mm w wymiarach oczka 50x200mm. Diugosé
panela wynosi 250 cm. Panele ogrodzeniowe mocowane do stupka za pomocag
obejm montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta

Uwagi koncowe

Ogrodzenie montowa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta
kompletnego systemu ogrodzeniowego.

XIlll. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
XIV. Informacja o zqodzie na odstepstwo, o ktébrym mowa w art. 9 ustawy

lub o zqodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

XV. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukg
budowlana.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac atesty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
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DRZEWA DO LIKWIDACJI

11szt.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EWID. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

W WOLI ROZANIECKIEJ, GM. TARNOGROD
\ SKALA 1:500

\ INWESTOR:

\ GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

\ PRZEDMIOT INWESTYCJI:

\ Zagospodarowanie terenu wokot budynku Szkoty Podstawowej

B w Luchowie Dolnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa
warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe
)K budynkéw oswiatowych"

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
@ Utwardzenie opaski i dojscia pow. 264,00 m?

- ogrodzenie panelowe, stalowe L=91,5m

OBIEKTY ISTNIEJACE:
Dziatki inwestycyjne:
@ Budynek Szkoty Podstawowej

@ Budynek gospodarczy

\ (4) Utwardzenie terenu
\ woD50 - przytacze wodociggowe woD50
\ eN - przytacze energetyczne eN
\ gs32 - przytgcze gazowe gs32
\ wiD32 - przylacze wodociggowe wiD32
t/ts - przylacze teletechniczne t/ts
< \ Dziatki sgsiednie:
3 \ Dziafki sgsiednie sg niezabudowane.
L
o ”# A{ A-B-C-D  granica terenu budowlanego objetego opracowaniem
1D0RZtEWA DO LIKWIDACJ! \ ‘A wejscie do budynku
SZL.
\ JAN wejscie, wjazd na dziatke
\ \ 1k, 2k liczba kondygnadii (parter, parter+pietro)
%(
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
\ OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NR RYS.
\ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
\ o DA S Zabam Ry v = [ SKALA
\ B romma e oars 1:500
ADRES Luchow Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY | dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
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W miejscach montazu rur spustowych wykonac odwodnienie liniowe w celu odprowadzenia wod opadowych na teren nieutwardzony.
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UWAGL:
I | 1. Nad wejsciem gfownym do budynku projekiuje sie zadaszenie na sfupach stalowych — zgodnie z rys. szczegdfowym.
T T - 2. Sciany zewngtrzne izolowane temicznie styropianem gr. 20cm (EPS70), éciany fundamentowe izolowane tericznie styropianem gr. 15cm (EPS100).
1 3. Opaska przy budynku o szerokosci 100/150 cm wykonana z pfyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50x7cm.
4,
5

Wycinka drzew w bliskim otoczeniu budynku i kolizji z projektowanym utwardzeniem i ogrodznieniem.

OZNACZENIA:
- Projektowanie obrzeze betonowe 6x20x100cm
na fawie betonowe]
——
| | — Projektowane utwardzenie z pfyt chodnikowych
betonowych 50x50x7cm, opaska i dojscie
do budynku
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NR RYS.
RZUT PARTERU 2
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA
OBIEKT | roltili SESeN M ANAC oA e,
REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:100
ADRES Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123




SZCZEGOL WYKONANIA OPASKI PRZY BUDYNKU

Pyty betonowe qr.7cm

Podsypka — miaf kamienny O-4mm gr.5cm

Warstwa odsqczajgea — grys 2-4mm gr.10cm

Ttuczen gr.10cm

Warstwa odcinajgca — piasek qr.12cm

Obrzeze betonowe 6x20cm

na fawie betonowej

Lielen

95,145

; 100/150 .

LL%_

25
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DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

A NR RYS.

SZCZEGOL WYKONANIA OPASKI
PRZY BUDYNKU 3
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA

OBIEKT | +popRANA WARNKOW EDUKACY.NYCH W GMINIE TARNGGROD POPRZEZ

REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:20
ADRES Luchoéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123




ty chodnikowe

DETAL OBRZEZA
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skala 1:20

[ielef
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Obrzeze betonowe 6x20x100cm
tawa betonowa C12/15 (F=0,03m*/mb)

DETAL DOJSCIA DO BUDYNKU

skala 1:20
, 162 ,
*6* 150 *6*

Ptyty chodnikowe

T

Ptyty betonowe gr.7em

Obrzeze betonowe 6x20x100cm

Podsypka — miaf kamienny O-4mm gr.5cm

tawa betonowa C12/15 (F=0,03m*/mb)

Warstwa odsqezajgca — grys 2—4mm gr.10cm

Tluczen gr.10cm

Warstwa odcinajgca - piasek gr.12cm

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

NR RYS.
DETAL UTWARDZENIA DOJSCIA 4
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA
OBIEKT | +popRANA WARNKOW EDUKACY.NYCH W GMINIE TARNGGROD POPRZEZ
REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:20
ADRES Luchoéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
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1~ panel
2 — sfupek

5 — pfaskownik montazowy

4 — daszek sfupka
5 — Sruba mocujgca
6 — podmurowka

7 — fqgcznik

DATA
OPRAC.
02.2023

BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

OGRODZENIE PANELOWE

NR RYS.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA
W LUCHOWIE DOLNYM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
OBI EKT "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ
REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:25

ADRES Luchoéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
G Staniak PODPIS
Inz. Grzegorz nia
OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21
PODPIS
ARCHITEKTURA Henryk Sofek
KONSTRUKCJA upr. nr ewid. 122/73i23/75
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przekroj A-A

Stupek przesfowy, wykonany z ksztaftownika stalowego 60x40x2 mm.

2 — obejma montazowa - dociskowa. Mocowana za pomocq Srub.

S — Sruba montazowa z fbem grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana
elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603.

4 — nakretka samozrywalna ze stali nierdzewne| kl. 4 uniemozliwicjgca
demontaz przesel ogrodzeniowych.

5 — daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

OGRODZENIE PANELOWE NRRYS.

SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPKA 6

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA

OBI EKT W LUCHOWIE DO’LNYM W RAMACH ZADANIA \NWESTYCVJNEGO PN.
"POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ

REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:20

ADRES Luchoéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
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zbrojenie piyty cokofowe),

prety 96 x 2szt

1. tgcznk prosty.

2. tgeznik narozny.

3. Plyta cokofowa.

4. Stupek ogrodzeniowy.

DATA
OPRAC.
02.2023

BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

OGRODZENIE PANELOWE NRRYS.

DETAL COKOLU | LACZNIKA BETONOWEGO 7

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA
W LUCHOWIE DOLNYM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

OBIEKT "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ
REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" _/_
ADRES Luchoéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
G Staniak PODPIS
Inz. Grzegorz nia
OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21
PODPIS
ARCHITEKTURA Henryk Sofek
KONSTRUKCJA upr. nr ewid. 122/73i23/75
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N = Legenda:
_ 1 — fqcznik posredni
RN 2 — plyta cokofowa
RS 3 — sfupek
4 — fundament stupka (beton B20)
1120

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

OGRODZENIE PANELOWE NRRYS.
DETAL FUNDAMENTU POD StUPEK 8

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES |SKALA
OBIEKT W LUCHOWIE DO’LNYM W RAMACH ZADANIA \NWESTYCVJNEGO PN.
"POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ

REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" _/_
ADRES Luchoéw Dolny, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123
iz G Stan PODPIS
OPRACOWAL. inz. Grzegorz Staniak

upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21

PODPIS
ARCHITEKTURA Henryk Sofek

KONSTRUKCJA upr. nr ewid. 122/73i23/75




