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l. Rozwiagzania niezbednych elementow  wyposazenia budowlano—
instalacyjnego

1. Instalacja fotowoltaiczna

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy swoim zakresem budowe instalacji
fotowoltaicznej (PV) w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym,
gm. Tarnogrod.
W zwigzku z budowg projektuje sie:
— rozbudowe istniejgcej skrzynki rozdzielnicy RG,
— montaz systemowej konstrukcji wsporczej,
— montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku,
— montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu (wytgcznik bezpieczenstwa
strazakéw),
— montaz falownika DC/AC,
— montaz wytgcznika réznico — prgdowego,
— montaz roztgcznika izolacyjnego DC 2P 32A 1000V,
— wykonanie instalacji elektrycznej statoprgdowej oraz zmiennopradowej;
— montaz rozdzielnicy RDC wraz z osprzetem oraz podtgczenie do istniejgcej
instalacji budynku;
— wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych na potrzeby systemu
PV,
— dostosowanie instalacji odgromowej budynku do instalacji PV.

1.2. Zasilanie i uklad pomiarowy

Moc przytgczeniowa instalacji PV nie moze przekracza¢ istniejgcej mocy
przytgczeniowej obiektu. Moc przytgczeniowg dostosowaé do projektowanej mocy
przytgczeniowej instalacji PV.

1.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, ktérych
w odniesieniu do urzgdzenia fotowoltaicznego powinien uruchamia¢ kontrolowane
odtgczenie napiecia.

Usytuowanie przycisku przeciwpozarowego wylgcznika pradu: istniejgcy przy
gtébwnym wejsciu do budynku (w wiatrotapie).



1.4. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng projektuje sie o mocy 10,8 kW.

Projektuje sie podtaczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji
elektrycznej budynku w istniejgcej rozdzielnicy RG (znajdujgcej na poziomie parteru).
Projektowana instalacja bedzie miata na celu wytwarzanie energii elektryczne,j.
Instalacja bedzie sie sktada¢ z zespotéw paneli fotowoltaicznych podzielonych na tzw.
"stringi". Ogniwa fotowoltaiczne (panele monokrystaliczne), ktére beda
wspotpracowaé z inwerterem tzw. falownikiem - przetwornicg zmieniajgcg prad staty
(DC) dostarczony z ogniw, na prgd zmienny (AC). Po zmianie charakteru energii
elektrycznej, zostanie ona uzyta na potrzeby wtasne budynku a czes$¢ pozostata tzw.
nadprodukcja zostanie oddana i zmagazynowana w sieci energetycznej. Potrzeby
wtasne instalacji, zostang pokryte w pierwszej kolejnosci, przez samo-konsumpcje
energii elektrycznej wyprodukowanej w podmiotowej instalacji, w nocy energia
elektryczna niezbedna na potrzeby wiasne falownika zostanie pobrana z lokalnej sieci,
do ktdrej zostanie przytaczona.

Montaz licznika dwukierunkowego po stronie PGE.

1.5. Modutu fotowoltaiczne.

Na dachu budynku od strony potudniowej projektuje sie montaz modutdw
fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 450 W o orientacyjnych wymiarach 2094
x 1038 x 35 mm.

Moduty montowac¢ na systemowych tréjkgtach montazowych z profili aluminiowych
o kacie nachylenia 20°. Montaz paneli — poziomo. Miejsca przebicia blachy nalezy
uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed korozja.

Lokalizacja modutow: dach
llos¢ modutéw (szt.): 24

llo$¢ wejs¢ MPPT: 2

llos¢ tancuchéw: 2

Moc jednego modutu: 450 Wp
Moc catkowita: 10,8 kWp

Dane techniczne modutu 450W

Parametry elektryczne
Liniowa 25 lat - 84,8%

Gwarancja na modut

Moc znamionowa 450 W
Sprawno$¢ modutu 20,7%
Napiecie pracy 415V
Napiecie obwodu otwartego 49,3V
Prad pracy 10,85 A
Prad zwarcia 11,60 A
Maksymalne zabezpieczenie tahncucha PV 20A

Parametry mechaniczne

Ogniwa

144 szt (6x24); monokrystaliczne

Wymiary moduty

2094 x 1038 x 35 mm

Zakres temperatur pracy

-40 + 85 °C




Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykonac
potgczenie wyrbwnawcze konstrukcji paneli oraz ochrone odgromowa.

Uwaga:

Dopuszcza sie montaz mniejszej ilosci paneli o wiekszej mocy znamionowej. Moc
zmienionych paneli nie powinna przekroczy¢ sumarycznej mocy przytgczeniowej.
Ponadto zachowane muszg zosta¢ minimalne odstepnych od elementéw tj. krawedzi
dachu, kalenicy do 0,3 m. Zachowac odpowiednig odlegto$¢ szeregébw modutdw.

1.6. Falownik fotowoltaiczny.

Zadaniem falownika jest przeksztatcenie wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne
energii elektrycznej prgdu statego (DC) na prad zmienny (AC), a nastepnie
dostarczenie jej do rozdzielnicy RG.

Przyjeto: 3-fazowy falownik fotowoltaiczny 9,0 kW z dwoma wykorzystanymi wejsciami
MPPT.

Lokalizacja inwertera: w pomieszczeniu technicznym / gospodarczym na poziomie |
pietra w skrzydle wschodnim.

Dane techniczne inwertera 9 kW

Dane wejsciowe (DC)

Maksymalne napiecie DC 1100V
Napiecie rozpoczecia pracy 160V
Napiecie nominalne 580V
Zakres napie¢ MPPT 140V-1000V
llos¢ MPPT 2
llo$¢ ciggow na MPPT 1
Dane wyjsciowe (AC)

Moc wyjsciowa 9000 W
Maksymalna moc wyjsciowa 9900 VA
Nominalne napiecie AC 220V - 380V, 230V-400V
Czestotliwos¢ AC 50/60 Hz
Maksymalne natezenie prgdu 15,0A
Potgczenie MPPT 3 fazy

Sprawnosé
Maksymalna sprawnos¢ 98,6%

Zabezpieczenia

Roztgcznik DC tak
Ochrona przepieciowa tak
Ochrona przeciwzwarciowa AC tak
Monitoring parametréw sieci tak

Dane ogodline




Interfejs: USB / Wi-Fi

1.7. Rozdzielnice RDC, istn. RG.

Rozdzielnice RDC nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym / gospodarczym
na poziomie | pietra w skrzydle wschodnim po stronie statego napiecia pomiedzy
modutami PV a falownikiem. Rozdzielnica RDC w obudowie natynkowej hermetycznej
IP65.
Rozdzielnice RDC wyposazy¢ w:

— zabezpieczenie nadprgdowe: gpV10x38 12V 1000V

— ogranicznik przepie¢ Typ 1, 1000V

— stycznik DC 4NO 32A

— roztgcznik DC 2P 32A 1000V.
Istniejgcg rozdzielnice gtdbwng zainstalowang w holu gtbwnym na poziomie parteru
nalezy wyposazy¢ w:

— czujnik zaniku faz 3x400/230V+N,

— ogranicznik przepie¢ AC Typ 2,

— wytgcznik réznico — prgdowy 4P A 25A 100mA,

— wytgcznik nadprgdowy 3P B 25A.

1.8. Konstrukcja wsporcza

Do posadowienia paneli fotowoltaicznych na dachu projektuje sie zastosowanie
systemowych trojkatow montazowych z profili aluminiowych przeznaczonych dla
dachdéw o matym kacie nachylenia dachu lub dachow ptaskich. Przyjeto kat nachylenia
20 stopni. Montaz paneli poziomo.

1.9. Zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania
instalacii.

Do prac instalacyjnych nalezy:

— dostosowanie instalacji PV do uzytych materiatdbw (inwerter, moduty,
zabezpieczenia DC/AC),

— dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaicznej,

— doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika,

— montaz modutéw fotowoltaicznych,

— ufozenie przewodéw tgczgcych moduty fotowoltaiczne,

— ufozenie przewodow tgczgcych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,

— montaz falownika i zabezpieczenie strony DC i AC,

— potgczenie modutdéw z falownikiem,

— dostosowanie instalacji odgromowej do instalacji PV,

— sprawdzenie pracy uktadu,

— wykonanie pomiardw instalacji,

— uporzgdkowanie terenu i przekazanie gotowego ukfadu do eksploatacii
inwestorowi,

— przeszkolenie wskazanych osob w zakresie obstugi oraz procedur w przypadku
nieprawidtowej pracy instalacji.



1.10. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu falownika montuje sie w rozdzielnicy
skrzynkowej wytgcznik nadmiarowo prgdowy o charakterystyce B. Wytgczenie
przeciwpozarowe uzyskuje sie poprzez szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.
W instalacji statoprgdowej — zabudowane falowniki kazdego dnia sprawdzajg
instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktéra
w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytgcza
uszkodzony obwdd, oraz daje informacje na wyswietlaczu falownikbw o wykryciu
nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone wartosci nie mieszczg sie
w dopuszczalnym przedziale — falownik sam wytgczy uszkodzone obwody. Wszystkie
czesci przewodzgce obce nalezy przytgczy¢ do instalacji gtdownej szyny wyrownania
potencjatéw. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potgczy¢ z uziemieniem
ochronnym.

1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest
zrealizowana poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1, instalowany po stronie
napiecia statego DC w rozdzielnicy RDC.

1.12. Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.

W celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany
falowniki ma funkcje automatycznego wylgczenia w przypadku braku napiecia
w rozdzielni gtoéwnej. Zgodnie z normami jest to zabezpieczenie podwdjne.
Automatycznie i niezaleznie od czynnikdw zewnetrznych, falownik przechodzi w stan
uspienia (wytgczajg sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Zadziatanie gtdbwnego wytgcznika prgdu spowoduje zanik napiecia i wylgczenie
instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy RDC poprzez stycznik NO.

Wytgcznik bezpieczenstwa strazakow

Zadaniem roztgcznika PPOZ, jest automatyczne przerwanie obwodu DC, w przypadku
pozaru lub awarii sieci energetycznej, tak aby przewody solarne, przechodzgce przez
budynek nie pozostawaty pod napieciem w przypadku wystgpienia anomalii. Zasilanie
prgdem przemiennym sprawia, ze wytgczenie napiecia w rozdzielnicy gtéwnej budynku
poskutkuje automatycznym odcieciem pradu statego od falownika. Powrét zasilania
AC spowoduje zatgczenie obwodu DC. Jest on bezwzglednie wymagany
w instalacjach fotowoltaicznych w celu odtgczenia modutéw od inwertera (stringow,
tancuchow PV). Roztgcznik ten powinien byé zamontowany w bliskiej odlegtosci od
paneli fotowoltaicznych, aby moégt odtgczy¢ napiecia na przewodach DC na jak
najwiekszej dtugosci.

1.13. Okablowanie po stronie AC i DC.

Okablowanie po stronie AC: YKY 5x6 mm?Z.
Okablowanie po stronie DC: 6 mm?.

Przewody instalacji PV doprowadzi¢ po kalenicy do skrzydta wschodniego budynku
i po przejsciu przez sciane do inwertera znajdujgcego sie na poziomie | pietra a
nastepnie doprowadzi¢ w bruzdzie sciennej do RG na poziomie parteru.



1.14. Instalacja odgromowa PV

Istniejgcg instalacje odgromowg nalezy dostosowacC do projektowanej instalaciji
fotowoltaicznej. Nalezy wykonac potgczenie wyréwnawcze metalowych elementow
konstrukcji wsporczej z instalacjg odgromowa.

Potaczenia wyrbwnawcze ochronne powinno by¢ wykonane przewodem o przekroju
poprzecznym minimum 16 mm? Cu lub réwnowaznym w przypadku zastosowania
innego materiatlu niz Cu. Potgczenia wyrownawcze funkcjonalne powinno by¢
wykonane przewodem o przekroju poprzecznym minimum 6 mm? Cu lub
rownowaznym w przypadku zastosowania innego materiatu niz Cu.

W przypadku braku uziemienia, nalezy je wykonac¢ szpilami uziemiajgcymi, szpile
nalezy zabi¢ w ziemi takg ilos¢, aby uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm.

1.15. Uszczelnienie ognioodporne przejs¢ instalacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

Podczas prowadzenie przewodow przez Sciany i stropy stanowigcej elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne do klasy
odpornosci ogniowej elementu budowlanego.

Panele lokalizowa¢ do odlegtosci min. 25 m od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego. W przypadku przejscia okablowania przez granice strefy
pozarowej kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych.

Il. Przytaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potgczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z sieci elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do
projektowanego falownika. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami OZE o mocy
nominalnej do 50 kW podlegajg zgtoszeniu przytgczenia mikro instalacji do sieci
dystrybutora energii elektrycznej. Istniejgcy licznik stuzgcy do pomiaru energii
elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiekty nalezy wymieni¢ na nowy
licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetyczny na podstawie
zgtoszenia.

lll. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalono dla inwestycji obejmujgcej wykonanie
urzgdzenia budowlanego (instalacji fotowoltaicznej) przewidzianej do montazu na
istniejacym uzytkowanym budynku uzytku publicznego (szkota) o kubaturze powyzej
1000 m3, w oparciu o dane zawarte w projekcie instalacji fotowoltaiczne;.

Dla realizowanej inwestycji o mocy do 50 kW nie wymaga sie pozwolenia na budowe,
zgodnie z art. 29.2 pkt 16) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami).

Budowa instalacji fotowoltaicznej nie narusza i nie obejmuje nastepujgcych warunkow
ochrony przeciwpozarowej ustalonej dla budynku:
1. Powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku.
2. Charakterystyki zagrozenia pozarowego, w tym parametrow pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozen wynikajgcych z procesow
technologicznych oraz charakterystyk pozaréw przyjetych do celow



o ab

9.

projektowych.

Przyjetej kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczby os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen.

Przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Oceny zagrozenia wybuchem.

Przyjetej dla budynku klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

7. Ustalonego podziatu obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
8.

Usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Warunkow i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

10.Urzadzen przeciwpozarowych.
11.Wyposazenia budynku w gasnice.
12.Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, w zakresie drog pozarowych oraz zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagania w zakresie warunkoéw ochrony przeciwpozarowych projektowanej
instalacji obejmuja informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci elektrycznej i piorunochronnej:

Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej:

1.

zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu instalacji przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych w budynku do klasy odpornosci ogniowej El
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktory przechodzg o ile
wystepujg na drodze prowadzenia tras przewodow, w przypadku wystepowania
zastosowac certyfikowane systemy uszczelnieh przejs¢ instalacyjnych, na
zastosowane systemy zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych przedstawic
stosowne: certyfikaty zgodnosci, Krajowe Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych
lub aprobaty techniczne, sposéb wykonania przejs¢ instalacyjnych wykonacé
zgodnie z aprobatg techniczng,

elementy oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) oraz ich klase
odpornosci ogniowej ustali¢ w oparciu o projekt budowlany lub informacje
przekazane przez Inwestora podczas prac wykonawczych instalacji,

zabrania sie montazu osprzetu instalacji elektrycznej bezposrednio na podtozu
palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,
zabrania sie montazu inwertera oraz rozdzielnic AC i DC w pomieszczeniach
kottowni gazowych i olejowych o mocy powyzej 60 kW,

w przewodach wentylacyjnych zabrania sie prowadzenia przewododw instalaciji,
przewody pod modutami przymocowac¢ do ramy modutu lub do szyn za pomocg
dedykowanych uchwytéw,

panele fotowoltaiczne montowac¢ z zachowaniem odlegtosci minimum 2,5 m od
Scian oddzielenia przeciwpozarowego,

panele fotowoltaiczne montowac z zachowaniem odlegtosci minimum 2,0 m od
klap dymowych, montaz przewodéw w aparatach urzgdzeniach instalacji
dokona¢ za pomocg odpowiedniego momentu obrotowego zgodnie ze
specyfikacja DTR,

nalezy zapewni¢ wymagang ochrone odgromowsg instalacji,

nalezy zapewni¢ wymagang przepisami odlegtos¢ instalacji PV od przewodow
instalacji odgromowe;j.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.



W momencie zaniku napiecia sieci po uruchomieniu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, falownik zostaje automatycznie wytgczony. Zatgczenie nastepuje samoistnie po
ustalonej zwitoce czasowej od momentu przywrocenia napiecia w sieci. W celu
ograniczenia mozliwosci porazenia prgdem statym DC oraz zapewnienia mozliwosci
prowadzenia dziatan gasniczych zastosowano reczny roztgcznik DC usytuowany
w rozdzielnicy.

Powyzsze zabezpiecza budynek przed wystgpieniem w nim niebezpiecznego napiecia
DC.

Dla budynku o kubaturze powyzej 1000m? jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (istniejgcy).

Inne wymagania
Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji, nalezy:

* oznakowac obiekt znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712
w miejscu przytgczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gtownym
wylgczniku zasilania,

» oznakowac trasy przewodow instalacji fotowoltaicznej DC tablicg informacyjng
o tresci ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia”,

* oznakowac¢ gtowny wytgcznik AC instalacji fotowoltaicznej,

* oznakowac¢ gtowny wytgcznik DC,

* przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciggtosci instalacji,

* w poblizu falownika umiesci¢ gasnice proszkowg GP ABC o masie 2kg,

* przeprowadzic¢ aktualizacje instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Oznakowanie wedtug normy PN-HD 60364-7-712:2016-08:

GLOWNY Rozdzielnica PV - AC

WYLACZNIK AC

INSTALACJI Rozdzielnica PV - DC
FOTOWOLTAICZNEJ

Glowny wytacznik AC

GLOWNY PRZEWODY INSTALAGH
WYLACZN'K DC FOTOWOLTAICINEY
INSTALACJI UWAGA!

WYSONE NAPIECIE DC

FOTOWOLTAICZNEJ W CAGL DNIA

UWAGA!
AKTYWNE CZESCI MODULOW
POZOSTAJA POD NAPIECIEM ROWNIEZ
PO ODLACZENIU OD FALOWNIKA

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!



Uwagi.

Powyzszy projekt instalacji fotowoltaicznej zostat sporzgdzony zgodnie z wiedzg
techniczng i warunkami technicznymi. Wszelkie zmiany i uwagi inwestora nalezy
wprowadzi¢ na etapie projektowym lub wykonawczym wraz z aktualizacjg projektu.
Dodatkowo nalezy sporzgdzi¢ protokét powykonawczy z pomiarami ochronnymi.

IV. Uwagi koncowe.

1. Po zakonczeniu rob6t budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzgdzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW, zgodnie
z art. 29 ust.2 pkt. 16b Ustawy Prawo budowlane Inwestor powiadomi wiasciwego dla
miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej
Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny.
Celem zawiadomienia jest pozyskanie przez Panstwowg Straz Pozarng (PSP)
informacji na potrzeby przygotowania do prowadzenia dziatah ratowniczych oraz
realizacji zadan w obszarze kontrolno—rozpoznawczym. Zawiadomienia powinno
zawiera¢ szczegotowe informacje o lokalizacji urzgdzenia fotowoltaicznego i terminie
rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych
z planowaniem i prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach
z urzgdzeniami  fotowoltaicznymi, co do zasady informacje w zakresie
przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w szczegolnosci:

— plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,

— Opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik prgdu lub innych rozwigzan
przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtgczenia
zasilania elektrycznego, np. roztgcznik DC,

— informacje o0 oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa.

2. Projektowana instalacja nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku
w szczegolnosci: klasyfikacji budynku, gestosci obcigzenia ogniowego, oceny
zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, podziaty budynku
na strefy pozarowe oraz strefy dymowe, usytuowania budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe — w tym odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych, warunkow
i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, wyposazenia w gasnice,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia oraz doprowadzenia drog
pozarowych.

3. Catos¢ prac projektowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby
techniczne:

— sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddw,

— sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

— sprawdzi¢ test wytgcznikow réznicowopragdowych oraz czas wytgczenia.

4. W celu zapewnienia prawidiowej ochrony instalacje elektryczne powinny byc¢
poddawane badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach
wilgotnych co roku. Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji elektryczne;j
i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen, osprzetu i srodkow ochronny
przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji instalacji i aparatow



oraz testu wytacznikow réznicowo prgdowych.

Przy przejsciu przewodami przez strefy ogniowe wykonac¢ przepusty instalacyjne
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzieleh. Przejscia przez
pozostate elementy nalezy wykonac poprzez uszczelnienia materiaty niepalnymi.



ZALACZNIKI

— Uzgodnienie ppoz.
— Karta zgtoszeniowa do PSP



PROJEKTOWANA MOC PRZYLACZENIOWA PV 10,8 kW

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
01.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU PV1
OBIEKT INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BUDYNKU SKALA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUCHOWIE DOLNYM -/-
ADRES Luchoéw Dolny, dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2,
BUDOWY 2122, 2123, gm. Tarnogrod
G Staniak PODPIS
inz. Grzegorz Stania
OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21
PODPIS
BRANZA mgr inz. Grzegorz Kida
ELEKTRYCZNA upr. nr ewid. PDK/0220/POOE/15
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PROJEKTOWANA MOC PRZYACZENIOWA PV 10,8 kW
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
01.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
SCHEMAT ELEKTRYCZNY NRRYS.
INSTALACJI PV PV2
Uwaga: OBIEKT INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BUDYNKU SKALA
1. Inck instalacja fotowoltaiczna nalezy umiedcic: SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUCHOWIE DOLNYM -
- W zlqczu instalac] elektryczne), ADRES Luchoéw Dolny, dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2,
~ W miejscu pomiaru, jezeli jest oddalony od zfqeza, BUDOWY 2122, 2123, gm. Tarnogréd
- W rozdzienicy odbiorczej, do ktdrej podigczone jest zasilanie z falownika. FODPIS
2. Istniejacy przeciwpozarowy wytqczk prqdu w wiatrofapie przy gféwnym inz. Grzegorz Staniak
wejsciu do budynku. OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21
PODPIS
BRANZA mgr inz. Grzegorz Kida
ELEKTRYCZNA upr. nr ewid. PDK/0220/POOE/15
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1. POKRYCIE DACHU WYKONANE Z BLACHY TRAPEZOWEJ.

2. PANELE MONTOWAC NA SYSTEMOWYCH TROJKATACH MONTAZOWYCH O KACIE 20"

Uwaga:

1. Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej trapezowej

2. Panele montowaé na systemowych trojkqtach montazowych
z profiii aluminiowych o nachyleniu 20°. Montaz paneli poziomo.

3. Inwerter projektuje si¢ zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym/
gosporczym na poziomie | pietra w skrzydle wschodnim. Przewody od paneli
PV do inwertera prowadzi¢ po elewacjL.

4. 0d inwertera przewody instalacji PV wprowadzi¢ do RG na poziomie
parteru w bruzdzie $ciennej.

5. Odstep miedzy szeregami modufow min. 2,60 m.

6. Instalacje wyposazy¢ w wylqeznik bezpieczenstwa strazakow - rozigeznik
PPOZ.
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PROJEKTOWANA MOC PRZYLACZENIOWA PV 10,8 kW

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
01.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

NR RYS.

RZUT DACHU - INSTALACJA PV PV3

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BUDYNKU SKALA

OBIEKT SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUGHOWIE DOLNYM 1:100
ADRES Luchéw Dolny, dz. nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2,
BUDOWY 2122, 2123, gm. Tarnogrod
2 G Staniak PODPIS
Inz. Grzegorz nial
OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21
PODPIS
BRANZA mgr inz. Grzegorz Kida
ELEKTRYCZNA upr. nr ewid. PDK/0220/POOE/15
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