Przedmiar robot

Termomodernizacja Szkoty Podstawowe] w Luchowie Dolnym w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez
remont | przebudowe budynkow edukacyjnych™

Budowa: Luchow Dolny 145, 23-420 Tarnogrod

Obiekt lub rodzaj robot: Szkota Podstawowa w Luchowie Dolnym - Termomodernizacja, Roboty
ogolnobudowlane, CPV: 45000000- Roboty budowlane wymagania
ogolne,CPV:45450000-6--Bezspoinowe sysyemy ocieplenia scian
budynkow,CPV:45410000-4 Tynkowanie-wykonywanie tynkéw pocienionych

Lokalizacja: Luchow Dolny, dziatki nr ewid. 2122,2123,1065/2,1066/2,1064/2, gm. Tarnogrod
Inwestor: Gmina Tarnogrod, 23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5
Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Projektowe | Geodezyjne "Staniak™, 37-530 Sieniawa, ul. Sobieskiego 9A

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez.
23.02.2023 GrzegorzStantiak .
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

edukacyjnych”

strona nr:

llosc¢

Krot.

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe budynkow

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 9925)
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1 Docieplenie scian zewnetrznych i stropodachu czesc mieszkalna

1.1

KNR 1323/101/8

Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow 1,70 m2
1.2 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne | zmycie 134,76 m2
1.3 KNR 17/2608/5
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgce] do podtoza 134,76 m2
1.4 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym,
2-Krotnie 134,76 m2
1.5 KNR 17/2609/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm do scian,styropian EPS 70, Lambda =0,038W/mK/ 134,76 4,0 m2
1.6 KNR 17/2609/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy,styropian EPS 70, Lambda = 0,038W/mK/ 11,26 m2
1.7 KNR 17/2609/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian 310,0 szt
1.8 KNR 17/2609/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach 134,76 m2
1.9 KNR 17/2609/7
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na oSciezach 11,26 m2
1.10 KNR 17/2609/8
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 53,20 mb
1.11 KNR 202/923/4
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 11,26 m2
1.12 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek” z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5 'mm, natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a
warstwa 134,76 m2
1.13 KNR 17/926/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek"” z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5'mm, natozenie na podtoze farby gruntujace|, kazda
nastepna warstwa 134,76 m2
1.14 KNR 17/926/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek" z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5 mm, na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych,
( kolor), kolor do uzgodnienia z inwestorem, UWAGA - bezwzglednie stosowac kolory zgodne z
projektem elewac]i 134,76 m2
1.15 KNR 17/926/5 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek"” z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5 ' mm, na osciezach, szerokosc¢ do 30 cm, ( kolor),
UWAGA - bezwzglednie stosowac kolory zgodne z projektem elewacii 11,26 m2
1.16 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosSC w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zaokienne 5,10 m2
1.17 Kalkulacjaindywidualna
Wykucie otworow 25x35 cm w scianach w celu umozliwienia wttoczenia granutatu z wetny mineralne; 6,00 szt
1.18 KNR 912/303/4
|zolacja granulatem z wetny mineralnej, gr. 30 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych,
Lamda = 0,033 W/mK/. Proces wttaczania granulatu kontrolowac nalezy kamerg inspekcyjna 157,18 2,0/ m2
1.19 KNR 401/323/4 (2)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegty 6,00 szt
1.20 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 6,00 szt
1.21 KNRW 202/1609/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysokosc do 10'm 134,76 m2
2 Wymiana stolarki
2.1 KNR 19/929/3 (2)
Wymiana okien | drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach, kpl. 1, Lambda = 0,8 W/mK/, kpl. 3, ( szkto P4, okucia
antywtamaniowe 0,77 m2
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