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1 Roboty przygotawawcze | towarzyszace

1.1 KNR 404/506/5
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rynny 10,69 m
1.2 KNR 404/506/6
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rury 4,80 m
1.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku 26,68 m2
1.4 KNR 404/506/4
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie 112,07 m2
1.5 Kalkulacja wtasna
Demontaz: hakow rynnowych 22,00 0,5 szt
1.6 Kalkulacja wiasna
Demontaz uchwytow rur spustowych 2,00 0,5 |szt
1.7 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku- parapety zaokienne 3,10 m2
1.8 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane, wraz z
kosztami utylizacii 22,30 m3
1.9 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, z zatadunkiem |
wytadunkiem mechanicznym, samochod do 5t wraz z kosztami utylizacii 0,575 {
1.10 Kalkulacjaindywidualna
Zabezpieczenie wszelkich elementow budynku przed uszkodzeniami tj.schodow wejsciowych wraz z
zadaszeniem, stolarki okiennej | drzwiowej, jJak rowniez otoczenia obiektu w tym istniejacego
zagospodarowania terenu z wyposazeniem 1,00 Kpl
2 Docieplenie scian powyzej zera i stropu nad pietrem
2.1 KNR 1323/101/8
Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow 23,35 m2
2.2 Kalkulacja wiasna
Demontaz izolacji pionowej scian z ptyt suprema- Uwaga wycenic facznie z utylizacjg materiatow
rozbiorkowych 179,01 m2
2.3 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne | zmycie 179,061 m2
2.4 KNR 17/2608/5
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgce] do podtoza 179,61 m2
2.5 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
2-krotnie 179,01 m2
2.6 KNR 17/2609/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm do scian,styropian EPS 70, lambda = 0,038W/mK/ 179,061 4,0/m2
2.7 KNR 17/2609/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy,styropian EPS 70, lambda =
0,038W/mK/ 13,35 m2
2.8 KNR 17/2609/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian 1 178,00 szt
2.9 KNR 17/2609/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach 179,61 m2
2.10 KNR 17/2609/7
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach 13,35 m2
2.11 KNR 17/2609/8
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 60,68 mb
2.12 Kalkulacja indywidualna
Listwa startowa 18,00 mb
2.13 KNR 202/923/4
Spadki pod obrobki blacharskie z zapraw 4,00 m2
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2.14 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek" z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5 mm, natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a
warstwa 179,61 m2
2.15 KNR 17/926/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek"” z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5 'mm, natozenie na podtoze farby gruntujacej, kazda
nastepna warstwa 179,61 m2
2.16 KNR 17/926/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek” z suche] mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5 ' mm, na scianach ptaskich | powierzchniach
poziomych, ( kolor), kolor do uzgodnienia z inwestorem, UWAGA - bezwzglednie stosowac kolory
zgodne z projektem elewaci 179,61 m2
2.17 KNR 17/926/5 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "baranek” z suchej mieszanki, wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,5’ mm, na osciezach, szerokosc¢ do 30'cm, ( kolor),
UWAGA - bezwzglednie stosowac kolory zgodne z projektem elewacji 13,35 m2
2.18 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosSC w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zaokienne 3,01 m2
2.19 Kalkulacjaindywidualna
Rynny dachowe potokragte z blachy stalowej, powlekane] o srednicy 100 ' mm, montaz lejow
spustowych 1,00 szt
2.20 NNRNKB 202/517/3 (2)
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej,powlekanej, rynny potokragte,
srednica 15°cm, blacha grubosci 0.55 mm 13,90 m
2.21 NNRNKB 202/519/3 (2)
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej,powlekanej, rury okragte, Srednica
10°cm, blacha grubosci 0.55'mm 6,00 m
2.22 Kalkulacja wtasna analogia
Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej,powlekanej, rury okragte, srednica 10'cm, montaz
wylewek 1,00 szt
2.23 NNRNKB 202/546/4 analogia
Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej,powlekanej, rury okrgagte, srednica 15 cm, montaz
denek rynnowych 2,00 szt
2.24 KNR 202/409/6
Deska okapowa+konstrukcja pod rynne | obrobki blacharskie 0,342 m3
2.25 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm, 17,00 m2
2.26 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominow z cegiet, ponad 0,5 m3/miejsce 1,50 m3
2.27 KNR 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe 3,50 m2
2.28 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 18,00 szt
2.29 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoSC w rozwinieciu ponad 25 cm 26,68 m2
2.30 KNR 401/211/10
Wykucie otworow 25x35 cm w ptytach dchowych w celu umozliwienia wdmuchania granulatu z wetny
mineralne) 6,00 szt
2.31 KNR 401/206/1
Zabetonowanie otworow w stropach | Scianach, otwory do 0,1 m2, gtebokosc do 10 cm 6,00 szt
2.32 KNR 912/303/4
|zolacja granulatem z wetny mineralne| gr. 30 cm, metodg wamuchiwania do przestrzeni poziomych,
lambda = 0,033 W/mK/ 142,00 2,00/ m2
2.33 KNR 914/102/2
Dwuwarstwowe pokrycie dachow papami grubosci min. 8,5 mm, gwarancja 30 lat 142,00 m2
2.34 KNRW 202/1609/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysokosCc do 10'm 112,07 m2
3 Docieplenie scian cokotu i scian fundamentowych
3.1 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I 64,79 m3
3.2 KNKRB 1/213/1 (2)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi | mechanicznymi, zageszczarkami oraz
walcami wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych - 75 %
wyKopow 48,59 m3
3.3 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne | zmycie 97,90 m2
3.4 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmachniajgcym
2-Krotnie 97,90 m2
3.5 KNR 17/2608/5
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgce] do podtoza 97,90 m2
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3.6 KNR 17/2609/1
Ocieplenie scian piwnic | scian cokotu budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm,do scian- styropian
fundamentowy EPS 100, HYDRO Lambda = 0,031W(m.k) 97,90 m2

3.7 KNR 17/2609/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian, styropian
mocowac nalezy wytacznie ponad gruntem 196,00 szt

3.8 KNR 17/2609/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach 97,90 m2

3.9 KNR 17/2609/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

klejgcych, przyklejenie drugie] warstwy siatki na scianach - dotyczy cokotu nad gruntem 32,63 m2
3.10 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. , natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa 32,63 m2
3.11 KNR 17/926/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw., natozenie na podtoze farby gruntujgcej , kazda nastepna warstwa 32,03 m2

3.12 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowe| mieszanki zywicz.-miner.,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich | powierzchniach
poziomych, kolor do uzgodnienia z inwestorem, UWAGA - bezwzglednie stosowac kolory zgodne z

projektem elewaci 32,63 m2
3.13 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni 65,27 m2

4 Opaska przy budynku

4.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20" cm 21,00 m2

4.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, do gtebokosci 30 cm 21,00 2|/ m2

4.3 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po

zageszczeniu 10°'cm 21,00 m2
4.4 KNR 231/106/3 (2)
Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm x2 = 12 cm 21,00] 2,00/ m2

4.5 KNR 231/107/2
Wyrownanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia
grubosc warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm 21,0 m3

4.6 KNR 231/502/6
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem 21,00 m2
4.7 KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii l11-1V 15,0 m
4.8 KNR 231/402/4

t awy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,72 m3
4.9 KNR 231/407/2

Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 15,00 m

5 Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi do czesci mieszkalnej

5.1 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtosc do 10'm, kategoria

gruntu Il 1,38 m3
5.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty 0,04 m3

5.3 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5°'m3, transport betonu taczkami,
japonkami 0,40 m3

5.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
/' mm 0,005 t

5.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi

38-14'mm 0,015 t
5.6 KNNRS 7/208/4

Wykonanie na budowie | montaz konstrucji spawanych, masa elementu 20 kg 0,15 {
5.7 KNRW 202/406/1

Konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej 0,54 m3
5.8 KNRW 202/410/1

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone] 6,07 m2
5.9 NNRNKB 202/534/1

Pokrycie dachow papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100" m2 5,20 m2
5.10 NNRNKB 202/534/3

Pokrycie dachow papg zgrzewalng, koryta dachowe 0,5 m2
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5.11 NNRNKB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w rozwinieciu do 25 cm 3,20 m2
5.12 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okrggte, Fi'9 cm, blacha ocynkowana, powlekana 2,40 m
5.13 NNRNKB 202/2702/2 analogia
Wykonczenie - obtozenie konstrukcji ptytami OSB mocowanymi za pomocag tgcznikow metalowych 4,00 m2
5.14 KNR 17/929/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowe] mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa, Kolor wg
elewacji, po uzgodnieniu z autorem opracowania 3,50 m2
5.15 KNR 17/929/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowe] mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, Kolor wg elewaciji, po uzgodnieniu z autorem opracowania 3,50 m2
6 Instalacja odgromowa
6.1 KNNRS 5/601/6
Montaz zwodow instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe 16,00 m
6.2 KNNRS 5/601/5
Demontaz | ponowny montaz zwodow instalacji odgromowej, przewody nhaprezane poziome 60,00 m
6.3 KNNR 5/103/7
Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, FI 37 ' mm 12,00 m
6.4 KNNR 5/103/8
Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 47 mm 3,00 m
6.5 KNNR 5/302/4
Puszki instalacyjne podtynkowe, do instalacji odgromowych 218x168 mm 1,00 szt
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