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Spis zawartosci opracowania:

SO Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST Nr 1 Zdjecie warstwy humusu i darniny
Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

SST Nr 2 Wykonanie wykopow
Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

SST Nr 3 Izolacja termiczna scian zewnetrznych

Kod CPV: 45450000-6 @ Bezspoinowe systemy ocieplenia $cian budynkoéw

SST Nr 4 Zadaszenie schoddéw

Kod CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV: 45261214-7  Kfadzenie dachow bitumicznych

SST Nr 5 Izolacja termiczna stropow

Kod CPV: 45321000-3 Termoizolacja stropodachow i stropow z wetny mineralnej

SST Nr 6 Izolacja termiczna stropodachu i pokrycie dachu
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych



Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45000000 Roboty budowlane —
wymagdania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla
robét objetych  szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

* Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
© budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o budowle  stanowigcg cato$¢  techniczno-uzytkowg  wraz
z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury.

* Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejs¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni  wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

* Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe



obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku dréog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

* Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec akceptowang
przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

* Laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci  stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

» Materiatach - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

* Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

* Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j.

* Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

» Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw



pomiarowych do chwili odbioru kornicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$c robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczehh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Vv

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatdow do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania
roznych rodzajéw materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez \WWykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod



pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub  ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow.

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3) Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,



* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar robot

7.1. 0Oqgodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét  okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Qdbidér ostateczny (konhcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot

uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

5) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

8) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. QOdbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
z jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowag:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,




» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Woli
Rézanieckie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych ze:

» zdjeciem warstwy humusu grubosci 15cm,

* odwiezieniem i sktadowaniem darniny w regularnych pryzmach.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania ogoéine
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Nie wystepuja.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod
45000000).

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgce;j
sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
e réwniarki,
* spycharki,
* topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych —
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,
* koparkii samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogdine pkt. 4
(kod 45000000).

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo

przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér sSrodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod
45000000).

Teren w pasie robot ziemnych, w miejscach odkopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu
i darniny.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,



wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Ilub wskazana przez Inspektora
nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli robot podano w SO Wymagania ogolne pkt. 6 (kod
45000000). Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu i darniny.

7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod
45000000). Jednostkg obmiarowg jest [1m2] zdjetej warstwy humusu (okreslonej
grubosci) i darniny.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod
45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdine pkt.
9 (kod 45000000).

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
* zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 2

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopow
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Woli Rézanieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej specyfikaciji dotyczag prowadzenia
i odbioru robét ziemnych (wykopdw) i obejmuja:

* prace pomiarowe,

* wykonanie wykopow,

* transport urobku na odlegtos¢ do 1 km,

* zageszczenie dna wykopu.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokosc¢ zawiera sie w przedziale od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza od 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow.

Pozostate definicje i okreslenia przyjeto zgodnie z normami materiatowymi
i czynnosciowymi oraz wg PN-87/S-02201.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodnosc
z wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robo6t. Ogodlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania ogdine
pkt. 1.5. (kod 45000000).



2. Materialy
Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢

przebadane pod wzgledem ich przydatnosci jako podtoza gruntowego korpusu nasypu
lub pod konstrukcje nawierzchni.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania wykopu

Wykonanie wykopu nalezy prowadzi¢ mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub
spycharki. Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz
spetnia¢ wymagania zawarte w SO Wymagania ogoine pkt. 3 (kod 45000000).

3.2. Sprzet do zageszczania

Do zageszczania mozna stosowaé nastepujgce rodzaje sprzetu:

* walce okotkowane,

« walce gtadkie stalowe statyczne,

* walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne,

* walce ogumione,

* walce mieszane, np. typu K12 z przednim wibracyjnym watem gtadkim
stalowym i umieszczonymi na tylnej osi kotami pneumatycznymi,

* ubijarki ptytowe,

« wibratory ptytowe,

* ubijarki mechaniczne. Walce muszg by¢ wyposazone:

» we wskazniki wibracji — czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej (dot. walcow
wibracyjnych),

* w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

Wyboru rodzaju sprzetu do zageszczania zalezenie od rozmiaru robét, rodzaju gruntu
i wymaganego zageszczenia dokona Wykonawca roboét i przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprzet do zageszczania wykopow powinien ponadto spetniaé
wymagania zawarte w SO Wymagania ogdine pkt. 3 (kod 45000000).

4. Transport

Transport odspojonego gruntu (jezeli jest przewidziany do wbudowania w nasyp)
powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu. Pozostate wymagania odnosnie transportu
wedtug SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany
wykop.



5.1. Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazujgcego sposéb ich wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,
oznakowania odcinka robot [ ponosi odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi prowadzi¢ kontrole
laboratoryjng rob6t na budowie poprzez witasne laboratorium, lub tez -
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru — zleci¢ nadzor laboratorium niezaleznemu.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.2. Oczyszczenie terenu

Oczyszczenie terenu polega na usunieciu drzew i krzewdw, humusu oraz kamieni
zalegajgcych na trasie wykopu.

Oczyszczenie terenu powinno by¢ wykonane wedlug wymagan SST Roboty
przygotowawcze.

5.2.3. Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych

Wody opadowe lub zrédlane (jezeli takie wystepujg) nalezy odprowadzi¢ poza teren
robét. Wykonanie wykopdw i robét odwadniajgcych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajgcej odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

5.3.  Wykonanie wykopu

5.3.1. Odwodnienie wykopu

Wykonanie wykopu powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe, zrodlane i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ rowami poza teren robaot.

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcje

Wykonanie koryta pod konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng, w zaleznosci od stosowanego sprzetu. Odspajane grunty (gdy sg
przydatne) mozna wbudowaé w nasyp. Jezeli dno wykopu nie jest dostatecznie
zageszczone, nalezy przeprowadzi¢ jego dogeszczenie do wymaganych wskaznikow
zageszczenia podanych w pkt 5.4.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Dno wykopu powinno by¢ zageszczone do uzyskania wskaznikow zageszczenia wg
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia (Is)

Potozenie warstwy wzgledem dna i .,
y wzgle Minimalna wartos¢ Is

wykopu
Na gtebokosci: od 0,00 do 0,20 m 1,00
0d 0,20do 0,50 m 0,97
od 0,50 do 1,00 m 0,97

od 1,00 do 3,00 m 0,97




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Laboratoria kontrolne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢é wyposazone w niezbedng aparature,
umozliwiajgcg przeprowadzenie badahn kontrolnych przewidzianych w SST
i w opracowanym PZJ.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstawia na odpowiednim
formularzu wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokument ten jest
nastepnie podstawg do oceny jakosci robaot.

W przypadkach spornych lub watpliwych Inwestor moze zleci¢ badanie niezaleznemu
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia usterek).
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy od okresu przygotowawczego (np.
badania materiatdw) poprzez etap budowy, az do badan koncowych (jakosé
wykonanego wykopu).

6.2. Badania przed rozpoczeciem wykonywania wykopu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ wykonanie robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu

W czasie wykonywania wykopu nalezy kontrolowac:
* sposéb wykonania odwodnienia wykopu,
* wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie,
* réwnomiernos¢ zageszczenia.

Wyniki pomiaréw powinny zostaé zapisane w specjalnym raporcie z podaniem
lokalizacji i etapu robat.

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu

6.4.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia dna wykonanego wykopu.
Badania nalezy wykona¢ co najmniej 1 raz na 300 m? powierzchni. Wskaznik
zageszczenia oblicza sie przez porownanie gestosci objetosciowej prébki pobranej z
wykopu do maksymalnej gestosci objetosciowej prébki zageszczonej wg metody
Proctora. Wszystkie wskazniki zageszczenia nie mogg by¢ mniejsze od wymaganych.

6.4.2. Sprawdzenie pochylen skarp wykopu

Pochylenia skarp wykopu nie mogag sie rézni¢ wiecej niz 10% wartosci projektowanych.

6.4.3. Sprawdzenie doktadnos$ci wykonania wykopu

Sprawdzenie doktadnosci wykonania wykopu dokonuje sie na podstawie pomiarow
niwelacyjnych. Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz 10 cm. Odchylenia rzednych niwelety w stosunku do rzednych niwelety
projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.



6.4.4. Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich
formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robdét. Sporzadza sie je
w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Inwestora i kopia dla Wykonawcy.

6.4.5. Badania odbiorcze

Badanie wymienione w pkt 6.4.1 jako odbiorcze wykonuje laboratorium inwestora.
Pozostate pomiary wykopu powinny by¢ wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykopu. Obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci materiatéw. Obmiar
robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktoérych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdét pomiedzy wykonawca
i nadzorem. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w umowie
(warunkach kontraktu). Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg
kosztorysowo—techniczng w celu okreslenia réznic w ilosciach robot.

8. Odbidr robét

Odbidr robdt powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci rob6t z umowg (dokumentacjg) sg badania
i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu oraz ogledziny wizualne dokonywane
podczas odbioru. Zakres, czestotliwosC¢ i rodzaj badan powinny by¢ zgodne
z podanymi w niniejszej SST. Przed zgtoszeniem robo6t do odbioru nalezy zebraé
i uporzgdkowac wszystkie wyniki badan i pomiarow. W przypadku watpliwosci co do
jakosci robdt lub brakéow wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

W przypadku, gdy po doktadnych ogledzinach odbierajgcy stwierdzi wystepowanie
zbyt duzej ilosci usterek i niedociggniec powinien ustali¢ termin nastepnego spotkania,
po usunieciu ich przez wykonawce i zgtoszenia przez niego gotowosci do odbioru. Za
date zakonczenia rob6t uwaza sie date dokonanego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogoine pkt. 9
(kod 45000000).



Cena jednostki obmiarowej wykopdw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen

organicznych.

10.2. Inne dokumenty

1) Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. @~ Wytyczne zageszczania walcami

wibracyjnymi K 12 gruntow, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych,
IBDiM, Warszawa 1990.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 3

Grupa robét: 454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplenia scian budynkéw

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Woli R6zanieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawg elewacyjng z tynkow
zywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach Scian (przegrod) budynkow poddanych termomodernizacii.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan
dotyczgcych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system
i sktadajgcy sie minimum z nastepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejgcej i tgcznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej

jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem silikonowym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta jako



sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej
do podtoza, na przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio
na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy
z ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow o gramaturze min. 145g/m2.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki
z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, tworzgcy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29);

* aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane



z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 Wymagania ogodlne pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatdéw i elementdéw systemu

Do ocieplenia scian zewnetrznych nalezy uzy¢ bezspoinowy system ocieplenia np.
firmy Bolix (lub jemu odpowiadajgcy — rownowazny), bazujgcy na ptytach
styropianowych EPS70-038 (A < 0,038 W/mK) oraz EPS100-031 hydro (A < 0,0313
W/mK).

Zamawiajgcy wymaga, aby materialy zastosowane do docieplenia scian byly
zakupione w ramach jednego systemu (grunty, kleje, masy szpachlowe, zaprawy
i tynk).

Sciany zewnetrzne zaplanowano ocieplenie plytami termoizolacyjnymi EPS70
gr. 20cm.

W strefie cokotowej i ponizej terenu zaplanowano ocieplenie ptytami termoizolacyjnymi
EPS100 hydro gr. 20 cm, a takze zabezpieczenie ich cienkowarstwowym tynkiem
mozaikowym.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciefczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny




roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany
z cementem, do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyb6r zaprawy ma wplyw
na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana
jest takze do wykonania warstwy zbrojonej (przepuszczajgca pare wodng).

Ptyty termoizolacyjne — przy ocieplaniu scian kondygnacji nadziemnych nalezy
zastosowac ptyty styropianowe typu EPS100 hydro, spetniajgce nastepujgce
wymagania:
— klasyfikacji reakcji na ogien E;
— wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, co
najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym,;
— zwarta struktura;
— wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
— powierzchnie szorstkie;
— krawedzie proste, bez wyszczerbien;
— sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systeméw
docieplen;

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-
EN 13163.

Zaprawa _zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (przepuszczajgca
pare wodng), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojgcg (nie dopuszcza sie
stosowania siatki polipropylenowej).

Zaprawa (masa) tynkarska — tynk mozaikowy — akrylowa, mozaikowa masa tynkarska
do naktadania recznego. Stuzy do wykonywania dekoracyjnych
i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Zawiera starannie dobrane kompozycje sztucznego grysu nadajgce
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzieki wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne jest szczegolnie polecana do wykonywania cokotdw,
pilastréw i gzymséw oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikédw budynkéw, o$ciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do




wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, tasmy
uszczelniajgce rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO
Z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen
miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura -500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

— siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -
50 g/m) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych
wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania skladnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim (w tym
krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot
ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach



i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt. 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac
w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez  okres  zgodny
z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 3;

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
PZJ.

Sprzet do wykonywania BSO:

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

— do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiatdw suchych
i 0 konsystencji past,

— do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi
i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania pityt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki)
do ksztattowania otwordéw zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

— do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

— pozostaty sprzet — przyrzagdy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.



4. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne pkt .4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentdw materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdét ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki  transportowe. Do zabezpieczenia przed  przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”
pkt5.

5.2.  Warunki przystgpiania do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac wszystkie roboty przygotowawcze, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki,

— wykonac przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych
do wykonania BSO,

— wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki zewnetrzne,

— wykonaC zabezpieczenia stolarki, S$lusarki, oktadzin i innych elementéw
elewacji,

— zdemontowac balustrady i kraty okienne,

— zdemontowac rynny i rury spustowe, elementy oswietlenia zewnetrznego,
kamery i zwody pionowe instalacji odgromowe;j,

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podioza, polegajacg na kontroli jego



czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rwnosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej,
twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacC je do robdt
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci
Srodkéw antyadhezyjnych (olejéow szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyréwnawczg),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposob przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje  Scierniw, ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju
i wielkosci powierzchni poditoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przez producenta
systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie,

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSQO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura
od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Niektére systemy zawierajg odmiany materiatbw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ indywidualnie.



5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
naniesc srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz pivt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi.
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow
z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolaciji
termicznej.

Naniesc zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci
podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tgcznikdéw zalezna jest od grubosci
ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podfoza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m?) - od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotKki
rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztalttowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu
paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i
paskéw siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonacC zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatka pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna byc¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej —



nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
mozaikowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacji projektowej. Zaprojektowano wykonczeniem $cian
mozaikowym tynkiem mineralnym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny
podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatdow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

— kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylataciji, stykow i potgczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkow rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt
(w ptaszczyznie lub do | mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgce;j,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej



gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt
i/lub pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,
— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru,

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowq)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w  dokumentaciji
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy =zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét potwierdzajg, ze przygotowane podfoza nadawaty sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych roboét
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, kitére powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkoéw odbioru
a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania
Scian" — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.
m.in. zgodnie z trescig "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".



Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie
w nastepujgcych granicach:

Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku przecinajgcych
Kategoria | od ptaszczyzny Odchylenie powierzchni i krawedzi sie ptaszczyzn
tynku i odchylenie od kierunku od kata
krawedzi od linii przewidzianego
prostej w dokumentacji
Pionowego Poziomego

1l Nie wieksze niz|Nie wieksze niz 2mm na 1m|Nie wigksze niz 2mm | Nie wigksze niz
3mm i w liczbie |i ogdotem nie wiecej niz4mm na 1m i ogétem nie|3mmna 1m
nie wiekszej niz 3 |w pomieszczeniach do 3,5m |wiecej niz 6mm na
na catej dlugosci|wysokosci oraz nie wiecej catej powierzchni
taty kontrolnej 2m | niz 6mm w pomieszczeniach | miedzy przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
nie powinne by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji
i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. Obmiar robé6t

7.1. 0Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze
od 1m, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr robdt zanikajacych i uleqajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i szczego6towq specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac
i rodzaj materiatdow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie
wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzanych robo6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegodtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostac odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedna z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej)
i przedstawic je ponownie da odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢C zgode na
dokonanie odbioru koncowego =z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét ociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie  zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania  ocieplenia
z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarangii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.



9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogodlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkoéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
0golne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosSci

Rozliczenie robodt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot,

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke niezbednych rusztowan,

— oceneg i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych
materiatdw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt
izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od
systemu projektu robot ociepleniowych,

— naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementdéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.



zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie  warstwy  wykonczeniowej (po wyznaczeniu pfaszczyzn
kolorystycznych),

tynki, oktadziny,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 4

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV: 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Woli R6zaneckie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zadaszenia.

Zakres robot:

- wykonanie konstrukcji stalowej,

- wykonanie warstw dachu,

- wykonanie pokrycia,

- wykonanie elementow wykonczeniowych,
- montaz orynnowania,

- montaz balustrady i poreczy,

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie ksztattowniki zimnogiete:



* Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

* Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.3. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN10025:2002.

» Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

* Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne, jezeli:

— mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

— nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o gr. od 25 mm.0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wiekszej.

2.4. Laczniki
Jako tgczniki wystepujg: pofgczenia spawane oraz potgczenia na sruby

2.4.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny:

* posiadac zaswiadczenie jakosci

* spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych; opakowanie, przechowywanie i transport
winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.42.  Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:
» dla srednic 8-16 mm — 4.8-lI
« dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
v stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
v tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
v wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
b) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
c) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
» wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
d) podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
e) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009



f) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtébwkach.

2.4.3. Powfoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg robo6t malarskich.

2.4.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejSciu, segregowa¢ i ukfada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac
w tym samym potozeniu.

2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Lkaczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub

beczkach.
2.5. Blachy

* Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodag
ogniowg — rowng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

* Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 - 0,55mm, arkusze
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

* Blacha tytanowo — cynkowa, grubosci 0,5 - 0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
* Blacha miedziana, grubosci 0,5 - 0,55mm, tasma szerokosci 670 mm

* Blachy profilowe, grubosci 0,5 - 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powiokag
epoksydowg 10 mikrometrow

 Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T7,
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem

2.6. Pokrycie dachu

3.1 Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia.

Papa wierzchnia asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej z posypka mineralng, gruboziarnistg-5,2mm+0,2 mm

Osnowa-woknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2



Wykonczenie warstwy gornej-gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej-folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnos¢- wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temp.-=2100°C

Gietkos¢ w nizszej temp <-20°C

Klasa ogniowa-Klasa E

Szerokosc¢ zaktadki 8cm

Papa podktadowa o parametrach v60s30

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu, przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy
rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie rolki papy nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow rolki papy nalezy uktadac
w stosy do 1200 szt. w pozycji stojgcej w jednej warstwie odlegtos¢ miedzy stosami-
80 cm

Papa asfaltowa na tekturze wg PN89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze skfada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i
posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegolnosci dotycza:
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy Dopuszcza sie naderwanie na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym niedtuzsza niz 30 mm,nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna miec jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
Wymagania wg. Normy PN-B-24625:1998

Temperatura migknienia 60-80°C

Temperatura zaptonu 200°C

Zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5%

Ptywalnos¢-lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia-lepik nie powinien sie rozdzieliC przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temp. 18°C

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Preparat na bazie asfaltu modyfikowanego SBS

Szybki czas schniecia<2,5 h

Wyréb musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998

Masa szpachlowa

Wyréb musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998: lepiki, masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Kit asfaltowy uszlachetniony KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175



3. Sprzet

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz spetniac¢
wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonania i montazu sSlusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Ogdlne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogoélne pkt. 4 (kod
45000000).

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
* prawidtowos¢ wykonania robot,

» mozliwos¢ mocowania elementow do Scian,

* jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Iub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w Scianach budynku - kraty wg rys..
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych. Kraty montowane w $cianach nie moga
wystawac poza lico muru.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powitoki malarskie powinny byC jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys, odpryskow, a takze spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

5.6. Wykonanie pokrycia

Podktad pod izolacje powinien byC trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu — Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy
gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢
5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym,
ze druga warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C. Pape termozgrzewalng nalezy uktada¢ za pomocg zgrzewania z wykorzystaniem



otwartego ptomienia lub w okreslonych przypadkach gorgcego powietrza o temp. ok.
600 C.

Podtoze powinno by¢ nosne, bez Sladéw zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
Szczelnosc¢ i zywotnos¢ pokrycia bitumicznego zalezg od rzemieslniczo starannego
wykonania poszczegodlnych jego warstw. Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnosci
ogrzewania ptomieniem, konieczne jest przeprowadzenie kontroli spoin, szczegdlnie
miejsc stykdw krzyzowych. Slad paska bitumu w tym miejscu $wiadczy o szczelnie
wykonanym pofgczen. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Powlfoki bitumiczne nalezy naktadac¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby
kazda warstwa stanowita jednolitg, ciggta powtoke przylegajagcg do powierzchni
podktadu. Nie wolno rozciencza¢ materiatbw smotowych z rozpuszczalnikami ani
mieszac go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Izolacje ptynne

Podtoze pod elastyczng folie uszczelniajgcg powinno by¢ nosne, suche, odttuszczone
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powtoki stabo zwigzane z podtozem
/luzne, osypujace sie czagstki/ nalezy catkowicie usungc¢. Nierownosci i ubytki podtoza
(rzedu 5-15 mm) wypetnic masg szpachlowg lub zaprawg cementowg. Wszystkie
podtoza pyliste, wykonane z materiatow gipsowych i pochodnych nalezy przeszlifowac
i odpyli¢, catos¢ przeszpachlowa¢ masg szpachlowg lub elastyczng zaprawg klejowa.
Tak samo postepowac przy nierownosciach do 5 mm. Podioza chionne nalezy
zagruntowac¢. Na nowych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe
i cementowo-wapienne) mozna rozpoczg¢ prace przygotowawcze i naktadanie folii po
min. 3-4 tygodniach od wykonania podtoza. Przygotowang ptynng folie naktada¢ na
podtoze dwuwarstwowo. Nanosi¢ w postaci cienkiej i rbwnomiernej warstwy watkiem
lub pedzlem. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej, czyli po ok. 6 h. W
miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknie¢ podtoza
czy przejsé rur instalacyjnych warstwe folii dodatkowo wzmocnic¢ stosujgc akcesoria
(Tasme Dylatacyjng, narozniki i kotnierze) uszczelniajgce. Na $wiezo natozong
warstwe folii natozy¢ tasme, naroznik czy kotnierz uszczelniajgcy docisng¢ i pokryé
kolejng warstwg folii zapewniajgc mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Na
powierzchniach narazonych na intensywne dziatanie wilgoci natozy¢ dodatkowo 3-cig
warstwe folii. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtoki uszczelniajgcej
wynosi min. 24 h. Do przyklejania oktadziny ceramicznej przystgpi¢ po catkowitym
wyschnieciu folii. Nowo natozong powtoke hydroizolacyjng chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem. Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania folii. Przed utwardzeniem chroni¢ powloke przed opadami
atmosferycznymi. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzi¢
wykonanej powtoki hydroizolacyjnej.

5.7. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.



Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do
0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
150C. robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8. Rynny z blachy powlekanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny bycC tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.9. Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny byC tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Okladziny schodéw

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja technicznag

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej oktadziny stopni schodowych z opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podiozy

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci
i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatdow

Sprawdzenie materiatdbw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzaé
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez
dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajgcych



zgodnos¢ uzytych elementow kamiennych i innych materiatdow z wymaganiami
Inwestora oraz z wiasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych

- Z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym
w trybie obowigzujgcych przepiséw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania okfadziny

Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich utozenia oraz zakotwienia,
a takze grubosci zaprawy klejowej nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow
w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni okladziny nalezy
przeprowadza¢ na zgodnosS¢ z wymaganiami za pomocg przyktadania w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadnoscig do 1 mm przeswitu
miedzy tg tatg a powierzchnig oktadziny.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik pozytywny, wykonang oktadzine
stopni schodowych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy
jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych roboét
oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy. W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucic roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami
normy a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. Obmiar robét

Odbidr robét powinien by¢é dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).

Montaz konstrukcji stalowej - ilo$¢ t wykonanej konstrukciji.

Dla robot 45261310 — Obrobki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe —
1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

lloSC robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac
e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
e Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikdw, wtazdw, itp.
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.




Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z  przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu

droznosci przewodow kanalizacyjnych

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora

nadzoru.

Ogodlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogdlne pkt. 9

(kod 45000000).

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obréobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

* przygotowanie,

« zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,

« uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe:

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie,

« zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

 uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

1)
2)

3)
4)

5)

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
I odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okres$lenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

6)
7
8)
9)

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

10)PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
11)PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
12)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 5

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45321000-3 Termoizolacja stropodachéw i stropéw z wetny mineralnej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Woli R6zanieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej
szklanej lub skalnej do niedostepnych Iub trudno dostepnych przestrzeni
stropodachow wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji
stropodachow i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachow wentylowanych i trudno
dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wiokien
celulozowych.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropédw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw
metodg wdmuchiwania — zespo6t czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i
sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw techniczno-montazowych (w
stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczng.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami



technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachow wentylowanych i
stropéw w poddaszach nieuSytkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej lub
szklanej spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatébw pomocniczych zalicza sie: — kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia
skutecznosci wentylacji tgczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych powinno
miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu — przy
niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkoéw wentylacyjnych),

— materiaty do zaslepiania otwordéw technologicznych np. korki” betonowe z betonu
B15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkow wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworéw
technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bagdz
odpowiednich norm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdow do termoizolacji stropodachow
wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robdt izolacyjnych moga byC¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,



— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do
granulatbw z weiny mineralnej skalnej badz szklanej rowniez karty katalogowe
wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych stropodachow i stropow w
poddaszach nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z wetny mineralnej skalnej
lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyroboéw do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania
granulatow pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche | zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi. Opakowania granulatu nalezy ukfada¢ na réwnym podfozu do
wysokos$ci 2 m, tak by zachowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w
opakowaniach (workach) sposob pakowania i magazynowania granulatéw,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robot izolacyjnych), gwarantujgcy, ze granulat nie
bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie

3. Sprzet

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz spetniaé
wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych roboét oraz
bedg przyjazne dla S$rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
granulatu.

Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu
uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowacé wieksze zuzycie granulatu anizeli
zaktada projekt, a jednocze$nie formowacé tzw. ,kieszenie”’. Zaleca sie stosowac
agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Kompletny zespdét dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym Ilub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w
zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem
granulatu.



Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i
podzespoty pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w
odpowiedni zawor pomiedzy koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktory zapobiega
cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny
lub agregatu.

Przedmiotowe urzgadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony
bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej
iloSci pytu a takze spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i
hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulaciji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w
instrukcje  obstugi wraz z informacjig o0 ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé oddzielng instrukcje, dostosowang do
rodzaju budynku, okreslajgcg sposdb montazu przewoddw elastycznych do transportu
granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie,
a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiada¢ rekojes¢ antyelektrostatyczng i $rednice
dopasowang do przewodow elastycznych.

Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni
stropodachow sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu
wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji
Scianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci
stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca, przy
termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni
poddachowej i kontroli réwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujace;.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na
odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczehstwa o
grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne



4. Transport

Ogdlne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogdélne pkt. 4 (kod
45000000).

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobow w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych
workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem
i zniszczeniem mechanicznym. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach)
sposob transportu granulatow, uzgodniony 2z odbiorcg (wykonawcg robot),
gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie. Transport granulatu do koncowki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem
dozujgco-wdmuchujgcym, ktérego parametry okreslono w pkt. 3 niniejszej ST.

5. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu bagdz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentaciji projektowej, ze
stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana
podswietlong lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowe;j
(najwyzszej) otwory probne (g 80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy
sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretdéw zbrojeniowych w ptytach dachowych.
W trakcie kontroli nalezy ocenic¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos$¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze ukfad scianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng ptyte dachu w stropodachu.

Wykonanie  termoizolacji  stropodachéw  wentylowanych i  stropdw w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralne;.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie
metodg wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego
opisanego w pkt. 3 niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie
przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi
ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete réwnomiernosci uktadania granulatu.
Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych
nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),



— wyciecie otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i szczegotowg specyfikacjg techniczng,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonywana
przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnagtrz oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego ufozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznos¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koncéwki wdmuchujgcej.

Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robdét.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegotowg specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do
zakrycia,

— zamontowac urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne
na otworach przewidzianych w dokumentaciji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelnic pokrycie dachowe na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania roboét
termoizolacyjnych.

Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych
i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:

1. Grubos$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$c¢
skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna
grubosé¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
2. Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni.

3. Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosiC nie wiecej] niz 2%.
4. Termoizolacja nie moze zatykac¢ otworéw wentylacyjnych

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachéow wentylowanych
i stropéw poddaszy nieuzytkowych.

Przed przystgpieniem do robo6t termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdbw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym.



Badania materiatéw

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz
dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukfadu $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych goérng ptyte dachu w
stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z opisem stanu istniejgcego z dokumentac;ji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t termoizolacyjnych polegajg na biezagcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej (szczegodtowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej
systemu termoizolaciji.

W czasie wykonywania robo6t nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywac¢ w formie
protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu
i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzadzaé
sukcesywnie wraz z  postepem  robot dokumentacje  fotograficzna.
Przed zakryciem otworow technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia
termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

c) rownomiernosci utozenia,

d) wilgotno$ci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji, za
pomocg preta zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach
technologicznych (stropodachy) bgdz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe
i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposéb: granulat nalezy wdmuchngé¢ z
dyszy, z wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym
ksztafcie, o wymiarach (w $wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnosc¢ rowna 0,25 m3).
Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyrownac¢ przy uzyciu liniatu do gérne;j
krawedzi zbiornika usuwajgc nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z
doktadnoscig do 100 g.



Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:
w ktorym:

Pk — gestosc¢ probki, kg/m3,

m — masa prébki, kg,

V — objetosc¢ probki, m3.

Réwnomierno$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do
obserwacji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot termoizolacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowe] ze stanem
faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce wykonanych robdt, a
takze dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy

7. Obmiar robot

Odbidr robét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropdw poddaszy nieuzytkowych
okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z
doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie z dokumentacii
projektowej lub pomiaru w naturze w Swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 mZ.

8. Odbior robot

Odbiér roboét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).




Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje stropodachow wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg
robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec
odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznac, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows).
Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i
odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,



- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych roboét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej robdt (szczegdétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoéwienia, oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego
powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
termoizolacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieracd:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

— rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,

— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujgcych granulat (wydajnos¢ w m3/h),
— $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— srednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

— ilo§¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

— ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

—ilosc¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

— ilos¢ wbudowanych wyrobdw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

— ilosc¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robat,

— wilgotnosc¢ granulatu,

— date rozpoczecia i zakohczenia robot,

— oswiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp
i ppoz.,

— ocene wynikéw badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,



— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i
inspektora nadzoru budowlanego ziozone przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét  poprawkowych,  zwigzanych z  usuwaniem  zgtoszonych  wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru
grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.
,Odbior ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i
gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem
laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta
zwilzonego smarem badz olejem wktadanego w miejsca osadzonych komindw
wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej
termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych dokonuje
sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez w miejscach osadzonych
kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez Inspektora
nadzoru.

Ogdlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogdlne pkt. 9
(kod 45000000).

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym bagdz kwoty ryczaltowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,



— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdbw, narzedzi i sprzetu, w tym
ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek
z granulatem, wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i
elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem o0sob trzecich,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— kontrole pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego
w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

— wyciecie otworow techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kgtem braku przeszkod do wykonywania
nadmuchu,

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie
izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,
— zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaslepienie otworow technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposodb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

1) PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

2) PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

3) PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Witasciwosci cieplno
wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

4) PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

5) PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

6) PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w




budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow

budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych.
7) PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 6

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Woli Rézanieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokrycia
dachu z blachy stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogoine pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiatly
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

1) Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5 mm,

2) tagczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem,

3) Witrety — ocynkowane w kolorze pokrycia w niezbednej ilosci,

4) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej & 15 cm,

5) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej @ 10 cm,

3. Sprzet

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz spetniaé
wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).



Wykonawca przystepujgcy do roboét blacharskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogodlne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod
45000000).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia na koszt
Wykonawcy uzytkowanych odcinkow drég do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
pojazdy samochodowe (kotowego, szynowego).

5. Wykonanie roboét

Obrdébki blacharskie:

Zabezpieczenia dachowe (obrobki)

Pozostate obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci
dachowych — winny by¢ odpowiednio szerokie

Rynny dachowe:

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,6 do
0.7 mm

Rynny wiszgce z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone na zaktad nie
mniejszy niz 20mm, nitowanie 3-4 nitami o srednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinny
by¢ wykonywane w kierunku sptywu wody.

Rynny wiszgce nalezy tgczy¢ na podwaojny rgbek lezgcy.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi
rynny. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze
o kacie mniejszym niz 120st. — usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowa¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie
wiekszych niz 50cm do desek okapowych

Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos$¢ rowna grubosci uchwytu.

Rury spustowe:

Rury spustowe nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,6
do 0.7 mm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy dwuczionowe, trojcztonowe lub
czterocztonowe.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na
rgbek pojedynczy lezacy, a w zaktadach poziomych - na zaktad o szerokosci 40 mm i
lutowane na catej dlugosci zaktadow.




Rury spustowe powinny by¢ umocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru.

Pionowe ztgcza rur powinny by¢é zwrécone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku
rury.

Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki o szerokosci 3 do 4 cm,
wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe zewnetrzne powinny byc¢
wprowadzone do rur kanalizacyjnych na bok kielicha. Do kazdej rury spustowej
powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan blach powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badani techniczne przy odbiorze.

W szczegdblnosci powinny by¢ oceniane:
- wtasciwosci techniczne blach

- rownos¢ powierzchni

- wymiary gotowych obrébek

Warunki badan materiatow blacharskie i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Odbidr robét powinien by¢é dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

Powierzchnie robét blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych.
Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych.

Wielkosci obmiarowe robdét blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

Odbidr robdt powinien by¢é dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i
badani techniczne przy odbiorze.



Sprawdzeniu podlega:
a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrobek)
d. sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawdw oraz spadku i
szczelnosci
e. sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich,
spoinowania i prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci
rury do 10m i 30 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenia rur spustowych
od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na
rgbek pojedynczy lezgcy, a w zaktadach poziomych - na zaktad o szerokosci 40 mm i
lutowane na catej dtugosci zaktadow.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %
Najwieksza dtugo$¢ rynny nie moze przekracza¢ 20 m, liczgc odlegtos¢ miedzy
sgsiednimi rurami spustowymi.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogoélne pkt. 9
(kod 45000000).

10. Przepisy zwigzane

1) PN-B-94702:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

2) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;,
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badani
techniczne przy odbiorze.

3) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz
ocynkowane i powlekane.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady
1989



