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w Woli Rézanieckiej

Spis zawartosci opracowania:

SO Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST Nr 1 Zdjecie warstwy humusu i darniny
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

SST Nr 2 Wykonanie wykopéw
Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

SST Nr 3 Izolacja termiczna scian zewnetrznych

Kod CPV: 45450000-6 @ Bezspoinowe systemy ocieplenia Scian budynkéw

SST Nr 4 Obrzeza betonowe, koryto muldowe

Kod CPV: 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

SST Nr 5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kod CPV: 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych



Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45000000 Roboty budowlane —
wymagdania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla
robét objetych  szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

* Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
© budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o budowle  stanowigcg cato$¢  techniczno-uzytkowg  wraz
z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury.

* Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejs¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni  wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

* Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe



obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce
obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét
budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametréow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

* Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec akceptowang
przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

* Laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci  stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robaot.

» Materiatach - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

* Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

* Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j.

* Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

» Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;j
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow



pomiarowych do chwili odbioru kornicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$c robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Vv

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatdow do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania
roznych rodzajéw materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez \WWykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod



pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub  ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw.

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci
i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,



* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar robot

7.1. 0Oqgodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét  okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Qdbidér ostateczny (konhcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot

uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

8) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. QOdbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
z jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowacg:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,




» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokot budynku Szkoty Podstawowej
w Luchowie Dolnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych ze:

» zdjeciem warstwy humusu grubosci 15cm,

* odwiezieniem i sktadowaniem darniny w regularnych pryzmach.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania ogoéine
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Nie wystepuja.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod
45000000).

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej
sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
e réwniarki,
* spycharki,
* topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych —
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,
* koparkii samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogdine pkt. 4
(kod 45000000).

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér sSrodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod
45000000).

Teren w pasie robot ziemnych, w miejscach odkopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu
i darniny.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,



wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Ilub wskazana przez Inspektora
nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli robot podano w SO Wymagania ogodlne pkt. 6 (kod
45000000). Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu i darniny.

7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod
45000000). Jednostkg obmiarowg jest [1m2] zdjetej warstwy humusu (okreslonej
grubosci) i darniny.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod
45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdine pkt.
9 (kod 45000000).

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
* zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 2

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopow
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu wokot budynku Szkoty Podstawowej w  Woli
Rézanieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikaciji dotyczag prowadzenia
i odbioru robdét ziemnych (wykopdw) i obejmuja:

* prace pomiarowe,

* wykonanie wykopow,

* transport urobku na odlegtos¢ do 1 km,

* zageszczenie dna wykopu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos$¢ zawiera sie w przedziale od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest wieksza od 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow.

Pozostate definicje i okreslenia przyjeto zgodnie z normami materiatowymi
i czynnosciowymi oraz wg PN-87/S-02201.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych robdt oraz ich zgodnosé
z wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robét. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogodlne
pkt. 1.5. (kod 45000000).



2. Materiaty
Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢

przebadane pod wzgledem ich przydatnosci jako podtoza gruntowego korpusu nasypu
lub pod konstrukcje nawierzchni.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania wykopu

Wykonanie wykopu nalezy prowadzi¢ mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub
spycharki. Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz
spetnia¢ wymagania zawarte w SO Wymagania ogoine pkt. 3 (kod 45000000).

3.2. Sprzet do zageszczania

Do zageszczania mozna stosowaé nastepujgce rodzaje sprzetu:

* walce okotkowane,

« walce gtadkie stalowe statyczne,

* walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne,

* walce ogumione,

* walce mieszane, np. typu K12 z przednim wibracyjnym watem gtadkim
stalowym i umieszczonymi na tylnej osi kotami pneumatycznymi,

* ubijarki ptytowe,

« wibratory ptytowe,

* ubijarki mechaniczne. Walce muszg by¢ wyposazone:

» we wskazniki wibracji — czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej (dot. walcow
wibracyjnych),

* w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

Wyboru rodzaju sprzetu do zageszczania zalezenie od rozmiaru robét, rodzaju gruntu
i wymaganego zageszczenia dokona Wykonawca roboét i przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprzet do zageszczania wykopow powinien ponadto spetniaé
wymagania zawarte w SO Wymagania ogdine pkt. 3 (kod 45000000).

4. Transport

Transport odspojonego gruntu (jezeli jest przewidziany do wbudowania w nasyp)
powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu. Pozostate wymagania odnosnie transportu
wedtug SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany
wykop.



5.1. Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazujgcego sposéb ich wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,
oznakowania odcinka robot [ ponosi odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi prowadzi¢ kontrole
laboratoryjng rob6t na budowie poprzez wiasne laboratorium, lub tez -
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru — zleci¢ nadzor laboratorium niezaleznemu.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.2. Oczyszczenie terenu

Oczyszczenie terenu polega na usunieciu drzew i krzewdw, humusu oraz kamieni
zalegajgcych na trasie wykopu.

Oczyszczenie terenu powinno by¢ wykonane wedlug wymagan SST Roboty
przygotowawcze.

5.2.3. Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych

Wody opadowe lub zrédlane (jezeli takie wystepujg) nalezy odprowadzi¢ poza teren
robét. Wykonanie wykopdw i robét odwadniajgcych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajgcej odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

5.3.  Wykonanie wykopu

5.3.1. Odwodnienie wykopu

Wykonanie wykopu powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe, zrodlane i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ rowami poza teren robaot.

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcje

Wykonanie koryta pod konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng, w zaleznosci od stosowanego sprzetu. Odspajane grunty (gdy sg
przydatne) mozna wbudowaé w nasyp. Jezeli dno wykopu nie jest dostatecznie
zageszczone, nalezy przeprowadzi¢ jego dogeszczenie do wymaganych wskaznikow
zageszczenia podanych w pkt 5.4.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Dno wykopu powinno by¢ zageszczone do uzyskania wskaznikow zageszczenia wg
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia (Is)

Potozenie warstwy wzgledem dna i .,
y wzgle Minimalna wartos¢ Is

wykopu
Na gtebokosci: od 0,00 do 0,20 m 1,00
0d 0,20do 0,50 m 0,97
od 0,50 do 1,00 m 0,97

od 1,00 do 3,00 m 0,97




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Laboratoria kontrolne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢é wyposazone w niezbedng aparature,
umozliwiajgcg przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w SST
i w opracowanym PZJ.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstawia na odpowiednim
formularzu wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokument ten jest
nastepnie podstawg do oceny jakosci robot.

W przypadkach spornych lub watpliwych Inwestor moze zleci¢ badanie niezaleznemu
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia usterek).
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy od okresu przygotowawczego (np.
badania materiatdw) poprzez etap budowy, az do badan koncowych (jakosé
wykonanego wykopu).

6.2. Badania przed rozpoczeciem wykonywania wykopu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ wykonanie robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu

W czasie wykonywania wykopu nalezy kontrolowac:
* sposéb wykonania odwodnienia wykopu,
* wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie,
* réwnomiernos¢ zageszczenia.

Wyniki pomiaréw powinny zostaé zapisane w specjalnym raporcie z podaniem
lokalizacji i etapu robat.

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu

6.4.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia dna wykonanego wykopu.
Badania nalezy wykona¢ co najmniej 1 raz na 300 m? powierzchni. Wskaznik
zageszczenia oblicza sie przez porownanie gestosci objetosciowej prébki pobranej z
wykopu do maksymalnej gestosci objetosciowej prébki zageszczonej wg metody
Proctora. Wszystkie wskazniki zageszczenia nie mogg by¢ mniejsze od wymaganych.

6.4.2. Sprawdzenie pochylen skarp wykopu

Pochylenia skarp wykopu nie mogag sie rézni¢ wiecej niz 10% wartosci projektowanych.

6.4.3. Sprawdzenie doktadnos$ci wykonania wykopu

Sprawdzenie doktadnosci wykonania wykopu dokonuje sie na podstawie pomiarow
niwelacyjnych. Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz 10 cm. Odchylenia rzednych niwelety w stosunku do rzednych niwelety
projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.



6.4.4. Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich
formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robdét. Sporzadza sie je
w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Inwestora i kopia dla Wykonawcy.

6.4.5. Badania odbiorcze

Badanie wymienione w pkt 6.4.1 jako odbiorcze wykonuje laboratorium inwestora.
Pozostate pomiary wykopu powinny by¢ wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykopu. Obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci materiatéw. Obmiar
robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktoérych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy wykonawcag
i nadzorem. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w umowie
(warunkach kontraktu). Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg
kosztorysowo—techniczng w celu okreslenia réznic w ilosciach robot.

8. Odbidr robét

Odbidr robdt powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci rob6t z umowg (dokumentacjg) sg badania
i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu oraz ogledziny wizualne dokonywane
podczas odbioru. Zakres, czestotliwosC¢ i rodzaj badan powinny by¢ zgodne
z podanymi w niniejszej SST. Przed zgtoszeniem robo6t do odbioru nalezy zebraé
i uporzgdkowac wszystkie wyniki badan i pomiaréw. W przypadku watpliwosci co do
jakosci robdt lub brakéow wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

W przypadku, gdy po doktadnych ogledzinach odbierajgcy stwierdzi wystepowanie
zbyt duzej ilosci usterek i niedociggniec powinien ustali¢ termin nastepnego spotkania,
po usunieciu ich przez wykonawce i zgtoszenia przez niego gotowosci do odbioru. Za
date zakonczenia rob6t uwaza sie date dokonanego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogoine pkt. 9
(kod 45000000).



Cena jednostki obmiarowej wykopdéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen

organicznych.

10.2. Inne dokumenty

1) Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. @~ Wytyczne zageszczania walcami

wibracyjnymi K 12 gruntow, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych,
IBDiM, Warszawa 1990.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 3

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu wokét budynku Szkoty Podstawowej w  Woli
Rézanieckie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego oraz Kkorytka
muldowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.4.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

Korytko muldowe — prefabrykowane korytko betonowe do odwadniania podjazdéw,
placéw i drog dojazdowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogoine pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacije robot stanowia:
* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu




budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

+ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

* aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie — On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeh oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 — G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On)
o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].



2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe, korytka muldowe — wymagania

techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano
w tablicy.

Tablica 1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

) Wymiary obrzezy, [cm]
Rodzaj obrzeza
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Wymiary betonowych korytek muldowych

Betonowe korytka muldowe o wym. 50x16x100 cm.

2.3.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy

) ) Dopuszczalna odchytka, [m]
Rodzaj wymiaru
gat. 1 gat. 2
I 08 012
b,h 03 03

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy




Powierzchnie obrzezy powinny byC bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gat. 1 gat. 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi [mm] 2 3
ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

i uszkodzenia  |jiczba, max 2 2
krawedzi i narozy | drugosé, [mm], max 20 40
gtebokosé, [mm], max 6 10

2.3.5. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe i korytka muldowe mogg by¢ przechowywane
na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.6. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy
B25i B30.

2.2. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek — wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. 0Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt .4



4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatlow

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
pktS.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanym podiozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem
lub zaprawg cementowopiaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. Kontrola jakosci

6.1. 0Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania



materiatbw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢
z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementdow wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
[ linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ [ 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
[ niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ [J1 cm na
kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
[J wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosgé,

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego
i korytko muldowe.

8. Odbidér robét

8.1. 0Ogodlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr robdt zanikajacych | ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
(] wykonane koryto,
[1 wykonana podsypka,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego i korytka muldowego
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— roz&cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 4

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu wokét budynku Szkoty Podstawowej w Woli Rézanieckie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z ptyt betonowych.

Ptyty betonowe stosuje sie do nawierzchni:

(1 drég lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

) ulic osiedlowych i zbiorczych,

[1 przystankow autobusowych, perondw i ciggow pieszo-jezdnych,

0 placow ulicznych, parkingéw, wjazddéw do bram i garazy, placéw zabawowych,

1 chodnikow, alei spacerowych, sciezek, pasazy,

) sciezek rowerowych,

[1 opasek przy budynkach,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drog, sciekdw, rowdw, schoddéw, matej
architektury drogowej, elementéw miejsc obstugi podréznych itp.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogoine pkt 1.4.

Ptyta betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy  Scieralnej nawierzchni,  wykonany  metodg  wibroprasowania
Z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek — umocnione zagiebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce
i odprowadzajgce wode.



Obrzeze — element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw
pieszych od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowig:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

+ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna
w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29);

« aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 Wymagania ogdine pkt 2.

2.1. Ptyta betonowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:



a) ptyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) pityta dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej
i warstwy scieralnej (goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:
a) ptyta szara, z betonu niebarwionego,
b) ptyta kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) ptyty: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta
Pozgdane jest, aby wymiary ptyt byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci

przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym

Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposbb przedstawiony w tablicy 1.

W przypadku zastosowan ptyty na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. Na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg
odladzajgcg), wymagania wobec ptyty nalezy odpowiednio dostosowac do ustaler PN-
EN-1338 [2].

Ptyty kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktéry przy wypetieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac ptyt).
Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w ptycie, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni ptyt w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg
w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie ptyt betonowych

Pilyty zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z Ptytami betonowymi mogg byc¢
skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane
i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin
W nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
(1 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],



[ piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
[1 mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
) piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
(1 piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
[1 zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej
[ do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac
drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a [12],
[1 do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacé
wilgotng mieszanke cementowopiaskowg 1:8 z materiatow
spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania

po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podfozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie
o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta,
W pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,
z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem
przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z ptyt betonowych mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania

wg 2.3ai2.3Db,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania
wg ST D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D- 08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,



posegregowane wedtug typdw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.2.

2.4. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom witasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. 0Ogodélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 3;

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania

Uktadanie ptyt betonowych moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukiadajgcych (uktadarek),
sktadajgcych sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy ptyt na miejsce ich utozenia; urzgdzenie
to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania ptyt betonowych mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowaé zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem
i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom witasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy
wymaganiom ST D-05.03.04a [12].

4. Transport i sktadowanie

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt .4

4.2. Transport materiatdéw do wykonania nawierzchni




Betonowe ptyty mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Ptyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnagtrz zaktadowego ptyt na Srodki transportu
zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet.
Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywac roéwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi ptyty przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktada¢c do 10 warstw ptyt (zaleznie od  grubosci
i ksztattu), tak aby masa palety z ptytami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z ptyta byty wysytane do odbiorcy s$rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen
opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow,
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask, przylegajgce
do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu.
Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania
cementu. Zalewe Ilub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna
transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach
lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”
pkt5.



5.2. Podioze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01
[6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowag lub
ST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $Scieralnej
z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu

piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin Zzaprawg
cementowo-piaskowg, obejmuija:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew.

Sciekow),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej,
za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np:
a) D-04.01.01004.03.01 ,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie
i skropienie” [6],
b) D-04.04.000004.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.000104.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].



Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM
lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie  Sciekow
przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni | prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 315 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac [ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z ptyt betonowych.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.



5.7. Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych

57.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru piyt oraz desenia ich
uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne ptyt wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich ukfadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni ptyt, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m? wstepnie wybranych ptyt, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza
sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych

Warstwa nawierzchni z ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac piyty
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Ukfadanie ptyt mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaC na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réoznych wymiardw i ksztattéw ptyt. Uktadanie
ptyt powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢é dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg ptyty w okolicach
studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, witazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywacC elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek



i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne | odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie ptytg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;
zaleca sie zakonczyC prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z ptyt betonowych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na ptyty
cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.75.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy ptytami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych ptyt betonowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia

jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d),

jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wypetnienie  spoin  piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku
i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodg — wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce,
w sposOb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypenié przez
rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z ptytami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z piyt kolorowych
i z roznymi deseniami uktadania.



5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku uktadania ptyt na podsypce cementowo-piaskowej
i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob
wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w
ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podfoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowopiaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
[ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),
[0 wykonaC badania wiasciwosci materiatobw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,
[0 sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatbw 2z tworzyw
prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.



6.3. Badania w czasie robot

L.p.

Wyszczegolnienie badan i

Czestotliwos¢ badan

Wartosci

pomiarow dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych
w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg ST D-08.01.01a [13]; D-08.01.02 [14];
nawierzchni D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]
Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odchyiki
(przymiarem punktach dziennej dziatki | od projektowanej
liniowym lub metodg niwelacji) roboczej: grubosci, grubosci 01 cm
4 spadkéw | cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg projektowa |
specyfikacjg
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnosc¢ z dokumentacijg
projektowag

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

potozenie osi w planie
(sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone

Co 25 mw osiiprzy

Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) krawedziach +1cm;-2cm

oraz we wszystkich

punktach

charakterystycznych
réwnosc w profilu podtuznym tatg  |j.w. Nieréwnosci do 8 mm
czterometrowq)
réwnos¢ w przekroju poprzecznym  |j.w. Przes$wity miedzy tatg
(sprawdzona fatg profilowg z apo
poziomnicg i pomiarze przeswitu wierzchnig do 8 mm
klinem cechowanym oraz
przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone j-w. Odchytki od
metodg niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

szeroko$¢ nawierzchni jow. Odchyiki od szerok.

(sprawdzona
przymiarem liniowym)

projektowanej do (15
cm

szerokos$c¢ i gtebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu

dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej

dziafki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentac;ji
projektowej lub decyzji
Inzyniera




6.4. Badania wykonanych robét

Wyszczegolnienie badan

L.p. i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
Sciekow plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna | poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosé dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 59)
4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét

7.1. 0Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
Z ptyt betonowych.

Jednostki  obmiarowe robot towarzyszgcych  budowie  nawierzchni
z ptyt  betonowych (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone
w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 5.5.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.



Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
0ogolne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia piyt,
— ufozenie i ubicie piyt,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
— odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z pityt betonowych nie obejmuje robdt
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete
w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST
wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposbéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 5

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu wokét budynku Szkoty Podstawowej w Woli Rézanieckie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z masy asfaltowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogoine pkt 1.4.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu, wykonana na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére
poza obrébkg mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrdbce.

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu
przemystowego, obejmujgcego termiczng lub inng modyfikacje.

Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d=2 mm.
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm, ktérego wieksza
czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:

» Kruszywo drobne famane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu,

» Kruszywo drobne nietamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane
mechanicznemu rozdrobnieniu.

Wypetniacz - kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0.063 mm i moze
by¢ dodawane do materiatow budowlanych w celu uzyskania pewnych wtasciwosci.
Wypetniacz mieszany- wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z
wodorotlenkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym).

Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance
mineralno-asfaltowej.



Wejsciowy sktad mieszanki (recepta wejsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki
pod wzgledem materiatdéw skladowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej
zawartosci asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej bedgcej wynikiem
walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia skiadu na etapie
projektowania w laboratorium).

Wyjsciowy sktad mieszanki (recepta wyjsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki
pod wzgledem materiatow sktadowych, usrednionych wynikow uziarnienia oraz
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawkg
na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia
skladu na etapie prob produkcyjnych w otaczarce i nastepnie zbadanych
w laboratorium metodg ekstrakciji).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowig:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna
w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci s$wiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z27.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);

« protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-0 Wymagania ogoine pkt 2.

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcze asfaltowych podano w tablicy 2.
Oprécz lepiszcze wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.



Tab, 2a. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR2 ACl6W 50/70 -

Tab. 2b. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR2 AC11S 50/70 -

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tab. 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

Metoda Rodza)
L.p. Wiasciwosci badania asfaltu
50/70
1 ] 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 50-70
mm
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
4 Zawartosc¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej | % m/m | PN-EN 12592 99
niz
1 |2 3 4
5 | Zmiana masy po starzeniu % m/m | PN-EN 12607- 0,5
(ubytek lub przyrost), nie wiecej niz 1
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej °C PN-EN 1427 48
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606- 2,2
1
9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wiecej °C PN-EN 1427 9
niz
10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -8

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany
termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg £ 5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C.
Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania
i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.



Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PNEN
13043 [44] 1 WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne
i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014
—tablica 12, 13, 14, 15.

Skfadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu.

Podtoze sktadowiska musi by¢é rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa
i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢
i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartosc¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
przez producenta. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko
w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych
potgczenia roznych materiatdbw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami
obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Skfadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”.
Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg scieralng)
nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na gorgco.



Emulsje asfaltowg mozna sktadowaC w opakowaniach transportowych Ilub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac
emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Sprzet

3.1. 0Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 3;

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét, powinien dysponowac

nastepujgcym

sprzetem:

e wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, ktorej wydajnos¢ musi zapewnié
zapotrzebowanie na mieszanke o budowy realizowanej bez postoju sprzetu
rozktadajgcego i zageszczajgcego. Dozowanie sktadnikbw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow zarobu) nie
powinny by¢ wieksze od + 2 % (m/m). Na wytwoérni powinien by¢ wdrozony
certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia certyfikatu
wystawionego przez uprawniong jednostke notyfikowang powinna by¢
dostarczona Inspektorowi Nadzoru.

e rozktadarek do wbudowywania i zageszczania mieszanek mineralno-
asfaltowych o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki,
wyposazonych w:

1. automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie

z zatozong niweletg oraz gruboscia,

2. elementy wstepnie zageszczajgce gorgcg mieszanke (listwy

ubijajgce i belki wibrujgce) wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci i

amplitudy drgan,

3. urzgdzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,
skrapiarek,

e walcow stalowych lekkich, srednich i ciezkich, matych walcéw wibracyjnych o
szerokosci do 1 m, ubijakéw, ptyt wibracyjnych,

e walcow ogumionych ciezkich z centralng regulacjg cisnienia w oponach,

e samochoddéw samowytadowczych z przykrywanymi skrzyniami
samowytadowczymi lub izolowanymi termicznie (tzw. termoséw).

4. Transport i sktadowanie

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt .4

4.2. Transport materiatdow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami  kruszywa. Wypetniacz luzem nalezy przewozic w cysternach



przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek
pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w
instalacje umozliwiajgce podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych Ilub
wyposazonymi we wiasne urzgdzenia grzewcze.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien
by¢ wiekszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu
mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2 godzin.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”
pkt5.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikow i prébki
materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

» doborze sktadnikow mieszanki,

* doborze optymalnej ilosci asfaltu,

« okres$leniu wtasciwosci mieszanki.

Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowac¢ wg zasad okreslonych w normie PN EN
13108-1.

Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej:
« temperatura asfaltu do 180°C,

* temperatura kruszywa do 210°C,

* temperatura mieszanki 140-180°C,

5.2.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze (podbudowa Ilub stara warstwa scieralna) pod warstwe wigzgcg lub
wyroéwnawczg z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

« ustabilizowane i no$ne,

* czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

» wyprofilowane, rowne i bez kolein.



Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwe wigzgcg i wyrownawczg nie powinny
przekracza¢ 9 mm. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,
w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, podtoze nalezy
skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowa.

5.2.3. Wbudowywanie warstwy

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
powietrza w ciggu ostatniej doby byta nie nizsza od 0°C. Temperatura powietrza w
czasie rob6ét powinna wynosi¢ nie mniej + 5°C. W przypadku koniecznosci
wbudowywania mieszanki na podtozu o temperaturze ponizej 0°C. Wykonawca
powinien rozwazy¢ zastosowanie dodatkow ufatwiajgcych zageszczanie albo
zastosowanie samobieznej maszyny (wyposazone] w dodatkowe mieszanie
dostarczanej mieszanki) ustawionej miedzy rozktadarkg a samochodami
dostarczajgcymi mieszanke na budowe. Nie dopuszcza sie uktadania warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s.

Préba technologiczna i odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to, co
najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
» stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

« okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

» okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonania warstwy. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu i o dlugosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot zobowigzany jest wykazaé, ze jest w stanie uzyska¢ wymagane
zageszczenie warstwy.

Odcinek probny nalezy wykonywaé wytgcznie w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych
doswiadczen z tg samg mieszankg betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka prébnego nie jest wymagane.

Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W miare mozliwosci, zaleca sie wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na
szerokosci catej jezdni, bez tworzenia potgczenia technologicznego podtuznego.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca
wbudowania, w ciggty sposob podawac¢ do uktadarki i uktadaé. Wielkosci dostaw
mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwiC nieprzerwang
prace uktadarki. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania sie uktadarki i technike
jej pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki na catej szerokosci
uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatlu. Reczne uktadanie
mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujgcych
przypadkach:



« uktadanie warstw scieralnych o nieregularnym ksztatcie,
» uktadanie w miejscach, gdzie praca ukfadarki jest niemozliwa,
* w miejscach wskazanych przez Inzyniera robot.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w
nastepujgcych przypadkach:

* w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) i wtazach,

» w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

* w miejscach wskazanych przez Inzyniera robot.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po
warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje sie utozenie warstwy scieralnej, dopuszcza
sie jedynie ruch pojazddéw i maszyn pracujacych przy uktadaniu i zageszczaniu tej
warstwy. W przypadku zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien
podjaé dziatania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe, Inzynier
robét podejmie decyzje o rozbiorce warstwy.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktadaé | zageszcza¢ warstwami
umozliwiajgcymi uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnienie
wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia. Zageszczanie mieszanki mineralno-
asfaltowej nalezy rozpoczgé niezwtocznie po tym, jak roztozony uktadarkg materiat
bedzie mogt by¢ zageszczany walcami bez powodowania przemieszczenh warstwy lub
spekan powierzchniowych. Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura
spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania. Wykonawca moze ustali¢ w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru inng temperature zageszczania na podstawie
wynikow uzyskanych podczas wykonywania odcinka probnego. Zageszczanie
mieszanki nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Watowanie nalezy kontynuowac do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich
Sladow po walcach. Nie dopuszcza sie powierzchniowego fatania zawatowanej
warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi
gtadkimi oraz ogumionymi o ciezarze 80 - 100 kN i szerokosci watu nie mniejszej niz
1450 mm. Powierzchnie warstwy scieralnej nalezy wykonczy¢ walcem gtadkim,
statycznym lub ibracyjnym z wytgczong wibracjg. Na pomostach obiektow mostowych
nie nalezy stosowac¢ walcow wibracyjnych z wigczong wibracja.

Dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych
przez Wykonawce, jezeli mogg one zapewni¢ taki sam standard zageszczenia jak
walce statyczne o ciezarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w
przyrzady umozliwiajgce odczytanie z odlegtosci czestotliwosci wibracji maszyny oraz
predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcéw wibracyjnych lub innych alternatywnych
walcéw od razu po rozpoczeciu zageszczania, co umozliwi stwierdzenie wiasciwego
stopnia zageszczenia, co najmniej rownego zageszczeniu otrzymanemu przy
zastosowaniu walca statycznego 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku réwnolegtym do osi
drogi, a kota napedzane powinny znajdowac sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy
rozpoczaé od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady
kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ co najmniej potowy
szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscig nie wiekszg niz 5 km/h. Nie dopuszcza sie
postoju walca na nie zageszczonej w petni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowac
Srodki zapobiegajgce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym, smarami,



benzyng i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby
zapobiec przyleganiu mieszanki do kot walcéw, mozna je zwilzyé wodg. Nalezy
stosowac tylko takie ilosci wody.

Ztacza

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztgczy podtuznych,
mieszanka powinna by¢ wpetni zageszczona, a brzegi ztgczy powinny by¢ ze sobg
zréwnane, co mozna uzyskac stosujgc jedng zwymienionych ponizej metod, przy czym
dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metode opisang w punkcie 3:

1. przez podgrzewanie ztgczy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawedzi
w momencie ukfadania przylegtego pasa, lecz bez obcinania krawedzi lub pokrywania
ich lepiszczem. Palnik powinien podnie$¢ temperature warstwy na catej grubosci i
szerokosci nie mniejszej niz 75 mm, do temperatury znajdujgcej sie w zakresie miedzy
minimalng temperaturg zageszczania, a maksymalng dopuszczalng temperaturg
mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca
powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym uformowanie ztgcza wedtug metody
3),

2. przez zastosowanie dwoéch lub wiecej uktadarek pracujgcych w zespole w takiej
odlegtosci, aby mozliwe byto catkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych
przez ciggte (nieprzerwane) watowanie;

3. przez obcinanie odstonietych ztgczy na gtebokos¢ réwng wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i usuniecie catego luznego materiatu.
Nastepnie, przed utozeniem sgsiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie okrywa
sie tasma przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 6 mm lub tiksotropowg
masg asfaltowa. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie,
odstonietg krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniang.
Niedopuszczalne jest uszczelnianie potgczenia wytgcznie przez zalanie go z gory
asfaltem, po zageszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego ztgcza
przed utozeniem sgsiedniej warstwy. Wszystkie ztgcza powinny by¢, gdzie to mozliwe,
przesuniete co najmniej o 150 mm wzgledem ztgczy do nich réwnolegtych
wystepujgcych w nizej potozonej warstwie. Uktad ztgczy powinien by¢ zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

6. Kontrola jakosci

6.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot i w czasie robot

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwe Scieralng
dopuszczajg ponizsze odchylenia od sktadu projektowanego:
e zawartosc¢ asfaltu: - 0,1%; + 0,3%,
e ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # 0,075 mm: £1,5%,
e ziarna pozostajgce w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15;
0,075: £ 2,0%,



e ziarna pozostajgce w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8;
11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0: £4,0%.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
e grubosc i jednorodnos¢ uktadanej warstwy — na biezgco,
e temperature zageszczanej mieszanki — na biezgco,
e prawidtowosc¢ przebiegu procesu watowania.

6.2.2. Wymagania jakoSciowe dla wykonanej warstwy
Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej opisano w tab. 1.

Tab. 1. Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumiczne;j

L.p. | Cecha Wymagania
1 Szerokos¢ warstwy — odchytka nie wieksza niz +5
2 Réwnos¢ podtuzna — dopuszczalne nieréwnosci 6
3 Réwnos¢ poprzeczna — dopuszczalne nierdwnosci 6
4 Spadek poprzeczny — odchytka nie wieksza niz +/- 0,5%)
5 Rzedne wysokosciowe — odchytka nie wieksza niz +/-1
6 Os warstwy w planie, odchytka nie wieksza niz +/-5
7 Grubos$¢ warstwy, odchytka nie wieksza niz +/- 10**)
8 Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie wiecej niz 3,0-5,0
9 Wskaznik zageszczenia, nie mniej niz 98

*) minimalna wartos¢ spadku nie moze przekraczaé wartosci 0,5%

**) fgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz — 1 cm.

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

e ztgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 150mm. Zigcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

e krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach, gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem,

e warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



8.2. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi gwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

8.4. QOdbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5. Odbidér ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce wartosci granicznej: grubosci warstwy,
ilosci zuzytego materiatu, skladu mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza,
wskaznika zageszczenia, réwnosci, Wykonawca musi usung¢ wady. Jezeli wada
wynikajgca z przekroczenia wartoSci granicznej pojawi sie przed terminem
przedawnienia reklamacji lub rekojmi, to Zleceniodawca zgda usuniecia tej wady. W
toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie



wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie wigzgcej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego catosci robdt, objetych kontraktem, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

« specyfikacje techniczne,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* rozliczenie materiatbw — komplet listow przewozowych dokumentujgcych
dostarczenie wszystkich materiatbw sktadowych zgodnych 2z wymaganiami
specyfikacji technicznej lub wytycznych technicznych, w ilosci zgodnej z obmiarem
i receptg oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy
lub wskazana wytwornia/wytwérnie mm-a),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z wytycznymi specyfikacji technicznej, oryginaty lub potwierdzone za zgodnosc¢ kopie
dowoddéw dostaw asfaltow, opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogodlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkoéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
0golne" punkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuije:

* prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

 zakup i transport materiatéw,

* opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej
walidacje na wytwaorni,

» wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

» wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

» posmarowanie asfaltem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

* roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

» zageszczenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi
nawierzchni, ktora jest bardziej narazona na dziatanie naptywajgcej wody,
posmarowanie jej asfaltem,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych dostarczanych materiatéw,
mieszanek mineralno asfaltowych i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej
SST

10. Przepisy zwigzane

1) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych. Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania do
asfaltow drogowych.

3) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

4) PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

5) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.



