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Sieniawa, luty 2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poézn. zmianami) oswiadczamy, ze dokumentacja
termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Luchowie Dolnym na dziatkach nr ewid. 1064/2,
1065/2, 1066/2, 2122, 2123 opracowana zostata w sposéb zgodny z warunkami technicznymi,
wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - Dz.U.2003.120.1126

Nazwa obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Woli Rdézanieckiej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogréd
poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych"

Adres obiektu budowlanego:

Wola Roézaniecka, gm. Tarnogrod
dziatka nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14

Inwestor:

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

Projektant sporzadzajacy informacije:

inz. Grzegorz STANIAK
37-530 Sieniawa, ul. Jana lll Sobieskiego 9A
upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21

Henryk SOLEK
37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7
upr. nr ewid. 122/73 i 23/75




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
Informacje ogdlne

Budynek oswiaty z czescig mieszkalng, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
(Nazwa budynku 1) (llo$¢ kondygnaciji 1)

Wola Roézaniecka, dziatka nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14, gm. Tarnogréd

(Adres inwestycji 1)

Gmina Tarnogrod, 23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora 1)

inz. Grzegorz Staniak, 37-530 Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A
Henryk Sotek, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje1)

Czes¢ opisowa

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

— ustawienie i rozbiorka rusztowan niezbednych do wykonania termomodernizacji
budynku,

— demontaz rynien i rur spustowych,

— demontaz instalacji odgromowej,

— demontaz pokrycia dachowego,

— demontaz zadaszenia nad wejsciem,

— roboty izolacyjne — ocieplenie Scian zewnetrznych i stropu,

— roboty tynkarskie — tynkowanie Scian, uzupetnianie ubytkéw, wykonanie tynku
cienkowarstwowego,

— roboty dekoracyjne i blacharskie,

— montaz rynien i rur spustowych,

— wykonanie pokrycia dachu,

— wykonanie zadaszenia schoddéw wejsciowych,

— wykonanie schodow zewnetrznych i pochyini,

— wykonanie opaski przy budynku,

— montaz instalacji odgromowej,

2) Dziatki zabudowane sg przedmiotowym budynkiem szkoty, budynkiem szatni oraz
budynkiem gospodarczym.

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych 1)

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig

4) Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Prowadzenie prac na wysokosci a w szczegoInosci
— Wwznoszenie Scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych: okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia 1)



5) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych;

Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie.

5.2) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw.; Dz. U. nr 47 poz.
401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
— posterunku Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢  punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

6.4) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.6) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.7) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

6.8) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.9) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw.

1Wypelnia osoba projektujgca



CZESC OPISOWA
dla termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Woli Rézanieckiej
na dziatkach nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14
w miejscowosci Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd

Inwestor: GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 5

Adres obiektu budowlanego: Luchéw Dolny, gm. Tarnogréd
dziatki nr ewid. 1064/2, 1065/2, 1066/2, 2122, 2123

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Il. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek sktada sie z czesci szkolnej i czesci mieszkalnej, na
program uzytkowy sktadajg sie sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia mieszkalne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem oswiaty, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

lll. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej w Woli Roézanieckiej jest obiektem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Sciany z bloczkéw z gazobetonu.
Stropy zelbetowe. Dachy jednospadowe konstrukcji zelbetowej. Budynek
wykonany jest w technologii murowanej. Wejscie gtbwne do budynku
zlokalizowane jest od strony poétnocnej. Przedmiotowy budynek posiada
zapewniony dostep do drogi publicznej powiatowej poprzez istniejgcy zjazd.
Kolorystyka budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Forme architektoniczna projektowanego budynku charakteryzuje: regularna
bryta, prosta forma i horyzontalny ukfad.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowanego

- powierzchnia zabudowy 580,40 m?

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

- wymiary zewnetrzne 12,65 x47,86 m
- wysokos¢ budynku 7,35m; 8,45 m




V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy.

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalny
wielorodzinnego).

Nie dotyczy.

VIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiektu obiekty sasiednie

1. Zaopatrzenie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode — woda zimna dostarczona z sieci wodociggowej. Jako$¢
wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U. z 2012 poz. 145).

Usuwanie sciekow — usuwanie $ciekow bytowych do sieci kanalizacyjne;.

Usuwanie wody opadowej — wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku
odprowadzone sg powierzchniowo na nieutwardzony teren, w naturalny sposob
rozchodzg sie po tym terenie i nie zalewajg dziatek sgsiednich.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych
i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania zrédta
ciepta centralnego ogrzewania, ktdry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.



3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne w iloSci wytwarzanej przez uzytkownikbw obiektu
przekazywane sg w catosci do upowaznionych stuzb na podstawie indywidualnej
uMmowy.

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie dziatki w miejscu do tego
przeznaczonym.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania

Zastosowane w opracowaniu materiaty, proponowane rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibraciji, a
takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani
innych zaktocen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie projektowanych obiektéw nie znajduje sig istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne — brak wptywu. W miejscu projektowanych obiektow
i utwardzen terenu nastgpi minimalna degradacja powierzchni ziemi i gleby w
miejscu powstania, ktora jest catkowicie odwracalna.

Prace ziemne zostaty zaprojektowane zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i zostaty ograniczone do niezbednego
minimum, a elementy przyrodnicze przeksztatcono wytgcznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Przedsiewziecie uwzglednia ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych.

Xl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie requluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

XIll. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjneqo zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

1. Opis wraz z oceng stanu technicznego istniejagcego budynku

1.1. Fundamenty

tawy fundamentowe wykonane sg z betonu zwirowego, zbrojone.



1.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne gr. ~41cm, wykonane z bloczkéw z gazobetonu wraz
z obustronnym tynkiem. Sciany zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

1.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane sg z wykonane z bloczkéw
z gazobetonu oraz z cegty petnej grubosci 25cm, sciany wewnetrzne dziatowe
wykonane sg z wykonane z bloczkow z gazobetonu oraz z cegty petnej grubosci
6,5cm i 12cm. Sciany wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

1.4. Stropy

Stropy w budynku Zelbetowe. Stropy w przedmiotowym budynku sg w dobrym
stanie technicznym.

1.5. Kominy

Kominy wentylacyjne wykonane z cegly ceramicznej. Przewody
wentylacyjne nalezy udrozni¢ oraz dokona¢ naprawy ubytkéw. Przewody sg
w dobrym stanie technicznym.

1.6. Dach

Budynek przykryty dachami jednospadowymi. Dachy jednospadowe
pokryte sg blachg stalowg trapezowg, ktdra przewidziana jest do wymiany.
Konstrukcja dachéw jest w dobrym stanie technicznym.

3. Opis rozwigzan projektowych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje termomodernizacje polegajacg na
izolacji termicznej przegréd zewnetrznych.

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajgce na
dociepleniu $cian zewnetrznych i stropu nad najwyzszg kondygnacjg, wymianie
pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej oraz wymianie rynien i rur
spustowych oraz wykonanie schodow zewnetrznych i pochylni oraz zadaszenia.

Planowane roboty remontowe majg na celu dostosowanie obiektu do
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przegréd
zewnetrznych (co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem).

Planowane roboty remontowe nie naruszajg istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglgdzie elewacji,
w zakresie grubosci scian i elementow wykonczeniowych.

Zakres robot objetych opracowaniem:

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz instalacji odgromowe;j,

- rozbiorka obrobek blacharskich,

- demontaz pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbidérka parapetdow zewnetrznych,

- rozbidrka opaski przy budynku,



- wykonanie pokrycia dachowego,

- wykonanie czesciowego przemurowania komindw wraz z wykonaniem
czapek betonowych,

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie izolacji termicznej stropow,

- wykonanie zadaszenia schodow wejsciowych do budynku,

- wykonanie schodow zewnetrznych i pochylni,

- montaz podtynkowy zdemontowanej instalacji odgromowej,

- montaz nowego orynnowania i rur spustowych,

- wykonanie opaski przy budynku,

3.1. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié styropianem EPS70 grubosci 20cm
A=0,038W/(m-K), oscieza ocieplic styropianem grubosci 2cm, Sciany
fundamentowe i cokot nalezy ociepli¢ styropianem EPS100 Hydro grubosci 20cm
A=0,031W/(m-K) oraz zastosowacC dwie warstwy z siatki zbrojgcej. Ocieplenie
wykonywa¢ metodg ,lekkg mokrg”. Jako materiat termoizolacyjny zastosowac
ptyty styropianowe.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy oczysci¢ s$ciane
z pozostatosci zaprawy, a ubytki tynku uzupetnic i zagruntowac.

Zestawienie przegrod budowlanych:

SZ1 — Sciana zewnetrzna:
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy,
- zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna na siatce poliestrowej,
- styropian EPS70 gr. 20 cm,
- istniejgca Sciana zewnetrzna,

SZ2 — Sciana zewnetrzna — cokét:
- tynk zywiczno—mineralny,
- zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna na siatce poliestrowej x2,
- styropian EPS100 Hydro gr. 20 cm,
- istniejgca Sciana zewnetrzna,

SZ3 — Sciana zewnetrzna — fundamentowa:
- folia fundamentowa kubetkowa,
- zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna na siatce poliestrowe;,
- styropian EPS100 Hydro gr. 20 cm,
- istniejgca $ciana fundamentowa,

3.2. Wykonanie docieplenia stropu

Istniejgce stropy nalezy dociepli¢ granulatem z wetny mineralnej o grubosci 30 cm
wdmuchiwanej przez otwory technologiczne. Gesto$¢ nasypowa granulatu z wetny
mineralnej 55 — 65kg/m?.

3.3. Zadaszenie nad schodami zewnetrznymi

Zadaszenie schodow zewnetrznych, dach ptaski z odwodnieniem, poszycie od
spodu i po bokach ptytami OSB na konstrukcji drewnianej, wykonczenie tynkiem



cienkowarstwowym na kleju mrozoodpornym i siatce stalowej, pokrycie dachu
zpapy termozgrzewalnej, oparcie na stupach stalowych. I|zolacja
paroprzepuszczalna mocowana do ptyt OSB.

Projektuje sie trzy zadaszenia.

3.4. Opaska wokot budynku, schody zewnetrzne i podjazd

Przy budynku wykonac opaske z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, spadek
2% od budynku. Warstwy utwardzenia opaski jak nizej.
Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na tawie betonowe;.

Przy wejsciach do budynku wykonaé schody i pochylnie z ptyt betonowych
o wym. 50x50x7 cm. Warstwy utwardzenia schoddw i pochylni jak nizej.
Policzki i stopnie z palisady betonowej na tawie betonowe;.

Warstwy utwardzenia opaski, schoddw i podjazdu:

« ptyty betonowe 50x50x7cm 7cm
« podsypka — miat kamienny 0—4mm 5cm
« warstwa odsgczajgca — grys 2—-4mm 10 cm
. tluczen 10 cm
- warstwa odcinajgca — piasek 12 cm

Balustrada schodowa wysokosci 1,10m, stalowa z pochwytem na wysokosci
0,95m oraz pochwyt montowany do sciany.

3.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna drewniana i z PCV przeznaczona jest do wymiany na
stolarke okienng z PCV (Umax=0,9 W/m?K).

Istniejgca stolarka drzwiowa przeznaczona jest do wymiany (Umax=0,9 W/m?K),
aluminiowa, przeszklone szktem P4, wyposazone w samozamykacz.

Istniejgca stolarka drzwiowa przeznaczona jest do wymiany (Umax=1,3 W/m?K),
stalowa.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem.

Uwaga: Przed ztozeniem zamoOwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu montazu
stolarki okiennej i drzwiowey.

3.6. Instalacja odgromowa

Przewidziano demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej
z zastosowaniem rurek winidurowych oraz montaz puszek instalacyjnych
podtynkowych.

3.7. Rynny i rury spustowe

Wykonanie nowego orynnowania.

Wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej.

Rury spustowe — @100mm,

Rynny — @150mm; prowadzone ze spadkiem w kierunku rur spustowych,
Odprowadzanie wody deszczowej — na nieutwardzony teren.



4. Opis przyjetych rozwiazan materiatowych i technologie wykonywania
robo6t

4.1. Docieplenie Scian zewnetrznych

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje
zawodowe potwierdzone posiadaniem uprawnien budowlanych.

Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie
ze specyfikacjg. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzgce w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury
spustowe, instalacja odgromowa i lampy powinny zosta¢ zdemontowane.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy dokfadnie oczysci¢
podtoze z kurzu, wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czgstek
mineralnych, zattuszczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany
rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne lub
nadmiernie sie osypujgce wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno
by¢ suche, nosne i rowne. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czgstki muru) warstwy te nalezy
usungC. Nieréwnosci i ubytki nalezy wczes$niej wyrowna¢ zaprawg
wyréwnawczo—murarskg. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim
przystgpi sie do mocowania ptyt styropianowych. Probki styropianu nalezy
przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastgpi w grubosci styropianu oznacza to, ze podtoze posiada
odpowiednig przyczepnos¢. Jezeli préba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn.
przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng
elewacji powierzchnie nalezy zagruntowacé preparatem gteboko penetrujgcym.
Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzglednic
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Montaz ptyt styropianowych nalezy zaczg¢ od zamontowania listwy
startowej w dolnej czesci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna miec¢
szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty styropianowej. Nalezy jg mocowac w poziomie
i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikdw.
Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczyC przy pomocy
plastikowych ztgczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne.

Styropian nalezy przyklejac do podtoza przy pomocy kleju, ktérego
specyfikacje sg zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy
naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg, ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé
min. 60 % powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyc¢
do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie
ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty powoduje
powstawanie mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikaé). Piyty
nalezy ukfadaé mijankowo zaréwno na powierzchni scian jak i na naroznikach.

Mocowanie docieplenia za pomoca tgcznikdw mechanicznych z tworzywa
sztucznego w ilosci: 4 szt/m? — $ciana, 6 szt/m? — krawedz. Dodatkowo




w miejscach o watpliwej przyczepnosci podtoza lub w miejscach szczegdinie
trudnych: 6 szt/m? — $ciana, 8 szt/m? — krawedz. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia
w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe
mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu
ze stolarka, slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazowki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gfadkiej
zewnetrznej warstwy, znacznie zwigkszajgc przyczepnosS¢ zaprawy
klejgcej do jego powierzchni.

- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy
zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni
UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stohcu, a po naklejeniu ich na
elewacje mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni,
przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong
W nig siatkg zbrojgca.

Wzmocnienie krawedzi i harozy otworow

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu scian budynku, a takze
przy drzwiach wejsciowych oraz otworach okiennych zastosowac profile narozne.
Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanies¢ warstwe
zaprawy klejgcej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie
pionu lub poziomu. Wydobywajgca sie z otworéw profilu zaprawe natychmiast
zaszpachlowad.

Zamiast profili naroznych mozna zastosowaé pasy tkaniny szklanej
pancernej lub profile narozne potgczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny
pancernej o szerokosci co najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt kgtownika i przyklei¢
do styropianu zaprawa klejgcag. Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych,
na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35
cm.

Warstwa zbrojona na styropianie

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu
wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego,
w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z widkien szklanych. Na Scianach piwnicy nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojgcej. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.




W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke
zbrojgcg. Poszczegolne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy
pozostawiac, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢
do wykonywania podktadu tynkarskiego. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed
zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na
naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z silikatowej masy
tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikatowym o fakturze ,baranek”
0 uziarnieniu 1,5mm wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci
naktadania i fakturowania tynkéw silikatowych mogg by¢ prowadzone
w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na
podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggngé réwniez pacg stalowg gtadkg do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie
zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie sSwiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
,baranka” nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzac
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku mogg
spowodowac réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od
ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto
+5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

4.2. Docieplenie stropu

Z uwagi na niedostepnosS¢ przestrzeni powietrznej stropodachu

docieplenie zaprojektowano metodg wdmuchiwania granulatu z wetny
mineralnej.
Metoda docieplenia stropodachéw polega na wdmuchiwaniu pod statym
cisnieniem luznego granulatu z wetny mineralnej. Wdmuchiwanie materiatu
izolacyjnego wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przez uprzednio
wykonane otwory technologiczne. llosci i rozmieszczenie otwordw stuzgcych do
prowadzenia nadmuchu granulatu powinna umozliwi¢ utozenie rownych
i nieprzerwanych warstw termoizolacji w przestrzeniach dachowych.



Wetna mineralna granulowana jest materiatem sypkim otrzymanym
z odpadow ptyt i mat z wetny mineralnej (skalnej). Jest materiatem sypkim
w postaci luznego granulatu o nieregularnym ksztatcie w postaci strzepkdw.
Materiat niepalny o matej sorpcji i nasigkliwosci, przeznaczony do docieplania
stropodachow  wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych. Granulat
w przestrzeniach stropodachowych nie wchtania wilgoci oraz nie podcigga wody
kapilarnie, jest paroprzepuszczalny, pozwala na swobodny odptyw pary wodnej
przedostajgcej sie z pomieszczen znajdujgcych sie na ostatnich kondygnacjach.
Granulat nie ubija sie, dostosowuje sie do ksztattu wypetnianej przestrzeni dzieki
czemu nie powstajg mostki termiczne. Wyroby z wetny mineralnej sg odporne na
korozje biologiczng oraz sg obojetne chemiczne.

Docieplenie stropodachdw projektuje sie z granulowanej wetny mineralnej o
nastepujgcych wiasciwosciach technicznych:

- gestos¢ nasypowa: 55 — 65 kg/m3

- stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwoérczych:  f1<1
f2<200 Bg/kg

- klasa reakcji na ogien granulatu: A1 (niepalny)

4.3. Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W celu ograniczenia strat ciepta przez przenikanie poprzez okna
projektuje sie wymiane starych okien budynku na okna z PCV o maksymalnym
wspotczynniku przenikania ciepta dla szklenia U=0,9W/(m?-K). Drzwi wejsciowe
PCV U=0,9W/(m?-K), przeszklone szktem P4, wyposazone w samozamykacz.
Drzwi stalowe techniczne U=1,3W/(m?-K).

Zamontowac okna do otworow po starych oknach, izolowaé piankg PUR
o gr. 40mm. Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4.4. Rury spustowe i rynny

Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych zamontowa¢ nowe rury
spustowe oraz rynny stalowe powlekane.

Rury spustowe — @100mm, rynny — @135mm; prowadzone ze spadkiem
w kierunku rur spustowych. Odprowadzanie wody deszczowej — na
nieutwardzony teren.

XIlll. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja pozarowa — budynek szkoty w catosci zalicza sie do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi.

Klasa odpornosci pozarowej — na podstawie § 212 Warunkoéw technicznych,
przedmiotowy budynek szkoty zalicza sie do klasy odpornosci ogniowej ,,C”.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe w skrzynce
z wezem potsztywnym.

Ewakuacja z budynku przewidziana jest poprzez klatki schodowe drzwiami na
zewnatrz o szerokosci skrzydta min. 0,9m w ilosci 3szt.

Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.



Materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do zastosowania w tego typu obiektach. Elementy wykonczenia
powinny by¢ co najmniej trudnozapalne i NRO.

W budynku bedg dominowaty materiaty palne w postaci statej — drewno
i drewnopochodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen). Wyktadziny podtogowe i okfadziny $cienne jak rowniez state
wbudowane elementy wyposazenia wykonane bedg z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych. Nie bedg wystepowaty materiaty pozarowo niebezpieczne.

W budynku nie bedg zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby
tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetniaC co najmniegj
jeden z kryteriow:

1) tiz4s;

2) ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych
bedg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
zabezpieczone zostang przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku oraz drewniane wykonczenia
budynku zostang zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do granicy
trudnozapalnosci wedtug zalecen producenta.

Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do
grupy pozarow ,A” sg to ciata state wyniku palenia, ktérych powstaje zjawisko
zarzenia oraz czesciowo do ,C” sg to gazy palne.

XIV. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

XV. Uwaqgi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukg
budowlang.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac atesty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EWID. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14

W WOLI ROZANIECKIEJ, GM. TARNOGROD
SKALA 1:500
INWESTOR:
GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Remont budynku Szkoty Podstawowej w Woli Rdzanieckiej w ramach zadania inwestycyjnego

pn."Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe
budynkéw oswiatowych"

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

@ Utwardzenie opaski i dojscia pow. 308,00 m?

@ Utwardzenie placu pow. 337,50 m?

———— - korytko muldowe o wym. 50x16x100cm, L= 66,3 m z umocnieniem skarp
ptytami betonowymi

- profilowanie istniejgcego terenu
OBIEKTY ISTNIEJACE:
Dziafki inwestycyjne:
@ Budynek Szkoty Podstawowej
@ Budynek szatni
@ Budynek gospodarczy
@ Boisko sportowe
@ Utwardzenie terenu

woD80 - sie¢ wodociggowa woD80 gsM25/9s25  _ nrzytacze gazowe gsM25 / gs25
ks160 - przytacze kanalizacyjne ks160 woD32 - przytacze wodociggowe woD32
eN/eNA - przytacze energetyczne eN / eNA t/ts - przytacze teletechniczne ¢/ ts

Dziafki sgsiednie:
Budynek mieszkalny (konstrukcja: murowana; pokrycie: niepalne)

@ Budynki gospodarcze (konstrukcja: murowana; pokrycie: niepalne)

A-B-C-D granica terenu budowlanego objetego opracowaniem
— — —— — granica dziafki
[ 2l co
A wejscie do budynku
JAN wejscie, wjazd na dziatke
. . DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
2k liczba kondygnacii OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Iil Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
. 02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
(parter+pietro)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIE. SKALA
OBIEKT | eoUKACYINYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE
BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:500

ADRES | Wola Rdézaniecka, dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9,
BUDOWY 1043/10, 1043/14, gm. Tarnogrod
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T - - S — i — | ZESTAWIENIE WYKONCZENIA SCIAN
I
. SZ1 — SCIANA ZEWNETRZNA
- n 160 - tynk cementowo-wapienny
\ | U | - istniejgca $ciana
STy W ~==3— | - izolacja termiczna — styropian EPS70 na kleju gr. 20 cm (proj)
QK%Q \'\\E? Q@NN\E J 5 o1 | - zaprawa klejowa mrozoodporna,
\3 ‘ . S | elastyczna na siatce poliestrowe] (proj)
! = 4 i - cienkowarstwowy tynk zewnetrzny gr. 0,15 cm (proj)
;7% = } S22 - SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL
140 - C C O\ 1 i ~ istniejgca Sciang
P 1 . I I I — o o g e - izolacja termiczna - styropian EPS100 Hydro na Kleju gr. 20 cm (proj.)
F===-H SJ\ = - zaprawa klejowa mrozoodporna,
} \ I T elastyczna na siatce poliestrowej x2 (proj.)
\ N 280 . - .
~u - tynk zywiczno-minerdlny (proj)
I
Ll e I SZ3 — SCIANA ZEWNETRZNA — FUNDAMENTOWA
Xﬁg - i ! - istniejgca $ciana
S ——————1 %: ! } - izolacja termiczna — styropian EPS100 Hydro na Kleju gr. 20 cm (proj)
\L‘L ,,,,,, - zoprawa klejowa mrozoodporna,
L elostyczna na siatce poliestrowe] (proj)
- folia fundamentowa kubetkowa (proj)
i ONACZENIA
b \ |
‘ | - Projektowania izolacjo termi Sci trznych
N s rojektowania izolacja termiczna Scian zewnetrznyc
R — [ — [F—— [F—— [P — [F—— [P — [ — ~ Projektowanie obrzeze betonowe 6x20x100cm
5 e e B —5[o B v B T IcE - na fowie betonowe]
i [ == i [ i [ == i [ == == — , . .
= | | — Projektowane utwardzenie z pfyt chodnikowych
H o — betonowych 50x50x7cm, opaska i dojscie
do budynku
. 1398 N 3808 .
N 1408 + 3378 n DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
4786 OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
+ + 02.2023 Bilgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NR RYS.
UWAGI: RZUT PARTERU 2
NOd WeJéC‘Om‘ do bUdyﬂku projektuje S‘e ZOdoszen‘o na S{quCh StO‘OWyCh TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIEJ SKALA
Opaska przy budynku o szerokosci 150 ¢cm wykonana z pfyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50x/cm. OBIEKT | coitac iyc v oM TASNOGROD BOmEes MEMONT | PREEBUBOWE
Przy wejsciach do budynku projektuje sie schody na gruncie. S e - 1:100
Przy gfownym wejsciu do budynku projektuje sie pochyinie dla niepefnosprawnych. ADRES Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd
Schody zewnetrzne i pochyinia z plyt chodnikowych i palisady betonowej BUDOWY dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,

Sciany zewnetrzne izolowane termicznie styropianem gr. 20cm (EPS70), Sciany fundamentowe izolowane termicznie styropianem hydro qr. 20cm (EPS100).
W miejscach montazu rur spustowych wykonac odwodnienie w opasce w celu odprowadzenia wdd opadowych na teren nieutwardzony.
Wymiana rynien i rur spustowych.

Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji




DETAL"A'

skala 1:25

ISTNIEJACE DOJSCIE
D0 BUDYNKU

220

+

+

020

53]

240

50

50

590

~N

0 mMsc

310

STOJAK NA ROWERY

4

~

140

173

ISINIEJACE ZtAC/ZE KABLOWE

/K=3b

Lo

173

_Gh

49
/3

140

VNZOAAIMA 1T VINTAIZAZ04

YOYPIINLS|

N N

114
1173

ZESTAWENIE WYKONCZENIA SCIAN

=

S71 — SCIANA ZEWNETRZNA

()

tynk cementowo—wapienny
~ istniejgca 4ciana
- izolocjo termiczna - styropian EPS70 na Kleju gr. 20 cm (proj)
- zaprawa klejowa mrozoodporna,
elastyczna na siatce poliestrowe] (proj.)
— cienkowarstwowy tynk zewnetrzny gr. 0,15 cm (proj.)

S72 - SCIANA ZEWNETRZNA - COKOt

~ istniejgca 4ciana
- izolacja termiczna - styropian EPS100 Hydro na Kleju gr. 20 cm (proj.)
- zaprawa klejowa mrozoodporna,
elastyczna na siatce poliestrowe;] x2 (proj.)
— tynk zywiczno-mineralny (proj )

SZ3 — SCIANA ZEWNETRZNA — FUNDAMENTOWA

~ istniejgca Sciana
- izolacjo termiczna - styropian EPS100 Hydro na Kleju gr. 20 cm (proj.)
- zaprawa klejowa mrozoodporna,
elastyczna na siatce poliestrowe] (proj.)
— folia fundamentowa kubetkowa (proj)

OZNACZENIA:
——
SSSSITSSST

- Projektowania izolacja termiczna Scian zewnetrznych

— Projektowanie obrzeze betonowe 6x20x100cm
na fawie betonowe]

- Projektowane utwardzenie z pfyt chodnikowych
betonowych 50x50x/7cm, opaska i dojscie
do budynku

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

NR RYS.

RZUT PARTERU - DETAL "A" 21

UWAGI:

Nad wejsciami do budynku projektuje sie zadaszenia na sfupach stalowych.

Opaska przy budynku o szerokosci 150 ¢cm wykonana z pfyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50x/cm.

Przy wejsciach do budynku projektuje sie schody na gruncie.

Przy gfownym wejsciu do budynku projektuje sie pochyinie dia niepefnosprawnych.

Schody zewngtrzne i pochyinia z ptyt chodnikowych i palisady betonowej.

Sciany zewnetrzne izolowane termicznie styropianem gr. 20cm (EPS70), sciany fundamentowe izolowane termicznie styropianem hydro gr. 20cm (EPS100).

W miejscach montazu rur spustowych wykonac odwodnienie w opasce w celu odprowadzenia wod opadowych na teren nieutwardzony.

Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji.

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIES | SKALA

OBIEKT W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA WARUNKOW
EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE

BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:25

ADRES Wola Rézaniecka, gm. Tarnogrod
BUDOWY dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,
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u ZESTAWIENIE WYKONCZENIA SCIAN
I
f /H f f I S71 — SCIANA ZEWNETRZNA
12 o1 P I I T ~ tynk cementowo—-wapienny
= 8 ! ! = - istniejgca Sciana
o } } - izolacjo termiczna — styropion EPS/0 na kleju gr. 20 cm (proj.)
- zaprawa klejowa mrozoodporna,
. elastyczna na siatce poliestrowej (proj )
0 - e — cienkowarstwowy tynk zewnetrzny gr. 0,15 cm (proj)
v %} 7
2 7 = S22 - SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL
i - istniejgca Sciana
12 - izolacja termiczna — styropian EPS100 Hydro na Kleju gr. 20 cm (proj)
rd “ - zaprawa klejowa mrozoodporna,
elastyczna na siatce poliestrowej x2 (proj.)
- tynk Zzywiczno-mineralny (proj.)
N o o """7[ 523 - SCIANA ZEWNETRZNA — FUNDAMENTOWA
: ; i - istniejgca $ciana
= ‘H S éwﬁég‘?m ele 2 : \Hééﬁiéﬁé ‘H —— —t— e f——] f—— h—t—] S S | ] i — - izolacja termiczna — styropian EPS100 Hydro na Kleju gr. 20 cm (proj)
1 = - - —= = S — S — S — S — | S — S — S — v S N B .. B d 1 — zaprawa Klejowa mrozoodporna,
TR TR I I I IR IR TR I TR SIS elastyczna na siatce poliestrowe] (proj)
- folia fundamentowa kubetkowa (proj.)
r 1398 + 3388 , OZNACZENIA:
' 4786 ) —
W - Projektowania izolacjo termiczna Scian zewnetrznych
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NR RYS.
UWAGI: RZUT PIETRA 3
w' NOd WeJéC‘Om‘ do bUdyﬂku proJektuJe S‘@ ZOdOSZGmO na S{UPOCh StO‘OWyCh TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIEJ SKALA
2. Opaska przy budynku o szerokosci 150 c¢m wykonana z pfyt chodnikowych betonowych o wym. 30x50x/cm. OBIEKT | coitac iyc v oM TASNOGROD BOmEes MEMONT | PREEBUBOWE
3. Przy wejsciach do budynku projektuje sie schody na gruncie. S e - 1:100
4. Przy gfownym wejsciu do budynku projektuje sie pochyinie dla niepefnosprawnych. ADRES Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd
5. Schody zewnetrzne i pochylnia z piyt chodnikowych i palisady betonowej BUDOWY dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,
6. Sciany zewnetrzne izolowane termicznie styropianem gr. 20cm (EPS70), Sciany fundamentowe izolowane termicznie styropianem hydro gr. 20cm (EPS100).
7. W miejscach montazu rur spustowych wykonac odwodnienie w opasce w celu odprowadzenia wod opadowych na teren nieutwardzony.
8. Wymiana rynien i rur spustowych.
9. Kolorystyke elewacji uzgodnic z projektantem na etapie realizacji
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Uwagi:

1. Rynny dachu gfownego z blachy stalowej powlekanej #150mm
prowadozne ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rynny mocowane
hakami do okapu co S0cm.

2. Rury spustowe dachu gfownego z blachy stalowej powlekanej #100mm
mocowane hakami co 100cm.

3. Istniejgce kominy wentylacyjne przeznaczone sq do przemurowania. Nalezy
wykona nowe czapki kominowe z betonu oraz obrébki blacharskie.

4. Istniejgce piony kanalizacype zlokalizowane w istniejgcych kanafach

F 4786 + wentylacyjnych wyprowadzi¢ ponad czapki kominowe.
N 1398 + 3588 4 5. Obrdbki blacharskie z blachy stalowe] powlekanej.
6. Przebudowa komindw (ubytki), wykonanie betonowych czap kominowych.
> 7. Pokrycie dachowe: blacha stalowa o ciezarze do 10kg/m’.
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RNT50 i=1,0% RS100
~ = £
RN150 i=1,0% RSWIOO RN150 i=1,0% RN150 i=1,0% RS100 RN150 i=1,0%
N 1348 420, 3288 490,
N 1398 + 3388 4
N 4786 4
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NRRYS.
RZUT DACHU 4
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOW%J W WOLI ROZANIECKIEJ SKALA
OBIEKT | eouacy v i MINE TARNOGROD POPRIE? AEMONT | PREEBUBOWE
BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:100
ADRES Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,




ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POENOCNA
skala 1:75 skala 1:75
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POrUDNIOWA
skala 1:75 ‘ ‘ ‘ skala 1:75
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L ] i i UWAGI.
% Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji.
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
|| || = = M OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
L 02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
NR RYS.
ELEWACJA 5
il | | | | | TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIEJ SKALA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA WARUNKOW
ﬁ: :ﬁ OBIEKT EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNQGRQD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE
BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:75
L L L H ADRES Wola Rézaniecka, gm. Tarnogrod
:;# ST 5 5 g BUDOWY dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,




OKNA

DRZW ZEWNETRZNE

OZNACZENIA OZNACZENIA
01 D71 Dz2 Dz5
ey
h AN //\;
4 ) / \
' / \/ %\ / e / /7 AN //
/ 7 / AN
/ \ /! /
SCHEMAT - N SCHEMAT % e // e S|/
g 2
4 // y N \\\ /// \\
7 y N / \
//// %\ AN ,/ \
SYMBOL 180x260 110x210 150x210
SYNBOL 150150 WA ST WO 1800x2600 110012100 1300x2100
AR SHe L MU 1500x1500 AR S DR (1000+650)x2020 1000x2020 (1000+200)x2020
ILOSC SZTUK 5 ILOSC SZTUK 1 1 1
Ohno dwuskrzydione, Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe, szkfo bezpieczne P4, Orzwi stalowe jednoskrzydfowe, Orzwi stalowe dwuskrzydfowe, ocieplone
UWAG skrytlo rozvene oraz ronemo-uchie, UWAG samozamykacz, U=0,9W/m’K przeciwpozarowe, ocieplone, U=1,3W/m’K U=1,3W/m’K

U=0,9W/m’k

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa wg indywidualnego
zambwienia.
Stolarka wg zestawienia na rysunku.

Uwaga:

Przed zfozeniem zamowienia wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Widok w zestawieniu od zewngtrz.

DATA
OPRAC.
02.2023

BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | "RRYS

| DRZWIOWEJ 6

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIES | SKALA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA WARUNKOW

EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE
BUDYNKOW OSWIATOWYCH® 1:50

ADRES
BUDOWY

Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd
dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,




SZCZEGOL WYKONANIA OPASKI PRZY BUDYNKU

Obrzeze betonowe 6x20cm

na fawie betonowej

[ielef

Pyty betonowe qr.7cm
o
Podsypka — miaf kamienny O-4mm gr.5cm
Warstwa odsqczajgea — grys 2-4mm gr.10cm
Tuczef gr.10cm
Warstwa odcinajgca — piasek gr.12cm
, 140
5, 150 I
=~
_ 0
.\\\\\\‘\\\U\\\§t\\.\~\. \\\t\\\\ NN \_.\}\
N

DATA
OPRAC.
02.2023

BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

SZCZEGOL WYKONANIA OPASKI

PRZY BUDYNKU

NR RYS.

7

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIEJ
OBI EKT W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA WARUNKOW
EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE

BUDYNKOW OSWIATOWYCH"

SKALA

1:20

ADRES
BUDOWY

Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd

dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,




DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

skala 1:10

e ©
7@@

OZNACZENIA:

O —~J O U1 &~ N DN —

ELEWACYINA PEYTA ZE STYROPIANU.

. ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI.
. ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU.

. SIATKA ZBROJACA Z WKOKNA SZKLANEGO.
. PODKLAD TYNKARSKI.

. CENKOWARSTWOWY TYNK DEKORACYUNY.

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLAC.

. LISTWA NAROZNA 7 SIATKA,

D)

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

DOCIEPLENIE NAROZA NR RYS.
ZEWNETRZNEGO 8
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIE%K\EJ SKALA
OBIEKT | enUKACYINYCH W GMINIE TARNOGROD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE
BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:10
ADRES Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd
BUDOWY dz. nr ewid. 1041/13, 1042/9, 1043/10, 1043/14,




DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

skala 1:10

min. 15cm
zakiad siatki ‘

OZNACZENIA:

. ELEWACYINA PEYTA ZE STYROPIANU.

. ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI.
. ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU.

. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO.
. PODKEAD TYNKARSKI.

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY.
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLAC.

. TASMA ROZPREZNA.

. MASA SILIKONOWA.

WO o — O O B~ N DO —

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
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DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH 9

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI ROZANIECKIES | SKALA

OBIEKT W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA WARUNKOW
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DOCIEPLENIE NADPROZA

skala 1:10
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min, Jem

min. 15cm
zakfad siatki

i

OZNACZENIA:
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. ELEWACYINA PLYTA ZE STYROPIANU.

. LAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA  SIATKI.
. LAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU.

. SIATKA ZBROJACA 7 WLOKNA SZKLANEGO.
. PODKEAD TYNKARSKI.

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY.
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI.

. TASMA ROZPREZNA.
. MASA SILIKONOWA.
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DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

skala 1:10

OZNACZENIA:

ELEWACYINA PEYTA ZE STYROPIANU.

. ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI.
. ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU.

. SIATKA ZBROJACA 7 WLOKNA SZKLANEGO.
. PODKLAD TYNKARSKI.

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY.
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI.

. MASA SILIKONOWA.
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UKLAD PEYT | KOEKOWANIA DEA PEYT EPS T XPS

skala 1:10

H > 17m

AN

min. g+10 cm

strefa brzegowa — B

L

. “ - . 2 . . . .
Lalecenia doboru fgcznikdw mechanicznych na 1 m® ocieplanej powierzchni

7

AN

Standardowe pfyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80
wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba fqcznikdw w zaleznosci
od wysokosci nad poziomem terenu

Podfoze Rodzaj fqcznka Gigbokost wysokosc H [m] §cian krawgd?
zakotwienia
7 trzpieniem z tworzywa lub
cegta wapienno-piaskowa | stalowym wbijanym lub wkrecanym > 80 mm H>120 6 8
z wydfuzonq strefq rozporu

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowe]

Szerokost strefy brzeqowe] stanowi 1/8 diugosci najkrotszej wypuklej Sciany zewnetrznej budynku

lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyii B= § m\'n((ﬂ, a2, bW,bZ) i1,0<B<20m

DATA
OPRAC.
02.2023

BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

UKLAD PLYT | KOLKOWANIA DLA

PLYT EPS | XPS

NR RYS.
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OBIEKT

BUDYNKOW OSWIATOWYCH"
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ADRES
BUDOWY

Wola Rézaniecka, gm. Tarnogréd
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10 cm

UKEAD SIATEK ZBROJACYCH WOKOL OTWOROW

O 0 O _ @

KOLEINOSC WKLEJANIA SIATEK ZBROJACYCH

1. Ulozenie profili naroznych z wtopionymi
siatkami zbrojgeymi

2. WMozenie siatek zbrojgcych diagonalnie
naroza otworow

3. Ulozenie powierzehniowych siatek zbrojgeych

4. Mozenie siatek zbrojgcych wewnetrzne
narozniki otworow
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UKLAD SIATEK ZBROJONYCH NRRYS.
WOKOt. OTWOROW 13
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