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Sieniawa, luty 2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zmianami) odwiadczamy, ze dokumentacja przebudowy
wejs¢ od strony potudniowej i pétnocnej do budynku Szkoty Podstawowej w Rézancu Drugim
na dziatce nr ewid. 382/2 opracowana zostata w sposéb zgodny z warunkami technicznymi,
wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa wejs¢ od strony potudniowej i pétnocnej do budynku
Szkoty Podstawowej w Roézancu Drugim w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie
Tarnogroéd poprzez remont i przebudowe budynkoéw
oswiatowych”

adres obiektu budowlanego

Rézaniec Drugi, gm. Tarnogrod

kategoria obiektu budowlanego

IX

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Identyfikator: 060212_5.0005.382/2
jednostka: Tarnogréd [060212_5]

obreb: Rézaniec Drugi [060212_5.0005]
dz. nr ewid.: 382/2

imig i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrdd, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

BRANZA PROJEKTANT DATA
inz. Grzegorz Staniak luty

OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21 2023

Projektant

ARCHITEKTURA Henryk Sotek luty

KONSTRUKCJA upr. nr ewid. 122/73 i 23/75 2023




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - Dz.U.2003.120.1126

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa wej$¢ od strony potudniowej i potnocnej do budynku Szkoty
Podstawowej w Rozancu Drugim w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont
i przebudowe budynkow o$wiatowych”

Adres obiektu budowlanegqgo:

Rézaniec Drugi, gm. Tarnogrod
dziatka nr ewid. 382/2

Inwestor:

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

Projektant sporzadzajacy informacije:

inz. Grzegorz STANIAK
37-530 Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A
upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21

Henryk SOLEK
37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7
upr. nrewid. 122/73i 23/75




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogolne

Budynek oswiaty, trzykondygnacyjny, podpiwniczony

(Nazwa budynku 1) (llo$¢ kondygnaciji 1)

Rézaniec Drugi, dz. nr ewid. 382/2, gm. Tarnogréd

(Adres inwestycji 1 )

Gmina Tarnogrod, 23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora 1)

inz. Grzegorz Staniak, 37-530 Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A
Henryk Sotek, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje1)

Czesc¢ opisowa

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- przystosowanie obiektu dla o0soOb niepetnosprawnych poprzez montaz
zewnetrznego podnosnika pionowego i wewnetrznej platformy schodowej,
- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej przy podnosniku pionowym
dla osob niepetnosprawnych z dojsciem,
- remont schodow wejsciowych wraz z zadaszeniem,
- wykonanie zadaszenia na elewacji potnocnej nad wyjsciem ewakuacyjnym
oraz nad wejsciem do czesci zachodniej budynku,
- roboty wykonczeniowe,

2) Dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem szkoty oraz budynkami
gospodarczymi.

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych 1)

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig

4) Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Prowadzenie prac na wysokosci a w szczegolnosci
— wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia 1)



5) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych;

Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie.

5.2) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw.; Dz. U. nr 47 poz.
401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
— posterunku Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

6.4) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw..

6.6) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.7) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

6.8) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.9) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw..

1Wypelnia osoba projektujgca



CZESC OPISOWA
dla przebudowy wejsé od strony potudniowej i pétnocnej do budynku
Szkoly Podstawowej w Rézancu Drugim na dziatce nr ewid. 382/2
w miejscowosci Rézaniec Drugi, gm. Tarnogréd

Inwestor: GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 5

Adres obiektu budowlanego: Roézaniec Drugi, gm. Tarnogréd
dziatka nr ewid. 382/2

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Il. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Na program uzytkowy sktadajg sie sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze
oraz pomieszczenia techniczne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem oswiaty, czterokondygnacyjnym w czesci
zachodniej oraz trzykondygnacyjnym w czesci wschodniej (objetej
opracowaniem), podpiwniczonym.

lll. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej im. kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézancu
Drugim jest obiektem trzykondygnacyjnym (czes¢ objeta opracowaniem),
podpiwniczonym. Sciany z cegly petnej oraz z bloczkéw z gazobetonu. Stropy
z ptyt wielokanatowych oraz stropy Zzelbetowe na belkach stalowych. Dach
konstrukcji drewnianej, wielospadowy. Budynek wykonany jest w technologii
murowanej. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od strony
potudniowej. Przedmiotowy budynek posiada zapewniony dostep do drogi
publicznej powiatowej poprzez istniejgcy zjazdu.

Kolorystyka budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Forme architektoniczna projektowanego budynku charakteryzuje: regularna
bryta, prosta forma i horyzontalny ukfad.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowanego

- powierzchnia zabudowy 440,00 m?

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3

- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

- wymiary zewnetrzne 14,45x34,30 m
- wysoko$¢ budynku 16,15 m




V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy.

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalny
wielorodzinnego).

Nie dotyczy.

VIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

W celu zapewnienia petnego dostepu do pomieszczen budynku szkoty
znajdujgcych sie na parterze dla wszystkich osob, réwniez tych
niepetnosprawnych, zaprojektowano montaz urzgdzenia do transportu
niepetnosprawnych.

Na zewnagtrz budynku przy wejsciu gtbwnym przyjeto rozwigzanie zewnetrznej
platformy do pionowego transportu oséb niepetnosprawnych — podnosnika do
transportu pionowego osob niepetnosprawnych. Podnosnik zlokalizowany bedzie
po wschodniej stronie gtéwnych schodow wejsciowych do budynku, do ktérego
przewidziano wykonanie dojscia o szerokosci 1,6 m z kostki brukowej betonowe;.
Wewnatrz budynku przy schodach wejsciowych przyjeto rozwigzanie
wewnetrznej platformy przyschodowej dla o0sob niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim.

Zaprojektowany sposéb transportu zapewnia mozliwos¢ korzystania przez osoby
niepetnosprawne z pomieszczen budynku szkoty na poziomie parteru.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wpilyw
obiektu budowlaneqo na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiektu obiekty sasiednie

1. Zaopatrzenie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode — woda zimna dostarczona z sieci wodociggowej. Jakos¢
wody powinna odpowiadaé wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U. z 2012 poz. 145).
Usuwanie $ciekdw — usuwanie sciekdéw bytowych do sieci kanalizacyjnej poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Usuwanie wody opadowej — wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku
odprowadzone sg powierzchniowo na nieutwardzony teren, w naturalny sposob
rozchodzg sie po tym terenie i nie zalewajg dziatek sgsiednich.




2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych
i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania zrédta
ciepta centralnego ogrzewania, ktory ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne w iloéci wytwarzanej przez uzytkownikow obiektu
przekazywane sg w catosci do upowaznionych stuzb na podstawie indywidualnej
umowy.

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie dziatki w miejscu do tego
przeznaczonym.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania

Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola
magnetycznego ani innych zaktocen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie przedmiotowego obiektu nie znajduje sie istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne — brak wptywu. W miejscu projektowanych obiektow
i utwardzen terenu nastgpi minimalna degradacja powierzchni ziemi i gleby w
miejscu powstania, ktora jest catkowicie odwracalna.

Prace ziemne zostaly zaprojektowane zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i zostaty ograniczone do niezbednego
minimum, a elementy przyrodnicze przeksztatcono wytgcznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji.

Przedsiewziecie uwzglednia ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych.

Xl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktéore automatycznie requluja temperature oddzielnie
w poszczeqolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.



XIl. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zqodnie
Z przeznaczeniem

1. Opis wraz z oceng stanu technicznego istniejagcego budynku

1.1. Fundamenty

tawy fundamentowe wykonane sg z betonu zwirowego, zbrojone.

1.2. Sciany zewnetrzne

Sciany podpiwniczenia grubosci 38cm, wykonane z cegly petne;j
ceramicznej gr. 38cm. W scianach znajdujg sie rdzenie zelbetowe usztywniajgce
konstrukcje.

Sciany zewnetrzne nadziemne gr. 42cm, wykonane z bloczkéw
z gazobetonu gr. 38cm wraz z obustronnym tynkiem.

Sciany zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

1.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane sg z cegly wapienno—
piaskowej grubosci 38cm i 25cm, Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane sg
z cegly wapienno—piaskowej grubosci 12cm.

Sciany wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

1.4. Stropy

Strop na piwnicg wykonany z piyt wielokanatowych, stropy nad
pozostatymi kondygnacjami zelbetowe na belkach stalowych.
Stropy w przedmiotowym budynku sg w dobrym stanie technicznym.

1.5. Kominy

Kominy wentylacyjne wykonane z cegty ceramicznej, na poziomie strychu
z bloczkow silikatowych. kominy wyprowadzone czesciowo ponad dach.
Przewody wentylacyjne nalezy udrozni¢ a takze wyprowadzi¢ ponad dach te
kanaty, ktore zakonczone sg na poziomie strychu.

Przewody sg w dobrym stanie technicznym.

1.6. Dach

Dach nad budynkiem wielospadowy, konstrukcja wiezby dachowej
drewniana krokwiowo—ptatwiowa. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowe;j.
Konstrukcja oraz pokrycie dachu sg w dobrym stanie technicznym.

2. Opis robét remontowych

Zakres robét objetych opracowaniem

- remont schoddéw wejsciowych wraz z zadaszeniem,
- przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych poprzez montaz
zewnetrznego podnosnika pionowego i wewnetrznej platformy schodowe;,



- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej przy podnosniku
pionowym dla oséb niepetnosprawnych z dojsciem,

2.1. Schody wejsciowe zewnetrzne z zadaszeniem

Schody zewnetrzne wejsciowe do budynku wraz z zadaszeniem przewidziano
do remontu.

Schody zelbetowe jednobiegowe wykonane z blokéw granitowych w kolorze
dostosowanym do kolorystki elewacji.

Elementy granitowe nalezy uktadac¢ na warstwie chudego betonu.

Bloki granitowe na stopniach schodéw nalezy uktada¢ z zachowaniem fugi
o grubosci spoiny 3-5 mm. Szczelina powinna by¢ doktadnie wypetniona
elastyczng i mrozoodporng fugg przy pomocy uszczelniacza poliuretanowego lub
silikonowego, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie wody pod kamien. Po
zamontowaniu oktadziny nalezy zaimpregnowaé kamien preparatem
przeznaczonym do konserwacji granitow. Przestrzen pod schodami wypetniona
bedzie zageszczonym piaskiem.

Pod schodami zaprojektowano $ciany ostonowe zelbetowe gr. 30cm. Sciany
zelbetowe z betonu licowego W8.

Zadaszenie schodow, dach ptaski z odwodnieniem, poszycie od spodu i po
bokach ptytami OSB na konstrukcji drewnianej, wykonczenie tynkiem
cienkowarstwowym na kleju mrozoodpornym i siatce stalowej, pokrycie dachu
zpapy termozgrzewalnej, oparcie na stupach stalowych. Izolacja
paroprzepuszczalna mocowana do ptyt OSB.

Balustrada schodowa wysokosci 1,10m, stalowa z pochwytem na wysokosci
0,95m.

Przy schodach przewidziano montaz podnosnika pionowego dla o0so6b
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Sciany ostonowe schodéw zewnetrznych zelbetowe ,Sc1” grubosci 30 cm
z betonu licowego C20/25 (B25) klasy W8 zbrojone pretami @12mm.
Fundament pod podnos$nik pionowy — ptyta zelbetowa zgodnie z wymaganiami
producenta podnosnika.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentdow na gtebokosci 1,45 m ponizej
poziomu terenu na 10-cio cm warstwie podktadowej z betonu C8/10 (B10).
Poziom dostosowac¢ do poziomu istniejgcych fundamentéw budynku szkoty.
Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe.

W trakcie wykonywania fundamentdéw nie mozna dopusci¢ do zalania,
zamoczenia, wysuszenia lub przemarzniecia podfoza fundamentow.

Schody zewnetrzne jednobiegowe wykonane z blokéw granitowych.

Sciany zelbetowe schoddw gr. 30cm z rdzeniami zelbetowymi.

Rdzenie zelbetowe ,Rz” 0 wymiarach 30x30cm z betonu licowego C20/25 (B25)
W8, zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500) 4 @12 mm, strzemiona @6 mm
w rozstawie co 15 cm ze stali A-l (St3SX-b).

Konstrukcje nosng pod zadaszenie stanowig stupy z profilu RK 100x100x5 (stal
S235JR) oraz rygle stalowe z profilu RK 100x100x5 (stal S235JR).



Elementy stalowe konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw-ogniowo
i antykorozyjnie.

Stupy konstrukcji stalowej sztywno zamontowane do $ciany zZelbetowej za
pomocg czterech kotew wklejanych @12mm.

Schody zelbetowe jednobiegowe wytozone ptytami granitowymi w kolorze
dostosowanym do kolorystki elewaciji.

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (RB500);
Stal strzemion: A-l (St3SX-b);
Beton: C20/25 (B25) WS;
Otulina: 2,5 cm;

Zaprojektowano dach ptaski z korytem wewnetrznym.

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa z drewna sosnowego/swierkowego Kkl.
C24, oparta za posrednictwem belek drewnianych, rygli stalowych oraz stupéw
stalowych na Zelbetowej konstrukcji schodéw.

Drewno nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow
i owadoéw srodkami dostepnymi na rynku posiadajgcymi atesty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie do granicy stopnia niepalnosci poprzez 2-krotne
smarowanie preparatami np. antypal.

2.2. Podnosnik pionowy, zewnetrzny

Projektuje sie montaz podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych.
Urzgdzenie wyposazone powinno by¢é miedzy innymi w antyposlizgowy podest
platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczenstwa pod platforma,
listwe zatrzymujgcg urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania, czujnik
przecigzenia, bezpieczne zasilanie elementow sterujgcych 24 V DC oraz
manualne opuszczanie urzgdzenia.

Podnosnik montowany ptyty fundamentowej wykonanej na zageszczonym
gruncie, wskaznik zageszczenia Is=97 — wg zalecen producenta. Przewidziano
wersje podnosnika uzytkowang pod kgtem 90°.

2.3. Platforma schodowa, wewnetrzna

Przy drzwiach wejsciowych wywnetrz budynku projektuje sie platforme
przyschodowg dla oséb niepetnosprawnych montowang do sciany.

Na schodach wewnetrznych przy gtéwnym wejsciu zaplanowano montaz
platformy przyschodowej, przeznaczonej dla o0séb niepetnosprawnych,
poruszajgcych sie na wodzku inwalidzkim. Platforma bedzie montowana
na wspornikach samonosnych montowanych do Sciany wewnetrznej
konstrukcyjnej budynku. Wymiar platformy schodowej wynosi minimum 850x750
mm, a najazd na platforme bedzie odbywat sie poprzez rampy najazdowe boczne
i czotowe w kierunku prostopadtym do toru jazdy. Dlugos¢ szyny projektowanej
platformy przyschodowej bedzie wynosi¢ okoto 3,5m, a maksymalna predkos¢
jazdy wynosi¢ bedzie 0,1 m/s. Sposob sktadania platformy i ramion bedzie
odbywac¢ sie w sposob automatyczny, a po ztozeniu szerokosc¢ platformy
przyschodowej bedzie wynosi¢ 350 mm, co zapewnia swobodne poruszanie sie
po biegu schodéw wewnetrznych w miejscu montazu platformy. Sterowanie



platformg odbywac bedzie sie za pomocg zamykanych, montowanych na Scianie
paneli sterowania. Projektowana platforma przyschodowa musi posiadaé
homologacje zgodnie z najnowszymi wytycznymi EC maszyny i by¢ oznakowana
znakiem CE.

Zasilanie fadowarki akumulatorowej platform jednofazowe 230V~ 50 Hz
(zabezpieczone bezpiecznikiem 10A z wytgcznikiem bezpiecznika 30mA) nalezy
wykonac¢ z sgsiadujgcych tablic rozdzielczych przewodem YDYp 3x1,5mm? 750V.
Naped platformy przyschodowej stanowi¢ bedzie silnik 24 V na prad staty,
zasilany z akumulatorow zawierajgcych automatyczng tadowarke.

2.4. Zadaszenie

Na elewaciji potnocnej nad wyjsciem ewakuacyjnym oraz nad wejsciem do czesci
zachodniej budynku projektuje sie zadaszenia.

Konstrukcje zadaszen projektuje sie z profili stalowych RK100x80x5. Kotwienie
do $ciany za pomocg dwéch blach stalowych montowanych po dwdch stronach
przegrody i poftgczonych pretami gwintowanymi M20 kl. 8.8. Potgczenie
konstrukcji z blachg poprzez spawanie. Belki stalowe tgczone ze sobg przy
pomocy ptaskownika 100x5 na koncach zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Konstrukcje pokrycia tworzy petne deskowanie gr. 25mm na kontrtatach
drewnianych o wymiarze 8 x 6-12cm tworzgcych spadek dachu. Kontrtaty
montowane do konstrukcji stalowej za pomocg stalowych ptaskownikow.
Poszycie zadaszenia po bokach i od spodu z ptyty OSB na konstrukcji drewniane;j
montowanej do belek stalowych za pomocg ptaskownikéw stalowych. |zolacja
paroprzepuszczalna mocowana do pyt OSB.

Wykonczenie zewnetrzne z tynku cienkowarstwowego na kleju mrozoodpornym
i siatce stalowe;.

Pokrycie z blachy stalowej powlekanej ptaskiej na rgbek stojacy.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5
mm w kolorze pokrycia dachowego.
Kolorystyka zgodnie z projektem elewacii.

Konstrukcje zadaszen projektuje sie z profili stalowych RK100x80x5. Kotwienie
do $ciany za pomocg dwoch blach stalowych montowanych po dwéch stronach
przegrody i poftgczonych pretami gwintowanymi M20 kI. 8.8. Potgczenie
konstrukcji z blachg poprzez spawanie. Belki stalowe tgczone ze sobg przy
pomocy ptaskownika 100x5 na koncach zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Konstrukcje pokrycia tworzy petne deskowanie gr. 25mm na kontrtatach
drewnianych o wymiarze 8 x 6-12cm tworzgcych spadek dachu. Kontrtaty
montowane do konstrukcji stalowej za pomocg stalowych ptaskownikow.
Poszycie zadaszenia po bokach i od spodu z ptyty OSB na konstrukcji drewnianej
montowanej do belek stalowych za pomocg ptaskownikéw stalowych.



3. Wykonczenie budynku

3.1. Izolacje/dylatacja

a) Izolacja paroprzepuszczalna w warstwach zadaszen,
b) Dylatacja scian schodéw od scian zewnetrznych budynku — styropian XPS
gr. 15cm

3.2. Tynki i okltadziny zewnetrzne

a) Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy gr. 0,15 cm.
b) Sciany schodéw wejsciowych z betonu licowego C20/25 WS8.

3.3. Elementy wykonczenia

Kolorystyka wykonczenia projektowanych elementow do realizacji zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

Dobdr kolorystyki elementow wykonczenia do uzgodnienia z projektantem
na etapie realizacji.

4. Zestawienie przegrod budowlanych

A — Schody:
- bloki granitowe gr. 15 cm,

- chudy beton gr. 15 cm,
- piasek zageszczony warstwami max gr. 25cm,

B — Dach:
- papa termozgrzewalna x2,
- deskowanie gr. 3,2 cm,
- kontrtata gr. 3,2 cm,
- krokiew 6x12 cm
- konstrukcja drewniana 6,0x4,0cm mocowana do krokwi za pomocg kon-
solize stali ocynkowanej,
- ptyta OSB gr. 18 mm,
- izolacja paroprzepuszczalna,
- 2x zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna na siatce stalowej,
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy,

C — Dach:
- blacha stalowa na ragbek stojacy,
- izolacja z folii paroprzepuszczalnej,
- deskowanie gr. 2,5 cm,
- kontrtata drewniana o wym. 8 x 6-12 cm,
- belka stalowa RK 100x80x5 mm,
- konstrukcja drewniana 6,0 x 4,0 cm mocowana do belek stalowych,
- ptyta OSB gr. 18 mm,
- izolacja paroprzepuszczalna,
- 2x zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna na siatce stalowej,
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy,



XIlll. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja pozarowa — budynek szkoty w catosci zalicza sie do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi.

Klasa odpornosci pozarowej — na podstawie § 212 Warunkow technicznych,
przedmiotowy budynek szkoty zalicza sie do klasy odpornosci ogniowej ,B”.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe w skrzynce
z wezem potsztywnym zlokalizowane na kazdej kondygnacii.

W budynku projektuje sie instalacje ewakuacyjno—awaryjng z zasilaniem
akumulatorowym.

Ewakuacja z budynku przewidziana jest poprzez klatki schodowe drzwiami na
zewnatrz o szerokosci skrzydta min. 0,9m w ilosci 2szt.

Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

Materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do zastosowania w tego typu obiektach. Elementy wykonczenia
powinny by¢ co najmniej trudnozapalne i NRO.

W budynku bedg dominowaty materialy palne w postaci statej — drewno
i drewnopochodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen). Wyktadziny podtogowe i okfadziny $cienne jak rowniez state
wbudowane elementy wyposazenia wykonane bedg z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych. Nie bedg wystepowaty materiaty pozarowo niebezpieczne.

W budynku nie bedg zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby
tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej
jeden z kryteriow:

1) tiz4s;

2) ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych
bedg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
zabezpieczone zostang przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Powierzchnie drewniane wewngtrz budynku oraz drewniane wykonczenia
budynku zostang zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do granicy
trudnozapalnosci wedtug zalecen producenta.

Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do
grupy pozarow ,A” sg to ciata state wyniku palenia, ktorych powstaje zjawisko
zarzenia oraz czesciowo do ,C” sg to gazy palne.



XIV. Informacja o zqgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

XV. Uwagqgi koncowe

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukg
budowlang.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe.

Posadowienie fundamentéw wykonaé¢ na podktadzie betonowym.

W trakcie wykonywania fundamentéw nie mozna dopusci¢ do =zalania,
zamoczenia, wysuszenia lub przemarzniecia podtoza fundamentow.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac atesty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
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1. Remont schoddw wejsciowych wraz z zadaszeniem.
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4. Rozwigzania szczegdfowe wykonaé wediug detalu "A”.
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UWAGI:

1. Przy wejsciu do budynku projektuje sie podnosnik pionowy dia 0sob
niepefnosprawnych, do podnodnika wykona¢ nalezy obnizenie
istniejgceqo terenu i wykonanie podjazdu.

2. W pomieszczeniu nr 1.01 projektuje sie przy schodach platforme
przyschodowq z porgezg.

3. Schody zewnetrzne wraz z zadaszeniem przeznaczone
sq do remontu, zqodnie z rysunkiem szczegdfowym.
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UWAGI:

1. Podnosnik pionowy dla 0sdb niepefnosprawnych poruszajacych
sie na wozku inwalidzkim.
2. Schody wejsciowe wykonane z blokow granitowych w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewaciji
J. Zadaszenie schodow wykoficzone tynkiem cienkowarstwowym na pfycie

montowanq na stalowych uchwytach.

4. Balustroda schodowa stalowa wysokosci 1,10m z pochwytem
na wysokosci 0,95m.

5. Dach jednospadowy na sfupach stalowych, pokrycie z papy
termozgrzewalnej, obrobki z blachy stalowej powlekanej
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03.2022 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
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SZKOtA PODSTAWOWA

A WYSZYNSKIEGO w ROZANCU DRUGIM

IM. KARD. STEFAN

FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ - WIZUALIZACJE

SZKOLA PODSTAWOWA
IM. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO W ROZANCU DRUGIM

s

T B

FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ - WEJSCIE GLOWNE

il

SIKOLA PODSTAWOWA

IM. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO W ROZANCU DRUGIM

Informacja:

1. W oznaczonych miejscach wykonat identyfikacje wizualng — zewnetrzne malarstwo dekoracyjne:
- patron szkoly — mural $cienny zewnetrzny
- nazwy szkoly — napis $cienny zewnetrzny.

2. Ostateczny dobor kolorystyki na etapie realizacji prac po wykonaniu prob kolorystycznych.

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
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WEJSCIE GLOWNE 3 . 1
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|STNIEJACA SCIANA

PARTERU

1l

RZUT SCHODOW
skala 1: 29
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\DYLATACJA

BLACHA 180x180x10

OTWORY 4012mm

RZUT FUNDAMENTU

skalg 1: 25

ISTNIEJACA SCIANA
PIWNICY

UWAGI:

1. Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu
podkfadowego C8/10 (B10) gr. 10cm.

2. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajqce sie z gruntem nalezy
izolowat 2x emulsjq asfaltowq do gr. min. 2mm.

3. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.

4. Rdzeh zelbetowy Scian osfonowych schoddw:
= wymiar J0x30cm,
— zbrojenie: 4812mm, strzemiona #6mm [=110cm w rozstawie

co 15em,
5. Sciana ostonowa zelbetowa: Sl — gr. 30cm.
6. Podany poziom posadowienia: wierzch betonu podkfadowego.
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BETON: 020/25 (BQS), W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RBSOO]
STAL STRZEMION: A-| (STBSbe)
OTULINA: 25mm
POSADOWENIE: -1,45m
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
SCHODY WEJSCIOWE Z ZADASZENIEM | "R5's
- RZUTY 5
PRZEBUDOWA WEJSC OD STRONY I’_OFUDNIOWEJ | POLNOCNEJ DO BUDYNKU SKALA
OBIEKT | uuerverntos . POPRANA TIARUKOW EDLKAGY NYCH N
TARNOGROD POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1 25
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/ESTAWENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCHODY

- bloki granitowe gr. 15 cm

A ~ chudy beton gr. 15 ¢m

— piasek zageszczony warstwami max. gr. 25cm

KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA

N DACH
“WIDOK W PERSPEKTYWIE RYGIEL STALOWY ORYIO ODPLYWIONE | 3

- papa termozgrzewalna x2
RK100x3

— deskowanie gr. 5,2 cm

IVl : : o - kontrfata qr. 3,2 cm
X ' L — krokiew 6x12 cm

B — konstrukcjo drewniana 6,0x4,0cm mocowana do krokwi
za pomocg konsoli ze stali ocynkowane]

[1°]

- plyta 0SB gr. 18mm

~ izolacja paroprzepuszczalna

- 2x zaprawa Klejowa mrozoodporng, elastyczna na siatce stalowej

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

225.9
229

SEUP STALOWY
RK100x5
StUP STALOWY
RK100x3

SRUBY MOCUJACE ZABEZPIECZONE MASKOWNICAM A
£ TWORZYWA

+]1.20

FUGAELASTYCZNA375mm ////m//m////////// s s S s D ////:/;
USZCZELNIACZ POLIURETANOWY LUB SIIKONOWY | <l

/////[/////////////// /////2////////

UWAGI:

1. Schody jednobiegowe wykonane z blokdw granitowych na warstwie
chudego betonu w kolorze dostosowanym do kolorystki elewacji.

. Sciany ostonowe zelbetowe gr. 30 cm.

. Pokrycie dachu — dwie warstwy z papy termozgrzewdlnej.

. Stupy zadaszenia stalowe z profilu RK100x.

. Montaz sfupa konstrukeji stalowej do $ciany Zelbetowe]
za pomocq czterech kotew wklejanych @12mm.

6. Przy wykonywaniu konstrukcji pod pfyty OSB nalezy przewidziec
miejsce na montaz oprawy oSwietleniowe] sufitowe] podtynkowej.
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o
. o
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BETON: £20/25 (B25), W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RBS00)
STAL STRZEMION: A-1 (St35%-b)
OTULINA: 25mm

¢
239

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
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SCHODY WEJSCIOWE Z ZADASZENIEM | "RR'S
- PRZEKROJ 1-1 6
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R/ZUT DACHU

skala 1:25

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skalg 1: 25

515.24%

KORYTO ODPtYWOWE i=17%

315.24%

.
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N
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330

170

97

UWAG
1. Przed przystgpieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.
2. Drewniane elementy wigzby dachowe] izolowat od elementow
zelbetowych i murowanych papq asfaltowg.
3. Wigzba: drewno sosnowe /$wierkowe Kl. C24.
4. Pokrycie dachowe: papa termozqrzewalna o ciezarze do 20kg/m’.
5. Papa termozgrzewalna, montaz wq. wskazaf producenta.
6. Koryto odpfywowe wykonane z papy na konstrukcji drewniane,
odprowadzanie wody opadowe]j do kosza spiywowego.
7. Rury spustowe z blachy stalowe] powlekanej mocowane do sfupa
hakami co 100cm.
8. Konstrukcje drewniang dachu uodporni¢ do granic
nierozprzesprzeniania ognia.
9. Elementy stalowe:
= R1 = ryqgiel stalowy RK100x3
= S1 = stup stalowy RK100x5
OZNACZENIA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
LP |Rodzaj elementu Symbol Szerokosé Wysokosc
1| krokiew KR1 60mm 120mm
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
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- DACH 7
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PRZEKROJ 1-1

=

BLACHA STALOWA

J60%8mm [=3150mm

ZAPRAWA CEMENTOWA

gr. Tomm PRET GWINTOWANY

20mm

SICZEGOE A

PrASKOWNIK STALOWY
100x9mm 1=2950mm

o

ZADASZENIE WYJSCIA EWAKUACYINEGO

segment wschodni

PRZEKROJ 2-2

e

.

-

PLASKOWNIK STALOWY

99

N

100x5mm L=2930mm . 1

= 1T
|
|

TYNK ZEWNETRZNY
CIENKOWARSTWOWY

RUSZT DREWNIANY
60x40mm

POSZYCIE Z PEYT 0SB
gr. 18mm

KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA
~WIDOK W PERSPEKTYWIE

LISTWA  OKAPNIKOWA PCV
£ SIATKA
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SZCZEGOL BLACHY MONTAZOWEY
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BLACHA STALOWA

360x8mm [=3150mm
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ZESTAWENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

DACH

~ blacha stalowa na rqbek stojgey
- izolacja z folii paroprzepuszczalne;
~ deskowanie gr. 2,5 cm
~ kontrfata drewniana o wym. 8x6-12cm
C — belka stalowa RK 100x80xomm
— konstrukcjo drewniana 6,0x4,0cm mocowana do belek stalowych
- plyta 0SB gr. 18mm
~ izolacja paroprzepuszczalna
- 2x zaprawa klejowa mrozoodporng, elastyczna na siatce stalowej
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

UWAGI:

1. Pokrycie: blacha stalowa powlekana, pfaska na rqbek stojacy.

2. Obrobki z blachy stalowe] powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego.

3. Konstrukcja zadaszenia: belki stalowe RK100x80x3, blachy
stalowej 3150x350x8mm montowane po obu stronach Sciany
i skrecone gwintowanymi pretami 20mm.

4. Rynna stalowa powlekana, montaz ze spadkiem w kierunku
kosza zlewowego.

5. Wykoriczenie zadaszenia: tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
na plycie 0SB gr. 18mm.

6. Na cafej dfugosci dolnej krawedzi zadaszenia nalezy zamontowa¢
listwe okapnikowg.

1. Przy wykonywaniu konstrukcji pod piyty OSB nalezy przewidzie¢
miejsce na montaz oprawy o$wietleniowe] sufitowej podtynkowe]

8. W przypadku wystgpienia luznych przestrzeni lub pustki w murze
nalezy wypefnic je zaprawg cementowq.

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

ZADASZENIE WYJSCIA EWAKUACYJNEGO | NRRYS.
- CZESC WSCHODNIA 8
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PRZEKROJ 1-1

BLACHA STALOWA

350x8mm [=3150mm

=

0

]

ZAPRAWA CEMENTOWA

gr. 1omm

PRET GWINTOWANY
$70mm

SICZEGOE A

PrASKOWNIK STALOWY
100xomm [=2930mm

b
1

(=)
<

RUSZT DREWNIANY
60x40mm

POSZYCIE Z PEYT OSB

gr. 18mm

KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA

~WIDOK_ W PERSPEKTYWIE

ZADASZENIE WEJSCIA

segment zachodni

PLASKOWNIK STALOWY

100x5mm [=2100mm

X1 ‘ X1 ) 5
150 ] QSZCZEGOK W

PRZEKROJ 2-2

-

-

TYNK ZEWNE TRZNY
CIENKOWARSTWOWY

LISTWA OKAPNIKOWA PCV

 SIATKA

36
/22 ]

220

SZCZEGOL BLACHY MONTAZOWE

58

3/

24

BLACHA STALOWA

ZESTAWENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

DACH

~ blacha stalowa na rqbek stojgey

- izolacja z folii paroprzepuszczalne;

~ deskowanie gr. 2,5 cm

~ kontrfata drewniana o wym. 8x6-12cm

— belka stalowa RK 100x80x5mm

— konstrukcjo drewniana 6,0x4,0cm mocowana do belek stalowych

- plyta 0SB gr. 18mm

~ izolacja paroprzepuszczalna

- 2x zaprawa klejowa mrozoodporng, elastyczna na siatce stalowej

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

+ J60%8mm 1=2300mm

OTWOR #22mm

UWAGI:

1.
2.

3.

Pokrycie: blacha stalowa powlekana, pfaska na rqbek stojgey.
Obrabki z blachy stalowe] powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego.

Konstrukcja zadaszenia: belki stalowe RK100x80x9, blachy
stalowej 2300x350x8mm montowane po obu stronach Sciany
i skrecone gwintowanymi pretami 20mm.

. Rynna stalowa powlekana, montaz ze spadkiem w kierunku

kosza zlewowego.

. Wykoficzenie zadaszenia: tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

na plycie 0SB gr. 18mm.

. Na cafej dfugosci dolnej krawedzi zadaszenia nalezy zamontowaé

listwe okapnikowg.

. Przy wykonywaniu konstrukcji pod pfyty OSB nalezy przewidzie

miejsce na montaz oprawy o$wietleniowe| sufitowej podtynkowe].
miejsce na montaz oprawy o$wietleniowe] sufitowej podtynkowej.

. W przypadku wystapienia luznych przestrzeni lub pustki w murze

nalezy wypefnic je zaprawg cementowq.
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