
pas kostki układanej wzdłuż krawężnika

R

8

,
0

0

kostka brukowa bet.10x20 cm prostokątna,

 bezfazowa, kolor szary, grubość zgodnie z rys. D1

krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm

kolor szary, światło 12 cm na długości łuku,

 zmianę wysokości należy wykonać na odcinku o dł. 2 m

opornik betonowy 12x25 cm, kolor szary

+0 cm

+12 cm

0,12

0
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+12 cm

+12 cm

±0 cm

krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm

kolor szary, światło 12 cm,  zmianę wysokości należy

wykonać na odcinku o dł. 2 m

obrzeże betonowe 8x30 cm

kolor szary
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DROGA MANEWROWA

Z GEOKRATY

0,15

R

1

,

0

DROGA MANEWROWA  Z GEOKRATY

geokrata z tworzywa

sztucznego kolor zielony

opornik betonowy 12x25 cm, kolor szary

krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm

kolor szary, światło 12 cm

Płyty betonowe 40x40 cm szare -

malowane na niebiesko

+12 cm

±0 cm
±0 cm

opornik betonowy 12x25 cm, kolor szary

obrzeże betonowe 8x30 cm

kolor szary

Sposób układania kostki na dojściach do budynku

kostka brukowa bet. 10x20 cm prostokątna, bezfazowa,

kolor grafitowy, grubość zgodnie z rys. D1

DROGA MANEWROWA

Z GEOKRATY

geokrata z tworzywa

sztucznego kolor zielony

0,080,08
szerokość wg Rys. D-1

SCHEMATY UKŁADANIA NAWIERZCHNI

D-41:25 Nr rys.

Sposób układania kostki na łuku powyżej 3mOpaska budynnku na styku krawężnika i obrzeża biuro projektowe
"ARPOT "

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

) 084 686 45 92 *  sekretariat@arpot.pl :  www.arpot.pl

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

NAZWA
ZAMIERZENIA

BUD.

Drogowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

BranżaStadiumNr zlecenia

PT

Nr rys.Data
opracowania 01/2022

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

PRZEBUDOWA SEGMENTU ZACHODNIEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W RÓŻAŃCU DRUGIM NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

Gmina Tarnogród
ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

6/2021

Różaniec Drugi 171, 23-420 Tarnogród
dz.nr ew.: 382/2; jedn.ewid.: 060212_5 Tarnogród;
obręb: 0005 Różaniec II

NAZWA
INWESTYCJI Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Różańcu Drugim poprzez utworzenie przedszkola przy
szkole wraz z termomodernizacją i przebudową wnętrza

Projektant
branża: drogowa

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

Opracował
branża: drogowa

mgr inż. Grzegorz
 Pasierbiewicz

Sprawdzający
branża: drogowa

mgr inż. Jerzy Góralski LUB/0042/P00D/05

Miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
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