Przedmiar robot

CPV:45100000-7-Roboty budowlane,45100000-8-Przygotowanie terenu pod
budowe,45262522-6-Roboty murarskie,45410000-4-Tynkowanie,4521110-8-Instalowanie
ram drzwiowych i okiennych,45421130-4-Instalowanie drzwi i
okien,45430000-0-Pokrywanie podtog i scian,45431000-7-Ktadzenie
ptytek,45432110-8-Kladzenie podtog,45442100-8-Roboty

malarskie,45442110-1-Malowanie budynkow,45324000-4-Roboty w zakresie okiadziny
tynkowej,

Budowa: Rozaniec Drugi, dziatka nr ewid. 382/2, gm. Tarnogrod

Obiekt lub rodzaj robot: Przebudowa wejsc od strony potudniowej i potnocnej do budynku Szkoly
Podstawowe] w Rozancu Drugim w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa
warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe
budynkow oswiatowych™

Lokalizacja: Rozaniec Drugi, dziatka nr ewid. 382/2, gm. Tarnogrod
Inwestor: Gmina Tarnogrod, Urzad Miejski w Tarnogrodzie
Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Projektowe i Geodezyjne, 37-530 Sieniawa, ul. Sobieskiego 9A

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
23.02.2023 Grzegorz Staniak .
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1 Schody zewnetrzne wejsciowe od potudnia wraz z ich zadaszeniem oraz zadaszenia schodow od

poinocy

1.1 Zadaszenia wejsc do budynku od strony potnocnej (wejscie do szkoty | do przedszkola)

1.1.1 KNNRS 7/208/4
Konstrukcja stalowa zadaszen nad wejsciami od strony potnocnej

0,43

1.1.2 KNRW 202/406/1
Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej

0,41

m3

1.1.3 NNRNKB 202/2702/2 analogia
Wykonczenie - obtozenie konstrukcji ptytami OSB mocowanymi za pomocg tacznikow metalowych wg
projektu

13,20

m2

1.1.4 NNRNKB 202/525/1 (1)
Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang powlekang rgbek podwojny, dach do 100°'m2, blacha
grubosci 0.50 ' mm, Rabek stojgcy

7,00

m2

1.1.5 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okrggte, Fi'9cm, blacha ocynkowana, powlekana

6,00

1.1.6 KNRW 202/522/1 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, potokragte, Fi'12,5 m, blacha stalowa ocynkowana
powlekana

5,20

1.1.7 KNR 17/929/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowe] mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa

13,90

m2

1.1.8 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowe] mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ( kolor zgodnie
Z projektem)

13,90

m2

1.2 Schody zewnetrzne wejsciowe z zadaszeniem od strony potudniowej

1.2.1 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°'km, koparka 0,15 'm3, grunt kategorii |l|

22,95

m3

1.2.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkfady, betonowe na poditozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty

0,28

m3

1.2.3 KNR 202/207/3 (2)
Sciany zelbetowe, grubosc¢ 12 cm proste o wysokosci do 6'm, beton podawany pompa, beton licowy,
wodoszczelny W8, C20/25

29,65

m2

1.2.4 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci, beton podawany pompag do 30 cm, beton
licowy, wodoszczelny W8, C20/25

29,65

18

m2

1.2.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
/' mm

0,066

1.2.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okraggte zebrowane,
Fi 8-14' mm

0,33

1.2.7 KNR 202/1101/7 (4)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek z zageszczeniem warstwami
gr. 25cm

19,02

m3

1.2.8 KNR 202/1101/1 (4)
Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty, gr. 15cm

1,75

m3

1.2.9 KNR 202/609/10
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej, styrodur XPS gr. 15cm

5,13

m2

1.2.10 KNR 202/617/10 analogia
|zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, z foliit PCW, gr. min. 0,2mm

8,22

m2

1.2.11 Kalkulacja indywidualna
Stopnie, proste blokowe, wymiar 0,35x0,15x2,50 , granitowe, ciete, warstwa wierzchnia
ptomieniowana, z ryflem antyposlizgowym, w kolorze zgodnie z projektem

5,25

m2

1.2.12 KNR 202/2112/4 (2)
Podest, bloki granitowe, wymiar 0,55x0,15x2,50 , granitowe, ciete, warstwa wierzchnia
ptomieniowana, 1szt. z ryflem antyposlizgowym, w kolorze zgodnie z projektem

0,73

m2

Przebudowa wejsC od strony potudniowej | pothocnej do budynku Szkoty Podstawowe] w Rozancu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow ...
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1.2.13 KNNRS 7/208/4

Konstrukcja stalowa zadaszenia schodow gtownych - wykonanie | montaz konstrukcji spawanych,

masa elementu od 5kg do 40kg 0,18 {
1.2.14 KNRW 202/406/1

Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej 0,68 m3
1.2.15 KNRW 202/410/1

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 3,99 m2
1.2.16 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe 3,99 m2
1.2.17 NNRNKB 202/534/3

Pokrycie dachow papg zgrzewalng, koryta dachowe 1,00 m2
1.2.18 NNRNKB 202/541/1

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosS¢ w rozwinieciu do 25 cm 4,00 m2
1.2.19 KNRW 202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi'9° cm, blacha ocynkowana i powlekana

Zz koszem wqg projektu 3,20 m
1.2.20 NNRNKB 202/2702/2 analogia

Wykonczenie - obtozenie konstrukcji ptytami OSB mocowanymi za pomocg tacznikdw metalowych

wg projektu 15,10 m2
1.2.21 KNR 17/929/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej] mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej, UWAGA Kolor wg

projektu elewaci]i 13,70 m2
1.2.22 KNR 17/929/3 (2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowe] mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych (kolor zgodnie

Z projektem) 13,70 m2
1.2.23 KNNR 5/502/2

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), ledowe z czujnikiem zmierzchu (zewnetrzne,

hermetyczne) 2,00 Kpl
1.2.24 KNR 223/705/3 analogia

Ptyta zelbetowa o wymiarach 1,6m x 1,6m, grubosci 30 cm (zbrojenie krzyzowe fi 10 mm co 12 cm,

dotem | gorg, stal zebrowana) pod podnosnik pionowy 2,90 m2
1.2.25 KNR 703/201/1 analogia

Dostawa | montaz podnosnika pionowego zewnetrznego wraz z wykonaniem ptyty fundamentowej -

platforma dla osob niepetnosprawnych o udzwigu min. 350 kg, (szczegoty wg projektu np. Jura 14.10

lub rownowazny szczegoty wg projektu) 1,00 7,00 kpl
1.2.26 KNR 703/201/1 analogia

Dostawa | montaz prostej platformy schodowej dla niepetnosprawnych o udzwigu min. 200 kg (np.

DELTA na torze prostym lub rownowaznej szczegoty wg projektu 1,001 4,00 kpl

Przebudowa wejsC od strony potudniowej | pothocnej do budynku Szkoty Podstawowe] w Rozancu Drugim
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