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L L cm - geokrata systemowa z tworzywa sztucznego, grubo$¢ Scianki min. 5 mm,
4 cm - geokrata systemowa z l’rworzyfda stzfut‘znelgo, grubost lsuankll .mlnl.lS morn, oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 86%,
oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 86%, dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/oS, kolor zielony
dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/o$, kolor grafitowy
o ) ) . 3 cm - warstwa wyrdwnujaca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego +
3 cm - warstwa wyrownujaca z mieszanki: ok. 41%+47%+6%: piasku kwarcowego + kruszywo 0/2 f5 + humus
kruszywo 0/2 f5 + humus
geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 100g/m?
geowtoknina separacyjna o gramaturze min. 1009/I‘n2
15 cm - warstwa nodna, zyzna: 0% kruszywo 0/31,5 fq wg WT-4 jak dla podbudowy
15 cm - warstwa nodna, zyzna: 70% kruszywo 0/31,5 fq wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej +30% humus
zasadniczej +30% humus
20 cm - warstwa nos$na: kruszywo 0/63 f; wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej
20 cm - warstwa nosna: kruszywo 0/63 fg wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej
15 cm - warsftwa drenazowa: kruszywo 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010
15 cm - warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010
geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m?
geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m?
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6 cm - kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokatna grafitowa, bezfazowa
wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cemenftowo-piaskowa 14

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa

20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C .,

4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,225 MPa
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- kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokatna grafitowa, bezfazowa

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

- podsypka cementowo-piaskowa T:4

12 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (3,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,250 MPa

20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (¢

4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,225 MPa
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6 cm - kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokatna grafitowa, bezfazowa
wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cemenftowo-piaskowa 14

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa

20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C .,

4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,225 MPa
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Gmina Tarnogréd
ul. T. KoSciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
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Rézaniec Drugi 171, 23-420 Tarnogroéd
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NAZWA
INWESTYCJI

Podniesienie standardow edukacyjnych Szkoty
Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

w Roézancu Drugim poprzez utworzenie przedszkola przy
szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowa wnetrza

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUD.

PRZEBUDOWA SEGMENTU ZACHODNIEGO SZKOtY
PODSTAWOWEJ W ROZANCU DRUGIM NA POTRZEBY

PRZEDSZKOLA | ZtOBKA

Tres¢ rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Nr zlecenia

Stadium

Branza

6/2021 PT Drogowa
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant P .
prangan drogowa | N2 Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
Sprawdzajacy o . .
prania: drogowa | 8" INZ- Jerzy Goralski LUB/0042/P0O0D/05)|
Opracowat |mgr inz. Grzegorz
branza: drogowa Pasierbiewicz
Data Skala Nr rys.
opracowania 0 1/2022 rys. 1 : 50 D_ 1 . 2




	Arkusze i widoki
	D1.2


