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8 cm - kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokatna szara, bezfazowa L cm - geokrata systemowa z tworzywa sztucznego, grubost Scianki min. 3 mm, 6 cm - kostka brukowa befonowa 10x20 cm prostokatna bezfazowa grafitowa P ~ o
wg PN-EN 1338 z 2005 r. oczka ok. #x? cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 88% P atns. g ' b cm - geokrata systemowa z fworzywa szfucznego, grubost Scianki min. 5 mm, 8 cm - kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokafna, szara, bezfazowa b cm - geokrafa systemowa z 'tworzyff/a S.quclzne.go' grubost §C|ankll 'mlnl.l > mm,
g P g y ) : wg PN-EN 1338 z 2005 r . — — B
kolor zielony ' oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 86%, wg PN-EN 1338 z 2005 r. oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 86%,
- -pi : , . dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/o$, kolor zielon dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/oS$, kolor zielon
3 cm - podsypka cemenfowo-piaskowa 14 3cm - l\:Jarsfwa \y/;u\:;uja':a z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + b cm - podsypka cementowo-piaskowa 14 P ’ : ! 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i ' J '
ruszywo + humus :
18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem s/, 6 MPa 3 cm - warstwa wyrdwnujaca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + . . o . 3cm - :ars’rwa v:)y/rzox:;ma;a z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego +
wg PN-EN 14227-1:2013-10 geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 100g/m? wg PN-EN 14227-1:2013 kruszywo 0/2 f5 + humus 18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3,, 6 MPa ruszywo + humus
wg PN-EN 1422%-1:2013-10
30 cm - warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z C 4 MPa ; : P . . 2 Sln ; : 2
wg PN-EN 14227-1:2013-10 - 15 cm - warstwa noSna, zyzna: 0% kruszywo 0/31,5 fg wg WT-4 jak dla podbudowy modut odkszfatcenia wtornego E,250 MPa geowtoknina separacyjna o gramafurze min. 100g/m 30 cm - warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z C,.,, & MPa geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 100g/m
zasadniczej +30% humus 20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C ., , . . . wg PN-EN 14223-1:2013-10 , ) N )
L MPa wg PN-EN 14.227-1:2013 15 cm - warstwa nos$na, zyzna: #0% kruszywo 0/315 fq wg WT-4 jak dla podbudowy 15 cm - warsftwa nosna, zyzna: 0% kruszywo 0/315 fo wg WT-4 jak dla podbudowy
zasadniczej +30% humus zasadniczej +30% humus
modut odksztatcenia wtérnego E,225 MPa
20 cm - warstwa nosna: kruszywo 0/63 fy wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej 20 cm - warstwa nosna: kruszywo 0/63 f; wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej
15 cm - warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010 15 cm - warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010
P k . D D geowtoknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m? geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m?
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L cm - geokrata systemowa z ftworzywa szfucznego, gruboSt Scianki min. 5 mm,

NAZWA
ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA SEGMENTU ZACHODNIEGO SZKOtY
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b cm - geokrafa sysfemowa z fworzywa szfucznego, grubost Scianki min. 5 mm, 8 cm - kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokatna, szara, bezfazowa 6 cm - kostka brukowa betonowa 10x20 cm prostokatna grafitowa, bezfazowa I & cm - geokrata sysfemowa z fworzywa szfucznego, grubot Scianki min. 5 mm, oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 86%
|

oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 867%, wg PN-EN 1338 z 2005 r. wg PN-EN 1338 z 2005 r. oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 86%,
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dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/o$, kolor zielony dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/o$, kolor grafitowy dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/os, kolor grafitowy PODSTAWOWEJ W ROZANCU DRUGIM NA POTRZEBY
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4 PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
3 cm - warstwa wyréwnujaca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + 3 cm - warstwa wyrdwnujaca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + i - I:varsfwa v:));rzova;ma;a z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + Tres¢ rysunku
kruszywo 0/2 f5 + humus 18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem G3,, 6 MPa 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (3., 6 MPa kruszywo 0/2 f5 + humus ruszywoe + humus PRZEKROJE NORMALNE
wg PN-EN 14227-1:2013-10 wg PN-EN 14227-1:2013
L. ) . 2 P . ) 2 geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 100g/m? Nr zlecenia Stadium Branza
geowtoknina separacyjna o gramafurze min. 100g/m 30 cm - warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z C,.,, &4 MPa modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa geowtoknina separacyjna o gramaturze min. 100g/m 6/2021 PT Drogowa
wg PN-EN 14227-12013-10 5 twa nosna, zyzna: 10% k 0/315 f, wg WT-4 jak dla podbud
15 cm - warstwa nodna, zyzna: #0% kruszywo 0/315 fq; wg WT-4 jak dla podbudowy 20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C ., 15 cm - warstwa nosna, zyzna: 70% kruszywo 0/315 f; wg WT-4 jak dla podbudowy o= z:ZZd:iz?sn;(l)sz;S;ﬁs o XTUSZyWD 2 To WG W oo |5 T4 porhucowy ZESPOL PROJEKTOWY
s . + °
zasadniczej +30% humus 4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013 zasadniczej +30% humus ) Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawniers Podpis
) ) . ) L Projektant i, yr7vsztof Potocki GP-1-7342/118/94
20 cm - warstwa noéna: kruszywo 0/63 fq wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej modut odksztatcenia wtornego E,225 MPa 20 cm - warstwa nodna: kruszywo 0/63 fq wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej 20 cm - warsfwa nosna: kruszywo 0/63 fy wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej bramd:gw.la
2‘3’:2?";0;3?” mgr inz. Jerzy Goralski LUB/0042/P00D/05
15 cn - warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010 15 cn - warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 fs wg PN-EN 13242+A%:2010 5 cm - warsfwa drenazowa: kruszywo 0/2 fs wg PN-EN 13242.AT2010 Opracowal | mer inz. Graegorz
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geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m? geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m? geowtoknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m opracowZ%Z 01/2022 s, 1:50 s D_1.1
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