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Podniesienie standardow edukacyjnych Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézaricu Drugim poprzez utwo-
rzenie przedszkola przy szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowg wnetrza

CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

przedsiewziecia pn.

»,Przebudowa segmentu zachodniego Szkoly Podstawowej w Rézancu
Drugim na potrzeby przedszkola i ziobka”.

UKLAD KOMUNIKACYJNY - ROBOTY ZEWNETRZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt Budowlany w zakresie PZT i PAB przedsiewzigcia inwestycyjnego jw. opracowanie bp
ARPOT nr 41/ 2021 r.

1.2. Mapa do celéw projektowych z 2022 r.

1.3. Techniczne badanie podtoza gruntowego — opracowanie GEOPROBLEM Zamo$¢.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, ze zmiang Dz.U. z 2021 r.
poz. 1169).

1.5. Decyzja ZDP Bitgoraj nr UD.4217.9.2022 z dnia 14.02.2022 r. na lokalizacje zjazdu publiczne-
go z drogi powiatowej nr 2958L.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny robét branzy drogowej bedacy czescig Projektu
Budowlanego przedsiewziecia inwestycyjnego dotyczacego przebudowy segmentu zachodniego
Szkoty Podstawowej w Rézancu Drugim na potrzeby przedszkola i ztobka potozonego na dziatce
nr 382/2, jedn. ewid.:060212_5 Tarnogréd, obreb: 0005 Rézaniec Il.

Zakres przedsiewziecia budowlanego obejmuje przebudowe i rozbudowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego terenu Szkoty Podstawowej w nastepujacych gtéwnych elementach:

2.1. Rozbidrka wszystkich istniejgcych nawierzchni drogowych.

2.2. Wykonanie nowych nawierzchni drogowych w czesci o nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej a w czesci o nawierzchni biologicznie czynnej z ekoktaty w systemie wypetnienia trawg.

2.3. Wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni z ekoktaty w systemie wypetnienia trawg.

2.4. Wykonanie uzupetniajgcych nawierzchni komunikacyjnych w formie chodnikéw dla pieszych,
stanowiska rowerow oraz stanowiska na kontenery z segregacja odpadéw komunalnych.

Dodatkowo w ramach robét zewnetrznych bedzie zrealizowana budowa ogrodzenia potudniowego
terenu szkoly, wiata na kontenery odpadéw komunalnych, o$wietlenie ternu oraz elementy kanali-
zacji deszczowej odwodnienia terenu.

W ujeciu rzeczowym roboty dotyczace ogrodzenia terenu, wiaty na odpady oraz o$wietlenia terenu
nalezy wykona¢ wg rozwigzan zawartych w PZT i PAB opracowania.

Potgczenie komunikacyjne projektowanego, wewnetrznego ukfadu na dziatce nr 382/2 z drogg
powiatowg nr 2958L zapewnione bedzie poprzez przebudowe wskazanego na rysunku PZTD-1
zjazdu nr 1 oraz projektowany zjazd nr 2. Roboty drogowe w pasie drogowym dotyczgce przedmio-
towych zjazdéw bedg wykonane wraz z planowang przebudowg drogi powiatowej nr 2958L jako
inwestycjg Powiatu Bitgorajskiego.
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Celem przedsiewziecia budowlanego jest zapewnienie normatywnych parametréw technicznych
poszczegolnych elementdéw drogowych jak réwniez zapewnienie niezbednej drogi pozarowej dla
obiektu Szkoty podstawowe;j.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACJA O OBIEK-
TACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatke budowlang stanowi dziatka nr ew.: 382/2 w Miejscowosci R6zaniec Drugi gm. Tarnogréd.

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem funkcjonuje uktad komunikacyjny o nie-
normatywnych parametrach nawierzchni pod katem metrycznym jak j noSnosci. Czg$ciowo teren
zagospodarowany jest roslinnoscig trawiastg oraz nasadzeniami wysokimi.

W ramach oddzielnego opracowania przewidziano do rozbiérki dwa, parterowe, istniejgce budynki
gospodarcze zlokalizowane w czesci pétnocnej dziatki.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE -
PROJEKTOWANE ELEMENTY BRANZY DROGOWEJ

4.1. Uklad komunikacyjny - zalozenia

Projektowany uktad komunikacyjny ma na celu obstuge obiektu Szkoty Podstawowej w stanie do-
celowym tzn. uwzgledniajgcym odrebnie projektowang budowe boiska wielofunkcyjnego oraz per-
spektywicznie planowang budowe sali sportowe;.

Réwnolegle uktad komunikacyjny ma na celu zapewnienie drogi pozarowej do obiektu istniejgcego
oraz obiektéw planowanych w przyszto$ci do realizaciji.

W ramach niniejszego opracowania miesci sie wykonanie opaski wokét budynku szkoty.

4.2. Zestawienie podstawowych parametréw zakresu rzeczoweqo roboét

L.p. Nazwa pozycji J.m. | llosé
1 2 3 4
Powierzchnia tgczna nawierzchni utwardzonych,
w tym: a) nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 500 m?,
1 b) nawierzchnia z ekoktaty (jezdnie + parkingi) 666 m?, m2 1.279
c) nawierzchnia chodnikéw 73 m?,
d) nawierzchnie inne 19 m2,
e) nawierzchnia tymczasowa zjazdu 21 m2.
2 | Powierzchnia stanowiska wiaty odpadéw komunalnych z ptyt betonowych | m? 15
3 | Powierzchnia opaski przy budynku szkoty z ptyt betonowych m? 43
4 | Dtugo$¢ kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 118
5 | Dtugosc¢ opornikéw betonowych, drogowych 12x25 cm m 298
6 | Dlugos¢ obrzezy betonowych 8x30 cm (opaski, chodniki) m 210
7 | Powierzchnia terenéw zielonych poddana renowacji w ramach inwestycji m? 964
8 | Dtugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej DN 200 m 30
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9 | Nadmiar gruntu z wykop6w na odktfad staty m? 523

Dtugo$¢ tgczna ogrodzenia od strony drogi powiatowej, w tym dwie bramy
10 | przesuwne z napedem recznym (z mozliwoscig podtgczenia sterowania m 60
elektrycznego)

11 | Wiata na kontenery odpadéw komunalnych m? 15

12 | Oswietlenie uliczne , w tym: , stupy 9 szt., lampy LED 9 szt. m 180

4.3. Drogi pozarowe

Dla istniejgcego i przysztych obiektow wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej. Droge poza-
rowg stanowi wskazany na Planie Sytuacyjnym cigg projektowanego ukfadu komunikacyjnego
o nosnosci 100kN na o$ i szerokosci 4,0. Droga pozarowa potozona jest w odlegto$ciach zgod-
nych z wymaganiami od $cian zewnetrznych obiektow. ktére w wiekszosci posiadajg klase odpor-
nosci ogniowej REI 240.

Wskazane na rys. PZTD-1 zjazdy z drogi powiatowej nr 2958L spetniajg parametry drogi pozaro-
wej. Roboty drogowe w pasie drogowym dotyczgce przedmiotowych zjazdéw bedg wykonane wraz
z planowang przebudowg drogi powiatowej nr 2958L jako inwestycjg Powiatu Bitgorajskiego za-
planowana po 2022 r.

Z tego tez powodu na okres przej$ciowy niniejsza dokumentacja projektowa zaktada wykonanie
tymczasowego zjazdu nr 2 na odcinku pomiedzy projektowanym nowym ogrodzeniem a krawedzig
istniejgcej zatoki autobusowej o parametrach nosnosci min. 100 kN na os.

4.4. Warunki gruntowo-wodne

4.4.1. Warunki wodne

Woda gruntowa w podtozu rozpatrywanego terenu zwigzana jest z nawodnionymi piaskami.
W okresie badan jej zwierciadto wystgpito na gtebokosci 1,0 i 1,2m p.pt. tj. na rzednej 230,3
i 230,4m n.pm. Prace prowadzono w okresie roztopéw. Infiltrujgce do podtoza wody roztopowe
objawiaty sie sgczeniami. W latach wyjatkowo mokrych max stan wody gruntowej moze okresowo
wystapi¢ ptycej o kilkadziesigt centymetrow.

4.4.2. Podsumowanie

a) Warunki gruntowe w podtozu rozpatrywanego terenu sg srednio korzystne dla realizacji plano-
wanego obiektu.

b) Podtoze jest niejednorodne litologicznie i geotechnicznie uwarstwione.
c¢) Pod nasypami o migzszosci 0,3 i 1,6m stwierdzono:
- pyly, pyly piaszczyste z przewarstwieniami glin oraz pyty z przewarstwieniami piaskéw
drobnych o IL=0,40 /w-wa I/,
- pyty, pyty z przewarstwieniami pytéw piaszczystych oraz pyly z przewarstwieniami piaskow
drobnych o 1L=0,20 /w-wa Il/,
- piaski drobne z przewarstwieniami pytéw piaszczystych o ID=0,50 /w-wa lll/,

- piaski drobne z domieszkami drobnych frakgji o ID=0,70 /w-wa [V/.
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Nasypy z gruntéw niespoistych sg w stanach luznym z pogranicza srednio zaggszczonego
i Srednio zageszczonym o wskaznikach zageszczenia 1s=0,91-0,94. Nasypy z gruntow spoi-
stych sg w stanie migkkoplastycznym i plastycznym.

d) Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wad
ptyngcych ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu
pod wplywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracac swoje pierwot-
ne wtasnosci fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tego typu i wystepujacych w podiozu piaskach zalegajgcych ponizej zwierciadta wéd
gruntowych tatwo mozna wywotaé zjawisko ,kurzawki’.

e) Woda gruntowa w podtozu rozpatrywanego terenu zwigzana jest z nawodnionymi piaskami.
W okresie badan jej zwierciadto wystgpito na gtebokosci 1,0 i 1,2m ppt tj. na rzednej 230,
230,4m n.pm. Prace prowadzono w okresie roztopéw. Infiltrujgce do podtoza wody roztopowe
objawialy sie sgczeniami. W latach wyjatkowo mokrych max stan wody gruntowej moze okre-
sowo wystgpi¢ ptycej o kilkadziesigt centymetréw.

f) Konstrukcje nawierzchni boiska i jego podbudowy nalezy dostosowac do stwierdzonych warun-
kow gruntowych oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu. Zwraca si¢ uwagg na obec-
no$¢é w podtozu stabych nasypéw lokalnie o znacznych migzszosciach.

g) Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym, w oparciu o ktére warunki gruntowe sg na
przekroju interpolowane.

h) Gtebokoé¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi wg. normy 1,0 m p.pt.

Przy utrzymujgcych sie diugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa prze-
marzania moze siegnac¢ gtebie;.

i) Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniami odpowiednich norm
i instrukcji branzowych.

Na podstawie oceny analizy powyzszych badan przyjmuje si¢ Grupe noénosci podioza G4

4.5. Konstrukcje nawierzchni

4.5.1. Kategoria ruchu

Bazujac na rekomendowanym ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych
do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementéw drog — WR-D-63" z 2021 r. nawierzchnie jezdni
gtéwnych zakwalifikowano jako jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe dla samochodéw do
3,50 tony przyjmujgc kategorie ruchu KRO (tab. 6.6.1).

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej 8 cm nha podiozu G4

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa wg PN-EN 1338 z 2005 r. ,

b) 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

c) 18 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem Ca4 6MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10,

d) 30 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52 4MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10,

e) podioze gruntowe o grupie no$nosci G4.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: hz dla KRO = 0,50 m.
Obliczeniowe: 0,08+0,03+0,18+0,30 = 0,59 m warunek spetniony.
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4.5.3. Konstrukcja nawierzchni_jezdni manewrowych i stanowisk parkingowych z geokraty

a) 4 cm — geokraty systemowa z tworzywa sztucznego, grubo$¢ Scianki min. 5 mm, oczka ok.
6x6 cm, powierzchnia wolna nie mniej niz 86%, dopuszczalny nacisk nie mniej niz
250 kN/o$, kolor czarny dla drogi manewrowej i zielony dla miejsc parkingowych,

b) 3 cm — warstwa wyréwnujaca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + kruszy-
wo 0/2 fs + humus,

c) geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 100 g/m?,

d) 15 cm — warstwa nos$na, zyzna: 70% kruszywo 0/31,50 f wg WT-4 jak dla podbudowy za-
sadniczej + 30% humus,

e) 20 cm—warstwa nosna: kruszywo 0/63 fo wg WT-4 jak dla podbudowy zasadniczej,

f) 15 cm — warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010,

g) geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 150 g/m?.

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni stanowisk rowerowych z geokraty

a) 4 cm — geokraty systemowa z tworzywa sztucznego, grubo$¢ Scianki min. 5 mm, oczka ok.
6x6 cm, powierzchnia wolna nie mniej niz 86%, dopuszczalny nacisk nie mniej niz
250 kN/o$, kolor czarny dla drogi manewrowe;j i zielony dla miejsc parkingowych,

b) 3 cm — warstwa wyréwnujgca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%: piasku kwarcowego + kruszy-
wo 0/2 fs + humus,

c) geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 100 g/m?.

c) 15 cm —warstwa nosna, zyzna: 70% kruszywo 0/31,50 fs wg WT-4 jak dla podbudowy zasad-
niczej + 30% humus,

d) 15 cm —warstwa drenazowa: kruszywo 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010,

e) geowldknina separacyjna o gramaturze min. 150 g/m?.

4.5.5. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 6 cm na podiozu G4

a) 6 cm — kostka brukowa betonowa 20x10x6 cm HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338
z2005r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cas4 6 MPa wg PN-EN
14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) 20 cm — warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 5. 4 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,

f) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 25 MPa,

g) podtoze gruntowe G4.

4.5.6. Konstrukcja nawierzchni opasek z plyt betonowych cm na podiozu G1

a) 7 cm — plytka betonowa chodnikowa 50x50x7 cm, szara,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52 4 MPa wg PN-EN
14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) 20 cm — warstwa podsypkowa, profilujgca podtoze z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242
+A1:2010,

f) podtoze gruntowe G1 (wykonane w ramach termomodernizacji elewacji obiektu szkoty.

4.5.7. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej 8 cm na podtozu G4

a) 20 cm — nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63 wg WT-4,
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b) 30 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C4 52 4MPa

wg PN-EN 14227-1:2013-10,

c) podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4.

4.5.8. Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci jezdni giéwnej na podiozu G4

Wymagane hz = 0,65 m.

Projektowane hz = 8+4+26+30 = 0,68 m — warunek spetniony.

4.6. Rozwiazania wysokosciowe

W elementach wysoko$ciowych projektowany uktad komunikacyjny zostat dowigzany w przewaza-
jacej czesci do istniejgcego terenu i projektowanych wejs¢ do obiektu. Projektowane rzedne na-
wierzchni w punktach charakterystycznych zostaty okreslone nr rys. PZTD-2.

4.7. Przekroje normalne

Przekroje normalne w charakterystycznych miejscach nawierzchni okre$lajg rys. D-1i D-2. Szero-
ko$¢ podstawowa ciggu drogi pozarowej oraz podjazdu na strone pétnocng budynku szkoty wynosi
4,00 m. Spadki poprzeczne jednostronne 2% wg oznaczen na rys. PZTD-1 i PZTD-2.

4.8. Obramowania nawierzchni

Obramowania nawierzchni ksztattowane sg przez wtopione oporniki betonowe szare 12 x 25 cm
oraz obrzeza chodnikowe, betonowe 8 x 30 cm. Wszystkie te elementy posadowione na fawie
z oporem z betonu klasy C12/15. Oporniki betonowe 12 x 25 zastosowane sg réwniez pomiedzy
nawierzchnig z kostki betonowej a nawierzchnig miejsc postojowych z geokraty oraz na ogranicze-
niu drogi manewrowej z geokraty od terenu zielonego. Ograniczenie geokraty na miejscach par-
kingowych od terendw zielonych wykonuje sie za pomocg obrzeza betonowego 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem. Wyklucza sie mozliwos¢ ograniczen nawierzchni z geokraty za pomoca ob-
ramowac z tzw. ekobordéw.

4.9. Wypelnienie nawierzchni trawiastej z geokraty

To zasiania nawierzchni w geokracie nalezy zastosowa¢ mieszanke ze Smiatkiem darnio-
wym do zastosowania w warunkach gtebokiego cienia, a takze przy scianach wysokich
budynkow mocno zacieniajacych trawnik.

Z jednego kilograma mieszanki mozna uzyskac¢ okoto 45m2 trawnika.

Przyktadowy sktad mieszanki :

a)
b)
c)
d)
e)

20% zycica trwata,

30% kostrzewa czerwono roztogowa,
30% kostrzewa czerwona kepowa,
10% wiechlina takowa,

10% sSmiatek darniowy.

4.10. Odwodnienie terenu

Zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne zapewniajg prawidtowe odwodnienie powierzch-
niowe nawierzchni, gtéwnie na tereny zielone na dziatce Zamawiajgcego. W charakterystycznych
punktach nawierzchni zostaty jednoznacznie okreslone projektowane rzedne, ktére gwarantuja
prawidtowe odwodnienie terenu.
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4.11. Elementy organizacji ruchu

Projektowany uktad komunikacyjny na ciggu odcinka drogi pozarowej bedzie posiadat ruch jedno-
kierunkowy oznakowany znakami pionowymi zgodnie z przepisami jak dla drég publicznych. Od-
cinek dojazdowy do terendéw po pétnocnej stronie obiektu szkoty posiada ruch dwukierunkowy.
Dodatkowo droga pozarowa, ze wzgledu na swojg minimalng szeroko$¢ zostata oznakowana zna-
kami pionowymi o zakazie zastawiania.

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszystkie wyroby, materialy, stosowane podczas realizacji robét musze by¢ zatwierdzone
przez inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

2. Wyklucza sie mozliwo$¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych cementem (stabi-
lizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez mieszanie w betoniarce. Materiaty
te muszg by¢ wytworzone na wytwérni betonowej i dostarczone na budowe.

3. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu parametréw tech-
nicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg Inspektora nadzoru inwestorskiego, mozliwe jest
wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej zamiennikéw materiatowych. Zmiany te,
jako zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany wa-
runkéw zgtoszenia rob6t nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wtasny wszystkich rodzajéw powierzch-
ni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji inwestycji a nie przewidzia-
nych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

5. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych elementéw robét,
ktére w dokumentacji projektowej nie zostaty jednoznacznie zdefiniowane lub opis zostat pomi-
niety. W tym przypadku obowigzuje zasada wypowiedzi sie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub projektanta, jezeli posiada on zlecony nadzér autorski.

6. Wszelkie ewentualne spory techniczne pomiedzy Wykonawca a inspektorem nadzoru inwe-
storskiego dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy rozstrzygaé
w oparciu o postanowienia odpowiednich specyfikacji technicznych stanowigcych zatgcznik do
opracowania projektowego i powotanych w przedmiarze robot.

Opracowat:

ztof Potocki
Upraymienia budowlane do projekto-
wanfa w specjalnosci ]n‘.nf;lrul\'('yjno—
Ingynleryjnej w zakresle drog oraz
veh mosiow | przepustow

. GP-1I-7342/118 94
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

Gmina Tarnogrod

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr ew.: 382/2 w Miejscowosci Rézaniec Drugi
gm. Tarnogréd.

OBIEKT/INWESTYCJA

Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézancu Drugim po-
przez utworzenie przedszkola przy szkole wraz z termomo-
dernizacja i przebudowg wnetrza

ROBOTY ZEWNETRZNE

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

inz. Krzysztof Potocki
ul. Wankowicza 18
23-400 Bitgoraj ot

inz. Kfzyszto} Potocld
UprawnieAa budowlane do projekto
ecjalnosel konstrukeyjno
i ) 1 iy

A0

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna -400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, @84 686 45 92 < sekretariat@arpot.pl




Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézaricu Drugim poprzez utwo-
rzenie przedszkola przy szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowg wnetrza

1. ZAKRES ROBOT

Zakres przedsiewziecia budowlanego obejmuje przebudowe i rozbudowe wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego terenu Szkoty Podstawowej w nastepujgcych gtéwnych elementach:

1.1. Rozbidérka wszystkich istniejgcych nawierzchni drogowych.

1.2. Wykonanie nowych nawierzchni drogowych w czesci o nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej a w czesci o nawierzchni biologicznie czynnej z ekoktaty w systemie wypetnienia trawa.

1.3. Wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni z ekoktaty w systemie wypetnienia trawa.

1.4. Wykonanie uzupetniajgcych nawierzchni komunikacyjnych w formie chodnikéw dla pieszych,
stanowiska roweroéw oraz stanowiska na kontenery z segregacja odpadéw komunalnych.

Dodatkowo w ramach rob6t zewnetrznych bedzie zrealizowana budowa ogrodzenia potudniowego
terenu szkoty, wiata na kontenery odpadéw komunalnych, oswietlenie ternu oraz elementy kanali-
zacji deszczowej odwodnienia terenu.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejgcym obiektem jest budynek szkoty podstawowej i obiekty towarzyszgce
o charakterze gospodarczym. Obiekty gospodarcze zostang rozebrane przez Zamawiajgcego na
podstawie odrebnych dokumentoéw prawnych i nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

a) zagospodarowanie placu budowy,
b) roboty ziemne,

c) roboty budowlano-montazowe,

d) roboty wykonczeniowe.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi, w tym dzieémi korzystajgcych z obiektu szkolnego lub okolicznych terenéw sporto-
wych. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Wygradzanie terenu przy po-
mocy tasm jest zabronione jako nieskuteczne.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukie-
runkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznako-
wacé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzy-
wanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
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Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabez-
pieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczo-
nej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porgczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpie-
czajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna
byé ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postron-
nym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w naj-
nizszymi miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materia-
téw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnie-
nia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposa-
zone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpie-
czy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw ener-
gii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opor-
nosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mecha-
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nicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, na-
lezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzysta-
nia z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,,c¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe

na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny

zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

a) positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

b) napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywa-

ne na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listo-
pada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
8.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pra-

codawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne

i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higie-

niczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie

budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przecho-

wywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,

jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie

nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
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Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczaja-
cy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw
i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw prze-
ciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona po-
wodowag przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

c) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji

i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykony-

wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest

obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wyko-

nywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wow-

czas, gdy:

a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,

c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jesli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie oso-

by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagroze-

nia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalne-

go odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na

gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowana.

3.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

a) upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych
na ptyty balkonowe);

b) przygniecenie pracownika materiatem podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Prowadzenie montazu z elementdéw jest zabronione:

a) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

b) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majag
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

a) przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

b) skifadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy to-
rowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpiecze-
niami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
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réownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olnien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miej-
scu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

a) krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

b) pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybédw dZzwigowych).

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpie-
czenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia samohamujgcego.

Diugos$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

3.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

a) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusz-
towania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywa-
niu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

b) uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuo-
wanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

3.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej),

c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicz-
nemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowsg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o na-
pedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-
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ne w tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w da-
nym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracowni-
kéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwig-
zanym z pracg ha danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowi-
sku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuz-
szym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na sta-
nowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagro-
zenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikow,
b) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczegciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej za-
konczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifi-
kacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

l
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wigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagro-
zen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewfasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
— niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy,

b) dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

c) organizowagé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z wa-
runkami srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposa-
zenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

a) oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

b) wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

c) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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e) wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powi-
nien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

f) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

g) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upa-
dek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdézn.zm.),

b) art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn.zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.),

d) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodza-
jow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr
151 poz.1256),

e) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
goélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

f)  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

g) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktoére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

h) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie upraw-
nien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czton-
kow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

i) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

j)  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.),

k) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

I) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen tech-
nicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

m) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp(iecl:zeﬁstwgojt!hi-
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