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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
Kosztorys Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty
Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Rézancu Drugim poprzez utworzenie przedszkola
przy szkole wraz z termomodernizacja i przebudowa
wnetrza
1 Rozdziat STWIOR: D-M-00.00.00
ROBOTY BRANZY DROGOWEJ
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ;
45111200-0.
1.1.1 |KNR 201/121/2 |STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta
pod nawierzchnie chodnikow
Obliczenie:
0,15 0,15
Minus etap 1 -0,02 -0,02
RAZEM: 0,13|ha 0,13
1.1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.01
indywidualna Reczna wycinka z karczowaniem korzeni i utylizacjg uzyskanego
materiatu - zywoptot gesty
Obliczenie:
[15*1*2 30,00
RAZEM: 30,00/m2 30
1.1.3 |KNR 231/810/1 |STWIiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do
przebrania, oczyszczenia, ztozenia na paletach kostki catej bez
uszkodzen, zafoliowaniu i przewiezieniu na odlegto$¢ do 1 km w
miejsce wskazane przez Inwestora. Materiat stanowigcy gruz stanowi
wiasnos¢é Wykonawcy do prawnej utylizacji.
Obliczenie:
Pomiar w terenie \206+40 246,00
RAZEM: 246,00)m2 246
1.1.4 |KNR 231/814/1 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce
piaskowej, materiat z rozbiérki wikasnos¢ Wykonawcy do prawnej
utylizaciji.
Obliczenie:
[120+40+87 247,00
RAZEM: 247,00/m 247
1.1.5 |KNR 231/815/7 |STWIiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7°cm na
podsypce cementowo-piaskowej, materiat z rozbiérki wtasnosé
Wykonawcy do prawnej utylizacji.
Obliczenie:
335 335,00
RAZEM: 335,00|m2 335
1.1.6 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod obrzezami, fawy z betonu, materiat Wykonawcy do
prawnej utylizacji
Obliczenie:
247%0,03 7,41
RAZEM: 7,41m3 7,41
1.1.7 |KNR 401/212/3 |STWIOR: D-01.02.04
Analogia: Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbidérka
podestéw wejsciowych do budynkéw - powierzchnia x srednia grubos$c¢
40 cm; materiat z rozbidrki Wykonawcy do prawnej utylizacji
Obliczenie:
5 5,00
RAZEM: 5,00|m3 5
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
1.1.8 |KNR 231/1406/3 |STWiOR: D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy
kanatowe szt 8
1.1.9 |KNR 231/1406/5 STWiOR: D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki
telefoniczne szt 1
1.2 Element Roboty ziemne - CPV 45110000-1;
1.2.1  |KNR 201/206/5 |STWIOR: D-02.00.01, D-04.01.01
(2) Przez analogie: Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe (z
jednoczesng rozbidrkg istniejgcych podbuddw ) - roboty ziemne
koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami.
Wykopy pod nawierzchnie drogowe: wspoétczynnik przez analogie 0,50.
Grunt z wykopu - nadmiar - do przewiezienia w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na terenie miejscowosci Rézaniec Drugi.
Obliczenie:
w wartoss$ciach srednich |0,45*1001
grubosci 450,45
minus etap 1 -30 -30,00
RAZEM: 420,45/m3 420| 0,50
1.2.2 |Kalkulacja STWIOR: D-02.03.01
indywidualna Dostawa z wbudowaniem w nasyp i zageszczeniem wg warunkow
drogowych kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1"2010 - nasypy
uzupetniajace z kruszywa niewysadzinowego pod nawierzchnie
drogowe parkingu samochoddéw osobowych - strona wschodnia
Obliczenie:
4*40*0,7 112,00
minus etap 1 -30 -30,00
RAZEM: 82,00/m3 82
1.3 Element Krawezniki drogowe, oporniki i obrzeza - CPV 45233252-0 ;
45233140-2.
1.3.1 |KNR 231/402/4 |STWiOR: D-08.01.01
tawy pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem - beton
C12/15 z wytworni.
Obliczenie:
Obrzeza 210*0,043 9,03
krawezniki 118*0,083 9,79
oporniki 298*0,071 21,16
RAZEM: 39,98/m3 40
1.3.2 |KNR 231/403/1 |STWiOR: D-08.01.01
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej
Obliczenie:
tukowe 12,5+7,5+1,6+5 26,60
Proste 91,4 91,40
RAZEM: 118,00|m 118
1.3.3 |KNR 231/403/7 |STWiOR: D-08.01.01
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10'm m 27
1.3.4 |KNR 231/403/5 |STWiOR: D-08.01.01
Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Obliczenie:
298 298,00
minus etap 1 -20 -20,00
RAZEM: 278,00/m 278
1.3.5 |KNR 231/407/5 |STWiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez
wypetniania spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
210-40 170,00
RAZEM: 170,00/m 170
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.4 Element Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw, opaski i pod bramami
- CPV 45233252-0 ; 45233140-2
1.4.1 |KNR 231/103/2 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V
Obliczenie:
118*1,10 129,80
minus etap 1 -36 -36,00
RAZEM: 93,80/m2 94
1.4.2 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.05.01A
Analogia. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem z C 1,5/2 4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
12°'cm
Obliczenie:
Nawierzchnie chodnikéw |72,6 72,60
Opaska 41,77 41,77
Pod bramami 3,85 3,85
minus etap 1 -36 -36,00
RAZEM: 82,22/m2 82
1.4.3 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01A
Analogia: Warstwa jw. dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy do tgcznie 20 cm
Obliczenie:
118-36 82,00
RAZEM: 82,00/m2 82 8
14.4 |KNR 231/109/1 |STWIOR: D-04.05.01a
Analogia. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C
3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
Obliczenie:
Chodniki 72,6 72,60
Opaska 41,77 41,77
umocnienia pod bramami |3,85 3,85
minus etap 1 -36 -36,00
RAZEM: 82,22/m2 82
145 |KNNR 6/502/2 |STWIOR: D-05.03.23a
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka grafitowa
Obliczenie:
Chodniki 72,6 72,60
Pod bramami 3,85 3,85
minus etap 1 -36 -36,00
RAZEM: 40,45/m2 40
1.4.6 |KNR 231/502/4 |STWIOR: D-04.05.01a
Analogia - opaska przy budynkach z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na
podsypce cementowo-piaskowej bez wypetnienia spoin zaprawg
cementowg utozona na warstwie 12 cm kruszywa 0/2 stabilizowanego
cementem do Rm= 2,50 MPa i warstwie 20 cm kruszywa 0/2 f5. Wsp.
R=2
Obliczenie:
42 42,00
RAZEM: 42,00/m2 42
1.5 Element Podbudowa i nawierzchnie z geokraty - CPV 45233252-0 ;
45233140-2
1.5.1 |KNR 231/103/2 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii -1V
Obliczenie:
711 711,00
minus etap 1 -39 -39,00
RAZEM: 672,00)m2 672
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.5.2 |KNR 911/101/2 |Utozenie geotkaniny separacyjnej o gramaturze min. 150 g/m2, na
(2) gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym
Obliczenie:
Parking wschod 134,50+30,5*0,4*2 158,90
Pobocze 43,8+60,4*2 48,60
Parnikng pétnoc 112,36+22,5*0,4 121,36
Droga manewrowa 335,75+116,5*0,4 382,35
RAZEM: 711,21/m2 711
1.5.3 |KNR 231/104/3 |STWiOR: D-04.02.01
Warstwa drenazowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm, kruszywo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
Obliczenie:
Parking wschéd 134,50+30,5*0,4 146,70
Pobocze 43,8 43,80
Parnikng pétnoc 112,36+22,5*0,4 121,36
Droga manewrowa 335,75+116,5*0,4 382,35
RAZEM: 694,21/m2 694
1.5.4 |KNR 231/104/4 |STWiOR: D-04.02.01
Warstwa drenazowa, dodatek za kazdy 1'cm do 15 cm grubosci
tacznie m2 694 5
1.5.5 |KNR 231/114/5 |STWIiOR: D-04.04.02b
Analogia: Warstwa nosna z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63
KR 1-2 wg WT-4:2010, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
Parking wschod 134,50 134,50
Pobocze 43,8 43,80
Parnikng pétnoc 112,36 112,36
Droga manewrowa 335,75 335,75
RAZEM: 626,41/m2 626
1.5.6 |KNR 231/114/6 |STWiOR: D-04.04.02b
Analogia: jw warstwa nosna z kruszywa niezwigzanego 0/63 KR 1-2
wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci do 20 cm
tacznie m2 626
1.5.7 |KNR 231/114/7 |STWIiOR: D-04.04.02b
Analogia. Warstwa nosna, zyzna: 70% kruszywo 0/31,5 f/9 wg WT-4
jak dla podbudowy zasadniczej +30% humus, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
Obliczenie:
Parking wschod 134,50 134,50
Pobocze 43,8 43,80
Parnikng pétnoc 112,36 112,36
Droga manewrowa 335,75 335,75
rogi chodnikéw 1,6 1,60
Parking dla roweréw 37,8 37,80
minus etap 1 -38 -38,00
RAZEM: 627,81/m2 628
1.5.8 |KNR 231/114/8 |STWIOR: PT
Warstwa nosna, zyzna: 70% kruszywo 0/31,5 f/9 wg WT-4 jak dla
podbudowy zasadniczej +30% humus, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci do fgcznie 15 cm
Obliczenie:
666 666,00
minus etap 1 -38 -38,00
RAZEM: 628,00|m2 628 7
1.5.9 |KNR 911/101/2 |Utozenie warstwy posredniej separacyjnej o gramaturze min. 100 g/m2,
(2) sposobem recznym, geowtdknina
Obliczenie:
Parking wschéd 134,50 134,50
Pobocze 43,8 43,80
Parnikng pétnoc 112,36 112,36
Droga manewrowa 335,75 335,75
Régi chodnika 1,6 1,60
Parking rowerowy 37,8 37,80
minus etap 1 -38 -38,00
RAZEM: 627,81/m2 628
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
1.5.10 |[KNR 231/105/1 |STWIOR: PT
Analogia. Warstwa wyréwnujaca z mieszanki: ok. 47%+47%+6%:
piasku kwarcowego + kruszywo 0/2 f5 + humus, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
Obliczenie:
Parking wschod 134,50 134,50
Pobocze 43,8 43,80
Parnikng pétnoc 112,36 112,36
Droga manewrowa 335,75 335,75
rogi chodnikéw 1,6 1,60
Parking dla roweréw 37,8 37,80
ninus etap 1 -38 -38,00
RAZEM: 627,81/m2 628
1.5.11 |KNR 911/102/1 |STWiOR: D-10.10.01
(2) Nawierzchnia miejsc postojowych, poboczy z geokraty z tworzywa
sztucznego w kolorze zielonym, wysokos¢ uktadanej geokraty 4°'cm,
grubos¢ scianki min. 5 mm, oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia
biologicznie czynna nie mniej niz 86%), dopuszczalny nacisk nie mniej
niz 250 kN/o$, wypetnienie humus obsiany mieszanka traw m2 291
1.5.12 |KNR 911/102/1 |STWiOR: D-10.10.01
(2) Nawierzchnia drogi manewrowej z geokraty z tworzywa sztucznego w
kolorze grafitowym, wysokos$¢ uktadanej geokraty 4'cm, grubosc¢
Scianki min. 5 mm, oczka ok. 6x6 cm, powierzchnia biologicznie czynna
nie mniej niz 86%, dopuszczalny nacisk nie mniej niz 250 kN/os,
wypetnienie humus obsiany mieszankg traw m2 336
1.6 Element Podbudowy z kruszywa i nawierzchnie z kostki betonowej i
plyt betonowych - CPV 45233000-9
1.6.1 |KNR 231/103/2 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii -1V
Obliczenie:
620 620,00
RAZEM: 620,00/ m2 620
1.6.2 |KNR 231/109/3 |STWiOR: D-04.05.01A
Analogia. Warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z
C1,5/2 4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubos$é podbudowy po zageszczeniu
12°cm
Obliczenie:
Droga ppoz. 500,4+0,3*204 561,60
Miejsca dla np. (18+(3,6+5)*0,3)*2 41,16
Miejsca gromadzenia 15+(3+5)*0,3
odpadéw 17,40
RAZEM: 620,16|m2 620
1.6.3 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01A
Analogia: Warstwa jw. dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy do tgcznie 30 cm m2 620 18
1.6.4 |KNR 231/109/1 |STWiOR: D-04.05.01a
Analogia. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
Obliczenie:
Droga p.poz 500,4 500,40
Miejsca postojowe 18*2 36,00
Miejsce gromadzenia 15
odpaddéw 15,00
RAZEM: 551,40|m2 551
1.6.5 |KNR 231/109/2 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C/3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
Obliczenie:
Droga p.poz 500,4 500,40
Miejsca postojowe 18*2 36,00
Miejsce gromadzenia 15
odpadéw 15,00
RAZEM: 551,40\m2 551 6
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
1.6.6 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23a
1) Nawierzchnia jezdni drogi pozarowej z kostki brukowej betonowej,
grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara m2 500
1.6.7 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23a
1) Nawierzchnia miejsca do gromadzenia odpadow z kostki brukowe;j
betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka grafitowa m2 15
1.6.8 |KNR 231/502/2 |STWiOR: D-08.02.01
Analogia. Nawierzchnia z ptyt betonowych, 40x40x5°cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - stanowiska
miejsc dla niepetnosprawnych ruchowo
Obliczenie:
36+3,85 39,85
RAZEM: 39,85/m2 40
1.7 Element Elementy organizacji ruchu - CPV 45233290-8; 45233270-2
1.7.1 |KNR 231/702/1 |STWiOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm - wg
zestawien w dokumentacji projektowej, stupki zaslepione ogd gory
zatyczkami z tworzywa sztucznego,
Obliczenie:
5+2 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7
1.7.2 |KNR 231/703/2 |STWIiOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znakow drogowych wg wykazoéw w tabelach
projektu, sruby mocujgce tablice dociete na wymiar bez zbednego
zapasu dtugosci, dopasowane do obejmy.
Obliczenie:
C-4 1 1,00
B-2 2 2,00
D-3 2 2,00
D-18A 2 2,00
Tabliczki T-29 2 2,00
Tablica "Droga pozarowa"|2 2,00
RAZEM: 11,00|szt 11
1.7.3 |KNR 231/706/6 |STWiOR: D-07.01.01
Analogia: Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,
malowanie farbg drogowg niebieskg miejsc dla niepetnosprawnych
Obliczenie:
2*3,60*5 36,00
RAZEM: 36,00|m2 36
1.7.4 |KNR 231/706/7 |STWiOR: D-07.01.01
Analogia: Oznakowanie poziome grubowarstwowe, symbol P-24
miejsca niepetnosprawnego malowane recznie
Obliczenie:
20,76 1,52
RAZEM: 1,52|m2 1,52
1.8 Element Roboty wykonczeniowe, uzupetniajace i zielen- CPV
45400000-1
1.8.1 |Kalkulacja STWIOR: PAB
indywidualna Whycieraczki systemowe 120x60 cm - podstawa z polimerobetonu z
odwodnieniem, ruszt ze stali ocynkowanej ogniowo kpl. 3
1.8.2 |KNR 201/510/3 |STWiOR: D-09.01.01
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
Obliczenie:
964 964,00
minus etap 1 -30 -30,00
RAZEM: 934,00|m2 934
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
1.8.3 |KNR 201/506/7 |STWiOR: D-06.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria
gruntu I-lll - w ramach niniejszych prac Wykonawca ma obowigzek
przywrocenia do stanu pierwotnego wszystkie przylegte nawierzchnie
trawiaste uszkodzone podczas realizacji robét podstawowych
Obliczenie:
964 964,00
minus etap 1 -30 -30,00
RAZEM: 934,00|m2 934
1.9 Element Elementy uzupetniajace
1.9.1 |Kalkulacja STWIOR: G-11.00.00
indywidualna Kalkulacja indywidualna: Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
catosci robot objetych zaméwieniem kpl. 1
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
2 Rozdziat ZJAZDY
2.1 Element Zjazd wschodni - tymczasowy
21.1 |KNR 231/813/1 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
piaskowej m 8
2.1.2 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod obrzezami, fawy z betonu, materiat Wykonawcy do
prawnej utylizacji
Obliczenie:
8*0,05 0,40
RAZEM: 0,40/m3 0,40
2.1.3 |KNR 201/206/5 |STWIiOR: D-02.00.01, D-04.01.01
(2) Przez analogie: Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe (z
jednoczesng rozbidrkg istniejgcych podbuddw ) - roboty ziemne
koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami.
Wykopy pod nawierzchnie drogowe: wspoétczynnik przez analogie 0,50.
Grunt z wykopu - nadmiar - do przewiezienia w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na terenie miejscowosci Rézaniec Drugi.
Obliczenie:
w wartosciach $rednich  |0,70*7*3,50
grubosci 17,15
RAZEM: 17,15\m3 17| 0,50
21.4 |KNR 231/103/2 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii -1V
Obliczenie:
7*3,50 24,50
RAZEM: 24,50/m2 25
21.5 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01A
Analogia. Warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z
C1,5/2 4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubos$é podbudowy po zageszczeniu
12°cm m2 25
2.1.6 |KNR 231/109/4 [STWIOR: D-04.05.01A
Analogia: Warstwa jw. dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy do tgcznie 30 cm m2 25 18
21.7 |KNR 231/204/3 |STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg
WT-4:2010, warstwa dolna po uwatowaniu 10°cm
Obliczenie:
6,30*3,50 22,05
RAZEM: 22,05|m2 22
2.1.8 |KNR 231/204/5 |STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg
WT-4:2010 po uwatowaniu 7°cm
Obliczenie:
6*3,50 21,00
RAZEM: 21,00|m2 21
21.9 |KNR 231/204/6 |STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg
WT-4:2010 dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy m2 21 3
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosc¢
Rozdziat WIATA SMIETNIKOWA
3.1 Element STWiOR: D-M-00.00.00
Wiata smietnikowa
3.1.1  |Kalkulacja STWIOR: PAB
indywidualna Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej wg specyfikacji PAB kpl. 1
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
4 Rozdziat STWIiOR: D-M-00.00.00
OSWIETLENIE TERENU
4.1 Element Linia kablowa oswietlenia ulicznego
4.1.1 |KNNR 5/701/4 |STWIOR: SST-E1
Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-11

Obliczenie:

180*0.4*0.8 57,60
RAZEM: 57,60|m3 58

4.1.2 |KNNR 5/702/4 |STWIiOR: SST-E1
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
I-11

Obliczenie:

[(180)70.4%0.8 57,60
RAZEM: 57,60|m3 58

4.1.3 |KNNR 5/701/3 |STWIiOR: SST-E1
Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV

Obliczenie:

(20)*0.4*0.8 6,40
RAZEM: 6,40/m3 6

4.1.4 |Kalkulacja STWIOR: SST-E1

indywidualna Dostawa i zageszczenie do warunkéw drogowych uzupetniajacego
kruszywa 0/2 f5 na zasypanie rowéw po wykonaniu linii o$wietlenia pod
nawierzchniami drogowymi.

Obliczenie:
tgczna dtugosc odcinkow | 70*0,40%0,40
70 m. Nadsypka z
kruszywa jw. o grubosci
40 cm, do spodu dolnej
warstwy nawierzchni
drogowych 11,20
RAZEM: 11,20/m3 11

4.1.5 |KNNR 5/702/1 |STWIiOR: SST-E1
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II

Obliczenie:

[(20)70.470.8 6,40
RAZEM: 6,40|m3 6

4.1.6 |KNNR 5/706/1 |STWIiOR: SST-E1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4

m m 200 2
4.1.7 |KNNR 5/705/1 |STWIiOR: SST-E1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm /karbowana 75/ m 90
4.1.8 |KNNR 5/705/1 |STWIiOR: SST-E1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm /sztywna 50/ m 20

4.1.9 |KNNR 5/707/2 |STWIiOR: SST-E1
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m,
przykrycie folig YAKXS 4x25 m 250

4.1.10 |KNNR 5/713/2 |STWIOR: SST-E1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel

1,0 kg/m YAXS 4x25 m 50
4.1.11 |KNRW STWIOR: SST-E1
508/608/7 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 100

4.1.12 |[KNNR 5/611/1 |STWIiOR: SST-E1
taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw
wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie szt. 18

4.1.13 |KNNR 5/713/2 |STWIOR: SST-E1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
1,0 kg/m YKY 3x2,5 m 200

4.1.14 |KNNR 5/726/10 |[STWIiOR: SST-E1
Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm2 szt 20

4.1.15 |KNNR 5/1301/2 |STWIiOR: SST-E1
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia pomiar 1
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Etap 2 2023 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP
w Rozancu - roboty zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
4.1.16 |KNNR 5/1001/1 |STWIiOR: SST-E1
Analogia: Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100
kg /Montaz fundamentu prefabrykowanego
R=0,200 M=1,000 S=0,200 szt. 9
4.1.17 |KNNR 9/201/2 |STWIiOR: SST-E1
Szafa oswietlenia ulicznego /SOU/ wraz z osprzetem wg. schematu
ideowego szt. 1
4.2 Element Montaz stupéw i opraw
4.2.1 |KNNR 5/1001/1 |STWIiOR: SST-E1
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg /Stup
aluminiowy anodowany 5m/
R=0,800 M=1,000 S=0,800 szt. 9
4.2.2 |KNNR 5/1002/1 |STWIiOR: SST-E1
Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie /Wysiegnik
8A/1/0,6/5/ szt. 9
4.2.3 |KNNR 5/1003/3 |STWIiOR: SST-E1
Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m /YDY 3x2,5mm2/ |kpl.przew. 9
4.2.4 |KNNR 5/1004/2 |STWIiOR: SST-E1
Montaz opraw LED na wysiegniku /LED 56 4000K/ szt. 9
425 |KNNR 5/1304/1 |STWIiOR: SST-E1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 1
426 |KNNR 5/1304/2 |STWiOR: SST-E1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 8
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