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dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
Przebudowa wejs¢ od strony potudniowej i pétnocnej
do budynku Szkoty Podstawowej w Rézancu Drugim

Spis zawartosci opracowania:

SO Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST Nr 1 Roboty rozbiorkowe

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

SST Nr 6 Stolarka drzwiowa, balustrady

Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

SST Nr 7 Schody zelbetowe zewnetrzne
Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje betonowe

SST Nr 8 Oktadzina schodow zewnetrznych
Kod CPV: 45430000-0 Oktadzina schodow z ptyt granitowych



Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45000000 Roboty budowlane —
wymagdania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla
robét  objetych  szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajow robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

* Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
o budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o budowle  stanowigcg cato$¢  techniczno-uzytkowg  wraz
z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury.

* Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe Iub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejs¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
elektrowni  wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

* Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.



Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjagtkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie iprowadzenie budowy
lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

* Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec akceptowang
przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

* Laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci  stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

» Materiatach - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

* Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

* Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j.

* Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

» Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;j
i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czesS¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZgodnoSc robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, skfadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Vv

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. QOgdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez \WWykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub  odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow
i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek




Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych  na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub  ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zZrddfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje




Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow.

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

* przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentaciji projektowej,



» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do odbioru robdét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie opréocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot




7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.



Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét  okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. (Odbidér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w poszczegodinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:



1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

8) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Zz usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
z jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowad:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,




» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401)









Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kod Wspédlnego Stownika Zaméwien (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét dla zadania: ,Przebudowa wejs¢ od strony potudniowej i potnocnej do budynku
Szkoty Podstawowej w Rézancu Drugim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

* rozbiorka istniejgcego zadaszenia,

* demontaz istniejgcych balustrad,

* rozbiorka istniejgcych schodow zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod
45000000).
Do wykonania robét rozbiorkowych nalezy stosowac:

— narzedzia reczne,

— inny sprzet do recznego wykonywania robot rozbiorkowych — w miejscach,
gdzie prawidiowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien byc¢
dostosowany do warunkow robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod
45000000).

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii (materiatu), jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urobku (materiatu).

5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogoélne pkt. 5 (kod
45000000).

5.1. Przebieg roboét rozbidrkowych

— Zadaszenie na stupach stalowych — nalezy odspoi¢ od $ciany budynku oraz od
ptyty schoddw, podzieli¢ mechanicznie na mniejsze elementy,

— balustrada — nalezy odspoi¢ mechanicznie od sciany i schododw,

— schody zelbetowe — demontaz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy mtotéw pneumatycznych,

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdine pkt. 6 (kod 45000000).

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogéine pkt. 7 (kod 45000000).
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).




9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdine pkt. 9
(kod 45000000).

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 .
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU z
2003 r. Nr 47, poz. 401).



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 2

Grupa robét: 452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: ,Przebudowa wejs¢ od strony potudniowej i pétnocnej do
budynku Szkoty Podstawowej w Rézancu Drugim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie schodéw wejsciowych oraz fundamentu pod podnosnik dla
0sOb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Beton

Do wykonania scian policzkowych schodéw przyjeto beton licowy klasy C20/25 klasy
WS8.



3. Sprzet

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz spetniac¢
wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Roboty betonowe

Podawanie betonu, reczne, pojemnikami, tak aby nie naruszy¢ deskowania stopni
schodowych.

Gruntowanie jak i wykonanie warstwy czepnej, recznie, za pomocg szczotek
murarskich. Wykanczanie powierzchni stopni, za pomocg drobnego sprzetu
murarskiego np. pac tynkarskich, tat, zacieraczek itp.

4. Transport

Ogdlne wymagania odnosnie transportu wedlug SO Wymagania ogoélne pkt. 4 (kod
45000000).

4.1. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwdrni
betonu.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty betonowe

51.1. Deskowanie

Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej
i przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty
mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan powinna by¢ stwierdzona przez
kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowg powinno
by¢ zwilzone wodg lub srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie.

51.2. Betonowanie

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

— wykonanie zbrojenia,



— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ rozmieszczenia i
niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych pofozenie
armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze sSmieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie
dolnej czesci stupkow i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw
powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych ogolnych
zasad:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j i
gesto plastycznej nie powinna przekraczac¢ 3.0 m.

2. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych
w p.1 nalezy

stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w
urzgdzenia (klapy

ruchome) pozwalajgca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

3. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowac i
rusztowac, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny
by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie
Swiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢
niezwtocznie chroniona  przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong
mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usungc.

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.



4. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢ rejestrowany
w dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych
fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymatosc¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja

mieszanki betonowe;j.

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan.

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkow
atmosferycznych.
Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen
mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza
od dopuszczalnej.
3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciekzej i potciezej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.
4. Przy stosowaniu wibratoréw pogragzanych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢ wieksza niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien
by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzic¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢
posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu
typow wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposéb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystenciji
plastycznej i gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowac dla konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne malej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowacC do konstrukcji betonowych oraz Zzelbetowych o
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Ilub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podfozy, stropow, ptyt itp.: ptaszczyzny
dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny



zachodzi¢ na siebie na odlegtoscia okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,
b) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest
mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prozniowymi
powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i
konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie
nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania
odciggajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z
niedoktadnosci podtozenia elementdéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konhce
pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.1.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach
nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach.
Okres pielegnacji nalezy rozpoczg¢ odpowiednio wczesniej dla betonow z
domieszkami przyspieszajagcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad
powierzchnie

e krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac¢ sfazowanie szerokosci
2cm

e pekniecia sg niedopuszczalne



e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem
zachowania wymaganego otulenia

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia, a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni

e rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

7. Obmiar robot

Odbidr robot powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogolinymi zawartymi w
SO Wymagania ogélne pkt. 8 (kod 45000000).

7.1. Roboty betonowe

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego rob6t objetych realizacjg
przedmiotowej inwestycji, obmiar robot nie obowigzuje.

8. Odbidr robét

Odbidr robét powinien by¢é dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi
w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbidr betonowania

Odbiorom podlegaja:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

odbior deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

odbidr wykonanych konstrukcji betonowych.

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora
nadzoru. Ogdélne zasady i warunki ptatnosci zostaly okreslone w SO Wymagania
ogolne pkt. 9 (kod 45000000).

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

1) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

2) PN-88/B-06250 Beton zwykty

3) PN-91/H-O4310  Proéba statyczna rozciggania metali.

4) PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

5) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze




Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 3

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Kod CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV: 45261214-7 Kltadzenie dachéw bitumicznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla zadania: ,Przebudowa wejs¢ od strony potudniowej i pétnocnej do budynku
Szkoty Podstawowej w Rézancu Drugim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zadaszenia wraz z montazem podnosnika i platformy
przyschodowej dla 0sob niepetnosprawnych.

Zakres robdt:

- wykonanie konstrukcji stalowej,

- wykonanie warstw dachu,

- wykonanie pokrycia,

- wykonanie elementow wykonczeniowych,

- montaz orynnowania,

- montaz balustrady i poreczy,

- montaz podnosnika dla osob niepetnosprawnych,

- montaz platformy przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych,

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania
ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).



2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie ksztattowniki zimnogiete:

* Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

* Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.3. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN10025:2002.

» Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

* Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

« Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne, jezeli:

— mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

— nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o gr. od 25 mm.0,7 mm dla walcowki
o grubosci wiekszej.

2.4. Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: pofgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby

2.4.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny:

* posiadac zaswiadczenie jakosci

* spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych; opakowanie, przechowywanie i transport
winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.42.  Sruby

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
a) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
+ dla Srednic 8-16 mm — 4.8-
* dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l
v stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998



v tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

v wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
b) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
c) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
d) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
e) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
f) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtébwkach.

2.4.3. Powfoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg robot malarskich.

2.4.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

1. Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejSciu, segregowa¢ i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac
w tym samym potozeniu.

2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Lkaczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub

beczkach.
2.5. Blachy

* Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodag
ogniowg — rowng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

* Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 - 0,55mm, arkusze
0 wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

* Blacha tytanowo — cynkowa, grubosci 0,5 - 0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
* Blacha miedziana, grubosci 0,5 - 0,55mm, tasma szerokosci 670 mm

* Blachy profilowe, grubosci 0,5 - 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokag
epoksydowg 10 mikrometréw



* Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T7,
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem

2.6. Pokrycie dachu

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia.

Papa wierzchnia asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej z posypka mineralng, gruboziarnistg-5,2mm+0,2 mm
Osnowa-woknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy gornej-gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej-folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnos¢- wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temp.-=2100°C

Gietkos¢ w nizszej temp <-20°C

Klasa ogniowa-Klasa E

Szerokosc¢ zaktadki 8cm

Papa podkfadowa o parametrach v60s30

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu, przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy
rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie rolki papy nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow rolki papy nalezy uktadac
w stosy do 1200 szt. w pozycji stojgcej w jednej warstwie odlegtos¢ miedzy stosami-
80 cm

Papa asfaltowa na tekturze wg PN89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze skfada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i
posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegolnoéci dotycza:
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy Dopuszcza sie naderwanie na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym niedtuzsza niz 30 mm,nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna miec jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
Wymagania wg. Normy PN-B-24625:1998

Temperatura migknienia 60-80°C

Temperatura zaptonu 200°C

Zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5%

Ptywalnos¢-lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z
warstwy  sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia-lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temp. 18°C

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Preparat na bazie asfaltu modyfikowanego SBS



Szybki czas schniecia<2,5 h
Wyréb musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998

Masa szpachlowa
Wyréb musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998: lepiki, masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5 mm,

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem,

Witrety — ocynkowane w kolorze pokrycia w niezbednej ilosci,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej @ 15 cm,

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej & 10 cm,

2.7. Balustrady

— Rury stalowe bez szwu,

— Plaskowniki stalowe,

— Kotki rozporowe — uniwersalne kotki rozporowe,
—  Sruby z tbami kulistymi,

Powierzchnia rur i profili zimnogietych powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad,
bez ubytkdéw powtoki antykorozyjnej.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Dopuszczalne sg usuniete
wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé
tagodne wyciecia i zaokragglone brzegi, a grubos¢ rury nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Elementy stalowe balustrady stupkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN lub innegj
zaakceptowanej przez Inwestora.

Pozadane jest, aby rury i ksztattowniki byty dostarczane o:
— dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem: z dopuszczalng odchytkg
+ 10 mm,
— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych
ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla
catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury i ksztattowniki powinny by¢ proste Dopuszczalne miejscowe odchylenia od
prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury i ksztattowniki powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez
normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019
[14], PN-H-84030-02 [17] lub inne normy.

2.8. Podnosnik i platforma przyschodowa dla oséb niepetnosprawnych

Dostarczone gotowe urzgdzenia na teren budowy. Fabrycznie zapakowane
i zabezpieczone. Montaz zgonie z zaleceniami producenta.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdélne".
Podstawowy sprzet do wykonywania robét:

elektrowkretarki, wiertarka z udarem, miot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie,
miotek gumowy, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikow
z silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej,
kielnie trojkatne, kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, drabiny aluminiowe.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdblne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogoélne pkt. 4 (kod
45000000).

Przew6z materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczal przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.5

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawicC stolarke na podktadkach lub
listwach. Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w osciezu.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lub piankg, a
szczeline przykry¢ listwe. Przed trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m, 3 mm
przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej 2 m.

Montaz nalezy wykonac¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
— wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
— sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
— zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu
— wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
— wykonanie otworow kotwigcych
— montaz i kotwienie balustrady
— naprawy drobnych uszkodzen powtoki
— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia. Gotowe elementy powinny byé réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry,
i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady



przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji
nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ poszczegoélnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy
montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nieuszkadzanie
elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowaé
do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych
w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji
obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac¢ powstawania mostkow
termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekow z wody deszczowej.
Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowacC uszkodzenia warstw
izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce
nie mogg by¢ widoczne na zewnagtrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia
dla osob postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetniac
wymogi jak dla mocowania slupéw balustrady.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

* prawidtowos¢ wykonania robot,

* mozliwos¢ mocowania elementow do scian,

* jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w Scianach budynku - kraty wg rys..
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych. Kraty montowane w $cianach nie moga
wystawac poza lico muru.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej
masy uszczelniajgce;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys, odpryskow, a takze spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

Wykonanie pokrycia

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu — Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym,
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C. Pape termozgrzewalng nalezy ukfada¢ za pomocg zgrzewania z wykorzystaniem



otwartego ptomienia lub w okreslonych przypadkach gorgcego powietrza o temp. ok.
600 C.

Podtoze powinno by¢ nosne, bez Sladéw zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
Szczelnosc¢ i zywotnos¢ pokrycia bitumicznego zalezg od rzemieslniczo starannego
wykonania poszczegodlnych jego warstw. Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnosci
ogrzewania ptomieniem, konieczne jest przeprowadzenie kontroli spoin, szczegdlnie
miejsc stykdw krzyzowych. Slad paska bitumu w tym miejscu $wiadczy o szczelnie
wykonanym pofgczen. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Powfoki bitumiczne nalezy naktadac¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby
kazda warstwa stanowita jednolitg, ciggta powtoke przylegajagcg do powierzchni
podktadu. Nie wolno rozciencza¢ materiatbw smotowych z rozpuszczalnikami ani
mieszac go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Izolacje ptynne

Podtoze pod elastyczng folie uszczelniajgcg powinno by¢ nosne, suche, odttuszczone
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powtoki stabo zwigzane z podtozem
/luzne, osypujace sie czagstki/ nalezy catkowicie usungc¢. Nierownosci i ubytki podtoza
(rzedu 5-15 mm) wypetnic masg szpachlowg lub zaprawg cementowg. Wszystkie
podtoza pyliste, wykonane z materiatow gipsowych i pochodnych nalezy przeszlifowac
i odpyli¢, catos¢ przeszpachlowa¢ masg szpachlowg lub elastyczng zaprawg klejowa.
Tak samo postepowac przy nierownosciach do 5 mm. Podtoza chtonne nalezy
zagruntowac¢. Na nowych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe
i cementowo-wapienne) mozna rozpoczgé prace przygotowawcze i naktadanie folii po
min. 3-4 tygodniach od wykonania podtoza. Przygotowang ptynng folie naktada¢ na
podtoze dwuwarstwowo. Nanosi¢ w postaci cienkiej i rbwnomiernej warstwy watkiem
lub pedzlem. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej, czyli po ok. 6 h. W
miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknie¢ podtoza
czy przejsé rur instalacyjnych warstwe folii dodatkowo wzmocnic¢ stosujgc akcesoria
(Tasme Dylatacyjng, narozniki i kotnierze) uszczelniajgce. Na $wiezo natozong
warstwe folii natozy¢ tasme, naroznik czy kotnierz uszczelniajgcy docisng¢ i pokryé
kolejng warstwg folii zapewniajgc mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Na
powierzchniach narazonych na intensywne dziatanie wilgoci natozy¢ dodatkowo 3-cig
warstwe folii. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powitoki uszczelniajgcej
wynosi min. 24 h. Do przyklejania oktadziny ceramicznej przystgpi¢ po catkowitym
wyschnieciu folii. Nowo natozong powtoke hydroizolacyjng chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem. Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania folii. Przed utwardzeniem chroni¢ powloke przed opadami
atmosferycznymi. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzi¢
wykonanej powtoki hydroizolacyjnej.

Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.



Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do
0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
150C. robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny z blachy powlekanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny bycC tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny byC tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Stolarka

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich

funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

6.2. Balustrady

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych



do montazu. Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez witasciwe
normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza: rury
i ksztattowniki na balustrade,

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i Jego wymiarow.
W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
witasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatbw w zakresie wymagan podanych
w punkcie

W czasie wykonywania balustrady nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania balustrad z dokumentacjg projektowg (ksztatt, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2.4,

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.7.

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tgcznie
z praca niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych
uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi, 1 szt. wbudowanej o$cieznicy
oraz 1kpl. kabiny ustepowe;.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére
w trakcie robét byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem

Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8. Odbidr robét

Odbidr robdt powinien by¢é dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogodlne pkt. 8 (kod 45000000).

Odbiér materiatéw

Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwoéci  technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢
materiatbw musi by¢ potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itd.)



Odbidr robot

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi
z Dokumentacja Techniczna i normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci
wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania.

Odbior robot powinien obejmowac wydzielone fazy robot:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
— doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,
— prawidiowosc¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
— inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robat,

Odbidr koncowy robot obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itd.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapisow w dzienniku budowy,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie
protokotéw odbioru materiatéw,

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokonaé¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wiasciwosci techniczno—uzytkowych.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,
— jakosc¢ uzytych materiatow,
— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich
wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

— dlugosé, szerokos¢ +/-1 mm

— rozstaw elementéw +/-1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg +/-2 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/-1 mm.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt
9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robdt ustalana na zasadach
wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robaot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1) PN-B10085:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
3) PN-78/N-13050 - Szkto ptaskie walcowane.



4)
5)

6)
7
8)

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe
z regulacja.

PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-M-82410 ,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.”



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 4

Grupa robét: 454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):
Kod CPV: 45430000-0 Oktadzina schodow z blokéw granitowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t dla zadania: ,Przebudowa wejs¢ od strony potudniowej i potnocnej
do budynku Szkoty Podstawowej w R6zancu Drugim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie schoddw wejsciowych do budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SO Wymagania
ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stopnie granitowe

» stopnie szer. 35 cmiigr. 15 cm z blokow granitowych ptomieniowanych, czota
blokéw—polerowane,

* podest z bokéw granitowych promieniowanych 55x15x250cm,

* zaprawa klejowa mrozoodporna, przeznaczona do kamieni naturalnych,
biata,

* Srodek impregnujgcy do kamienia naturalnego,



3. Sprzet

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz
spetnia¢ wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonania okladzin

— pity do ciecia kamieni
— drobny sprzet murarski

4. Transport

Ogdlne wymagania odnosnie transportu wedtug SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod
45000000).

4.1. Ogdlne zasady transportu oktadzin schodéw

Transport materiatbw samochodem dostawczym.

5. Wykonanie robot
5.1. Okladziny schodow

Zasady

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
murarskich i tynkarskich na danym obszarze robdt. Wszystkie prace zostang
przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatow.

Warunki atmosferyczne

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Przygotowanie podioza

Podtoze pod oktadzine kamienng powinno mie¢ charakter sztywnej i trwatej
konstrukcji. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadziny nalezy
sprawdzic¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza.

Dobor i przygotowanie elementéw kamiennych

Jakos¢ elementéw kamiennych dostarczonych na budowe powinna by¢
sprawdzona przed ich uzyciem do montazu. Cechy zewnetrzne elementéw powinny
by¢ sprawdzone na zgodnos¢ z wymaganiami norm przedmiotowych. Poniewaz
oktadzina kamienna jednoczes$nie spetnia wymagania dekoracyjne, elementy
oktadziny  powinny by¢ dobrane pod wzgledem barwy, odcieni
i naturalnych rysunkéw (uzylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie probnego
utozenia na sucho. Odchytki w wymiarach stopnic nie powinny przekraczac * 1.0
mm. Dopuszczalne odchytki dtugos$ci i szeroko$ci podstopnic £ 1.0 mm, a grubosci
+ 2.0 mm. Powierzchnie licowe i widoczne powierzchnie czotowe stopnic
i podstopnic powinny mie¢ nadang fakture oraz nie powinny wykazywaé
zwichrowania i uszkodzen. Dopuszczalne zwichrowanie powierzchni licowych oraz
widocznych powierzchni czotowych nie powinno przekracza¢ 1.0 mm. Krawedzie



ograniczajgce powierzchnie licowe i czotowe powinny byC¢ prostoliniowe i bez
szczerb, a katy pomiedzy nimi — kagtami prostymi. Krawedzie przeciecia sie
powierzchni gornej z powierzchnig przednig kazdej stopnicy powinny miec¢ fazy 3.0
mm.

Uktadanie blokéw granitowych

Bloki granitowe nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu. Grubosc¢
podbudowy zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie. Bloki schodowe uktadac¢
z wysunieciem min. 2 cm nad poprzedzajgcym bokiem. Bloki granitowe ukfadac
nalezy bezspoinowo. W miejscu tgczenia blokéw na stopniach zastosowac fuge
elastyczng (3-5mm) uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy. Po zakonczeniu
i odbiorze robo6t, catos¢ oktadzin granitowych nalezy zaimpregnowac preparatem
ochronnym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Okladziny schodow

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanej oktadziny stopni schodowych z opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
i pomiaru.

Sprawdzenie podiozy

Sprawdzenie podiozy powinno byC¢ przeprowadzone na podstawie protokotu
badania miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci
i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzaé
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez
dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli jakosci materiatéw, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materiatdw z wymaganiami
Inwestora oraz z wkasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiatéw
nieznormalizowanych
- Z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym
w trybie obowigzujgcych przepisow.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oktadziny

Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich utozenia oraz zakotwienia,
a takze grubosci zaprawy klejowej nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni okfadziny nalezy
przeprowadzaé¢ na zgodnos¢ z wymaganiami za pomocg przyktadania w dwdéch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem
z dokfadnos$cig do 1 mm przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig oktadziny.



Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik pozytywny, wykonang
oktadzine stopni schodowych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robo6t oktadzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonang czesc
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy. W razie uznania catosci robot za
niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy a nastepnie przedstawienie
do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robét

Odbidr robot powinien byé dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).
8. Odbiér robét

Odbidr robot powinien byé dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbidér oktadzin schodow

Do odbioru catosci zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng oraz:
— stwierdzenie prawidtowego wykonania oktadziny stopni schodowych,
— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ uzytych
materiatéw (atesty),
— zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robat.

Rodzaje odbiorow:
e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — przygotowanie
podtozy,
e odbidr wstepny,
e odbidr koncowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogolne pkt.
9 (kod 45000000).

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

1) PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.




2) PN-84/B-01080
3) BN-89/6747-25
4) BN-84/6740-02

5) BN-64/8841-06

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i oktadzina

stopni schodowych - stopnice i podstopnice.

Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe,

nazwy, okreslenia czynnosci i rodzajow faktur.

Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania
okfadziny kamienne;j.



