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Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45000000 Roboty budowlane —
wymagdania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla
robét objetych  szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

* Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
© budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o budowle stanowigcg cato$¢  techniczno-uzytkowg  wraz
z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury.

* Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejs¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni  wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.



Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjagtkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugos¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie iprowadzenie budowy
lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy



1.5.

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieC akceptowang
przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci  stosowanych  wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

Materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiecC ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz



reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;j
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZgodnoSc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, skfadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Vv

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robdét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub  odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych  na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub  ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow.

2) Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3) Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robot,



» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do odbioru robdét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,



— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.



8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot  dokonuje sie dla  zakresu robdt  okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. QOdbiér ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz



odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

8) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
z jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU
z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny

Kod Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45112000-5 Roboty w zakresie

usuwania gleby

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdejmowaniem warstwy humusu i darniny ze skarp.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych ze:

» zdjeciem warstwy humusu grubosci 15cm,

* odwiezieniem i sktadowaniem darniny w regularnych pryzmach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SO Wymagania ogodlne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Nie wystepuja.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod
45000000).

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej
sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
e réwniarki,
* spycharki,
* topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych —
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,
» koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogdine pkt. 4
(kod 45000000).

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo

przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr Srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod
45000000).

Teren w pasie robot ziemnych, w miejscach odkopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu
i darniny.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.



Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora
nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod
45000000). Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu i darniny.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod
45000000). Jednostkg obmiarowg jest [1m2] zdjetej warstwy humusu (okreslonej
grubosci) i darniny.

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod
45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdine pkt.
9 (kod 45000000).

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
» zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkfad.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 2

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe

D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01. Wykonanie wykopow

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 457112000-5 Roboty w zakresie

usuwania gleby

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia
i odbioru robdét ziemnych (wykopdow) iobejmuja:

* prace pomiarowe,

* wykonanie wykopow,

» transport urobku na odlegtos¢ do 1 km,

* zageszczenie dna wykopu.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokosc¢ zawiera sie w przedziale od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc jest wieksza od 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow.

Pozostate definicje i okreslenia przyjeto zgodnie z normami materiatowymi
i czynnosciowymi oraz wg PN-87/S-02201.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodnosc
z wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robét. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogoine
pkt. 1.5. (kod 45000000).



2. Materialy
Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢

przebadane pod wzgledem ich przydatnosci, jako podtoza gruntowego korpusu
nasypu lub pod konstrukcje nawierzchni.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania wykopu

Wykonanie wykopu nalezy prowadzi¢ mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub
spycharki. Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu
oraz spetnia¢ wymagania zawarte w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.2. Sprzet do zageszczania

Do zageszczania mozna stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

* walce okotkowane,

« walce gtadkie stalowe statyczne,

* walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne,

* walce ogumione,

* walce mieszane, np. typu K12 z przednim wibracyjnym watem gtadkim
stalowym i umieszczonymi na tylnej osi kotami pneumatycznymi,

* ubijarki ptytowe,

* wibratory ptytowe,

* ubijarki mechaniczne. Walce muszg by¢ wyposazone:

* we wskazniki wibracji — czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej (dot. walcow
wibracyjnych),

* w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

Wyboru rodzaju sprzetu do zageszczania zalezenie od rozmiaru robét, rodzaju gruntu
i wymaganego zageszczenia dokona Wykonawca robot i przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprzet do zageszczania wykopdw powinien ponadto spetniac
wymagania zawarte w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

4. Transport

Transport odspojonego gruntu (jezeli jest przewidziany do wbudowania w nasyp)
powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu. Pozostate wymagania odnosnie transportu
wedtug SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod 45000000).

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywany wykop.

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robot




Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazujgcego sposéb ich wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu
drogowego, oznakowania odcinka robot i ponosi  odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi prowadzi¢ kontrole
laboratoryjng robot na budowie poprzez wiasne laboratorium, lub tez -
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru — zleci¢ nadzor laboratorium niezaleznemu.

5.2.  Przygotowanie podioza

5.2.2. Oczyszczenie terenu

Oczyszczenie terenu polega na usunieciu drzew i krzewow, humusu oraz kamieni
zalegajacych na trasie wykopu.

Oczyszczenie terenu powinno by¢ wykonane wedlug wymagan SST Roboty
przygotowawcze.

5.2.3. Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych

Wody opadowe lub zrodlane (jezeli takie wystepujg) nalezy odprowadzi¢ poza teren
robot. Wykonanie  wykopow i robot odwadniajgcych powinno przebiegac
w kolejnosci zapewniajgcej odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

5.3.  Wykonanie wykopu

5.3.1. Odwodnienie wykopu

Wykonanie wykopu powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe, Zrodlane
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcje

Wykonanie  koryta pod  konstrukcje  nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie
z dokumentacjg techniczng, w zaleznosci od stosowanego sprzetu. Odspajane
grunty (gdy sg przydatne) mozna wbudowa¢ w nasyp. Jezeli dno wykopu nie jest
dostatecznie = zageszczone, nalezy przeprowadzi¢ jego dogeszczenie
do wymaganych wskaznikdw zageszczenia podanych w pkt 5.4.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Dno wykopu powinno by¢ zageszczone do uzyskania wskaznikow zageszczenia wg
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia (Is)

Potozenie warstwy wzgledem dna Minimalna wartosé Is
wykopu
Na gtebokosci: od 0,00 do 0,20 m 1,00
od 0,20 do 0,50 m 0,97
od 0,50 do 1,00 m 0,97
od 1,00 do 3,00 m 0,97

6. Kontrola jakosci robo6t




6.1. Laboratoria kontrolne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedng aparature,
umozliwiajgcg przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w SST
i w opracowanym PZJ.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstawia na odpowiednim
formularzu wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokument ten jest
nastepnie podstawg do oceny jakosci robot.

W przypadkach spornych lub watpliwych Inwestor moze zleci¢ badanie niezaleznemu
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia
usterek).

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy od okresu przygotowawczego (np.
badania materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koncowych (jakosc
wykonanego wykopu).

6.2. Badania przed rozpoczeciem wykonywania wykopu

Przed przystgpieniem do  wykonywania wykopu nalezy sprawdzic¢
wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych.

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu

W czasie wykonywania wykopu nalezy kontrolowac:
* sposbéb wykonania odwodnienia wykopu,
* wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie,
* rownomiernos¢ zageszczenia.

Wyniki pomiarow powinny zostaC zapisane w specjalnym raporcie z podaniem
lokalizaciji i etapu robat.

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu

6.4.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia dna wykonanego wykopu.
Badania nalezy wykona¢ co najmniej 1 raz na 300 m? powierzchni. Wskaznik
zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci objetosciowej probki pobranej z
wykopu do maksymalnej gestosci objetosciowej probki zageszczonej wg metody
Proctora. Wszystkie wskazniki zageszczenia nie mogg by¢é mniejsze od
wymaganych.

6.4.2. Sprawdzenie pochylen skarp wykopu

Pochylenia skarp wykopu nie mogg sie rézni¢é wiecej niz 10% wartoSci
projektowanych.

6.4.3. Sprawdzenie doktadnos$ci wykonania wykopu

Sprawdzenie doktadnosci wykonania wykopu dokonuje sie na podstawie pomiarow
niwelacyjnych. Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno byc¢
wieksze niz 10 cm. Odchylenia rzednych niwelety w stosunku do rzednych niwelety
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.

6.4.4. Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan



Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich
formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robot. Sporzgdza sie je
w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Inwestora i kopia dla Wykonawcy.

6.4.5. Badania odbiorcze

Badanie wymienione w pkt 6.4.1 jako odbiorcze wykonuje laboratorium inwestora.
Pozostate pomiary wykopu powinny by¢ wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykopu. Obmiar robdt polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci materiatéw. Obmiar
robot obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy wykonawca
i nadzorem. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w umowie
(warunkach kontraktu). Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg
kosztorysowo—techniczng w celu okreslenia réznic w ilosciach robot.

8. Odbioér robot

Odbidr robot powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi
w SO Wymagania ogdine pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robét z umowg (dokumentacjg) sg badania
i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu oraz ogledziny wizualne
dokonywane podczas odbioru. Zakres, czestotliwos¢ i rodzaj badan powinny byc¢
zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgtoszeniem robot do odbioru nalezy
zebrac i uporzgdkowac¢ wszystkie wyniki badan i pomiarow. W przypadku watpliwosci
co do jakosci robét lub brakéw wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

W  przypadku, gdy po doktadnych ogledzinach odbierajgcy stwierdzi
wystepowanie zbyt duzej ilosci usterek i niedociggnie¢ powinien ustali¢ termin
nastepnego spotkania, po usunieciu ich przez wykonawce i zgtoszenia przez niego
gotowosci do odbioru. Za date zakonczenia robét uwaza sie date dokonanego
odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SO Wymagania ogdlne pkt. 9
(kod 45000000).

Cena jednostki obmiarowej wykopdéw obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,




wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

1)

1)

10.1. Normy

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen
organicznych.

10.2. Inne dokumenty

Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. Wytyczne zageszczania walcami
wibracyjnymi K 12 gruntéw, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych,
IBDiM, Warszawa 1990.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 3

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45260000-7 Roboty
hydroizolacyjne — wtérne izolacje przegrod w budynkach wykonywane metoda
iniekcji

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie metod
iniekcji wtornych izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych
w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymaga odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét izolacyjnych, wymagan w zakresie robdt
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji
wtornych wykonywanych metodg iniekcji (chemiczng).

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze — element budynku, w ktéorym wykonana ma by¢ izolacja wtorna.
Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed

kapilarnym podcigganiem wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie,
w strefie muru nad przepong, obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru
tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Korncowka iniekcyjna — urzgdzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozyciji
iniekcyjnych pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.




Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do
masy materiatu suchego wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem
porowatym, a do osiggniecia punktu rownowagi.

Wilgotno$¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat
z otoczenia przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt 1.5.

1.6. Dokumentacija robot

Dokumentacje robét stanowia:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami);

» protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robd6t zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

2.1. 0gdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

Materiaty stosowane do wykonania robo6t ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo



— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za
"regionalny wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegréd budynkow powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub
dwusktadnikowych wyrobow o konsystenc;ji:

— ptynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp., gotowych do stosowania
preparatéw w formie dostarczonej przez producenta bgdz po ich rozcienczeniu
lub zmieszaniu sktadnikéw,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem
ptynnym preparatow na bazie cementu,

2.2.2. Woda

Bez bada laboratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzgca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do iniekcji

Wyroby do iniekcji mog by przyj te na budow , je li spetniaj nast puj ce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk podan w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdbtowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot iniekcyjnych powinien sie konczyé przed zakohczeniem



podanych na opakowaniach terminbw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét iniekcyjnych preparatéw szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi oraz materiatbw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdét iniekcyjnych

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny by przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. Norm bagdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
(szczegolnie workow z materiatami sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 3;

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
PZJ.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu,
w szczegolnosci w zakresie rodzaju i typu urzgdzenia oraz pakerow do cisnieniowego
podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robot iniekcyjnych nale y stosowa nast puj cy sprz t i narz dzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna
wyposazona w wiertta; przy wiekszych grubosciach murow wiertarka powinna by
wyposazona w prowadnicg pozwalajgc na zachowanie statego kata pochylenia
otworéw,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzgdzenie ttokowe do iniekgc;ji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z kohcowkami iniekcyjnymi i wezem
iniekcyjnym, sprezarka,



d) pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do
grawitacyjnego wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw
wyprawg, termometr, wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem
wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt .4

4.2. Wymagania szczegodtowe dotyczgce transportu materiatdw do iniekcji

Wyroby do robodt iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz
materiatdw ptynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
pkt5.

5.2. Warunki przystapiania do robot iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystgpic po wykonaniu
szczegbtowych badahn wstepnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych
wybor optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po sprawdzeniu
i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym
wykonaniu wstepnych iniekcji, pozwalajgcych na okreslenie rzeczywistego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.3.  Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji




Przed rozpoczeciem robot iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni
i oczysci pas muru, w ktéorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty
muru nalezy usungc¢, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowaé
zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do
wskazoéwek producenta systemu.

Informacje o wiasciwosciach muru i jego jednorodnos$ci najlepiej ustali¢c wykonujgc
wiercenia probne. Wyniki tych ustalen nalezy podac (zapisat) w szczegdtowej
specyfikacji technicznej lub protokole z przeprowadzenia badan wstepnych.

5.4. Warunki prowadzenia robdét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywaC w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji (karcie technicznej) producenta materiatdow iniekcyjnych.
Najczesciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji
powinna by nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu
przekracza 1 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotycz ce wykonania izolacji metod iniekcji

5.5.1. Wymagania ogolne

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy  wykonawcy
posiadajgcemu udokumentowane do doswiadczenie w wykonywaniu takich
prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzgdza protokdt, w ktorym

nalezy ujmowac dane okreslone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, dwu- lub
wielorzedowo.

D. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy
wykonywac¢ w spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatdbw chtonnych (np. piaskowiec, cegta)

otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w materiale
konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac iniekcje dwustronn tj.
Wierci¢ otwory z obu stron muru, przy czym dtugos¢ otworu powinna by¢
taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci sciany. W celu
unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwlegtej strony
Sciany nalezy wykonac¢ petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu
iniekcyjnego, wypetnienie otworow zaprawg z jednej strony, a dopiero po
zakonczeniu tych operacji wykona taki sam cykl z drugiej strony. llosci
zuzycia materiatow najlepiej wyznaczy poprzez iniekcje probng lub przez
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspodtczynnika odnoszgcego
sie do zuzycia materiatbw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej,
okreslonego przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy
zala¢ mlekiem wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposéb zalecany przez
producenta systemu.



H. Iniekcje wykonuje sie metodg bezcisnieniowg (grawitacyjng ) lub metod
nisko-, rednio- Ilub wysokocisnieniowg. Wysokos¢ cisnienia podana
w szczegotowej specyfikacji technicznej powinna by dostosowana do
wymaga producenta systemu oraz parametréw wytrzymatosciowych
muru. Typy pomp i koncowek iniekcyjnych do iniekcji cisnieniowej nalezy
dostosowac¢ do wymagan producenta systemu.

l. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowe;.
W strefie wystepowania wody pod cisnieniem iniekcj mozna wykonywac tylko
z materiatbw systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J. Proces iniekcji ciSnieniowej nalezy przeprowadzac z duzg ostroznogcia, przy
regulacji cisnienia. Przy gwattownej zmianie cisnienia na manometrze proces
iniekcji nalezy przerwac i rozpoczg¢ od nowa od minimalnego cisnienia.

K. W trakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu
iniekcyjnego.

Zuzycie okreslonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku
jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez producenta
systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru,
porowatosci materiatu z ktérego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz
obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz czasu jego ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji
probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje si zuzycie podawane
przez producenta systemu.

L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem
iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu
nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajgce (reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementow, w strefie wykonywania
robot izolacyjnych, nalezy chroni przed zabrudzeniem w sposob przewidziany
w szczegotowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta

systemu.
55.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej
jednorzedowej

Metod iniekcji bezcisnieniowej jednorzedowej stosuje sie do wykonywania przepon w
murach ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu ich zawilgocenia. Srednica
otworow wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wierci nalezy w jednym rzedzie, zazwyczaj
pod kagtem 30° do 45° lub pod kgtem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie
osiowym co 10-15 cm, na gtebokosé o 5-8 cm mniejsz niz grubo muru. Wiercenie
nalezy przeprowadzi tak, aby otwor przechodzit przez co najmniej jedng spoine, zas
w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworéw
nalezy usung¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzone zostang wewngtrz muru nieciggtosci, spekania lub
puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi do niekontrolowanych wyciekéw
podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetnic zaprawg
zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas
okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykona nawiercenia, a w oczyszczone
otwory wla¢ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci
muru i jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy tak, aby



uzyskac zalecane przez producenta systemu bgdz ustalone w prébnej iniekcji zuzycie
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepi¢) ptynng zaprawg
systemowgq, wskazang przez producenta materiatow iniekcyjnych.

5.5.3. Wymagania szczegodtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej
dwurzedowej

Metode iniekcji bezcisnieniowej dwurzedowej stosuje sie w murach ceglanych i
kamiennych przy Srednim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia wiekszej
skutecznosci przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcje
jednorzedowa. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercié¢ nalezy w
dwoch rzedach oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod katem 30° do 45° lub
pod katem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie
nie mogqg przekracza¢ 25 cm, a ich gtebokos¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od
grubosci muru. Otwory z rzedu gérnego musz by przesuni te wzgledem otworow
rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasad
nalezy przyjg¢, ze odlegtosci miedzy sasiadujgcymi (najblizszymi) otworami nie
powinny by wieksze niz 15 cm. Z otworow nalezy usungc pyt przez odessanie lub
przedmuchanie spreonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostan
wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby
dochodzi do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg zalecang przez producenta
systemu. Po rozpoczeciu procesu wagzania (ten czas okresla producent zaprawy)
nalezy ponownie wykona nawiercenia, a w oczyszczone otwory wla¢ preparat
iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru i jego wilgotnosci.
Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy tak, aby uzyskac zalecane przez
producenta systemu bgdz ustalone w probnej iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja
grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepi¢ ) ptynng zaprawg
systemowgq, wskazang przez producenta materiatdow iniekcyjnych.

6. Kontrola jakosci

6.1. 0Ogdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robdt iniekcyjnych

Przed przystgpieniem do robdét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne
izolowanych przegrod oraz badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét a takze kontrole przygotowania przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne
umozliwiajgce okres$lenie rodzaju iniekcji, Srednicy i rozstawu otwordow iniekcyjnych
oraz zuzycia i czasu ttoczenia preparatu iniekcyjnego, ktorych nie przeprowadzono w
trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okreslenia rzeczywistego
zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi wiercenia i iniekcj probna.



6.2.2. Badania materiatéw

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,

— stan opakowa (oryginalno opakowa i ich szczelnoS¢) oraz sposob
przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach,

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcjg kontrolg powinna by objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie
dokonano w trakcie bada wstepnych, w zakresie:

— wytrzymatosci i statecznosci przegrody,

— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

— obecnosc pustek, kawern,

— wystepowania rys i spekan (szerokosc¢ i dlugosc rys),

— wykohczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana
bedzie iniekcja,
— obecnos¢ luznych fragmentdw muru, niewypetnionych  ubytkow,
niezasklepionych rys,
— sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),
— wilgotno$¢ i temperature przegrody oraz powietrza,

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy
oceni¢ za pomoc odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegotowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
iniekcyjnych z dokumentacjg projektowg, szczegdétowg specyfikacjg techniczng
i instrukcjami producentow wyrobdéw stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczeciem
iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosc, liniowos¢ otworéw oraz stopien ich
czystoéci na zgodnos¢ z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej
i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac¢ czy nie
nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywac na obecnos$é
kawern i spekan w murze.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezgco
i dokumentowac w formie protokotu co najmniej nastepujgce dane i parametry:



— warunki wilgotnosciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach
kurtynowych) oraz zasolenie panujgce w przegrodzie w czasie robot,

— wilgotnos¢ wzgledng powietrza,

— temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych
otworow,

— informacje dotyczace przegrody: grubosc¢, rodzaj i materiaty z ktorych jest
wykonana,

— informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu
iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego,
inne zastosowane materiaty,

— informacje dotyczgce technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy
otworami, gteboko i kat nachylenia otwordw, w iniekcji cisnieniowej — rodzaj
pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych,
w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacj projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania przegrod (podtozy),

— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezgce).

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki bada dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. W szczegolnosci konieczny jest
protokot dokumentujgcy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezg co w trakcie
izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:
— ciggtos¢ izolacji wtornej,
— zgodnos¢ rozstawu otworédw z wymaganiami szczegotowej specyfikacii
technicznej i zaleceniami producenta systemu,
— doktadnosc¢ zasklepienia otworow,
— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworow poprzez
pomiar przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu robot

Po wykonaniu izolacji wtérnej metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli
zgodne z zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej, warunki do wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni i dodatkowo 6
miesiecy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skutecznosé poprzez
pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej izolacji wtérnej (na wysokosci 30 cm
i 55 cm od poziomu goérnych otwordw iniekcyjnych) i okredlenie spadku wilgotnosci
masowej. Jezeli wilgotnos¢ masowa jest zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek



wilgotnosci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznac, ze przeprowadzone
roboty iniekcyjne sg skuteczne.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru roboét iniekcyjnych

Wtérng izolacje poziomg wykonywang metodg iniekcji oblicza sie w metrach
kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubos¢ i dtugosc
przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,01
m. Wtorng izolacje strukturalng i kurtynowg wykonywang metodg iniekcji oblicza sie
w metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinieciu.

8. Odioér robot

8.1. 0Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne 2z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji
elementami ulegajgcymi zakryciu sg prace przygotowawcze do wykonania iniekciji
oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbior koniecznych do przeprowadzenia prac
przygotowawczych musi by dokonany przed rozpoczeciem iniekcji. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada nalezy porowna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 52. i 5.3.
W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczagcymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac prace
przygotowawcze i przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. Zgodnie
z dokumentacj projektow oraz ST. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny
prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni przegrody nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci w pracach przygotowawczych lub
wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi badania nie odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjetej
iniekcji okreslonej powierzchni przegrody. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidér czesciowy




Odbior czeciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbior czeciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa tak form
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz szczego6towg specyfikacjg techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzanych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

— dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, w tym
protokdt spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w zakresie
podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porbwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metodag
iniekcji nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedna z
nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungcé
niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
i przedstawi¢ je ponownie da odbioru,



— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powodujg nieszczelnosci izolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ponownie iniekcji i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie  zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania  ocieplenia
Zz zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtérnej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad, a takze ocena
badan skuteczosci wykonanej izolacji, preprowadzonych po 6 tygodniach i po 6
miesigcach od wykonania iniekcji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych
Z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci




Rozliczenie robot iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat,

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtornych lub kwoty ryczattowe obejmujace te
izolacje uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysoko ci do 4,5 m, od poziomu ich
ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

— przygotowanie przegrod do iniekciji,

— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot
elementow, ktore wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych,

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otwordw,

— wykonanie odwiertéw,

— oczyszczenie otwordw,

— wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcjg wstepna,

— udroznienie otwordow lub ponowne ich nawiercenie,

— przygotowanie mieszaniny iniekcyjne;j,

— wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtasciwej i ewentualnie
iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otwordw,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzenh
powstatych w czasie wykonywania robat,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacj stanowiska roboczego,

— utylizacj opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich
producentéw i wymaganiami szczegoétowej specyfikacji technicznej



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 4

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45260000-7 Roboty
hydroizolacyjne - izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolaciji
i uszczelnien powierzchni pionowych usytuowanych w czeSciach podziemnych
i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdow wykorzystywanych do robdét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie
robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow izolacji
przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogoélne pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub
réznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powiloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.



Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje roboét stanowia:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami);

* protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

2.1. 0gdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym
przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny



zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za
"regionalny wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych
i przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
— bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadkg
z tkanin lub wtdkien nie podlegajgcych korozji biologicznej,
— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkfadkg z tkanin lub
widkien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub wtdkien,
spetniajgce wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

— Kkleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajgce,

— tgczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia t;.
Normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzgca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.



2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do iniekcji

Wyroby do iniekcji mog by przyj te na budow , je li spetniaj nast puj ce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyk podan w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowe)),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt iniekcyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét iniekcyjnych preparatéw szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi oraz materiatbw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianegj
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny byc¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 3;



3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatow i wykonywanych robot oraz
bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowaC nastepujgcy sprzet
i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powitokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkfadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki,
nozyce, noze,

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt .4

4.2. Wymagania szczeqotowe  dotyczgce  transportu materiatlow
hydroizolacyjnych

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiac
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczacC przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane
w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody
na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody. Transport materiatow
hydroizolacyjnych i materiatbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolaciji.



5. Wykonanie robot

5.1. 0godlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pktS.

5.2.  Warunki przystapiania do robo6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystgpiC po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robdt
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.3.  Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i przygotowania
podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie
na podtozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej,
betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkdéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od
mleczka cementowego, bez kawern, ubytkdéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne
czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny byc¢
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych), podtoze
powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajgca 5%) Ilub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych
okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy
zagruntowacé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji
powinna byC¢ catkowicie wyschnieta, a powioka gruntujgca powinna by¢
rdGwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.



5.3.2. Wymagania szczegolowe dotyczace poditozy betonowych
i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy
z hydroizolacjg, powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:
- B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,
— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
- B-20 przy izolacji z laminatdw 2z tworzyw sztucznych, powiokach
hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji
preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie
wolno stosowac roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15
Mpa, a mur nalezy wykonaé na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej
izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie
zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych
w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji
powinny byc¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku
konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosé
powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie
izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéow znajdujgcych sie ponizej
poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.
Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami
(2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekgiji

5.5.1. Wymagania ogoélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB
cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe



i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé¢
nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody
lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— S&cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢
w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byc¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw
gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w
trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu
tzn. Aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony
(o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonnczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod
opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych
wyrobow oddziatujgcych na siebie w sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebiC izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy
konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki
wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

55.2. Wymagania szczeqgodtowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie
z nastepujgcych wyrobdéw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt
5 wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— izolacje powitokowe mogg by¢é wykonywane tylko od strony zewnetrznej
fundamentoéw, liczba ukfadanych warstw powinna by¢é zgodna
z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie
dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,



— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap
asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych,
réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podfoza powinny
by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii,
skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni Sciany,
rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
potgczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym
zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robdét hydroizolacyjnych
pozdziemnych czesci i przyziemi budynkow

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatébw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne,.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania materiatow

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — 2zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatos¢ i rwnos¢ podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatosc, dokfadnosc¢ wykonania



z uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementow metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnosé
podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnosc i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do
izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatbw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania
podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m,
w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty
z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny
by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny byé wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji
technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzaddéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw réznych
ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢
metodami opisanymi w odpowiednich szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegotowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
[ instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:
— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych
w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
— poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw
w sposob zapewniajgcy ich ciggtosc i szczelnosc,



— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji
konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejS¢ przewodow, rur lub innych
elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robot
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacii
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci
i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia
poszczegolnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t  hydroizolacyjnych,
w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw
roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich
hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki bada dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i
dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej
specyfikacji techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg
niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814.



Przy  opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek sSwiadczy
0 nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna
dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych
na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie
prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz
nie mniej niz5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych
W podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza sie w metrach kwadratowych izolowane;j
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych
muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdéw, pilastréw
itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Odioér robot

8.1. 0Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy
pod izolacje przeciwwilgociowe, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorow kolejnych
warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejsze;j specyfikaciji. Wyniki badan nalezy porownac
z wymaganiami dotyczgcymi poszczegodlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podifoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje



materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub
nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robédt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz szczego6towg specyfikacjg techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie
wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzanych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta zastosowanego materiatu,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porbwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci w przyziemia budynku powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedna z nastepujgcych rozwigzan:



— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé
niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
i przedstawic je ponownie da odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci,
zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ponownie izolacji przeciwwilgociowej
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania  ocieplenia
Zz zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji
przeciwwilgociowej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogblne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.



9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot,

Ceny jednostkowe wykonania hydroizolacji lub kwoty ryczattowe obejmujgce te
izolacje uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysoko ci do 4,5 m, od poziomu ich
ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

— przygotowanie przegrod do iniekciji,

— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot
elementow, ktére wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych,

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otworodw,

— wykonanie odwiertéw,

— oczyszczenie otwordw,

— wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcjg wstepna,

— udroznienie otworow lub ponowne ich nawiercenie,

— przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtasciwej i ewentualnie
iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otworow,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzenh
powstatych w czasie wykonywania robat,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacj stanowiska roboczego,

— utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich
producentéw i wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 5

Grupa robét: 454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV): 45450000-6 Bezspoinowe
systemy ocieplenia scian budynkow

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawg elewacyjng z tynkow
zywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach scian (przegréd) budynkéw poddanych termomodernizaciji.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdbw, wymagan w zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podtozy
i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz
ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajgcy sie minimum z nastepujgcych sktadnikdéw:

— zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej

jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu moze by¢é w stanie
surowym, pokryta tynkiem silikonowym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojong celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.




Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio
na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy
z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow o gramaturze min. 145g/m2.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki
z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
— stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi zmianami);

+ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

* aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce
o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania



uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa okreslonym
przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normag Ilub aprobatg techniczng badz uznano za
"regionalny wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementdw systemu

Do ocieplenia scian zewnetrznych nalezy uzy¢ bezspoinowy system ocieplenia np.
firmy Bolix (lub jemu odpowiadajgcy — rdéwnowazny), bazujgcy na ptytach
styropianowych EPS100-036 (A < 0,036 W/mK).

Zamawiajgcy wymaga, aby materialy zastosowane do docieplenia $cian byty
zakupione w ramach jednego systemu (grunty, kleje, masy szpachlowe, zaprawy
i tynk).

W strefie cokotowej i ponizej terenu zaplanowano ocieplenie piytami
termoizolacyjnymi gr. 10 cm $cian, a takze zabezpieczenie ich cienkowarstwowym
tynkiem mozaikowym. Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciefnczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.




Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany
z cementem, do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybo6r zaprawy ma wptyw
na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana
jest takze do wykonania warstwy zbrojonej (przepuszczajgca pare wodng).

Ptyty termoizolacyjne — przy ocieplaniu scian kondygnacji nadziemnych nalezy
zastosowac ptyty styropianowe typu EPS100, spetniajgce nastepujgce wymagania:
— klasyfikacji reakcji na ogien E;
— wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, co
najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym;
— zwarta struktura;
— wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
— powierzchnie szorstkie;
— krawedzie proste, bez wyszczerbien;
— sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow
docieplen;

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-
EN 13163.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (przepuszczajgca
pare wodng), zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojgcg (nie dopuszcza sie
stosowania siatki polipropylenowej).

Zaprawa (masa) tynkarska — tynk mozaikowy — akrylowa, mozaikowa masa tynkarska
do naktadania recznego. Stuzy do  wykonywania  dekoracyjnych
i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkow. Zawiera starannie dobrane kompozycje sztucznego grysu nadajgce
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne jest szczegdlnie polecana do wykonywania cokotdw,
pilastrow i gzymsow oraz "lamperii* np. na klatkach schodowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikbw budynkdéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widékna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, tasmy
uszczelniajgce rozprezne tasmy =z elastycznej, bitumizowanej pianKi
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO
z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,




— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen
miedzy ptytami izolacji termiczne;,

— siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura -500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2
m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
- 50 g/m) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych
wyzej elementow.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymog koniecznos$ci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim (w tym
krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg zgodne 1z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot
ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt. 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
— S$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac
w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed



bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
PZJ.

Sprzet do wykonywania BSO:

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

— do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiatdbw suchych
i o konsystencji past,

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi
i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki)
do  ksztattowania  otworéw  zagtebianie talerzykow i krgzkow
termoizolacyjnych),

— do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

— pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. Transport

4.1. QOgdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt .4

4.2. Transport materiatdow




Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdbw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek =zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢C zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pktS.

5.2. Warunki przystgpiania do robo6t ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac¢ wszystkie roboty przygotowawcze, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki,

— wykona¢ przejS¢ i przylgczy instalacyjnych na  powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki zewnetrzne,

— wykonacC zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow
elewaciji,

— zdemontowac balustrady i kraty okienne,

— zdemontowaé rynny i rury spustowe, elementy oswietlenia zewnetrznego,
kamery i zwody pionowe instalacji odgromowej,

5.3.  Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.



Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg
od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci
srodkow antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyrownawczg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usungC warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich. Sposdb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje  Scierniw, cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju
i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta
systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie,

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSQO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura
od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Niektére systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkoéw). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ indywidualnie.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
naniesc srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz pivt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi.
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw
z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt
izolacji termiczne.



Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci
ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m?) - od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu
paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm
i paskow siatki zbrojgce;j.

5.5.4. \Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonacC zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatka pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzic¢ — siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesc¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej —
nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
mozaikowego i poddaé jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacji projektowej. Zaprojektowano wykonczeniem
Scian mozaikowym tynkiem mineralnym.



6. Kontrola jakosci

6.1. 0Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
0golne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny
podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapdéw systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robo6t szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych
(ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

— kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykdw piyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykow i potgczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkdw rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt
(w ptaszczyznie lub do | mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt
i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:



— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru,

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci
w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
(szczegbtowg) wraz z  wprowadzonymi  zmianami  naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru roboét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania
Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.
m.in. zgodnie z trescig "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100
"Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie
w nastepujgcych granicach:

Odchylenie Odchylenie

powierzchni tynku przecinajgcych
Kategoria | od ptaszczyzny Odchylenie powierzchni i krawedzi sie ptaszczyzn

tynku i odchylenie od kierunku od kata
krawedzi od linii przewidzianego
prostej w dokumentacji

Pionowego Poziomego

1l Nie wieksze niz|Nie wieksze niz 2mm na 1m|Nie wieksze niz 2mm | Nie wigksze niz

3mm i w liczbie |i ogétem nie wiecej niz 4mm | na 1m i ogdétem nie 3mm na 1m

nie wiekszej niz 3 |w pomieszczeniach do 3,5m|wiecej niz 6mm na




na catej ditugosci|wysokosci oraz nie wiecej|catej powierzchni
taty kontrolnej 2m | niz 6mm w pomieszczeniach | miedzy przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkow nie powinne by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnac;i
i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w swietle rozproszonym.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1m, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. Odbidér robét

8.1. 0Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli€ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapdw robaot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac
i rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyc.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie
wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzanych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

— dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porbwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostaC odebrane. W takim przypadku nalezy wybraC jedna z nastepujgcych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc
niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi



w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
i przedstawi¢ je ponownie da odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania  ocieplenia
Z zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat,

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke niezbednych rusztowan,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych
materiatédw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt
izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocag
profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow rozporowych — zaleznie od
systemu projektu robét ociepleniowych,

— naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrébwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po 2zwigzaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczeh na naroznikach
wklestych [ wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu pfaszczyzn
kolorystycznych),

— tynki, oktadziny,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony
ze Zleceniodawcgy i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 6

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV): 457111240-2 Roboty
w zakresie odwadniania gruntu

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania drenazu dla realizacji projektu budowlanego odwodnienia
budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem drenazu wokot budynku wraz z odprowadzeniem waod.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodoéw i obiektdow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami z odprowadzeniem sciekéw do wylotow kanatéw
deszczowych do odbiornikow;

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
opadowych lub $ciekdw;

Rura drenarska — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna — przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatania instalacij;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace obot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t

Dokumentacje robo6t stanowia:




* projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci sSwiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami);

» protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw
odsgczajgcych jest zwir ptukany i piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ warunek:

— szczelnosé 5;

— wskaznik réznoziarnistosci U.5;

— umozliwiaé uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsgczajgcej
rownego 1,0 wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego
zgodnie z normg BN- 77/8931-12;

— wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych
i organicznych,;

— piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2;

2.2. Wymagania dla geowidkniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.3. Rury drenarskie

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
89221 lub BN-84/ 6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania
lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek (resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢
rownomiernie rozmieszczone na obwodzie i dtugosci rurki.

Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)



powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego, Wymagania dla ztgczki
zewnetrznej powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
2.4, Studzienki drenarskie

Srednica 315 mm Materiat PVC-U.
Musi posiadac atesty.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek;

— walcow statycznych;

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych;

— koparek;

— koparek chwytakowych;

— spycharek kotowych;

— sprzetu do zageszczania gruntu;

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt .4

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia.
Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
— dokonaé uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej
zamawianej ilosci kruszywa;
— dokonaé wuzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw  wynikajgce;j
z harmonogramu robét;
— zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta;
— zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej,
jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:
— nazwe i adres producenta;



— date i numer kolejnych badan;

— oznaczenie wg PN-B-06712;

— ilos¢ kruszywa;

— pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych
klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku
i wytadunku.

4.4. Skiadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
okresowego skfadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

45. Rury drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy
do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25 °C do wysokosci 2 zwojéw.
Ztaczki nalezy przechowywac w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy skfadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze
przekroczy¢ 40 °C, a odleglos¢ sktadowania powinna by¢ niz
1 m od czynnych urzgdzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca
sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania obot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pki5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja odwadniajgca.

5.2. Przygotowanie podioza

Projektowana o$ kanatu powinna byC oznaczona w terenie przez geodete
Z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie



po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania robot.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna bycC taka, aby po jego
zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robét.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu.

Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

54.1. Ogdlne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do
wykonania robot montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym
mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30 m.

Przewody drenarskie nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B10735
[6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.



Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoga
na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowosc utozenia rury (oS i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczac¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg Ilub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

54.2. Drenaz

Wykopy rowkéw drenarskich na dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczgé od
wylotu rurki drenarskiej studzienki rozsgczajgcej i prowadzi¢ ku goérze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna
by¢ co najmniej 0 5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy uktadanej rury drenarskie;.
Nachylenie skarp rowkéw powinno wynosi¢ od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.
Przed przystgpieniem do uktadania rur drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rbwnomierng
warstwg, nie tworzgc zagtebien. Uktadanie drenazu zaleca sie wykonac¢ niezwtocznie
po wykonaniu rowka. Skrajny , ufozony najwyzej otwdr rury nalezy zastonic
odpowiednig zaslepka (ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania
sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rury. Zasada dziatania drenu wymaga
umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego, gtadkimi
powierzchniami ich stykdéw, nalezy tgczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych
ztgczek.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych
Z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.6. Przygotowanie podtoza pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezywykonac¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub ttucznia.

5.7. Roboty montazowe drenazu

Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora Nadzoru.



6. Kontrola jakosci

6.1. Oqgodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania
0golne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez
producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku
i przy kazdej zmianie polozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

rezultatbw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii
kruszywa;

rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczgcych reaktywnosci alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4. Badania w czasierobot

6.4.1. Badania w czasie robo6t — warstwa

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej. Nieréwnosci
podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN68/8931-04 i nie moga
przekracza¢ 2cm;

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ro6znice miedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac -1cm i -2cm;

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+/- 5em;

Grubos¢ warstwy wg rysunkow z tolerancjg £1cm;

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1;

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej i warstwy
zasypowej. Jednostkg obmiarowg drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu,



Srednicy. Jednostkg obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntdéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci
Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;
Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

dane okres$lajgce objeto$¢ wod deszczowych, ktére mogag przenikaé w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objeto$¢ waod
infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

— przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

— jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

— ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

— diugosci i s$rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow;

— szczelnosci przewodow i studzienek,

— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,



— izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci .

Dtugosc¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw;
— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

— zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji
Projektowej;

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek;

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia;

— protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia iptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane prace bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo ustalone w Umowie.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 7

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45232130-2 Roboty budowlane
w zakresie rurociggoéw do odprowadzania wody burzowej

1.Wstep
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z:

— wykonaniem rurociggu kanalizacji deszczowej,

— wykonaniem studzienek kanalizacyjnych @425mm,

— wykonaniem studni zbiorczych dn1200mm,

— wykonaniem separatora w studni dn1500mm,

1.4. OQOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.4.

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

Sciek kryty — urzadzenie $ciekowe stuzgce do odprowadzenia wod powierzchniowych
o przekroju zamknietym, stanowigce czes¢ systemu odwodnienia powierzchniowego,
nie bedgce przepustem

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw, z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.




Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej
niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajgcych
Zz wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa — Slepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Komora potgczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) — komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

Komin wfazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.




Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t

Dokumentacje robo6t stanowig:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);

» protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robd6t zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

Przy wykonaniu studzienek rewizyjnych, wpustow sciekowych z przykanalikami
i Sciekami krytymi, mozna zastosowa¢ kompletny system kanalizacji deszczowej,
posiadajgcy atest IBDM.

2.1. Rury kanatowe

Nalezy stosowacd rury kanalizacyjne:
- PVC 160/4,7 mm,
- PVC 200/5,9 mm,
- PVC 250/7,3 mm,
- RHDPEp 225/12,8 mm — metoda przewiertu sterowanego ,PEHD200”,
— RHDPEp 355/20,2 mm — metoda przewiertu sterowanego ,PEHD315”,
— RHDPEp 450/25,5 mm — metoda przewiertu sterowanego ,PEHD400”,
2.2. Kreqi betonowe prefabrykowane




Na studnie zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe 120 cm,
z betonu klasy B25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatdw na studzienki, pod warunkiem Zze bedg stanowity element kompletnego
systemu posiadajgcego atest IBDM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Srednica 425 mm
Materiat PP.
Musi posiadac atesty.

Wszystkie elementy systemu, powinny spetnia¢ odpowiednie normy. Niniejsza
SST i dokumentacja projektowa okresla jedynie lokalizacje, poszczegdélnych

elementéow systemu. Wybdr okreslonego systemu, nalezy przedstawié
w ofercie przetargowe;.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozdw,

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt .4

4.2. Transport elementdw systemu kanalizacyjnego

Nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu elementéw systemu, okreslone
przez producenta.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych
klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku
i wytadunku.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie




Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne’
pki5.

5.2. Przygotowanie podioza

Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
Z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Wykopy
nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian
i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.
Dno wykopu powinno by¢é roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
W sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Roboty montazowe

54.1. Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta wybranego systemu

54.2. Studzienki $ciekowe

Studnie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej o sSrednicy 425mm
z pokrywg zeliwng typu lekkiego. Wysokosci studzienek drenarskich zgodnie
z projektem.



Studnie zbiorcze o srednicy dn1200mm wykonane z kregow betonowych
grubosci scianki 150mm tgczonych na uszczelke. Studnie projektuje sie wyposazy¢
w stopnie oraz wiaz typu ciezkiego. Wysokosci studni zbiorczych zgodnie
z projektem.

Separator koalescencyjny (SP1) wykonany w monolitycznym zbiorniku
zelbetowym z betonu klasy min. C35/45 (W-8, F-150) o srednicy dn1500mm,
zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych oraz wewnetrznym by-passem.

54.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia min 1.0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci

6.1. 0Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw oraz
materiatdw do betonu przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenie przewodow
i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanalizacji,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek)
i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,



6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢t 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac+ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekraczacC £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.3,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z doktadnoscig do + 5 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostkg obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzgdzenia dla kazdego typu.

8. Odioér robot

8.1. 0Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych



reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;
Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

dane okres$lajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wdd
infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

— jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

— utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

— dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow;

— szczelnosci przewodow i studzienek,

— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

— izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnoSci .

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
— inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji
Projektowej;



— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek;

— aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia;

— protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane prace bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo ustalone w Umowie.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 8

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45221250-9 Roboty podziemne
inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnej

1.Wstep
1.3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
przekraczaniu przeszkod terenowych, zgodnie z dokumentacja projektowg. W
ramach zadania nalezy wykonac:
— przewierty sterowane — roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocag
wiertnicy dla przewodow kanalizacji deszczowej,

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.4.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w nastepujacy sposéb:
— przecisk — roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do
komory odbiorczej

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t

Dokumentacje robét stanowig:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);




* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci sSwiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

» protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.1. Rury do wykonania przewiertow sterowanych

Odcinki rurociggdéw ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur RHDPEp tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Wewnetrzna czes¢ Scianki rury polietylenowej musi posiadac
warstwe z modyfikowanego polietylenu, odpornego na S$cieranie przy duzych
predkosciach transportowych $ciekow. System rur do kanalizacji cisnieniowej
powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13244 i DIN 8074/75. Materiat PE 100-
RC wedtug typu PE 100 RC+Association, grupa indeksu ptyniecia : 003 z ptaszczem
ochronnym. Materiat warstwy wewnetrznej: grupa indeksu ptyniecia 003 posiada
wysoka odpornos¢ na tworzenie sie rys wewnetrznych i jest odporny na powolna
propagacje peknie¢. Warstwa wspotwyttaczana jest nierozerwalna.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
PZJ.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania obiektu winien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
— zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych
zgrzewu,
— urzadzeh pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp.
— niezbednych narzedzi montazowych,
— $Srodkoéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robot
i transportu materiatow,
— koparek, dzwigéw itp.
— urzadzeh do odwodnienia wykopow



4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne pkt 4.

4.2. Transport

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi do
charakteru materiatbw srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. 0gdlne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pki5.

5.2. Przygotowanie podioza

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej
korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt
gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania
przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu
startowego nalezy odtozy¢é w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaC rozwiercenia
wydrgzonego kanatu do wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy
zamontowac gtowice rozwiercajgcg i wciggajgc ja po uprzednio wytyczonej trasie
rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy
doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i
umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdot uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robét.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.



Kontrole i badania przewoddéw kanalizacyjnych po zainstalowaniu
wykonacézgodnie z normg PN-EN 12889. Kontrola obejmuije:

— prawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie odchylenia osi rurociggu ,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow
i armatury,

— badanie odchylenia spadku podtuznego rurociggu,

— badanie szczelnosci przewodu,

— pofgczenia rur — jakos¢ spawow i izolacja rury przeciskowej,

— zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostkg obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzgdzenia dla kazdego typu.

8. Odior robot

8.1. 0Ogblne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne 2z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér czesciowy

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

— jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

— ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

— diugosci i S$rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow;

— szczelnosci przewodow i studzienek,



— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

— izolacji przewodow i studzienek.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
— zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Projektowej;
— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek;
— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia;
— protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane prace bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczego6towo ustalone w Umowie.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 9

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV): 45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

(1 drog lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

(1 ulic osiedlowych i zbiorczych,

[ przystankow autobusowych, peronow i ciggow pieszo-jezdnych,

[1 placéw ulicznych, parkingdw, wjazdow do bram i garazy, placéw zabawowych,

[J chodnikow, alei spacerowych, Sciezek, pasazy,

[1 Sciezek rowerowych,

[J opasek przy budynkach,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drég, sciekow, rowdéw, schodow, matej
architektury drogowej, elementdéw miejsc obstugi podréznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.4.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek — umocnione zagiebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce
i odprowadzajgce wode.



Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogodine pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowig:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

* aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce
o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.2 1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),



b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej
i warstwy Scieralnej (goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zatgczniku 1),

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60
mm,80 mm i 100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢é produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom
brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposbb
przedstawiony w tablicy 1.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. Na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg
odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen
PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploataciji. Powstajg one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg
w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.




2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin
w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
[1 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
[ piasek famany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
[1 mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
[ piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
[ piasek famany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
[1 zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce

cementowo-piaskowej
[1 do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacé
drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a [12],
[J do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac
wilgotng mieszanke cementowopiaskowg 1:8 z materiatéw
spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania

po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie
0 podfozu twardym i suchym, b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta,
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,
z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14].



Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania
wg2.3ai23b,
b) fawach Zzwirowych, tluczniowych Iub betonowych, spetniajgcych
wymagania wg ST D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-
08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.2.

2.4. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgadzen uktadajgcych (uktadarek),
sktadajgcych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie
to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaC do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykiadzing elastomerowg, chronigce kostki przed sScieraniem
i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé
wymaganiom witasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajgcy
wymaganiom ST D-05.03.04a [12].



4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt .4

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet.
Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na
jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci
i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane
jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadaC w pozycji pionowe;
z nachyleniem w Kkierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzenh
opakowania. Worki przewozone na paletach ukfada sie po 5 warstw workow,
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce
do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzgdzeh do poziomego
i pionowego przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze by¢é przewozony
w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych
mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych
pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie robot




5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
pki5.

5.2. Podtoze | koryto

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-
04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub
ST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej
z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu

piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, obejmuija:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew.

Sciekow),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci
jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki
piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom witasciwej ST, np:
a) D-04.01.010004.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie
i skropienie” [6],
b) D-04.04.00004.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [8],



d) D-04.05.000104.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9],

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],

f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM
lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie  kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie  sciekow
przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni | prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3015 cm, a wymagania dla materiatdbw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac [1 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalinej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.



5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

57.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich
uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1
oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaC na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltdw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztafcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek
i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukfadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracqg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, witazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).



Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywacC elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potoéwek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne | odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjne;j
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic
od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°,
a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia
jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d),
jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku
i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce,
w sposoéb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez
rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypeic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workow
po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych
i z roznymi deseniami uktadania.



5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej
i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).
Sposob wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.04a
[12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowopiaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i
mozna oddac¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

[1 uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

[1 wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,

[1 sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatbw z tworzyw

prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Lp. Wyszczegc')lr_wierjie badan i Czestotliwosé badar Wartosci
pomiaréw dopuszczalne

1 |Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]




Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych

2 w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg ST D-08.01.01a [13]; D-08.01.02 [14];
nawierzchni D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]
Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odchyiki
(przymiarem punktach dziennej dziatki | od projektowanej
liniowym lub metodg niwelacji) roboczej: grubosci, grubosci 01 cm
4 spadkow | cech
konstrukcyjnych w
porownaniu z
dokumentacjg projektowa |
specyfikacjg
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacijg Sukcesywnie na kazdej -
projektowg dziatce roboczej
potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich |Przesunigecie od osi
(sprawdzone punktach projektowanej do 2 cm
geodezyjnie) charakterystycznych
rzedne wysokosciowe (pomierzone |Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach +1cm;-2cm
oraz we wszystkich
punktach
charakterystycznych
réwnosc¢ w profilu podtuznym tatg  |j.w. Nierownosci do 8 mm
czterometrowq)
réwnosc w przekroju poprzecznym |j.w. Przeswity miedzy tatg
(sprawdzona tatg profilowg z a po
poziomnicg i pomiarze przeswitu wierzchnig do 8 mm
klinem cechowanym oraz
przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone jw. Odchytki od
metodg niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
szerokoS¢ nawierzchni j-w. Odchyiki od szerok.
(sprawdzona projektowanej do (05
przymiarem liniowym) cm
szerokos$c¢ i glebokos¢ wypetnienia |W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar |charakterystycznych
przymiarem liniowym po dziennej
wykruszeniu dziatki roboczej
ditug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg dokumentac;ji
desenia ich utozenia projektowej lub decyzji
Inzyniera
6.4. Badania wykonanych robét
Lp. Wyszczegolnienie badan Sposéb sprawdzenia

i pomiaréow

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,




nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,

Sciekéw plam, deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna | poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 59)
4 |Rozmieszczenie i szerokosc spoin i Wg pktu 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;.

Jednostki  obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone
w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. Odioér robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

[1 przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

[ ewentualnie wykonanie podbudowy,

[1 ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

1 wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

1 ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogodlne zasady




Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogolne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje

robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujete
w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST
wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposbdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Nr 10

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych

Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV): 45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych

1.Wstep
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego
odwodnienia budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine pkt 1.4.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogoine pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t

Dokumentacje robét stanowia:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);




* dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29);

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci sSwiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami);

» protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 Wymagania ogdine pkt 2.

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],

— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie — On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On)
o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano
w tablicy.
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Tablica 1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

) Wymiary obrzezy, [cm]
Rodzaj obrzeza
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchyitki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

) ) Dopuszczalna odchytka, [m]
Rodzaj wymiaru
gat. 1 gat. 2
I 08 012
b,h 03 03

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

gat. 1 gat. 2

Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2 3

ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne

Szczerby ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
i uszkodzenia |iczba1 max 2 2
krawedzi i narozy |dtugosé, [mm], max 20 40
gteboko$¢, [mm], max 6 10

2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowacC beton wediug PN-B-06250 [2], klasy
B25 i B30.




2.2. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek — wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. 0Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3;

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne pkt .4

4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
pki5.

5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po



zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem
lub zaprawg cementowopiaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzié¢
z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
(1 linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ [1 2 cm na kazde 100 m
dtugoséci obrzeza,
[1 niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ (11 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza,



[1 wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢,

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. Odior robot

8.1. 0Ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
[ wykonane koryto,
[1 wykonana podsypka,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania
ogdlne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,



