Przedmiar robot
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot lloscC Krot. | J.m.

Termomodernizacja | budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowe] w Tarnogrodzie w ramach zadania
iInwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont | przebudowe

budynkow oswiatowych”

1 Roboty przygotowawczy

1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie rowninnym -

Wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza ( Obstuga geodezyjna inwestycji) 0,77/61] 2,0 km
1.2 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny ( Obstuga
geodezyjna ) 920,50 m3
1.3 KNR 201/121/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu
pod obiekty ( Obstuga geodezyjna ) 0,424 ha
1.4 KNNR 1/103/1
Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi'10-15 cm 16,00 szt
1.5 KNNR 1/103/2
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'16-25cm 3,00 szt
1.6 KNNR 1/103/4
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'36-45 cm ( skarpa przy cieku wodnym) 2,00 szt
1.7 KNNR 1/104/4 analogia
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach wilgotnych, grunt kategorii I-ll,
pnie srednicy 36-45 cm ( skarpa przy cieku wodnym) 2,00 szt
1.8 KNNR 1/102/3
Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) - przy
budynku szkoty od strony zachodniej oraz skarpa przy cieku wodnym 0,40 ha
1.9 KNNR 1/104/1
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii |-ll, pnie srednicy 10-15cm ( teren szkoty) 16,00 szt
1.10 KNNR 1/104/2
Karczowanie pni koparkag podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-ll, pnie srednicy 16-25°cm ( teren szkoty) 3,00 szt
1.11 KNNR 1/107/1
Wywozenie diuzyc, karpiny | gatezi, transport dtuzyc na odlegtosc do 2'km 4,50 mp
1.12 KNNR 1/108/2
Wywozenie pni | korzeni w terenie normalnym, srednica 16-25cm 2,00 szt
2 Roboty rozbiorkowe
2.1 KNR 404/301/3
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm - opaski betonowe]
oraz schody zewnetrzne wejscie do tgcznika od strony potnocnej | schodow do
piwnicy od potudnia [,75 m3
2.2 KNR 404/303/6
Rozebranie scian, betonowych, grubosci do 45 cm przy zewnetrznych schodach do
piwnicy 4,95 m3
2.3 KNR 404/302/1
Rozebranie zelbetowych taw, stop | fundamentow - schody zewnetrzne od strony
pothocnej z gruntu na poziom parteru - Schody ewakuacyjne od strony potnocnej 2,10 m3
2.4 KNR 231/801/1
Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosc do 12°cm- przy schodach
zewnetrznych oraz czesciowa rozbiorka posadzki w piwnicy w skladzie opatu wcelu
wykonania drenazu 46,00 m2
2.5 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc podbudowy
15°cm 120,00 m2
2.6 KNNR 5/721/5
Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, gtebokosS¢ 5 cm 40,00 m

Termomodernizacja | budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowe] w
Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Popraw..
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2.7 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubosc nawierzchni 3'cm

strona nr:

lloSC

120,00

Krot.

3

J.m.

mZ2

2.8 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm, grubosci 5 cm

120,00

5,00

mZ2

2.9 KNR 231/815/6
Rozebranie chodnikow, opaska przy budynku, ptyty betonowe 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowe]

29,50

mZ2

2.10 KNR 231/805/3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm | gr. 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie z posortowaniem | utozeniem kostki na paletach
drewnianych

763,20

mZ2

2.11 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe]

34,00

2.12 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikow wtopionych | obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na
podsypce pilaskowe]

233,00

2.13 KNR 404/703/6
Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur Fi1 150-250 mm

150,00

0,50

2.14 Kalkulacja indywidualna
Demontaz studni kanalizacji deszczowej raz z pokrywg | wiazem Kkpl.

14,00

szt

2.15 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosC 1 km

69,00

m3

2.16 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1"km transportu

69,00

m3

3 Roboty towarzyszace

3.1 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenia drewniane, petne z desek na styk- demontaz, zabezpieczenie na
okres budowy oraz ponowny montaz ogrodzenia po zakonczeniu robot
odwodnieniowych, Ogrodzenie od strony potnocnej - wycenic petny zakres robot

40,0

mZ2

3.2 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenia panelowe, systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w
gniazdach cokotow lub w gruncie (rozstaw do 3'm), wysokosc do 3.0 m, -
Demontaz paneli, stupkow I bramek ogrodzeniowych, zabezpieczenie catosci na
okres budowy oraz ponowny montaz ogrodzenia wraz z fundamentami po
zakonczeniu robot odwodnieniowych - Ogrodzenie placu zabaw przedszkola,
ogrodzenie pomiedzy salg gimnastyczng | boiskiem oraz ogrodzenie od strony ul.
Kosciuszki - Wycenic nalezy petny zakres robot

30,00

3.3 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach stalowych obsadzonych w cokole,
rozstaw do 3'm, wysokosc do 1.5'm - Dementaz elementow metalowych wraz z
furtkg 1 stupkami,rozbiorka cokotu, zabezpieczenie zdemontowanech elementow
oraz ponowny montaz ogrodzenia i furtki wraz z obdudowg cokotu betonowego |
wykonaniem nowych powtok malarskich na elmentach metalowych. Dotyczy
Ogrodzenia od strony potudniowej- od budynku szkoty w kierunku drogi
wojewodzkie] 835. Lacznie rozbiorka | odbudowa na dlugosci do 14,0 m

14,00

3.4 Kalkulacja indywidualna
Wiaty z elementow stalowych, pokryte ptytami z blachy trapezowej - rozebranie -
Demontaz, zabezpieczenie na okres budowy - ( ponowny montaz, wycena poz.
3.5.) - Istniejgca wiata przy boisku wielofunkcyjnym

1,00

2,00

Kpl

3.5 Kalkulacja indywidualna
Wiaty z elementow stalowych, pokryte ptytami z blachy trapezowej - budowa,
elementy wiaty z rozbiorki nalezy zabezpieczycC antykorozyjnie (wiata z
demontazu,wycena demontazu poz. 3.4.) - Istniejgca wiata przy boisku
wielofunkcyjnym

1,00

5,00

Termomodernizacja | budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowe] w
Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Popraw..
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3.6 Kalkulacja indywidualna
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakow - Demontaz
zabezpieczenie na okres budowy oraz ponowny montaz elementow wyposazenia
placu zabaw dla dzieci przedszkolnych - Nalezy wyceniC petny zakres robot - 3

kpl. zestawy wyposazenia placu zabaw kolidujgce z projektowanymi robotami
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

lloSC

1,00

Krot.

3,00
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Kpl

3.7 Kalkulacja indywidualna
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow I stojakow - Demontaz,
zabezpieczenie na okres budowy oraz ponowny montaz elementow wyposazenia
placu cwiczen -5 kpl. elementow wyposazenia placu cwiczen tgcznie z podtozem

z plasku- Nalezy wycenic petny zakres robot
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

1,00

5,00

Kpl

3.8 KNR 219/134/1
Oznakowanie trasy gazociagu, na murze
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

3,00

Kpl

4 Roboty ziemne

4.1 KNRW 201/118/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosc warstwy do 15 cm,
Z przerzutem humusu z darnig

316,00

mZ2

4.2 KNRW 201/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii |l

203,59

m3

4.3 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il

770,00

m3

4.4 KNKRB 1/213/1 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ublijakami recznymi I mechanicznymi,
zageszczarkami oraz walcami wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych

770,00

m3

5 Drenaz odwadniajgcy

5.1 KNNR 11/705/1
Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, zwirowe- zwir ptukany 2-8 mm w otulinie z
geowtokniny

26,66

m3

5.2 KNNR 11/703/3 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w otulinie z kokosowej, w zwojach,
Dn 100 mm

222,15

5.3 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'160 ' mm

123,10

5.4 KNRW 218/517/1 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'315'mm, zamkniecie stozkiem betonowym,
akcesoria dodatkowe alternatywne

28,00

szt

5.9 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'315'mm, zamkniecie rurg teleskopowa,
akcesoria dodatkowe alternatywne

238,00

szt

5.6 KNR 201/610/1
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - piasek ptukany filtracyjny 0-2 mm

133,29

m3

5.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
Japonkami, zwykty - uzupetnienia posadzki w pomieszczeniu po skladzie opatu

4,00

m3

6 Opaska przy budynku + utwardzenia terenu + schody do tgcznika od strony potnocnej

6.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt
kategorii |-V, na gtebokosci 20 cm

792,70

mZ2

6.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokoscl

792,70

mZ2

6.3 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kateqgorii I-1V

792,70

mZ2

Termomodernizacja | budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowe] w
Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Popraw..
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6.4 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm

792,70

mZ2

6.5 KNR 231/104/2
Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia, pogrubienie o0 5 cm do 15 cm fgcznie

792,70

5,0

mZ2

6.6 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubosc warstwy po zageszczeniu 12 cm, beton
dostarczany z wytworni

792,70

mZ2

6.7 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem

10,36

m3

6.8 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, bez podsypki | bez wypetnieniem spoin

233,00

6.9 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor uzgodniony z inwestorem na etepie
realizacji

652,70

mZ2

6.10 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor uzgodniony z inwestorem na
etepie realizacj

140,00

mZ2

6.11 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe]

34,00

6.12 Kalkulacja indywidualna
Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementow) z betonu, studzienki telekomunikacyjne

1,00

0,1

szt

6.13 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-|l|

300,00

mZ2

6.14 KNR 201/510/1
Humusowanie | obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm

300,00

mZ2

6.15 KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

300,00

mZ2

6.16 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

300,00

mZ2

/ Odbudowa nawierzchni asfalowej

7.1 KNR 231/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii -1V

120,00

mZ2

7.2 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10'cm

120,00

mZ2

7.3 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia

120,00

5,0

mZ2

7.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu
15°cm

120,00

mZ2

7.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu
8'cm

120,00

mZ2

7.6 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzgca o grubosci 4 cm

120,00

mZ2

7.7 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy

120,00

2,00

mZ2

7.8 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
scieralna o grubosci 3 cm

120,00

mZ2

7.9 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek

120,00] 2,00/ m2

Termomodernizacja | budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowe] w
Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Popraw..
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8 lzolacja pionowa | pozioma scian fundamentowych

3.1 KNR 401/701/1 analogia
Odbicie tynkdw, na scianach, filarach, pilastrach, do 5" m2, z zaprawy wapiennej-
przyjeto 70% tynkow do obicia ( 528,56 x 70% = 369,99) 369,99 m2

8.2 KNR 1901/629/3
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych,

powilerzchnia ponad 5,0 m2 369,99 m2
3.3 KNR 401/308/1

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci 1 szt 50,00 szt
3.4 KNR 401/308/2

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 3 szt 50,00 szt
3.9 KNR 401/308/3

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 5 szt 50,00 szt
3.6 KNR 401/308/4

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie do 0,25 m2 10,00 szt

8.7 KNR 401/728/6
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) 359,99 m2

3.8 KNR 401/728/1
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii lll (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1" m2 (w 1
miejscu) 10,00 m2

8.9 KNNRW 3/1401/1
|lzolowanie scian kwasem krzemowym, wiercenie otworu FI 20 ‘'mm, mechanicznie,
gtebokoscC wircenia ok.48 cm, 4/5 grubosci sciany 1 870,00 otwor

3.10 KNNRW 3/1401/3
|lzolowanie scian kwasem krzemowym , wypetnienie otworow czystym kwasem
Krzemowym, a nastepnie wypetnienie otworow papka krzemowa, przy 10 otworach

na 1 'm, dwa rzedy po 5 otworow,przyjeto dtugosc wypetnienia ok. 50 cm, 1870
szt. x 0,5 m =935,00m 935,00 m

3.11 KNNRW 3/1401/4
|lzolowanie scian kwasem krzemowym, zabezpieczenie miejsc zaizolowanych
zaprawg cementowg 1,5cm, 1870 x 0,015 = 28,05 28,05 m

3.12 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, masa asfaltowo katczukowa na rozpuszczalniku wodnym dopuszczona do
kontaktu ze styropianem, 1 warstwa 240,90 m2

3.13 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe o witasciwosciach
J.W. 240,90 m2

3.14 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
powlerzchni 240,90 m2

8.15 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie
mechaniczne | zmycie 528,56 - 369,99 = 158,57 158,57 m2

3.16 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie 528,56 - 240,90 = 287,60 + 22,78 = 310,44 310,44 m2

38.17 KNR 17/2608/5
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy klejgce] do podtoza 310,44 m2

3.18 KNR 17/2609/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi fundamentowymi EPS 100
HYDRO, Lambda = 0,031 W/mk, metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 12 cm do scian 528,56, 2,4|\m?2

3.19 KNR 17/2609/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100, metoda
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt
styropianowych grubosci 2 cm do osciez 42,87 m2
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8.20 KNR 17/2609/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do scian z cegty 3171,36 szt
8.21 KNR 17/2609/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach 528,956 m2
8.22 KNR 17/2609/7
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach 42,87 m2
3.23 KNR 17/2609/8
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 269,60 mb
8.24 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalne] z gotowe] mieszanki
Zywiczne], wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach
ptaskich | powierzchniach poziomych, ( kolor) 287,60 m2
8.25 KNR 17/929/5 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowe] mieszanki
Zywicznej, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na
osciezach, szerokosc do 30°cm, ( kolor) 42,87 m2
8.26 KNR 202/923/4
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 18,10 m2
8.27 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25'cm 23,81 m2
8.28 KNR 401/1301/1 (2)
Naprawa roznych elementow metalowych (wymiana lub uzupetnienie), kraty
okienne proste- demontaz naprawa z pomalowaniem, zabezpioeczenie na okres
budowy | ponowny montaz 31,99 m2
9 Kanalizacja deszczowa
9.1 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI' 160" mm 111,6C m
9.2 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, FI' 200" mm 3,50 m
9.3 KNRW 218/408/4
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI' 250 mm 135,10 m
9.4 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa,
Kineta PP 18,00 szt
9.5 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425" mm, zamkniecie rurg teleskopowa,
akcesoria dodatkowe alternatywne 18,00 szt
9.6 Kalkulacja indywidualna
Przewierty sterowane HDD, maszyng do wiercen poziomych, do 80 m, rurami
HDPE , Dn 315 'mm, grunt kategorii lll-IV 141,20 m
9.7 Kalkulacja indywidualna
Przewierty sterowane HDD, maszyng do wiercen poziomych, do 90'm, rurami
HDPE, Dn 400mm, grunt kategorii IlI-1V 74,00 m
9.8 Kalkulacja indywidualna
Przewierty sterowane HDD, maszyng do wiercen poziomych, do 40'm, rurami
HDPE, Dn 200" mm, grunt kategorii IlI-1V 10,00 m
9.9 KNRW 218/515/5 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych Fi'1200 ' mm wykonane
metoda studniarska, grunt kategorii lll, gtebokos¢ 3 'm, kregi bet. wys. 500 mm 2,00 szt
9.10 KNRW 218/515/6 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych | zelbetowych Fi' 1200 'mm wykonane
metodg studniarska, grunt kategorii lll, naktady dodatkowe za kazde 0,5'm
gtebokosci ponad 3'm do 5'm, kregi bet. wys. 500 mm 2,00 0.5m
9.11 KNR 218/621/3
Ptyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi, ptyta zelbetowa Fi' 1400 mm 2,00 Kpl
9.12 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'315-425"mm, zamkniecie rurg
teleskopowg, akcesoria dodatkowe alternatywne 13 szt
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9.13 Kalkulacja indywidualna
Studnie rewizyjne Fi'1500 ' mm wykonane metodg studniarska, grunt kategorii Ill,
gtebokosc do 5,0 m,- Separatpor koalescencyjny zelbetowy Fi' 1500 mm, wg
Indywidualnego zamowienia, kpl. tgcznie z pokrywg zelbetowg | wtazem zeliwnym

lloSC

1,00

Krot.
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Kpl

9.14 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza |1 obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- obsypka rur
kanalizacyjnych oraz podsypka pod studnie kanalizacyjne

17,90

m3

9.15 KNR 215/212/3 analogia
Wpusty rynnowy z osadnikiem PCV, Dn 150 'mm, na podbudowie betonowe|

17,00

szt

9.16 KNNRW 2/506/4
Montaz obrobek z blachy powlekanej, leje spustowe- wtgczenie rury spustowej do
wpustu rynnowego

17,00

szt

9.17 KNR 215/212/3
Whpusty zeliwne, liniowy dtugosci 100 cm, z osadnikiem , Dn 150 mm

1,00

szt

9.18 KNR 201/517/1
Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z

osadzeniem elementow na tawie betonowej- Scieki skarpowe - typ trapezowy wg
KPED 01.25 o wymiarach 500x500x200 mm

8,00

9.19 KNR 201/516/3
Umocnienie skarp | dna rowow, ptytami betonowymi azurowymi typu MEBA
60x40x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm, ptyty potaczone
szpilkami fi 10 mm dlugosci 80 cm , 2 szpilki na ptyte, otwory ptyt nalezy wypetnic
humusem | nastepnie obsiac mieszankg traw.

12,00

mZ2

9.20 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie,
kategoria gruntu |-l

24,00

mZ2

9.21 KNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe dwudziekne ), FI'50 mm, PE

2,50

9.22 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne na istniejgcych przylaczach gazowych (ostonowe petne szt. 3 0
tgcznej dtugosci 12,5 m ), Fi'90 mm, PE, wycenic facznie z rozcieciem |
ponowymy potaczeniem przylaczy gazowych

12,50

10 Schody ewakuacyjne, stalowe od strony potnocnej

10.1 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5°'m3, beton
podawany pomp3a

2,65

m3

10.2 KNR 1312/1102/3 (2)
Schody stalowe- stal ocynkowana ogniowo oraz malowana antykorozyjnie,
dostawa | montaz, wykonane zgodnie z projektem - spoczniki oraz stopnie
wytozone drewnem egzotycznym (np. bangkirai, massaranduba, garapa) o

fakturze antyposlizowej kpl. 1
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

0,759

11 Schody do piwnicy | Sciana oporowa oraz zadaszenie

11.1 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-IV

13,14

mZ2

11.2 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm

13,14

mZ2

11.3 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia do 15 cm

13,14

mZ2

11.4 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ekstrudowany, poziome
na wierzchu konstrukciji, na sucho, 1 warstwa, gr. 10 cm

2,32

mZ2

11.5 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubosc warstwy po zageszczeniu 12'cm

13,14

mZ2

11.6 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

1,11

m3

11.7 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe| bez wypetniania spoin

24,80

m
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11.8 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty

strona nr:

lloSC

1,10

Krot.

9

J.m.

m3

11.9 KNRW 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, proste, wysokos¢ do 3'm x8 cm, beton podawany pomp3

34,82

mZ2

11.10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe
okrggte zebrowane, Fi 8-14'mm

0,665

11.11 KNRW 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach

8,50

11.12 KNRW 202/1207/4
Balustrady schodowe pretowe, osadzone | zabetonowane w scianie oporowej, do
16 kg, wykokosc min. 110 cm

7,50

11.13 KNRW 202/407/4
Stupy o dtugosci do 2°'m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

0,10

m3

11.14 KNRW 202/406/6
Ramy gorne | ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
180 cm2

0,29

m3

11.15 KNRW 202/408/1
Miecze | zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2

0,05

m3

11.16 KNRW 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2

0,19

m3

11.17 KNRW 202/409/6
Wiatrownice, przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2

0,05

m3

11.18 KNRW 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm

15,80

mZ2

11.19 KNR 15/522/1
Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi

15,80

mZ2

11.20 KNNR 2/505/5 (1)
Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny
potokragte, z blachy stalowej, powlekanej

7,35

11.21 KNNR 2/505/7 (1)
Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rury
spustowe okragte, z blachy stalowej, powlekanej

2,50

11.22 KNR 202/9903/1
Rozne obrobki montaz z gotowych elementow z blachy ocynkowanej powlekanej
obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

2,38

mZ2
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