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Opis techniczny
dla termomodernizacji i budowy odwodnienia
budynku Szkoly Podstawowej w Tarnogrodzie
na dziatkach nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242

1. Dane ogolne

Adres budowy: Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242

Inwestor: GMINA TARNOGROD
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i budowa odwodnienia
budynku Szkoty Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Poprawa warunkow edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont
i przebudowe budynkéw oswiatowych".

1.2. Podstawa opracowania

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
—  Wypis i wyrys z MPZP Gminy Tarnogrod,

— Uzgodnienia z inwestorem,

— Obowigzujgce normy i przepisy,

1.3. Opis opracowania

Przedmiotowa inwestycja polegata bedzie na wykonaniu drenazu
opaskowego dla budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie, kanalizacji
deszczowej, opaski przy budynku z kostki brukowej betonowej, izolacji
przeciwwilgociowej oraz termicznej Scian piwnicy.

W zwigzku z planowang inwestycjg istniejgce schody zewnetrzne
przeznacza sie do remontu a istniejgce odwodnienie do demontazu.

Zakres robét
— remont schodéw zewnetrznych,
— demontaz istniejgcej i wykonanie nowej opaski przy budynku,
— wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej Scian
fundamentowych,
— wykonanie drenazu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej,
— demontaz istniejgcego odwodnienia,

2. Opis rozwiazan projektowych

2.1. Drenaz opaskowy

Drenaz projektuje sie wokdt budynku na gtebokosci posadowienia tawy
fundamentowej. Celem projektowanego drenazu jest przejecie przenikajgcych
do gruntu wod opadowych i odprowadzenie ich do istniejgcego cieku wodnego
na terenie dziatki nr ewid. 844/2.



Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
przy budynku na kazdej zmianie kierunku przebiegu odwodnienia w celu
okreslenia rzednych utozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego
poziomu posadowienia budynku.

Posadowienie budynku (taw fundamentowych) zostato przyjete na
poziomie okoto -1,95m / -2,75m.

Projektowany drenaz opaskowy podzielono na cztery odcinki:
— studzienki drenarskie SO4 — SO4.2 — odcinek nr 1,
— studzienki drenarskie SO5 — SO5.5 — odcinek nr 2,
— studzienki drenarskie SO6 — SO6.8 — odcinek nr 3,
— studzienki drenarskie SO7 — SO7.6 — odcinek nr 4,

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich PVC-U @100 mm z filtrem

z wtdkna kokosowego uktadanych w warstwie zwiru ze spadkiem 0,5%. Drenaz
projektuje sie na gtebokosci nie wiekszej niz spdd tawy fundamentowej. Na
zmianach kierunku drenazu projektuje sie studzienki drenarskie z rury
karbowanej @315mm z pokrywag zeliwng typu lekkiego. Wyprowadzenie
studzienek do poziomu terenu zapewni kontrole drenazu oraz umozliwi
przeptukiwanie w przypadku zamulenia.
Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 2—8 mm na szerokosci 40cm i
wysokosci 30cm. Obsypka boczna grubosci 15 cm, gérna grubosci 10 cm, dolna
grubosci 10 cm. Obsypke wykonac tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Rure drenarskg wraz ze 2zwirem zabezpieczyC
geowtdkning filtrujgcg utozong na zaktad.

Zasypke drenazu wykonac z piasku zageszczonego o frakcji 0—-2 mm na
szerokosci 40 cm, pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.

W pomieszczeniach na poziomie piwnicy zaprojektowano drenaz w celu
odprowadzenia wod gruntowych poza budynek. Drenaz wykonaé¢ z drenarskich
PVC-U @100 mm z filtrem z widkna kokosowego uktadanych w warstwie zwiru
ze spadkiem 0,5%. Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 2—-8 mm do
uzyskania grubosci warstwy 15 cm z bokow rury drenarskiej i 5 cm powyzej oraz
10 cm ponizej rury drenarskiej. Na kazdym zatamaniu drenazu projektuje sie
studzienki drenarskie z rury karbowanej @315mm z pokrywg zeliwng typu
lekkiego. Drenaz wewnatrz budynku wigczy¢ do projektowanych studzienek na
zewnatrz budynku (SO6.3 i SO6.4) poprzez wykonanie otworow w tawie/scianie
fundamentowe;.

Odprowadzenie drenazu zaprojektowano do studni zbiorczych
zelbetowych SZ1 i SZ2. Od strony wschodniej budynku wody z drenazu
opaskowego projektuje sie odprowadzi¢ poprzez rurocigg z rury petnej PVC@200
do studni zbiorczej SZ1.

2.2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu przedmiotowego budynku
przewidziano poprzez projektowang kanalizacje deszczowg wykonang z rur
kanalizacyjnych PVC fgczonych na uszczelke o $rednicy @160mm oraz
@250mm, prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku studni zbiorczych
zelbetowych SZ1 oraz SZ2.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wyposazy¢ w studnie kanalizacyjne
z rury karbowanej @425mm z pokrywg zeliwng typu lekkiego. Na istniejgcych
rurach spustowych projektuje sie montaz wpustow rynnowych z osadnikiem



zamontowanych na poziomie opaski z kostki brukowej betonowej. Wpusty
potgczone bedg ze studniami kanalizacyjnymi przykanalikami o $rednicy
@160mm prowadzonymi ze spadkiem 0,5% oraz 1,0% w kierunku studni
kanalizacyjnej. Projektuje sie wpust schodowy z osadnikiem na poziomie
spocznika schodow do piwnicy. Odprowadzenie wody z wpustu schodowego
zaprojektowano bezposrednio do studni zbiorczej SZ2.

Zaprojektowano  potaczenie  istniejgcych  wpustéw  drogowych
z projektowang kanalizacjg deszczowa, za pomocg rur @200mm. Na trasie
przytagcza projektuje sie studzienki kanalizacyjne @425mm (S1 oraz S2).
Wigczenie wykonac do separatora koalescencyjnego dn1500mm.

Istniejgcy wpust drogowy przy budynku mieszkalnym na terenie dziatki nr
ewid. 776/3 wilaczy¢ do projektowanej studni zbiorczej SZ2 poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.
Przytgcze kanalizacji deszczowej nie zostato ujete w kosztorysie.

Odcinki rurociggu kanalizacji deszczowej oznaczone symbolem PEHD
zaprojektowano wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego (bezwykopowg), bez
koniecznos$ci prowadzenia robét ziemnych — wykopow.

Rurociggi metodg przewiertu sterowanego nalezy wykonaé¢ na odcinku:

— od studni zbiorczej SZ1 do separatora koalescencyjnego SP1 za pomocg
rury RHDPEp 355/20,2;

— od studni zbiorczej SZ2 do separatora koalescencyjnego SP1 za pomocg
rury RHDPEp 355/20,2;

— od studni S1 pod jezdnig drogi gminnej (ul. T. Kosciuszki) do studni S2 za
pomocg rury RHDPEp 225/12,8;

— od separatora koalescencyjnego SP1 do cieku wodnego CW za pomocg
rury RHDPEp 450/25,5;

Wody opadowe z kanalizacji deszczowej i gruntowe z drenazu
opaskowego projektuje sie odprowadzi¢ poprzez studnie zbiorcze (SZ1, SZ2) do
separatora koalescencyjnego dn1500mm (SP1) a nastepnie do cieku wodnego.

Przy wylocie do cieku wodnego rury PEHD400 projektuje sie utozenie
koryt betonowych odprowadzajgcych wode. Skarpy oraz dno cieku wodnego
projektuje sie utwardzi¢ za pomocg ptyt betonowych.

2.3. Materiaty
2.3.1. Rurociaqi

Nalezy stosowac rury podane ponizej lub rownowazne.

Do wykonania drenazu opaskowego zastosowano rury:
— PVC 110 mm z filtrem z wtékna kokosowego,
— PVC 200/5,9 - rury petne do odprowadzenia wody,

Do wykonania kanalizacji deszczowej zastosowano rury:
- PVC 160/4,7 mm,
- PVC 200/5,9 mm,
- PVC 250/7,3 mm,



— RHDPEp 225/12,8 mm — metoda przewiertu sterowanego ,PEHD200”,
— RHDPEp 355/20,2 mm — metoda przewiertu sterowanego ,PEHD315”,
— RHDPEp 450/25,5 mm — metoda przewiertu sterowanego ,PEHD400”,

2.3.2. Studnie

Studnie drenazu opaskowego z rury karbowanej o Srednicy 315mm
z pokrywg zeliwng typu lekkiego. Wysokosci studzienek drenarskich zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

Studnie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej o $rednicy 425mm
z pokrywag zeliwng typu lekkiego. Wysokosci studzienek drenarskich zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

Studnie zbiorcze (SZ1, SZ2) o srednicy dn1200mm wykonane z kregow
betonowych grubosci scianki 150mm tgczonych na uszczelke. Studnie projektuje
sie wyposazy¢ w stopnie oraz wtaz typu ciezkiego. Wysokosci studni zbiorczych
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Separator koalescencyjny (SP1) wykonany w monolitycznym zbiorniku
zelbetowym z betonu klasy min. C35/45 (W-8, F-150) o $rednicy dn1500mm,
zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych oraz wewnetrznym by-passem.

2.3.3. Wpusty rynnowe i liniowe

Na istniejgcych rurach spustowych projektuje sie:
-  WR - wpust rynnowy z osadnikiem, montowany na poziomie opaski;
Schody zewnetrzne do piwnicy projektuje sie wyposazy¢ w:
— WL — wpust liniowy z osadnikiem, montowany na poziomie dolnego
spocznika

2.4. Utwardzenie terenu, opaska

Zaprojektowano opaske z kostki brukowej betonowej przy przedmiotowym
budynku szkoty podstawowej o szerokosci 1,2 m i spadku 2%.

Konstrukcja nawierzchni opaski:
— 6 cm — kostka brukowa betonowa, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
— 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
— 12 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-
96013:1997,
— 15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 fs spetniajgcego
kryterium zageszczalnosci U = deo/d10 = 5,
— piasek zageszczony 0-2 mm / podfoze gruntowe,
Przy obramowaniu utwardzenia zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach
8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem. Wymiary tawy podano
w czesci graficznej opracowania.
Rzedne opaski wokot budynku dostosowac do istniejgcego utwardzenia terenu.

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa

2.5.1. Izolacja pionowa

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych wystepuije po stronie
zewnetrznej tawy i Sciany fundamentowej po obrysie catego budynku. Izolacje



wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie masg asfaltowo — kauczukowg od
poziomu fundamentu do poziomu 50cm ponad teren plus dodatkowa folia
fundamentowa kubetkowa.

Masa asfaltowo — kauczukowa powinna byc¢ neutralna dla styropianu.

2.5.2. Izolacja pozioma

Opis metody
|zolacje przeciwwilgociowg poziomg  s$cian fundamentowych

zaprojektowano wykona¢ metodg Iniekcji Krystalicznej. Ogdlna zasada tej
metody do osuszania budowli polega na wywierceniu w osuszanym murze
otworow iniekcyjnych, najkorzystniej o Srednicy 20 mm i dtugosci réwnej grubosci
muru pomniejszonej o 5—10 cm. Otwory wierci sie w jednej linii, rownolegle do
poziomu podiogi, w odstepach co 10-15 cm oraz pod katem
15-30° do poziomu. Nastepnie w kazdy wywiercony otwor wlewa sie,
w zaleznosci od grubosci muru, okoto 0,25-0,5 | wody w celu lepszego zwilzenia
muru w strefie zamierzonej iniekcji. Taka ilos¢ wody tylko w niewielkim stopniu
zwieksza ogolne zawilgocenie muru w tej strefie. Nastepnie, mozliwie szybko,
wprowadza sie metodg grawitacyjng mieszanine wody, cementu portlandzkiego i
aktywatora krzemianowego w okreslonych proporcjach wagowych. Blokade
przeciwwilgociowg krystaliczng uzyskuje sie w czasie 7-10 dni. Technologie
Iniekcji Krystalicznej mozna stosowa¢ do osuszania konstrukcji budowli bez
wzgledu na rodzaj uzytego materiatu do budowy muréw, bez wzgledu na grubos¢
murow, stopien ich zawilgocenia i zasolenia.

Opis wykonania

Przewidziano otwory wiercone od strony zewnetrznej sciany w dwdch
rzedach. Odstep pomiedzy Srodkami otworéw wynosi 20 cm w poziomie,
a srednica wynosi 20 mm. Otwory nalezy wierci¢ pod katem 20° ku dotowi.
Odlegtos¢ miedzy rzedami otwordw wynosi 10 cm, $rodki drugiego rzedu sg
przesuniete o pot odstepu w kierunku poziomym w stosunku do otworow
w pierwszym rzedzie i tworzg tzw. ,zygzak”.

Gtebokos¢ wiercenia otworéw powinna wykosi¢ okoto 80% grubosci
Sciany, w tym przypadku nalezy wierci¢ na gteboko$¢ 48 cm mierzgc w kierunku
poziomym (gtebokos¢ rzeczywista otworu powinna wynosi¢ okoto 50,5 cm).

Otwory nalezy wypetni¢ czystym preparatem mineralnym do momentu az
bedzie wyptywat z otworu. W przypadku, gdy otwory po pierwszym zalaniu ciggle
bedg przyjmowaty preparat, zaleca sie go kilkakrotnie dolewa¢ do otworu,
zwracajgc uwage na to aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wyschniecia. Po
zakonczeniu czynnosci otwory nalezy zabezpieczy¢ rzadkg zaprawg cementowg
z dodatkiem okoto 1 kg preparatu na 10 litrow zaprawy.

2.6. lzolacja termiczna

Izolacje termiczng s$cian fundamentowych stanowi styropian EPS100
hydro grubosci 12 cm mocowany do sciany na zaprawie klejowej mrozoodporne;j.
Zabezpieczenie styropianu za pomocg zaprawy klejowej mrozoodpornej,
elastyczny na siatce poliestrowej zbrojgcej.

2.7. Schody
Istniejgce schody zewnetrzne z zadaszeniem do piwnicy, schody



zewnetrzne gruntowe do sali gimnastycznej oraz schody zewnetrzne boczne do
budynku szkoty przeznaczone sg do remontu.

2.7.1. Schody zewnetrzne do piwnicy

Schody zewnetrzne do piwnicy wykonane z kostki brukowej betonowe;
grubosci 6 cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 grubosci 4cm,
podbudowa zasadnicza z chudego betonu grubosci 12 cm, podbudowa
pomochicza z kruszywa grubosci 15 cm. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem.

Sciana oporowa schodéw, zelbetowa grubosci 25 cm z betonu zwirowego
C20/25 (B25), zbrojona krzyzowo pretami ze stali A-IlIN (RB500) @12 mm co 15
cm, zbrojenie uktada¢ w szalunku od strony nasypu. Wymiary i szczegoty
zbrojenia sciany oporowej pokazano w czesci graficznej opracowania.

Zadaszenie schoddw zewnetrznych jednospadowe. Dach oparty na
belkach drewnianych. Belki drewniane o wymiarach 14x14 cm, jedna belka
mocowana do $ciany na wspornikach, druga belka oparta na stupach
drewnianych o wymiarach 14x14 cm. Konstrukcja dachu drewniana, krokwie o
wymiarach 7x14 cm. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej mocowanej do tat
drewnianych o wymiarach 6x4 cm.

Porecz mocowana do istniejgcej sSciany. Odwodnienie schodow
przewidziano za pomocg wpustu liniowego do studni zbiorczej SZ2.

2.7.2. Schody zewnetrzne do sali gimnastycznej

Schody zewnetrzne wykonane z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 grubosci 4cm, podbudowa zasadnicza z
chudego betonu grubosci 12 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa grubosci
15 cm. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm posadowione na fawie
betonowej z oporem.

2.7.3. Schody zewnetrzne stalowe

Schody zewnetrzne stalowe policzkowe. Konstrukcja nosna schodow
wykonana z ceownikow walcowanych CE160 (160x64x5), oparta na stupach
wykonanych z profili zamknietych 100x100x4mm, na $ruby mocujgce schody do
fundamentu natozy¢ kapturki ochronne PCV. Spocznik oraz stopnie wykonane
jako ruszt z kagtownikow walcowanych 40x60mm, wypetnienie z drewna
egzotycznego tj. MASSARANDUBA gr. 21mm.

Balustrada stalowa o wysokosci 1,1 m mocowana do profili stalowych CE160.

2.8. Wykonczenie

2.8.1. Obrobki blacharskie

Projektuje sie wymiane istniejgcych parapetow okiennych z blachy na
nowe wykonane réwniez z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2.8.2. Tynk

Jako  wykonczenie  cokotu  zaprojektowano  mineralny  tynk
cienkowarstwowy mozaikowy. Tynki wystepujg w réznych grubosciach kruszywa



tj. 1-3 mm.

Naktadanie tynku zywicznego w sposob reczny odbywa sie przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej. Ktadziona warstwa powinna by¢ stosunkowo cienka,
aby po usunieciu nadmiaru tynku uzyska¢ grubos¢ kruszywa zawartego
w masie. Uktadanie mozaiki tynkowej na danej powierzchni powinno sie
prowadzi¢ w sposéb ciggly, czyli zgodny z zasadg ,mokre na mokre”.
Przystepujgc do naktadania tynku powierzchnie nalezy wyrownac
i zagruntowac. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych rurociggdéw wystepujg kolizje oraz zblizenia do
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggow i
studzienek z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzic
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Istniejgce uzbrojenie
podziemne w miejscach Kolizji oraz w miejscach zblizen zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kolizje i zblizenia projektowanych elementow:

— K1 — kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100
z istniejgcym przytgczem wodociggowym woD,

— K2 —kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 2z istniejgcym
przytgczem teletechnicznym t, przylacze teletechniczne
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng L=2,5 m,

— K3 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 2z istniejgcym
przytgczem gazowym gnb0, przytacze gazowe zabezpieczy¢ rurg
ochronng petng z sgczkiem wechowym L=4,5 m,

- K4 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego
PVC100/PVC200 oraz projektowanej kanalizacji deszczowej
PVC250 z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

— K5 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

- K6 - kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej
PVC250/PVC160 z istniejgcym przytaczem wodociggowym woD,
- K7 - kolizija projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250

z projektowanym drenazem odwadniajgcym PVC200,

— K8 - kolizja projektowanego drenazu odwadniajgcego PVC200
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

- K9 - kolizija projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

- K10 - kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250
z istniejgcym przytgczem gazowym, przylgcze gazowe
zabezpieczy¢ rurg ochronng petng z sgczkiem wechowym
L=4,5m,

— Zblizenie projektowanej studni zbiorczej SZ2 do istniejgcego
przytgcza gazowego gn20, przytacze gazowe zabezpieczyC rurg
ochronng petng z sgczkiem wechowym L=3,0 m,



4. Uwaqgi koncowe

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzg i sztukag
budowlang.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac atesty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - Dz.U.2003.120.1126

Nazwa obiektu budowlanego:

Termomodernizacja i budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowej
w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow
edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe budynkow
oswiatowych"

Adres obiektu budowlanego:
Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242

Inwestor:

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrdéd, ul. T. Kosciuszki 5

Projektant sporzadzajacy informacije:

inz. Grzegorz STANIAK
37-530 Sieniawa, ul. Jana lll Sobieskiego 9A
upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21

Henryk SOLEK
37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7
upr. nrewid. 122/73 i 23/75



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogoine

Odwodnienie budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie

(Nazwa opracowania 1)

Tarnogrdd, dz. nrewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242

(Adres inwestycji 1)

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. T. Kosciuszki 5

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora 1)

inz. Grzegorz Staniak, 37-530 Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A
Henryk Sotek, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 7

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje1)

Czesc¢ opisowa

1)

2)

3)

4)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
— roboty ziemne

— montaz studni

— montaz urzgdzen

Budynek szkoty.

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych 1)

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

— drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych,

— strefy sktadowania materiatéw i wyrobow,

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

— blisko$¢ linii energetycznych i gazociggowych

— wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne,

— sprzet p.poz.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Roboty ziemne:

- gtebokos¢ wykopdw, nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych
bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym
nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

— przebiegi instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejgcych oraz
wykonywanie projektowanych przytgczy (przepusty, przebicia),

4.2) Roboty budowlano — montazowe:

upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 1,0m
(balustrady, zabezpieczenia wszelkich wykopow)

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

4.3) Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
porazenie prgdem elektrycznym,

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka),
uszkodzenia ciata wirujgcymi cze$ciami mechanicznymi (pitami
mechanicznymi),

pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych: okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienia 1)



5) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.1) Szkolenie wstepne ogdine BHP (instruktaz ogdlny):

- przy wykonywaniu robét ziemnych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10 - roboty ziemne, rozdziat 7 —
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.)
5.2) Szkolenie wstepne BHP na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy

wykonywany indywidualnie dla kazdego pracownika przez instruktora).

5.3) Szkolenie okresowe.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
— posterunku Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umie$ci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

6.4) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. .

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys. min 1,5m, oznakowac¢ na
planie jw..

6.7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm,
poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania
azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg.

6.8) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.9) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11) Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.

6.12) Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

6.13) Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.

6.14) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw. .

1Wypelnia osoba projektujgca



Sieniawa, luty 2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poézn. zmianami) oswiadczamy, ze dokumentacja
termomodernizacji i budowy odwodnienia budynku Szkoty Podstawowej w Tarnogrodzie na
dziatkach nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242 opracowana zostata w sposdb zgodny
z warunkami technicznymi, wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

nazwa zamierzenia budowlanego

Termomodernizacja i budowa odwodnienia budynku Szkoty
Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie Tarnogrod
poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych"

adres obiektu budowlanego

Tarnogrod

kategoria obiektu budowlanego

IX

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

imig i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Identyfikator: 060212_4.0001.776/1
060212_4.0001.776/4
060212_4.0001.776/5
060212_4.0001.835
060212_4.0001.844/2
060212_4.0001.1242

jednostka: Tarnogréd [060212_4]

obreb: Tarnogréd [060212_4.0001]

dz. nr ewid.: 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. Tadeusza Kosciuszki 5

BRANZA PROJEKTANT DATA
inz. Grzegorz Staniak luty
OPRACOWAL upr. nr ewid. PDK/0021/ZHOK/21 2023
Projektant
ARCHITEKTURA Henryk Sotek luty
KONSTRUKCJA upr. nr ewid. 122/73i23/75 2023
Projektant mgr inz. Marek Kosior luty
BRANZA SANITARNA upr. nr ewid. UAN/III/7342/12/98 2023




Projekt zagospodarowania terenu
dziatki nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242
w miejscowosci Tarnogréd

Inwestor:  GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogrod, ul. T. Kosciuszki 5

Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Tarnograéd,

— mapa do celdéw projektowych,

— obowigzujgce normy i przepisy,

1. Przedmiot inwestyciji

Termomodernizacjia i budowa odwodnienia budynku Szkoty Podstawowej
w Tarnogrodzie na dziatkach nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242
w miejscowosci Tarnogrod.

2. Istniejace zagospodarowanie dzialek

Teren potozony w miejscowosci Tarnogréd przeznaczony pod budowe odwodnienia
Szkoty Podstawowej w Tarnogrodzie sktada sie z dziatek o nr ewid. 776/1, 776/4,
776/5, 835, 844/2, 1242 (Granice terenu oznaczono literami A — H).

Dziatki inwestycyjne:

Nr1. Budynek Szkoty Podstawowej

gn20 — przytgcze gazowe gn20 woD — przytgcze wodociggowe woD
gn50 — przytgcze gazowe gn50 ksD250 — sie¢ kanalizacyjna ksD250
wo110 — sie¢ wodociggowa wo 170 tD — przytgcze teletechniczne tD

Dziatki sgsiednie:

Dziatki sagsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi oraz budynkami
gospodarczymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Obiekty projektowane:
Istniejgce utwardzenie terenu do przebudowy pow. 310,0 m?

Projektowane utwardzenie terenu pow. 131,0 m?



PVC100 — proj. rurocigg drenazu odwadniajgcego PVC100, L=222,15 m

PVC200 — proj. rurocigg odprowadzajgcy wode z drenazu
odwadniajgcego PVC200, L=80,7 m
PVC160 — proj. rurocigg kanalizacji deszczowej PVC160, L=123,1 m
PVC200 — proj. rurocigg kanalizacji deszczowej PVC200, L=3,5 m
PEHD200 — proj. rurocigg kanalizacji deszczowej PEHD200, L=10,0 m
PVC250 — proj. rurocigg kanalizacji deszczowej PVC250, L=135,1 m
PEHD315 — proj. rurocigg kanalizacji deszczowej PEHD315, L=141,2 m
PEHD400 — proj. rurocigg kanalizacji deszczowej PEHD400, L=74,0 m
SP1 - Separator koalescencyjny betonowy dn1500mm
Sz1, Sz2 - Studnia betonowa zbiorcza dn1200mm

SK1.1-SK1.6 - Studnia kanalizacji deszczowej PP@425mm z pokrywg zeliwng
SK2.1-SK2.8 - Studnia kanalizacji deszczowej PP@425mm z pokrywa zeliwng
SO1-S06 - Studnia drenazu odwadniajgcego PP®315mm z pokrywg zeliwng
S04-S04.2 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 1

S0O5-S05.5 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 2

S06-S06.8 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 3

SO7-S07.6 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 4

- Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej wojewddzkiej Nr 835 KD-Z/P poprzez
istniejgcy zjazd,

- Przedmiotowe dziatki sg zabudowane budynkiem szkoty,

- Dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi oraz budynkami
gospodarczymi,

- Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiegu odwodnienia w celu okreslenia rzednych
utozenia drenazu,

- Istniejgce studnie kanalizacji deszczowej przeznaczone sg do likwidacji
(zasypania),

- Odcinki rurociggu ,PEHD” zaprojektowano wykona¢é metodg przewiertu
sterowanego (bezwykopowg), bez koniecznosci prowadzenia robot ziemnych —
wykopow,

- Odprowadzenie wod deszczowych i gruntowych za pomocg projektowanych
rurociggow do istniejgcego cieku wodnego na terenie dziatki nr ewid. 844/2,

- Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie wykonac odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiegu odwodnienia w celu okreslenia rzednych
utozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku,

Posadowienie budynku (taw fundamentowych) zostato przyjete na poziomie okoto -

1,95m /-2,75m,

- W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggéw
i studzienek z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,



- Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizen
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

— Teren inwestycji potozony jest w granicach MPZP Gminy Tarnogrdd, na terenie
oznaczonym A61 UO — teren ustug oswiaty,

— Kolizje i zblizenia projektowanych elementéw:

- K1 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100
z istniejgcym przytgczem wodociggowym woD,

— K2 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejacym przytgczem
teletechnicznym ¢, przytgcze teletechniczne zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng L=2,5 m,

— K3 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym przytgczem
gazowym gnb0, przytgcze gazowe zabezpieczyC rurg ochronng petng
z sgczkiem wechowym L=4,5 m,

— K4 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100/PVC200
oraz projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym
przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

— K5 - kolizia projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

— K6 - Kkolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250/PVC160
Z istniejgcym przytgczem wodociggowym woD,

— K7 — kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250
z projektowanym drenazem odwadniajgcym PVC200

— K8 - kolizja projektowanego drenazu odwadniajgcego PVC200
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250

- K9 - kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250
Z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

— K10 - kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250

z istniejgcym przytgczem gazowym, przytgcze gazowe zabezpieczy¢ rurg
ochronng petng z sgczkiem wechowym L=4,5 m,

— Zblizenie projektowanej studni zbiorczej SZ2 do istniejgcego przytgcza
gazowego gn20, przytgcze gazowe zabezpieczyC rurg ochronng petng
z sgczkiem wechowym L=3,0 m,

5. Dane informujace czy dziatka, na ktorej usytuowany jest obiekt budowlany,
wpisana nie jest do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennedgo.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie strefy ochronnej konserwatora zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gornicze;.



7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zaqgrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow  budowlanych i ich otoczenia w  zakresie zgodnym
Zz przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstawania zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Kolizje i zblizenia projektowanych elementow:

- K1 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100
Z istniejgcym przytgczem wodociggowym woD,

— K2 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 =z istniejgcym
przytgczem teletechnicznym t, przytgcze teletechniczne zabezpieczyc¢
rurg ochronng dwudzielng L=2,5 m,

— K3 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym
przytagczem gazowym gnb0, przytgcze gazowe zabezpieczyC rurg
ochronng petng z sgczkiem wechowym L=4,5 m,

— K4 —kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100/PVC200
oraz projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym
przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

— K5 - kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100
Z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

— K6 - kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250/PVC160
z istniejgcym przytgczem wodociggowym woD,

- K7 — kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250
z projektowanym drenazem odwadniajgcym PVC200

— K8 - kolizja projektowanego drenazu odwadniajgcego PVC200
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250

- K9 — kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250
Z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250,

- K10 - kolizija projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250

z istniejgcym przytaczem gazowym, przytgcze gazowe zabezpieczy¢
rurg ochronng petng z sgczkiem wechowym L=4,5 m,

— Zblizenie projektowanej studni zbiorczej SZ2 do istniejgcego przytgcza
gazowego gnZ20, przytgcze gazowe zabezpieczy¢ rurg ochronng petng
z sgczkiem wechowym L=3,0 m,

Lokalizacje istniejgcej linii teletechnicznej w terenie nalezy potwierdzi¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno—wysokosciowych, zawierajgcych geodezyjng
inwentaryzacje linii teletechnicznej poprzez wykonanie przekopow prébnych.

Wszelkie prace w miejscach zblizen oraz kolizji nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wtascicieli linii teletechnicznej.



Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii
teletechnicznej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne wtascicieli linii teletechniczne;j.

Inwestor obowigzany jest zleci¢ obstuge geodezyjng inwestycji w zakresie
wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia
podziemnego ukfadane w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowac przed ich
zasypaniem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem, Inwestor
obowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych,
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;.
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@ 8§ RNy 2 Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250/PVC160
a % zistniej b doci D.
Mﬁ Kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 Z Isiniejacym przyiaczem wodoclagowym wo
~d/ Z istniejgcym przytgczem wodociggowym woD.
Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250

Kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz projektowane;j ( )%200 z projektowanym drenazem odwadniajgcym PVC200.

kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym przytgczem teletechnicznym ¢,
przytgcze teletechniczne zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng L=2,5 m.

~
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RURAOCHRONNA -

DWUDZIELNA, L=2,5m
SCHODY ZEWNETRZNE §

DO REMONTU 3
A & &

*f\ w5~
234,10
Cpae _ RURA OCHRONNA

B PELNA, L=4,5m

& &

s Kolizja projektowanego drenazu odwadniajgcego PVC200
"y, z istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym ksD250.

Kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100 oraz projektowanej §>
kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym przytgczem gazowym gn50, S
przytgcze gazowe zabezpieczy¢ rurg ochronng petng z sgczkiem
wechowym L=4,5 m.

@

' Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250

\ Py
7~ z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym ksD250.

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250

z istniejacym przytaczem gazowym, przytgcze gazowe
zabezpieczy¢ rurg ochronng petng z sgczkiem wechowym
L=4,5m.

234,07,
22 b2y projektowanej kanalizacji deszczowej PVC250 z istniejgcym przytgczem
kanalizacyjnym ksDZ250. A
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240y hx
W &&& Kolizja projektowanego drenazu odwaniajgcego PVC100/PVC200 oraz

/

iyl
] @ ] Kolizj jekt d d PVC100
\ sy olizja projektowanego drenazu odwaniajgcego . . . C . C
[ 2 istniejacym przylaczem kanalizacyjnym ksD250. Zblizenie projektowanej studni zbiorczej SZ.2 do |’stn|ejacego przytgcza
gazowego gnZ20, przytagcze gazowe zabezpieczy¢ rurg ochronng petng
z sgczkiem wechowym L=3,0 m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EWID. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242
W MIEJSCOWOSCI TARNOGROD
SKALA 1:500
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INWESTOR:

GMINA TARNOGROD
23-420 Tarnogréd, ul. T. Kosciuszki 5

DRZEWA

DO USUNIECIA SCHODY ZEWNETRZNE

DO REMONTU

STUDNIA ZELBETOWA
@1200mm

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Odwodnienie budynku szkoty podstawowej w Tarnogrodzie
na dziatkach nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5, 835, 844/2, 1242 w miejscowosci Tarnogrod.
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OBIEKTY PROJEKTOWANE:
193032

234,10 y PEHD
232,96 7%%2375
21,78 Sl b Istniejgce utwardzenie do przebudowy pow. 310,0 m?
Projektowane utwardzenie pow. 131,0 m?

)
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A

234,07
232‘36

2

B
PVCI00 - projektowany rurocigg drenazu odwadniajgcego PVC100, L=222,15m

PVC200 - projektowany rurocigg odprowadzajgcy wode z drenazu odwadniajgcego
PVC200, L=80,7 m
EVC160 - projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej PVC160, L=123,1 m
f FYC200 - projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej PVC200, L=3,5 m
Ly PEHD200 - projektowany rurociagg kanalizacji deszczowej PEHD200, L=10,0 m
e EVC250 - projektowany rurociag kanalizacji deszczowej PVC250, L=135,1 m
PEHD3TD - projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej PEHD315, L=141,2 m
PEHDA400 - projektowany rurocigg kanalizacji deszczowej PEHD400, L=74,0 m
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RURA OCHRONNA B ya410
231,39

PELNA, L=4,5m :
STUDNIA ZELBETOWA
@1200mm

RURA OCHRONNA
PEENA, L=3,0m

PEHD315

Pekp,
~ \3 75

SCHODY ZEWNETRZNE . ‘?LE BSZUEQ’&IE o
DO REMONTU 2863 OBIEKTY ISTNIEJACE:

233,23
PRZYYACZE KANALIZACJI-DESZCZOWE (20155 () @ .
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA /Sy ke Budynek Szkoty Podstawowej
3) 5(-(0200 23143
- A- ... -H granica terenu budowlanego objetego opracowaniem

OZNACZENIA:

SP1 - Separator koalescencyjny betonowy dn1500mm
Q.) SZ1, SZ2 - Studnia zbiorcza betonowa dn1200mm
PEHD% X SK1.1-SK1.6 - Studnia kanalizacji deszczowej PP@425mm z pokrywa zeliwng
SK2.1-SK2.8 - Studnia kanalizacji deszczowej PP@425mm z pokrywa zeliwng
S0O1-S0O6 - Studnia drenazu odwadniajgcego PP@315mm z pokrywg zeliwng
S04-S04.2 - Drenaz odwadniajgcy - odcinek nr 1
F S05-S05.5 - Drenaz odwadniajacy - odcinek nr 2
7\ S06-S06.8 - Drenaz odwadniajgcy - odcinek nr 3
SO7-S0O7.6 - Drenaz odwadniajgcy - odcinek nr 4

SEPARATOR
KOALESEENCYJNY @1500mm

KD'D/G
r

T

UMOCNIENIE SKARP | DNA'CIEKU'WODNEGO

KORYTO BETONOWE, PLYTAMI BETONOWYMI DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
L=8,0m OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
\# 02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
G NRRYS.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOtY | SKALA
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
OBIEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD

POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:500

ADRES | larnogrod, dz. nrewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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, 5% J—
234,10 = ‘ =050 233,95
: TS
2211 23410 ,
el 06 OZNACZENIA:
’ SP1 - Separator koalescencyjny betonowy dn1500mm
- / S21, S72 - Studnia betonowa zbiorcza dn1200mm
E_ SK1.1-SK1.6 - Studnia kendlizacji deszczowej PP#425mm z pokrywg zeliwng
IS SK2.1-5K2.8 - Studnia kendlizacji deszczowej PP#425mm z pokrywg zeliwng
] E S01-S06 - Studnia drenazu odwadniajgcego PP#315mm z pokrywg zeliwng
S WR - Wpust rynnowy z osadnikiem
e WL - Wpust liniowy z osadnikiem
- Rurociqq kanalizacji deszczowej PEHD#315 ~ przewiert

23410
S06.1 E— - Rurocigg kandlizacji deszczowej PVC#160
L] 231,38 9 J J
’ — - Rurociqq kanalizacji deszczowej PVC8250
L © &> === - Rurocigg drenazu odwadniajgcego PVC#100
':‘ L] 23410 —_— - Rurociqg odprawadzajgcy wodg z drenazu
f &S 23139 506.2 odwadniajgcego PVC#200
f i=0,5%, i=1,0% - Spadek rurociggu w kierunku studni
s PVC, PEHD - Materiaf rurociggu
ﬂ i ﬂ ’—‘ H /{507 jtw S $200mm - Srednica rurociagu
— 23140 = I~ .

‘ T ' S04-504.2 ~ Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 1
u — 1] S05-505.5 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 2
e S06-506.8 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 3
il § S07-507.6 - Drenaz odwadniajgcy — odcinek nr 4

I - | - T 233,99 -~ Ragdne stuchi

—— i - — ] ] J 230,45
. She UWAGA!
é\‘ o Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.
&/~ Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku

#100mm i
0,5%

na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

W miejscach zblizeft oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
25410 Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizef zabezpieczyt
232,16 5071 rurami ochronnymi zqodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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' 23407 %73 DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
[ [ 232,31 : OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
WR13 4100 =0.5% &S 23410 — WR10 WRY WR8 Q e 02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
_ mm i=0,5% (i 5074 232,35 ) $100mm i=0,9% ~ /T\ l 23410 KANALIZACJA DESZCZOWA, NR RYS.
A e | PVCOZ50mm AL DRENAZ ODWADNIAJACY 2
§ i=0,5% 234'07 SKQS 234107 SKZS 234107 SK24 TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY SKALA
> Tt URIES mBEte OBIEKT |5 ocrooae sy bnia MuEery o
POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:100
$100mm i=0,5% « ADRES | Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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UWAGA!
OZNACZENIA @ @ @ @ Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku
RZEDNA TERENU = 8|S = = = = = = S S = S| na kazdej zmionie kierunku przebiegu odwodnienia w celu okredlenia rzednych
E ﬁ E ﬁ § i E ﬁ i § ﬁ i i E g ulozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
RZEDNA DNA STUDN| s B |5 B o = < = = = = = QL W miejscach zblizeri oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociqgdw i studzienek
E N S =N N > N = > = = = = A= 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ [aN] o~ o~ o~ [aNJ RN z . AR
szczegdlnej ostroznosei.
o BOKOgC WYKOPU 13 arsd I a = ) 2 = o~ = % = R \stmejgce uzbrOJen_\e podz_\emne W miejscach kolizji oraz w miejscach zblizen zabezpieczyt
E = = |= - = = - = = = = - — |~ rurami ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
o (=) o (=) (@) (e o () (=) (@) () OO
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
S 1= OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
MATERIAL, SREDNICA, SPADEK PYC250 / 1=0,5% 02.2023 Bilgora, ul. Boh. Monte Cassino 122, tel. 0 698 661 572
A NR RYS.
o R = o o o o ol o o = PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
’ = s | = s = = 3 = = o = = ODCINEK 1 3
ODLEGKOSC > > = = = = = =) o = = > TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY  |SKALA
OB IEKT PODSTAWOWEJ W TARNOGF(;ODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTVCV.g\IEGO
PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
13.4 0.4 88 1.5 1.5 19.3 1.5 2.2 4.3 0.9 1.6 14.6 POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW O$WIATOWYCH" 1:100
ADRES | Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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PVC#160mm PVCA160mm PVCA160mm

PVC#160mm
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UWAGA!

Poziom posadowienia budynku (poziom aw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

KS — KOLIZJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2 ISTN. PRZYYACZEM WODOCIAGOWYM woD

OZNACZENIA

W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznose.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
rurami- ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA STUDNI DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"

OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30

02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ| "RRYS:
ODCINEK 1 - PRZYLACZA 4

01.55 123265 | 234.00 @ SK2.10 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWES ¢425mm
01.41 1 232.69 | 254.10 @ WR1S — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.55 123265 | 234.00 @ SK2.10 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWES ¢425mm
01.49 | 252.61] 23410 @ WR12 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.41 1 232.59 | 234.00 @

01.42 | 232.58 | 234.00 @ SK2.9 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ $425mm
01.96 | 252.54 | 234.10 6 WRT1 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.54 232,57 | 234.06 @ SK2.7 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ 6425mm
01.65 | 252.44 | 254.10 @ WR10— WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.58 | 232,472 | 234.08 @ SK2.6 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ $425mm
01.72 1 232.38 | 234.10 e WR9 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.64 | 232.36 | 234.08 @ SK2.5 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ $425mm
01.76 | 232.34 | 23410 @ WR8 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.67 | 232.35| 234.08 @ SK2.4 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ 8425mm

01.43 125267 23410 @ WRT4 — WPUST RYNNOWY /7 OSADNIKIEM

GLEBOKOSC WYKOPU

PVC160 PVC160 PVC160 PODSTANOWED ) TARNOGRODZIE W RAVACH ZADANIA NWESTYCTAREGO | 1

i= i= . ) ) OBIEKT ¢ b 5
L0 PYCIED / i=1,0% =1.0% =1,0% =1,0% T oo ———. 1:50

MATERIAt, SREDNICA, SPADEK PVC160 / i=1,0% PVC160 / i=1,0% PVC160

~
|

ADRES | Tarnogrod, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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003.50
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000.00
001.80
000.00
000.70
000.00
000.70
000.00
000.70
000.00

ODLEGLOSC

2.0 41 19 1.6 18 0.7 0.7 0.7
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UWAGA!
OZNACZENIA @ @ @ W @ Poziom posadowienia budynku (poziom aw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku
RZEDNA TERENU = = = S = = SIS na kazde] zmianie Kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
= = = = = = =25 ulozenia drenazu oraz ustdlenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
o~ o~ o~ o~ o~ o~ NN
RZEDNA DNA STUDNI < > PN o ¥ =z A8 vaievjs.ccch szzeﬁ' oraz w migjscoch kolizji projektowanych vrurodqg'éw i studziengk
N = = = = = SR Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
. . o i ™ ~ NN szczeqdlnej ostroznose.
GKEBOKO%C WYKOPU 123 S < 12 S = |2 \stmejgce uzbrmeme podzl\emne W miejscach kolizji oroz W miejscach zblizefi zabezpieczy¢
= = = = = = b [ rurami- ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
. DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
MATER‘AK SREDN‘CA SPADEK P\/CQSO / ‘:O 5% OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
) ) ! 02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
A NR RYS.
= = = o = = = PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
() ~D (o @) D ()
= > & s
. > < = = = < = ODCINEK 2 5
ODLEGKOSC S S = o > S S TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY | SKALA
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
31 18.7 16.0 2.5 1.9 6.9 OBIEKT |~ k. “PoPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
- - . : : : POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW O$WIATOWYCH" 1:100
ADRES | Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242




1:50

PVCA160mm

PVCA160mm

PVC#160mm

PVC#160mm

N

PVC#160mm

N
O\

<
AN

SN DN
SOUINAN NN Y

<

N
NN

OZNACZENIA

@ SZ1 - STUDNIA ZBIORCZA ZELBETOWA DN@1200mm

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA STUDNI

GLEBOKOSC WYKOPU

01.43 125267 23410 6 WR7 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.35 125265 234.00 6 SK1.6 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ #425mm

MATERIAt, SREDNICA, SPADEK

PVC160 / i=1,0%

ODLEGLOSC

001.80

000.00

01.43 125267 23410 @ WR6 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.55 1 232.65 | 234.00 @ SK1.6 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ $425mm

PVC160 / i=1,0%

001.70

000.00

01.54 | 232.56 | 254.10 6 WRS — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.46 | 232.54 | 234.00 6 SK1.5 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #425mm

PVC160 / i=1,0%

001.70

000.00

01.62 |252.48 | 234.10 @ WR4 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.96 | 252.441234.00 6 SK1.4 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ $425mm

PVC160 / i=1,0%

004.00

000.00

4.0

232.39 | 234.00

01.55 | 232.75| 234.10 6 WR3 — WPUST RYNNOWY 7 OSADNIKIEM

01.61

PVC160 / i=1,0%

003.90

000.00

39

03.45 230,55 234.00

UWAGA!

Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku

na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych

ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

W miejscach zblize oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek

7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczeqdlnej ostroznoci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczy¢
rurami ochronnymi  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ| MRRYS:

ODCINEK 2 - PRZYLACZA 1 6

TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY SKALA
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

OB I EKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1 50
ADRES | Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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PVCg160mm
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PVC#160mm

PVCe160mm

OZNACZENIA

é SK1.2 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #425mm Q

6 SK1.2 = STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ #425mm Q

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA STUDNI

GLEBOKOSC WYKOPU

01.58 1 232.07|233.45 6 WR2 — WPUST RYNNOWY 7 QSADNIKIEM

01.35 1252.05| 233.40 6 SK1.3 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ #425mm

MATERIAL, SREDNICA, SPADEK

PVC160
i=1,0%

ODLEGLOSC

001.50

000.00

01.35 252.05 | 233.40 6 SK1.3 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #425mm

01.57 ] 231.93 | 233.50
03.08 230,42 25350

PVC160 / i=0,5%

022.50

000.00

22.5

UWAGAL

Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku

na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych

ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek

7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczeqdlne] ostroznosei.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
rurami- ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

01.62 | 231.98 | 233.60 a WRT — WPUST RYNNOWY Z OSADNIKIEM

01.57 | 231.931233.50
03.08 |230.42 | 233.50

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

PVC160 / i=1,0%

PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ MRRYS:

ODCINEK 2 - PRZYLACZA 2 7

TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY SKALA
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

003.10

000.00

OBIEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1 50
ADRES | Tarnogrod, dz. nrewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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1:50 — = [ [ < | [ | [ | @ = @ Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostaf przyjety.
b o = (‘\‘ ) = o = ~ (‘\‘ ! C‘\‘ Przed rozpoczgciem robdt nalezy bezwzglgdnie wykonaé odkrywki przy budynku
= = = ™~ = = <« = = ™~ = ™~ na koz.dej zmionie kierunku pr‘zebiegu od.wodmenio‘w celu okreé\.enk.] rzgdnych
ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
OZNACZENIA @ @ @ @ W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek
7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
2 3 P RS = = = x = FIS x U szczeqolnej ostroznosci.
RZEDNA TERENU = = = B3 N = = = =N B3 i B3 Istniejqce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
~ o N N ~ i C\‘ o o N il rurami ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
2 = = = 2 = 2 ; = == = 512
RZEDNA DNA STUDNI I~ o N = N ~ o~ o~ N = = = DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "STANIAK"
= =3 = i = =3 = = = <5 < pRI OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Ill Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
Z 7 ~ © hars N D o harey o~ — o0 oo Lo Mmoo z NR RYS.
GLEBOKOSC WYKOPU = Ak = =2 = = = = ~ M= = 22 PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
S S S 53 S S = > S 5|13 = S13 ODCINEK 3 8
PVC160 PVC160 PODSTAVOWE) 1 TARNOGRODZIE W RAVACH ZADAIANWESTICYNEGD | 1+
MATER‘AK SREDN‘CA SPADEK PvaSO / \1075% . . P\/CWGO / \1075% PVCW@O / \1015% OBIEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
! ! \:1 70% ‘:1 ’O% POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW O$WIATOWYCH" 1:50
3 E2 o = & = 2 S = = 3 S ADRES | Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
L, o~ o ~- [ o~ = o o : [ :: = BUDOWY
ODLEGroSE s ) S S S 3 S S S S S S 835, 844/2, 1242
0.7 8.0 415 2.2 0.8 11.0 1.5
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UWAGAL
0ZNACZENIA @ Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostaf przyjety.
Przed rozpoczgciem robot nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki przy budynku
O ol o eI na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
RZEDNA TERENU i vk | 23 ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
MY D ~ ~
N | o~ o~ [SaNIEeN
elR) =| v =83 W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociqqdw i studzienek
RZEDNA DOtLU STUDNI a % ; ;: SISES) z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
| | N NN N szczeqdlnej ostroznosei.
£ 4 = ©| w ~~ 2 Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
GKEBOKOSC WYKOPU =S = S oS < rurami- ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
O O O OO O
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
¢ i OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
MATERIAY, SREDNICA, SPADEK PEHD315 / i=0,5% / PRZEWERT STEROWANY 02.2023 Bigora,ul. Boh. Monte Cassino 1212, el 0 698 661 572
— T = PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ""°"
(=]
- = =1l = ODCINEK 4 9
ODLEGLOSC S S| S = PODSTAWOWE W TARNOGRODEIE W RRVACH ZADANIA NWESTYCYNEGD | -1+
OB IEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
6.7 0.6 53.4 POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:100
ADRES | Tarnogréd, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242
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ISTNIEJACE PRZYFACZE KANALIZACYINE ksD250

UWAGA!

Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku

OZNACZENIA

@ SP1 — SEPARATOR KOALESCENCYUNY DN@1500mm

na kozdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

RZEDNA TERENU

235.23

W miejscach zblizefi oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek
7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosei.

RZEDNA DNA STUDNI

Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczy¢
rurami- ochronnymi  zgodnie z projekiem zagospodarowania terenu.

03.12 | 230.11

GLEBOKOSC WYKOPU

03.45 |230.55 | 234.00 @ S71 — STUDNIA 7BIORCZA ZELBETOWA DN@#1200mm
03.08 |230.42 | 235.50 6 SK1.2 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ @425mm
02.95 1230.52 1 235.25 @ SK1.1 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #425mm

02.25 1 231.06 | 235.29
02.67 |230.56 | 235.23

04.60 | 228.65

DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30

MATER‘AL éREDN‘CA’ : - / ‘:015% / s 02.2023 _ Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
PRZEKROJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ| " ™'*

ODCINEK 5 10

ODLEGLOSC

TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY SKALA
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
OB IEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD

080.50
054.25
034.75
029.00
000.00

POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW OSWIATOWYCH" 1:100

26.25 19.5 8.7 29.0

ADRES | Tarnogrod, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242




PVC#200mm PEHD#200mm

1:100

2

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA woD

2

ISTNIEJACA SIEC KANALIZACYINA ks200

UWAGA!

Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki przy budynku

OZNACZENIA

g SPT — SEPARATOR KOALESCENCYINY DN$1500mm

na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzgdnych

00.70 | 231.90 | 232.60 e WD1 — ISTNIEJACY WPUST DROGOWY

01.85 | 231.38 | 233.23 @ S2 — STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ #425mm
01.20 | 231,45 1232.63 @ ST — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 9425mm

RZEDNA TERENU g g g ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
: o : : W miejscach zblizefi oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociqgow i studzienek
] ~ = z istniejgeym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzic recznie z zachowaniem
RZEDNA DNA STUDNI — oS = S i o
I M ) szczegolnej ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w migjscach kolizji oraz w miejscach zblizen zabezpieczye
GKEBOKOéC WYKOPU g :(% é é rurami ochronnymi zqgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
(e}
DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
B p\/CZOO P\/CZOO OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
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Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku

na kozdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych

ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

W miejscach zblizefi oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociggdw i studzienek

7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosei.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczy¢
rurami- ochronnymi  zgodnie z projekiem zagospodarowania terenu.
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PVC8100mm

PVC#T00mm
PVC#100mm
©)

'e) PVCg200mm

1:100

K4 — KOLIZJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO
2 ISTN. PRZYCACZEM KANALIZACYINYM ksD250
2 ISTN. PRZYCACZEM KANALIZACYINYM ksD250
7 PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA PVCe250
2 ISTN. PRZYCACZEM KANALIZACYINYM ksD250

@ SZ1 - STUDNIA ZBIORCZA ZELBETOWA DN@1200mm

@ S04.1 - STUDZIENKA ODWADNIAJACA 8315mm

0114 | 232.96 | 23410 @ S04.2 — STUDZIFNKA ODWADNIAJACA 9315mm
01.98 | 23212 | 234.10 @ S04 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 6315mm
02.15 | 231.92 | 234.07 @ SO1 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 315mm
0212 | 23191 | 234.03 @ K7 = KOLIZJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO
02.11 | 231.89 | 234.00 @ K8 — KOLIZJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO

@ S05 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 6315mm
01.80 | 232.30 | 234.10 6
01.98 | 232.12 | 234.10 @ S04 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA #315mm
01.96 | 232.14 | 234.10 @ K9 — KOLIZJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO
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Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat prayjety.
O/NACZENIA Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
olo olo == ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
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o ol <3 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
RZEDNA DNA STUDNI | o —|< szczegdlnej ostroznosci.
e e | Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
B oo oo <o rurami- ochronnymi  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Poziom posadowienia budynku (poziom aw fundamentowych) zostat przyjety.
O/NACZENIA @ @ @ @ Przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
o o o o o o o o o o~ ~ o ~ ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
RZEDNA TERENU e ¥ = = e = = hE M| R = = e
o~ o~ o o~ o~ o~ o~ o~ N N o~ o~ o~ W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociqgdw i studzienek
= Rl R ) =¥ =y ~ ) o <=+ o~ x i~ Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
RZEDNA ONA STUDNI o~ NN N o~ o~ o o | o o o~ — szczeqdinej ostroznose.
<~ U o~ o~ o~ o~ o~ | e o~ o~ o~ Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
. - | - - - - o o ol - o - o rurami- ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
GtEBOKOSC WYKOPU = = = = = = ik ik ] It = = =~
E ) S| S = S = ) <= S S S S S DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJINE "STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30
£ . . 02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572
PVC200 / i=0,9% PVC200 / i=0,5% P ; NRRYS.
MATERIAL, SREDNICA, SPADEK / 1=0.5% / 1=0.5% PRZEKROJ DRENAZU ODWADNIAJACEGO 14
ODCINEK 2
() (e (e () [f'e) Lo () (e} (=) () (=} o
= D N <= ™~ ~M < <2 ™~ < Lo = = TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY  |SKALA
L, (-] ™~ ™~ ~D o () ~D o ~- ~- D Lo D PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ODLEGKOSC 8 S = = = S S S S = 3 3 2 OBIEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
POPRZEZ REMONT | PRZEBUDOWE BUDYNKOW O$WIATOWYCH" 1:100
2 o7 M2 21 %9 104 39 o7 + a 5 aoRes | Tarmnogrod, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242




®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

PVC#200mm

e 122 27270,
- PVCST00mm PVCHI00mM PYCA00mm PVC#100m PVCT00mm T PYCH100mm —

1:100

UWAGA!

Poziom posadowienia budynku (poziom aw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczgciem robot nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych

S06.8 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 8315mm

ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.

OZNACZENIA

W miejscach zblizen oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociqqdw i studzienek

@ S72 - STUDNIA 7BIORCZA ZELBETOWA DN#1200mm

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczeqdlnej ostroznosei.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt

RZEDNA TERENU/POSADZKI

235.95

rurami- ochronnymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

RZEDNA DNA STUDNI DATA BIURO PROJEKTOWE | GEODEZYJNE “STANIAK"
OPRAC. Sieniawa, ul. Jana Il Sobieskiego 9A, tel. 16 622 82 30

02.2023 Bitgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 12/2, tel. 0 698 661 572

GLEBOKOSC WYKOPU

00.32 | 231.48 | 231.80 @ S06.7 = STUDZIENKA ODWADNIAJACA 8315mm
00.34 | 231.46 | 231.80 @ S06.6 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm
00.56 | 231.44 | 231.80 @ 506.5 = STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm
02.62 | 231.43 | 234.10 @ 506.4 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm
00.39 | 231.39 | 231.78 @ S06.3 = STUDZIENKA ODWADNIAJACA 8315mm
02.75 | 231.35 | 23410 @ S06 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm

02.72 | 231.38 | 23410 @ S06.1 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 6315mm
02.71 ] 231.39 | 254.10 @ 506.1 = STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9515mm
02.70 | 231.40 | 23410 @ S07.5 = STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm
00.32 | 231.48 | 231.80 @ S06.7 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm

=

00.99 | 231.39 | 251.78 6 506.5 = STUDZIENKA ODWADNIAJACA 9315mm
01.95 |232.15| 23410 @ S06 — STUDZIENKA ODWADNIAJACA #315mm

00.38 | 251.42 | 231.80

01.74 | 232.21
03.50 |230.451233.95

PRZEKROJ DRENAZU ODWADNIAJACEGO, "~ "'
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|
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PN

ADRES | Tarnogrod, dz. nr ewid. 776/1, 776/4, 776/5,
BUDOWY 835, 844/2, 1242

026.10
021.70

017.80
016.20
008.10
000.00
004.65

006.05
008.55

018.00

ODLEGLOSC

006.00
000.00
008.10
004.20
000.00

44 3.9 1.6 8.1 8.1 4.65 14 2.5 120 6.0 42




) OIO
R R R, O Y Y LTS R R B Y O L R R O B O O LS RS KRR ALK
PVC8100mm PVCa1
00mm PVCA100mm PVC#100mm PVCA100mm:
L]
PVC#200mm
IS
=
(e}
= S S S S S S
5 5 5 - & S E |5 S5 = =
2 2 2 Z=q = 72 |z Z 2 2 =
== = I ) ~ <
S S S S=- S22 5 | s 3 = =
- - - N = = N oY= = - ] - = Lol
== = = D= = W = = < = < = [5a)
= = = oo ™ =™ = [ = = = ™~
. = = = == == o =5 = = = =
S S S S=3 SE IR s S} = o
~|— ~ < = S S =
T <C <C —J — | — () — ~ - O s
8 x x x == =c g = = x x < >
= =\~ = =~ = >~ = = = >~ ~
= ] ol e ZleS =z oS = o = = =
= = = =% S8 E B = = = =
T T ~ ~ =
= = = NISE= =g 2 B = = =) =
o w w —|a= — o= = w w w = =
o [miN
1:100 — | | | SRS M @ | ! ! ek @
‘ © o <~ = 5 = 5 : — N g ! !
5 5 5 ~| 2= Nl == 5 5 S < UWAGA!
() () () Xy = X = (9] (9] (o) (2] (2] w —_
Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat prayjety.
0ZNACZENIA Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki przy budynku
na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
RZEDNA TERENU = = =5 = =5 = = =55 = =3 W miejscach zblizefi oraz w miejscach kolizji projektowanych rurociqgow i studzienek
7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
RZEDNA DNA STUDN| = = 5] x e e = S &L L SI2 szczegolne] ostroznosoi.
E = = = % R R = eibs = SR Istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji oraz w miejscach zblizefi zabezpieczyt
rurami- ochronnymi  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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} [ 7] - Istniejgce utwardzenie z masy asfaltowe;
150
- 98 ¥ | B4 - Projektowane utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowe;]
R
U = = ] 120 R | . . . . .
— + | [ "] - Projektowane utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowe;
| zastgpienie betonu
—l:l = M | == - Projektowane utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej,
| zastqpienie pfyt chodnikowych betonowych
} A - Studnia zbiorcza dn1200mm
| B ~ Studnia kendlizacji deszczowej #425mm
= | C - Studnia drenazu odwadniajgcego 8315mm
| D ~ Wpust rynnowy z osadnikiem
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Kostka brukowa betonowa gr.6em

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.12cm

Podudowa pomocnicza z kruszywa gr.15cm

Grunt rodzimy zaggszczony

Kostka brukowa betonowa gr.6em

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.12cm

Podudowa pomocnicza z kruszywa gr.19cm

Piasek zageszczony 0-2mm
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7 PVC-U, 7 otulina filtracyjna z widkna kokosowego

/wir plukany 2-8mm

7 PVC-U, 7 otulina filtracypa z witkna kokosowego

/wir plukany 2-8mm
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Folia budowlana kubetkowa

Zaprawa klejowa mrozodporna, elastyczna
na siatce poliestrowe]

Izolacja termiczna — styropian EPS100 hydro gr.12cm

Izolacja przeciwwilgociowa — masa asfaltowo—kauczukowa

. ]

Sciana fundamentowa z cegty pefnej gr.58cm

Tynk cementowo—wapienny

Szczeqot A
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Izolacja termiczna
styropian EPS100 gr. 10cm

Folia budowlana
kubetkowa

A I
gq —~ Masa asfaltowo—kauczukowa
Ris®
| Izolacja pozioma wykonana

%

| metodq iniekeji grawitacyjnej — otwory 820mm

\ Klin z zaprawy wodoszczelne]
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poziom

posadzki piwnicy

lzolacja pozioma Scian fundamentowych — nawiercenie otworow
0 Srednicy 920mm pod kqtem 20 do wypefnienia preparatem iniekcynym.
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Kostka brukowa betonowa gr.6em

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.dem

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.12cm

Palistyren ekstrudowany XPS gr.10cm

Podudowa pomocnicza z kruszywa qr.15cm

Grunt rodzimy zaggszczony

Kostka brukowa betonowa gr.6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.12em

Podudowa pomocnicza z kruszywa gr.15cm

Grunt rodzimy zaggszczony
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Kostka brukowa betonowa gr.6em

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.12cm

Podudowa pomocnicza z kruszywa gr.15cm

Grunt rodzimy zageszczony
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BETON: 020/25 (B25)

STAL /BROJENIOWA: A-IIN (RB500)

STAL STRZEMION: A-1 (St3SX-b)

OTULINA: 50mm
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PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

TERMOMODERNIZACJA | BUDOWA ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOLY SKALA

OBIEKT PN. "POPRAWA WARUNKOW EDUKACYJNYCH W GMINIE TARNOGROD
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OZNACZENIA ELEMENTOW WEZBY DACHOWE

[P |Rodzaj elementu Symbol Szerokosé Wysokosc
1 | krokiew KR 70mm 140mm
2 | platew Pt 140mm 140mm
3 |stup St 140mm 140mm
4 Imiecz MCZ 100mm 140mm
5 | deska okapowa D0 52mm 180mm

DACH

- blacha stalowa ocynkowana powlekana trapezowa
- faty 6,3x3,8cm
— krokiew 7xI4cm

KOTWY CHEMICZNE
- 2stt.

NN

Szczeqdf mocowania pfatwi — detal A
skala 1:25

+
-

R

CINY,

PLATEW Pt
14x14cm
\ min. 35cm f @

i
KATOWNIK
L150x150x10, L=30cm
BELKA DREWNIANA IZOLAGJA

12x15x30cm

PLATEW PL
14x14¢m

7

e} [e]
N _KATOWNKK

L150x150x10, L=30cm

UWAGL:

Oparcie platwi przy murze w trzech punktach na kqtowniku stalowym
L150x150x10 o dfugosci 300 mm. Mocowanie kqtownka za pomocq kotew
stalowych chemicznych, gfebokos¢ zakotwienia w murze min. 35 cm.

2 Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
3. Drewniane elementy wiezby dachowej izolowaé od elementow Zelbetowych
i murowanych papq asfaltowg.

4, Wigzba: drewno sosnowe/swierkowe Kl C-27.

5, Konstrukcje drewniang dachu uodporni¢ FOBOSEM M4 do granic

nierozprzesprzeniania ognio.

6. Przed przystgpieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzi¢

w naturze.
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DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

skalg 1:10

D)

(5)

@ -
o a0

OZNACZENIA:

1. ELEWACYINA PEYTA ZE STYROPIANU.

2. ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI.
3. ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU.

4, SIATKA 7BROJACA 7 WrOKNA SZKLANEGO.
0. PODKEAD TYNKARSKI.

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK DEKORACYUNY.
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACI.

8. LISTWA NAROZNA 7 SIATKA.
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SCHEMAT BUDYNKU SZKOtY

skala 1:250

SZCZEGO 170LACJ TERMIC/NE

SCIANY ZEWNETRZNEY
ODCINEK 2

SZCZEGOY 170LAC TERMIC/NE
SCIANY ZEWNETRZNEY
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250 ,
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SZCZEGO 170LAC TERMIC/NE

SCIANA” ZEWNE TRZNA

cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

zaprawa klejowa mrozodporna, elastyczna
na siatce poliestrowe]

izolacja termiczna — styropian gr.10cm

sciana fundamentowa 7 cegfy pefnej gr.58cm

tynk cementowo—wapienny

SCIANY ZEWNETRZNEY
ODCINEK 3

folia budowlana kubetkowa

zaprawa klejowa mrozodporna, elastyczna
na siatce poliestrowe]

izolacja termiczna — styropian gr.10cm

B -

izolacja przeciwilgociowa — masa asfaltowo—kauczukowa

sciana fundamentowa 7 cegfy pefnej gr.58cm

tynk cementowo—wapienny

‘ (@)
~D
o~
UWAGA!
‘ Poziom posadowienia budynku (poziom faw fundamentowych) zostat przyjety.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki przy budynku
} na kazdej zmianie kierunku przebiequ odwodnienia w celu okreslenia rzednych
ufozenia drenazu oraz ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia budynku.
\
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