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Termomodernizacja i budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w
Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Popraw...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Termomodernizacja i budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę 
budynków oświatowych"
1 Roboty przygotowawczy
1.1 KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym - 
Wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza ( Obsługa geodezyjna inwestycji) 0,7761 2,0 km

1.2 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny  ( Obsługa 
geodezyjna ) 920,50 m3

1.3 KNR 201/121/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu 
pod obiekty ( Obsługa geodezyjna ) 0,424 ha

1.4 KNNR 1/103/1
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm 16,00 szt

1.5 KNNR 1/103/2
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm 3,00 szt

1.6 KNNR 1/103/4
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm ( skarpa przy cieku wodnym) 2,00 szt

1.7 KNNR 1/104/4 analogia
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach wilgotnych, grunt kategorii I-II, 
pnie średnicy 36-45˙cm ( skarpa przy cieku wodnym) 2,00 szt

1.8 KNNR 1/102/3
Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) -  przy 
budynku szkoły od strony zachodniej oraz skarpa przy cieku wodnym 0,40 ha

1.9 KNNR 1/104/1
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii I-II, pnie średnicy 10-15˙cm ( teren szkoły) 16,00 szt

1.10 KNNR 1/104/2
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii I-II, pnie średnicy 16-25˙cm ( teren szkoły) 3,00 szt

1.11 KNNR 1/107/1
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km 4,50 mp

1.12 KNNR 1/108/2
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25˙cm 2,00 szt

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm - opaski betonowej 
oraz schody zewnętrzne wejście do łącznika od strony północnej i schodów do 
piwnicy od południa 7,75 m3

2.2 KNR 404/303/6
Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 45˙cm przy zewnętrznych schodach do
piwnicy 4,95 m3

2.3 KNR 404/302/1
Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów -  schody zewnętrzne od strony 
północnej z gruntu na poziom parteru - Schody ewakuacyjne od strony północnej 2,10 m3

2.4 KNR 231/801/1
Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość do 12˙cm- przy schodach 
zewnętrznych oraz częściowa rozbiórka posadzki w piwnicy w skladzie opału wcelu
wykonania drenażu 46,00 m2

2.5 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 
15˙cm 120,00 m2

2.6 KNNR 5/721/5
Cięcie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, głębokość 5˙cm 40,00 m
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2.7 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm 120,00 m2

2.8 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm, grubosci 5 cm 120,00 5,00 m2

2.9 KNR 231/815/6
Rozebranie chodników, opaska przy budynku, płyty betonowe 35x35x5˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 29,50 m2

2.10 KNR 231/805/3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm i gr. 6 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, ręcznie z posortowaniem i ułożeniem kostki na paletach 
drewnianych 763,20 m2

2.11 KNR 231/813/1
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej 34,00 m

2.12 KNR 231/814/1
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na
podsypce piaskowej 238,00 m

2.13 KNR 404/703/6
Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur   Fi 150-250 mm 150,00 0,50 m

2.14 Kalkulacja indywidualna
Demontaż studni kanalizacji deszczowej raz z pokrywą i włazem kpl. 14,00 szt

2.15 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 69,00 m3

2.16 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu 69,00 m3

3 Roboty towarzyszące
3.1 Kalkulacja indywidualna

Ogrodzenia drewniane, pełne z desek na styk-  demontaż, zabezpieczenie na 
okres budowy oraz ponowny montaż ogrodzenia po zakończeniu robót 
odwodnieniowych, Ogrodzenie od strony północnej - wycenić pełny zakres robót 40,0 m2

3.2 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenia panelowe, systemowe na słupkach stalowych obsadzonych w 
gniazdach cokołów lub w gruncie (rozstaw do 3˙m), wysokość do 3.0˙m, - 
Demontaż paneli, słupków i  bramek ogrodzeniowych, zabezpieczenie całości na 
okres budowy oraz ponowny montaż ogrodzenia wraz z fundamentami po 
zakończeniu robót odwodnieniowych -  Ogrodzenie placu zabaw przedszkola, 
ogrodzenie pomiędzy salą gimnastyczną i boiskiem oraz ogrodzenie od strony ul. 
Kościuszki - Wycenić należy pełny zakres robót 30,00 m

3.3 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenia z przęseł stalowych na słupkach stalowych obsadzonych w  cokole, 
rozstaw do 3˙m, wysokość do 1.5˙m -  Dementaż elementów metalowych  wraz z 
furtką i słupkami,rozbiórka cokołu, zabezpieczenie zdemontowanech elementów 
oraz  ponowny montaż ogrodzenia i furtki wraz z obdudową cokołu betonowego i 
wykonaniem nowych powłok malarskich na elmentach metalowych. Dotyczy 
Ogrodzenia od strony południowej- od budynku szkoły w kierunku drogi 
wojewódzkiej 835. Łacznie rozbiórka i odbudowa na dlugości do 14,0 m 14,00 m

3.4 Kalkulacja indywidualna
Wiaty z elementów stalowych, pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie - 
Demontaż, zabezpieczenie na okres budowy - ( ponowny montaż, wycena poz. 
3.5.) - Istniejąca wiata przy boisku wielofunkcyjnym 1,00 2,00 kpl

3.5 Kalkulacja indywidualna
Wiaty z elementów stalowych, pokryte płytami z blachy trapezowej - budowa, 
elementy wiaty z rozbiórki należy zabezpieczyć antykorozyjnie (wiata z 
demontażu,wycena demontażu poz. 3.4.) - Istniejąca wiata przy boisku 
wielofunkcyjnym 1,00 5,00 kpl
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3.6 Kalkulacja indywidualna
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków - Demontaż 
zabezpieczenie na okres budowy oraz ponowny montaż elementów wyposażenia 
placu zabaw dla dzieci przedszkolnych  - Należy wycenić pełny zakres robót -  3  
kpl. zestawy wyposażenia placu zabaw kolidujące z projektowanymi robotami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 3,00 kpl

3.7 Kalkulacja indywidualna
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków - Demontaż, 
zabezpieczenie na okres budowy oraz  ponowny montaż elementów wyposażenia 
placu ćwiczeń  - 5  kpl. elementów wyposażenia placu ćwiczeń  łącznie z podłożem
z piasku- Należy wycenić pełny zakres robót
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 5,00 kpl

3.8 KNR 219/134/1
Oznakowanie trasy gazociągu, na murze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3,00 kpl

4 Roboty ziemne
4.1 KNRW 201/118/2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, 
z przerzutem humusu z darnią 316,00 m2

4.2 KNRW 201/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III 203,59 m3

4.3 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III 770,00 m3

4.4 KNKRB 1/213/1 (1)
Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, 
zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych 770,00 m3

5 Drenaż odwadniający
5.1 KNNR 11/705/1

Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, żwirowe- żwir płukany 2-8 mm w otulinie z 
geowłókniny 26,66 m3

5.2 KNNR 11/703/3 (1)
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w otulinie z kokosowej, w zwojach, 
Dn˙100˙mm 222,15 m

5.3 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm 123,10 m

5.4 KNRW 218/517/1 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙315˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym,
akcesoria dodatkowe alternatywne 28,00 szt

5.5 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙315˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
akcesoria dodatkowe alternatywne 28,00 szt

5.6 KNR 201/610/1
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z 
przygotowaniem kruszywa - piasek płukany filtracyjny  0-2 mm 133,29 m3

5.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły - uzupełnienia posadzki w pomieszczeniu po skladzie opału 4,00 m3

6 Opaska przy budynku + utwardzenia terenu + schody do łącznika od strony północnej
6.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 792,70 m2

6.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości 792,70 m2

6.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 792,70 m2
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6.4 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm 792,70 m2

6.5 KNR 231/104/2
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek
za każdy 1˙cm zagęszczenia, pogrubienie o 5 cm do 15 cm łącznie 792,70 5,0 m2

6.6 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, beton
dostarczany z wytwórni 792,70 m2

6.7 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 10,36 m3

6.8 KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, bez podsypki i  bez wypełnieniem spoin 238,00 m

6.9 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor uzgodniony z inwestorem na etepie 
realizacji 652,70 m2

6.10 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor uzgodniony z inwestorem na 
etepie realizacji 140,00 m2

6.11 KNR 231/403/5
Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 34,00 m

6.12 Kalkulacja indywidualna
Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń 
(elementów) z betonu, studzienki telekomunikacyjne 1,00 0,1 szt

6.13 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 300,00 m2

6.14 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm 300,00 m2

6.15 KNR 201/510/2
Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 300,00 m2

6.16 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 300,00 m2

7 Odbudowa nawierzchni asfalowej
7.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV 120,00 m2

7.2 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm 120,00 m2

7.3 KNR 231/104/2
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek
za każdy 1˙cm zagęszczenia 120,00 5,0 m2

7.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm 120,00 m2

7.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm 120,00 m2

7.6 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4˙cm 120,00 m2

7.7 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 120,00 2,00 m2

7.8 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3˙cm 120,00 m2

7.9 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 120,00 2,00 m2
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8 Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych
8.1 KNR 401/701/1 analogia

Odbicie tynków, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy wapiennej- 
przyjęto  70% tynków do obicia ( 528,56 x 70%  = 369,99) 369,99 m2

8.2 KNR 1901/629/3
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2 369,99 m2

8.3 KNR 401/308/1
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości 1˙szt 50,00 szt

8.4 KNR 401/308/2
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3˙szt 50,00 szt

8.5 KNR 401/308/3
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5˙szt 50,00 szt

8.6 KNR 401/308/4
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25˙m2 10,00 szt

8.7 KNR 401/728/6
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 5˙m2 (w 1 miejscu) 359,99 m2

8.8 KNR 401/728/1
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 
miejscu) 10,00 m2

8.9 KNNRW 3/1401/1
Izolowanie ścian kwasem krzemowym, wiercenie otworu Fi  20 ˙mm, mechanicznie,
głębokość wircenia ok.48 cm, 4/5 grubości ściany 1 870,00 otwór

8.10 KNNRW 3/1401/3
Izolowanie ścian kwasem krzemowym , wypełnienie otworów czystym kwasem 
krzemowym, a następnie wypełnienie otworów papką krzemową, przy 10 otworach
na 1˙m, dwa rzędy po 5 otworów,przyjeto długość wypełnienia ok. 50  cm, 1870 
szt. x  0,5 m = 935,00m 935,00 m

8.11 KNNRW 3/1401/4
Izolowanie ścian kwasem krzemowym, zabezpieczenie miejsc zaizolowanych 
zaprawą cementową 1,5cm,  1870 x 0,015 = 28,05 28,05 m

8.12 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, masa asfaltowo kałczukowa na rozpuszczalniku wodnym dopuszczona do 
kontaktu ze styropianem, 1˙warstwa 240,90 m2

8.13 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę o właściwościach  
j.w. 240,90 m2

8.14 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni 240,90 m2

8.15 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 528,56 - 369,99 = 158,57 158,57 m2

8.16 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie 
preparatem wzmacniającym 2-krotnie 528,56 - 240,90 = 287,66 + 22,78 = 310,44 310,44 m2

8.17 KNR 17/2608/5
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie 
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 310,44 m2

8.18 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi fundamentowymi EPS 100 
HYDRO, Lambda = 0,031 W/mk, metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm do ścian 528,56 2,4 m2

8.19 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100,  metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt 
styropianowych grubości 2 cm do ościeży 42,87 m2
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8.20 KNR 17/2609/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 3 171,36 szt

8.21 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 528,56 m2

8.22 KNR 17/2609/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 42,87 m2

8.23 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 269,60 mb

8.24 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej  z gotowej mieszanki 
żywicznej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ( kolor) 287,66 m2

8.25 KNR 17/929/5 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki 
żywicznej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na 
ościeżach, szerokość do 30˙cm, ( kolor) 42,87 m2

8.26 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 18,10 m2

8.27 NNRNKB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 28,81 m2

8.28 KNR 401/1301/1 (2)
Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty 
okienne proste- demontaż naprawa z pomalowaniem, zabezpioeczenie na okres 
budowy  i ponowny montaż 81,99 m2

9 Kanalizacja deszczowa
9.1 KNRW 218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm 111,60 m
9.2 KNRW 218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 3,50 m
9.3 KNRW 218/408/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm 135,10 m
9.4 KNRW 218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
kineta PP 18,00 szt

9.5 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
akcesoria dodatkowe alternatywne 18,00 szt

9.6 Kalkulacja indywidualna
Przewierty sterowane HDD, maszyną do wierceń poziomych, do 80˙m, rurami  
HDPE , Dn 315˙mm, grunt kategorii III-IV 141,20 m

9.7 Kalkulacja indywidualna
Przewierty sterowane HDD, maszyną do wierceń poziomych, do 90˙m, rurami  
HDPE,  Dn 400mm, grunt kategorii III-IV 74,00 m

9.8 Kalkulacja indywidualna
Przewierty sterowane HDD, maszyną do wierceń poziomych, do 40˙m, rurami  
HDPE,  Dn 200˙mm, grunt kategorii III-IV 10,00 m

9.9 KNRW 218/515/5 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm wykonane 
metodą studniarską, grunt kategorii III, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm 2,00 szt

9.10 KNRW 218/515/6 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm wykonane 
metodą studniarską, grunt kategorii III, nakłady dodatkowe za każde 0,5˙m 
głębokości ponad 3˙m do 5˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm 2,00 0.5 m

9.11 KNR 218/621/3
Płyty żelbetowe, ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi, płyta żelbetowa Fi˙1400˙mm 2,00 kpl

9.12 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne 18 szt
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9.13 Kalkulacja indywidualna
Studnie rewizyjne Fi˙1500˙mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii III, 
głębokość do 5,0 m,- Separatpor koalescencyjny żelbetowy Fi˙1500˙mm, wg 
indywidualnego zamówienia, kpl. łącznie z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym 1,00 kpl

9.14 KNNR 11/501/5 (1)
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- obsypka rur 
kanalizacyjnych oraz podsypka pod studnie kanalizacyjne 17,90 m3

9.15 KNR 215/212/3 analogia
Wpusty rynnowy z osadnikiem PCV, Dn˙150˙mm, na podbudowie betonowej 17,00 szt

9.16 KNNRW 2/506/4
Montaż obróbek z blachy powlekanej, leje spustowe- włączenie rury spustowej do 
wpustu rynnowego 17,00 szt

9.17 KNR 215/212/3
Wpusty żeliwne, liniowy długości 100 cm, z osadnikiem , Dn˙150˙mm 1,00 szt

9.18 KNR 201/517/1
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), z 
osadzeniem elementów na ławie betonowej- Ścieki skarpowe - typ trapezowy wg 
KPED 01.25 o wymiarach 500x500x200 mm 8,00 m

9.19 KNR 201/516/3
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA 
60x40x6 cm  na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm, płyty połączone 
szpilkami fi 10 mm dlugości 80 cm ,  2 szpilki na płytę, otwory płyt należy wypełnić
humusem i  następnie obsiać mieszanką traw. 12,00 m2

9.20 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III 24,00 m2

9.21 KNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne  (osłonowe dwudziekne ), Fi˙50 mm, PE 2,50 m

9.22 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne na istniejących przylaczach gazowych  (osłonowe  pełne szt. 3 o 
łącznej długości 12,5 m ), Fi˙90 mm, PE, wycenić łacznie z rozcieciem i 
ponowymy połączeniem przylaczy gazowych 12,50 m

10 Schody ewakuacyjne, stalowe od strony północnej
10.1 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton 
podawany pompą 2,65 m3

10.2 KNR 1312/1102/3 (2)
Schody  stalowe- stal ocynkowana ogniowo oraz malowana antykorozyjnie, 
dostawa i montaż, wykonane zgodnie z projektem - spoczniki oraz stopnie 
wyłożone drewnem egzotycznym (np. bangkirai, massaranduba, garapa) o 
fakturze antypoślizowej  kpl. 1
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,759 t

11 Schody do piwnicy i ściana oporowa oraz zadaszenie
11.1 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 13,14 m2

11.2 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm 13,14 m2

11.3 KNR 231/104/2
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia do 15 cm 13,14 5 m2

11.4 KNRW 202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowany, poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, gr. 10 cm 2,32 m2

11.5 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm 13,14 m2

11.6 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 1,11 m3

11.7 KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej bez wypełniania spoin 24,80 m
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11.8 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 1,10 m3

11.9 KNRW 202/207/1 (2)
Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 3˙m x8˙cm, beton podawany pompą 34,82 m2

11.10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm 0,665 t

11.11 KNRW 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach 8,50 m

11.12 KNRW 202/1207/4
Balustrady schodowe prętowe, osadzone i zabetonowane w scianie oporowej, do
16˙kg, wykokość min. 110 cm 7,50 m

11.13 KNRW 202/407/4
Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 0,10 m3

11.14 KNRW 202/406/6
Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2 0,29 m3

11.15 KNRW 202/408/1
Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,05 m3

11.16 KNRW 202/408/3
Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,19 m3

11.17 KNRW 202/409/6
Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,05 m3

11.18 KNRW 202/410/4
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm 15,80 m2

11.19 KNR 15/522/1
Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi 15,80 m2

11.20 KNNR 2/505/5 (1)
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny 
półokrągłe, z blachy stalowej, powlekanej 7,35 m

11.21 KNNR 2/505/7 (1)
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury 
spustowe okrągłe, z blachy stalowej, powlekanej 2,50 m

11.22 KNR 202/9903/1
Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej 
obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm 2,38 m2


