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Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni placu ma-
newrowego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkow edu-
kacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe budynkow oswiatowych”

OPIS PRZEDMIARU ROBOT

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Tarnogrod.
b) Uzgodnienia zakresu opracowania dokonane z Zamawiajgcym.

c) Dokumentacja Zgtoszeniowa rob6t, opracowanie bp ARPOT nr 48/2022 z 2022 r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz na-

wierzchni placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez
remont i przebudowe budynkéw oswiatowych".

W zakres inwestycji wchodzi remont istniejgcej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
z wykonaniem nowej warstwy nawierzchniowej EPDM, malowanie linii, przestawienie ist-
niejgcych koszy do gry w koszykéwke oraz dostawa wyposazenia w postaci bramek, stup-
kow i siatek. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa placu przed szko-
ta, na ktérym wyznaczone zostanie miasteczko ruchu drogowego. Dodatkowo przebudo-
wane zostang schody prowadzace od bramy wej$ciowej na plac szkoty do boiska wielo-

funkcyjnego i projektowanego miasteczka rowerowego.

Zestawienie podstawowych powierzchni robét w granicach opracowania:

L.p. Nazwa elementu Jm. | llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia boiska o nawierzchni sztucznej m? 1.343
2 | Powierzchnia placu manewrowego o nawierzchni bitumicznej m? 844
3 | Pozostate powierzchnie komunikacyjne m?2 43
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Roboty budowlane nawierzchni boiska Sz.P. w Tarnogrodzie.bem

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢ [Kro
tno
$¢

Kosztorys STWIOR: D-01.01.01
Wykonanie robé6t budowlanych w zakresie remontu
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni
placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w
Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa warunkoéw edukacyjnych w Gminie Tarnogrod
poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych"
1 Rozdziat NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNE
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNR 201/206/2 [STWIOR: D-02.00.01; D-02.03.01
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miejscowosci Tarnogréd, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii 1ll, grunt z wykopoéw wiasno$¢ wykonawcy
Obliczenie:
schody (7*2*0,5)+(2*7*0,3*0,3) 8,26
dojécie do bramy Orlika  |(4+4*0,3)*0,3 1,56
chodnik do szkoly (4+3*0,3)*0,3 1,47
wjazd na teren szkoty (12+2*0,3)*0,3 3,78
RAZEM: 15,07|m3 15
1.2 Element Roboty rozbiorkowe
1.2.1 |KNR 231/810/2 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin (materiat do ponownego
wykorzystania)
Obliczenie:
nawierzchnia schodéw 1,8%(2+2,4+2,6+1,0) 14,40
dojscie do bramy Orlika |4 4,00
chodnik do szkoty 4 4,00
wjazd na teren szkoly 12 12,00
opaska przy budynku 20%0,3 6,00
RAZEM: 40,40|m2 40
1.2.2 |KNR 231/813/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej z utylizacja materialw
Obliczenie:
parking z kostki 7 7,00
RAZEM: 7,00|m 7
1.2.3 |KNR 231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej z utylizacjg materiatéw
Obliczenie:
schody 2*7+3*2 20,00
dojscie do bramy Orlika |4 4,00
chodnik do szkoly 3 3,00
wjazd na teren szkoly 4 4,00
opaska przy budynku 21 21,00
RAZEM: 52,00|m 52
1.2.4 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
parking przy budynku  [7*0,083 0,58
RAZEM: 0,58/m3 1
1.2.5 |AT 3/101/1 STWIOR: D-01.02.04
Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ do 5'cm
Obliczenie:
opaska przy budynku |27 27,00
RAZEM: 27,00|m 27
strona nr: 5




Roboty budowlane nawierzchni boiska Sz.P. w Tarnogrodzie.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm| llos¢ |[Kro
tno
$¢

1.26 |KNR 231/803/3 [STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3'cm z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
opaska przy budynku  [19*0,6+7*1,0 18,40
RAZEM: 18,40|m2 18
1.2.7 |KNR 231/810/5 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12°cm
z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
wjazd na teren szkoly |1 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1
1.3 Element Schody + rampa
1.3.1 |KNR 231/103/4 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V
Obliczenie:
|20 20,00
RAZEM: 20,00{m2 20
1.3.2 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01b
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
schody [15*0,043 0,65
RAZEM: 0,65|m3 1
1.3.3 |KNR 231/407/5 |STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej bez
wypetnienia spoin
Obliczenie:
schody 115 15,00
RAZEM: 15,00|m 15
1.3.4 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez
dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
schody 1,422 3,08
rampa+chodnik 12 12,00
RAZEM: 15,08|m2 15
1.3.5 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez
dylatacji, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy do
15 cm
Obliczenie:
schody 3,080 3,08
rampa+chodnik 12 12,00
RAZEM: 15,08|m2 15 3
1.3.6 |[KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4
CBGM 0/31.5 wg WT-2:2010 (mieszanka betonowa z wytwaérni), bez dylatacji,
grubos$é po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
rampa-+chodnik [12 12,00
RAZEM: 12,00{m2 12
1.3.7 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4
CBGM 0/31.5 wg WT-2:2010 (mieszanka betonowa z wytwoérni), bez dylatacji,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubo$ci warstwy do 15cm
Obliczenie:
[12 12,00
RAZEM: 12,00{m2 12
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé¢ |Kro
tno
$¢

1.3.8 |KNR 231/109/3 [STWIOR: SST-06
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997, bez
dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12'cm (mieszanka betonowa z
wytworni)
Obliczenie:
schody |4*(0,35*2) 2,80
RAZEM: 2,80|m2 3
1.3.9 |KNR 231/109/4 |STWIOR: SST-06
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997, bez
dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm gruboéci warstwy do grubosci
15cm
Obliczenie:
[2,8 2,80
RAZEM: 2,80|m2 3] 3
1.3.10 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw stopnicowych 35x15x100cm,
kolor szary, ukltadanych na podsypce cementowo-piaskowej szt. 8
1.3.11 |KNR 202/1209/1 |STWIOR: DZ
Balustrady z pochwytem stalowym, stal ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo , kolor antracyt, schemat wg projektu, mocowanie w fundamencie
z betonu C16/20
Obliczenie:
[2*2,05 4,10
RAZEM: 4,10|m 4
1.4 Element Remont nawierzchni brukowych
1.4.1 |KNR 231/103/4 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Obliczenie:
schody 15+2*7*0,3 19,20
dojscie do bramy Orlika |4+4*0,3 5,20
chodnik do szkoly 4+3*0,3 4,90
wjazd na teren szkoty 12+4*0,3 13,20
RAZEM: 42,50|m2 43
1.4.2 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01b
tawy pod obrzeza betonowe 8x30cmi, beton C8/10 z oporem
Obliczenie:
|(25+6)*0,043+10*0,055 1,88
RAZEM: 1,88|m3 2
1.4.3 |KNR 231/407/4 |STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Obliczenie:
schody 14 14,00
dojscie do bramy Orlika |4 4,00
chodnik do szkoly 3 3,00
wjazd na teren szkoty 4+6 10,00
RAZEM: 31,00|m 31
1.4.4 |KNR 231/403/3 |STWIOR: D-08.01.01b
Oporniki betonowe wtopione 12x25cm, bez podsypki cementowo - piaskowej,
bez wypetniania spoin
Obliczenie:
wjazd na plac [10 10,00
RAZEM: 10,00|m 10
1.4.5 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni), bez
dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
dojscie do bramy Orlika |4 4,00
chodnik do szkoly 4 4,00
wjazd na teren szkoly 12+2*0,21 12,42
RAZEM: 20,42|m2 20| .
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé¢ |Kro
tno
$¢

1.4.6 |KNR 231/109/4 [STWIOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez
dylatacji, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy do
15 cm
Obliczenie:
dojscie do Orlika 4 4,00
chodnik do szkoly 4 4,00
RAZEM: 8,00{m2 8 3
1.4.7 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni), bez
dylatacji, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy do
30 cm
Obliczenie:
wjazd na teren szkoly  [12+2*0,21 12,42
RAZEM: 12,42|m2 12| 18
1.4.8 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4
CBGM 0/31.5 wg WT-2:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji,
grubo$¢ po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
dojscie do bramy Orlika |4 4,00
chodnik do szkoty 4 4,00
RAZEM: 8,00{m2 8
1.4.9 |KNR 231/114/5 [STWIOR: D-04.04.02a
Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z miesznki kruszywa niezwigzanego
0/63 KR1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
wjazd na teren szkoly 112 12,00
RAZEM: 12,00|m2 12
1.4.10 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02a
Warstwa goérna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR1-2 wg WT-2:2010, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
Obliczenie:
wjazd nateren szkoly  [12 12,00
RAZEM: 12,00|m2 12
1.4.11 |[KNR 231/511/2 |STWIOR: D-08.02.02
) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa; ponowne utozenie z dostosowaniem
do wysokosci na nawierzchni placu manewrowego
Obliczenie:
dojécie do bramy Orlika |4 4,00
chodnik do szkoly 4 4,00
RAZEM: 8,00|m2 8
1.4.12 |KNR 231/511/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Obliczenie:
wjazd na teren szkoly  [12 12,00
RAZEM: 12,00|m2 12
1.5 Element Remont nawierzchni placu manewrowego
1.5.1 |KNR 231/401/4 |STWIOR: D-08.01.01b
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°'cm, grunt kategorii lll-1V
Obliczenie:
opornik 79 79,00
kraweznik 36 36,00
RAZEM: 115,00|m 115
1.5.2 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01b
tawy pod krawezniki, beton C12/15 z oporem
Obliczenie:
opaska - krawezniki (18+14+2*2)*0,083
15x30 2,99
opornik - obramowanie 79*0,0472
placu manewrowego 3,73
RAZEM: 6,72|m3 7
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm| llosé¢ |Kro
tno
$¢

1.5.3 |KNR 231/403/3 [STWIOR: D-08.01.01b
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30'cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Obliczenie:
opaska przy budynku |14+18+2*2 36,00
RAZEM: 36,00|m 36
1.5.4 |KNR 231/403/7 |STWIOR: D-08.01.01b
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na fukach o
promieniu do 10'm, krawezniki systemowe tukowe
Obliczenie:
opaska [2*2 4,00
RAZEM: 4,00|m 4
1.5.5 [KNR 231/103/4 [STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Obliczenie:
opaska 26,5 26,50
RAZEM: 26,50|m2 27
1.5.6 |KNR 231/109/3 [STWIiOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez
dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
opaska 26,50 26,50
RAZEM: 26,50|m2 27
1.5.7 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez
dylatacji, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy do
15 cm
Obliczenie:
opaska 26,50 26,50
RAZEM: 26,50|m2 27 3
1.5.8 |KNR 231/502/4 |STWIOR: D-08.02.01
Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
opaska 26,50 26,50
RAZEM: 26,50|m2 27
1.5.9 |KNR 231/403/5 |STWIOR: D-08.01.01b
Opornik, wtopiony 12x25'cm bez podsypki cementowo-piaskowej, na tawie z
betonu C12/15 z oporem
Obliczenie:
obramowanie placu 79
manewrowego 79,00
RAZEM: 79,00|m 79
1.5.10 |AT 3/202/2 STWIOR: D-04.03.01a
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4kg/m2, asfalt
opozostaty 0,24kg/m2, podbudowa bitumiczna m2 844
1.5.11 |KNR 231/108/2 |STWIOR: D-05.03.05a
Wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym AC 11W 50/70
KR1-2 wg WT-2:2010 t 20
1.5.12 |KNR 231/1406/3|STWIOR: D-03.02.01
Analogia: Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla urzadzen
podziemnych, wtazy kanatlowe. Regulacja za pomocg $rodkéw systemowych,
betonowych pierscieni wyréwnawczych z wykorzystaniem zapraw
montazowych na tzw. petng spoine. Montaz wiazéw zeliwnych za pomocag
kotew stalowych. dla wszystkich regulacji urzadzen podziemnych obowigzuje
zerowa tolerancja odchyiki. Poziomowanie powinno by¢ zgodne ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym nawierzchni. szt 3
1.5.13 |KNR 231/310/5 |STWIOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, AC 11S 50/70 KR1-2 wg
WT-2:2010, warstwa o grubo$ci 3'cm m2 844
1.5.14 |KNR 231/310/6 |STWIOR: D-05.03.05a
W-wa jw, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosSci warstwy, tgcznie do4 cm  |m2 844
strona nr: 9
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1.6 Element Elementy organizacji ruchu
1.6.1 |KNR 231/706/2 |STWIOR: D-07.01.01
Analogia: Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie
segregacyjne powierzchni nauki jazdy na karte rowerowg m2 85
1.6.2 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Dostawa elementdéw oznakowania pionowego wykonanego wg opisu
specyfikacji dokumentacji projektowej na wzér typowych znakéw drogowych
wraz ze stojakami - Tablice znakéw
Obliczenie:
A-2 2 2,00
A-5 4 4,00
A-7 5 5,00
A-12b 1 1,00
A-12c 1 1,00
A-30 2 2,00
B-2 1 1,00
B-20 1 1,00
B-21 2 2,00
B-22 1 1,00
B-31 1 1,00
C-4 1 1,00
C-12 3 3,00
C-13 1 1,00
D-1 4 4,00
D-3 1 1,00
D-5 1 1,00
D-6 12 12,00
T-6a 2 2,00
T-6¢ 1 1,00
RAZEM: 47,00/m2 47
1.6.3 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Dostawa stupkéw znakéw pionowych wraz z podstawg wg dokumentacji
projektowej szt. 39
1.6.4 [Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Barierka ochronna typu U-12¢ z fundamentowaniem m 4
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2 Rozdziat BOISKO WIELOFUNKCYJNE
21 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |KNR 223/310/6 |STWIOR: DZ
Analogia: Demontaz stalowych bramek do gry w pitke reczna, bramki do
dyspozycji Zamawiajgcego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
2.1.2 |KNR 223/310/3 |STWIOR: SST-01
Analogia: Demontaz zestawu tulei do tenisa ziemnego, materiat do dyspozycji
Zamawiajgcego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
2.1.3 |KNR 223/310/4 [STWIOR: DZ
Analogia: Demontaz zestawu do koszykéwki, zestaw do przestawienia
zgodnie z rysunkiem szczeg6towym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
2.2 Element Remont nawierzchni boiska sportowego
2.2.1 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Rozebranie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o gr.
35-40mm wraz z kolorowym natryskiem EPDM o gr. 2-3mm, materiat do
utylizacji przez Wykonawce
Obliczenie:
[45*0,50 22,50
RAZEM: 22,50/m2 23
2.2.2 |KNR 231/802/5 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$é podbudowy
15°cm
Obliczenie:
rozebranie podbudowy z [45*0,50
kruszywa w miejscach
widocznych pekniec
nawierzchni boiska 22,50
RAZEM: 22,50/m2 23
2.2.3 |KNR 231/802/6 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci podbudowy m2 23| 10
2.2.4 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02a
Podbudowy z mieszanki kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm, z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5mm C90/3
wg WT-4:2010 m2 23
2.2.5 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02a
Analogia: Podbudowy z mieszanki kruszyw jw, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci do grubo$ci 25cm; m2 23| 17
2.2.6 |Kalkulacja STWIOR: SST-08a
indywidualna Nawierzchnia stabilizujgca typu ET (mieszanina granulatu SBR, zwiru oraz
kleju PU, o grubosci 35 mm m2 23
2.2.7 |Kalkulacja STWIOR: SST-08a
indywidualna Renowacja - przygotowanie istniejgcego podtoza ET do potozenia warstwy
wierzchniej nawierzchni poliuretanowej
Obliczenie:
Powierzchnia catkowita [1366-23
do przygotowania , w tym
poprzez: 1 343,00
usunigcie rozlinnoéci z
nawierzchni boiska oraz
obrzezy
usuniecie mchu z
nawierzchni boiska oraz z
obrzezy
czyszczenie mechaniczne
nawierzchni boiska
czyszczenie nawierzchni
boiska strumieniem
powietrza
mycie nawierzchni
boiska, usuniecie luznego
granulatu
RAZEM: 1 343,00/m2 1343
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2.2.8 |Kalkulacja STWIOR: SST-08a
indywidualna Warstwa wierzchnia, uzytkowa nawierzchni z granulatu gumowego EPDM
oraz kleju PU, rozktadana mechanicznie bezspoinowo, grubo$¢ warstwy nim.
13mm m2 1366
2.2.9 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Wyznaczenie i malowanie linii boisk o szeroko$ci 5cm
Obliczenie:
boisko do tenisa 2
ziemnego (debel) - kolor
bialy 2,00
boisko do tenisa 1
ziemnego (singiel) - kolor
biaty 1,00
boisko do siatk6wki - 1
kolor czarny 1,00
boisko do koszykéwki- |1
kolor czasny 1,00
boisko do pitki recznej - |1
kolor czarny 1,00
trzy boiska do tenisa 1
ziemnego, linie
poprzeczne na obu
potowach w odlegtoéci
9m od $rodka boiska -
kolor zétty 1,00
RAZEM: 7,00|szt. 7
2.2.10 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Regulacja poziomu paneli ogrodzenia boiska poprzez obnizenie o okoto
5cm, wysokosé 4,0m, przesta panelowe 2D; poluzowanie mocowarn przeset,
opuszczenie przesta, ponowne skrecenie mb 150
2.3 Element Wyposazenie boiska sportowego
2.3.1 |KNR 223/308/1 [STWiOR: SST-47
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
bramki do pitki recznej 4*0,15 0,60
stupki do tenisa i 60,15
siatkowki 0,90
kosze do koszykéwki 2*1 2,00
RAZEM: 3,50|m3 4
2.3.2 |KNR 223/309/5 [STWIOR: SST-47
(1) Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw bramek pitki recznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
bramki do pitki recznej |4 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4
2.3.3 |KNR 223/309/2 [STWIOR: SST-47
(2) Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkdw do siatkéwki, tenisa,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
stupki do tenisa ziemnego |4
(boiska do debla) 4,00
stupki regulowane do 2
tenisa ziemnego (boisko
do singla) i siatkéwki 2,00
RAZEM: 6,00|szt 6
2.3.4 |KNR 223/309/6 |STWIOR: SST-47
2) Osadzenie element6w stalowych, tuleje do stojakéw do koszykowki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
osadzenie odzyskanej, |2
systemowej tulei
montazowej 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
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235

KNR 223/310/6

STWIOR: SST-47

Dostawa i ustawianie w gotowych otworach (tulejach) bramki
stalowo-drewnianej do pitki recznej

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

236

KNR 223/310/4

STWIOR: SST-47

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) - stojaki do koszykéwki metalowe
z demontazu

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.3.7

KNR 223/310/3

STWIOR: SST-47

Dostarczenie i montaz wyposazenia do gry w tenisa ziemnego (komplet: dwa
stupki; siatka) - stupki aluminiowe z profilu okragtego lub owalnego, $ruba
naciggowa siatki ostonieta profilem aluminiowym, siatka turniejowa,

bezweztowa, z polipropylenu posiadajgca gérng taséme szer. 7cm, dolng szer.

5cm i boki wzmocnione wiéknem szklanym, 4 punkty mocowania, linka
kewlarowa, grubos¢ sznurka 3mm, siatki8 odporne na dziatanie promieni UV
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl.

2.3.8

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-47

Dostarczenie i montaz wyposazenia do gry w siatkéwke i tenisa ziemnego
(komplet: dwa stupki umozliwiajace mocowanie siatki do tenisa ziemnego i
siatkowki; siatka) - stupki aluminiowe z profilu okragtego lub owalnego,
wielofunkcyjne (siatkéwka, badminton, tenis ziemny) z bezstopniowg
regulacjg wysoko$ci zawieszenia siatki min. 1,07-2,43m, $ruba naciggowa
siatki ostonieta profilem aluminiowym, siatka turniejowa, bezweziowa, z
polipropylenu posiadajgca gorng tasme szer. 7cm, dolng szer. 5¢cm i boki
wzmochione widknem szklanym, 4 punkty mocowania, linka kewlarowa,
grubosé sznurka 3mm, siatki odporne na dziatanie promieni UV

kpl.

239

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-47

Dostawa krzeseta sedziowskiego do tenisa ziemnego, konstrukcja wykonana
z elementéw aluminiowych zapewniajgcych odpowiednig stabilno$é
konstrukcji, drabinka wyjSciowa wyposazona w elementy antypoélizgowe,
siedzisko z oparciem wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV, Konstrukcja stalowa

ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

szt.
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3 Rozdziat PRACE UZUPELNIAJACE
3.1 Element Roboty przygotowawcze i geodezyjne
3.1.1 |KNR 201/121/2 |STWIOR: D-01.01.01a
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych ha
3.1.2 |Kalkulacja STWIOR: GG-11.00.00
indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
strona nr: 14




