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OPIS TECHNICZNY
DOKUMENTACJI ZGLOSZENIOWEJ

zadania
Wykonanie robét budowlanych w zakresie remontu nawierzchni boiska wielofunk-
cyjnego oraz nawierzchni placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Tarno-
grodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych

w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych”

1. Dane ogoélne:

1.1. Podstawa opracowania:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
c) wytyczne Zamawiajgcego,

d) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) przepisy prawa budowlanego.

1.2. Zamawiajacy:

Gmina Tarnogrod, ul: Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod.

1.3. Przedmiot, zakres i cel inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z remontem nawierzchni boi-
ska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni placu manewrowego przy Szkole Podstawowej
w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych
w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe budynkéw o$wiatowych".

W zakres inwestycji wchodzi remont istniejgcej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
z wykonaniem nowej warstwy nawierzchniowej EPDM, malowanie linii, przestawienie ist-
niejgcych koszy do gry w koszykéwke oraz dostawa wyposazenia w postaci bramek, stup-
koéw i siatek. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa placu przed szko-
ta, na ktérym wyznaczone zostanie miasteczko ruchu drogowego. Dodatkowo przebudo-
wane zostang schody prowadzgce od bramy wejSciowej na plac szkoty do boiska wielo-
funkcyjnego i projektowanego miasteczka rowerowego.

Powyzsze prace poprawig komfort i bezpieczenstwo uzytkowania przedmiotowych bo-
iska sportowego a projektowane miasteczko ruchu drogowego umozliwi organizacje zajec

dydaktycznych i szkolen zwiekszajgcych Swiadomos¢ w zakresie bezpiecznego uczestnic-
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twa w ruchu drogowym przez dzieci i mfodziez. Cato$¢ inwestycji powiekszy w znaczacym
stopniu przestrzen aktywno$ci rekreacyjnej dzieci i mtodziezy.

Przedmiot inwestycji nie wprowadza zmian funkcji na terenie objetym opracowaniem
i jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnogréd wg uchwaty nr XXVI1/159/05 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 sierpnia
2005 r. dla jednostki strukturalnej A61 z symbolem UO - o$wiata.

Zestawienie podstawowych powierzchni robdt w granicach opracowania:

L.p. Nazwa elementu Jm.| llosé
1 2 3 4
1 | Powierzchnia boiska o nawierzchni sztucznej m? 1.343
2 | Powierzchnia placu manewrowego o nawierzchni bitumicznej m? 844
3 | Pozostate powierzchnie komunikacyjne m? 43

1.4. Lokalizacja terenu inwestycji:

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest na dziatkach nr 776/7; 776/9 jedn.
ewidencyjna: 060212_4 Tarnogréd miasto, obreb 0001.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem stanowi dziatki, na ktérych znajduje
sie Szkota Podstawowa w Tarnogrodzie. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie bu-
dynku Szkoly Podstawowej, sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i si-
townia plenerowa oraz bitumiczny plac, na ktérym znajduja sie bramki i kosze do gry. Plac
w obecnej postaci znajduje sie w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami i speka-
niami wynikajgcymi gtébwnie z dtugiego okresu eksploatacji. Dodatkowo zdeformowana
powierzchnia schoddéw i wystajgce obrzeza powodujg niebezpieczenstwo potkniecia
i upadku a dtugo$¢ stopnia wymusza nienaturalne stawianie krokéw co tez moze dopro-
wadzi¢ do upadku.

Boisko wielofunkcyjne po latach uzytkowahia posiada widoczne $lady zuzycia wyma-
gajgce napraw. Nawierzchnia wykazuje wytarcia barw i linii, porost mchu w zwigzku
z lokalizacjg drzew w sasiedztwie boiska i spekania wymagajgce czgstkowego remontu
oraz widocznie zuzyte wyposazenie wymagajgce wymiany. Ponadto opuszczenia wyma-
gajg pitkochwyty otaczajgce boisko. Aktualne zamocowanie pitkochwytéw powoduje moz-
liwo$¢ ucieczki matych pitek to tenisa ziemnego poza obreb boiska.

Na posiadanej mapie do celdéw opiniodawczych wykazano istnienie uzbrojenia pod-

ziemnego w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne oraz kanalizacji deszczowe;j
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do ktoérej odprowadzony jest drenaz boisk. Powyzsze nie wyklucza istnienia w terenie ob-
jetym opracowaniem innych sieci nieujetych na mapie zasadniczej. W zwigzku z powyz-
szym Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do uzyskania od Za-
mawiajgcego wigzacych informacji na temat ewentualnego istnienia niezaewidencjonowa-
nego uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy teren ma dostep do drogi publicznej.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu — zakres robot objetych
zgloszeniem

2.1. Zakres robot:

W rzeczowy zakres dokumentacji zgtoszeniowej dla catosci zadania wchodzg na-

stepujgce elementy sktadowe:

a) remont czgstkowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,

b) wykonanie nowej nawierzchni typu EPDM w barwie ceglastej i zielonej zgodnie
z planem sytuacyjnym,

c) malowanie linii boisk do pitki recznej, koszykowki, siatkowki i tenisa ziemnego
zgodnie z planem sytuacyjnym,

d) dostawa wyposazenia w postaci bramek, stupkdédw do tenisa ziemnego i stupkow
wielofunkcyjnych oraz siatek do gry,

e) regulacja wysokosciowa pitkochywtow,

f) przebudowa schodéw terenowych,

g) remont nawierzchni placu manewrowego,

h) regulacja wysoko$ciowa nawierzchni brukowych,

i) malowanie linii miasteczka ruchu drogowego.

2.2. Odwodnienie terenu objetego opracowaniem:

Cato$¢ odwodnienia terenu objetego opracowaniem bedzie realizowane wgtebnie

za pomocg drenazu.

2.3. Uksztaltowanie terenu:

Teren Szkoty Podstawowej w Tarnogrodzie pozostaje bez zmian.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren objety opracowaniem nie narusza ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego w zakresie ochrony zabytkéw. Teren nie jest objety ochrong konser-

watorska.

4. Wptyw eksploatacji qé'rniczei:

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, spotka jawna, 23-400 Bitgoraj, ul: Lubelska 7, &
e-mail: sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. (84) 686-45-92




Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu awierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz nawierzchni
placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe budynkéw odwia-
towych"

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie

podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

5. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do przedsiewziecia, ktore po-
tencjalnie znaczaco nie oddziatuje na $rodowisko.

Projektowany obiekt jak i jego pdzniejsze wykonanie oraz uzytkowanie nie wptynie nie-
korzystnie na $rodowisko naturalne: zanieczyszczenie woéd, powietrza, gleby, oraz
na zdrowie uzytkownikdw i otoczenie.

Zamierzone przedsiewziecie nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie unie-
mozliwia korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw
sgsiednich dziatek.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony jest na terenie "Natura 2000".

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkéw projek-
tanta nalezy okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu
rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmu-
jacy teren, na ktorym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane
analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt.

Stwierdza sie, ze zgodnie z projektowanym programem uzytkowym inwestycji teren
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia ograniczony jest do terenu przedsiewziecia,
tj. nie wykracza poza dziatki Inwestora (Zamawiajgcego).

Projektowana zabudowa jest zgodna z warunkami technicznymi prawa budowlanego
i nie powoduje negatywnych skutkéw dla dziatek sgsiednich. Poszczeg6lne obiekty inwe-
stycji nie oddziatujg na sasiednie dziatki poprzez zacienianie i przestanianie w sposéb
ograniczajgcy ich uzytkowanie oraz istniejgce jak i ewentualne przyszte zagospodarowa-
nie.

Na podstawie analizy przepisow moggcych mieé zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze:

- projektowany obiekt nie wprowadza zadnych ograniczeh w uzytkowaniu zabudowy istnie-

jacej jak i przysztej na terenach dziatek sgsiednich.
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7. Opis techniczny projektowanych elementéow:

7.1. Uksztaltowanie wysokosciowe istniejacego terenu:

Uksztattowanie wysoko$ciowe terenu objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.

7.2. Zakres prac objetych opracowaniem:

7.2.1. Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Istniejgca nawierzchnia boiska z warstwg wierzchnia typu ,hatrysk” wykazuje stopien
zuzycia wynikajgcy z kilkuletniego uzytkowania jak réwniez braku w przeprowadzaniu bie-
zgcych zabiegéw utrzymaniowych. Widoczny jest stan znaczgcego starcia struktury $cie-
ralnej nawierzchni sportowej jak rowniez czesciowe, podtuzne rozwarstwiane sie warstwy
podtoza ET na polach roboczych.

W zwigzku z powyzszym zakfada sie zastepujgcy zakres robét remontowych:

a) oczyszczenie istniejgcej nawierzchni poprzez:

- usuniecie roslinno$ci z nawierzchni boiska i obrzezy,

- usuniecie mchu z nawierzchni boiska oraz obrzezy,

- czyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska,

- czyszczenie nawierzchni boiska strumieniem powietrza,
- mycie nawierzchni boiska, usuwanie luznego granulatu,

b) wyciecie catoSci nawierzchni (podktad i natrysk) w pasach po ok. 40 cm w miej-
scach powstatego rozwarstwienia sie podtoza wraz z podbudowg przepuszczalng
z kruszywa kamiennego — ok. 23 m?,

c) odbudowa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego wg WT-4:2010,

d) uzupetnienie warstwy dolnej nawierzchni poliuretanowej typu ET grubosci 35 mm
w miejscach uprzednich rozbioérek,

e) wzmocnienie nawierzchni natryskiem hydrodynamicznym poliuretanowym, transpa-
rentnym,

f) wykonanie nawierzchni poliuretanowej z barwnego granulatu EPDM wymieszanego
z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym; wymagania techniczne: wytrzyma-
to$¢ na rozcigganie (MPa) = 0,70; wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) = 100; Scieral-
no$¢ (mm) < 0,09; przyczepno$é do podktadu mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) = 0,5; odporno$¢ na uderzenie: po-
wierzchnia odcisku kulki (mm?2) 550 + 25, stan powierzchni — brak wgniecen i spe-
kan, barwa dostosowana do rodzaju boiska wg projektu,

g) odtworzenie linii funkcyjnych boiska wg projektu.

Wymagane dokumenty odbiorowe wykonanej nawierzchni:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
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- Atest PZH na wszystkie zastosowane materiaty do produkcji nawierzchni.

- Autoryzacja producenta materiatdbw na nawierzchnie poliuretanowej wystawiona dla
wykonawcy na realizowang przedmiotowej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwa-

rancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Postepowanie w przypadku wykonania nawierzchni o zmniejszonych grubo-
sciach w stosunku do zalozen projektowych:

- Dla warstwy wierzchniej grubosci tgcznej 13 mm. W przypadku Sredniej odchyiki
grubosci warstwy ponizej 0 — potrgcenie 10% wartosci nawierzchni za kazdy 1 mm pocie-
nienia warstwy. W przypadku zmniejszenia $redniej grubosci wiecej niz 3 mm nawierzch-
hie uznaje sie za wadliwg przeznaczong do wymiany na koszt wykonawcy.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiada¢ zwartg strukture. Na-
wierzchnia sktada sie z dwoch warstw : nosnej ( elastycznej ) w miejscach wymienianych
i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretano-
wego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliureta-
nowych. Warstwe uzytkowg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez uktadanie mechaniczne jak w-we podktadows.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Produkt powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna

badz aprobata techniczna ITB.

4. Aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkéw $ladowych.

Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producenta materiatdw na na-
wierzchnie poliuretanowg wystawiong na realizowang przedmiotowej inwestycji wraz z po-
twierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do warstwy wierzchniej sktadnikéw barwionych po-

chodzgcych z recyklingu wyrobéw gumowych.

7.2.2. Dostawa wyposazenia boiska:
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7.2.2.1. Bramki i siatki do pitki recznej

Bramka pitkarska wolnostojgca mocowana po podtoza boiska o wymiarach 300x200
cm, gtebokosé 100cm. Swiatlo bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm,
wzmocnionego, ozebrowanego. Narozniki $wiatta bramki spawane, pofgczenie stupka
z poprzeczkg za pomoca ztaczki ponizej gérnego naroznika bramki. Gteboko$¢ bramki
(gora/doét) 100/130cm. tuki z rury stalowej @35mm, cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo. tuki sktadane umozliwiajgce tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.
Winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o konstrukcji zapewniajgcej stabilnos¢
bramki. W komplecie tuleje oraz haczyki PP do zawieszenia siatki. Bramki zgodne z nor-
ma IHF.

Siatka na bramke dwukolorowa 3,0x2,0 m wykonana z Polipropylenu o wysokiej wy-
trzymatosci, grubos¢ splotu 4,0 mm, krawedz oczka 10cm. Gtebokos$¢ siatki (gora/dot):
80/100 cm. Siatki zgodne z normg IHF.

7.2.2.2. Stupki i siatka do tenisa ziemnego

Stupki aluminiowe z profilu okragtego lub owalnego o wysoko$ci min. 1,60m, moco-
wane w tulejach, $ruba naciggowa siatki ostonieta profilem aluminiowym. Mechanizm na-
ciggowy wewnatrz stupka wraz z korbg do napinania siatki, ha drugim stupku hak zacze-
powy. Kolor srebrny. Stupki zgodne z normg ITF. Tuleje i aluminiowe dekle w komplecie
ze stupkami.

Siatka turniejowa, bezweztowa, z polipropylenu posiadajgca gérng taSme szerokos$ci
7cm, dolng szerokosci 5cm i boki wzmocnione wtdknem szklanym, 4 punkty mocowania,
linka kewlarowa, grubo$¢ sznurka 3mm, siatki odporne na dziatanie promieni UV.

Komplet na dwa boiska do gry w tenisa ziemnego (debel).

7.2.2.3. Stupki i siatka wielofunkcyjne do siatkowki i tenisa ziemnego:

Komplet stupkédw umozliwiajgcych mocowanie siatki do tenisa ziemnego i siatkowki;
siatka) - stupki aluminiowe z profilu okragtego lub owalnego, wielofunkcyjne (siatkéwka,
badminton, tenis ziemny) z bezstopniowg regulacjg wysokosci zawieszenia siatki
min. 1,07-2,43m, Sruba naciggowa siatki ostonieta profilem aluminiowym. Mechanizm na-
ciggowy wewnatrz stupka wraz z korbg do napinania siatki, na drugim stupku hak zacze-
powy. Kolor srebrny. Stupki posiadajgce certyfikat Ihstytutu Sportu. Tuleje i aluminiowe
dekle w komplecie ze stupkami.

Siatka turniejowa, bezweztowa, z polipropylenu posiadajaca gérng tasSme szer. 7cm,
dolng szer. 5¢cm i boki wzmocnione wtéknem szklanym, 4 punkty mocowania, linka kewla-

rowa, grubos$¢ sznurka 3mm, siatki odporne na dziatanie promieni UV.

7.2.3. Requlacja wysokos$ciowa pitkochwytow:
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W zakres robét wchodzi odkrecenie srub mocujgcych pitkochwyty, opuszczenie po-

szczegolnych przeset o okoto 5-10 cm i powtdrne skrecenie Srub.

7.2.4. Remont schodow terenowych:

W ramach remontu schodéw nalezy rozebra¢ istniejgce schody o nawierzchni
z kostki brukowej obramowane obrzezami betonowymi 8x30cm. Materiat rozbiérkowy
w postaci obrzezy i pozostatej kostki brukowej stanowi wilasno$¢ Inwestora. Rozbiérce
podlega réwniez istniejgca podbudowa schodow.
Projektowane schody o szerokosci 200 cm wykonane z prefabrykowanych blokéw
stopnicowych 35x15x100 cm, kolor szary, utozone na podsypce cementowo-piaskowej
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Konstrukcja schodéw terenowych:

a) 15 cm — prefabrykowane bloki stopnicowe 35x15x100 cm, kolor szary;

b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9MPa wg PN-S-96013:1997,
bez dylatacji, mieszanka betonowa z wytworni;

d) 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 4 MPa
CBGM 0/8 wg WT-5:2010;
Obrzeze betonowe 8x30 cm osadzone na fawie z betonu C12/15 z oporem

F = 0,043m3/mb.

Konstrukcja rampy:

a) 6 cm — kostka brukowa Holland (kostka z rozbiérki schodéw), z faza, szara wg PN-

EN 1338:2005;

b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Caz4 6 MPa

CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010;

d) 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 4 MPa

CBGM 0/8 wg WT-5:2010.

Projektowang balustrade z pochwytem stalowym, rura stalowa 48,3x2,7 mm cyn-
kowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016. Schemat balustrady wedtug ry-
sunkoéw szczegotowych. Balustrada mocowana w fundamencie z betonu C16/20 o wymia-
rach 30x30x60cm.

7.2.4. Remont placu manewroweqo z nawierzchnig bitumiczna:

7.2.4.1. Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego:

a) 5cm — warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR 1-2 wg
WT2:2010,
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b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2010
— dozowanie emulsji 0,4 kg/m?;
c) wyréwnanie lokalnych nieréwnosci mieszanka betonu asfaltowego AC 11W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010;
d) oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM wg PN-
EN 13808:2010 — dozowanie emulsji 0,4 kg/m?.
7.2.4.2. Konstrukcja opaski przy budynku:

a) 7 cm — ptyta chodnikowa 50x50x7 cm, kolor szary;

b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

c) 15cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cis52 4MPa
CBGM 0/8 wg WT-5:2010;

d) 20 cm — warstwa podsypkowa, profilujgca podtoze z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN
13242+A1:2010.

7.2.4.3. Obramowanie opaski — kraweznik:

a) 30 cm — kraweznik betonowy 15x30 cm, szary;
b) 5 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4;

c) 15 cm —tawa z betonu C12/15 z oporem, F = 0,083 m3/mb.

7.2.4.4. Obramowanie placu manewrowego — opornik:

a) 25 cm - opornik betonowy 12x25 cm, szary,
b) 10 cm —tawa z betonu C12/15 z oporem, F = 0,060m3/mb.

7.2.4.5. Odtworzenie nawierzchni zjazdu i doj$¢é

a) 8 cm — betonowa kostka brukowa, prostokatna, z fazg kolorowa

b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4 6 MPa
CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010;

d) 15cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci52 4MPa
CBGM 0/8 wg WT-5:2010.

7.2.5. Miasteczko ruchu drogowéqo:

Celem budowy miasteczka ruchu rowerowegb jest zwiekszenie skutecznosci nau-
czania prawidtowego zachowania w ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczenstwa ru-
chu rowerowego. Miasteczko wyposazone bedzie w zminiaturyzowane jezdnie, skrzyzo-
wania, przejScia dla pieszych, zwezenia jezdni oraz znaki drogowe. Wybudowanie mia-
steczka umozliwi przeprowadzenie profesjonalnych zajeé¢ praktycznych, wzmacniajgc sys-

tem edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczenstwa ruchu drogowego. Pozwoli
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rébwniez na zdobywanie dos$wiadczenia i uprawnien do prowadzenia rowerow
i motorowerdw na drogach publicznych.

W ramach inwestycji nalezy wyznaczyé miasteczko ruchu drogowego o wymiarach
30x16m zawierajgce co najmniej ponizsze elementy:

a) jedna dtuga prosta i jeden tuk w dowolnym kierunku,

b) jezdnie o szerokosci min. 2,0 m,

c) jedno skrzyzowanie réwnorzedne,

d) jedno skrzyzowanie z drogg podporzadkowana,
e) skrzyzowanie z ruchem okreznym,

f) skrzyzowanie typu T,

g) skrzyzowanie z tablicami wskazujgcymi rzeczywisty przebieg drogi z pierwszen-
stwem,

h) odcinek drogi dla ruchu jednokierunkowego,

i) odcinek jezdni ze zwezeniem i zakazem wyprzedzania,

j) przejscia dla pieszych z liniami warunkowego zatrzymania oznakowanie zgodnie
z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego,

k) linie do jazdy ,po 6semce’,

l) pionowe znaki powinny by¢ wykonane w rozmiarach grupy mini z folii odblaskowej;
ukfad miasteczka powinien przewidywac ustawienie znakéw z wszystkich grup:
ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne,

m)koniecznie jest wykorzystanie co najmniej nastepujacych znakéw: A-2, A-5, A-7, A-
12b, A-12c, A-30, B-2, B-20, B-21, B-22, B-31, C-4, C-12, C-13, D-1, D-3, D-5, D-6,
T-6a, T-6c,

n) dopuszcza sie stosowanie oznakowania poziomego o zmniejszonych wymiarach;
wielko$¢ znakédw powinna stanowi¢ przynajmniej 50% wielko$Sci obowigzujgcych
znakéw drogowych poziomych, szerokosci standardowej linii i znakéw poprzecz-
nych; w inwestycji nalezy wykorzysta¢ linie: P-1,P-3, P-4, P-7, P-10, P-12, P-13, P-
14. Inne znaki powinny by¢ wykorzystane zgodnie z uktadem miasteczka rowero-
wego.

Przyktadowy wzér znaku pionowego wg zatgcznika.
Przyblizone parametry znaku:
a) wysoko$¢ 160 cm,
b) Srednica tarczy ok. 35 cm,
c) Srednica rury nosnej PCV min. 47 mm,
d) $rednica i grubo$¢ podstawy stojaka 320x10 mm,
Tarcza znaku z twardego PCV grubosci min. 6 mm. Wydruk solwentowy na folii polime-

rowej zalaminowany folig UV.
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Tarcze znaku mocowane do stupkéw poprzez systemowe obejmy z tworzywa sztucz-

nego.

Malowanie wykona¢ na utwardzonym podtozu o nawierzchni asfaltowej. Malowanie na-

lezy wykonac farbg chlorokauczukowg do nawierzchni bitumicznych o grubosci warstwy

0,5-0,8 mm. Grubos¢ warstwy mierzona na mokro. Szeroko$é¢ podstawowa linii min.10

cm.

8. Postanowienie koncowe:

1.

Przedmiot zamowienia zostat opisany poprzez okre$lenie wymagan funkcjonalnych

oraz architektonicznych poszczegolnych elementéw. Wykonawca ma prawo zapro-

ponowac rozwigzania rbwnowazne zgodnie z wyktadnig prawa zaméwien publicz-
nych przy zatozeniu, ze cechami poréwnywalnymi do stwierdzenia rownowaznosci
uwaza sie:

a) projektowang funkcjonalno$¢ danego elementy,

b) zblizone z tolerancja +/ - 10% wymiary elementu, jezeli nie zostaty okreslone ja-
ko minimalne lub maksymaine,

c) zblizong kolorystyke,

d) zachowanie wymaganh dla grupy materiatbw, jezeli zostato to okreslone
w dokumentacji projektowej np. stal, ocynkowanie ogniowe, malowanie prosz-
kowe,

e) przyjecie elementéw stalowych ze stali cynkowanej ogniowo lub nierdzewnej

wedtug opisu.

Nie uwaza sie za rozwigzanie rownowazne takich elementéw jak: odstapienie
od ocynkowania ogniowego elementéw stalowych, odstgpienie od malowania
proszkowego (jezeli nie przyjeto stali nierdzewnej), udowodniona mozliwosé
zmniejszenia wielkosci fundamentdéw betonowych pod urzadzenia.

Dokumentacja projektowa oraz SST wskazuje réwnoczesnie obowigzujgce normy
prawne gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania tych elementéw. Jezeli wska-
zane normy nie wyczerpujg wszystkich obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie
nie zwalnia to Wykonawcy od ich petnego przestrzegania podczas realizacji przed-
miotu zamowienia.

Cato$¢ robdt wykonac i odebraé zgodnie z postanowieniami ,Szczego6towej Specy-
fikacji Techniczne]” stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej,

w tym okres$lajgcymi zakres i sposéb kompletacji dokumentacji odbiorowe;.

4. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz niepogarszaniu para-

metréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg inspektora nadzoru inwestor-
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skiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej za-

miennikow materiatowych. Zmiany te jako zmiany nieistotne z punktu widzenia

prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

5. W kosztach ogélnych budowy Wykonawca robét powinien przewidzie¢ nakfady

na naprawe ewentualnych szkéd w majgtku Zamawiajgcego spowodowanych bte-

dami wykonawstwa, w tym zniszczenie istniejgcych nawierzchni drogowych

i trawnikdéw przez sprzet budowlany.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do samodzielnej interpretacji tych zapisow lub ry-

sunkéw dokumentacji projektowej, ktére nie zostaly jednoznacznie sprecyzowane.

W takich przypadkach uscislenie warunkéw realizacji przedmiotu umowy nalezy

do projektanta lub inspektora nadzoru.
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