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Szczegół �D2� - skala 1�10
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Fundamenty słupków poręczy

Słupek z rury 48,3x2,7 mm stalowy
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
górna krawędz słupka na wysokości 110
cm od poziomu stopnia

Barierka z rury 48,3x2,7 mm
ocynkowanego ogniowo,
malowanego proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016

1. Słupek balustrady Dz48.3x2.7
2. Fundament z betonu C16/20
   30x30x60 cm
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Szczegół �C1�
skala 1�10
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1. Obrzeże betonowe jednostronnie fazowane 8x30cm
2. Ława z betonu C12/15 F = 0,043 m3/mb
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1. Obrzeże betonowe jednostronnie fazowane 8x30cm
2. Ława z betonu C12/15 F = 0,043 m3/mb

Szczegół �C2�
skala 1�10
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Szczegół �A1�
skala 1�10
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1. Opornik betonowy 12x25
2. Ława z betonu C12/15 F = 0,060 m3/mb
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Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Arch. - Bud.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

Projektant
branża: drogowa

BranżaStadiumNr zlecenia

DZ

Nr rys.Data
opracowania 11/2022

GMINA TARNOGRÓD
ul. Tadeusza Kościuszki 5 40, 23-420 Tarnogród

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

776/7; 776/9
arkusz nr 1, jed. ewidencyjna: 060212_4 Tarnogród miasto, obręb: 0001

SZCZEGÓŁY

Opracował
branża: drogowa

48/2022

Wykonanie robót budowalnych w zakresie remontu boiska
wielofunkcyjnego oraz nawierzchni placu manewrowego przy
Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie
Tarnogród poprzez remont i przebudowę budynków
oświatowych."
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