7 om

Przekroj D-D

skala 1:50

100

Sciana istniejacego budynku
+0,14

ptyfa betonowa chodnikowa 50x50x#cm, szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem

C5/2 & MPa wg PN-EN 14227-1:2013
modut odksztatcenia wtornego E, = 50MPa

20 cm

warstwa podsypkowa, profilujaca podtoze z kruszywa

0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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5cm

Y3

w-wa Scieralna z mieszanki betonu asfaltowego

AC 1S 50/70 KR1-2 wg WT-2:2010
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa (60 B3

§r.2 cm

ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4kg/m*
w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70

KR 1-2 wg WT-2:2010
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa (60 B3

ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4kg/m”
istniejaca podbudowa bitumiczna

Szczegot "D”

reqgulacja nawierzchni zjazdow

skala 1:10

Przekroj E-E
skala 1:50

15, 100 15

<
istniejaca nawierzchnia —
parkingu z kostki brukowej <

ptyfa betonowa chodnikowa 50x50x5cm, szara

podsypka cementowo-piaskowa 14

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cemenfem
G52 & MPa wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E, = 50MPa

20 cm

warstwa podsypkowa, profilujaca podtoze z kruszywa
0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010

Szczegot "E”
regulacja nawierzchni dojsc
skala 1:10
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betonowa kostka brukowa 10x20cm prosftokatna, z faza

kolorowa wg PN-EN 1338:2005
podsypka cementowo-piaskowa 14

12 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem

15 cm

G,, 6 MPa (BGM 0/31,5 wg WT-5:2010
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

C.s/, & MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010
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8 cm | betonowa kostka brukowa 10x20cm prostokatna, z faza
kolorowa wg PN-EN 1338:2005

L cm | podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

15 c¢m | podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
G, 6 MPa CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010

15 c¢m | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

Cis/, & MPa (BGM 0/8 wg WT-5:2010
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Szczegot "D1”
skala 1:10

1. Kraweznik betonowy 15x30cm
2. Podsypka cementowo-piskowa
3. tawa z betonu (12/15 F = 0,083 m’/mb

Szczegot "B1”
skala 1:10

1. Obrzeze befonowe jednosfronnie fazowane 8x30
2. tawa z betonu C12/15 F = 0,043 m’/mb

Szczegot "D2"
skala 1:10
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1. Kraweznik betonowy 15x30cm
2. Podsypka cementowo-piskowa
3. tawa z betonu (12/15 F = 0,083 m’/mb

Szczegot "B2”
skala 1:10
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Inwestor | GmINA TARNOGROD
[N ul. Tadeusza Kosciuszki 5 40, 23-420 Tarnogrod
Lokalizacja
inwestycji 776/7; 776/9
/Q)\—/L)% o arkusz nr 1, jed. ewidencyjna: 060212_4 Tarnogréd miasto, obreb: 0001
~N
TeMAT | Wykonanie robdt budowalnych w zakresie remontu boiska
@ @ C == wielofunkcyjnego oraz nawierzchni placu manewrowego przy
Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie wramach zadania
TN m@ /\ inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie
o Tarnogréd  poprzez remont i przebudowe  budynkéw
— oswiatowych."
£ Tres¢ rysunku
SCHODY TERENOWE
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. . . Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpi:
1. Obrzeze befonowe jednostronnie fa320wane 8x30 Projektant T Keavestof Potockd JEp——
2. tawa z betonu C12/15 F = 0,043 m’/mb branza: drogowa i o
Opracowat
branza: drogowa
Data Skala Nrrys.
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	Arkusze i widoki
	D-3.1 Przekroje i szczegóły


