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Przekroj B-B
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stopnica betonowa prefabrykowana 15x35x100cm

L cm

podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

15 c¢m

podbudowa zasadnicza z chudego beftonu 9MPa

15 cm

wg PN-S-96013:1997, bez dylatacji
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

Crs/, & MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010

Przekroj A-A

skala 1:50

Barierka z rury 48,3x2,7 mm ocynkowanej ogniowo,

[}n&lgwanej proszkowo w kolorze grafifowym RAL

Stupek z rury 48,3x2,7 mm ocynkowanej
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ogniowo, malowaned proszkowo w kolorze

Uwagi:
Projektowang rzedng dotu i gory schodow
zweryfikowal na budowie i ewentualnie
wporwadzit korekty.

Porecze zabezpieczone ogniowo, malowane
proszkiem RAL 7016

Przekroj C-C
skala 1:50
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Jednostka
projektowa

biuro projektowe
"ARPOT"
K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 M sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl

ARROT

biluro projektows

Inwestor

GMINA TARNOGROD
ul. Tadeusza Kosciuszki 5 40, 23-420 Tarnogrod

‘,‘;ﬁ‘;ﬁ;;’;;; 776/7; 776/9
arkusz nr 1, jed. ewidencyjna: 060212_4 Tarnogrdd miasto, obreb: 0001
6 cm befonowa kosi‘ka erkowa Holland, z faza Szara TEMAT V\/'yll<ofnarll<ie'robét budowalnychhvy zlakresie remontu boiska
_ . wielofunkcyjnego oraz nawierzchni placu manewrowego przy
Wg PN EN 13382005 Szkole Podstawowej w Tarnogr"(odzied ;(Nramacrf: zadania
. . inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie
l" cm POdSYPka cemeni‘owo—plaskowa 11" Tarnogréd  poprzez remont i przebudowe  budynkéw
oswiatowych."
Tresc rysunku
15 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem SCHODY TERENOWE
(3. 6 MPa CBGM 0/31,5wg WT-5:2010
Nr zlecenia Stadium Branza
15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem || 48/2022 DZ Arch. - Bud.
E1,5/2 4L MPa (BGM 0/8 wg WT-5:2010 ESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
E:f"f':f;'::a inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
Opracowat
branza: drogowa
Data Skala N/ 3
opracowania 11/2022 rys. 1 : 25 s D_Z
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