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Poprawa stanu infrastruktury sportowej w obrebie stadionu sportowego w miejscowosci Tarnogréd poprzez wykonanie
remontéw i przebudowe istniejgcej infrastruktury sportowe;j.

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJI ZGLOSZENIOWEJ

zadania
Poprawa stanu infrastruktury sportowej w obrebie stadionu sportowego
w miejscowosci Tarnogréd poprzez wykonanie remontéw i przebudowe
istniejgcej infrastruktury sportowej.

1. Dane oqgdlne:

1.1. Podstawa opracowania:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
c) dokumentacja badan podtoza gruntowego,

d) wytyczne Zamawiajgcego,

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

f) przepisy prawa budowlanego.

1.2. Zamawiajacy:

Gmina Tarnogréd, ul: Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod.

1.3. Przedmiot i cel inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury spotrowo-rekreacyjnej
w obrebie stadionu sportowego w miejscowosci Tarnogrdd poprzez wykonanie robot bu-
dowlanych polegajgcych na przebudowie oraz remoncie istniejgcej infrastruktury sporto-
wej.
W zakres inwestycji wchodzi:
a) remont zdeformowanych fragmentéw nawierzchni chodnikdw z kostki brukowej,
b) wymiana skorodowanych barierek oddzielajgcych trybune od ptyty boiska gtéwne-
go,
c) demontaz i powtérne zabetonowanie wraz z wykonaniem zaprawek konserwacyj-
nych barierek typu lubelkiego w obrebie kompleksu sportowego ORLIK,
d) czagstkowa naprawa sztucznej nawierzchni trawiastej ORLIKA,
e) wymiana pitkochwytow na ORLIKU i gtbwnym boisku trawiastym,
f) odnowienie linii boiska wielofunkcyjnego ORLIK,
g) wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne oprawy LED,
h) przebudowa biezni prostej i okolnej oraz skoczni w dal na system nawierzchni syn-

tetyczne).
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Powyzsze prace poprawig komfort i bezpieczenstwo uzytkowania przedmiotowych
boisk sportowych a projektowana bieznia i skocznia w dal powiekszeniu w znaczgcym
stopniu przestrzen aktywnosci rekreacyjnej dzieci i mtodziezy.

Przedmiot inwestycji nie wprowadza zmian funkcji na terenie objetym opracowaniem
I jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnogréd dla jednostki strukturalnej A1 z symbolem US — sport i rekreacja, oraz A4

z symbolem UO - os$wiata.

1.4. Lokalizacja terenu inwestyciji:

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest na dziatkach nr 250/5; 290/4; 1359/1
jedn. ewidencyjna: 060212_4 Tarnogrod miasto, obreb 0001.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem stanowi dziatki, na ktorych znajduje
sie stadion pitkarski druzyny Olimpiakos Tarnogréd oraz kompleks sportowy ORLIK. Na
terenie przedmiotowych dziatek znajdujg sie rowniez budynki zaplecza technicznego i za-
daszone trybuny.

Na posiadanej mapie do celéw opiniodawczych wykazano istnienie uzbrojenia pod-
ziemnego w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, tele-
komunikacyjnej oraz kanalizacji deszczowej do ktorej odprowadzony jest drenaz boisk.
Powyzsze nie wyklucza istnienia w terenie objetym opracowaniem innych sieci nieujetych
na mapie zasadniczej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robét zobowigzany jest przed
rozpoczeciem robot do uzyskania od Zamawiajgcego wigzacych informacji na temat
ewentualnego istnienia niezaewidencjonowanego uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy teren ma dostep do drogi publicznej.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu — zakres robot objetych
zqloszeniem

2.1. Zakres robot:

W rzeczowy zakres dokumentacji zgtoszeniowej wchodzg nastepujgce elementy

skfadowe:
a) wykonanie 3-torowej biezni prostej i 2-torowej biezni okdlnej,
b) wymiana pitkochwytow na gtownym boisku trawiastym i boisku do pitki noznej
0 sztucznej nawierzchni,
c) wymiana skorodowanej barierki oddzielajgcej trybune od boiska pitkarskiego,
d) remont nawierzchni chodnikéw, opasek z kostki brukowej przy ptycie gtébwnej boiska

trawiastego oraz w obrebie kompleksu sportowego,
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e) rozebranie i potwOrne osadzenie wraz z wykonaniem zaprawek konserwatorskich
barierek typu lubelskiego przy boisku wielofunkcyjnym ORLIKA,

f) czastkowa naprawa wraz z wymiang sztucznej nawierzchni trawiastej boiska OR-
LIK,

g) montaz nowych energooszczednych opaw os$wietleniowych LED,

h) malowanie linii boiska wielofunkcyjnego.

2.2. Odwodnienie terenu objeteqgo opracowaniem:

Catos¢ odwodnienia terenu objetego opracowaniem bedzie realizowane wgtebnie

za pomocg drenazu.

2.3. Uksztaltowanie terenu:

Teren kompleksu boisk sportowych ORLIK pozostaje bez zmian.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren objety opracowaniem nie narusza ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego w zakresie ochrony zabytkéw. Teren nie jest objety ochrong konser-

watorska.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej:

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie

podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

5. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do przedsiewziecia, ktore po-
tencjalnie znaczaco nie oddziatuje na Srodowisko.

Projektowany obiekt jak i jego pdzniejsze wykonanie oraz uzytkowanie niewptynie nie-
korzystnie na srodowisko naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza, gleby, oraz
na zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

Zamierzone przedsiewziecie nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie unie-
mozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikow
sasiednich dziatek.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony jest na terenie "Natura 2000".
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6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkéw projek-
tanta nalezy okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu
rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmu-
jacy teren, na ktérym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane
analizie w zakresie mozliwo$ci oddziatywania na obiekt.

Stwierdza sie, ze zgodnie z projektowanym programem uzytkowym inwestycji teren
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia ograniczony jest do terenu przedsiewziecia,
tj. nie wykracza poza dziatki Inwestora (Zamawiajgcego).

Projektowana zabudowa jest zgodna z warunkami technicznymi prawa budowlanego
i nie powoduje negatywnych skutkow dla dziatek sgsiednich. Poszczegdlne obiekty inwe-
stycji nie oddziatujg na sgsiednie dziatki poprzez zacienianie i przestanianie w sposob
ograniczajgcy ich uzytkowanie oraz istniejgce jak i ewentualne przyszte zagospodarowa-
nie.

Na podstawie analizy przepiséw mogacych miec¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze:

- projektowany obiekt nie wprowadza zadnych ograniczen w uzytkowaniu zabudowy istnie-

jacej jak i przysztej na terenach dziatek sgsiednich.

7. Opis techniczny projektowanych elementow:

7.1. Uksztaltowanie wysokosciowe istniejaceqo terenu:

Uksztattowanie wysokosciowe terenu objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.

7.2. Zakres prac objetych opracowniem:

7.2.1. Bieznia prosta i okoélna:

Projektowana okdélna bieznia lekkoatletyczna 400-mietowa w ktdérej sktad wchodzag
2 tory. Bieznia okdlna na odcinku prostym pokrywa sie z 3-torowg bieznig prostg do biegu
na 60m i 100m.

Bieznia okolna ze wzgledu na dostepne miejsce w obrebie terenu inwestycji zostata
uksztattowana w sposob niestandardowy. Ditugos¢ wewnetrzengo toru (numer 3)
po okreznej od linii startu ma dtugos¢ 350,72 m, natomiast dlugos¢ toru zewnetrzengo
(numer 2) wynosi 358,00m. Dtugos¢ biezni 200-metrowej i 400-metrowej uzyskano stosu-
jac schodkowy uktad w taki sposéb aby linia mety w kazdym przypadku wypadata
w miejscu mety biezni 100-metrowej. Miejsca startu na dystansach zaréwno 200 jak i 400

metréw oznaczono w planie sytuacyjnym.
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Bieznia prosta 3-torowa (dystans 60m i 100m), ze strefg przed linigstartu o dtugosci
3,0m oraz ze strefg wyhamowania réwng 12,0m.

Bieznia okdlna sktada sie z dwdch toréow prostych i dwdch wirazy. Pomiaru dtugosci
biezni nalezy dokona¢ w odlegtosci 0,3 m od kraweznika, a gdy brak jest kraweznika,
w odlegtosci 0,2 m od linii oznaczajgcej wewnetrzng granice biezni. W projekcie
do wyznaczenia dtugosci toru przyjeto wartos¢ 0,2 m od wewnetrznej granicy biezni. Dy-
stans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii staru dalszej od linii mety do krawedzi mety
blizszej linii startu. We wszystkich biegach do 400 m wigcznie kazdy zaeodnik musi mie¢
oddzielony tor o szerokosci 1,22 m + 0,01 m, wytyczony przez linie o szerokosci 5 cm.
Wszystkie tory muszg bycC tej samej szerokosci. Wewnetrzny tor mierzy sie w odlegtosci
0,3 m, a pozostate tory w odlegtosci 0,2 m od zewnetrznych krawedzi linii.

Nachylenie poprzeczne biezni powinno wynosi¢ 1%, a nachylenie podtuzne, mierzo-
ne w kierunku biegu 0,1%. Zgodnie z wytycznymi IAAF nachylenie podtuzne mierzy sie
wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50 m poczgwszy od mety. Na jednym takim odcin-
ku (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1%. Catkowite nachylenie po-
dtluzne ma wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych co 50 m,
uwzgledniajgc jego rdéznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosi¢ 0). Na-
wierzchnia biezni poliuretanowa na podbudowie kruszywowej wodoprzepuszczalnej. Biez-
nia okala boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;.

Nawierzchnia poliuretanowa biezni jest potozona jest na podbudowie z mieszanki
kruszywa niezwigzanego 0/31,50 wg WT-4 oraz w-wy z betonu asfaltowego i jako dwu-

warstwowa skfada sie z warstw:

Warstwa nosna elastyczna:

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem po-
liuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy po-
mocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem po-

liuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy okoto 10 mm.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-skfadnikowy , ktéry nalezy zmieszac z granu-
latem EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynnosc¢ tg wykonuje sie w mikserze przezna-
czonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej po-
przez natrysk mechaniczny (grubos¢ wynosi ok. 3 mm).

Dopuszczalne odchytki (tgcznie w-wy nosnej i uzytkowej) + /- 1 mm. Pomiary kontrol-
ne — 1 pomiar na 100 m? powierzchni + miejsca watpliwe uznane przez inspektora nadzo-

ru. Wartos¢ srednia odchytek do +/- 1 mm.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, spotka jawna, 23-400 Bitgoraj, ul: Lubelska 7,
e-mail:sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. (84) 686-45-92 7



http://www.arpot.pl/

Poprawa stanu infrastruktury sportowej w obrebie stadionu sportowego w miejscowosci Tarnogréd poprzez wykonanie

remontéw i przebudowe istniejgcej infrastruktury sportowe;j.

Postepowanie w przypadku wykonania nawierzchni o zmniejszonych grubosciach

w stosunku do zatozen projektowych:

Dla warstwy wierzchniej grubosci tgcznej 13 mm. W przypadku sredniej odchyiki

grubosci warstwy ponizej 0 — potrgcenie 10% wartosci nawierzchni za kazdy 1 mm pocie-

nienia warstwy. W przypadku zmniejszenia sredniej grubosci wiecej niz 3 mm nawierzch-

nie uznaje sie za wadliwg przeznaczong do wymiany na koszt wykonawcy.

Wykonana nawierzchnia musi spetniaé warunki wytrzymatosciowe do uzytkowania

przez zawodnikdw w obuwiu z kolcami.

Nawierzchnia biezni prostej i okélnej:

a)

b)

c)

d)

f)

0,3 cm — warstwa gérna nawierzchni typu ,natrysk” z granulatu EPDM zespolonego
lepiszczem polimerowym — kolor ceglasty;

1,0 cm — warstwa dolna nawierzchni z granulatu gumowego i lepiszcza polimero-
wego, rozktadane mechnicznie bezspoinowe;

40 cm - go6rna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC 8S 30/50 KR 1-2 wg WT-2:2010;

15 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki kruszywa niezwigzane-
go 0/31,5 mm KR 1-2 Cooiz wg WT-4:2010;

20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cemen-
tem Ci152 4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010;

10 cm — warstwa wyréwnujgco / mrozoochronna z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN
13242+A1:2010.

Linie biezni o szerokosci 5cm wyznaczy¢ nalezy kolorem biatym.

Obramowanie biezni:

a)

b)

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem, bez wypetnienia spoin
zaprawg cementowa;

tawa po obrzeza z betonu C12/15 z oporem.

Dokumenty i certyfikaty, ktére powinny udokumentowaé jakosé nawierzchni:

a)

b)
c)

d)

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym wy-
tycznymi IAAF).

Rekomendacja techniczna ITB.

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce wartosci pierwiastkéw sladowych.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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f) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 60 miesiecznej gwarancji udzie-

lonej przez producenta na te nawierzchnie.

7.2.2. Skocznia w dal

Dtugos¢ rozbiegu, mierzona od poczatku rozbiegu do miejsca odbicia, powinna wy-
nosi¢ dla skoku w dal 40,0 m. Oznacza to, ze zaprojektowana skocznia w dal powinna
mie¢ dtugosé min. 50,0 m (robieg 40,0m + 10,0 m minimalna odlegto$c od miejsca odbiia
do konhca zeskoczni). Ze wzgledu na ograniczenia terenu przeznaczonego pod Inwestycje
skocznie do skoku w dal zaprojektowano wpisujgc rozbieg w skrajny tor biezni prostej, lo-
kalizujgc zeskocznie poza strefg wyhamowania.

W niniejszym projekcie wyznacza sie rozbieg o dtugosci 40 m oraz w zwigzku
z przeznaczeniem skoczni gtdwnie dla mtodizezy szkolnej rozbieg skrocony do 30,0 m.

Szerokos¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m £ 0,01 m. W zwigzku z koniecznoscig
odrozanienia rozbiegu skoczni do skoku w dal od toréw biezni, rozbieg nalezy wyznaczy¢
liniami o szerokosci 5cm w kolorze zoitym. W przeciwienstwie do torow biezni linie nalezy
malowac na zewnagtrz rozbiegu.

Zeskocznia powinna by¢ wypetniona miekkim wilgotnym piaskiem, ktérego gérna
powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia. Grubos¢ warstwy
piasku, ze wzgledéw bezpieczehstwa powinna mie¢ co najmniej 30 cm grubosci. Szero-
koS¢ zeskoczni (miejsca lgdowania) powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,75 m i nie wiecej niz
3,00 m. Zeskocznia powinna by¢ tak usytuowana, aby przedtuzenie osi rozbiegu pokrywa-
to sie z osig zeskoczni. Nalezy zaplanowa¢ odpowiednie umieszczenie belki do odbicia.
Linia odbicia powinna znajdowac sie w odlegtosci od 1 m do 3 m od blizszego konca ze-
skoczni w skoku w dal. Zaprojektowano rozbieg dtugosci 40,0 m, przy czym belka do od-
bicia znajduje sie w odlegtosci 2,0 m od blizszego kohca zeskoczni. Wymiary zeskoczni
2,75x8,0 m.

Nawierzchnia rozbiegu ze wzgledu na wpisanie go w tor biezni jest taka sama jak
dla biezni prostej i okdlnej.

Belka do odbicia z tworzywa sztucznego o wymiarach 30x10x122 cm, w obudowie
z aluminium.

Z dotu niecki odwadniajgcej powierzchnie zeskoczni zaprojektowano odcinek 3,50
m rury drenarskiej odprowadzajgcej wode do istniejgcej studni kd poprzez wpiecie za po-

mocg przejscia szczelnego.
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Obramowanie zeskoczni:

a) Obramowanie zeskoczni stanowi elastyczne obrzeze gumowe bezpieczne
o wymiarach 5x25x100cm, bez podsypki piaskowej, bez wypetnienia spoin zapra-
wa.

b) tawa z betonu C12/15 z oporem.

Zeskocznia:

a) Wypetnienie zeskoczni z piasku kwarcowego lub rzecznego o grubosci warstwy 30-
50 cm.

b) Warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtdkniny o gramaturze min. 300g/m?, uktada-
na recznie na catej szerokosci zeskoczni, bez potgczen.

7.2.3. Remont isthiejacych chodnikéow i opasek

W zakres rob6t wchodzi rozbidrka istniejgcej zdeformowanej nawierzchni chodnika
lub opaski boiska sportowego w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, rozbiérka
obrzezy, ustawienie obrzezy na tawie z betonu C12/15 z oporem w ilosci F=0,043m3/mb
i wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni wedtug ponizszego schematu:
Projektowana nawierzchnia chodnikow, opasek i schodow:

a) 6 cm — betonowa kostka brukowa prostokatna,
b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css 6 MPa

CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010,

d) 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cis2 4 MPa

CBGM 0/8 wg WT-5:2010.

7.2.4. Wymiana barierek i remont istniejacych

W ramach zadania nalezy rozebra¢ 44,0 m istniejgcych barierek oddzielajgcych
trybune od piyty boiska gtébwnego wraz z fundamentami. Obowigzkiem Wykonawcy robét
jest utylizacja rozebranych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegoto-
wymi. Nowe barierki w catosci wykonanie z elementéw metalowych, cynkowanych i malo-
wanych proszkowo na kolor antracyt RAL7016 wedtug rysunkow szczegotowych.

W zakresie robot remontowych Wykonawca wykona rowniez demontaz i powtérne
osadzdenie w fundamencie barierek typu lubelskiego (5 przeset w narozniku boiska), zlo-
kalizowanych w pétnocno-wschodniej czesci boiska ze sztuczng nawierzchnig trawiasta.
W ramach remontu nalezy réwniez wykona¢ zaprawki konserwacyjne w skorodowanych
miejscach, zespawacé oderwane elementy oraz wymienic¢ sruby na ocynkowane.

Wszystkie elementy i urzagdzenia wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:20009.
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7.2.5 Wymiana pitkochwytow

7.2.5.1. Pitkochwyty na boisku giéwnym

Pitkochwyty 2 szt. tgcznej dlugosci 2x20m m, kazdy o wysokoéci 6 m. Siatka wypet-
niajgca z PP bezweziowa, grubosci sznurka 5 mm, oczka 80 x 80 m. Siatka zamocowana

na istniejgcych stupkach. Siatka odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

7.2.5.2. Pitkochwyty na boisku o nawierzchni sztucznej trawiastej ORLIK

Pitkochwyty 2 szt. tgcznej dlugosci 2x28m m, kazdy o wysokoéci 6 m. Siatka wypet-
niajgca z PP bezweziowa, grubosci sznurka 5 mm, oczka 80 x 80 m. Siatka zamocowana

na istniejgcych stupkach. Siatka odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

7.2.6. Remont sztucznej nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej

W zakres naprawy zanizonej nawierzchni w pétnocno-wschodnim narozniku boiska
wchodzi:

a) rozbiodrka istniejgcej zasypki z granulatu gumowego nawierzchni sportowej boiska;

b) zdjecie istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy;

c) przygotowanie podbudowy pod nawierzchnie polegajgce na uzupetnieniu podbu-
dowy miesznkg kruszywa niezawigzanego 0/31,5mm oraz miatem kamiennym
0/4mm,

d) wyprofilowaniu i zageszczeniu przygotowanej podbudowy;

e) ponowne utozenie uprzednio zdjetej nawierzchni ze sztucznej trawy;

f) zasypanie trawy syntetycznej granulatem gumowym w ilosci 50-80% wysokosci

wilosa.

W ramach remontu nawierzchni ze sztucznej trawy w kole srodkowym boiska nale-

zy podklei¢ nowg tasme w miejscu rozwarstwionych paséw nawierzchni.

Remont nawierzchni w obrebie pola karnego i w miejscach strztau rzutu karnego
nalezy naprawi¢ uwzgledniajgc porzebe wykonania nastepujgcych robét:

a) rozbiorka istniejgcej zasypki z granulatu gumowego nawierzchni sportowej boiska;

b) wyciecie nawierzchni w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym w zakresie
niezbednym do prawidtowej naprawy zapadliska;

c) przygotowanie podbudowy pod nawierzchnie polegajgce na uzupetnieniu podbu-
dowy miesznkg kruszywa niezawigzanego 0/31,5mm oraz miatem kamiennym
0/4mm;

d) wyprofilowaniu i zageszczeniu przygotowanej podbudowy;

e) wklenienie paséw nowej nawierzchni z uzyciem tasmach krawedziowych;
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f) zasypanie trawy syntetycznej granulatem gumowym w ilosci 50-80% wysokosci

wilosa.

7.2.7. Malowanie linii boiska wielofunkcyjneqo i dostawa wyposazenia:

W ramach zadania wykonac odnowienie linii w kolorze biatym wyznaczajacych boi-
sko do gry w koszykowke, linii w kolorze zéttym wyznaczajgcych boisko do siatkowki oraz
linii w kolorze biatym wyznaczajgcych boisko do gry w tenisa ziemnego. Wszystkie linie
majg mie¢ szerokos¢ 5cm i by¢ wykonane za pomocg farb przeznaczonych do malowania
na sztucznej nawierzchni EPDM. Przed wykonaniem malowania nawierzchnie boiska na-

lezy doktadnie oczysci¢ i przygotowac¢ do malowania.

7.2.8. Wymiana opraw oswietleniowych boiska ORLIK

7.2.8.1. Podstawa opracowania:

a) odpowiednich norm i przepiséw, a szczeg6lnie normy PN-EN 12193 -Swiatto i
oswietlenie — Oswietlenie w sporcie.

b) katalogow rozwigzan typowych.

Dane elektroenergetyczne:

Napiecie zasilania: nn — 230/400V
Uktad sieci: nn (uktad TN-C)
Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wytgczenie w uktadzie sieci TN-C)

szczegoty na rysunkach.

7.2.8.2. Oprawy oswietleniowe:

Na masztach oswietleniowych nalezy zamontowa¢ oprawy przemystowe LED do
oswietlenia boisk 0 mocy 154W kazda. Oprawy montowac¢ zgodnie z rzutem rozmieszcze-
nia opraw — rysunek E-01.

Minimalne parametry opraw:

a) max. moc oprawy LED: 154W,

b) min. strumien swietlny oprawy: 20700 Im,

c) temperatura barwowa 5000K.

d) efektywnos¢ swietlna min. 134 Im/W

e) wspotczynnik mocy min. 0,95

7.2.8.3. Ochrona od porazen:

a) ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja,
b) ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci
TN-C.
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7.2.8.4. Stosowanie materiatlow

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

b) Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

c) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19

grudnia 1994 r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegaé w sposéb
bezwzgledny i stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania
w budownictwie. A wiec posiadajgce:

a) Certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg

techniczng w przypadku wyrobéw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawca ma prawo przedstawi¢c zamienne rozwigzanie techniczne np. w zakresie
ilosci i mocy poszczegdlnych opraw oswietleniowych pod warunkiem przedtozenia
obliczen potwierdzajgcych zaktadane, nie mniejsze wartosci natezenia oswietlenia jak i nie
zwiekszania, projektowanej nowej mocy zainstalowanej. Propozycje Wykonawcy muszg
by¢ przed skierowaniem do realizacji uzgodnione z projektantem opracowania.

Dodatkowo réwniez po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek przedstawic
powykonawcze pomiary natezenia oswietlenia z klauzulg potwierdzajgcg prawidtowo$¢

uzyskanych parametréw zgodnie z wymaganiami projektowymi.

8. Postanowienie koncowe:

1. Przedmiot zamowienia zostat opisany poprzez okreslenie wymagan funkcjonalnych
oraz architektonicznych poszczegdlnych elementéw. Wykonawca ma prawo zapro-
ponowac rozwigzania rownowazne zgodnie z wykfadnig prawa zamdwien publicz-
nych przy zatozeniu, ze cechami porownywalnymi do stwierdzenia réwnowaznosci
uwaza sie:

a) projektowang funkcjonalno$é danego elementy,
b) zblizone z tolerancja +/ - 10% wymiary elementu, jezeli nie zostaty okreslone ja-

ko minimalne lub maksymalne,
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c) zblizong kolorystyke,

d) zachowanie wymagan dla grupy materiatow, jezeli zostato to okreslone
w dokumentacji projektowej np. stal, ocynkowanie ogniowe, malowanie prosz-
kowe,

e) przyjecie elementéw stalowych ze stali cynkowanej ogniowo lub nierdzewnej
wedtug opisu.

2. Dokumentacja projektowa oraz SST wskazuje rownoczes$nie obowigzujgce normy
prawne gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania tych elementow. Jezeli wska-
zane normy nie wyczerpujg wszystkich obowigzujgcych przepisow w tym zakresie
nie zwalnia to Wykonawcy od ich petnego przestrzegania podczas realizacji przed-
miotu zamowienia.

3. Catosc¢ robot wykonac i odebraé zgodnie z postanowieniami ,Szczegdtowej Specy-
fikacji Technicznej” stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej,
w tym okreslajgcymi zakres i spos6b kompletacji dokumentacji odbiorowe;.

4. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz niepogarszaniu para-
metréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg inspektora nadzoru inwestor-
skiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej za-
miennikbw materialowych. Zmiany te jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

5. W kosztach ogdlnych budowy Wykonawca robot powinien przewidzie¢ naktady
na naprawe ewentualnych szkéd w majatku Zamawiajgcego spowodowanych bte-
dami wykonawstwa, w tym zniszczenie istniejgcych nawierzchni drogowych
i trawnikdw przez sprzet budowlany.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do samodzielnej interpretacji tych zapiséw lub ry-
sunkéw dokumentaciji projektowej, ktére nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane.
W takich przypadkach uscislenie warunkéw realizacji przedmiotu umowy nalezy

do projektanta lub inspektora nadzoru.

Opracowat:
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