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PRZEDMIAR ROBOT

bieznia i skocznia w dal

Nazwa zadania:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej w obrebie
stadionu sportowego w miejscowosci Tarnogrod
poprzez wykonanie remontéw i przebudowe
istniejacej infrastruktury sportowej

Gmina Tarnogrod

Inwestor: ul. T. Kosciuszki 5
23-420 Tarnogréd
o dz. nr 250/5, 290/4, 1359/1
:;]c\),tiltza(\;c_:ij.a obreb: 0001 Tarnogréd - miasto
yel jedn. ew. 060212_4 Tarnogréd
45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.
Roboty ziemne.
Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
71355000-1 Prace geodezyjna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Tarnogréd.

b) Uzgodnienia zakresu opracowania dokonane z Zamawiajgcym.

c) Dokumentacja Zgtoszeniowa robét, opracowanie wiasne bp ARPOT nr 48/2022 z 2022 r.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 p6z. 1389).

e) Ceny materiatéw i wyrobow wg producentéw, cennikdw oraz analiza cen rynkowych, lo-

kalnych.
f) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
g) Oferty cenowe uzyskane metodg rozpoznania rynku z analizg cen internetowych okre-

Slonych produktéw.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

w obrebie stadionu sportowego w miejscowosci Tarnogrod. W zakres inwestycji niniejsze-
go opracowania wchodzi przebudowa biezni prostej i okolnej oraz skoczni w dal na na-
wierzchnie syntetycznag.

Powierzchnia fgczna nowej biezni wynosi 1.183 m2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa: Poprawa stanu infrastruktury sportowej w obrebie stadionu sportowego w
miejscowosci Tarnogrod poprzez wykonanie remontéw i przebudowe
istniejgcej infrastruktury sportowej.

Nazwa obiektu lub robot: BIEZNIA | SKOCZNIA W DAL
Lokalizacja: dziatki nr 250/5; 290/4; 1359/1 jed. ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto,
obreb:0001
Zamawiajgcy: Gmina Tarnogréd, ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd
Jednostka opracowujgca: biuro projektowe ARPOT, ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-20 inz. Krzysztof Potocki, @ .



BIEZNIA Poprawa infrastruktury stadionu w Tarnogrodzie.bem

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé |Kro
tno
$¢

Kosztorys Poprawa stanu infrastruktury sportowej w obrebie
stadionu sportowego w miejscowosci Tarnogréd poprzez
wykonanie remontow i przebudowe istniejgcej
infrastruktury sportowej.
1 Rozdziat BIEZNIA | SKOCZNIA W DAL
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNR 201/206/2 |STWIOR: D-02.00.01; D-02.03.01
Analogia: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miejscowosci Tarnogréd, grunt kategorii 11l
Obliczenie:
bieznia sportowa (1182,50+382*0,3)*0,4-45,77 473,07
skocznia w dal (3,078,36)*0,3 7,70
RAZEM: 480,77|m3 481
1.1.2 |KNR 201/217/6 |STWIOR: D-02.00.01; D-02.03.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll
Obliczenie:
uzupetnienie ziemi po 457,701
rozbioérce nawierzchni
biezni 45,77
RAZEM: 45,77/m3 46
1.1.3 |KNR 201/236/1 |STWIOR: D-02.00.01; D-02.03.01
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l
Obliczenie:
45,77 45,77
RAZEM: 45,77/m3 46
1.2 Element Roboty rozbiérkowe
1.2.1 |KNR 231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
obramowanie biezni \715 715,00
RAZEM: 715,00|m 715
1.2.2 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
715*0,043 30,75
RAZEM: 30,75/m3 31
1.2.3 |KNR 231/802/3 |STWIiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie nawierzchni, z gruzu i cegty mechanicznie, grubo$¢
podbudowy 10°cm z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
bieznia sportowa 1837 1 837,00
RAZEM: 1 837,00\m2 1837
1.3 Element Bieznia i skocznia w dal
1.3.1 |KNR 231/103/4 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1297
1.3.2 |KNR 911/201/2 |STWIiOR: DZ
Analogia: Separacja warstw gruntu, geowidknina uktadana sposobem
recznym, geowtdknina min. 300g/m2 ukfadana na catej szerokosci zeszkoczni
bez potgczen
Obliczenie:
zeskocznia skoku w dal, |3,05*8,30
uktadana réwniez pod
obrzezem 25,32
RAZEM: 25,32|m2 25
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1.3.3 |KNR 231/402/4 |STWiOR: D-09.01.01a
tawy pod obrzeza betonowe 8x30, beton C12/15 z oporem
Obliczenie:
obramowanie biezni 382%0,043 16,43
skocznia w dal 22%0,033 0,73
RAZEM: 17,16|m3 17
1.3.4 |KNR 231/407/4 |STWiOR: D-09.01.01a
Obrzeza betonowe, 30x8 cm bez podsypki piaskowej, tawa z betonu C12/15 z
oporem m 382
1.3.5 |KNR 231/407/1 |STWIOR: D-09.01.01a
Analogia: Elastyczne obrzeza gumowe bezpieczne , 5x25x100°cm bez
podsypki piaskowej bez wypetnienia spoin zaprawg cementowa, tawa z
betonu C12/15 z oporem
Obliczenie:
zeskocznia do skoku w  |2*8+2*3
dal 22,00
RAZEM: 22,00|m 22
1.3.6 |KNR 223/301/4 |STWIiOR: DZ
1) Analogia: Wypetnienie zeskoczni piaskiem rzecznym, warstwa grubosci
30cm+ dot odwadniajgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
\(8*2,75*0,3)+(1*1*1) 7,60
RAZEM: 7,60\m3 8
1.3.7 |KNR 231/104/5 |STWiOR: D-04.02.01
Analogia: Warstwa profilujgca / mrozoochronna z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN
13242+A1:2010, w korycie, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm
Obliczenie:
\1182,5+2*382*0,21 1.342,94
RAZEM: 1 342,94|\m2 1343
1.3.8 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.02.02
Analogia: Warstwa ulepszonego / mrozoochronna podtoza z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 4MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010, bez
dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 1183
1.3.9 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.02.02
Analogia: Warstwa ulepszonego potoza / mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 4MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010, bez
dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy do grubosci
15cm m2 1183 3
1.3.10 |KNR 231/114/5 |STWiOR: D-04.04.02a
Analogia: Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31.5mm KR1-2 C90/3 wg WT-4:2010, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 1183
1.3.11 |KNR 231/110/1 |STWiOR: D-05.03.05a
Analogia: Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki betonu
asfaltowego AC 8S 30/50 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4'cm m2 1183
1.3.12 |Kalkulacja STWIOR: SST-08b
indywidualna Dolna warstwa nawierzchni z granulatu gumowego (SBR) i lepiszcza PU,
rozktadanie mechaniczne bezspoinowe, grubos¢ warstwy min. 10mm m2 1183
1.3.13 |Kalkulacja STWIOR: SST-08b
indywidualna Analogia: Gorna warstwa nawierzchni typu "natrysk" z granulatu EPDM
zespolonego lepiszczem polimerowym, kolor ceglasty, grubo$é warstwy min.
3mm, w celu zabezpieczenia obrzezy betonowych natrysk wykonac¢ réwniez
na obrzezach m2 1205
1.3.14 |Kalkulacja STWIOR: SST-08b
indywidualna Dostarczenie i montaz belki do odbicia z tworzywa sztucznego 30x10x12 cm,
w obudowie z aluminium szt. 1
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1.3.15 |Kalkulacja STWIOR: SST-08b
indywidualna Malowanie linii torow biezni sportowej i rozbiegu do skoku w dal, linie
szerokosci 5cm malowane farbami akrylowymi
Obliczenie:
kolor biaty - linie 1
wyznaczajgce tory proste
i okdlne, linie startu
100m, 200m, 400m, linie
mety 60m, 100m (linia
mety dystansu 100m
winna by¢ linig mety
dystansu 200 i 400m) 1,00
kolor zotty - linie startui |1
rozbiegu skoczni w dal 1,00
RAZEM: 2,00|kpl. 2
1.3.16 |Kalkulacja STWIOR: DZ
indywidualna Drenaz odwodnienia niecki zeskoczni za pomocg rury drenarskiej PVC ....... w
oplocie z geowidkniny i obsypce z pospdtki 0,31.50 30x30 cm z wiaczeniem
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej za pomoca przejscia szczelnego |m 4
1.3.17 |KNR 201/510/3 |STWIiOR: D-06.01.01
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 458
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2 Rozdziat PRACE UZUPELNIAJACE
2.1 Element Roboty przegotowawcze i geodezyjne
211 |KNR 201/121/2 |STWIOR: D-01.01.01a
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych ha 0,20
2.1.2 |Kalkulacja STWIOR: GG-11.00.00
indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
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