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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen wyposazenia uzupetniajgcego sitowni wewnetrznej
(tzw. czes¢ 3-cia prac) w budynku bytej szkoty ekonomicznej w Tarnogrodzie. Cze$¢ 1 i czes¢ 2
cato$ci przedmiotu przedsiewziecia realizowana bedzie w ramach oddzielnego postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robot objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét montazowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie objetym dostawami i montazem, metody uzyte przy montazu oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach realizacji niniejszej czesci 3 catosci przedsiewziecia Wykonawca robd6t podlega
organizacyjnie pod Wykonawce czesci 1 obejmujgcej wykonanie robét remontowych branzy
budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, ktéry jednoczesnie bedzie wykonawcg czesci 2
przedsiewziecia obejmujgcego dostawe i montaz urzgdzen podstawowych wyposazenia sitowni.
Znaczy to, ze Wykonawca czesci 3 przedsiewziecia bedzie zobowigzany do wpisania sig
w harmonogram roboét catosci przedsiewziecia okreSlony przez Wykonawce czesci 1 i 2
przedsiewziecia.

Przekazanie terenu montazu.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
montazu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ schemat lokalizacji poszczegélnych urzadzen zgodnie
z wymaganiami Uzytkownika.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy i postepowat zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego obowigzujgcg na
terenie obiektu realizacji prac wtasnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowang dostawg urzadzen Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta dostawy urzgdzen wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi ich
zgodnos$¢ z wymaganiami projektowymi.

2.2. Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Urzadzenia fizycznie dostarczone na teren inwestycji, ktére zdaniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie beda odpowiadaty wymaganiom w uprzednio uzgodnionej dokumentaciji
,papierowej’ zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu inwestycji i pozostang w dyspozycji
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem przez Zamawiajgcego.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, urzadzenia, do czasu gdy bedg one
zamontowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu przedsiewziecia
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ dostawy i montazu urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo oceniaé jakos¢ prac montazowych i przekazywac na
biezgco swoje uwagi Wykonawcy, w tym, w uzasadnionych przypadkach mozliwosé catkowitego
wstrzymania prac.

4.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych.

2. Certyfikat zgodnosci za zgodno$¢ urzgdzenia z obowigzujgcymi normami wydany przez
uprawniong jednostke certyfikujgca.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem urzagdzen wyposazenia uzupetniajgcego sitowni wewnetrznej
(tzw. czes$¢ 3-cia prac) w budynku bytej szkoty ekonomicznej w Tarnogrodzie.

1.1. Wymagania ogoélne do calosci przedmiotu zamoéwienia

Wg SST-100b Wymagania ogdlne.

2. URZADZENIA

2.1. Wymagania normowe

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni musza by¢ wykonane z bezpiecznych
i trwatych materiatéw i posiada¢ atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce zgodnosc
z nastepujgcymi normami:

1.

w

6.
7.

PN-EN ISO 20957-1:2014-02, w ktorej zawarto informacje dotyczace urzadzen, ktére nie sg
przemieszczane w czasie uzytkowania i sg przymocowane do podtoza, $ciany, sufitu bgdz
innej konstrukcji treningowej. Jest to ogodlna czg$¢ zawierajgca wymagania oraz metody ba-
dan. Dodatkowo uzupetnienie do powyzszej normy w postaci normy PN-EN 957-1:2006.
PN-EN 957-2:2005 dotyczy stacjonarnego sprzetu do treningu sitowego.

PN-EN 957-4:2007+A1:2010 omawia szczegdtowo problematyke taw do ¢wiczen sitowych.
PN-EN 957-5:2011 skupia sie na stacjonarnych rowerach treningowych oraz sprzecie do tre-
ningu goérnych partii ciata z wykorzystaniem korb.

PN-EN 957-10:2006 réwniez porusza temat roweréw treningowych z koncentracjg na rowe-
rach ze statym kotem albo bez wolnego biegu.

PN-EN 957-7:2002 opisuje trenazery wio$larskie (wio$larze).

PN-EN 957-9:2005 dotyczy trenazeréw eliptycznych np. orbitrekdw.

2.2. Wymagania formalno-prawne

1. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé co najmniej 3 letni okres gwarancji chyba, ze umowa

na realizacje inwestycji stanowi inaczej. Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych
i trwatych materiatow oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm i warunkéw bezpieczenstwa
okreslonych w innych przepisach i winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wedtug norm.
Wszystkie montowane urzadzeni i elementy wyposazenia muszg mie¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy
w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z osobami
fizycznymi. Wykonanie montazu urzgdzern mogag dokonywac firmy i osoby przeszkolone w
tym celu przez producentéw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia oraz
wskazowki Inspektora Nadzoru.

. Kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje wskazujgcg m.in. dozwolony sposéb korzy-

stania z urzgdzenia.
Wszystkie urzadzenia powinny byé wykonane w jednolitej kolorystyce, np. w réznych odcie-
niach szarosci i czerni z dopuszczalnymi wstawkami innych koloréw dla detali.
Wraz z ofertg Oferent zobowigzany jest do przediozenia pogladowej wizualizacji kazdego
urzadzenia, karte katalogowg produktu oraz o$wiadczenie, ze wszystkie oferowane urzgdze-
nia spetniajg wymagania przedmiotowej specyfikacji technicznej.
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2.3. Wymagania techniczne

Urzadzenia w klasie zastosowania S do uzytku zawodowego lub komercyjnego i w A klasie

doktadnosci wykonania.

2.4. WYPOSAZENIE SIK.OWNI

Zestawienie urzgdzen wg numeracji na rysunku nr 01

uktadu funkcjonalnego pomieszczenia

sitowni.
Tabela nr 1.
Oznaczenie na
L.p. Nazwa elementu Ii?pélf’: funkzj!iziae:nym
pomieszczenia
1 2 3 4
1 | Bieznia 1 1
2 | Barki — Laterar raise 1 5
3 | tawka rzymska — Back extension 1 10
4 | Gérne partie miesni — Super pullower 1 1
5 | Grzbiet - Row 1 12
6 | Klatka piersiowa, grzbiet — Pec fly / revers flay 1 14
7 Gr_zbigt pie_zrsiowe, miesnie ramion, obrecz barkowa — 1 15
Chin dip asist
8 | Przywodziciele / odwodziciele ud — Abductor / Adductor 1 16
9 | taweczka, sztanga 1 17
10 | Klatka Treningowa, faweczka 1 18

2.5. Wymagania techniczne dla urzadzen wyposazenia sitowni:

Urzadzenia w klasie zastosowania S do uzytku zawodowego lub komercyjnego i w A klasie

doktadnos$ci wykonania.
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Tabela nr 2.

L.p.

Nazwa elementu

Nr na
planie

Specyfikacja techniczna urzadzenia

4

Bieznia

Moc silnika  3.0HP A

Zakres predkosci 0,8-22km/h

Zakres wzniosu 0-15%

Plyta biegowa: min. 25,4mm $Sredniej gestosci
Pas biegowy: min. gr.3mm 152,5x56cm

Konsola parametry: czas, dystans, puls, kalorie,
predkos¢, pochyt.

Programy  treningowe: min.22,  manualny,
predefiniowalne, interwaty, uzytkownika,
sterowany pulsem.

Maksymalna waga ¢wiczgcego do ok. 180 kg.

Barki — Laterar raise

Maszyna angazujgca miednie naramienne.
Urzadzenie wyposazone w obcigzenie stosowe o
wadze ok. 55 kg. Maszyna posiadajaca obudowe
stosu wykonana z tworzywa sztucznego
znajdujgcg sie po obu stronach urzadzenia.
Urzgdzenie posiadajgce uchwyt na bidon lub
butelke bedacy integralng czescig ramy.
Urzadzenie wyposazone W sworzen selektora
ciezaru magnetycznie blokowany oraz potgczony
ze stosem, aby zapobiec zgubieniu. Maszyna
wyposazona w oparcie na klatke piersiowg oraz
siedzisko z mozliwoscig regulacji w pozycji
pionowej. Maszyna wyposazona w tatwe do
zrozumienia tabliczki instruktazowe.

Obrotowe poduszki tapicerowane na ramiona.
Regulowane siedzisko. Oparcie pod klatke
piersiowg - zapewnia wsparcie i stabilizuje ciato
podczas ¢wiczen. Wielopozycyjne, antyposlizgowe
z automatyczng regulacjg uchwyty do trzymania na
wysokoséci ramion. Niezalezny ruch ramion. Ruch
izo-boczny. Zmiana obcigzenia mozliwa z pozyciji
siedzacej.

Uchwyty: Niechtonna, antyposlizgowa mieszanka
tworzywa sztucznego zakonczona aluminiowymi
kotnierzami. Pétka na przedmioty osobiste: Tak -
zapewnia porzadek w strefie treningowej.
Regulacja siedzenia i oparcia: dzwignie regulacji z
mechanizmem szybkiego zwalniania,
numerowane sztyce umozliwiajgce regulacje
pozycji.

Graficzne tabliczki widoczne z pozycji siedzacej.
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Super pullower

3 | tawka rzymska - Back 10 taweczka do éwiczen miesni grzbietu. Waga
extension taweczki ok 60 kg.

tawka treningowa na prostowniki plecow z
regulacja.
Minimum  czterostopniowa regulacja kata
podparcia od 30 do 45°.
Regulowana ok. 10 stopniowa odlegtos¢ poduszek
podporowych.
Ukosne uchwyty, poduszki tapicerowane oraz
podndzki zapewniajgce stabilizacje uzytkownika.
Gumowe naktadki na stopy.

4 Gorne partie miesni — 11 Urzgdzenie sitowe na wolny ciezar do ¢wiczen

miesni plecow i klatki piersiowe;.

Urzadzenie ze stosem do ¢wiczenia migsni plecow
w pozycji siedzacej . Trenowane migsnie:
najszerszych grzbietu. Urzgdzenie wyposazone w
obcigzenie stosowe o wadze ok. 95 kg. Maszyna
posiadajgca obudowe stosu wykonang z tworzywa
sztucznego, ktéra znajduje sie po obu stronach
urzadzenia. Urzgdzenie posiada uchwyt na bidon
lub butelke bedgcy integralng czescig ramy.
Urzgdzenie wyposazone w sworzen selektora
ciezaru magnetycznie blokowany oraz potgczony
ze stosem, aby zapobiec zgubieniu. Zapewnienie
wzorca ruchu zgodne z naturalnym przebiegiem
ruchu. Indywidualne, rozchodzace sig ramiona
urzadzenia  zapewniajgce  naturalny  ruch
sciggajgcy w dot. Regulowane podkiadki na nogi,
dostosowujgce sie do wszystkich rozmiaréw
uzytkownika. Maszyna wyposazona w tatwe do
zrozumienia tabliczki instruktazowe.

Dzwignia utatwiajgca przyjecie pozycji startowej,
wielopozycyjne, antyposlizgowe uchwyty.
Regulowana wysoko$¢ siedziska ze
wspomaganiem sitownika gazowego.
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5 Grzbiet - Row

12

Urzadzenie ze stosem do ¢wiczenia miesni
plecoéw i ramion. Trenowane migsnie: najszersze
grzbietu,  réwnolegtoboczne, tylne  aktony
naramienne, czworoboczne grzbietu, obte wieksze
i mniejsze grzbietu oraz dwugtowe ramion.
Urzadzenie wyposazone w obcigzenie stosowe o
wadze ok. 95 kg. Maszyna posiadajgcg obudowe
stosu wykonang z tworzywa sztucznego
znajdujgcg sie po obu stronach urzadzenia.
Urzgdzenie posiadajgce uchwyt na bidon lub
butelke bedacy integralng czeScig ramy.
Urzgdzenie wyposazone w sworzen selektora
ciezaru magnetycznie blokowany oraz potaczony
ze stosem, aby zapobiec zgubieniu. Regulowana
poduszka na klatke piersiowa i poduszka siedziska
dla wszystkich rozmiarow uzytkownika. Waga
urzgdzenia ok. 200 kg Maszyna wyposazona w
tatwe do zrozumienia tabliczki instruktazowe.

6 | Klatka piersiowa, grzbiet
— Pec fly / revers
flay

14

Urzadzenie ze stosem do ¢éwiczenia miesni klatki
piersiowej, plecéw i ramion. Trenowane migsnie:
piersiowe, naramienne przednie i tylne, tréjgtowe
ramion. Regulowane ramiona przegubowe
dostosowujg sie do réznych dtugosci ramion
uzytkownikéw. Istnieje mozliwo$¢ ustawienia w
pieciu pozycji startowych dla zakreséw ruchu dla
roznych uzytkownikéw. Regulacja siedziska w
pozycji pionowej. Urzgdzenie wyposazone Ww
obcigzenie stosowe o wadze ok.110 kg. Maszyna
posiadajgcg obudowe stosu wykonana z tworzywa
sztucznego znajdujgcg sie po obu stronach
urzagdzenia. Urzadzenie posiadajgce uchwyt na
bidon lub butelke bedacy integralng czescig ramy.
Urzgdzenie wyposazone w sworzen selektora
ciezaru magnetycznie blokowany oraz potgczony
ze stosem, aby zapobiec zgubieniu. \Waga
urzadzenia ok. 240 kg Maszyna wyposazona w
tatwe do zrozumienia tabliczki instruktazowe.

7 | Grzbiet piersiowe,
miesnie ramion, obrecz
barkowa — Chin dip asist

15

Urzadzenie ze stosem do ¢éwiczenia migsni
plecéw i ramion. Trenowane miesnie: Trenowane
mie$nie wspomagane opuszczanie — tréjgtowe
ramion, naramienne przednie i piersiowe wigeksze;
wspomagane podcigganie — najszersze grzbietu i
dwugtowe ramion. Urzgdzenie wyposazone w
obcigzenie stosowe o wadze ok. 110 kg. Maszyna
posiadajgca obudowe stosu wykonana z tworzywa
sztucznego znajdujgcg sie po obu stronach
urzadzenia. Urzgdzenie posiada uchwyt na bidon
lub butelke bedgcy integralng czescig ramy.
Urzadzenie wyposazone w sworzen selektora
ciezaru magnetycznie blokowany oraz potgczony
ze stosem, aby zapobiec zgubieniu. \Waga
urzgdzenia ok. 260 kg Maszyna wyposazona w
tatwe do zrozumienia tabliczki instruktazowe.
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Przywodziciele / 16 Urzadzenie ze stosem do ¢wiczenia migéni
odwodziciele ud — Abductor zewnetrznych i wewnetrznych uda. Trenowane
/ Adductor miesnie: przywodziciel i odwodziciel. Urzadzenie
wyposazone w obcigzenie stosowe o wadze
0ok.110 kg. Maszyna posiadajgca obudowe stosu
wykonana z tworzywa sztucznego znajdujgcg sie
po obu stronach urzadzenia. Urzgdzenie posiada
uchwyt na bidon lub butelke bedacy integralng
czescig ramy. Urzgdzenie wyposazone w sworzen
selektora ciezaru magnetycznie blokowany oraz
potgczony ze stosem, aby zapobiec zgubieniu..
Waga urzgdzenia ok.180 kg Maszyna
wyposazona w tatwe do zrozumienia tabliczki
instruktazowe.

taweczka, sztanga 17 | Osoba éwiczagca ma mozliwo$¢ odtozenia sztangi
na dwoch uchwytach zamontowanych na state do
taweczki. tawka wyposazona w cztery stojaki na
obcigzenia talerzowe.

Waga urzgdzenia nie mniejsza niz ok. 85 kg.
taweczka wielofunkcyjna z regulacjg oparcia oraz
siedziska pod réznymi kontami. Sztanga ]
wykonany ze stali sprezynowej spetniajgca
specyfikacje IWF. Sztanga powinna zawierac :

- radetkowaniem centralnym, 4 tozyska igietkowe i
4 kulkowe
wymiary dtugo$¢ 220 cm Srednica chwytu 28 mm,
waga urzgdzenia w kg 20 kg. Obcigzenia talerzowe
do gryféw 50 mm 2,5 kg/
5kg/10kg/15kg/20kg/25kg. Obcigzenia pokryte
trwatg gumg z otworami do chwytania. Obcigzenia
pasujgce do wszystkich sztang olimpijskich o
$rednicy 50mm.

10

Klatka Treningowa, 18 | Konstrukcja wolnostojgca wykonana 7z

taweczka ksztattownikow stalowych , mozliwo$¢ perforacji
otworéw. Dodatkowo otwory gtébwne pod
dedykowane akcesoria. Otwory gtéwne posiadajg
numeracje wycinang laserowo. Wysoko$¢ stupow
gtéwnych konstrukcji ok. 2400 mm. Cata
konstrukcja sktadajgca sie fgcznie min. z 4-ch
stupdw, ktérych podstawy umozliwiaja montaz do
podtoza.

Stupy potgczone sg ze sobg dedykowanymi
drgzkami.

Konstrukcja skrecana za pomocg uchwytow
montazowych przykrecanych do dolnej czesci
stupow gtéwnych. Elementy z ktérych wykonana
jest konstrukcja musi by¢ atestowana. Nie moze
posiada¢ ostrych krawedzi. Konstrukcja musi by¢
zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe.
Dedykowane haki asekuracyjne w zestawie z
trzpieniem ze stali nierdzewnej. Haki posiadajgce
podktadki z tworzywa sztucznego z kazdej strony,
ktére zabezpieczajg kontakt ze stupem gtownym i
chronig powtoke lakierniczg. Haki wykonane z
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blachy wzmacnianej S355 o grubo$ci min. 8 mm.
taweczka wielofunkcyjna z regulacjg oparcia oraz
siedziska pod roznymi katami. Sztanga wykonany
ze stali sprezynowej spetniajgca specyfikacje IWF.
Sztanga powinna zawierac :

- radetkowanie centralne

- 4 tozyska igietkowe i 4  kulkowe
wymiary diugos$¢ 220 cm srednica chwytu 28 mm
waga urzadzenia w kg 20 kg. Obcigzenia talerzowe
do gryféw 50 mm 25 ka/
5kg/10kg/15kg/20kg/25kg. Obcigzenia pokryte
trwatg gumg z otworami do chwytania. Obcigzenia
pasujace do wszystkich sztang olimpijskich o
$rednicy 50mm.

3. WYKONANIE PRAC MONTAZOWYCH

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania obszarze prowadzenia
robot oséb niepowotanych.

Urzgdzenia zamontowaé zgodnie z planem rozmieszczenia. W uzasadnionych przypadkach
i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem dopuszcza sie korekty rozmieszczenia urzadzen np. w celu
uzyskania  korzystniejszego  wykorzystania  powierzchni  sitowni. Montazu  dokona¢
z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy. Montaz urzadzen musi odbywac sie $cisle wg wytycznych ich producentéw. Podczas
prac stosowaé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementow
montazowych producenta.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za stan techniczny urzadzen na powierzchni montazu oraz wystepowaniu wszelkich
nieprawidtowosci i zagrozen odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
upowazniony jest do biezgcej kontroli jakosci montazu urzgdzen zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania uzasadnionych polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego a jezeli nie zgadza sie z jego opinig zobowigzany jest do pisemnego tego
uzasadnienia. Ewentualne spory w tym zakresie pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego dotyczgce sposobu i jakosci montazu urzgdzen rozstrzyga pisemnie producent
urzgdzenia.

5. ODBIOR ROBOT
5.1. ODBIOR MATERIALOW

Celem odbioru robét nalezy stwierdzié:

a) zgodnosé ilosciowq i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu,

b) zgodnos¢ danych techniczny elementéw skfadowych, catych urzgdzen bgdZz gotowych
wyrobow, z dokumentacjg projektowa,

c) zgodnos¢ kolorystyki urzadzen z zaleceniami projektanta oraz wykonanie powitok
malarskich i zabezpieczenia a/k,

d) kompletnos$¢ dokumentéw odbiorowych,

e) dokument stwierdzajgcy min. 3-letni okres gwarancji na urzadzenia wraz z kosztami
serwiséw gwarancyjnych w cenie urzadzenia.

5.2. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania montazu
urzadzen w odniesionemu do ich iloscii jakosci.
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Gotowo$¢é do odbioru koncowego catosci przedmiotu zamoéwienia nastepuje na podstawie
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do Zamawiajgcego.

Zgloszenie Wykonawcy uznaje sie za skuteczne jezeli rownolegle jest potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odmawia potwierdzenia gotowosci do
odbioru koricowego catosci przedmiotu zamowienia musi to uzasadni¢ pisemnie Zamawiajgcemu. VWszelkie spory
w tym zakresie pomigdzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rozstrzyga Zamawiajgcy
aw przypadku dalszego sporu postepowanie sgdowe.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu:
a) zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa,
b) zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,
c) przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6lnych urzadzen,
c) przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych, w tym:

- certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce zgodno$é zastosowanych urzadzen z obowigzujgcymi
normami),

- certyfikat zgodnosci za zgodno$¢ urzadzenia z obowigzujgcymi normami wydany przez
uprawniong jednostke certyfikujgca,

d) posiadanie dokumentéw potwierdzajgcych minimum 3 letnig gwarancje na zastosowane na
placu urzgdzenia wraz z bezptatnymi przegladami serwisowymi w okresie gwarangji
e) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie,
f) uporzgdkowanie terenu realizacji zadania.

5.3. Potwierdzenie dokonania pozytywneqgo odbioru robot

Zamawiajgcy, na pisemne zgtoszenie Wykonawcy (z warunkiem jw.) o terminie planowanego
zakonczenia rob6t, ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad
komisji wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru
robot na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

a) zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektows,

b) zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

c) przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegéinych urzadzen,

d) certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby
i urzgdzenia,

e) certyfikat zgodnos$ci za zgodno$é urzgdzenia z obowigzujgcymi normami wydany przez
uprawniong jednostke certyfikujaca,

f) czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru koricowego roboét
i podpisuje go. Protokét odbioru koncowego robo6t stanowi podstawe do rozliczenia robot
i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzgdzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do
uzytkowania.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktéw - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2021 r. poz. 2222.
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2. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrze$nia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach, Dz.U. 2020 r.
poz. 1604.
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urzadzenie podtgczane

nowe nadbudowy

elementy z laminowanego MDF

UWAGA!

Projekt rozpatrywaé tacznie z opisem czeéci architektoniczno - budowlanej dokumentaciji zgtoszeniowej.

Wymiary sprawdzié¢ na budowie i w razie watpliwoéci konsultowac¢ z projektantem.
Dopuszcza sie zmiany projektowe po uzgodnieniu z autorem opracowania.

05 - urzadzenia objete przedmiotem zaméwienia

gniazdo wys.25cm
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