
Tuleja montażowa 12x10 cm, długość 50cm.
Górna krawędź tulei powinna być zlicowana
z poziomem zerowym boiska

Profil aluminiowy, wewnętrznie wzmocniony,
owalny (12x10 cm), malowany proszkowo na
kolor biały.

Siatka polipropylenowa, grubość splotu od
5 mm, oczko 10x10, kolor biały

Szkielet bramki stalowy, rura ∅ 35mm,
ocynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor biały

Spawane narożniki - słupki
łaczone z poprzeczką za pomocą
aluminiowych łączników

Zaczepy siatki Zaczepy siatki

Zaczepy siatki

Fundament betonowy 50x50x110 cm ze
studzienką z odwodnieniem, beton C25/30

Fundament betonowy 50x50x100cm
ze studzienką z odwodnieniem,
beton C25/30

Tuleja montażowa 12x10 cm, długość 50cm.
Górna krawędź tulei powinna być zlicowana
z poziomem zerowym boiska.
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BRAMKA DO PIŁKI NOŤNE+ - 2szt.
skala 1:25

UWAGA:

1. FUNDAMENTOWANIE WEDŁUG RYSUNKU LUB ZALECEŃ PRODUCENTA
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Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Arch. - Bud.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

Projektant
branża: drogowa

BranżaStadiumNr zlecenia

DZ

Nr rys.Data
opracowania 11/2022

GMINA TARNOGRÓD
ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

979/4; 979/20
 jed. ewidencyjna: 060212_4 Tarnogród, obręb: 0001

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Opracował
branża: drogowa

Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego dzielnicy Przedmieście
Różanieckie w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Poprawa funkcjonowania społeczności lokalnej poprzez
realizację inwestycji sportowo-rekreacyjnych na terenach po PPGR
w Gminie Tarnogród."
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