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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.01.01

ZAGADNIENIA OGOLNE
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. Wprowadzenie:
Niniejsze opracowanie obejmuje zbidr szczegétowych specyfikacji technicznych warunkéw

wykonania i odbioru wszystkich robdét branzowych przy realizacji placu rekreacyjnego —
sportowego Wymagania okresla sie w zakresie:

a) wtasciwosci materiatow,

b) sposobu i jakosci wykonania robét,

c) odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania:
Specyfikacja techniczna opracowana zostata na podstawie:

a) Projektu Budowlanego inwestycji,

b) przedmiaru robét,

c) pomiardw inwentaryzacyjnych w terenie objetym opracowaniem,
d) uzgodnien z Zamawiajacym.

1.3. Wymagania ogdlne do realizacji robét:
Realizacja robdt zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom

techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno
dotyczgcym catosci inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robdt. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci  na przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw oraz wymogoéw wtadz samorzadowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych normach:

- PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
- Grupa norm PN-EN 1176 odnoszacych sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz
okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:
a) PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdélne wyma-
gania bezpieczenstwa i metody badan.
b) PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
c) PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
d) PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
e) PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
f) PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne insta-
lowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
g) PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do za-
baw.
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h) PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie kry-
tycznej wysokosci upadku.

Dodatkowo cato$¢ realizacji robét musi by¢é wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych
wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robdét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4. Dokumentacja projektowa:

Wykonawca robdt, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢
dokumentacje projektowg pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji zadania zgodnie
z przepisami BHP stosowaniem materiatdw i urzadzen zgodnych ze specyfikacjg techniczng
dokumentacji projektowej.

1.5. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien
norm, a s3 uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane
wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektowe;.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

a) gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

b)gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej nie mogg powodowacd
obnizenia jakosci, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji
oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego lub remontowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich roboét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym w
branzy ogélnobudowlanej wraz z petna, prawna utylizacjg materiatow z rozbiérki na koszt Wyko-
nawcy robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie miedzy innymi nastepujgcych robét roz-
biérkowych:

a) rozbiodrki zbednych elementdw Scian, posadzek, tynkdw, nadprozy drzwiowych i okiennych,

b) rozbidrki elementdw konstrukcyjnych obiektu,

c) wykucia w murach otworéw drzwiowych lub okiennych,

d) wykucia w elementach budowlanych przebié dla montazu instalacji,

e) demontaze skrzydet i oscieznic drzwiowych,

f) demontaz stolarki drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidorkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjag umowy. Wprowa-
dzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
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a) mtotami wyburzeniowymi,

b) miotami kujgcymi,

c)przecinakami do metalu,

d) odkurzaczem przemystowym,

e) samochodami do wywozu odpaddw,

f) kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
g) drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanie-

czyszczaty Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zale-
cany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy:
a) podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz
oznakowaci zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP,
b) zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wod-
no-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologiczne-
go, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podsta-

wa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych po-
zycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sga:
a) 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
b) 1 m3rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych ja-
ko objetos¢ zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
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Cena robdét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg SST:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
8)

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowy-
wanych elementdéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

10.

h)
i)
j)
k)

zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie tadunku,

przewodz odpadow do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a)

b)

c)

d)

e)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpa-
déw (Dz. U.z 2001 r.Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informa-
cji oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zesta-
wien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozbiodrka elementéw drog

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wyma-

gania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z rozbiorkg elementdw pasa drogowego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania

ogolne”

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet poda-
ny ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
— spycharki,

— tfadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe elementdéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji,
w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozina wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
w ST lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodo-
wania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powi-
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nien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabez-
pieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnié, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymagania-
mi okreslonymi w ST D-02.03.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni po-
winno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z rozbidrka elementéw drog jest:

— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utoze-
niem na poboczu,

— zaftadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyrdéwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
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D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drog
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D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01a

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV:45111200-0
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D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokosciowych.

1.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

2.2. Odtworzenie osi trasy
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci

zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl 16



http://www.arpot.pl/

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1/LUB DARNINY

Kod CPV:45111200-0,45112500-0
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D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

2.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

2.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe t jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposdb, ktdry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o
dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
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D-02.00.01

Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV :45111200-0, 45112500-0
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D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wyko-

nania i odbioru robodt ziemnych.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac+1cmi-3 cm.

Szerokos$¢ gdrnej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

2.2. Odwodnienia pasa robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wy-
kona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar ro-
bot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugo-
trwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

2.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom po-
przecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.

3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci kor- Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3

pusu ziemnego

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
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D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
co10mna

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 10
Pomiar szerokosci dna

2 ) m na fukach o R > 100 m co 50 m na tukach
rowow
0R <100 m
Pomiar rzednych po-
3 wierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
ziemnego
Pomiar pochylenia
4
skarp
5 Pomiar réwnosci po-

wierzchni korpusu
6 | Pomiar rdwnosci skarp

Pomiar spadku podtuz-
7 | nego powierzchni kor-
pusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 5 m oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej
Badanie zageszczenia

; utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
gruntu

trzech punktach na 10 m? warstwy

3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3

cm lub +1 cm.

3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci po-

chylenia wyrazonego tangensem kata.

3.5. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ = 3 cm.

3.7. Spadek podtuiny korony korpusu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -
3cmlub +1 cm.

3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozo-
nym dla kategorii ruchu KR1. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika za-
geszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.
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D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specy-
fikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcy zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1. Normy
1. -B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN- 04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

vk W

4.2. Inne dokumenty

6. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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D-02.03.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.03.01
WYKONANIE WYKOPOW

W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Kod CPV :45112500-0
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D-02.03.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do
innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi1 zgodnie z dokumentacja
projektowsq i SST.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia robdt

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o rdéinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowany
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i noshosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetfniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla konstrukcji podtoza

Gérna warstwa o grubosci

20cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robét 0,97

ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
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D-02.03.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

zastosowania Srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998.

3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 3.2.
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Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
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D-03.02.01
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych

(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem regula-
cji pionowej studzienek.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna -urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) -urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich kon-
serwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) -urzadzenie do przejecia wéd opado-
wych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlno-
sptawne;j.

1.4.4. Wtaz studzienki -element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa -urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) -urzadzenie, przez ktére wody opado-
we przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

2. MATERIALY

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajgcej nawierzchni, nadajace sie
do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw,
jak materiat rozbidrkowy.

Niedozwolone jest stosowanie pierscieni regulacyjnych, dystansowych z tworzyw sztucznych lecz
wytacznie betonowe lub zelbetowe. Potaczenia poszczegdlnych elementéow betonowych, zelbeto-
wych wyfacznie na systemowg zaprawe montazowgq na tzw. pefng spoine.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- pity tarczowej,

- mtota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,
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- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

Transport nowych materiatdw do wykonania regulacji, powinien odpowiada¢ wymaganiom okre-

Slonym w wymaganiach ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

5.2.

roboty przygotowawcze - rozpoznanie uszkodzenia, — wyznaczenie powierzchni podlegajacej
naprawie,
wykonanie naprawy — naprawe uszkodzonej studzienki, — utozenie nowej nawierzchni.

Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

5.3.

ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementdw urzadzenia.

Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypo-

wierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, witazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,
rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. draggami stalowymi
itp. w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfal-
towej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczows i ro-
zebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotdw pneumatycznych, drggéw stalo-
wych itp.,

rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienkg, kregéw podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowej decyzji o sposobie napra-
wy i wykorzystaniu istniejgcych materiatéw,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

w przypadku niewielkiego zapadniecia -poziomowanie gornej czesci komina wtazowego, nasa-
dy wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiek-
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szych -wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co naj-
mniej B20, wedtug wymiarow dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,
— sadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.
W przypadku znacznych zapadnieé studzienki, wynikajacych z uszkodzen(zniszczen) korpusu stu-
dzienki, kanatow, przykanalikéw, elementédw dennych, wymycia gruntu itp. -sposdb naprawy nale-
zy okresli¢ indywidualnie i wykonac jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.4. UtoZzenie nhowej hawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny ze sta-
nem przed przebudowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia na
wierzchni typu kostkowego,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,
- naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie naprawy studzienki,

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

2.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny

sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyziszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny
koszt.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Szeroko$é koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wie-
cejniz+10cmi-5cm.

3.2. Rdwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancjg + 0,5%.

3.4. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

3.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz niz+5cm.

3.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie

powinien by¢ mniejszy od 1,00 dla pierwszej i 0,98 dla drugiej warstwy..

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych s3a:
a) piaski,
b) zwir i mieszanka,
c) geowtdkniny.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods3aczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2 lub  kruszywo drobne 0/2 f; wg PN-EN
13242+A1:20010

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I i Il.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

3.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajg-
cej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpo-
czecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystgpic
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podfuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwacé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

3.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

4. BADANIA W CZASIE ROBOT

4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsgczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy lraznalOm
2 |Réwno$é podtuzna co 10 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwnos¢é poprzeczna lraznalOm
4 |Spadki poprzeczne ™) 1 raz na 10m

L. co 5 m w osi nawierzchni
5 |Rzedne wysokosciowe

6 | Uksztattowanie osi w|co5 m w osijezdni
planie ¥

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 10 m?

8 |Zageszczenie kruszywa |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 10 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

4.3. Rownos¢é warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajace] i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowq tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowa fatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

4.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.

4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,

-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzyc¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robd6t nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

4.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

4.9. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

5. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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HUMUSOWANIE | OBSIANIE POWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wyko-

nania i odbioru robét zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem skarp za pomocg humusowania i obsiania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy ro-
slinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabie-
niem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»,Wymagania ogdélne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
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2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkédw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— ubijakow o recznym prowadzeniu,

— ptyt ubijajgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu
i zZageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co
0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin

motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w
iloéci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
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W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2 m?. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV : 45233250-6
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze soba
trwale w fazie produkgji.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3 mm,
na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5mm.

2.1.4. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajagcg w warunkach

mrozu
Lp. Cecha Zaniiall(cz Wymaganie
normy

1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchyiki w C Dtugos¢ szerokos¢ | Rdéznica
mm od zadeklarowanych grubos¢ pomie-dzy
wymiarow kostki, dwoma po-
grubosci < +2 +2 + | miarami
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100 mm 3 gru-bosci,
> +3 +3 t | tej samej
100 mm 4 kostki,
powinna
by¢ <3 mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypukiosé wklestos¢
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 15 1,0
przy dtugosci pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm

2 | Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartosé
zamrazanie/rozmraza-nie z Srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3,
zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T 2
rozcigganie przy 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik =
roztupywaniu 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢

obcigzenia niszczgcego mniejszego

niz 250 N/mm dtugosci rozlupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatosc¢
wytrzyma-tos¢) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Bdhmego,

Sciernej, wg zat. H mormy
wg zat. G normy — badanie
— badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm?3/500
0 mm?2

2.5 | Odpornos¢ na I jesli gérna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifo-wana lub polerowana —

zadawalajgca odpornos¢,

jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie

powinna mie¢ rys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwar-
stwien w kostkach dwuwarstwo-
wych,

c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J kostki z powierzchnig o specjalnej

teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z prébka

3.3 | Zabarwienie (barwiona producenta, zatwierdzong przez

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,

ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl

47



http://www.arpot.pl/

D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

moze by¢ warstwa odbiorce,

Scieralna lub caty element) ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwos$ciach
surowcoOw i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za
istotne

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004 cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— do wypetnienia gbérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczu-
kowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wyma-
ganiom OST D-05.03.04a [12],
— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke ce-
mentowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 , Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

3.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 .

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

3.3. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowe] dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca,

to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy
odsgczajace i odcinajgce”.
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3.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczna.

4.2. Badania w czasie roboét

4.2.1. Sprawdzenie podifoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowied-
nimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: +1cm,

o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
szerokosci koryta: £5 cm.

4.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych po-
lega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

4.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej
SST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),
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sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

4.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

4.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

4.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocga niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

4.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

5. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 05

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z ustawieniem obramowan boiska.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betono-

wych obrzezy chodnikowych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
wykonaniem podsypki piaskowej,
wykonaniem taw betonowych,
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwu-
stronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie obrzezy 8 x 30 cm gatunku 1.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaij Wymiary obrzezy w cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Oow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
dtugosé:+8mm,
wysokosc¢ i grubosé: +3 mm.

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub za-
tartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy| Ograniczajgcych pozostate powierzch-
Liczba, max 2
Dtugos¢, mm, max 20
Gtebokos¢, mm, max 6

2.6. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, pose-

gregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnia-
nych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ obrzeza.
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2.7. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003.

2.8. Materiaty na tawe i do zaprawy
Na tawe nalezy stosowac beton C12/15.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1080.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osig-
gnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe betonowg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wyko-
pu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa be-
tonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z pole-
waniem wodg. tawe betonowg wykonuje sie w deskowaniu z desek sosnowych lub szalunkéw sys-
temowych do taw betonowych.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtosciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami do-
kumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym, starannie ubitym.

Ustawione obrzeza bez spoinowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczo-
nych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzy-
nierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki  z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie k3-
townika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
koryta pod podsypke (tawe betonowg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgod-
nie z wymaganiami pkt 5,
ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktédre moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdow, ktore powinno wykazywac catkowite wy-
petnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodni-
kowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton 1 i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszan-
ka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B- 19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 46

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW | BOISKA SPORTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-

bot zwigzanych z montazem urzadzen i wyposazenia uzupetniajgcego na placu sportowo — rekre-
acyjnym.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane z bezpiecznych
i trwatych materiatdw i posiadac atesty oraz certyfikaty bezpieczerstwa potwierdzajgce zgodnos¢
z aktualnymi normami, a takie spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w szczegdlnosci
w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

3. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
3.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie urzadzenia, powinny posiada¢ co najmniej 5-cio letni okres gwarancji. Urzadzenia
powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm
i warunkdéw bezpieczenstwa okreslonych w innych przepisach iwinny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa wedtug norm EN-1176, EN-1177 oraz PN-EN 748:2013-09.

Wszystkie elementy i urzgdzenia wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowa¢ iinstalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia muszg mieé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac firmy i osoby przeszkolone w
tym celu przez producentdéw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i wskazéwki
Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje nosne urzadzen (stupki, schodki, drabinki, barierki, pochwyty, itp.) wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Elementy dodatkowe tj.: siedziska, zjezdzalnia ze
wzmachianego tworzywa HDPE lub stali nierdzewnej.

Wszystkie elementy wyposazenia placu takie jak tawki, kosze na smieci, tablice informacyjne
muszg by¢ w sposéb trwaty zamocowane do podtoza uniemozliwiajacy ich przestawienie przez
osoby postronne. Niemniej jednak musi by¢ to zamocowanie rozbieralne dla stuzb administratora
obiektu. Sposoby zamocowania Wykonawca musi uzgodnic z inspektorem nadzoru.

Pozostate wymagania wg Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Wyposazenie placu zabaw

Tabela nr 1: Wyposazenie — PLAC ZABAW.

.. Oznaczenie na
L.p. Nazwa elementu llos¢ szt. .
planie syt.
1 2 3 4
1 Hustawka podwadjna i bocianie gniazdo 1 P1
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5 Zestaw zabawowy ze Slizgiem i Scianka 1 P>
wspinaczkowg

3 Piaskownica 3x3m 1 P3

4 Piramida linowa 1 P4

5 Hustawka ,Wazka” - istniejgca 1 P5

6 Drabinka drewniana - istniejgca 1 P6

Pogladowe wizualizacje urzadzen placu zabaw:

Przedstawione wzory urzgdzen nalezy traktowac wyfacznie pogladowo. Obowigzuje koniecznos$¢
zachowania funkgji figury oraz wymagan materiatowych.

Nr P1. Hustawka podwdijna i bocianie gniazdo

Szerokos$¢ hustawki max. 204cm, dtugos¢ max. 580 cm, wysokos¢ upadku max. 136cm, elementy
konstrukcji wykonane z rur stalowych min. @76,1mm, rury cynkowane ogniowo i malowanie
proszkowo. Urzadzenie zamocowane w fundamencie betonowym. Podstawowe wyposazenie:
bocianie gniazdo — 1szt., siedzisko ptaskie z HDPE ztaricuchem nierdzewnym 5mm - 1szt.,
siedzisko kubetkowe (wersja bez tancuszka) z HDPE z taricuchem nierdzewnym 5mm — 1szt.
Wszystkie elementy odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Nr P2. Zestaw zabawowy ze $lizgiem i $cianka wspinaczkowa

Szerokos¢ urzadzenia max. 320 cm, dtugos¢ max. 380 cm, wysokos¢ swobodnego upadku max. 90
cm. Elementy konstrukcji wykonane z rur lub profili stalowych, elementy cynkowane ogniowo
i malowanie proszkowo. Podstawowe wyposazenie: slizg ze stali nierdzewnej, ptyty boczne z HDPE
o grubosci min. 15mm; scianka wspinaczkowa z ptyty HDPE o grubosci. min. 15mm, wyposazona
w kamienie wspinaczkowe z mieszanki kruszyw i zywic poliestrowych; scianki boczne z kolorowego
trojwarstwowego HDPE gr. 15mm, podest wykonany z antyposlizgowej HPL HEXA o grubosci
10mm w kolorze antracytowym. Urzadzenie zamocowane w fundamencie betonowym. Zaden
element nie moze by¢ wykonany z drewna lub materiatéw drewnopochodnych. Produkt powinien
by¢ zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-7:2020.
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Nr P3. Piaskownica
Piaskownica wykonana z elementéw stalowych cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo

oraz ptyty HDPE. Belka okalajgca piaskownice wykonana z kolorowego HDPE stanowigca siedzisko.
Wymiary piaskownicy 300x300cm. Wysokos¢ swobodnego upadku 30cm. Urzgdzenie mocowane w
fundamencie betonowym. Wszystkie elementy odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN 1176-4:2017-12, PN-EN

1176-7:2009+AP1:2013.
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Nr P4. Piramida linowa

Wymiary urzadzenia max. 190x190 cm, wysoko$¢ max. 250cm, wysoko$¢ swobodnego upadku 200
cm. Elementy konstrukcji z rur stalowych cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Elementy linowe do wspinania z lin polipropylenowych typu PP-multisplit @16mm z rdzeniem
stalowym, zakonczenia lin w tulejach wykonanych z stopu wytrzymatego aluminium.

Nr P5. Hustawka ,Wazka - istniejaca

Urzadzenie pozostaje w dotychczasowej lokalizacji.
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Nr P6. Drabinka drewniana do wspinania — urzadzenia istniejgce

Urzadzenie przeznaczone do renowacji. Pozostaje w istniejgcej lokalizacji. Renowacja polega na
oczyszczeniu z uszkodzonych powtok elementéw drewnianych i stalowych oraz ich powtérnym
zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi.

Tabela nr 2: Sitownia plenerowa:

.. Oznaczenie na
L.p. | Nazwa elementu Jm. llos¢ .
planie syt.

1 2 3 4

1 Biegacz szt. 1 S1

2 Prasa reczna — wyciagg dolny szt. 1 S2

3 Jezdziec szt. 1 S3

4 Stepper / Wahadto szt. 1 S3

Pogladowe wizualizacje urzadzen sitowni plenerowej:

Przedstawione wzory urzadzen nalezy traktowac wytgcznie poglagdowo. Obowigzuje koniecznosé
zachowania funkcji figury oraz wymagan materiatowych. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo. Brak elementéw drewnianych lub drewnopochodnych. Kazde
z urzadzen wyposazone w tabliczke z opisem sposobu uzytkowania.
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Nr S1. Biegacz

Nr S2 Prasa reczna — wyciag dolny
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Nr S3. Jezdziec

Nr S4. Wahadto / Stepper
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Tabela nr 3: Wyposazenie boiska sportowego:

.. Oznaczenie na
L.p. | Nazwa elementu J.m. llos¢ .
planie syt.
1 2 3 4
1 Bramka szt. 1 -
2 Pitkochwyt szt. 1 -

Pogladowe wizualizacje urzadzen boiska sportowego:

Przedstawione wzory urzadzen nalezy traktowac wytacznie poglagdowo. Obowigzuje koniecznosé
zachowania funkgji figury oraz wymagan materiatowych.
Bramki do gry w pitke nozna:

a) wymiary bramki: 5x2m, gtebokos¢ 80/150cm (géra/dot);

b) owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

c) stupki bramki montowane w tulejach;
d) mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego;
e) pataki podtrzymujgce siatke sktadane;
f) kolor: biaty;
g) systemowe tuleje montazowe do fundamentu betonowego.
Siatka do bramki stacjonarnej w kolorze biatym wykonana z PP o grubosci sznurka 5mm.
Fundamentowanie bramki okreslajg rysunki szczegétowe.

"
e

Pitkochwyt za bramkami boiska do gry w pitke nozna:

Pitkochwyty 2 szt. tgcznej dtugosci 2x18m m, kazdy o wysokosci 6 m. Stupy wykonane z RK 80x80x3
mm ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor zielony. Analogicznie zastrzaty
w przestach skrajnych szt. 2. Catos¢ wedtug ponizszych rysunkéw lub wedtug réwnorzednych
systemowych rozwigzan wybranego producenta.
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Siatka wypetniajgca z PP bezweztowa do zastosowan zewnetrznych, grubosci sznurka 5 mm, oczka
80 x 80 m. Objetos¢ betonu C25/30 na fundamenty pitkochwytu — 10x0,25 = 2,50m3.

Pitkochwyt systemowy przeznaczony na boisko. Przesto posrednie (wewnetrzne).

400-500 cm

Siatka

Pitkochwyt systemowy przeznaczony na boisko. Przesto skrajne.

= . 250-350 cm
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Tabela nr 4: Wyposazenie pozostate:

.. Oznaczenie na
L.p. | Nazwa elementu Jm. llos¢ .
planie syt.
1 2 3 4
1 tawka z oparciem szt. 3 Z1
2 Kosz na $mieci szt. 3 z2
3 Tablica z regulaminem szt. 1 Z3

Nr Z1. tawka z oparciem

tawki z postumentami betonowymi, gtadkimi lub z fakturg architektoniczng, narozne krawedzie
fazowane. Beton powierzchniowo zaimpregnowany, w tym antygrafiki. Siedziska listwowe
z kompozytéw drewnopodobnych wys. min. 3,50 cm w kolorze brgzowym z podparciami
przeciwko uginaniu sie. Mocowanie elementéw kompozytowych do konstrukcji za pomoca
elementéw nierdzewnych. Catos¢ siedziska wykonanego z elementéw wg systemu okreslonego
producenta. Szczegdéty do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robét

Nr Z2. Kosz na $mieci

Kosz na smiecie wedfug ponizszego lub analogicznego wzoru. Elementy stalowe cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo. Na etapie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji proponowany przez siebie wzér kosza na Smieci.
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Nr Z3. Tablica z regulaminem
Zlokalizowane przy wejsciu do placu zabaw. Zawierajg informacje okreslone w zataczniku

i z oznaczeniami graficznymi wedtug wzoréw okreslonych w zatgcznikach nr 2 i 3 do niniejszego
opisu PAB. Na tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajgcy warunki i zasady korzystania
z danego placu.

Tablica regulaminowa wg wzoru okreslonego na ponizszym zdjeciu lub analogicznego o podobnej
formie architektonicznej. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Elementy zftgczne nierdzewne. Tablica z ptyty HPL grubosci 6 mm z nadrukiem odpornym na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wysokos¢ elementu ok. 2,00 m.
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Wszystkie elementy stalowe urzadzen przynajmniej ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Kazde urzgdzenie wyposazone w tabliczke informacyjng z instrukcjg uzytkowania.

Kolorystyka elementéw stalowych, nosnych urzgdzen sitowych — popiel lub zblizony, elementéw
ruchomych - zielen.

3.3. Fundamentowanie elementéw wyposaienia:

Wszystkie elementy i urzagdzenia wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-

EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

a) Urzadzenia placu zabaw nalezy fundamentowac¢ wytgcznie pod powierzchnia nawierzchni
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

— cokoty, podstawy fundamentowe i elementy mocujgce urzadzenia umieszcza sie co
najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy, lub

— co najmniej 200 mm ponizej nawierzchni, jesli gérna cze$¢ fundamentu wyglada tak jak na
rys. nr A-4, lub

— tak, aby elementy te byty catkowicie pokryte urzadzeniami lub ich czesciami np. centralny
fundament karuzeli,

— wszystkie czesci wystajgce z fundamentdw, takie jak korice srub, powinny sie znajdowac¢ co
najmniej 400 mm pod powierzchnia zabawy, chyba Zze zostaty catkowicie zakryte i
wykonczone w sposdb opisany w pkt. 4.2.5. PN-EN 1176-1:2009.

b) Tablice informacyjne (regulaminowe) nalezy fundamentowac zgodnie z rys. nr A - 4, beton
C25/30 lub wedtug wytycznych producenta po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
W kazdy przypadku przyjety przez Wykonawce system fundamentowania musi zapewniac
statecznos$¢ urzadzen z uwzglednieniem strefy przemarzania gruntu.
W przypadku natrafienia podczas wykopow fundamentowych na grunty nienosne np. organiczne,
torfy, namuty, grunty plastyczne itp. nalezy o tym fakcie poinformowac¢ pisemnie projektanta w
celu wprowadzenia niezbednych korekt projektowych.
Wszystkie elementy wyposazenia nie posiadajgce fundamentowania muszg byé w trwale
potgczone z gruntem. Sposdb mocowania Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem robot. Powyzsze dotyczy takich elementdw wyposazenia jak tawki, kosze na smieci,
stoliki do gier. Zaktada sie, ze mocowanie do podfoza nastgpi za pomocg elementdéw stalowych
kotwionych w betonie C16/20 w iloéci 6 dcm3 na jedno mocowanie. Koszty tych prac Wykonawca
musi uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na zasadach ryczattowych.

4. POSTANOWIENIE KONCOWE:

1. Przedmiot zamOwienia zostat opisany poprzez okreslenie wymagan funkcjonalnych oraz

architektonicznych poszczegdlnych elementéw. Wykonawca ma prawo zaproponowad

rozwigzania réwnowazne zgodnie z wyktadnig prawa zamdwien publicznych przy zatozeniu, ze

cechami poréwnywalnymi do stwierdzenia réwnowaznosci uwaza sie:

a) projektowang funkcjonalnos¢ danego elementy,

b) zblizone z tolerancja +/ - 10% wymiary elementy, jezeli nie zostaty okreslone jako
minimalne lub maksymalne,

c) zblizong kolorystyke,

d) zachowanie wymagan dla grupy materiatéw, jezeli zostato to okreslone w dokumentacji
projektowej np. stal, ocynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe,

e) przyjecie elementéw stalowych ze stali nierdzewne;j.
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Nie uwaza sie za rozwigzanie rdwnowazne takich elementéw jak: odstgpienie od ocynkowania

ogniowego elementéw stalowych, odstgpienie od malowania proszkowego (jezeli nie przyjeto stali

nierdzewnej), udowodniona mozliwos¢ zmniejszenia wielkosci fundamentéow betonowych pod

urzadzenia.

2.

Dokumentacja projektowa oraz SST wskazuje rédwnoczesnie obowigzujgce normy prawne
gwarantujace bezpieczenstwo uzytkowania tych elementdéw. Jezeli wskazane normy nie
wyczerpujg wszystkich obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie nie zwalnia to Wykonawcy
od ich petnego przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

Catos¢ robot wykona¢ i odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej” stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej, wtym
okreslajgcymi zakres i sposéb kompletacji dokumentacji odbiorowe;.

W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz niepogarszaniu parametréw
technicznych przyjetych rozwigzan, za zgoda inspektora nadzoru inwestorskiego, mozliwe jest
wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej zamiennikéw materiatowych. Zmiany
te jako zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany
decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca ani inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wprowadzania zmian
aranzacyjnych w nawierzchniach drogowych np. w zakresie odstgpienia od stosowania
systemowych kraweznikow tukowych czy tez zmian w sposobie uktadania kostek betonowych
jednoznacznie okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

W kosztach ogdlnych budowy Wykonawca robdt powinien przewidzie¢ naktady na naprawe
ewentualnych szkdd w majatku Zamawiajgcego spowodowanych btedami wykonawstwa,
w tym zniszczenie istniejgcych nawierzchni drogowych i trawnikdw przez sprzet budowlany.
Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych starego typu, kolidujgcych z obecnie
projektowanymi urzgdzeniami Wykona samodzielnie Zamawiajacy.

Wykonawca nie jest upowazniony do samodzielnej interpretacji tych zapiséow lub rysunkow
dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane. W takich
przypadkach uscislenie warunkéw realizacji przedmiotu umowy nalezy do projektanta lub
inspektora nadzoru.

Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych starego typu, kolidujgcych z obecnie
projektowanymi urzgdzeniami Wykona samodzielnie Zamawiajacy.
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Tereny zielone

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -09.01.01

TERENY ZIELONE

Kod CPV: 77300000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
b) sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wifasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.3.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.3.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.3.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazyno-
wana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowa-
na, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdéw jakosci kompostu.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

2.3.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022 , wtasciwie

oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr,
wysokos$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

a) pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

c) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
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d) system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkiele-
towych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e) u rodlin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa po-
winna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

f) pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujg-
ce, np. u form kulistych,

g) pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

h) przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

i) blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro-
$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
b) odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
c) $lady zerowania szkodnikdw,
d) oznaki chorobowe,
e) zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
f) martwice i pekniecia kory,
g) uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
h) dwupedowe korony drzew formy piennej,
i) uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
j) zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Zaktada sie zuzycie mieszanki traw
z mikrokoniczyng w ilosci 0,025 kg /m2. Tak wykonany trawnik wymaga systematycznego koszenia
celem niedopuszczenia do kwitniecia koniczyny przyciggajgce owady ktujgce.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Trawniki

3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

a) teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

b) przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w sto-
sunku do gazondéw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

c) przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
c¢cm nad terenem,

d) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, na-
wozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kol-
czatka lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

3.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

a)

b)

c)

d)

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosS¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regular-
nych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selek-
tywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

a)
b)
c)

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3.2. Drzewa i krzewy

3.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

a)
b)

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa,
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c) dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

d) roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gte-
bokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

e) korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigcé,

f) przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany pa-
lik,

g) korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlag,

h) drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

i)  wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rdwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

i) palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

3.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

a) podlewaniu,

b) odchwaszczaniu,

c) nawozeniu,

d) usuwaniu odrostéw korzeniowych,

e) poprawianiu misek,

f) okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

g) rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

h) wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewodw,

i) wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

j) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
b) okreélenia ilosci zanieczyszczer (w m3),
c) pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
d) wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e) ilosci rozrzuconego kompostu,
f) prawidtowego uwatowania terenu,
g) zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
h) gestosci zasiewu nasion,
i) prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
j) okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
k) dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
l) prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
m) obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
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4.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

o)

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, ga-
tunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidfowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg pro-
jektowsa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kop-
czykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidfowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

5. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

w N

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-

nania i odbioru nawierzchni trawiaste;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej,

wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
Nasiona traw - nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Nawierzchnie trawiaste mozna uzyskaé w rézny sposdb:

- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje sie do eksploatacji,
po okresie okoto jednego roku.

Prawidtowe wykonanie boiska trawiastego zwigzane jest z koniecznoscig przeprowadzenia badan
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania wtasciwej technologii dla podbu-
dowy.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone nawozy
o spowolnionym dziataniu mogg funkcjonowac¢ w optymalnych dla nich warunkach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Najwazniejszym elementem boiska pitkarskiego jest nawierzchnia - z tego powodu sposdb jej wy-

konania i zastosowane materiaty majg znaczenie dla odpornosci, trwatosci i wielkosci naktadow
na jego pielegnacje. Jest to zarazem jedyny "zywy element" konstrukcyjny boiska.

2.1. Rodzaj gleby
Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substancji organicznych

(humusu) o matej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod
trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistos¢ gruntu, utrzymujg wtasciwg ilos¢ wil-
goci oraz czesci odzywczych dla trawy, jak rowniez sg naturalnym zréddtem azotu. Do gleby ciezkiej
dodaje sie srednio ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego),
przy glebie chudej dodaje sie torfu lub ziemi lisciowej. llos¢ piasku powinna zapewnia¢ odpowied-
nig przepuszczalnosé gruntu. W razie potrzeby mieszankg torfowo-ziemng o stosunku 2:1 do 2:2
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uktada sie w $Srodku warstwy gleby, na gtebokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na
wierzchu lub pod spodem.

2.2. Warstwa wegetacyjna ptyty boiska

Warstwa wegetacyjna zaprojektowana jest na catej powierzchni w liniach ogrodzenia i posiada
grubos¢ 20 cm. Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego grg zawodni-
kow oraz uzytkowanie, pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode w kierunku warstwy
odsaczajgcej. Warstwa powinna stanowi¢ mieszanke warstwy gleby i piasku, ewentualnie materia-
téw pomocniczych. Sktad mieszanki Wykonawca musi okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od jako-
Sci gleby oraz piasku. Warstwa ta nie moze zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla roslin jak
rowniez niedozwolone jest stosowanie osadow S$ciekowych. Zawartos¢ substancji organicznych
powinna wahac sie w przedziale 1% - 3%. Warstwa wegetacyjna powinna mie¢ odczyn lekko kwa-
sny w zakresie pH= 5,0 do 6,0.

Zaktada sie wykonanie mieszanki na warstwe wegetacyjng poza ptytg boiska za pomocg mecha-
nicznego mieszania sktadnikdw a nastepnie przetransportowanie i wbudowanie na miejscu.
Kruszywo powinno by¢ przygotowane i miesci¢ sie w krzywej uziarnienia pokazanej na rysunku nr
3. Udziat ziaren wielkosci 0,02mm nie powinien przekracza¢ 10%. Najwieksze ziarno moze miec¢ nie
wiecej niz 5 mm.

Rys. 3 Krzywa uziarnienia gruntu warstwy wegetacyjnej
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2.3. Nawozenie

Zgodnie z normg nawozenie warstwy wegetacyjnej powinno polegac na dostarczeniu ok. 525 kg
nawozu na 1 ha w postaci nawozéw wolnodziatajacych. tacznie projektuje sie dwa nawozenia,
przy czym drugie w okresie pielegnacji nawierzchni.

Bezposrednio po nawozeniu istnieje obowigzek wykonania deszczowania.

2.4. Przyktadowy sktad mieszanki nasion traw:

Do siewu nalezy wybra¢ mieszanke nasion przeznaczong wytgcznie do trawnikéw sportowych.
Przed zakupem mieszanki nalezy uzyskacd jej zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskie-

go.
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Normatywne, katalogowe zuzycie wynosi okoto 170 kg nasion na hektar przy potwierdzonej, do-
brej sile kietkowania. Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada zuzycie 250 kg nasion trawy, czy-
li 0,025 kg/m? nawierzchni trawiastej.
Sktad trawy sportowej A - mieszanka wymagajaca czestego koszenia i nawozenia, bardzo odporna
na intensywne uzytkowanie, wysoka odpornos¢ na deptanie:

55% - zycica trwata gazon

10% - kostrzewa trzcinowa

25% - kostrzewa czerwona kepkowa/kostrzewa czerwona roztogowa

5% - kostrzewa owcza

5% - wiechlina tgkowa gazonowa

Obowigzek wysiania nasion traw maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ sia-
ne na gtebokos¢ do ok. 2 cm.

2.4.5. Pielegnacja nawierzchni boiska:

Zakres robot pielegnacyjnych nawierzchni boiska do wykonania przez Wykonawce do dnia odbioru
korncowego catosci zadania inwestycyjnego:

a) state utrzymywanie wilgotnosci nawierzchni bezposrednio po wysianiu trawy do jej wzej-
Scia tj. przez okres do okoto 2-ch tygodni,

b) po wzejsciu trawy podlewanie w ilosci zaleznej wytgcznie od warunkéw atmosferycznych,
c) usuwanie chwastow,

d) usuwanie pojawiajgcych sie zanieczyszczen obcych lub ,,wychodzacych” kamieni,
e) niedopuszczanie do przesuszenia warstwy nawierzchni powyzej 2 cm,

f) 3-krotne koszenie trawy,

g) podlanie trawy po kazdym koszeniu.

Trawa powinna by¢ koszona wyfacznie kosiarkami bebnowymi przy jej wysokosci 6 — 8 cm. Pozo-
stawiona wysokos$¢ nie powinna by¢ nizsza niz 4 cm. Uzyte urzadzenia nie mogg zostawiaé sladéw
jezdzenia. Trawe po skoszeniu nalezy usuwac poza ptyte boiska. Wystepujgce miejsca ,tyse”, gdzie
ziarna nie wzeszty, powinny zosta¢ posypane mieszanka regenerujgca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Roboty mozna wykonaé dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi, jednakze Wyko-
nawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
- mieszanka nasion moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
Przed rozpoczeciem przygotowania mieszanki na warstwe wegetacyjng Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru recepture sporzagdzong przez witasne lub
zewnetrzne laboratorium.
Wymagania i badania dla warstwy wegetacyjnej okresla tabela 3 zamieszczona w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru tego elementu robét. Twardosé wykonanej warstwy wegetacyjnej
powinna gwarantowaé¢ powstawanie $ladow jezdzenia o gtebokosci nie wiekszej niz 2 cm.
Wykonane profilowanie powinno zapewni¢ odchylenie od ptaszczyzn nie wieksze niz 3 cm ponizej
4 metrowe;j listwy. Przy budowie istniejgcych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wy-
konany profil, poniewaz w przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym sa-
mym moze wystgpi¢ rozna chfonnos¢, przepuszczalnosé wody i wzrost traw.

5.2. Przygotowanie podglebia

Obowigzkowo nalezy usuwac wszelkie zanieczyszczenia. Nastepnie nalezy wyréwnac teren, stara-
jac sie pozostawic¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi by¢ sta-
rannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastow.

W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metoda “na krzyz” i wybieranie roz-
togow chwastéw wieloletnich. Mozna tez stosowac herbicydy zwalczajace uciazliwe ,chwasty wie-
loletnie. Gleba powinna zawiera¢ dostateczng ilo$¢ wilgoci. Grubos¢ uprawnej warstwy gleby po-
winna wynosi¢ do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy darniowaniu.

5.3. Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajgc przy tym grudki. Siew
najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzier po nawozeniu i na drugi
dzien po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Sia¢ mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode krzy-
zowaq pojedynczg lub podwdjng (sianie w dwdch kierunkach). Powierzchnie obsianego gruntu nale-
zy ugnies¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a maja-
cej zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdét na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

- swiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg, ktorej zo-
stata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date waznosci,

- ewentualne badania wfasciwosci gruntu i gleby.

6.2. Badania w czasie roboét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej wg DIN 18 035
Tabela 3. Wymogi i badania dla warstwy nosnej trawnika

Kolumna 1 2 3
Wers Cecha Wymogi Badanie wg
1 Uziarnienie Wedtug 4.6.3. 6.1.5
Przy 0,7 WPri 0,92 PPr2
L, 0,0015 cm/s (=54 1/h x m2)
2 P I k* ’ ’ 1.

rzepuszczalnos¢ wody orzy 0,0 WPr i 0,92 PPr > 6.1.3

0,0006 cm/s (=21,6l/h x m2)

35% do 40% udziatu wagowego,
. L . przy zastosowaniu porowatych

3 Pojemnosc kapilarna materiatéw budowlanych 35% 6.14

do 45% udziatu wagowego
4 Odpornos¢ na $cianie ° Przy 0,7 WPr i 0,92 PPr>20 kPa 6.1.11
5 Substancja organiczna © 21%i<3% 6.1.6
6 Odczyn gleby ¢ Pomiedzy pH 5,5ipH 7,5 6.1.7

Zmiany poszczegodlnych frakcji
7 Mrozoodpornosc © poszczegdlnych grup uziarnienia 6.1.9
<20%

‘1 . Produkt podsitowy przy 0,25
8 Odpornos$é na zuzycie MMm<20% 6.1.8
9 Zawartos¢ soli <200mg/100 g substratu 6.1.12

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl 82



http://www.arpot.pl/

D-09.01.01a Nawierzchnia trawiasta boiska

10 Minimalna grubos¢ mm, system z warstwg odsacza- | -

System budowy przyziemny: 80

jaca: 120 mm

11 Spadek

20,5%i<1,0% 6.2.2

12 Wysokos¢

Odchylenia graniczne od wyso-

kosci nominalnej 20 mm 6.2.2

13 Ptaszczyzna

Srednicéwka jako wartos¢ gra-
niczna przy odstepie punktow
pomiarowych wynoszgcych 4 m
<20 mm

6.2.2

a) Pomocg przy wyborze odpowiedniego uziarnienia jest przedstawiony na rysunku 3
obszar krzywej uziarnienia

b) Najkorzystniejszy obszar znajduje sie pomiedzy 25 kPa i 40 kPa. Wartosci obowigzuja
tylko dla badan laboratoryjnych.

c¢) Wymog w odniesieniu do wystarczajgcej chtfonnosci wody

d) Obszar zalecany

e) Obowigzuje tylko dla materiatu szkieletowego, poza gdrng warstwa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspekto-

ra Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-70/G-98011
PN-78/G-98016
PN-EN 1516:2002
PN-EN 1517:2002
PN-EN 1569:2002
PN-EN 12234:2005
PN-EN 12235:

PN-EN 12616:2005

DIN 18 035

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Torf rolniczy

Torf ogrodniczy

Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie odpornosci
na wgtebianie

Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie odpornosci
na uderzenia

Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie zachowania
sie pod obcigzeniem tocznym

Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania
toczace;j sie pitki

Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania sie
pitki po odbiciu pionowym

Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie predkosci
przesigkania woda

Boiska sportowe. Czes¢ 4 Trawniki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonaw-

cy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

G-11.00.00

OBSLUGA GEODEZYJNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz sporzadze-
niem inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszyst-

kim czynnosciami majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potoze-

nia obiektéw inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej obiektu

po jego wybudowaniu.

W zakres robot wchodza:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw giéwnych osi trasy i punktdw wysokoscio-
wych (reperéw roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

— przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudo-
wanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geode-
zyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumenta-
cji projektowe;j.

1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy,
ktérego wysoko$¢ jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geo-
dezyjnego wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzagdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty do wykonania roboét

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dtugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i dfu-
gosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa roboét, nalezy stosowac pale drew-
niane srednicy 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzy-
nierem.

Do utrwalenia punktéow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,

— ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiardéw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien gwaran-
towac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
a) roboty przygotowawcze,
b) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca robdt geodezyjnych powinien:

a) zapoznac sie z zakresem opracowania,

b) przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania
prac,

c) zapoznac sie z dokumentacjg projektows,

d) zebraé¢ informacje o rodzaju i stanie osndw geodezyjnych na obszarze objetym budowg
drogi,

e) zapoznac sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

f) przeprowadzi¢ wywiad szczegétowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacd Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wy-
tyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne tere-
nu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powia-
domi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaak-
ceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punk-
téw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
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zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest koniecz-
ne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obo-
wigzkéw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocni-
czych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéw-
nymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami ro-
boczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w te-
renie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, ist-
niejagcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wy-
réwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw pan-
stwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jedno-
znaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geode-
zyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci za-
leznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekto-
wej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych
drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miej-
scach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakcep-
towanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowa-
nia terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odste-
powi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopdw o ksztat-
cie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.4.5. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkdw i
filarow mostéw i wiaduktéw.

W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawierac opis odpowied-

niej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podzia-
tem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

c¢) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartogra-

ficznej.

Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje te nalezy okazac
Zamawiajgcemu do wgladu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.5.1. Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapoznac sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego instruk-

cje dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geode-

zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (po-

ziomej i wysokos$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentary-

zacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacji nalezy ustalic¢:

— klasy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do po-
miaréw powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspédtrzednych i poziomdw odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentdéw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji
o wyniku pomiaru powykonawczego.
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5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istnieja-
cej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacjq opiséw
topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne roze-
znanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j Il klasy oraz
osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzyé wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonac¢ pomiary in-
wentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzgc wszystkie elementy tresci mapy za-
sadniczej oraz tres¢ dodatkowg obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz
drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, swiattem i
skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich srednicami, przekro-
je poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzo-
nej tresci na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowa-
niem i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktu, tg sama technika z jakg zostata wykonana mapa (numeryczng wzgled-
nie analogowq).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji O-
3 [4], z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng
przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumen-
tacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka do-
kumentacji nalezy uzgodnié z osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okazaé¢ Zamawia-
jacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajgcego nastepujgce ma-

teriaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktédrag wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow granicz-
nych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa
realizowana jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowaé:

wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktéra powinna za-

pewnia¢ mozliwos$¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakos$ci oraz usuwania nieprawidto-

wosci moggcych mie¢ wptyw na kolejne etapy robét,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogodlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km (kilometr) i ha
(hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru roboét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przezna-
czonej dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,
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ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uta-
twiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug
wymagan dokumentacji technicznej,

koszty osrodkdw geodezyjnych.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przeka-
zywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne

1.

10

D-01.01.01 Zagadnienia ogdlne

.2. Inne dokumenty

2.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:

L o N ULk Ww

10.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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Krawezniki betonowe
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