EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynku Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury
ul. Rynek 18, 23-420 Tarnogréd
dziatki nr ewidencyjny gruntéw 1305, 1308/2,
3585, 1281 obreb Tarnogréd

Inwestor:

Gmina Tarnogréd

ul. Tadeusza Kosciuszki 5
23-420 Tarnogrod

Autorzy opracowania Pigezatka/podpis
1 | Rzeczoznawca do  spraw  zabezpieczen | RZECZQZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
przeciwpozarowych

mgr inZ. Piotr Nosal nr. upr. 669/2017

Z arl. 15 Ustawy “Pravio Budowlane®
Cenlr. Rejestr. Rze . Budowl. poz. 265/96

2 | Rzeczoznawca budowlany rigr Stanislaw Mec‘ wski
mgr inz. Stanistaw Plechawski nr. upr. 265/96 r:.:F:rmszmy

Janow Lubelski, pazdziernik 2017 r.



£ o

Spis tresci

1.  Col OPrACOWANIA ususrxsssssserersanunsssinsssnansssannnmsnnsssannassasnssannssnasesnnstsnsnntannsussssussunass 5
2. POCSIAWY PraWIe .....ceeeissssscsssssasssssasssssscensassissnnssasssssannsssssssasstsessassans iesasssansnasasas 6
3. Charakterystyka budowlana obiekiu .......cuceeeeinncni s 7
4. Zakres robot budowlanych w budynku .......ccccmiiirieemennnsssnssssssssnssensnesasesnnes 9
5. Charaketrystyka POZaroWa: .......couasesussusssssnssmsasssmmsnsnsmsssssnssssssssssasansasnsssssas 1
a. Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnacji ......ccoccvciiueeniemennicsnsenncnas 11

b. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
[ e U ——— 11
c. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

OIWIGTAC S10 NA ZOWNAIE . icumsiniminusiniiimsiispiseinsiimassismiiasmsis et 13
d. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.......ccccueurcersersnscnannrscsannas 14

e. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
VT O T NV IO om0 AR A RN 14
f. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych .......c.cceer. 14

g. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o

odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych.......ccoourmireiiieiiiimciiirn e 16

h. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe ........c.couocimimsnsnncsnineas 17
i. Warunki i strategia ewakuacji ludzi z obiektu.........cccocecmmucicmmmmcercinmcann 18
j- Sposob zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych........ 22

k. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen

stuzgcych bezpieczenstwu poOZarowemu ... 23
. WYPOSAZONIE W GABIICH . cuumisismissiisisinsaiimssivsniassnsiasssmssensonsnsintanssssssasssrassineiie 23

m. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach

2|5trona



pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o

sprzecie stuzacym do tych dzialaf.........cccsiiemiiniiinmsicsininceiesnienni. 23
6. Wykaz niezgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepisow............... 24

a. Wykaz niezgodnosci, ktére zostang usunigete podczas robét

DU OWIANYCK 1rernssrersuernrnncasssansnsnensnsssnsaansnsssasnonsnsasannmansssnsnssssnsnassannsas snssssnsnasssssmansn 31

b. Wykaz niezgodnosci, ktére nie zostang usuniete podczas robot

BUAOWIANYCR ... cecsse s nn e s s r e n s e n s s anm e e e s nnnnnnn s 34
7. Rozwigzania zamienne, spelniajgce w inny sposéb wymagania przepis6w36

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

POZATOWEGO  DIUITYIIRUL «ooxusssonssinsnsnssisssumssinumsntsans asasasssnikaysianansinsnsasanesdonnununssannins 37

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia  warunkéw  ochrony

PrZECIWPOZAIOWE] . uureureatnssasrasnsnanssssmnssnsnnssansssaassssnanssssnssnnns onnnsannnsnnnnsnsass 39

Zat.: Rysunki:

Plan zagospodarowania terenu.
Rzut piwnicy.

Rzut parteru.

Rzut | pietra.

Rzut poddasza.

Przekroje.

sl O U B

Elewacje.

3|Strona

U 4



Zatgcznik nr 1
Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

DEPARTAMENT ORZECZNIGTWA
ADMINISTRACYINEGO .
Warszawa, 1986, 06, @§

QAU.7342-608/Plec/S6

DECYZJA NR 265/96

Ma podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 lit "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 § 11.§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania adminisiracyjnego ( Dz U Nr 9. z .1980 r., poz. 28
z pozn.zm) .

zarzgdzam, aby |

inz.bud.lad. Stanistaw Gabriel Plechawski

urodzeny 9 maja 1951 roku w Lublinie,
Kktéremu Wojewoda Zamojski decyzja Nr 4/56 z 13 marca 1986 roku nadal tytut
Rzeczoznawcy Budowlanego
w specjalnosci konstrukcyjno - budowianej,

w zakresie projektowania rozwigzan konstrukeyjno - budowlanych budynkéw
oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drog oraz
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych
zostal wpisany de Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych.
Pozycja Rejestiu 265 / 96

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis ninigjszy stanowi podsta-
wg do podjecia czynnoéci Rzeczoznawcy budowlanago w okreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzaczypospolite] Poiskis].

UZASADNIENIE

\Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Zamojskiego Nr. 4/96 z dnia
13.03.1996 roku w przedmiccie nadania tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci
konsirukeyjno-budowlanej, w zakresie projektowania rozwigzan konstrukcyjno - budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog
oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, nalezalo orzec jak w sentenciji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Uslawa z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U, Nr 74 poz. 368) moze zostaé zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6

' w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja :

fiai.s
il BULT L ANITY

¢ 1) Paninz. Stanislaw Gabriel Plec
ul. Obozna 23/28
22 - 400 Zamosc
2) Wojewoda Zamojski

3) ala ) o)
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1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze techniczng w trybie § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r., poz. 1422 ze zm.).

Przedmiotem inwestycji jest ,,PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TARNOGRODZKIEGO OSRODKA
KULTURY - W CZESCI DOTYCZACEJ PRZEBUDOWY DACHU NA POTRZEBY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
ORAZ WYPOSAZENIA OBIEKTU | UKLADU POMIESZCZEN".

W zakresie planowanych robét budowlanych przy zadaniu jest przebudowa instalaciji
wewnetrznych z przebudowg pomieszczen Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury, w
szczegoblnosci przebudowa dachu na potrzeby centrali wentylacyjnej oraz
dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw ochrony ppoz.

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania: ,Zachowanie i udostepnienie
dziedzictwa kulturowego gminy Tarnogrod poprzez przebudowe oraz zakup
wyposazenia na potrzeby Tarnogrodzkiego OSrodka Kultury, renowacje i zakup
wyposazenia zabytkowej Synagogi, w kt6rej miesci sie Miejska Bibliofeka Publiczna
oraz konserwacje i digitalizacje zbioréw Regionalnej Izby Pamigci”.

Obiekt budowlany Tarnogrodzkiego Os$rodka Kultury znajduje sie na dziatkach nr
ewidencyjny gruntéw 1305, 1308/2, 3585, 1281 obreb Tarnogréd. Podczas
przeprowadzonej inwentaryzacji budowlanej budynku zostaty ujawnione liczne
nieprawidtowosci, ktére zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym muszg zostaé
usuniete podczas wykonania prac budowlanych w obiekcie. Wigkszos¢
stwierdzonych nieprawidtowosci zostanie usunieta w toku prowadzonych roboét
budowlanych, jednakze usuniecie niektérych z nich nie jest mozliwe z uwagi na
wystepujgce ograniczenia architektoniczno — budowlane oraz potrzeby fﬂnkcjonalne,
zwigzane bezposrednio z planowang funkcjg obiektu. Dlatego niezbednym stato sie
opracowanie ekspertyzy technicznej, ktéra wskaze rozwigzania zamienne, to znaczy
realizowane w obiekcie jako nie wynikajgce bezposrednio z przepiséw prawa,

zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw i jednostek
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ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnienie jej z Lubelskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Temu stuzy niniejsze opracowanie.

2. Podstawy prawne

Podstawe do opracowania niniejszej ekspertyzy stanowig:

1) zlecenie,
2) dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe ,ARPOT" K.

Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna, 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7,
3) mapa do celéw projektowych,
4) wizja lokalna,
5) obowigzujgce przepisy prawa zwigzane z opracowywanym zagadnieniem,

sposrod kiérych wymieni¢ nalezy rozporzgdzenia:

1. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015, poz. 1422 ze zm.) [1],

2. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) [2],

3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) [3],

4. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.2117 ze zm.) [4].

6) Polskie Normy, a w szczegdlnosci:

— PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow --
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady

projektowania,
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— PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne,

— PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne

-- Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wegzem péisztywnym,

— PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa,

— PKN-CENITS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i

konserwacji

3. Charakterystyka budowlana obiektu

Istniejgcy budynek Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury wybudowany zostat w
latach 50-tych XX w. Przedmiotowy obiekt petni funkcje budynku uzytecznosci

publicznej.

W parterze zlokalizowana jest dwukondygnacyjna sala widowiskowa z
zapleczem garderobianym, pomieszczenia administracyjne i socjalne. Pigtro
stanowig pomieszczenia administracyjne oraz sale taneczna a na poddaszu sala
konferencyjna. Ze wzgledu na zly stan techniczny poddasza znajdujgce si¢ tam
pomieszczenia nie sg wykorzystywane w codziennej dziatalnosci o$rodka. W piwnicy
zlokalizowana jest kotlownia oraz magazyn dekoraciji. Sciany zewnetrzne o gr. 50

cm, tynk zewnetrzny akrylowy. Brak izolacji termicznej zewnetrzne;j.
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Budynek jest murowany czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony

Sciany zewnetrzne gruboéci od 45,0 cm do 60,0 cm. Sciany wewngtrzne gr. 12 i 14

cm z pustakéw gazobetonowych, tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Okfadziny

Scian wewnetrznych m.in: farba emulsyjna, farba olejna (lamperie), boazerie, piyty

wiorowe tapicerowane.

Stropy w budynku wykonano z:

a)

b)

d)

nad kondygnacjg piwnicy strop Zelbetowy gr. 37,0 cm, od strony kondygnadiji
piwnicy tynk cementowo — wapienny, od strony kondygnacji parteru folia PE,
gtadz cementowa zbrojona siatka, terakbta, parkiet,

nad kondygnacjg parteru strop Zelbetowy gr. 25,0 i 30,0 cm, od strony
kondygnacji parteru tynk cementowo — wapienny, od kondygnacji pietra styropian
i folia PE, gtadZ cementowa zbrojona siatkg, terakota, parkiet,

nad kondygnacjg pietra strop Kleina gr. 30,0 cm i zelbetowy gr. 30,0 cm i 47,0
cm, od strony kondygnacji pietra tynk cementowo — wapienny, od kondygnacji
poddasza folia PE, gtadz cementowa zbrojona siatkg, trociny z wapnem,
deskowanie petne.

nad kondygnacjg parteru, na ktérej znajduje sie sala widowiskowa, znajduje sig
sufit kasetonowy, deskowanie petne, polepa. Strop ten nie spetnia wymagan dla
klasy ,B” odporno$ci pozarowej, zatozonej dla przedmiotowego obiektu. Podczas
prac modernizacyjnych zostanie dostosowany do wymagan klasy odpornosci

pozarowej.
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adzki w zlym stanie technicznym, poza strefg wejscia w holu gtéwnym.

Pos
Podtogi m.in.: drewniane (parkiet), lastryko, gres techniczny, podfogi drewniane na
legarach. Stolarka zewnetrzna nowa, PCV, kolor ciemny brgz. Stolarka wewngtrzna
drewniana w ztym stanie technicznym.

Wszystkie elementy budynku sg wykonane z materiatéw niepalnych (za wyjatkiem
konstrukcji dachu, ktéra wykonana jest z drewna).

Dach o konstrukcji drewnianej, krokwie o przekroju 8x16 cm, folia
paroprzepuszczalna, kontrtaty, taty. Na przekrycie dachu zastosowano

blachodachéwke.

4. Zakres robot budowlanych w budynku

Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej, w ktérym miesci
bedzie sie Tarnogrodzki O$rodek Kultury. Ze wzgledu na zly stan techniczny wnetrza

obiektu zaplanowano:
1. Przebudowe dachu nad holem na potrzeby centrali wentylacyjnej.

2. Przebudowa instalacji wewnetrznych.
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3. Remont pomieszczen.

Przebudowa dachu obejmuje demontaz istniejgcej konstrukcji oraz utozenie nowych
warstw pokrycia na stropie nad jednokondygnacyjng strefg wejSciowg znajdujgcg sie
w zachodniej czesci budynku. Na utworzonym tarasie ustawione zostang urzadzenia
wentylacyjne. Od czota taras ostonigty bedzie blendg z profili stalowych
ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze istniejgcego pokrycia
dachu (czerwien). Krawedz tarasu zwieficzona bedzie gzymsem elewacyjnym z
rynng lezgcy i obrébka blacharskg. Przebudowa instalacji wewnetrznych zwigzana
jest z zapotrzebowaniem Inwestora na unowoczes$nienie i uzupetnienie technologii
scenicznej oraz dostosowaniem instalacji elektrycznej do projektoWanego
wyposazenia obiektu. Projekt technologiczny obejmuje m.in. technologie sceny,
elektroakustyke, system projekcji i os$wietlenie sceniczne. Projekt instalacii
elektrycznych obejmuje zmiany zwigzane z aranzacjg wnetrz budynku. Remont
pomieszczen polega w szczegolnosci na wymianie stolarki wewnetrznej, wymianie
oktadzin $cian, posadzek oraz niewielkich zmianach w uktadzie funkcjonalnym.

Z holu gtéwnego od ul. Rynek =zaprojekiowane zostalo potgczenie
komunikacyjne z holem od ul. 22 Lipca. W zwigzku z tym zmianie ulegt ukfad
pomieszczenn sanitarnych oraz pomieszczenie biurowe. Zmiana umozliwi
bezposrednie przejScie pomiedzy holami — aktualnie przejscie odbywa si¢ salg
widowiskows.

Pracownia taneczna, przewidziana pierwothym projektem budowlanym na
poddaszu, przeniesiona zostata do sali konferencyjnej na pigtrze, a sala
konferencyjna w miejsce pracowni tanecznej na poddasze.

Ze wzgledu na projektowane zmechanizowanie elementéw wyposazenia
sceny na poddaszu zlokalizowano maszynownie (w pomieszczeniu przewidzianym
pierwotnie dla centrali wentylacyjnej).

Ponadto podczas realizacji w/w rob6t budowlanych obiekt bedzie réwniez

dostosowany do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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5. Charakterystyka poZzarowa

a. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji:

Dlugosé budynku: 4543 m
Szerokosé budynku: 23,20 m
Wysokos$¢é budynku: : 12,93 m
Budynek sredniowysoki SW
Powierzchnia zabudowy: ' 839,90 m2
Kubatura brutto: 8219,00 m3
Powierzchnia catkowita budynku: - 153529 m2
Powierzchnia catkowita bud. (w czgsci objete] opracowaniem): 137400 m°
Powierzchnia uzytkowa bud. (w czesci objetej opracowaniem): 121326 m”
Typ budynku: Obiekt wielofunkcyjny uzytecznosci publicznej
Liczba kondygnacji: nadziemnych 3 kondygnacje
podziemnych* 1 kondygnacije

*-podpiwniczenie pod czeScig obiektu

b. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych, charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych:

W budynku bedg dominowaty materialy palne w postaci statej - drewno i
drewnopochodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie
pomieszczen), tkaniny oraz niewielka ilo$¢ tworzyw sztucznych (w tym materiaty
dekoracyjne). Nie bedg wystgpowaly materialy pozarowo niebezpieczne
zdefiniowane w rozporzadzeniu [2]. W budynku TOK nie bedg zastosowane do
wykonczenia wnetrz materialy i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty
wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteriow:
1)tiz4s;

2)ts<30s;
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3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepuja ptongce krople.
W pomieszczeniu widowni, przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b, zastosowane przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrza
oraz wyktadziny podlogowe bedg co najmniej trudno zapalne. Na drogach
komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji bedg stosowane materiaty i wyroby
budowlane co najmniej trudno zapalne. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane
wykonane bedg 2z materiatbw co najmniej niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniu widowni przeznaczonym
do jednoczesnego przebywania ponad 200 os6b dorostych lub 100 dzieci, w ktérych
miejsca do siedzenia bedg ustawione w rzedach, bedg miec:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacy
badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postgpujgcemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania
zapalnosci mebli tapicerowanych;
2) szerokosci przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen bedg nie mniejsze niz 0,45 m,
odlegtoéé ta bedzie ustalona, biorgc pod uwage odstep migdzy statymi elementami
siedzen; .
3) liczba siedzen w rzedzie bedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przej$ciami oraz 8 w
rzedzie przy$ciennym, przy czym dopuszcza sig zwigkszenie liczby miejsc w rzgdach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwigkszenia odstgpu migdzy rzedami
siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8;
4) szeroko$é przejs¢ komunikacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie
os6b do 150, a przy wiekszej ich liczbie szeroko$¢ tg bedzie zwigkszana
proporcjonalnie o 0,6 m na 100 oséb;
5) rzedy siedzen lub fawek bedg trwale umocowane do podiogi albo siedzenia
sztywno fgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.
Podtoga podniesiona na wysoko$¢ 1,20 m ponad podioge parteru znajdujgca si¢ w
budynku w pomieszczeniu widowni bedzie miec:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podfogi od

strony przestrzeni podpodiogowej, majgce klasg¢ odpornoéci ogniowej co

najmniej R E | 30.
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Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do grupy
pozaréw ,A” sg to ciata state wyniku palenia, ktérych powstaje zjawisko Zarzenia

oraz czesciowo do ,C” sg to gazy palne.

c. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz:

Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,

przeznaczonym na cele uzytecznodci publicznej. W budynku wyst@puje'

pomieszczenie widowni, zlokalizowane na kondygnacji parteru, przeznaczone na
pobyt ponad 50 oséb, niebedgcych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone

przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig. W

pomieszczeniu widowni przebywa¢ moze maksymalnie 180 osob. Pozostate

pomieszczenia, np.; sala konferencyjna i sala taneczna zlokalizowane na pigtrze i

poddaszu bedg przeznaczone do przebywania do 50 oséb. Kondygnacje nadziemne

w iloéci trzech zaliczone zostat do kategorii zagroZenia ludzi ZL | + ZL lll. Ze wzgledu

na jedng strefe pozarowg kondygnacji nadziemnych obiekt bedzie spetniat

wymagania jak dla kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Kondygnacje piwnic wydzielono
jako odrebng strefe pozarowa za pomoca stropu i $cian o klasie odpornosci ogniowej

R E | 120 i zamknieto drzwiami w poziomie piwnic o klasie odporno$ci ogniowej E |

60. Schody prowadzgce z poziomu parteru na poziom piwnic zabezpieczone zostaty

w spos6b uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii

ruchoma barierg. Na kondygnacji piwnic — jako odrgbnej strefy pozarowej znajdowac

sie bedg wydzielone na zasadzie pomieszczenia zamknigtego - pomieszczenie
kotlowni gazowej na gaz z sieci gazociggu miejskiego o mocy kotta do 60 kW,
pomieszczenie magazynu dekoracji, wydzielone pozarowo pomieszczenie pompowni
oraz gtéwny zawér wody wydzielone $cianami i stropem o klasie odporno$ci ogniowe;

R E [ 120 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH
Przewidywana
L.p. Kondygnacja
P yenaq liczba os6b
1. 2. 3,
L nie przeznaczona na

1 Piwnica .

pobyt ludzi

2 Parter 282
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3.1 | Pietro cze$¢ potudniowa 80
3.2 | Pietro czesc¢ poétnocna 30
4.1 | Poddasze czgé¢ potudniowa 75
4.2 | Poddasze czeé¢ pétnocna 1-3
PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
Nr . Przewidywana
Funkecja .
pom. liczba oséb
1 2, 3
PARTER
0.9 | Sala widowiskowa 180
PIETRO
1.6 Antresola widowni 27
1.7 Pracownia taneczna do 50
1.10 | Sala konferencyjna 30
PODDASZE
2.5 Pracownia plastyczna 20
2.6 | Sala konferencyjna do 50

d. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Gestosci obcigzenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza sig.
Natomiast gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — kondygnacji piwnicy, w
ktorej znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przekracza 500

MJ/m?.

e. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:
Zadne z pomieszczen znajdujgcych sie w strefie pozarowej budynku, nie sg
uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning gazéw, par cieczy czy pytu z

powietrzem.

f. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Dla budynku $redniowysokiego o trzech kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | i jednej podziemnej zaliczanej do PM - jako
pomieszczenia techniczne i magazynowe wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,B”. Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Qqd < 500 MJ/m? w budynku $redniowysokim wymagana klasa odporno$ci pozarowej
to klasa C. Jednakze, klasa odporno$ci pozarowej czesci budynku nie moze byc
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nizsza niz klasa odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig, dlatego
dla budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej B.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej zostata ustalona na podstawie
§ 212 rozporzadzenia [1].

Klasa odpornosci ogniowej wiekszosci elementéw budynku spetnia wymagania
stawiane w przepisach prawa, za wyjatkiem konstrukcji dachu i wynosi:

o gtéwna konstrukcja nosna — stupy i $ciany konstrukcyjne zewngtrzne, ktére sg
czescig gléwnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej R E 1 240,
przy wymaganej co najmniej R 120;

e stropy — posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 1 120 nad
czescig PM — kondygnacjg piwnicy, jako odrgbng strefg pozarowg oraz R E |
60 w czesci ZL i takie sg wymagane dla stref pozarowych PM i ZL,;

e Sciany zewnetrzne — posiadajg klasg odpornosci ogniowej REI 240, z uwagi
na fakt, iz $ciany zewnetrzne budynku sg czeécig gtéwnej konstrukcji nosnej,
wymagana klasa odporno$ci ogniowej tych elementéw to klasa R 120 E | 60
(o) odpornos¢ né oddziatywania pozaru od zewnatrz do wewnatrz i od
wewnatrz na zewnatrz. Elementy oktadzin élewacyjnych bedg zamocowane
do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej w przepisie [1]
odpowiednio do klasy odpornoéci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane;

o $ciany wewnetrzne — stanowigce czesé gtownej konstrukcji nosnej posiadajg
klase odporno$ci ogniowej R 120 a niebedgce czgécig gtéwnej konstrukeji
nosnej E | 30, $ciany dzialowe nie stanowigce obudowy pomieszczen
zamknietych ani nie bedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego
posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz E | 30, $ciany
wewnetrzne wydzielajgce klatke schodowg posiada¢ beda klasg odpornosci
ogniowej co najmniej R E | 60;

e schody — zelbetowe monolityczne o klasie odpornosci ogniowej R 60,

i taka jest wymagana;

o konstrukcja i przekrycie dachu — konstrukcja dachu nie posiada wymagane;

klasy odpornoéci ogniowej (tzn. R 30). Nad pomieszczeniem widowni

przebiegajgcym przez dwie kondygnacje — parteru i pietra znajduje sie
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przekrycie kondygnacji — sufit kasetonowy wykonany z drewna a nad nim
znajduje sie deskowanie peine i polepa. Na poddaszu znajduje sie pustka
budowlana. W trakcie prowadzenia prac budowlanych przy realizacji
przedmiotowego zamierzenia sufit kasetonowy wraz z jego konstrukcjg nosng
z drewna — belek drewnianych zostanie doprowadzony do stopnia co najmnigj
trudnozapalno$ci. Nad pozostatymi pomieszczeniami poddasza strop spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej R E | 60.;

e elementy budowlane na granicy stref pozZarowych, stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej R
E 1 120 dla $cian, R E | 60 dla stropéw z strefach pozarowych ZL oraz R E |
120 dla stropu nad strefg pozarowg S1 (PM) — kondygnacjg piwnicy;

e elementy wydzielajgce pomieszczenia zamknigte — jak w ppkt h

przedmiotowej ekspertyzy.

Zastosowane elementy budynku, ktére nie speiniajg wymagan § 216 ust. 2
rozporzgdzenia [1] zostang doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania

ognia (NRO) za pomocg rozwigzan posiadajacych wymagane dopuszczenia.

g. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Budynek usytuowany jest w Tarnogrodzie, miedzy ulicami Rynek i 22 Lipca, na

dziatkach o 77, na dziatkach nr ewidencyjny gruntéw 1305, 1308/2, 3585, 1281

obreb Tarnogréd w nastepujgcych odlegtosciach:
a) od sgsiednich budynkow:

— od strony zachodniej od budynku mieszkalnego wielorodzinnego ZL |V
zlokalizowanego na dziatce nr 1306/2 — 12,50 m;
— od strony potudniowej: pas drogowy ul. 22 Lipca;
— od strony pétnocnej: pas drogowy ul. Rynek;
Od strony pétnocnej znajduje sie czes$¢ budynku poza zakresem opracowania (cze$¢
mieszkalna), ktéra przylega $cianami i dzieli ja strop od budynku o$rodka kultury.
Sciany czeéci budynku znajdujgcej sie poza zakresem opracowania, w stosunku do
Scian znajdujgcych sie pod katem 90° budynku oérodka o klasie odporno$ci ogniowej
R E 1 120 a znajdujgce sie w niej otwory okienne o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona na wtasnym fundamencie. Na
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catej wysokoséci $ciany zewnetrznej zastosowano pionowy pas Zz materiatu
niepalnego o szerokosci 2,0 m i 4,0 m o klasie odpornosci ogniowej E 1 60. W Scianie
tej znajdujg sie dwa otwory okienne bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Od
strony wschodniej parkingu przy $cianie budynku zblizona jest zadaszona scena
wykonana z materiatéw palnych tj; scena podest z drewna konstrukcja zadaszenia

drewniana.

h. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Przed realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego pn; ,PRZEBUDOWA
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEN
TARNOGRODZKIEGO OSRODKA KULTURY - W CZESCI DOTYCZACEJ
PRZEBUDOWY DACHU NA POTRZEBY CENTRALI WENTYLACYJNEJ,
ROZBUDOWY  INSTALACJI WEWNETRZNYCH ORAZ WYPOSAZENIA
OBIEKTU” budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Podczas planowanych robét
budowlanych obiekt zostanie podzielony na 4 strefy pozarowe, ktérych

charakterystyka przedstawia si¢ nastgpujgco:

— strefa pozarowa S1 — obejmuje pomieszczenia techniczne na kondygnacji
podziemnej, przeznaczone na pompownig¢ i lokalizacje gtéwnego zaworu
wodnego o gestosci obcigzenia ogniowego Q¢ < 500 MJ/m?, powierzchnia
strefy wynosi 6,34 m?;

— strefa pozarowa S2 kottowni gazowej (pomieszczenia zamknigtego
wydzielonego $cianami E | 60, stropem R E | 60 i zamknietego drzwiami El
30) i magazynu dekoracji — o ggstosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?,
powierzchnia strefy wynosi 73,92 m%

— strefa pozarowa S3 — obejmuje klatke schodowg do kondygnacji piwnic oraz
trzy kondygnacje nadziemne o fgcznej powierzchni strefy pozarowej 1 293,64
m?;

— strefa pozarowa S4 — obejmuje cze$¢ mieszkalng nie podlegajgcg pracom
budowlanym.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ktéra w budynku $redniowysokim, dla
strefy pozarowej ZL | wynosi 5 000 m? a dla PM o gestoéci obcigzenia ogniowego Qd
2

< 500 MJm* - 20 000 m w  zadnym  przypadku

nie zostanie przekroczona.
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Dodatkowo pomieszczeniami zamknigtymi w budynku beda:

— dwie klatki schodowe K1 gtéwna i K2 boczna tgczgce kondygnacje nadziemne
budynku, ktére zostang wydzielone $cianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R E | 60, zamkniete na kazdej kondygnacji drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu;

— kondygnacja - podziemna, ktéra zostanie oddzielona od pozostatej czesci
budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E |
120 oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 60 - takie
wydzielenie piwnicy spetnia wymagania § 250 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

Strefami dymowymi w budynku bedg dwie klatki schodowe, ktére tgczg budynek
przez wszystkie kondygnacje budynku. Klatki schodowe obudowane bedg Scianami i
stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60, zamknigte na kazdej
kondygnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazone w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Pasy miedzykondygnacyjne w budynku posiadajg szeroko$¢ co najmniej 0,8 m.

i. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi z obiektu

Scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym.
Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja
uzytkownikom ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi
na zewngtrz budynku. Spefnienie tego podstawowego wymagania umozliwia
realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:
1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wéréd ludzi znajdujgcych sie w roznych
czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie. Z
kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do obudowanych i
oddymianych klatek schodowych, do ktérych wejscie jest rownowazne wejsciu do
innej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.

Ponizej przedstawiono szczegbétowg analize warunkéw ewakuacji.

e Klatki schodowe;
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W budynku znajdujg sie dwie ewakuacyjne klatki schodowe, ktdre tgczg jego
kondygnacje nadziemne.

- klatka schodowa gitéwna K1, zlokalizowana od strony zachodniej drogi pozarowej
biegnacej wzdtuz diuzszego budynku miedzy ulicami Rynek i 22 Lipca. Z klatki
schodowej gtéwnej wyjécie bezposrednio na zewngtrz obiektu drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci skrzydta 1,05 m i wysokosci 2,00 m. Skrzydio drzwi
otwiera sie na zewnatrz obiektu. Szerokosci spocznikéw klatki schodowej: przy
gtéwnych drzwiach wyjsciowych z budynku, w klatce schodowej 0,83 m, na parterze
1,06 m, miedzy kondygnacjg parteru i pigtra 0,91 m (zawezony przez kaloryfer), na
pietrze 1,06 m, miedzy pietrem a poddaszem 0,92 m, na poddaszu 1,18 m.
Szeroko$¢ biegéw klatki schodowej: ze spocznika przy gtéwnych drzwiach
wyjéciowych na poziom parteru 1,26 m, na spocznik migdzy parterem i pigtrem 1,12
m, ze spocznika migdzy parterem a pigtrem na pietro 1,05 m, ze spocznika miedzy
pietrem na spocznik miedzy pietrem a poddaszem 1,16 m, ze spocznika miedzy
pietrem a poddaszem na poddasze 1,16 m. Wysokoéci stopni w biegach klatki
schodowej: 0,15 m i 0,16 m przy szerokosci stopni 0,30 m. Szeroko$¢ stopni statych
schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek okre$lony wzorem: 2h + s = 0,6
do 0,65 m, wynosi od 0,6 do 0,62. Liczba stopni w biegu od 3 do 11.

- druga klatka schodowa boczna K2 od strony wschodniej — parkingu. Z klatki
schodowej bocznej K2 wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku o
szeroko$ci jednego skrzydta 0,90 m i wysoko$ci 2,00 m. Skrzydto drzwi otwiera si¢
na zewnatrz obiektu. Szerokosci spocznikéw klatki schodowej: przy gtéwnych
drzwiach wyj$ciowych z budynku, w klatce schodowej 0,91 m (stopieft wchodzi w
spocznik), miedzy kondygnacjg parteru i pietra 0,71 m, na pietrze 1,11 m, miedzy
pietrem a poddaszem 0,87 m, na poddaszu 2,85 m. Szerokos$¢ biegow klatki
schodowej: ze spocznika przy 'g%éwnych drzwiach wyjsciowych z klatki schodowej na
spocznik miedzy parterem i pietrem 0,96 m, ze spocznika migdzy parterem a pigtrem
na pietro 1,06 m, ze spocznika miedzy pietrem na spocznik migdzy pigtrem a
poddaszem 1,06 m, ze spocznika miedzy pigtrem a poddaszem na poddasze 1,06
m. Wysokosci stopni w biegach klatki schodowej: od 0,14 m do 0,18 m przy
szeroko$ci stopni od 0,26 m do 0,29 m. Szerokos¢ stopni statych schodow
wewnetrznych majgc na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h +s = 0,6 do 0,65 m,
wynosi od 0,57 m do 0,62 m. Liczba stopni w biegu od 6 do 12.
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Klatka schodowa prowadzgca na poziom piwnicy posiada parametry: szeroko$é
spocznika 1,50 m, szeroko$¢ biegu 1,50 m. Wysoko$¢ stopni w biegu Kklatki
schodowej wynosi 0,21 m przy szerokosci stopni 0,24 m. Szerokos¢ stopni statych
schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6
do 0,65 m, wynosi 0,66 m. Liczba stopni w biegu od 4 do 13.

Sciany stanowigce obudowe tej klatki posiadaé bedg klase odpornoéci ogniowej R E
| 60, bedzie ona zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 30 (za
wyjgtkiem drzwi prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku) oraz
wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu. W/w wymaganie dotyczy wytgcznie dwoch klatek schodowych tgczacych
kondygnacje nadziemne, poniewaz klatka schodowa na kondygnacje piwnic jako
odrgbng strefe pozarowg nie bedzie przeznaczona na pobyt ludzi. Zejscie z klatki
schodowej do kondygnacji podziemnej zamkniete bedzie  drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej E | 60. Klapa wyjsciowa lub drzwi prowadzgce
na poddasze nieuzytkowe posiadaty bedg klase odpornosci ogniowej E | 30.
Szerokos¢ schodéw zewnetrznych prowadzgcych z budynku wynosi 2,40 m.
szerokos$é stopni wynosi 0,38 m.

o Poziome drogi ewakuacyjne;

Ewakuacja w budynku przebiega¢ bedzie z udzialem poziomych drég
ewakuacyjnych — korytarzy. Na poziomie parteru szerokosci korytarzy wynoszg od
1,45 m, 1,63 m, hole 2,96 i 4,45. Przy ewakuacji do 20 osdb szerokos¢ korytarza
wynosi 1,38 m. Na poziomie pietra szerokos¢ korytarza wynosi 2,88 m, natomiast na

kondygnaciji poddasza 2,75 m i 3,05 m.

e Diugos¢ dojscia;
Na kondygnacji parteru znajduje sie widownia dla ponad 50 oséb nie bedgcych jej
statymi uzytkownikami. Dlugo$é dojscia przy jednym dojsciu z sali widowiskowej
wynosi 6,60 m 6,71 m. Z sali widowiskowej wyjScia ewakuacyjne prowadzg

bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi zlokalizowane s3g od siebie w odlegtosci
8,15 m. Przy jednym dojsciu z pomieszczen biurowych dtugosé dojscia wynosi 9,30
m i 19,73 m. Na kondygnacji pietra diugos¢ dojscia z sali konferencyjnej przy jednym
dojSciu wynosi 3,52 m oraz bezposrednie wejscie z pomieszczenia do obudowanej i
oddymianej klatki schodowej. Na kondygnacji poddasza z sali tanecznej ditugos¢
dojscia przy jednym dojsciu wynosi 3,71 m oraz 3,57 m do obudowanej i oddymianej

klatki schodowe;.
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Wysoko$é drég ewakuacyjnych w  budynku (zaréwno poziomych
jak i pionowych) jest nie mniejsza niz 2,20 m. Lokalne obnizenie do wysokosci 1,80
m wystepuje na klatce schodowej bocznej K2 w biegu migdzy spocznikiem na
pietrze a spocznikiem miedzy pietrem a poddaszem.
W strefie pozarowej S1 (kondygnacji piwnicy) brak jest pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — ewakuacja z tej strefy pozarowej nie jest

planowana (opuszczenie pomieszczen odbywac sie moze
w jednym kierunku — do strefy pozarowej S2 klatkg schodowg migdzy parterem a
piwnicg na poziom parteru i przez holl bezposrednio

na zewnatrz budynku). Diugo$¢ dojécia od drzwi o klasie odpornosci ogniowej E | 60
dzielacych strefg pozarowg do drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku
wynosi 18,34 m.
e Diugo$c przejscia;

Diugo$é przejécia ewakuacyjnego w budynku, w najbardziej niekorzystnym
przypadku (pomieszczenie sali widowiskowej na kondygnacii parteru) nie przekracza
12,21 i 21,00 m przy dopuszczalnej do 40,00 m. Ze sceny ewakuacja odbywac si¢
bedzie dwoma zejéciami o szerokosci 1,20 m ze spocznikiem o szerokosci 1,50 m.
Schody zabiegowe ze sceny od strony widowni o parametrach szerokos¢ biegu 0,95
m i szeroko$é spocznika 0,95 nie bedg stuzyly ewakuacji. Bedg stuzyly tylko jako
wejscia artystéw na sceng. Diugo$é przejscia prowadzita bedzie prze najwyzej dwa
pomieszczenia.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen ;

W przypadku, gdy otwarcie drzwi z pomieszczen zawezaé bgdzie szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej w budynku, drzwi te wyposazone zostang w samozamykacze (,C").
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen toalet, sali widowiskowej i z budynku na zewnatrz
otwieraé sie bedg w kierunku na zewnatrz pomieszczen i budynku. Posiada¢ beda
szerokosci min. 0,90 m jednego skrzydta i wysoko$¢ 2,00 m. Pomieszczenia, w
ktérych przebywaé bedzie do 3 osdéb szeroko$é¢ wyjscia ewakuacyjnego mozna
zmniejszyé do szeroko$ci 0,80 m i wysokosci 2,00 m. Wszystkie zastosowane w
budynku drzwi o odpowiedniej odpornoséci ogniowej wyposazone zostang Ww

samozamykacze (,C").
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j. Sposob zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
W analizowanym budynku uzytecznosci publicznej znajdowac¢ bedg si¢ niezbedne
instalacje uzytkowe, takie jak:

1) grzewcza — zasilana z wlasnej kottowi gazowej (gaz ziemny) o mocy
zainstalowanych kottéw do 60 kW — ktéra znajduje sie na kondygnaciji
podziemnej budynku, -

2) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowana na dachu nad
holem, |

3) wentylacji grawitacyjnej,

4) cieptej i zimnej wody (w tym instalacja wodociggowa przeciwpozarowa),

5) elektryczna — wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na

zlgczu gtéwnym przed wejsciem instalacji do budynku.

Przewody wentylacyjne obstugiwaly bedg jedng strefg pozarowg ZL wobec
powyZzszego nie wymagane jest stosowanie klap odcinajgcych na granicy stref.

W $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego w strefie pozarowej S1 (PM),
a takze w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w strefach pozarowych ZL
zastosowane zostang przepusty instalacyjne, ktére bedg posiadaty klasg odpornosci
ogniowej E | 120 i E | 60 — w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno sanitarnych. Przepusty o srednicy
powyzej 0,04 m przez $Sciany i stropy pomieszczen zamknietych, nie bedace
elementami oddzielenn przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej E | 60 albo R E | 60 (klatka schodowa, .kondygnacja
podziemna), zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla stropu lub Sciany. \

Kanaly wentylacji grawitacyjnej, ktére przechodzg przez strefe pozarows i jej nie
obstugujg (tranzytowe) zostang obudowane do klasy odporno$ci ogniowej E | S 120,
tj. takiej jak wymagana dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego, co jest zgodne z §
268 ust. 5 rozporzgdzenia [1]. '

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowano instalacje sygnalizujgcg niedopuszczalny

poziom stezenia gazu.
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Przejécia instalacji przez zewnegtrzne $ciany budynku, znajdujgce sig ponizej
poziomu terenu, zabezpieczone bedg przed mozliwoscig przenikania gazu do

wnetrza budynku.

k. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
Budynek zostanie wyposazony w:

1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu, przy wejsciu gtdwnym do budynku;

2) instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, Wwyposazong Ww hydranty
wewnetrzne @ 25 z wezem polsztywnym w sposéb zapewniajgcy pokrycie
cato$ci powierzchni stref pozarowych;

3) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu z klatek
schodowych (wytgcznie w czesci nadziemnej budynku);

4) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w strefach pozarowych S1, S2 i S3.

Ponadto w kotlowni gazowej zainstalowany bedzie system statego pomiaru

obecnosci i stezenia gazu sterujgcy glowicg samozamykajgcg na przytgczu

metanu.

I. Wyposazenie w gasnice
Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilo$¢ srodka
gasniczego w gas$nicach wynosi: |

— 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? strefy pozarowej ZL (S2)

— 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 300 m? dla strefy pozarowej S1.
Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odleglo$¢ z kazdego miejsca, w kiérym
moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z

zachowaniem dostepu do gasnicy o szerokosci 1 m.

m. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w ode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzgcym do tych dziatan

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa (zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 1 2
rozporzadzenia [3]). Wymagania stawiane dla drogi pozarowej spetnia przejazd od
ul. Rynek do ul. 22 Lipca, ktéra przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku — od

strony elewacji frontowej, w odlegtoséci 5 + 15 m od niego.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku jest wymagane. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 20 dm*s lub 200 m*® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wode w
wymaganej ilosci zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z dwoma
hydrantami w odlegto$ci 27,4 m i 29,2 m od budynku, co pokazano na planie

zagospodarowania.

6. Wykaz niezgodnosci z wymaganiami

obowigzujgcych przepisow

W przedmiotowym budynku Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury, ul. Rynek 77

wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

1) brak wydzielenia jako odrebnej strefy pozarowej kondygnacji piwnicy w
budynku;

2) usytuowanie na kondygnacji podziemnej budynku kottowni z kottami na gaz
ziemny, o mocy zainstalowanych kottéw przekraczajgcej 60 kW];

3) brak wydzielenia jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia pompowni,
giéwnego zaworu wody, oraz urzgdzenia do odcinania w razie pozaru wody
do urzgdzen sanitarnych;

4) brak wydzielenia szatni na kondygnagciji parteru budynku, ktéra stanowi czgsé
korytarza i nie jest od niego w zaden sposéb oddzielona;

5) dugoéé dojécia z pomieszczenia biurowego znajdujgcego sie w strefie
pozarowej ZL | przy jednym doj$ciu wynosi 19,73 m;

6) zejécia ze sceny na korytarz ewakuacyjny, stuzgce do ewakuacji ludzi ze
sceny posiadajg szeroko$é 0,78 m, wysoko$¢ stopni 0,20 m, szerokos¢ stopni

0,28 m;
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7) biegi i spoczniki schodéw przeznaczone do ewakuacji ludzi ze sceny na
widowni wykonane sg z materiatéw palnych fj. drewno i nie posiadajg klasy

odpornosci pozarowej,

8) wyjécie ewakuacyjne z gtéwnej klatki schodowej od strony zachodniej
bezposrednio na zewnatrz obiektu drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci

skrzydta 1,05 m i wysokosci 2,00 m,

9) szerokosci spocznikéw klatki schodowej gtéwnej od strony zachodniegj
wynoszg od 0,83 m do 1,15 (szeroko$ci zanizone poprzez lokalizacje

kaloryferéw), mierzone w $wietle balustrad,

10) szerokosci biegéw klatki schodowej gtéwnej od strony zachodniej mierzone w

Swietle balustrad wynoszg od 1,05 do 1,16,
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11) wyjscie ewakuacyjne z bocznej klatki schodowej od strony wschodniej
bezposrednio na zewnatrz obiektu drzwiami jednoskrzydtowymi o szeroko$ci.
skrzydta 0,90 m i wysokosci 2,00 m,

12) szerokosci spocznikéw klatki schodowej bocznej od strony wschodniej

mierzone w $wietle balustrad wynoszg od 0,71 m do 2,85 m (zanizone przez
kaloryfery), '

14) wysokosci stopni w biegu bocznej klatki schodowej wynoszg od 0,14 m do

0,18 m przy szerokosci stopni od 0,26 m do 0,29 m. Szerokos$¢ stopni statych
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schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s
= 0,6 do 0,65, wynosi od 0,57 do 0,62,

15) wysokoé¢ stopni w biegu klatki schodowej na kondygnacje podziemng
wynosi 0,21 m przy szerokosci stopni 0,24 m. Szeroko$¢ stopni statych
schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s
= 0,6 do 0,65 m wynosi 0,66 m,

16) za drzwiami wyjéciowymi na galeri¢ zewnetrzng znajdujgcych si¢ na pietrze
od strony spocznika klatki schodowej od razu zej$cie ze stopnia 0 wysokosci

0,10 m na spocznik,

17) wysoko$é lokalnego obnizenia znajdujgcego sig w bocznej klatce schodowej,
na diugo$ci jednego stopnia, miedzy stopniem klatki a plyta spocznikowg na

pietrze wynosi 1,80 m,
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18) brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogéinej,
wykorzystywanych jako drogi ewakuacyjne we wszystkich strefach
pozarowych budynku,

19) pomieszczenia projektantéw, biurowe i techniczne zlokalizowane na pigtrze
nie sg zamykane drzwiami,

20) pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu nie sg zamykane
drzwiami,

21) konstrukcja dachu nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 z

uwagi na no$nos¢ ogniowa,

22) przekrycie dachu nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej R E 30

z uwagi na no$nosc i szczelnos¢ ogniows,

23) klatki schodowe fgczace kondygnacje nadziemne stuzgce celom ewakuacii
nie sg wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu,

24) $wietliki dachowe wystepujace w przekryciu dachowym w osiach H-l, I-J i J-K
w odlegtosci 0,29, 0,51 i 1,73 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
miedzy strefg ZL | a strefg ZL IV nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej E 30
(Sciana nie jest wyprowadzona ponad przekrycie dachowe na wysokos¢ 0,30

m),
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25) Sciana budynku oddzielajgca strefy ZL | od strefy ZL IV oraz sceng na

zewnatrz budynku przylegajgcg do Sciany zewnetrznej budynku, wykonang z
materiatéw palnych, nie jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego R E | 120,
gayz zamkniecia wystepujgcych w $cianie otworéw drzwiowych i okiennych
nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej, a sama $ciana nie jest
doprowadzona do przekrycia dachowego,

26) podioga sceny podniesiona 1,20 m ponad posadzke kondygnacji parteru nie

posiada niepalnej konstrukcji nosnej oraz co najmniej niezapalnych piyt
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podtogi od strony przestrzeni podpodiogowej majgcej klasg odpornosci
ogniowej co najmniej R E | 30,

27) wystepowanie w strefie pozarowej ZL | pbmieszczeniu widowni do
materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce,

i -
I

28) wystepowanie w przekryciu dachowym o powierzchni ponad 1000 m?

Swietlikdw bez stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

LA .
29) drzwi do pomieszczenia magazynku pod klatkg schodowg na kondygnacii
parteru o szerokosci 0,70 m, |

30) przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie sg
wykonane jako obwodowe i nie zapewniono mozliwos¢ odtgczania zasuwami
lub zaworami tych czesci przewodéw zasilajgcych instalacje wodociggowg
przeciwpozarowa, ktére znajdujg si¢ pomigdzy doprowadzeniami,

31) scena na widowni wykonana jest z materiatéw palnych tj. drewno,
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32) nad pomieszczeniem widowni znajduje sig¢ sufit kasetonowy wykonany z
drewna a nad nim znajduje sie deskowanie petne i polepa zastgpiona wetng

mineralng.

33) szeroko$é schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku wynosi

0,30 m.
a. Wykaz niezgodnosci, ktore zostang usunigte podczas robot
budowlanych

Prowadzone w obiekcie roboty budowlane umozliwig wyeliminowanie nastgpujgcych

nieprawidtowosci:

1)  brak wydzielenia jako odrgbnej strefy pozarowej kondygnacji piwnicy w budynku -

zostanie ona wydzielona $cianami i stropami w klasie odpornosci ogniowej
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

REI120 i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej E | 60 jako
odrebna strefa pozarowa;
usytuowanie na kondygnacji podziemnej budynku kottowni z kottami na gaz
ziemny, o mocy zainstalowanych kottéw przekraczajgcej 60 kW - zostanie
zmniejszona moc kotta ponizej 60 kW;
brak wydzielenia jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia pompowni,
gtéwnego zaworu wody, oraz urzgdzenia do odcinania w razie pozaru wody do
urzgdzen sanitarnych - zostanie ono wydzielone scianami i stropami w klasie
odpornosci ogniowej R E | 120 i zamkniete drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej E | 60 jako odrebna strefa pozarowa;
brak wydzielenia szatni na kondygnacji parteru budynku, ktéra stanowi czgsc¢
korytarza i nie jest od niego w zaden sposéb oddzielona — szatnia zostanie
wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz zamknieta
drzwiami;
zej$cia ze sceny na korytarz ewakuacyjny, stuzgce do ewakuaciji ludzi ze sceny -
zostana wykonane dwa zej$cia ze sceny za pomocg biegéw o szerokosci
1,35 m, spocznikéw 1,50 m, ilo$é stopni w biegu 7, wysokos$é stopni 0,165 m,
szerokos¢ stopnie 0,27 m ;
wyjscie ewakuacyjne z giéwnej klatki schodowej od strony zachodniej
bezposrednio na zewngtrz obiektu drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci
skrzydta 1,05 m i wysokoéci 2,00 m — drzwi ewakuacyjne zostang wymienione
na drzwi o wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m w swietle oscieznicy i
wysokosci 2,00 m;
brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogolnej,
wykorzystywanych jako drogi ewakuacyjne - — zostanie wykonane oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku,
oraz na zewnatrz przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku;
pomieszczenia projektantéw, biurowe i techniczne zlokalizowane na pigtrze nie sg
zamykane drzwiami — pomieszczenia te zostang zamknigte drzwiami;
pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu nie sg zamykane drzwiami
— pomieszczenia te zostang zamknigte drzwiami; |

klatki schodowe tgczace kondygnacje nadziemne stuzgce celom ewakuacii nie

sg wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

dymu — klatka na kondygnacjach nadziemnych zostanie wyposazona w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu;
$ciana budynku oddzielajgca strefy ZL | od strefy ZL IV oraz sceng na zewngirz
budynku przylegajgcg do $ciany zewnetrznej budynku, wykonang z materiatéw
palnych, nie jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego R E | 120, gdyz
zamkniecia wystepujgcych w $cianie otworéw drzwiowych i okiennych nie
posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej — otwory zostang zamkniete za
pomocg zamknieé o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub zamurowane,;
podioga sceny podniesiona 1,20 m ponad posadzke kondygnacji parteru nie
posiada niepalnej konstrukgji no$nej oraz co najmniej niezapalnych ptyt podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej majacej klase odporno$ci ogniowej co najmnie;j
R E | 30 — zostanie zastosdwana niepalna konstrukcja nosna oraz co
najmniej niezapalne plyty podiogi od strony przestrzeni podpoditogowej
majgcej klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30;
wystepowanie w strefie pozarowej ZL | pomieszczeniu widowni do materiatow |
wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce — w pomieszczeniu widowni zastosowane
zostana materialy i wyroby co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty
rozkladu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce;
drzwi do pomieszczenia magazynku pod klatkg schodowg na kondygnaciji parteru
o szerokosci 0,70 m — zastosowane zostang drzwi o szerokosci 0,80 m i
wysokosci 2,00 m;
przewody zasilajgce instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie sg wykonane
jako obwodowe i nie zapewniono mozliwo$¢ odtgczania zasuwami lub zaworami
tych czesci przewodoéw zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarows,
ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami - przewody zasilajgce instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej wykonane zostang jako obwodowe i
zostanie zapewniona mozliwo$é odlgczania zasuwami lub zaworami tych
czesci przewodéw zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarowa,
ktére znajduja sie pomiedzy doprowadzeniami;
scena na widowni wykonana jest z materialtéw palnych tj. drewno — scena
zostanie doprowadzona do stopnia co najmniej trudnozapalnosci,
szeroko$é schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku wynosi

0,30 m — wykonane zostang schody o szerokosci co najmniej 0,35 m.
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b. Wykaz niezgodnosci, ktére nie zostang usunigte podczas przebudowy

1) dtugo$¢ dojécia z pomieszczenia biurowego znajdujqbego sie w strefie pozarowej ZL
| przy jednym dojéciu wynosi 19,73 m przy wymaganej diugosci przy jednym
dojsciu 10,0, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 [1];

2) biegi i spoczniki schodéw przeznaczone do ewakuacji ludzi ze sceny na widowni
wykonane sg z materiatéw palnych tj. drewno i nie posiadajg klasy odpornosci
pozarowej R 60, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 [1];

3) szeroko$ci spocznikéw klatki schodowej gtéwnej od strony zachodniej wynoszg od
0,83 m do 1,15, mimo tego, Ze kaloryfery zostang przeniesione na wysoko$¢ ponad
2,0 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
rozporzadzenia [11;

4) szerokosci biegéw klatki schodowej gtéwnej od strony zachodniej, mierzone w
Swietle balustrad wynoszg od 1,05 do 1,16 przy wymaganej szerokosci 1,20 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1];

5) wyjécie ewakuacyjne z bocznej klatki schodowej od strony wschodniej bezposrednio
na zewnatrz obiektu drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci skrzydta 0,90 m i
wysokoséci 2,00 m przy wymaganej szerokosci 1,20 m, co stanowi naruszenie §
239 ust. 4 rozporzadzenia [1];

6) szerokosci spocznikéw klatki schodowej bocznej od strony wschodniej wynoszg od
0,95 m do 2,85 m, mimo tego, ze kaloryfery zostang przeniesione na wysokosc
ponad 2,0 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 rozporzadzenia [1];

7) szeroko$é biegow klatki schodowej bocznej od strony wschodniej wynoszg od 0,96
do 1,06 m przy wymaganej szerokosci 1,20 m, co stanowi naruszenie § 68 ust.
1 rozporzadzenia [1];

8) wysokosci stopni w biegu bocznej klatki schodowej wynoszg od 0,14 m do 0,18 m
przy szerokosci stopni od 0,26 m do "0,29 m. Szeroko$¢ stopni statych schodéw
wewnetrznych majgc na uwadze warunek okresdlony wzorem: 2h +s = 0,6 do 0,65 m,
wynosi od 0,57 m do 0,62 m przy wymaganej maksymalnej wysokosci 0,175 m,
co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1];

9) wysoko$é stopni w biegu klatki schodowej na kondygnacje podziemng wynosi 0,21 m
przylszerokoéci stopni 0,24 m. Szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych

majac na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m wynosi 0,66 m
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przy wymaganej maksymalnej wysokosci 0,20 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 rozporzadzenia [1]; '
10) za drzwiami wyjSciowymi na galerie zewnetrzng znajdujgcych si¢ na pietrze od
strony spocznika klatki schodowej od razu zejscie ze stopnia o wysokosci 0,10 m na
spocznik przy wymaganej szerokosci spocznika 1,50 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 rozporzadzenia [1];

11) wysoko$é lokalnego obnizenia znajdujacego sie¢ w bocznej klatce schodowej, na
diugosci jednego stopnia, migdzy stopniem klatki a ptyta spocznikowg na pigtrze

wynosi 1,80 m przy wymaganej wysokosci 2,00 m, co stanowi naruszenie § 242

ust. 3 rozporzadzenia [1];

12) konstrukcja dachu nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 z
uwagi na no$nosé ogniowa, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 rozporzadzenia
1

13) przekrycie dachu nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej R E 30
z uwagi na no$nosé i szczelno$é ogniowa, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
rozporzadzenia [1];

14) swietliki dachowe wystepujace w przekryciu dachowym w osiach H-l, I-J i J-K
w odlegtosci 0,29, 0,51 i 1,73 m od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
miedzy strefg ZL | a strefg ZL IV nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej E 30
($ciana nie jest wyprowadzona ponad przekrycie dachowe na wysokos¢ 0,30
m), co stanowi naruszenie § 235 ust. 4 rozporzadzenia [1];

15) wystepowanie w przekryciu dachowym o powierzchni ponad 1000 m?
éwietlikéw bez stopnia nierozprzestrzeniania ognia, co stanowi naruszenie §
219 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

16) wystgpowanie nad pomieszczeniem widowni sufitu kaéetonowego
wykonanego z drewna, nad nim deskowanie pelnego i polepy (mocowanego do
konstrukcji gtéwnej dalchowej, polepa zastgpiona zostanie welng mineralng),

co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].
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7. Rozwigzania zamienne, spetniajgce w inny

Sposob wymagania przepisow

W zwigzku z obiektywnym brakiem mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan

przepisow prawa wprost z uwagi na trudnosci natury techniczno — architektonicznej
oraz potrzeby uzytkowe, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zastosowanie

nastepujgcych rozwigzan zamiennych:

1.
2.

Wyposazenie calego obiektu w system sygnalizacji pozaroweyj.
Wyposazeniu calego obiekiu w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne o
natezeniu oswietlenia co najmniej 5 Ix i czasie dzialania 1 godz.

Wskazanie w instrukcji bezpieczeristwa oséb odpowiedzialnych za
przeprowadzania co najmniej raz w roku prakfycznego sprawdzania
warunkéw ewakuacji ludzi z obiektu.

Zamontowanie w dwéch drzwiach ewakuacyjnych z pomieszczenia widowni
biegngcych bezposrednio na zewnatrz budynku od strony wschodniej -
parkingu urzadzen przeciwpanicznych.

Lokalizacja w bliskiej odlegloéci okolo "700,0 m od budynku
Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Tarnogrodzie, wigczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gasniczego.
Bardzo dobra mozliwo$¢ prowadzenia dziatan ratowniczo - gaéhiczych z
kazdej strony budynku poprzez bardzo dobry podjazd dla samochodéw
pozarniczych i podnos$nikéw mechanicznych.

Bardzo bliska lokalizacja hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociggowej
przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odleglos$ciach 27,4 m i 29,2 m od

$cian zewnetrznych budynku.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiqzar
zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego budynku

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu
budowlanego jakim jest Tarnogrodzki O$rodek Kultury w kontek$cie niezgodnosci
wystepujgcych w obiekcie jak i zastosowanych rozwigzan zastepczych okreslonych
w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim czytelnos¢ i
klarowno$é ewakuacji przez krétkie korytarze, co stanowi znaczne utatwienie
podczas ewakuacji z budynku. Diugo$¢ dojscia przy jednym dojsciu w strefie
pozarowej za!iczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | na poziomie parteru zostanie
przekroczona w jednym przypadku. Bedzie to droga z pomieszczenia biurowego,
przeznaczonego dla niewielkiej ilosci 0s6b tj. maksymalnie 5 oséb. Jedno dojscie
przebiegaé bedzie na odcinku 2,50 m. Nastgpnie osoby ewakuujgce si¢ bgdg miaty
wybor skorzystania z dwoch doj$¢é ewakuacyjnych. Drzwi ewakuacyjne biegngce z
bocznej klatki schodowej na zewnatrz posiadaja za waski parametr szerokosci
skrzydta. Wymiar wynosi 0,9 m w $wietle oscieznicy przy wymogu szerokosci so
najmniej 1,2 m. Drzwi tych nie da si¢ dostosowa¢ do wymaganego wymiaru ze
wzgledu, ze drzwi te znajdujg sie¢ w $cianie zewnetrznej budynku, bgdacej sciang
konstrukcyjng. Dodatkowo jeden stopieﬁ wchodzi w $wiatto drzwi.

Zaproponowane roniazania eliminujg wiekszosc niezgodnoédi, ktére wystepujg w
stanie obecnym. Zastosowanie w calym obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej z
sygnalizacjg optyczng uruchamiang automatycznie i zdalnie rgcznie pozwoli na
wczesne wykrycie pozaru i poinformowanie przebywajgcych w budynku ludzi.
Najblizszg jednostkq strazy pozarnej jest jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Tarnogrodzie wigczona do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gas$niczego.
Jednostka ta znajduje sie w odlegtosci okoto 700,0 m od budynku TOK. W razie
powziecia informacji o powstaniu w budynku pozaru w przeciggu najpozniej 10 minut

moze podjgé¢ dziatania ratowniczo — gasnicze.

37| Strona

—

-

ptee e



Najblizszg jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej jest Jednostka Ratowniczo —
Gasénicza w Bitgoraju. Znajduje sie ona w odlegtosci 20,0 km od budynku TOK.
Jednostka ta moze podjg¢ dziatania ratowniczo — gasnicze w obiekcie w czasie
okotfo 20 minut.

Wydzielenie klatek schodowych za pomocg drzwi przeciwpozarowych o Kklasie
odpornosci ogniowej E | 30 oraz zastosowanie urzadzen zapobiegajgcych
zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu jest obligatoryjnie wymagane w tym
obiekcie. Pozwoli wyeliminowaé przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego w
budynku kwalifikujgce budynek, jako zagrazajgcy zyciu.

Wydzielenie klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej R E | 60 (R
E | 60), zamkniecie ich za pomocg drzwi w klasie odpornoéci ogniowej E | 30 jak i
zastosowanie urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu umozliwia traktowanie wejScia
do klatek schodowych jak do innej (odrebnej) strefy pozarowej (na podstawie § 256
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1]) nienarazonej na oddziatywanie

zjawisk pozarowych z powierzchni uzytkowych budynku.

Zastosowanie na korytarzach oraz klatkach schodowych i holu na parterze
(oswietlonych Swiattem dziennym) awaryjnego oswietlenia — ewakuacyjnego o
zwigkszonym natezeniu oswietlenia do 5 Ix pozwoli na umozliwienie bezpiecznej
ewakuacji przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i
uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i
sprzetu bezpieczenstwa.

Rozwigzania powyzsze pozwalajg na stworzenie warunkéw bezpiecznej ewakuacii
ludzi z budynku

Duze mozliwosci i potencjat w zakresie bezpiecznej ewakuaciji oséb z budynku a w
szczegolnosci obiektow wielokondygnacyjnych oprécz warunkéw techniczno —
budowlanych dajg warunki organizacyjno — techniczne w tym szkolenia pracownikéw
jak i praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu

przy udziale Panstwowej Strazy Pozarnej.
Planowane prace zwigzane z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TARNOGRODZKIEGO OSRODKA
KULTURY — W CZESCI DOTYCZACEJ PRZEBUDOWY DACHU NA POTRZEBY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
ORAZ WYPOSAZENIA OBIEKTU | UKLADU POMIESZCZEN poprawiajace stan
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zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania muszg opiera¢ sie na nastepujgcych zasadach:

- wszelkie zmiany w strukturze budowlanej nie mogg narusza¢ konstrukcji
nosnych a jedynie dozwolone sg zmiany w strukturze nie spetniajgcej takich
funkciji,

- proponowane zmiany niezaleznie od naktadéw finansowych bezwzglednie
muszg wyeliminowaé niezgodnosci, ktére sg podstawa do uznania
uzytkowanych budynkéw za zagrazajgcy zyciu ludzi,

- proponowane zmiany powinny by¢é uwzglednione w przysztych zamierzeniach
wiasciciela obiektu podczas kolejnych zmian funkcji niektérych pomieszczen,
czesci budynku lub jego kondygnaciji,

Powyzsze propozycje prac dostosowania obiekiu w zakresie techniczno -
budowlanym i instalacyjnym maja charakter i zakres taki, by byto to realnie mozliwe
do wykonania w budynku juz funkcjonujgcym i by jednoczesnie docelowo w peni

dostosowac do akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]

Biorgc pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan zamiennych
w przedmiotowym budynku Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury przy ul. Rynek 18
autorzy Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenistwa rekompensujgce
niezachowane wymagania ewakuacyjne zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Na _podstawie niniejszej ,Ekspertyzy” nalezy sporzgdzi¢ projekt

architektoniczno-budowlany wraz z  projektami  instalacji i urzadzeﬁ

przeciwpozarowych min; systemu sygnalizacji pozarowej, systemu oddymiania

klatek schodowych, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydranfami 25,

przeciwpozarowego  wyfgcznika _ pradu, - instalacji _awaryjneqo  oswietlenia
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ewakuacyjneqo, ktére beda uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz

aktualne wymagania przepiséw _techniczno-budowlanych i przepiséw o ochronie

przeciwpozZarowej, a takze uzgodni¢ je z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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