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biuro projektowe
"ARPOT "

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

tel./fax:084 686 45 92; e-mail: sekretariat@arpot.pl; www.arpot.pl

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

StadiumSkala rys.Nr zlecenia

Architektura

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Podpis

Projektant
branża: architektura

Nr rys.Data
opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PRZEBUDOWY DACHU NA POTRZEBY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI

StadiumSkala rys.Nr zlecenia

33A/2013 1:500 PB

A-1Nr rys.Data
opracowania

ul.Rynek 18, 23-420 Tarnogród
dz.nr  3585 , ark.: 17

 0001 Tarnogród
jednostka ew.:  060212_4 Tarnogród

GMINA TARNOGRÓD
ul.T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

10/2017

branża: architektura

Asystentka
projektanta

Projektant
branża: konstrukcja

branża: konstrukcja

Projektant
branża: sanitarna

branża: sanitarna

Projektant
branża: elektryczna

branża: elektryczna

Projektant
branża: drogowa

branża: drogowa

OZNACZENIA

ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICE DZIAŁKI

BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM

WJAZDY/WYJAZDY NA TEREN INWESTYCJI

ZIELEŃ

MIEJSCA POSTOJOWE/ MIEJSCE POSTOJOWE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM

mgr inż. arch. Urszula Grosiak
176/LBOKK/2016

mgr inż. arch. Agnieszka Potocka-Makoś
MPOIA/021/2016

inż. arch. Marta Bielak

mgr inż. Stanisław Plechawski
ANB-513/1/9/83

mgr inż. Kazimiera Grosiak
LUB/0296/POOS/12

mgr inż. Monika Potocka
LUB/0113/POOS/12

mgr inż. Michał Markowicz
LUB/0072/PWBE/15

inż. Krzysztof Potocki
GP-II-7342/118/94

mgr inż. Jerzy Góralski
LUB/0042/POOD/05

2 ISTNIEJĄCA SCENA WIDOWISKOWA

WEJŚCIA DO BUDYNKU

ISTNIEJACE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI -BEZ ZMIAN

PLAC MANEWROWY I PARKING

ZADANIA

1. Projektowane  elementy  obiektów  i infrastruktury  technicznej
znajdujące  się  na  rysunkach,  a nie  mające  odniesienia  w części
opisowej  oraz  znajdujące  się  w części  opisowej,  a nie  znajdujące
odniesienia na rysunkach, należy traktować jako całość opracowania.

2. Wszelkie  prace  należy  prowadzić  zgodnie  z zasadami  sztuki
budowlanej,  szczegółowymi  zaleceniami  polskich  przepisów
budowlanych  i norm  branżowych,  atestów  i dopuszczeń  do
stosowania,  oraz  według  zaleceń  i zgodnie  z technologiami
producentów  wszelkich  wyrobów  i systemów  budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie  należy  odmierzać  wymiarów  z rysunku,  ani  używać  go  jako
szablonu.

4. Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  wszystkie  wymiary  należy
sprawdzić  w naturze.  W przypadku  stwierdzenia  niezgodności  należy
zwrócić się do Projektanta.

5. Niniejsza  dokumentacja  stanowi  część  opracowania
wielobranżowego.  Dokumentację  wielobranżową  należy  rozpatrywać
jako całość.

6. Nie  należy  prowadzić  robót  w oparciu  o dokumentację  jednej  branży
bez  sprawdzenia  ich  odniesień  do  architektury  i pozostałych  branż.
Ewentualne  wątpliwości  lub  wady  koordynacyjne  należy  przedstawić
nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

7. W przypadku  rozbieżności  wymiarowych  pomiędzy  rysunkami
wytycznych  projektowych  i całości  projektowanego  elementu,
podstawą wymiarowania są rysunki wytycznych projektowych.

8. Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany
wykonać  rysunki  warsztatowe  na  podstawie  rysunków  z danego
zakresu  projektu,  a następnie  uzyskać  akceptację  Inwestora  dla  ich
wprowadzenia.  Wszelkie  wątpliwości  i korekty  wynikające  ze  specyfiki
produkcji  i wykonania  elementów  należy  omówić  z Inwestorem  i
Projektantem.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  przyjęte  w
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.

9. Wszelkie  propozycje  rozwiązań  zamiennych  należy  uzgodnić
z Projektantem,  a następnie  uzyskać  akceptację  Inwestora  dla  ich
wprowadzenia.

10. W zakresie  specyfikacji  robót  należy  uwzględnić  całość  prac
związanych  z ich  wykonaniem  niezbędnych  z punktu  widzenia  sztuki
budowlanej,  dających  gwarancję  ich  prawidłowego  wykonania,  nawet
jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.

OPINIE/UZGODNIENIALOKALIZACJA

CHODNIKI

OPASKA PRZY BUDYNKU

UWAGI

TARNOGRÓD

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

BILANS TERENU
W GRANICACH OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Powierzchnia

1. 2. 3.

0.

1.Powierzchnia terenu inwestycji
wg granic opracowania

2.Powierzchnia zabudowy
3.Nawierzchnie utwardzone
4.

ZESTAWIENIE ZABUDOWY

L.p. Typ budynku
Liczba

kondygnacji
nadziemnych

Rodzaj budynku Rodzaj dachu / przekrycia

1. 2. 3. 4. 5.

I Wielofunkcyjny 3 murowany wielospadowy/
blachodachówka

II Mieszkalny wielorodzinny 3 murowany stropodach

III Mieszkalny jednorodzinny 1 murowany dwuspadowy/ blacha

IV Mieszkalny jednorodzinny 3 murowany dwuspadowy/ blacha
V 1 murowany dwuspadowy/ blacha

VI Mieszkalny jednorodzinny 3 murowany dwuspadowy/ blacha

VII 2 murowany dwuspadowy/ blacha
VIII Mieszkalny jednorodzinny 1 murowany dwuspadowy/ blacha
IX 2 murowany dwuspadowy/ blacha
X 2 murowany wielospadowy/ blacha

XI Mieszkalny wielorodzinny 3 murowany stropodach

XII
Budynki mieszkalne
jednorodzinne w
zabudowie szeregowej

2 murowany dwuspadowy/ blacha

DROGA POŻAROWA

mgr inż. Mariusz Kowal
LUB/0118/PWBE/17

mgr inż. Teresa Plechawska
UANB-II-7342/50/92
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