§ 62

Dla terendw istniejgcej i prOJektowaneJ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami C4MN/MR, C6MN/MR, C7TMN/MR,
C8MN/RM, C35MN/RM plan ustala:

1.

Przeznaczenie terenu:

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami towarzyszacyml z dopuszczeniem

zabudowy zagrodowe;.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) dopuszczenie utrzymania istniejacego uktadu zabudowy;

2) dopuszczenie prowadzenia prac remontowych, dostosowania istniejgcej zabudowy do
obowigzujgcych wymogéw technicznych oraz wprowadzenie urzgdzen technicznych
polepszajgcych warunki uzytkowania budynkéw:;

3) dopuszczenie zmiany kolorystyki, konstrukgji i pokryma dachow oraz elewacji;

4) dopuszczenie rozbudowy istniejacych obiektow;

5) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe ob|ektow istniejgcej zabudowy
gospodarczej;

6) dopuszczenie wprowadzenia nowych elementéw zabudowy mieszkalnej;

7) dopuszczenie adaptacji budynkéw gospodarczych .do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej;

8) dopuszczenie budowy budynkow gospodarczych w tym garazy oraz budynkéw stuzgcych
do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej; =

9) dopuszczenie budowy budynkdéw gospodarczych do prowadzenia dziatalnosci rolniczej;

10) dopuszczenie wprowadzenia funkcji towarzyszgcych: ustug handlu, rzemiosta
nieuciazliwego, dziatalnosci biurowej oraz innych ustug nieucigzliwych dla otoczenia;

11) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej na zasadach szczegotowych ustalonych przez dysponentéw tych sieci,

12) uwzglednienie przy prowadzeniu prac budowlanych — wskazanych na rysunku planu
przebiegow nieprzekraczalnych linii zabudowy;

13) zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie dziatki dla pojazdow wtascicieli oraz oséb
zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej.

Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) zalecenie zachowania i uzupetniania istniejgcych elementéw zieleni wysokiej;

2) zalecenie zachowania istniejgcego uksztattowania terenu;

3) zalecenie utrzymania minimalnego udziatu pow;erzchm biologicznie czynnej na dziatce
budowlanej na 60%powierzchni dziatki;

4) nakaz porzgdkowania gospodarki Cleplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez
stosowanie paliw o najmniejszej emisji pytow i gazoéw dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza; :

5) zakaz przechowywania materiatdw powodujgcych pylenie na wolnym powietrzu lub w~
obiektach nie zadaszonych i nie ostonietych. }

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesney:

1) w obszarze oznaczonym C6MN/RM - sasiadujgcym z obiektem zabytkowym obowigzuje
opiniowanie zamierzen inwestycyjnych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

2) w obszarze oznaczonym CBMN/RM w stosunku do obiektu figurujgcego w ewidencji
zabytkoéw obowigzujg zasady okreslone w art.3, §17, ust.2;

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej:

1) zalecenie utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji i dachéw budynkéw tworzacych ciggi
zabudowy; .

2) zalecenie stosowania ujednoliconego uktadu oswietlenia;

3) zalecenie stosowania ujednoliconych typéw nawierzchni ciggdéw komunikacyjnych;

4) dopuszczenie sytuowania w linii ogrodzenia dziatki tymczasowych obiektéw ustugowo —
handlowych (kioski), o pow. zabudowy do 10,0m? i kolorystyce dostosowanej do
otaczajgcej zabudowy;

~9) dopuszczeme — poza obszarem oznaczonym C6MN/RM - umieszczania tablic

b f—reklamowych nasc:ennych umieszczonych do wysokosci stropu | kondygnacji nadziemne;
“lub wolnostOJacych do wys. 5,0m;

3 ;Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarow{ama erenu dla nowej
‘__v'_"‘zabudowyjednorodzmnej i i O JM\Q‘)L“\
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dla nowowdeIeIanych dziatek zaleca sie minimalng szerokoé¢:
a) 18,0m dla zabudowy wolnostojgce;j,

b) 14,0m dla zabudowy blizniaczej,

c) 10,0m dia zabudowy szeregowe;:

3) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,30

4) ustala sie zalecany udziat powierzchni biologicznie czynnej na min 60% powierzchni dziatki:

5) dopuszcza sie lokalizacje budynkow w granicy dziatki, w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od
granicy dziatki sgsiedniej, lecz nie mniejszej niz 1,5m, z zachowaniem obowigzujacych lub
nieprzekraczalnych linii zabudowy od drég i ulic;

6) ustala sie nastepujgce wymogi wobec nowej zabudowy mieszkaniowej:

a) wysokos¢ do Il kondygnacji nadziemnych, w budynkach z dachami o nachylonych
potaciach trzecig kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe,

b) wysokos¢ do gzymsu — max.8,0 metréw ponad poziom terenu w linii elewacji frontowe;,
w budynkach z dachami o nachylonych potaciach wysoko$¢ kalenicy do 15metréow
ponad poziom terenu w linii elewacji frontowej,

c) dach o symetrycznym kacie nachylenia potaci (30+100%), pokrycie dachu materiatem
dopuszczonym do stosowania w zabudowie mieszkaniowej.

d) oprécz dachow dwuspadowych (o symetrycznym spadku potaci) dopuszcza sie dachy
ptaskie, wielospadowe lub o innych ksztattach, jezeli jest to uzasadnione formg
architektoniczng budynku, nie narusza waloréw krajobrazowych otoczenia inie
wprowadza dysharmonii.

7) dopuszcza sie lokalizacje doméw mieszkalnych o wielkos$ci do czterech mieszkan.

7. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla nowe;j
zabudowy zagrodowej:
1) dopuszcza sie podziat na dziatki siedliskowe o zalecanej powierzchni min 800m?

w granicach terenu MN/RM;

2) na obszarach nowej zabudowy zagrodowej ustala sie zalecang minimalng szerokos¢ dziatki
budowlanej na 25m:

3) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy max 0,50

4) ustala sie zalecany udziat powierzchni biologicznie czynnej na min 30% powierzchni dziatki;

5) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w granicy dziatki, w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od
granicy dziatki sgsiedniej, lecz nie mniejszej niz 1,5m, z zachowaniem obowigzujgcych lub
nieprzekraczalnych linii zabudowy od drdg i ulic;

6) ustala sie nastepujgce wymogi wobec nowej zabudowy mieszkaniowej:

a) zalecana szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — max 15m;

b) wysokos¢ do Il kondygnacji nadziemnych, w budynkach z dachami o nachylonych
potaciach trzecig kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe,

c) wysokos¢ do gzymsu — max.8,0 metrow ponad sredni poziom terenu w linii elewacji
frontowej, w budynkach z dachami o nachylonych potaciach wysoko$¢ kalenicy do 15m
ponad poziom terenu w linii elewacji frontowe;j,

d) dach o symetrycznym kgcie nachylenia potaci (30+100%), pokrycie dachu materiatem
dopuszczonym do stosowania w zabudowie mieszkaniowe;.

e) dopuszcza sie dachy pfaskie, wielospadowe lub o innych ksztattach, jezeli jest to
uzasadnione wyrazem architektonicznym  budynku, nie narusza walorow
krajobrazowych otoczenia i nie wprowadza dysharmonii w krajobrazie.

8. Ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych

ochronie na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terendéw gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:

Obszar lezy w strefie terenu goriczego (gazu ziemnego) — nie ma to jednak wptywu na sposob
powierzchniowego zagospodarowania terenéw;

§ 63

...~ Dla terenow istniejgcej i+ projektowanej zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu

- 4symbolami C38RM, C40RM, C42RM, C44RM plan ustala:
‘1. Przeznaczenie terenu:
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodmczych
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Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) zalecenie utrzymania istniejacego uktadu dziatek i zabudowy:

2) dopuszczenie prowadzenia prac remontowych, dostosowania istniejgce; zabudowy do
obowigzujgcych wymogow technicznych oraz wprowadzenie urzgdzen technicznych
polepszajacych warunki uzytkowania budynkoéw:

3) dopuszczenie zmiany kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dachéw oraz elewaciji;

4) dopuszczenie rozbudowy istnigjacych obiektow;

5) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektéw istniejgcej zabudowy
gospodarczej;

6) dopuszczenie wprowadzenia nowych elementdw zabudowy mieszkalnej;

7) dopuszczenie adaptacji budynkow gospodarczych do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej;

8) dopuszczenie budowy budynkdéw gospodarczych w tym garazy oraz budynkéw stuzgcych
do prowadzenia dziatalnosci gospodarcze; j

9) dopuszczenie budowy budynkéw gospodarczych do prowadzenia dziatalnosci rolniczej;

10) dopuszczenie wprowadzenia funkcji towarzyszgcych: ustug handlu, rzemiosta
nieucigzliwego, dziatalnosci biurowej oraz innych ustug nieucigzliwych dla otoczenia;

11) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej na zasadach szczegdtowych ustalonych przez dysponentéw tych sieci;

12) uwzglednianie przy prowadzeniu prac budowlanych — wskazanych na rysunku planu
przebiegéw meprzekraczalnych linii zabudowy; - ! ety

13) zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie dziatki dla‘ pojazdéw wtascicieli oraz oso.
zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;.

Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) zalecenie zachowania i uzupetniania istniejgcej zieleni wysoklej

2) zalecenie zachowania isthiejgcego uksztattowania terenu;

3) =zalecenie utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej na dziatce
budowlanej na 60% powierzchni;

4) nakaz porzgdkowania gospodarki cieplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez
stosowanie paliw o najmniejszej emisji pytdw i gazdéw dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza;

5) zakaz przechowywania materiatow powodujgcych pylenie na wolnym powietrzu lub w
obiektach nie zadaszonych i nie ostonietych;

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej:

1) zalecenie utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji i dachéw budynkow tworzacych ciggi
zabudowy;

2) zalecenie stosowania ujednoliconego ukfadu oswietlenia

3) zalecenie stosowania ujednoliconych typdw nawierzchni ciggéw komunikacyjnych;

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: PR

1) dopuszcza sie podziat na dziatki zagrodowe zalecanej pow. min 800m? w granicach teren.
RM;

2) na obszarach nowej zabudowy zagrodowej ustala sie zalecang szerokos¢ dziatki
budowlanej na min 25m;

3) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy max 0,50

4) ustala sie zalecany udziat powierzchni biologicznie czynnej na min 30% powierzchni dziatki;

5) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w granicy dziatki, w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od
granicy dziatki sgsiedniej, lecz nie mniejszej niz 1,5m, z zachowaniem obowigzujgcych lub
nieprzekraczalnych linii zabudowy od droég i ulic;

6) ustala sie nastepujgce wymogi wobec nowej zabudowy mieszkaniowe;:

a) zalecana szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — max 15m;
b) wysokosé do Il kondygnacji nadziemnych, w budynkach z dachami o nachylonych
potaciach trzecig kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe,
c) wysokosc do gzymsu — max.8,0 metréw ponad $redni poziom terenu w linii elewac]i
frontowej, w budynkach z dachami o nachylonych potaciach wysokosc¢ kalenicy do 15m
) ‘ponad poziom terenu w linii elewacji frontowej,
“rdyiit dach o symetrycznym kacie nachylenia potaci (30-100%), pokrycie dachu materiatem
.+ dopuszczonym do stosowania w zabudowie mieszkaniowe;j;
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e) dopuszcza sie dachy ptaskie, W|elospadowe lub o mnych ksztahach Jezeh jest to
P

uzasadnione  wyrazem  aichitekioniczinyim DUGYNKU, Nie naiusza waloidw
krajobrazowych otoczenia i nie wprowadza dysharmonii w krajobrazie.
§ 64

Dla terendw istniejgcej zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywnoséci, oznaczonych na rysunku
planu symbolami C11MW plan ustala:

Przeznaczenie terenu:
tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego z ustugami towarzyszacymi
Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1.

2.

dopuszczenie utrzymania istniejacego ukiadu zabudowy;

dopuszczenie prowadzenia prac remontowych, dostosowania istniejgcej zabudowy do
obowigzujgcych wymogdéw technicznych oraz wprowadzenie urzadzen technicznych
polepszajacych warunki uzytkowania budynkow;

dopuszczenie zmiany kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dachow oraz elewacji;
dopuszczenie rozbudowy istniejgcych obiektow;

dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektow istnigjgcej zabudowy
gospodarczej;

dopuszczenie adaptacji budynkéw gospodarczych do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej;

dopuszczenie budowy budynkéw gospodarczych w tym garazy oraz budynkdw stuzgcych
do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

dopuszczenie wprowadzenia (w obrebie parterow budynkéw istniejgcych) funkcji
towarzyszgcych: ustug handlu, rzemiosta nieucigzliwego, dziatalnosci biurowej oraz innych
ustug nieucigzliwych dla otoczenia;

dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementow sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej na zasadach szczegotowych ustalonych przez dysponentow tych sieci;

10) uwzglednianie przy prowadzeniu prac budowlanych — wskazanych na rysunku planu

przebiegdw nieprzekraczalnych linii zabudowy;

11) zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie dziatki dla pojazdéw mieszkancéw oraz oséb

zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;.

Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1
2)
3)
4)

o)

6)

zalecenie zachowania i uzupetniania istniejgcej zieleni wysokiej;

zalecenie zachowania istniejgcego uksztattowania terenu;

nakaz ochrony strefy przyzboczowej wawozow;

zalecenie utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynne] na 40%
powierzchni dziatki;

nakaz porzadkowania gospodarki cieplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez
stosowanie paliw o0 najmniejszej emisji pytdw i gazéw dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza;

zakaz przechowywania materiatobw powodujgcych pylenie na wolnym powietrzu lub w
obiektach nie zadaszonych i nie ostonigtych.

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej:

1
2)

3)

4)

5)

zalecenie utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji i dachow budynkow tworzacych ciggi
zabudowy;

zalecenie stosowania ujednoliconego ukfadu oswietlenia w obrebie odcinkéw drog i ulic
wewnetrznych oraz towarzyszacej im zabudowy;

zalecenie stosowania ujednoliconych typéw nawierzchni ciggdéw komunikacyjnych
(pieszych, samochodowych, rowerowych) w obrebie odcinkdéw drog i ulic wewnetrznych
oraz towarzyszgcej im zabudowy;

dopuszczenie sytuowania — z zachowaniem nieprzekraczalnych linii  zabudowy
tymczasowych obiektéw ustugowo — handlowych (kioski), o pow. zabudowy do 15,0m? i
kolorystyce dostosowanej do otaczajgcej zabudowy;

dopuszczenie umieszczania tablic reklamowych nasciennych i wolnostojgcych
umieszczonych na wysokosci stropu | kondygnacji nadziemnej;

Parametry T wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

| ustala sig zalecany wskaznik intensywnosci zabudowy max 0,60;
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2)

ustala sie zalecany udziat powierzchni biologicznie czynnej na min 40% powierzchni terenu

dziatki tgcznie;

ustala sie nastepujgce wymogi wobec prac remontowych zabudowy mieszkaniowej:

a) dopuszczenie stosowania dachdéw  stromych dwu- lub  wielopotaciowych
o symetrycznym kacie nachylenia potaci (30-100%), pokrycie dachu materiatem
dopuszczonym do stosowania w zabudowie mieszkaniowej;

b) dopuszcza sie dachy ptaskie lub o innym ksztatcie — jesli tego wymaga forma
architektoniczna projektowanego budynku;

c) dopuszczenia adaptacji poddaszy dla celow mieszkalnych;

d) ograniczenie zabudowy do Il kondygnacji nadziemnych;

e) zalecenie ograniczenia wysokoéci kalenicy modernizowanej zabudowy — do 15,0m
ponad poziom terenu w linii elewacji frontowe;j;

f) dopuszcza sie wprowadzenie powierzchni ustugowych w parterach budynkow
mieszkalnych.

§ 65

Dla terendéw planowanej zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywnosci, oznaczonych na
rysunku planu symbolem C12MW plan ustala: : i

Przeznaczenie terenu:

tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego z ustugami towarzyszacymi.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: :

1.

2.

< o}

7

zalecenie wprowadzenia nowej zabudowy nawigzujgcej skalg i uktadem do zabudowy
istniejgcej na obszarze oznaczonym C11 MW,

dopuszczenie budowy budynkoéw gospodarczych w tym garazy oraz budynkdw stuzgcych
do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

dopuszczenie wprowadzenia (w obrebie parterow) funkcji towarzyszgcych: ustug handlu,
rzemiosta nieuciazliwego, dziatalnosci biurowej oraz innych ustug nieucigzliwych dia
otoczenia;

dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementow sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej na zasadach szczegotowych ustalonych przez dysponentow tych sieci;
dopuszczenie modernizacji i rozbudowy istniejgcego ujecia wody;

uwzglednianie przy prowadzeniu prac budowlanych — wskazanych na rysunku planu
przebiegow nieprzekraczalnych linii zabudowy;

zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie dziatki dla pojazdow mieszkancoéw oraz osob
zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;.

Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1)
2)
3)
4)

S)

zalecenie zachowania i uzupemiania istniejacej zieleni wysokiej;

zalecenie zachowania istniejgcego uksztattowania terenu;

zalecenie utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej na dziatce
budowlanej na 40%powierzchni dziatki; -
nakaz stosowania w gospodarce ciepinej paliw o najmniejszej emisji pytdw i gazéw d.
eliminowania zanieczyszczen powietrza,;

zakaz przechowywania materiatow powodujgcych pylenie na wolnym powietrzu lub w
obiektach nie zadaszonych i nie ostonigtych. :

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej:

5)

zalecenie utrzymania stonowanej kolorystyki elewacii i dachow budynkéw tworzgcych ciggi
zabudowy; ;

zalecenie stosowania ujednoliconego uktadu oswietlenia;

zalecenie stosowania ujednoliconych typdéw nawierzchni ciggow komunikacyjnych
dopuszczenie sytuowania - z zachowaniem nieprzekraczalnych linii  zabudowy
tymczasowych obiektow ustugowo — handlowych (kioski), o zalecanej pow. zabudowy do
15,0m? i kolorystyce dostosowanej do otaczajgcej zabudowy;

dopuszczenie umieszczania tablic reklamowych nasciennych i wolnostojacych
umieszczonych max na wysokosci stropu | kondygnacii nadziemnej.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

3 ‘1)"
; .2)\

ustala sie zalecany, wskaznik intensywnosci zabudowy max 0,60

“Ustala sie zalecany. udziat powierzchni biologicznie czynnej na min 40% powierzchni terenu

_ dziatkifacznie, . e . Lt o



3) obstuga komunikacyjna terenu - od istniejgcej ulicy Pogodnej: wevimeltriﬁ3 terenu — na
podstawie opracowanego pianu reaiizacyjnego osiedia,
4) ustala sie nastepujgce wymogi ksztattowania zabudowy mieszkaniowe;j:

a) ograniczenie zabudowy do Il kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem
wprowadzenia jako 1V kondygnacji poddaszowe;j;
b) dopuszczenie stosowania dachow  stromych dwu- lub  wielopotaciowych

o symetrycznym kacie nachylenia pofaci (30-100%), pokrycie dachu materiatem
dopuszczonym do stosowania w zabudowie mieszkaniowe;j;
c) dopuszcza sie dachy ptaskie lub o innym ksztalcie — jesli tego wymaga forma
architektoniczna projektowanego budynku;
d) dopuszczenia adaptacji poddaszy dla celéw mieszkalnych;
e) zalecenie ograniczenia wysokosci elewacji do gzymsu — do 10,0m ponad poziom
terenu w linii elewacji frontowej
f) zalecenie ograniczenie wysokosci kalenicy — do 15,0m ponad poziom terenu w linii
elewacji frontowej;
g) dopuszcza sie wprowadzenie powierzchni ustugowych w parterach budynkow
mieszkalnych;
Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajgcych
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:
Obszar w catosci lezy w strefie terenu goérniczego (gazu ziemnego) — nie ma to jednak wptywu
na sposob powierzchniowego zagospodarowania terenow;
§ 66

Dla terenu istniejgcego obiektu zabytkowego o funkcji ustug kultury — oznaczonego w projekcie planu
symbolem: C5UK plan ustala:

1.

2.

Przeznaczenie terenu:

tereny ustug kultury — kultu religijnego

Kosciot filialny $sw. Rocha, (modrzewiowy) z 1624r. z cmentarzem przykoscielnym

i drzewostanem. Obiekt zabytkowy, figurujgcy w rejestrze zabytkow [A/74]. Catos¢ obszaru

figuruje w ewidencji zabytkow.

Zasady ochrony srodowiska kulturowego i zabytkow):

Wobec obiektu figurujgcego w rejestrze zabytkow obowigzujg ustalenia art.3, §16, ust.2

niniejszej uchwaty. Wobec obszaru figurujgcego w ewidencji — obowigzujg zasady

zagospodarowania okreslone w art.3, §17, ust.2.

Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) nalezy zachowac istniejgce uksztattowanie terenu oraz drzewostan,

2) zalecenie utrzymania istniejgcej powierzchni biologicznie czynnej;

3) wszelkie zmiany sposoby zagospodarowania terenu w tym roéwniez zmiany nasadzen
zieleni nalezy uzgadnia¢ ze stosownymi stuzbami konserwatorskimi Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,

4) nakaz porzadkowania gospodarki cieplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez
stosowanie paliw o najmniejszej emisji pytow i gazéw dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza;

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz utrzymania wystroju elewacji wg wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow;

2) nakaz stosowania ujednoliconego uktadu o$wietlenia, w uzgodnieniu ze stosownymi
stuzbami konserwatorskimi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) nakaz stosowania ujednoliconych typéw nawierzchni ciggéw komunikacyjnych,
w uzgodnieniu ze stosownymi stuzbami konserwatorskimi Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

4) zakaz sytuowania tymczasowych obiektow ustugowo — handlowych

5) zakaz sytuowania tablic reklamowych nasciennych i wolnostojgcych.

Ustalema dotyczace parametrow i wskaznikdéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania

terenu:

'1) ‘nakaz utrzymanla |stn|ejacej wielkoéci dziatek — ewentualne zmiany mozliwe sg jedynie po

uzgodmemu ;ch projektow ze stosownymi stuzbami konserwatorsklml WOJ Wodzklego
| Konserwatora Zabytkow . | fltw 51
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obowigzuja istniejgce linie zabudowy:

zalecenie utrzymania istniejgcego wskaznika zabudowy:

zalecenie utrzymania. istniejgcej powierzchni biologicznie czynne;j;

nakaz zachowania istnigjgcych form architektonicznych obiektow zabytkowych

z dopuszczeniem ich remontéw— po uzyskaniu odrebnych warunkéw konserwatorskich i

uzgodnieniu ze stosownymi stuzbami konserwatorskimi Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkow;

6) dopuszcza sie remonty i modernizacje innych obiektéw znajdujgcych sie na dziatce — po
uzyskaniu odrebnych warunkow konserwatorskich i uzgodnieniu ze stosownymi stuzbami
konserwatorskimi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych

ochronie na podstawie przepisow odrebnych, w tym terendw gérniczych, a takze narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi:

Obszar w catosci lezy w strefie terenu goérniczego (gazu ziemnego) — nie ma to jednak wptywu

na sposéb powierzchniowego zagospodarowania terenéw.

§ 67

FORAS Bl

Dla terenu istniejacych urzadzen sportu i rekreacji oraz zieleni— oznaczonego w projekcie planu
symbolem: C17US/UT plan ustala:

1.

2.

Przeznaczenie terenu:

tereny ustug sportu, rekreacji i obstugi turystyki

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: ; L

1) adaptacja istniejacych urzgdzen funkcji podstawowe;.

2) dopuszczenie prowadzenia prac remontowych;

3) lokalizacja obiektow sportowych i rekreacyjnych a takze obiektéw obstugi ruchu

. turystycznego (camping, motel);

4) dopuszczenie wprowadzenia ustug towarzyszacych funkcp podstawowej, z wykluczeniem
dziatalno$ci uciazliwej;

5) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementow sieci | urzgdzen infrastruktury
technicznej zapewniajgcych lepsze warunki uzytkowania obiektu.

6) zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie dziatki dla pojazdéw oséb zwigzanych z
uzytkowaniem terenu.

Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) zalecenie zachowania i uzupetniania istniejgcej zieleni wysokiej;

2) zalecenie utrzymania istniejacego uksztattowania terenu;

3) zalecenie utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej na 60% terenu
dziatki;

4) nakaz porzgdkowania gospodarki cieplnej w ramach prac inwestycyjnych poprzez
stosowanie paliw o najmniejszej emisji pytéw i gazéw dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza. —~

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) zalecenie stosowania ujednoliconego uktadu oswietlenia;.

2) zalecenie stosowania ujednoliconych typéw nawierzchni ciggdw komunikacyjnych;

3) dopuszczenie sytuowania tablic reklamowych wolnostojgcych o wys. do 5,0m

Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy izagospodarowania

terenu:

1) obowigzujg linie zabudowy wyznaczone w rysunku planu;

2) zaleca sie utrzymania wskaznika zabudowy max 0,30 pow.;

3) zaleca sie utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na 60% pow.;

Dopuszcza sie budowe obiektéw kubaturowych o zalecanych parametrach:

1) wysoko$¢ zabudowy — | kondygnacja nadziemna dla US;

2) wysokoé¢ zabudowy — Il kondygnacje nadziemne dla UT z zastrzezeniem, ze druga
kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe;

3) dopuszcza sie forme dachu ptaskiego lub symetrycznego dwu- badz wielospadowego;

Na obszarze oznaczonym C17US/UT woda gruntowa moze wystepowac na gtebokosci

. .. - mniejszé&j niz 1,0m ponizej poziomu terenu, co oznaczone jest na rysunku planu. Dla dziatek
.. utych = przed podjeciem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ badania gr owe, stwierdzajgce

il

... faktyczny poziom: wystepowama wod gruntowych. wku

L
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§ 68

Dia terenow istniejgcych usiug, funkcji produkcyjnych, skiaddw i magazynow — oz E;;:zo*yci
w projekcie planu symbolami: C16U/P, C31U/P, C 33U/P, C34U/P plan ustala:

1.

Przeznaczenie terenu:

tereny ustug komercyjnych z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych, skladow

i magazynow

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) adaptacja istniejgcych obiektow funkeji podstawowe;.

2) dopuszczenie prowadzenia prac remontowych polegajgcych na dostosowaniu zabudowy do
obowigzujgcych wymogoéw technicznych, w tym zwiaszcza w zakresie poprawy warunkow
termoizolacji a takze wprowadzania urzgdzen technicznych polepszajacych warunki
uzytkowania budynku;

3) dopuszczenie zmiany konstrukcji i pokrycia dachow oraz kolorystyki elewacii;

4) dopuszczenie wprowadzenia funkcji towarzyszacych: ustug handlu, rzemiosta
nieucigzliwego, dZ|a+alnosc:| biurowej oraz innych ustug z wykluczeniem dziatalnosci
ucigzliwej;

5) dopuszczenie rozbudowy istniejgcych obiektow;

6) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zapewniajgcych lepsze warunki uzytkowania obiektu;

7) zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie dzialki dla pojazdow osob zwigzanych z
uzytkowaniem terenu.

Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) zalecenie zachowania i uzupetiania istniejacych elementéw zieleni wysokiej;

2) zalecenie utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej na 10% terenu
dziafki;

3) zalecenie wprowadzania nasadzen izolacyjnych od strony drog i terendw o innych
funkcjach:;

4) nakaz porzadkowania gospodarki cieplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez
stosowanie paliw o najmniejszej emisji pytéw i gazow dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) zalecenie utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji;

2) zalecenie stosowania ujednoliconego uktadu oswietlenia;

3) zalecenie stosowania ujednoliconych typéw nawierzchni ciggow komunikacyjnych;

4) dopuszcza sie sytuowanie tablic reklamowych nasciennych na wysokosci nie
przekraczajgcej poziom stropu | kondygnacji lub wolnostojgcych o wysokosci max 5,0m.
Ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikdéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania

terenu:

1) dopuszcza sie wydzielanie dziatek dla poszczegdlnych uzytkownikéw przy zalecanej
minimalnej pow. 0,5ha.

2) obowigzujg nieprzekraczalne linie zabudowy wrysowane w rysunku planu;

3) zalecenie utrzymania wskaznika zabudowy max do 80%;

4) zalecenie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej ha min. 10%;

5) zalecenie ksztattowania formy architektonicznej i gabarytéw nowej zabudowy poprzez:

a) ograniczenie ilosci kondygnacji obiektow ustugowo — produkcyjnych, magazynowych
i sktadowych — do | kondygnacji nadziemnej;

b) ograniczenie ilosci kondygnacji obiektow biurowych- do Il kondygnacji nadziemnych;

c) wysokosci elewacji do gzymsu do 12m ponad s$redni poziom terenu w linii elewac;i
frontowej;

d) dopuszcza sie — w zaleznosci od przyjete] formy architektonicznej budynku dachy
ptaskie, wielospadowe lub o0 innych ksztattach.

Na obszarze oznaczonym C16U/P woda gruntowa moze wystepowal na gtebokosci mnigjszej

niz 1,0m ponizej poziomu terenu (co oznaczone jest na rysunku planu). Dla dziatek tych — przed

: _ podjeciem . inwestycji .nalezy przeprowadzi¢ badania stwierdzajgce faktyczny poziom
e wystepowania wod gruntowych.

§ 69

: f“DIa ’terenu ‘planowanych us+u9 .komercyjnych, funkcji produkcyjnych, skfadéw i magazynow —
. Ej”oznac:zonego w projekcie planu symbolami: C36U/P, C 37U/P plan ustala:
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1.  Przeznaczenie terenu: ;
.tereny ustug komercyjnych, z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych, skladéw
I magazynow ,

2 Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) dopuszczenie utrzymania istniejacego podziatu dziatek przy zalecane; minimalnej pow.
dziatki — 0.5ha;

2) dostepnosc komunikacyjna terenéw — od modernizowanych drég KD-L i KD-D;

3) ksztattowanie uktadu zabudowy z zachowaniem wskazanego na rysunku planu przebiegu
nieprzekraczalnych linii zabudowy; .

4) dopuszczenie wprowadzenia funkcji towarzyszacych: ustug handlu, rzemiosta
nieucigzliwego, dziatalnosci biurowe] oraz innych ustug z wykluczeniem dziatalnosci
ucigzliwej;

5) zakaz budowy wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych;

6) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zapewniajgcych lepsze warunki uzytkowania obiektu.

7) zapewnienie w obrebie kazdej wydzielonej dziatki miejsc parkingowych w ilosci w pei
zaspokajajgcej potrzeby wynikajace ze sposobu zagospodarowania tej dziatki.

3. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) zalecenie zachowania i uzupetniania istniejgcych elementow zieleni wysokiej;

2) zalecenie utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej na 10% terenu
dziatki; e,

3) nakaz porzadkowania gospodarki cieplnej w ramach prac inwestycyjnych poprze
stosowanie paliw o najmniejszej emisji pytdw i gazéw dla eliminowania zanieczyszczen
powietrza.

4.  Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) zalecenie utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji;

2) zalecenie stosowania ujednoliconego uktadu o$wietlenia;

3) zalecenie stosowania ujednoliconych typéw nawierzchni ciggow komunikacyjnych;

4) dopuszcza sie sytuowania tablic reklamowych nasciennych na wysokosci nie
przekraczajacej poziom stropu | kondygnacji lub wolnostojgcych o wysokosci max 5,0m.

5. Ustalenia dotyczgce parametréow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) zalecenie utrzymania wskaznika zabudowy max 80%;

2) zalecenie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na min 10%;

3) zalecenie ksztaltowania formy architektonicznej i gabarytéw nowej zabudowy poprzez:

a) ograniczenie ilosci kondygnacji obiektéw ustugowo — produkcyjnych, magazynowych
i sktadowych — do | kondygnacji nadziemnej; :

b) ograniczenie ilosci kondygnacji obiektow biurowych— do Il kondygnacji nadziemnych;

c) wysokosci elewacji do gzymsu do 12m ponad $redni poziom terenu w linii elewacii~

frontowej; 1
d) dopuszcza sie — w zaleznosci od przyjetej formy architektonicznej budynku
wprowadzenie dachow ptaskich lub dwu- bgdz wielospadowych.
§70
Dla terenow otwartych — oznaczonych w projekcie planu symbolami C10ZP, C27ZP plan ustala:
1- Przeznaczenie terenu:

tereny zieleni urzadzonej — rekreacyjnej, wypoczynkowej.
2.  Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) utworzenie przestrzeni o charakterze parku publicznego;

2) dopuszczenie ruchu pieszego | rowerowego;

3) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej zapewniajgcych lepsze warunki uzytkowania terenu.
3.  Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) nakaz zachowania i rozbudowy istniejacych warto$ciowych elementow zieleni wysokiej;
~_ 2).. nakaz utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej na 90% terenu;
' " 3) zalecenie stosowania do nasadzen gatunkow rodzimych.

: Wy.magania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

e,,ﬂﬁ) ~ zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowe;j; _ e AN ey
~.2)zalecenie stosowania'ujednoliconego uktadu oswietlenia; . K%@\M
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3) zalecenie stosowania nawierzchni odprowadzajacych wode na ciagéEh kog'”'"ﬁﬁﬁfécyjnych
PIESLY T,
4) zalecenie zaprojektowania i stosowania detalu urbanistycznego (tawki i siedziska, murki,
kwietniki, stupy ogtoszeniowe i inne elementy matej architektury)
S) zakaz sytuowania tablic reklamowych wolnostojgcych;

5.  Ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: na obszarze zieleni publicznej zakazuje sie lokalizowania obiektow kubaturowych, za
wyjatkiem elementow tzw. matej architektury ogrodow.

§ 71

Dla terenow istniejacych uzytkow rolnych, tak i pastwisk — oznaczonych w projekcie planu symbolami:

C39R, C41R, C43R, C45R, C46R, C47R, C48R, C49R, C50R, C51R plan ustala:

1. Przeznaczenie terenu:
tereny rolnicze.

2. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) nakaz zachowania istniejgcych wartosciowych elementéw zieleni wysokiej;
2) nakaz ochrony zadrzewien &rodpolnych i przydroznych dla zachowania ciggtosci
ekologicznych.

3. Szczegolne warunki zagospodarowania terendéw oraz ‘ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

1) na obszarach uzytkéw rolnych obowigzuje catkowity zakaz zabudowy.
= 2) na obszarze oznaczonym C47R znajdujg sie stanowiska archeologiczne: w obrebie tego
obszaru obowigzujg zasady zagospodarowania okreslone w art.3, §18 niniejsze;] uchwaty.

4. Dostgpnos¢ komunikacyjna po6l — poprzez sie¢ drég wewnetrznych oznaczonych w rysunku
planu symbolem KX.

1

§72

Dla terendw istniejacych otwartych ciekéw wodnych — oznaczonych w projekcie planu symbolami

C14WS, C15WS, C29WS plan ustala:

1. Przeznaczenie terenu:
tereny wod powierzchniowych srédiagdowych

2.  Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1) nakaz zachowania istniejgcego uktadu wéd otwartych:
2) dopuszczenie modernizacji i budowy nowych elementéw sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zapewniajacych lepsze warunki uzytkowania terenu.

3.  Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) nakaz ochrony zieleni przykorytowej;
2) zalecenie utrzymania udziatu powierzchni biologicznie czynne] na catosci terenu
w bezposrednim sgsiedztwie wod;
3) zalecenie stosowania do nasadzen przykorytowych gatunkéw rodzimych;
g 4) obowigzujg ustalenia zawarte w art.2 §9 niniejszej uchwaty.
4.  Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz zabudowy kubaturowej w bezposrednim sgsiedztwie wod otwartych;
2) dopuszczenie lokalizacji jedynie obiektéw matej architektury ogrodowe;j;

5. Ustalenia dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terenéw gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:

Czesc obszaru lezy w strefie terenu gérniczego (gazu ziemnego) — nie ma to jednak wptywu na
sposob powierzchniowego zagospodarowania terendw.

Art.9 :
MIASTO TARNOGROD
WSCHODNIE TERENY MIEJSKIE | TERENY PODMIEJSKIE — JEDNOSTKA ,,D”
PRZEDMIESCIE ROZANIECKIE
§73
Dla terendw istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
. symbolami: D18MN, D19MN, D20MN, D21MN, D22MN, D25MN, D26MN, D29MN plan ustala:
"Y1 1 T Przeznaczenie terenu::
... . tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami towarzyszacymiy,
i Zasady;ochlrdny_i ksztattowania tadu przestrzennego: Qt
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o e EHL Tarnogréd, 21.07.2020 1.
OR.0052.15.2020

UPOWAZNIENIE

Drzialajge w imieniu Gminy Tamogréd, ul. Tadeusza Kodeiuszki 5, 23-420 Tarnogrédd,
upowazniam Pana Kazimierza Ordeckiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
LUB/0008/POOE/07, prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Hurtownia Materiatéow
Elektrycznych i1 Elektromontaz mgr inz. Kazimierz Ordecki, z siedzibg w Bilgoraju przy ul.
Batalionow Chlopskich 6, do wystepowania przed organami administracji panstwowej i
samorzadowej, instytucjami i osobami fizycznymi — wiadcicielami gruntéw i obiektéw, w celu
zatatwiania wszelkich spraw formalnoprawnych oraz innych niezbednych uzgodnien wynikajacych
z przepisow 1 wymagan administracji panstwowej 1 samorzadowej zwigzanych z obiektem
uzgodnien:

"Opracowanie projektu budowlanego o$wietlenia ulicznego w ramach zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieécie Blonie w Tarnogrodzie "

Niniejsze upowaznienie nie uprawni

iggania jakichkolwiek zobowigzad w imieniu

Gminy Tarnogrdd oraz udzielania dalszychupewaznien.-
\Aﬁ\:«“ ", e y_,,-‘

Otrzymuia:

1. P. Kazimierz Ordecki,
ul. Bataliondw Chlopskich 6
23-400 Bilgoraj

[ =






OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

»,Budowa oswietlenia uliczhego w ramach zadania: Przebudowa drogi
gminnej Nr 109490L ul. Przedmies$cie Blonie w Tarnogrodzie

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) i kompletny w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr in. tukas; Micyk

Nr ewidencyjny: LUB/Q359/PWBE/17
upr. bud. do projektowznia i kierowania
rebatagichiidowlanypriez ograniczen

w specjalnosci in jne‘i w zakresie
sieci, instalacjiiu n elektrycznych
i elektroenergetycznych

6:‘&
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Informacje sporzadzono na podstawie: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c, art.
34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013r
poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm.), §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) oraz
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia
2018.10.30)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie na dziatkach nr 2989/1, 2989/2 —
obreb 0001 Tarnogréd, jednostka ewidencyjna 060212 _4 Tarnogréd miasto.
Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykracza¢ poza dziatke na ktorej jest projektowana. Budowa projektowanego
obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terendw znajdujacych sie poza granicami terenu inwestycji. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wdd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

mgr inz. tukasz Micyk
Nr ewidencyjny’ LUB/Q359/PWBE/17
upr. bud. do projektowarfia i kierowania
robotami budowlanymizbez ograniczen
w specf20HRsd; RISt i nej
sieci, instaiacyl i urza elektrycznych
1 elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DRX-SXZ-NAU *

Pan tukasz Micyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0040/18

adres zamieszkania ul. Narutowicza 77/2, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw






Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FE1-ME3-G8E *

Pan Kazimierz Ordecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/03

adres zamieszkania Cegielniana 86, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiony







STAROSTA POWIATU
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bilgoraju

GN.6640.1140.2020 1p 1

PROTOKOL
weryfikacji zbiorow danych oraz innych materialéw
przekazywanych do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. Data przekazania przez wykonawce prac geodezyjnych dokumentacji zawierajace;
zbiory danych i inne materiaty podlegajace weryfikacji:

21.07.2020 r.

2. Osoba dokonujgca weryfikacji:

Geodeta Powiatowy

Bogumila Zan
/imi¢ 1 nazwisko oraz stanowisko stuzbowe /

3. Wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznyeh”

GEOMARK  SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
20-601 LUBLINT. Zana 11A
NIP: 7123307662 Regon: 363705469

/mazwa, identyfikator ) wykonawey prac geodezyjnych/kartograficznych*/

4. Wynik weryfikacji pod wzgledem kompletnosci przekazywanych rezultatow
wykonanych prac geodezyjnych: '
- pozytywny

5. Wynik weryfikacji zbioréw danych 1 innych materialéw zawartych w przekazywanej
dokumentacji pod wzgledem zgodnosci z przepisami prawa obowigzujgcymi w
geodezji 1 kartografii, w szczegolnodci dotyczacymi wykonywania pomiarow, 0
ktorych mowa w art. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) oraz opracowywania wynikow tych
pomiarow:

- pozytywny

P":, oy
i 4 4



Lp Informacja o zakresie nieprawidtowosci

Naruszony przepis prawa

Sc|<Kolumnal>

wek
[<L
p>

<Kolumna2>]

6. Informacje dodatkowe™":

m.Tarnogrod, dz.2989/1 ark.30, dz.2989/2 ark.31- mapa do celow projektowych

7. Protokol sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden

otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych.

2020-07-28

/Data i}?oa’pis organ

lub osoby upowaznionej przez organ/

1) W przypadku gdy wykonawcg jest przedsiebiorca lub jednostka organizacyjna identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON, w
przypadku gdy wykonawea jest biegly sadowy identyfikatorem wykonawey jest nr uprawnieft zawodowych lub nr wpisu w centralnym
rejestrze osob posiadajacych uprawnienia zawodowe, w przypadku gdy wykonaweg jest mierniczy gérniczy (asystent mierniczego
gormiczego) identyfikatorem wykonawey jest nr $wiadectwa wydanego przez Prezesa Wyzszego Urzgdu Gorniczego o stwicrdzeniu
kwalifikacji do wykonywania czynno$ci mierniczego gorniczego, w przypadku wykonawcey bedacego podmiotem zagranicznym
identyfikatorem wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju w ktérym ma sicdzibg wykonawca.

* niepotrzebne skresli¢

#* przez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szezegélnosci informacje o tym, Ze protokol zawiera wyniki weryfikacji usunigcia

nieprawidlowosci stwierdzonych we wezesniejszym protokole weryfikacji
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)
Temat:
Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr
109490L ul. Przedmiescie Btonie w Tarnogrodzie.
Lokalizacja:

Miejscowo$é: Tarnogrod ul. Przedmiescie Blonie
Gmina: Tarnogréd
Powiat: Bitgoraj

Woijewddztwo: Lubelskie

Dzialki nr: dz. nr 2989/1, 2989/2 - obreb 1 Tarnogrod

9

Branza: Elektryczna

Inwestor:
Gmina Tarnogroéd

ul. Kosciuszki 5

23-420 Tarnogrod

Projektant:
mgr inz. Lukasz Micyk
adres zamieszkania:
ul. Narutowicza 77/2

23-400 Bitgoraj

Projektant

mgr inz. tukasz Micyk

Nr ewidencyjny: LUB/O359/PWBE/17
upr. bud. do pr%towan‘ Kkierowania
robotami budoWP&RM PEEZBgraniczen
W specjalnosci instatapyise] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen-€lektrycznych

i elektroenergetycznych
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Czes¢ opisowa do informac;ji:
Informacje sporzadzono zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U.2003 Nr 120 poz.1126 odwotujgcego sie do art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane z p6znigjszymi zmianami

Zawarto$¢ Informagiji:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdlnych obiektow
- Budowa oswietlenia ulicznego przy ulicy Przedmiescie Blonie - wedtug harmonogramu sporzgdzonego

przez wykonawce.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

- wediug planu zagospodarowania inwestycji.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- instalacja elektryczna 0,4kV

- linia napowietrzna 0,4kV

- jezdnia drogi gminnej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- prace w poblizu instalacji elektrycznej pod napieciem 0,4 kV

- montaz przewodow i urzgdzen na wysokosci powyzej 4m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

- instruktaz bezposredni.

- zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych

- wediug aktualnych przepisow BHP.

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

- pracownicy powinni posiadaé odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac
na wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

-prace na wysokosci wykonywaé z rusztowan oraz z drabin z zastosowaniem pasow
bezpieczenstwa,

- prace na urzadzeniach elekiroenergetycznych wykonywa¢ po odtgczeniu z pod napiecia z
zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce” po
uprzednim zgtoszeniu u zarzadcy zasilajgcej sieci elektroenergetycznej.

- oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce pracy

e
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VI. OPIS TECHNICZNY - CZESC PODSTAWOWA ~ ©

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
1/ Budowe o$wietlenia ulicznego drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmie$cie Btonie w

Tarnogrodzie na odcinku od ulicy 1 go Maja do konca ulicy w kierunku wschodnim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie :
- Umowy z inwestorem nr
- Uzgodnien z inwestorem
Warunkoéw przytaczenia Nr
- ogledzin w terenie,

- obowigzujgcych przepiséw i norm,

3. Przepisy, normy, katalogi

1/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,
2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3/ Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 wraz z
pbzniejszymi zmianami,
4/ Normy:
- PN-EN-13201-2: O$wietlenie drég Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.
- PN-E-05125-1: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowsa;
- N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje oswietlenia zewnetrznego;
- Norma N-SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
5/ Ochrona pieszych. Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego. Opracowanie Krajowej Rady
Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego.

4. Informacje wstepne

4.1. Nazwa inwestycji

Budowa oéwietlenia ulicznego w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul.

Przedmiescie Btonie w Tarnogrodzie
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4.2. Adres inwestycji

Tarnogréd ul. Przedmiescie Btonie, gmina Tarnogréd
dz. nr2989/1, 2989/2;

4.3. Inwestycja

Inwestycja liniowa - Budowa o$wietlenia ulicznego drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmiescie
Btonie w Tarnogrodzie.

4.4. Materialy wyj$ciowe

1/ Kabel elektroenergetyczny ziemny typu YAKXS

2/ Rury ostonowe HDPE

3/Stupy oswietleniowego

4/Oprawy o$wietleniowe

4.5. Lokalizacja

Tarnogréd ul. Przedmiescie Btonie, gmina Tarnogréd
dz. nr 2989/1, 2989/2;

5. Przedmiot inwestyciji

5.1. Opis Ogolny inwestycji

Budowa oswietlenia ulicznego drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmie$cie Btonie w Tarnogrodzie.
5.2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren inwestycji - pas drogi gminnej z przylegtymi dziatkami — ul. Przedmiescie Btonie w
Tarnogrodzie. Teren jest wolny od gestych zasadzen drzew i krzewow. Posiada ptaskie
uksztattowanie.

Przez teren inwestycji przebiega:

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacyjna

— siec telefoniczna
Obecnie o$wietlenie ul. Przedmiescie Btonie odbywa sie za pomocag opraw o$wietleniowych
sodowych zamontowanych na stupach sieci elektroenergetycznej — bedacych wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. Oswietlenie zasilane jest ze stacji trafo ,Btonie 1”. Lokalizacja punktu sterowania:
ZL obok stacji trafo. Istniejgce oprawy o$wietleniowe wraz z przewodem sterujgcym przewiduje sig
do demontazu (odrebne opracowanie).
5.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych

warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtagciwosci gruntéw.



6. Opis rozwigzan projektowych

W 2il

Na terenie inwestycji brak jest obiektéw energetyki jadrowej, rafinerii, zaktadéw chemicznych,
zapor wodnych, projektowane rozwigzania techniczne opracowane sg zgodnie z normami:

- PN-EN-13201-2: Oswietlenie drog Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- PN-E-05125-1: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa;

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje oswietlenia zewnetrznego;

- Norma N-SEP-E-001 - Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

6.1. Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji jest dostepny z drég publicznych w miejscowo$ci Tarnogrod. Inwestycja nie
stwarza dodatkowych wymagan odnoénie obstugi komunikacyjne;.

7. Zagrozenia ochrony srodowiska i charakterystyka ekologiczna

7.1. Zielen, zwierzeta, grzyby

Na terenie inwestycji nie wystepuja gatunki roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r (Dz.U.2012.81), nie wystepuja gatunki grzybéw
objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.
(dz.U.2004.168.1765), nie wystepujg gatunki zwierzgt objetych ochrong na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U.2011 nr 237 poz.
1419).

7.2. Ochrona $rodowiska

Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego i jego otuliny jak réwniez nie lezy w
obszarze chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie lezy w miejscowos$ci uzdrowiskowej oraz
nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i
przystani. Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397) nie jest zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym gérniczo
oraz poza obszarem szkoéd gorniczych. Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci
wycinki drzewostanu oraz nie wptywa negatywnie na wegetacjg roslin.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

7.3. Ochrona wod powierzchniowych

Teren inwestycji lezy poza strefg ochronna wdd powierzchniowych.

7.4. Gospodarka odpadami

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie generuje odpaddw.
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7.5. Ochrona powietrza atmosferycznego

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

wibracji, promieniowania oraz zaktocen elektromagnetycznych.
7.6. Ochrona przed hatasem

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu

7.7. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie ani w sasiedztwie terenu objetego ochrong
konserwatorskg ani obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw
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IV. OPIS TECHNICZNY- CZESC SZCZEGOLOWA

4.. Stan projektowany
4.1.1. Zasilanie

Do zasilania oswietlenia ulicznego przy ul. Przedmiescie Btlonie, zgodnie z warunkami
przytaczenia projektuje sie szafe o$wietleniowg SOU. Szafe zlokalizowa¢ w pasie drogowym ul.
Przedmiescie Btonie obok ZL-1 i szafy SK (wg odrebnego opracowania). Z szafy SOU projektuje
sig dwa obwody linii kablowej o$wietleniowej kablem typu YAKXS4x25 mm? Obwdd nr 1 w
kierunku ul. 1 Maja, obwéd nr 2 w kierunku wschodnim do konca ulicy. Plan trasy linii kablowej
oraz lokalizacja SOU przedstawione jest na rys. E-1. Szafe SOU zasili¢ kablem typu YAKXS4x35
mm? zalicznikowo od ztgcza licznikowego ZL-1 (zgodnie z WP ztgcze licznikowe po stronie
dostawcy energii. Granica stron =zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy). Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-2.1.
Schemat linii kablowych przedstawiony na rys. E-2.2 - E-2.3.

4.2.3. Szafa SOU

Projektuje sie szafe sterowania oswietleniem ulicznym SOU wolno stojagcg w obudowie z
tworzywa sztucznego kl. Il IP44 z fundamentem prefabrykowanym. Szafe nalezy wyposazy¢ w w
roztgcznik izolacyjny w obwodzie zasilajgcym, zegar astronomiczny oraz przetacznik umozliwiajgcy
zatgczanie osSwietlenia w sposdb automatyczny i reczny. Lokalizacje szafy przedstawiono na
rysunku nr E-1. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-2.1 - E2.4. Plan rozmieszczenia
aparatéw i elewacja rys. E-3.

4.2.2. Oswietlenie ulicy

Przewidziano wykonanie o$wietlenie przebudowywanej ulicy o $redniej luminacji co najmniej Lsr =
0,5 cd/m?, $redniej rownomiernos$ci co najmniej U0 = 0,35 i rownomiernosci wzdtuznej co najmniej
Ul = 0,4, przyrost wartosci progowej Tl co najwyzej 15 %. Spetnia to wymagania dla klasy MES dla
drég ruchu samochodowego.

Dla chodnika winna by¢ spetnione wymagania klasy oswietleniowej A4 tj. ESr 21,5 Ixi U0 = 0,15.
Na catej dtugosci projektowanej przebudowy ulicy przewidziano os$wietlenie jednostronne, stupy
usytuowane za projektowanym chodnikiem.

- Stupy oswietleniowe — Przy ul. Przedmiescie Btonie projektuje sie stupy oswietleniowe
aluminiowe,anodowane, okragte o wysokosci 8 m, jednostajnie zbiezne, o érednicy u podstawy
min. 140 mm, z wnekg na tabliczke bezpiecznikowg. Stupy w kolorze srebrnym aluminiowym.
Stupy posadowi¢ na fundamentach betonowych (dobdr fundamentdéw uzgodni¢ z producentem
stupéw). Oprawy oswietleniowe na stupach 8 m mocowaé na wysiegnikach o wysokosci 1 m,
wysiegu 1,0 m i kacie nachylenia 5°. Wysiegniki w kolorze stupéw. Stupy wyposazy¢é w ztgcza
stupowe |l klasy ochrony, czterotorowe przystosowane do kabli o przekroju do 4x35 mm?® z

mozliwoécig podpiecia trzech kabli, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe dla wktadki DO1/E14.
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- Oprawy o$wietleniowe — Projektuje sie oprawy oéwietleniowe typu LED o nastepujacych
parametrach:

- Moc oprawy - 41 W,

- Strumien Swietlny — min. 6100 Im,

- Odpornos$¢ na uderzenia — min. IKO8

- Klasa szczelnosci — IP66,

- Klasa ochronnosci — II, dopuszcza sie zastosowanie opraw w | klasie ochronnoéci pod warunkiem
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej,

-Temperatura barwy emitowanego $wiatta — 3000 — 4000 K,

- Wspétczynnik oddawania barw — min. 70.

- Materiat korpusu — odlew aluminiom malowany proszkowo,

- Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

- Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy 48-60 mm,

4.2.3. Oswietlenie przej$cia dla pieszych

Oswietlenie wyznaczonego przejscia dla pieszych przewidziano poprzez zainstalowanie
dodatkowych — poza oswietleniem ciggu — lamp nad kazdym pasem ruchu. Bedzie to o$wietlenie
dedykowane, zrealizowane za pomocg opraw o$wietleniowych o asymetrycznych rozsytach
strumienia swietlnego, zamontowanych na stupach ustawionych przed przejsciem dla pieszych w
kierunku jazdy.

- Projektuje sie stupy oSwietleniowe aluminiowe, anodowane, okragte o wysokosci 5 m,
jednostajnie zbiezne, o $rednicy u podstawy min. 120 mm, z wneka na tabliczke bezpiecznikowa.
Stupy w kolorze srebrnym aluminiowym. Stupy posadowi¢ na fundamentach betonowych (dobér
fundamentéw uzgodni¢ z producentem stupéw). Oprawy o$wietleniowe mocowaé bezposrednio na
stupie. Stupy wyposazyé w ztacza stupowe |l klasy ochrony, czterotorowe przystosowane do kabli
o przekroju do 4x35 mm? z mozliwoécig podpiecia trzech kabli, wyposazone w gniazdo
bezpiecznikowe dla wktadki DO1/E14.

- Oprawy oswietleniowe — Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED o nastepujgcych
parametrach:

- Moc oprawy - 36 W,

- Rozsyt $wiatta asymetryczny dedykowany dla oswietlenia przej$¢ dla pieszych

- Odpornosc¢ na uderzenia — min. 1K08

- Klasa szczelnosci — IP66,

- Klasa ochronnoséci — II, dopuszcza sie zastosowanie opraw w | klasie ochronnoéci pod warunkiem
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej,

-Temperatura barwy emitowanego swiatta — 3000 — 4000 K,

- Wspétczynnik oddawania barw — min. 70.

- Materiat korpusu — odlew aluminiom malowany proszkowo,

- Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

- Montaz na stupie o Srednicy 48-60 mm,
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- Zapewnienie mozliwo$ci regulacji kata nachylenia oprawy wzgledem jezdni.

4.2.4. Warunki utozenia linii kablowych

W ziemi kable nN ukladaé w wykopie o gtebokosci 0,7/m. Kable ukfada¢ na
dziesigciocentymetrowej podsypce z piasku. Co 10m i przy zmianie kierunku na kablu umieszczaé
opaski z naniesionymi w sposob trwaty nastepujacymi informacjami — typ i przekréj kabla; adres
zasilania i odbioru; rok budowy; nazwe wykonawcy. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do innych
instalacji podziemnych kabel uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu o wysokiej gestosci
HDPE. Srednice i dtugosci rur podano na planie E-1. Na kabel nasypa¢ warstwe piasku o grubosci
10cm oraz 20cm ziemi rodzimej bez zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Przykryé folig koloru
niebieskiego szerokoéci minimum 25cm. Wykop uzupeti¢ ziemig rodzimg ubijajgc warstwami co
20cm. Przejscia poprzeczne przez ulice oraz utwardzone wjazdy wykona¢ metodg przewiertu
mechanicznego. Pod jezdnig nalezy zastosowaé rury o sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m?2. Poza
jezdnig moga by¢ uzyte rury o sztywnosci obwodowej min. 4 kN/m?. Do fundamentow stupéw kable
wprowadzi¢ w rurach ostonowych.
8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja przewoddw i urzgdzen elektrycznych.
Ochrona przy dotyku posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C. Przewod
ochronno-neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej tgczyé z zaciskiem
ochronnym stupa. Obudowy opraw oswietleniowych nalezy przytaczy¢ oddzielnym przewodem
ochronnym PE do zacisku ochronno neutralnego PEN w ztaczu stupa. Po wykonaniu robét
sprawdzic pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen.
Rezystancja uziemienia nie wieksza od 30 Q. Projektuje sie uziom tasmowy. Bednarke FeZn 25x4
mm nalezy utozyé w wykopie kablowym 0,2 m ponizej kabla na catej diugosci linii kablowej.
Bednarke potaczyé z zaciskami uziemienia stupdw oswietleniowych. Po wykonaniu uziemienia
wykona¢ pomiary rezystancji. W przypadku uzyskania wiekszej niz dopuszczalng warto$¢ wykonaé
dodatkowe uziemienia pionowe.
W ziemi potaczenia elementéw uziomow oraz uziomu i przewodu uziemiajgcego wykonywaé przez
spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma $rubami M10. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed
korozja przez pokrycie w ziemi np. lakierem asfaltowym a w czesci nadziemnej - wazeling
bezkwasowa.
Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonaé zgonie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie prace w terenie zwigzane z wytyczeniem tras linii kablowych, lokalizacji szaf
kablowych i stupéw oswietleniowych wymagaja wytyczenia przez uprawnionego geodete.
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ badania pomontazowe wymagane przez stosowne przepisy.
Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczga.

Nalezy stosowac materiaty Zgodnie z ponizszymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
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- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr

10).

Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i

stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
techniczhym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oswiadcza sie, ze mozna stosowac materiaty zamienne do materiatéw uwzglednionych w
projekcie, o parametrach technicznych i jako$ciowych nie odbiegajacych od materiatéw podanych
w dokumentacji projektowe;.



V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie obciqzen, dobor zabezpieczer - SOU

—obwod nr 1 Kierunek ul. 1 go Maja
Oprawa o mocy 41W - [,=0,18A;

Oprawa o mocy 36W (Do$wietlenie przejscia dla pieszych) - 1,=0,16A;
Obwdéd nr 1

Kierunek ul. 1 go Maja
PL1 [KW] 0,400 I [A] 1,58

Dobieram zabezpieczenie projektowanego obwodu D01 6A

— obwod nr 2Kierunek Obwodnica

Oprawa 0 mocy 41W - |,=0,18A;
Obwéd nr 2

do konca ulicy
P [kW] 0,16 It [A] 0,72

Dobieram zabezpieczenie projektowanego obwodu D01 6A

2. Spadek napiecia,
- Obwdd oswietleniowy Nr 1 Kierunek ul. 1 go Maja

I Przekroj In |XIn
Nr latarni [m] oty [A]

1 2 3 4 6
L 13 25 0,18 2.34
AlsLar 33 25 0,34 11.22
AUwi7 33 25 0.86 28 38
Al 36 25 0,64 23 04
Al 35 25 0.86 301
Alstar 38 25 1,04 39,52
AUx1an 42 25 1,22 51,24
ALz 31 25 140 43 4
AUz 7 25 1,58 11,06
AUgro 145,22

200
o]z ————x ) [ %]
AUres) [%] y*s%U, Z n
200
AUngs) [%] = ——— _%145,22
AT B o)




AUrs [%] = 0,000994 x 145,22 = 0,14[%)]
AU, [%] = 0,1 [%] < 3 [%] - warunek spetniony

- Obwad oswietleniowy Nr 2 Kierunek wschod

Nrlatarni | 1 | peye L. IxI,
[m] ] [A]
1 2. 3 4 6
AUs,
2 e e 0,18 9,9
AUs,
RN T 14,76
AUs,
2 laplies | nE4 22,68
AUs,
MR 1 4a| 25 T 0,72 31,68
AUs,
#RO 79,02
200
0]l — % I %]
AUn(zS)[/O] y*S*Unf Z n
200
A2 = e T
e DRl = 2535730

AUnps) [%] = 0,000994 x 79,02 = 0,07[%]
AU, [%] = 0,07 [%] < 3 [%] - warunek spelniony

53. Sprawdzenie zadzialania zabezpieczen na zwarcie

- Sprawdzenia dokonano w TB stupa nr L7/1/1 obwodu o$wietleniowego nr 1

E RIQ] X[l
" Trafo 250kVA 0.012 0,026
YAKY4x120-62m 0,032 0,008
[0,255; 0,066]
Al35-489m 0,857 0,293
[0,876; 0,300]
YAKXS4x35-25m 0,043 0,003
[0,860; 0,066]
 YAKXS4x25-278m 0,667 0,037
[1,200; 0,066]
1.611 0.368




Impedancja petli zwarcia:

Z=1,652Q
Impedancja przyjmowana do obliczen:
Zon. = 1,252 = 2,065 Q
Prad zwarcia
| =230/Zow. = 111,4 A

Z charakterystyk czasowo-pradowych producenta wktadek bezpiecznikowych D01 gG 6A wynika,
ze wytgczenie w czasie mniejszym od 5 sekund nastgpi przy pradzie zwarcia powyzej 14,8 A.
Warunek zostat spetniony.

- Sprawdzenia dokonano w TB stupa nr L4/2 obwodu o$wietieniowego nr 2

R[] X[Q]
Trafo 250KVA 0.012 0,026
YAKY4x120-62m 0032 | 0008 |
[0,255: 0,066]
Al35-489m 0.857 0203 |
[0,876: 0.300]
YAKXS4x35-25m 0,043 0,003
[0,860: 0,066]
YAKXS4x25-182m 0,437 0,024
[1,200: 0,066]

1,380 | 0,355

Impedancja petli zwarcia:
Z=1425Q
Impedancja przyjmowana do obliczen:
Zon =1,252=1,781 Q
Prad zwarcia
| =230/Zow. = 129,2 A

Z charakterystyk czasowo-pradowych producenta wkiadek bezpiecznikowych D01 gG 6A wynika,
ze wylgczenie w czasie mniejszym od 5 sekund nastapi przy pradzie zwarcia powyzej 14,8 A.

Warunek zostat spetniony.

i 4
(R A8
S

N

o



3. Sprawdzenie dobranego kabla na dfugotrwatg przecigzalnos$¢ pradowsg
Kabel YAKXS 4x25 mm?

1/ Napiecie zasilania- U - 230 AC

2/ Prad obliczeniowy - Is = 4,8A

3/ Wartos¢ pradu zabezpieczenia = I, = 6A D01 gG
4/ Prad zadziatania zabezpieczenia — 1, =1,61,=9,6 A
5/ Dtugotrwata obliczeniowa obcigzalnosé kabla YAKXS 4x25 mm?-1,= 93 A

k==l
48<6<93
<1451,
9,6<134,8
Warunki sa spelnione. Kabel zostat dobrany prawidtowo.



VI. RYSUNKI
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Istn. Stacja Trafo
"Tarnogrod Btonie 1"

250kVA ((2)
15/0,4 kv a

o 4
RNN - Istn.
.Q.s
QF3
R&W

YAKY 4x120 mm2 - 62 m
4AI35 mm2 — 489 m

ZL-1 wg. odrebnego opracowania

Stup nr 15
/AR

—

F1l

S301
B16A

230/400VAC

kWh

P1

Pl

|L1-L3| PEN

ENL1-L3

Proj YAKXS 4x35 mm2 — 25 m

N

—

Granica stron

— zaciski na listwie zaciskowef
za ukfadem pomiarowym
w kierunku instalacji odbiorcy

PGE Dystrypucja SA. |

Gmina Tarnogréd

Proj. YAKXS 4x35 mm2 - 1(7) m

Proj. Szafka SOU

g0

1 T 35
X
10kA
1P B 10A
o

Zegar astronomiczny

ot

b

40A

L1,12,L3

)
v
§ —ol
ph}
o
LK
Mo> .Mlﬂl
Z
230V
)
v
)
ph}
L. L1,L2 L3
Q2 Q3
WTNH-000
6A gG

T WTNH-000
6A gG

230,/400V
IN—C

HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECKI
ul. Batalionow Chfopskich 6, 23—400 Bifgoraj tel. (84) 686-51-06

Temat:

Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. PrzedmieScie Bfonie w Tarnogrodzie

Adres inwestycii:
Tarnogréd ul. PrzedmieScie Bfonie, Gmina: Tarnogrod

Tres¢ rys.:

Schemat ideowy

Inwestor:

Zasilanie

Gmina Tarnogrod
ul. T. Kosciuszki 5
23—-420 Tarnogréd

Autorzy projektu:

s | Wyszczegdinienie: | Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

< >

S 5 -

S Projektowat: mgr inz. . LUB,/0359,/PWBE /17

=~ bukasz MICYK | et sbuirioreus ofiroeei

e dect e s

3 : \ugnamfgi e

5 " : —

N |Sprawdzit. mgr inz. LUB/0008 /POOE,/07

S Kazimierz wpr. bud. do projeklonana ez coranizan \

& ¥ etaney | wzacked dekimyen Lu :
Ordecki 7 elektrosnergetycariych \ :.

Skala: Data: Stadium: Arkusz: Nr rys:

1: 500 07. 2020r. PE-W 297x1153 £=2.1




ul. T go Maja

L9/1

L8/1

E/L8/1

&

|
]

sl ]

/L8/1

F1
| oo

01/E14 2A

——
——J

L7/1

17(23) m

AS,

E/L7M1

L6/1 L5/1

L4/1 L3/1

L2/1

L1/1

ul. Przedmiescie Bfonie

Proj. Szafka SOU

| | |l |l L™ A TB ™ ™ | B e
BN BN L7171 3 EiNa BN N EINN R HE | I |
=l =l =l =l =l =l =l =l =l _ o _
| | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | == | | | | | | | | | | | | | | _ | B B _
—— e —— e e —— —— ] e - | x |
: : : : : LK
13(19) m B 27(33) m 27(33) m———ed e 30(36) M~ 29(35) m 32(38) m 35(42) m 25(31) m e 2T _
| |
_ ™ G m\wzzboo %z_\_.ooo _
_ m % 6A9G % 6A gG _
= == |
Projektowane sfupy oswietleniowe E/L1472 Projektowane sfupy oswietleniowe — doswietlenie —~ _ oen |
Stupy o wysokosci 8 m, @ przejcia dla pieszych _//\ B ” N
Oprawa oswietleniowa LED o mocy 41 W, Stupy o wysokosci 5 m, Oprawa oSwietleniowa LED o ~ sh zasianin | | [ T T T T
— Klasa ochrony Il (), mocy 36 W, 5 E-2.1
— Klasa szczelnosci IP 66 — Klasa ochrony Il (), y
Wysiegnik dfugosci 1,0 m — Klasa szczelnosci IP 66 L2
Wysokos¢ punktu Swietinego 9 m Wysokos¢ punktu Swietlnego 5 m Uw
Tabliczki bezpiecznikowe TB — Il klasa ochrony Tabliczki bezpiecznikowe 1B — Il klasa ochrony FoZno5xa
Stupy odrutowaé przewodem YKY3xZ,5mmZ2 Stupy odrutowaé przewodem YKY3x2,5mmZ2
- Projektowany YAKXS4x25 mm2 — 219(274) m -

Do L1/2

1230/400
IN-C

HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECKI
ul. Batalionéw Chfopskich 6, 23—400 Bifgoraj tel. (84) 686-51-06

Temat:
Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmiescie Bfonie w Tarnogrodzie

Adres inwestycji:
Tarnogréd ul. Przedmiescie Bfonie, Gmina: Tarnogréd

Tresc rys.: Inwestor:
Schemat ideowy
Obwad oswietleniowy nr 1

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5
23—-420 Tarnogréd

Autorzy projektu:

Wyszczegolnienie: | Imig | Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

o

W Projektowat: mgr inZ. \,

s tukasz Micyk =4

: &

[

N |Sprawdzit: mgr inz. LUB/0008/POOE/07 ; i

S Kazimierz | Wi midocspel w sscesn seeh : .

& et J ik rycanych : ﬁ ‘.
Ordecki e t

Skala Data: Stadium: Arkusz: Nr rys:

500 07. 2020r. PB—W 297x1153 £=22
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L1/2

L1,L2,L3

LZ 4x35

Q1
o o

Proj. S

zafka SOU

L1

10kA
1P B 10A

F2 - _

:/mﬂw

L1,L2,L3

~t

+

40A 230V

L1,12,L3

10kA _._._
1P B 6A !

L1,12,L3

\

Q2 _u Q3
WTNH-000

WTNH-000
6AgG % 6A gG

L

Sch. zasilania

5. E-21

F1/L3/2
DO1/E14 2A

L2/2

L3/2

F1/L3/2

DO1/E14 2A
|

F1/L4/2

DO1/E14 2A

—
| —

L4/2

F1/L5/2
DO1/E14 2A

—[H

38(44) m

N 0 I O

=

36(42) M e 35041) m

Projektowany YAKXS4x25 mm2 — 158(182) m

=
|

Projektowane sfupy oswietleniowe
Stupy o wysokosci 8 m,
Oprawa oswietleniowa LED o mocy 41 W,
— Klasa ochrony Il (1),
— Klasa szczelnosci IP 66
Wysiegnik dfugosci 1,0 m
WysokoS¢ punktu Swietlnego 9 m
Tabliczki bezpiecznikowe TB — Il klasa ochrony
Stupy odrutowac przewodem YKY3x2,5mmZ2

49(55) m

=
|

230/400

IN-C

HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECKI
ul. Batalionéw Chfopskich 6, 23—400 Bifgoraj tel. (84) 686-51-06

Temat:

Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania:
Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmiescie Bfonie w Tarmogrodzie

Adres inwestycji:
Tarnogréd ul. PrzedmieScie Bfonie, Gmina: Tarnogrod

Tresc rys.:

Inwestor:

Schemat ideowy

Obwod oswietleniowy nr 2

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5
23—-420 Tarnogréd

Autorzy projektu:

s | Wyszczegéinienie: | Imie [ Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
N - 5 - 1
m/ Projektowat: mgr inz. . LUB/0359,/PWBE /17 /
S NQ\AQMN \d\\\ﬁu\\A wnm, w& N E.nxs.xﬂs.n &“N‘mﬁa ,
R: g o otrece \%\
< sieci, instala zadzefs elekirycznych
(] etycznych
.m. Sprawdzit: mgr inz. . 3
N Kazimierz %& .
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Ordecki (tty
Skala: Dato: Stadium: Arkusz: Nr rys:
1: 500 07. 2020r. PB-W 297x650 E-2.3




245

Safka SOU
397

o,
-0

\

A

] [] oo
\ .

3863

Opis techniczny:

Sch._zasilania
ne. =21

Proj.

Szafka SOU

Ao

S —x
10kA

1P B 10A

F2 T _
u g

f 0A

L1

4x35

-
N L1,L2,L3

.
wl
N
8
<
L1,L2,L3
e
_|Ij—
pt
Py
K

10kA T
1P B 6A _

L1,L2,1L3

L1,L2,L3

Q2 Q3
U wTNH-000

WTNH-000
6AgG 6A G0

| 2
|
|

-

1. Obudowa 397x620x245 z fundamentem - 1szt.
2. Listwa zaciskowa LZ 35mm?2 - Zasilanie - 1szt.

3. Roztgcznik izolacyjny 3-bieg. - 1szt.
4. Wytgcznik nadpradowy 1-bieg. - 2szt.
5. Zegar astronomiczny - 1szt.

6. Przetgcznik 1-0-11 1-bieg - 1szt.

7. Lampka sygnalizacyjna zielona - 1szt.
8. Stycznik 40A - 1szt.

9. Gniazdo wtykowe na szyne TH - 1szt.

10. Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3-bieg. - 3szt.

11. Szyna PEN Cu 40x5 - 1szt.
12. V-klema - 4szt.

Dane teczniczne:

Napiecie znamionowe izolacji
Napiecie znamionowe robocze
Prad znamiomowy

Stopien ochrony obudowy
Klasa ochronnosci

Sch. 0b. nr 1
ns. E-2.2
Sch. 0b. nr 2
. £-2.3

Do L1/1

o Zegar astronomiczny
>

PEN

Do L1/2

230,/400V
IN—C

HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECKI
ul. Batalionéw Chfopskich 6, 23—400 Bifgoraj tel. (84) 686-51-06

Temat:

Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania:
Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmiescie Bfonie w Tarnogrodzie

Adres inwestycji:

Tarnogréd ul. Przedmiescie Bfonie, Gmina: Tarnogréd

-500V

Tresc rys.:
SOU - Plan rozm.
aparatdw i elewacja

Inwestor:
Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5
23—420 Tarnogréd

-230/400V

-32A

Autorzy projektu:
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VIl. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

w Bilgoraju

Lp. Nazwa materialu Typ Iosé
112 3 4 5
1. | Kabel YAKXS4x25mm? m 479
2. | Kabel YAKXS4x35mm? m 7
3. | Folia kalandrowa niebieska m’ 151
4. | Rura ostonowa RHDPEp m 8,5
5. | Rura ostonowa HDPE m 357
6. | Rura termokurczliwa m 19
7. | Oznacznik kablowy Szt. 50
8. | Stup o$wietleniowy 8 m kpl 12
9. | Shup o$wietleniowy 5 m kpl 2

10. | Fundament betonowy kpl 14
11. | Wysiggnik jednoramienny Kpl. 12
12. | Oprawa o$wietleniowa LED 41 W Kpl 12
13. | Oprawa oswietleniowa LED| 36 W Kpl 2
(Doswietlenie przejscia dla pieszych )
14. | Tabliczka bezpiecznikowa TB Kpl. 14
15. | Wkiladka bezpiecznikowa D01 gG 2A szt. 14
16. | Przewdd YKY3x2,5 mm? m 168
17. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 424
18. | Uziom pretowy Fi8 mm dt. 8m Szt. 4
19. | Szafa sterowania o$wietleniem SOU Kpl. 1




