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SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Skala | Str./Rys.

1 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1

2. | Spis zawartosci materiatow 2

3. | Wykaz zatacznikéw — dokumentacja formalno - prawna 3

4. | Dokumentacja formalno - prawna 4+6

5. | Opis techniczny 7+15

6. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 16 + 25

7. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 Rys. Nr 1
b) Plan sytuacyjny 1:500 Rys. Nr 2
a) Profil podtuzny 1:50/500 Rys. Nr 3
b) Przekrdj normalny 1:50 Rys. Nr 4
c) Przekroje poprzeczne 1:50 Rys. Nr 5




WYKAZ ZALACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegdlnienie Nr zat.

1 2 3

1. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 1
2. | Uprawnienia budowlane projektanta 2




Zatgcznik Nr 1

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikaogjnym:

LUB-270-213-SN8 *

Pan Jerzy Goralski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0102/01

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

loanna Gheroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 5 ust 2 uitewy ¢ dnib 18 witednis 2001 ¢ o podpisie elekironiczaym (D U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postsci
alektranicznej opatrione barpisczngm podpisem elektranicznym werylibowanym prey pomocy wadnego kwalifikowanege certylikatu 53
rihwnowakne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatreonym podgisami wiasnorecenymi.)

* Weryfikacjs poprawnodei danych w niniejssym adwisdereniv mobna sprawdrid ta pemocs numery wenylikacyjnego radwisderenia na

stronie Polskiej by Inkynierdew Budownictwa wew piib.org.pl lub kontaktujge sie @ biurem wialciwe] Okregowej lzby Intyniendw
Budownictwa_



Zatgcznik Nr 2/ Str. 1/2

%% U LUBELSKA
k _ OKREGOWA
Z B A Lublin, dnia 1 czerwca 2005 r.

— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/26/05

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pdén zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a
ustawy” z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpéin. zm. 1, § 9 ust 1
wmwwimzmwmlmnwmmﬁwm
w budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péén.zm. |

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Mirostawowi GORALSKIEMU
oy S st
urodzonemu dnia 16 lutego 1960 r. w Czemiernikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE

Wm:uww'ewuﬁlm,mwn107§4K.p.l.odsqmjesiqodmmdecﬂji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
mmmmmmmmxmmwmmm w Warszawie, za
poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej

‘ Q ; (%, r:hlkl\.;.'\--i.tk Ao
pmf\ . inz Jan Kukicika mgr inz. Edward Wilczopolski mgrin2. Antoni Kasztelan

Otrzymuja
@;Pﬂlkﬂyﬁaﬂsﬁ
ul. Polna 34i
23400 Bitgoraj

2. Gl6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Zatgcznik Nr 2 / Str. 2/2

.

Napodsawiestlzu.lph.littl3m4nsuwy—hwobndowinwzwiqzkuz§4a|st.li§4ust2
rozporzadzenia Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

- Pana Jerzego Mirostawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

- WWWW@MW&MiMaWMﬂW:W
hlbpovnmkxymimmiodlmscicdhwnq'dowmimmm
- mwwwmmwmimhmm
- Wmmmymammm
bez ogranmiczeil.
Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4m4mhmwmqiwmzmhsomlmn
wmwbmnﬁﬁyﬁﬁﬂdiwﬁﬁyﬂwmmmwmmwm
iterenu w wNMMWiMMNWMwWWM!@m—Mkzm
34 ust. 3b.
Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 memimzmwmlm.
wmmmmﬁmemmeb
v pmieknowmhhdowﬁmhndwkbwohmmﬁuejnizlmom’&ichjak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:
a niewyMyd:nizImedpoziumuuyhbowysokntcido3kmdmacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw
mieszkalnych,
b/ n@@mmmmsmmmmimmm badz stopach fundamentowych bezposrednio na
o mbimdmtymtmmommdoanyswdozmlw wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,
o/ mmmmm&wmmmmmu tedm.ohgicmexquwiqkszz_nmniz.SkNIm’_aﬂm

Przewodniczacy
jacego OKK

\
prof. dr hab“inz. Jan KUKIELKA



OPIS TECHNICZNY

1. Dane oqgolne

1.1. Podstawa opracowania
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k)

mapa do celéw opiniodawczych,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen
wodnych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko.

1.2. Przedmiot i cel inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi gminnej Nr 113351L ul. Lawendowa

w Tarnogrodzie”.

Poczatek robdt zlokalizowano w km 0+009,70 na granicy pasa drogowego drogi

wojewddzkiej Nr 863. Koniec robo6t zlokalizowano w km 0+147,40 na krawedzi jezdni drogi

gminnej Nr 109509L ul. Jadminowa. Remont obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci
137,70 mb.

Remont drogi swoim zakresem nie obejmuje rob6t w pasie drogowym drogi wojewddzkiej

Nr 863.




1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.
Program uzytkowy sktada sie z wykonania remontu nawierzchni drogi w technologii

betonu asfaltowego wraz ze zwigzanymi z tym robotami towarzyszgcymi.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkcji, ktéra ma spetnia¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejacy krajobraz
i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany w obszarze zwartej zabudowy miejskiej.
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
W bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie 5 posesji. Droga gminna Nr 113351L
ul. Lawendowa posiada skrzyzowania: z drogg wojewodzkg Nr 863 ul. Lubaczowska oraz
z drogg gminng Nr 109509L ul. Jasminowa.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni ttuczniowe;.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

a) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,

O

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,

o O

sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,

sie¢ teletechniczna kablowa,

()

)
)
) siec elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,
)
)

—
~

sie¢ wodociggowa,
g) sie¢ kanalizacji sanitarnej.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Poczatek robdt zlokalizowano w km 0+009,70 na granicy pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 863. Koniec robo6t zlokalizowano w km 0+147,40 na krawedzi jezdni drogi
gminnej Nr 109509L ul. Jasminowa. Remont obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci
137,70 mb.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie geometrycznym drogi gminne;.

Podstawowa szerokos¢ remontowanej jezdni drogi gminnej wynosi 3,50 m. Szerokosé

poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej wynosi 0,75 m.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4

1. | Dlugos¢ remontowanej drogi gminnej m 137,70
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m?2 490
3. | Podstawowa szerokosc¢ jezdni m 3,50
4. | Szerokosc¢ poboczy ulepszonych mieszankg kruszywa m 0,75
5. | Dlugos¢ tagczna kraweznikow bet. najazdowych 15x22 cm m 138

4. Elementy projektowane

4.1. Plan sytuacyjny

Uktad geometryczny trasy sktada sie z odcinka prostego. Uktad geometryczny jest

tozsamy ze stanem istniejgcym.

4.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny opracowano w skali 1:50/500 i przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Rzedne wysokosciowe podane w niniejszym opracowaniu odnoszg sie do ukfadu
Kronsztadt 86. Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000.




4.3. Przekroj normalny

Przekroje normalny remontowanych nawierzchni wykonano w skali 1:50 i przedstawiono

w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

4.4.1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

a) 5cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
c) zmienne — wyréwnanie i podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) istniejgca konstrukcja nawierzchni.

4.4.2. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a) 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.

4.4.3. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;.

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczy$ci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podioza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac¢, aby nie wystapity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsiji.

Skrapianie nalezy wykonywac¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez

zmiane organizacji ruchu.
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Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza

uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5. Obramowania

Do elementéw tych zaliczajg sie krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm.

Wszystkie te elementy nalezy posadowi¢ na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.
Wymiary faw oporowych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje
obramowan wskazano na Planie Sytuacyjnym.

Nie dopuszcza sie wypetniania ewentualnych otworéw powstatych wskutek odpryskéw
zaprawg cementowg. Bezwzglednie nie nalezy wypetnia¢ spoin (,fug”) obramowan. Zaleca sie
stosowanie obramowan wyposazonych w odstepniki dystansowe. Powierzchnia wyrobdéw nie

powinna wykazywac defektdéw takich jak rysy i odpryski.

4.5.1. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe kraweznikow

Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340:2004 oraz
poprawka do normy PN-EN 1340:2004/AC:2007. Stosowane wyroby powinny posiadac
deklarowane wtadciwosci uzytkowe zgodne z ponizszg tabelg:

L.p. Wiasciwosé Oznaczenie
1. 2 3
Nasigkliwosé B
2. | Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli b
odladzajgcych
Wytrzymatosé na zginanie T (5,0 MPa)
4. | Odpornosc¢ na Scieranie |
Odpornos¢ na poslizg zadowalajaca

Powierzchnia wyrobow nie powinna wykazywaé defektéw takich jak rysy i odpryski.
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4.6. Odwodnienie

Zaktada sie odwodnienie drogi poprzez wsigkanie w pobocza o nawierzchni ulepszone;.

W mysl przepiséw Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzern wodnych wody
opadowe lub roztopowe z innych drég niz drogi krajowe, wojewddzkie lub powiatowe klasy G
moga by¢ wprowadzone do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Przedmiotowa droga jest droga nizszej klasy niz G (gtéwna). Majagc powyzsze na uwadze,

wody opadowe i roztopowe nie podlegajg obowigzkowi podczyszczenia.

4.7. Obmiar robot zwigzanych z wykonaniem warstw wyrownawczych

Objetos¢ mieszanek do warstw wyréwnawczych obliczono metodg przekrojow
poprzecznych i zestawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robét. Przekroje

poprzeczne zamieszczono w Projekcie Wykonawczym.

4.8. Bilans mas ziemnych

Projekt przewiduje koniecznos$¢ wykonania regulacji wysokosciowej poboczy. Objetosé
mas ziemnych niezbednych do regulacji poboczy obliczono metodg analityczng
w wartosciach srednich.

Grunty z wykopdéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Nasypy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

4.9. Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu (w szczegdlnosci siec
elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia) prowadzi¢ sposobem recznym ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP.

Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykonaé w obecnosci przedstawiciela zaktadu
energetycznego. Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokét. Sposéb zabezpieczenia sieci

uzbrojenia nalezy uzgodnié¢ z gestorem sieci.

4.10. Stata organizacja ruchu

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie zmian w statej organizacji ruchu.
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5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkdédw nieruchomych wojewodztwa lubelskiego i rejestru
zabytkow archeologicznych wojewodztwa lubelskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
zadnych pomnikéw przyrody oraz innych obiektéw o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz

archeologicznym.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gbrniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i dobr kultury wspotczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarach podlegajgcych ochronie
w mys$| Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Stosownie do Art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga realizacja przedsiewzie¢, ktére zostaty okreslone
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Wobec powyzszego uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia dla zadania bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania nie

jest wymagane.
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8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0soOb trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegdlnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty beda
prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwosci dla srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie w sposéb niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposob minimalizujgcy ilos¢ wytwarzanych
odpadbéw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko. Wszelkie
wytworzone  odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Wymagqgania dotyczace budowy kanatu technologicznego

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzgdca
drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy
drég publicznych oraz przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostalty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa Ilub kanat
technologiczny.

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu drogi gminnej wobec powyzszego nie ma
obowigzku budowy kanatu technologicznego w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.
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10. Postanowienia koncowe

1. Calos¢ robdt nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

2. Postanowienia niniejszego opracowania majg charakter nadrzedny w stosunku do
~Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania
beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

5. Materiaty takie jak krawezniki, obrzeza nie mogg posiada¢ na powierzchni zadnych
mikropeknie¢ i uszkodzen mechanicznych.

6. Wyklucza sie wykonywanie mieszanki betonowej na budowie poprzez mieszanie

w betoniarce. Mieszanka betonowa musi by¢ dostarczona z wytworni.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goralski
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA TARNOGROD
ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 113351L
UL. LAWENDOWA W TARNOGRODZIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr ewid. 1028/1, 1038/1;
obr. ewid. 0001 Tarnogréd;
jedn. ewid. 060212_4 Tarnogréd Miasto

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
mgr inz. Jerzy Géralski, ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goralski
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi gminnej Nr 113351L ul. Lawendowa

w Tarnogrodzie”.

W zakres rob6t wchodzg nastepujace elementy podstawowe:

a) roboty ziemne,

b) zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

c) ustawienie obramowan,

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

e) wykonanie poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej,

f) roboty wykonczeniowe.

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie rob6t uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment rob6t budowlanych okresla niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zestawienie robét do wykonania

w sposéb informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robot”.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy uzbrojenia

terenu:

a) droga wojewo6dzka,
drogi gminne,
sieC elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,
sieC elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
sie¢ elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,
f) siec elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,
g) siec teletechniczna kablowa,
h) sie¢ wodociggowa,

i) sie¢ kanalizacji sanitarne;.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
| urzgdzeniami technicznymi),
prowadzenie rob6t pod ruchem,
sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,
sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
sieC elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,
f) sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,
g) siec teletechniczna kablowa,
h) sie¢ wodociggowa,

i) sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji_robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogq wystepowac przy realizacji nastepujgcych robét:
a) roboty ziemne,

b) roboty budowlane elementéw nawierzchni drogowej,

(¢)

)
) roboty bitumiczne,
)

o

roztadunek materiatow.
Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot
drogowych sg:
a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.
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4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

€O najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,
urzgdzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla woézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejsze;
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

c¢) 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawié¢
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazdow.

Wykonywanie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatdw, wyrobédw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposédb
wykluczajgcy mozliwosc¢ ich przemieszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne

oraz socjalne przeznaczone dla pracownikéw.
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Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robo6t na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpieczneqo wykonywania robét:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3g
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni byé
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robaét.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastgpi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wyla¢ sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikéw. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ woda, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipigcego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robét natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikéw.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkéw, jak np. ropy naftowej,
benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w opohcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substanciji

odorotwérczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploataciji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorobw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy podjgc¢ nastepujgce czynnosci oraz ustalic:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne o0goélne (,instruktaz ogo6lny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych
w strefach szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce podstawowe Srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych rob6t bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy oswietlony Swiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod kgtem dopuszczenia ich do
pracy. Szczegoblng uwage nalezy zwrdéci¢ na roztadunek materiatdbw za pomocg samochodoéw
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba Kkierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
| podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw

ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Géralski
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