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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Remont drogi gminnej Nr 113351L ul. Lawendowa w Tarnogrodzie”.

Poczatek robot zlokalizowano w km 0+009,70 na granicy pasa drogowego drogi wojewoddzkiej Nr 863. Koniec robét
zlokalizowano w km 0+147,40 na krawedzi jezdni drogi gminnej Nr 109509L ul. Jasminowa. Remont obejmuje odcinek
przedmiotowej drogi o dlugosci 137,70 mb. Remont drogi swoim zakresem nie obejmuje robét w pasie drogowym drogi

wojewodzkiej Nr 863.
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Przedmiar robét
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Remont drogi gminnej Nr 113351L ul. Lawendowa
w Tarnogrodzie
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
e |wterenierowninnym
Wyliczenie locirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o147 0,147000
RAZEM:! 0,147000 | km 0,147
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
nawierzchni 15 cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60,000000
RAZEM:! 100,000000{m2 100
2.2 |KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci - zwigkszenie o 5 cm do tgcznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednio 20 cm grubosci rozbiorki
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10 " 100,000000
RAZEM:! 100,000000{m2 100 5
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gfebokosci20em
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 60,000000
RAZEM:! 100,000000{m2 100
3.2 |KNR 231/101/2 |D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zwiekszenie 0 10 cm do
... |tacznie 30 cm gtebokoscikoryta
Wyliczenie ilosci robét:
e 100,000000
RAZEM:! 100,000000{m2 100 2
4 |Element | |OBRAMOWANIE
4.1 |KNR 231/402/4 |D-08.01.01b tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowa zwytwérni)
Wyliczenie iloscirobot:
1380075 o 10,350000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,350000|m3 10
4.2 |KNR 231/403/3 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, bez podsypki, bez
e wypeMnianiaspoin
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 138 " 138,000000
RAZEM:! 138,000000|m 138
5 Element NAWIERZCHNIA
5.1 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-\V.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60,000000
RAZEM:! 100,000000{m2 100
5.2 |KNR 231/104/5 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60,000000
RAZEM:! 100,000000{m2 100
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.3 |KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia -
zwigkszenie 0 15 cm do facznie 25 cm grubosci w-wy
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 100,000000
RAZEM:: 100,000000{m2 100 15
5.4 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BOM
Wyliczenie iloscirobot:
od km 0+009,70 do km 0+019,70 ' | 37,000000
odkm0+13240dokm O+14740  Asa70 55,500000
RAZEM:! 92,500000|m2 93
5.5 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
U DU | grubosci - zwigkszenie o 12 cm do facznie 20 cm grubosci w-wy
Wyliczenie ilosci robaét:
s ___93,000000
RAZEM:! 93,000000|m2 93| 12
5.6 |KNR 231/107/2 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza i wyréwnanie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, zageszczenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechaniczne
Wyliczenie iloscirobdt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 63,000000
RAZEM:! 63,000000|m3 63
5.7 |Kalkulacja D-05.03.05a Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pozostaly042kg/m2
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 490355350 . 49700000
RAZEM:! 497,000000{m2 497
5.8 |KNR 231/310/5 |D-05.03.05a ‘Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu3em
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 490 " 490,000000
RAZEM:! 490,000000{m2 490
5.9 |KNR 231/310/6 |D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie 0 2 cm do facznie 5 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
1490 i 490,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  490,000000|m2 490, 2
6 Element POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
6.1 |KNR 201/235/2 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw wg PN-S-02205:1998 -
regulacja wysokosciowa poboczy
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 20,700000
RAZEM:! 20,700000|m3 21
6.2 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, grubosc warstwy po uwatowaniu 7.cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12075 | 207,000000
RAZEM:! 207,000000/m2 207
6.3 |KNR 231/204/6 |D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
b |warstwy - Zwigkszenie 0 3 cm do tacznie 10 cm grubosci w-wy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 207 " 207,000000
RAZEM:! 207,000000m2 207 3
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