Przekroj normalny A-A

pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym
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5 cm - warstwa $cieralna z befonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m?

zmienne - wyrdwnanie i podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

istniejaca konstrukcja nawierzchni

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

Szczegot "A", skala 1:10
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ﬁ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT DROGI GMINNEJ NR 113351L
UL. LAWENDOWA W TARNOGRODZIE

35

dziatki nr ewid. 1028/1,
jedn. ewid. 060212_4 Tarnogrod Miasto

1038/1; obr. ewid. 0001 Tarnogrod;

1. Kraweznik najazdowy 15x22
2. tawa z betonu C12/15
F =007 m’/mb

|
|
|
|
b2, B, B | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
V |
|
|
|

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALNY

BRANZA STADIUM
drogowa MDZR

DATA SKALA NR RYS.
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